RZUT Z GORY

»
o klasie D400, w drogach
WLAZ PN—EN 124-2:2015 i nawierzchniach o zmiennym obciqzeniu kotowym
) 865 L , 625 L e
7 625 g L 865 T
. 1
I I \&\ 77 4 { A
A e — = w_mmmo_mz WYROWNUJ ow
; g wys. od 60 — 100mm
V/.._ -~ L 7 - SPECJALNE ZAGLEBIENIE ZAPOBIEGA PRZESUWANIU SIE, WLAZOW W POZIOMIE
7, 7 DO WYKONANIA W DROGACH
m\\ o m§/ . .
7 3 % 7 S WEASCIWOSCI ELEMENTOW:
7 7 ZWEZKA REDUKCYJNA 1000/625 BETON: beton C35/45, wodoszczelnos¢ W—8, nasigkliwose <5%,
T\ - 7 \ ~ WYTRZYMALOSC NA ZGNIATANIE KREGOW:
= SN = e N — ovomowmzwo\ \3._mNONooo Kl >40 xZ.\B,
W\ m 7 7 l/nmf_ WYTRZYMALOSC NA PIONOWE OBCIAZENIE ZGNIATAJACE POKRYWY:
= f _\ KRAG 1000/250 — obcigzenie probne dla elementu zelbetowego > 120 kN
= D= P g
2 7z = — pionowe obciqzenie zgniatajqce > 300 kN,
sl | - Z 7 o KRAG 1000/500 TOLERANCJE WYMIAROWE ELEMENTU:
7 S S 7 I P Zamek DIN 4034 cz.1 — wysokos¢ (h) £ 10 mm
7 = T f N — s$rednica wewetrzna (DNwew) = 5 mm
uwa.! T ) ¢ ) T \/\\Wﬂ — érednica zewnetrzna (DNzew) £ 5 mm
% Mm . .
i 7
% = o - 3| sropue zeazoue wontowe pasrrczne|  STUDNIE SPEELNIAJA WYMAGANIA NORMY PN—EN 1917:2004
% ~ 7 | __— POKRYTE TWORZYWEM SZTUCZNYM (ZGODNIE Z AKTUALNYMI DEKLARACJAMI ZGODNOSCI).
\\ 7/ 7 =
- Y Biuro
£ = N\ rojektowe FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
h WM . ﬁw KRAG 1000/1000 o PRACOWNIA PROJEKTOWA
i mw\. 7 ul. ge :
7
2 1200 % , )
1470 =] 7 \\ Inwestor Gmina Aleksandréw todzki
7 7 S DENNICA Plac Kosciuszki 2
7 A m — = — 95 - 070 Aleksandréw tSdzki
\\ - \ 7 Nazwa zadania ,Opracowanie dokumentacii projektowej dla wykonania budowy
;_um \ Aum \ kanalizacji sanitarn i zakohczonymi
7 \ studzienkami kanalizacy na terenie miasta
7 * M i gminy Aleksandréw todzki”
E - N Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ZAKOKICZONYMI
N <
Zi ] NS V\l: \u. \\ STUDZIENKAMI KANALIZACYJNYMI NA NIERUCHOMOSCIACH
Q.s X.Nl 5 = 7 7 2l o|? W ULICY OLBRACHTA, WOLNOSCI, tAKOWEJ | PIEKNEJ
7 1500 R .® 1] 2 3|8 ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY OLBRACHTA
MJ wm 7 7 7 g o W ALEKSANDROWIE tODZKIM
\\ 7 = m ) MM 7 7 H. m W Projektowal o inz. Artur Koztowski Nr uprawnief 24/02/Wt
\_NOO 7 m 1, :Ou, 2 \\ m :Ou: A_m. E-mail artur.kozlowski@bio-system.pl Podpis
7 -8 |%g 7 o |8 e —— . oae
7 2R 7 SPADEK 0.1-1% 7| & £/%—ODPOWIEDNIE DO RURY __omee e
\ SPADEK 0.1-1% .nlv m m MW' \\ ‘\0, “: w mal - agnieszka.langier@bio-system.pl .
\ | mW' - | gR DOPLYW m.. 9 W Opracowal 1 inz. Tomasz Marchewka Podpis
7 DOPLYW ©g |8 i g g|° pree —
\ Ld S . o ﬂ & - tomasz.marchewka@bio-system.pl
y % mM. mm Mw . _.nnuwu z W Serawdzit o inz. Marcin Kazmierczak Nr uprawniefi LOD/1288/PWOS/09
n‘ \ 8 (=Y \ — E-mail . Podpis
\ \ m T m Q U _Uﬁ/ﬂ</\ \ \\ \\ \\ \\\ \\ \\ \\ \ N 2 bivro@ekoplatforma.com
\ \ \ ~ - _\ N Tres¢ rysunku
OOPLYWY 77 7777777 R | SRR SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ 61200 | 41000
B =5~ 1300 NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
m RODZAJE KINET OPISANO NA PROFILACH PODLUZNYCH . S
1200 gs0, S 150], |, 1000 L1150 ORAZ OPISIE TECHNICZNYM PROJEKTU WYKONAWCZEGO. | [urane sonama Patoopscouenia—[Skale )
WARSTWA_PODKLADOWA 10 e u%m%, PODKLADOWA 10 ! © KINETY ZBIORCZE pre—— GRUDZIEN  [Nrwys.
cm ° N J . ‘aza projekiu
podsypka_piaskowa mac___Noodn:o cementem podsypka piaskowa stabilizowana cementem KINETY PRZELOTOWE: PROSTE, 45", 90 PROJEKT WYKONAWCZY 2018 ST-08




