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ul.tgkowa -DROGOWY- INWESTORSKI 01 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PRZEBUDOWA ULICY LAKOWEJ W ALEKSANDROWIE £ODZKIM
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 réwninnym.
- 337,97m
0.340 km 0.340
RAZEM 0.340
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
341.00 m 341.000
RAZEM 341.000

Roboty ziemne

2
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykopowe wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
2

d.2/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.(koryto
pod jezdnie )-odkfad: tab. rob. ziemnych
945.95 m3 945.950
RAZEM 945.950
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- dodatkowana do
5km
Krotnos¢ = 4
945.95 m3 945.950
RAZEM 945.950

5/KNNR 1 Wykopy z przerzutem na nasyp wyk. koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki ms3
d.2/0210-03 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V( tab. robét ziemnych)

19.63 m3 19.630
RAZEM 19.630
3 Krawezniki
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe B30 wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3/0403-03 taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach
kraweznik najazdowy $wiatto +3cm
341.00 m 341.000
RAZEM 341.000
7/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm /szare/ na podsypce piaskowej, spoi-|m

d.3/0404-03 ny wypetnione piaskie
- chodnik+zjazd : 304,80
- zjazdy przez pobocze :88,50

393.30 m 393.300
RAZEM 393.300
4 Podbudowa
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
d.4/0103-03 kat.Ill pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- jezdnia gtéwna : 4,25x337,95+21,04m2=1457,41m2
1457.41 m?2 1457.410
RAZEM 1457.410
9/KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa naturalnego stabilizowa- |[m2
d.4/0109-03 nego cementem z betoniarki warstwa gr.20cm o Rm=2,5MPa
- jezdnia gtéwna: 1457,41m2
1457.41 m?2 1457.410
RAZEM 1457.410

10/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych stab. mech. o gr. 20cm typC90/3 |m?2
d.4/0113-02
1457.41 m?2 1457.410

RAZEM 1457.410

11|KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa pod naw. bitum.emulsja asf. w ilosci 0,5kg/ |m2
d.4/1005-07 mkw

1457.41 m?2 1457.410
RAZEM 1457.410
5 Nawierzchnia
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.5/0308-01 cm (warstwa wigzgca) z transportem samochod. samowytad. 5-10t na odl. wy-

twérnia - budowa./dodatkowana dla proj.grub.5cm/
- 4,09x337,97+21,04=1403,34m2
Krotnos¢ = 1.25

1403.34 m?2 1403.340
RAZEM 1403.340
13|KSNR 6 Skropienie emulsjg asfaltem w-wy wigzacej nawierzchni drogowych w iloci 0, |m2
d.5/1005-07 2kg/m2
1403.34 m?2 14083.340
RAZEM 1403.340
14/ KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o grub. 4cm (warstwa |m?2
d.5/0309-02 $cieralna) , transport samoch. samowytad. na odlegto$¢ wytwdérnia-budowa
- 4,04x337,97+21,04=1386,44
1386.44 m?2 1386.440
RAZEM 1386.440
2.
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6 Roboty wykonczeniowe

15/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m?2

d.6|/0502-01 kat.I-lll-pobocze
- 0,6x337,97=202,78
202.78 m?2 202.780

RAZEM 202.780
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