ZAPROJEKTOWANO STUDNIE KASKADOWE Z KASKADA ZEWNETRZNA Z RURA PIONOWA
SPUSTOWA. ODCINEK SPADOWY W KASKADZIE WYKONAC JAKO PIONOWY BEZPOSREDNIO
PRZY STUDNI (ZASTOSOWAC TROJINIK 90" | KOLANO 90).

KANAL GLOWNY NALEZY WPROWADZIC DO WNETRZA STUDNI.
KASKADE, WEWNETRZNA WYKONAC Z RUR | KSZTALTEK Z PVC-U.

o klasie D400, w drogach

1300

WARSTWA PODKtADOWA 10cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem

RODZAJE KINET OPISANO NA PROFILACH PODLUZNYCH
ORAZ OPISIE TECHNICZNYM PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
ZASTOSOWANO:

o KINETY ZBIORCZE

. KINETY PRZELOTOWE: PROSTE, 45°, 90°

TOLERANCJE WYMIAROWE ELEMENTU:

— wysokos¢ (h) £ 10 mm

— srednica wewetrzna (DNwew) = 5 mm
— srednica zewnetrzna (DNzew) £ 5 mm
— grubos¢ scianki (g) £ 5 mm.

STUDNIE SPEENIAJA WYMAGANIA NORMY PN—EN 1917:2004
(ZGODNIE Z AKTUALNYMI DEKLARACJAMI ZGODNOSCI).
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