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WARSTWA PODKLADOWA 10cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem
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TROJINIK REDUKCYJNY KOLNIERZOWY ¢100/80

zeliwo sferoidalne

ZLACZKA DO WEZA 290

ZASUWA NOZOWA ¢80
— zeliwo sferoidalne

WELASCIWOSCI ELEMENTOW:
BETON: beton C35/45, wodoszczelnos¢ W—8, nasigkliwos¢ <5%,
WYTRZYMALOSC NA ZGNIATANIE KREGOW:

— obciqzenie niszczqce Kl >40 kN/m,

WYTRZYMAL.OSC NA PIONOWE OBCIAZENIE ZGNIATAJACE POKRYWY:
— obciqzenie probne dla elementu zelbetowego >120 kN

— pionowe obciqzenie zgniatajgce >300 kN,

TOLERANCJE WYMIAROWE ELEMENTU:

— wysokos¢ (h) £ 10 mm
— s$rednica wewetrzna (DNwew) £ 5 mm
— s$rednica zewnetrzna (DNzew) £ 5 mm
— grubos¢ scianki (g) £ 5 mm.

STUDNIE SPEENIAJA WYMAGANIA NORMY PN—EN 1917
(ZGODNIE Z AKTUALNYMI DEKLARACJAMI ZGODNOSCI).

POLACZENIE KOUNIERZOWE DLA RUR PE #100/110

zabezpieczone przed przesunigciem

PE100 SDR17 PN10 #110

ZASUWA NOZOWA 8100
— zeliwo sferoidalne
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TROJINIK REDUKCYJNY KOLNIERZOWY ¢100/80

— zeliwo sferoidalne
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UWAGA:
WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA BYC OZNAKOWANE
ZNAKIEM CE LUB B.
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