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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t —
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami zakoriczonymi studzienkami kanalizacyjnymi na
nieruchomosciach w ulicy Olbrachta, Wolnosci, tgkowej i Pigknej
oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Olbrachta w Aleksandrowie £6dzkim



1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej VHDR) s wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z budow kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami w ulicach
Daszyiskiego, Kitnej, Rudnej, Pustej, Sobieskiego, dz. nr ewid/1,8D88, 189, 104 obr. 27 Ruda Bugaj oraz sieci
kanalizacji deszczowej w ulicach Dagskiego, Pustej i Rudnej.

Zakres obejmuje wykonanie:

a) sied kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznejaa z ttocznj sciekéw w ulicy Olbrachta,

b) sief kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wolfu,

c) sied kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulgkowej,

d) sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. kinej,

e) odejcia sieci do granicy lub w dziatki drogowe,

f) przylcza kanalizacyjne zakozone studzienkub odejcia do granicy dziatek prywatnych,

g) sied kanalizacji deszczowej w ul. Olbrachta,

h) przebudow przepustu w ul. Olbrachta,

i) przebudow i wzmocnienie rowu na odcinkuedzy ul. Olbrachta, a ul. Woldoi,

i) przebudow ulicy Olbrachta — w odibnym tomie,

k) przebudow ulicy Picknej — w odgbnym tomie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

STWIOR Rkdzie stey¢ do weryfikacji zgodnéci wykonywanych rob6t budowlanych z dokumendacj
projektows.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Inwestycja obejmuje roboty zg#ane z budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kéamnatji
deszczowej wraz z obiektami towarzysymi.
Charakter obiektu przewiduje ngstijace roboty:
ROBOTY ZIEMNE

- wykopy, przekopy, przewierty,
- odwodnienie wykopéw,
- szalowanie wykopow,
—  zasypanie wykopéw wraz z zgggczeniem zasypki,
- dowoz gruntéw sypkich w celach technologicznych,
- wyw0z nadmiaru gruntu.

ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE

KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano kanalizagjgrawitacyja, z rur PVC o $ciance litej —srednice 2250x7.3, 2200x5.9
i 160x4.7 o klasie SN8. Kanalizadjoczry zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 g110mm.

Przy przejciu siech grawitacyjr i ttoczr w dziatkach prywatnych nr 5/10 i 6/10 obr. A-8 mgpktowano
rurociagi z rur trojwarstwowych PE-RC do wykonania bezwytwego: PE100 — RC SDR17 PN10 g225mm oraz
PE100 — RC SDR17 PN10 g110mm.

Przy przejciach w poprzek drogi powiatowej zaprojektowang/ rstalowe przewiertowe.

Projektowana siekanalizacyjna grawitacyjna posiada gasface parametry:

= ilo$¢ przyhczy P = 64 szt.
= ilo$¢ przylaczy do granicy P =5 szt.
= ilos¢ odejé sieci w drog P =2szt.
— catkowita diugéc sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;: L =1410,2B;m
- catkowita dugeé¢ przyhczy: L =533,83 mb;
w tym:
= dlugasé¢ rurociagu PVC-U SN8 d=250mm L = 537,89 mb;
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= dlugasé¢ rurociagu PVC-U SN8 d=200mm L = 786,02 mb;
= dlugasé¢ rurociagu PVC-U SN8 d=160mm L =526,31 mb;
= dlugas¢ rurochgu PE100 — RC SDR17 PN10 d=225mm L = 94,58 mb.

Zaprojektowano kanat ttoczny o ngstijacych parametrach:

— catkowita diugé¢ sieci kanalizacyjnej ttocznej: L =219,27 mb;
= dlugas¢ rurocagu PE100 SDR17 PN10 d=110mm L=117,91 mb;
= dlugasé¢ rurochgu PE100 — RC SDR17 PN10 d=110mm L= 101,36 mb.

Przy zmianach kierunkéw ruragjéw ttocznych zaprojektowano tuki PE100 SDR17 zgemee doczotowo.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizac¢ deszczow wraz z przykanalikami do wpustéw zaprojektowanoparciu o opad miarodajny o
nakzeniu 300 dm3/s/ha z rur PP-B Pragma strukturalijasy SN8 drednicach @315, g 250 i 2200 mm.

Do przebudowy przepustu zastosowano rury PEHD w4aholite karbowane zé&cianka przestrzens o
srednicy g600mm.

Calkowita dtugeéc sieci kanalizacji deszczowej L =311,20 mb;
= dlugas¢ kanatu PP-B Pragma 2315 SN8 L =131,39 mb;
= dlugas¢ kanatu PP-B Pragma 2250 SN8 L = 136,36 mb;
= dlugas¢ kanatu PP-B Pragma 2200 SN8 L = 43,45 mb;
= dlugcé¢ kanatu PEHD Weholite @600 SN8 L =9,96 mb.

STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ
W weztach, na zatamaniach trasy oraz na odcinkachymost odlegtéciach od 55 — 75m zaprojektowano
studnie rewizyjne i patzeniowe osrednicach 1200 i #1000, a przyzgm zagszczeniu uzbrojenia g600. Na
przylaczach zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznytbdub betonowe g1000.
Zaprojektowano:
= 36 studni 21200 mm z betonu C35/45;
= 39 studni kaskadowych 1200 mm z betonu C35/45;
1 studn¢ 21000 mm z betonu C35/45;
1 studné kaskadow 21000 mm z betonu C35/45;
= 2 studnie inspekcyjne PP/PE @600 mm;
63 studnie PP/PVC-U @425 mm;
1 studng rozprzna 8625;
1 studn¢ kontrolm 1200 z betonu C35/45 na kanale ttocznym.

Kinety wszystkich studni wykordezgodnie ze schematami przedstawionymi na profilgkonawczych.

Do studni przetazowych zaprojektowano wlazy kanatow600mm, o klasie D400, w drogach
i nawierzchniach o zmiennym ohgeniu kotowym, oraz o klasie B125 w terenach ziednyggodnie z norm
PN-EN 124-2:2015.

Kielichy podhczeniowe dostosowane do rur glagikiennych PVC oraz rur dwaiennych. Przagia rur
przezsciany studzienek wykorgako szczelne, tj. zabetonowane pézij szczelne podczas etapu produkcji tych
studni. Nie dopuszczagsiiercenia wscianach dennic i monta przeg¢ szczelnych poprzez ich wklejanie. W celu
poprawnego zabetonowania p&eszczelnychsciany dennic winny by prostopadte do osi kolektora gtéwnego.

Zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskop@nkonstrukcji ,ptywajcej” — powhzane z
konstrukcyj drogi, nieprzenosze obcizen na trzon studzienki i jej postzenia. Studnie przykryte phyt
prefabrykowan z wlazem z wypetnieniem betonowym z zatrzaskiem.

Studzienki z tworzywa sztucznego zebrowaniem zewgirznymsciany, co zabezpiecza je przed wyporem
wody w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej.

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowarttmcznk sciekOw.



Lokalizacja ttoczni sieciowych:
= Tocznia P Ol (ul. Olbrachta) —dz. nr ewid. 6/13¢ibA-8 - zbiornik typu przejezdnego 1800,
SzczegOly rozwgzan przedstawia rozdziat ST — 05 niniejszej specyfikgic

STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
= 16 wpustdéw ulicznych 500 mm;
= 4 studnie 100@ betonu C35/45 z odsadzkami z kinebiorcz 60°/60°/a200;
= 1 studn¢ 81000z betonu C35/45 typowa z kinetbiorcz 60°/60°/a200;

1 studn¢ 81000z betonu C35/45 typowa z kinmetbiorcz 55°/70°/@200;

1 studn¢ 81000z betonu C35/45 typowa z kinmetbiorcz 50°/90°/@200;

1 studn¢ 81200z betonu C35/45 typowa z kinmetbiorcz 60°/60°/200.

Do podczyszczanigciekdw deszczowych z tatwo opaglegj zawiesiny zaprojektowano weive D1:

= 1 osadnik wirowy Grednicy 21200 i wysokai H = 2720mm.

OBIEKTY TOWARZYSZACE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
= przebudowa przepustu w ul. Olbrachta;
= budowa wylotu kanalizacji deszczowej;
= przebudowa, odmulenie i wzmocnienie rowu melioraegp R — Bz78 ponizej przepustu w ul.
Wolndsci, na catej dlugeci — do stawu na dziatce nr 91/16 oraz rowu w deiair 6/20 — przed
przepustem (na odcinku gaizy ul. Olbrachta, a ul. Woldoi).

ROBOTY DROGOWE
Odtworzenie nawierzchni wykotiazgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1986 drogach

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) azalkozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw techniclanjakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytyeai podanymi w decyzjach drogowych déieli drdg i
zgodnie z dokumentacjvykonawca opracowan przed ich rozpoeziem.

Rozwigzania projektowe konstrukcji drég i poboczy orala &zerokéci uzgodniono z Zamawiggym na
warunkach okrédonych przez wladagego drog.

Wiascicielami drég wysipujacym w niniejszym opracowaniuas Skarb Pastwa, Zarad Powiatu
Zgierskiego oraz Gmina Aleksandrow todzki.

W zwiazku z przebudow drég po robotach kanalizacyjnych w ul. Olbrachtazow ul. Pgknej zostanie
wykonana nawierzchnia jezdni ulicy z betonu asfeétgo dla ruchu KR 1. Dla przebudowy tych drég wydono
odrebne opracowania.

Drogi, w ktorych projektowana jest kanalizacja sama i deszczowa posiadajawierzchry:

= asfaltova: Wolnaosci

= gruntowa (mieszanina gleby, piasku i gruzu budowlanegolr&ihta, fakowa, P¢kna, Swojska i Zygmunta
Starego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzroboty zgodnie z Dokumentacjrechnicza, STWIOR, obowizujacymi
normami, instrukcjami monta poszczeg6lnych materiatéw opracowanych przepioducentéw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przemaXé@apcego w terminie okidonym w umowie
na wykonanie robét. W czasie przekazania terenwobwydZamawiajcy dostarczy Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowdziennik budowy.

Wykonawca wystpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robo6t w pastgalvym. Koszty zwizane z
wystapieniem o zgoed na zamkrgcie ulicy, optaty zwizane z wydczeniem cgsci pasa drogowego z ruchu i
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umieszczeniu w nim ugelzeh oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasiét noe podlegaj odrebnej
zaptacie i powinny by wilaczone w cea kontraktows. Wykonawe obchzaja réwniez koszty zwizane
z ewentualnym nieterminowym przywrdceniem pasa oagyo do ruchu.

1.4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIOR

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz dodatkowe utoénty przekazane przez Zamawiggo
Wykonawcy stanowd cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @mpw jednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumejita

Wykonawca nie mige wykorzystywé bigdéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoériamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyatzgodne z DokumentacpProjektows i STWIOR.
Dane okrélone w tych dokumentachetla uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa& bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovs oraz STWIOR
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementéw budowli, to takie materiateda niezwlocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren budowy powinien ldyzabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji BuaN zalenosci od
potrzeb i posipu robot Projekt Organizacji Ruchu powiniert laktualizowany przez Wykonawaa biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewatayw ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni staeuwki widocznéci w dziea i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdghWw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie powinny by umieszczone zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
Z Zamawiajcym.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawcedzie:

— utrzymywd teren budowy w stanie bez wody stsj,

— podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i horm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie budowy oraz wokot niego,

— unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub mienia, a wynikglych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania,

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

— lokalizacg baz, skladowisk ukopéw i drog dojazdowych,

— érodki ostranaosci i zabezpieczenie przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitub substancjami toksycznymi
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazamizliwo$cia powstania pzaru.

Podczas realizacji przedsiziecia uwzgetdni¢c ochrore srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w
szczegllnéci ochror gleby, zieleni, jak réwnie ochror naturalnego uksztalttowania terenu i zachowania
stosunkéw wodnych.

Nalezy zapewnt sprawmn organizagj i optymalne harmonogramy robét w celu szybkiegko#ezenia
inwestycji i ograniczenia czasu trwaniaaiiwosci spowodowanych robotami budowlanymi.

Je&ili zajdzie konieczn&@ wycinki drzew, prace prowadzzgodnie z zasadami wydanymi przez RDO
- Wycinke drzew i krzewdw ogranicZydo niezlgdnego minimum i przeprowadzpoza sezonenggowym i
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rozrodczym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca Slgp&dziernika whcznie. Dopuszcza giwycinke
drzew w terminie od 15 sierpnia do 15zgaiernika, jednake planowan wycinke naley poprzedz
bezpdrednio ekspertyz ornitologiczra stwierdzajca brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w
przestrzeni o promieniu rownym wysakd drzewa planowanego do usemia. Nadzér ornitologiczny
obecny przy procesie wycinkowym winien zbédazde drzewo pod dtem obecnéci czynnych gniazd i
wstrzyma wycinkg do czasu trwalego opuszczenia gniazda lub apysb stosown derogaagi do organu
ochrony przyrody.

W ramach kompensacji przyrodniczej dokémasadze zastpczych w ilégci nie mniejszej 1:1 w stosunku
do wycktych drzew. Zaleca siwykorzystanie rodzimych gatunkéw drzew miododamy@p.: lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna, wierzba biatagmba iwa, klon zwyczajny, klon jawor, klon polniy)
drzew posiadagych owoce stanowte baz pokarmowy dla ptakéw. Jako miejsce nasaflze pierwszej
kolejnasci nalezy wyznaczy bezpdrednie gsiedztwo planowanej wycinki.

Drzewa nie przeznaczone do uswm znajdujce sé na terenie inwestycji i natane na uszkodzenia w
najblizszym gsiedztwie w zaggu prowadzonych prac, nalezabezpieczy przed urazami mechanicznymi
i innymi uszkodzeniami.

Wykopy w strefie korzeniowej drzew nale wykona recznie. W przypadku odkrycia kolicdagych z
pracami korzeni, naly je po odaiciu zabezpieczy srodkiem do pigjgnowania ran, grubsze korzenie
nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczy przed wysychaniem. Wykopy w afnie drzew nie maog by¢
prowadzone diej niz 2 tygodnie (przy wietrznej, wilgotnej pogodzieygadnie). W celu niedopuszczenia
do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przgveach i krzewach nalg zasypywa w jak
najkrotszym czasie. Wykopy w aflnie bryly korzeniowej zasypywaziemi urodzajm. Jezeli jest to
mozliwe przed realizagj prac ziemnych naly wykona ostore korzeniows, w postaci szczeliny
wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem dafem, przebiegagej za wykopem.

W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetaagjngirzewa po zasypaniu wykopéw naleobficie
podla, za& w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesiennmewvego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopOw natg owina¢ juta lub matami stomianymi (zabezpieczenie przed przenigiem
korzeni).

Odprowadzé ewentualne wody z odwodnienia wykopow, po podozgsriu w osadniku, na tereny zielone

inwestora, hdz po wczéniejszym uzgodnieniu, do rowow przydrych nie powodujc przy tym zakiocé
stosunkow wodnych na terenie realizacji inwestygjiuntéw przylegtych.

Na terenie budowy natg zabezpieczy indywidualnie wykopy przed nitiwoscia wpadania do nich

zwierzat, np. poprzez ich szczelne przykrycie lub wykoeawiygrodzenia herpetologicznego. Nie rzadziejau
dwa dni naley kontrolowa wykopy, studzienki oraz inne miejsca mog stanowd putapki dla zwiergt, a
znajdupce sé w nich zwierzta niezwiocznie odtawiaprzy pomocy siatek lub podbierakéw i wypuszcpaza
obszar inwestycji, w miejsce wigiwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym togtakontrok obecndci
zwierzat w wykopach nalgy przeprowadzi bezpdrednio przed zasypaniem wykopéw (rglesprawdzé dno i
sciany pod lgtem obecnéci zwierzt).

Na etapie prowadzenia prac budowlanych haiastosowasig do poniszych wytycznych:

stosowé sprzt w dobrym stanie technicznym oraz przestrZegasady wyczania silnikbw maszyn w
czasie przerw w pracy,

postéj/tankowanie/ewentualna naprawa sjrzechnicznego ma odbyéaie na szczelnym i utwardzonym
podiazu, w celu zabezpieczendeodowiska gruntowo-wodnego przed substancjami ropbpdnymi,

roboty budowlane naky organizowd w taki sposob, aby zminimalizowdiczbe os6b narzonych na halas
0 poziomie ponadnormatywnym,

prace wykonywé z zachowaniem szczegdélnej ogtmosci, substancji chemicznychzywaé zgodnie z
przeznaczeniem i przechowyévge w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych jsaigch, aby
maksymalnie ogranicZymazliwos$¢ wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji besnednio do ziemi i
wod powierzchniowych,

wyposay¢ teren w sorbenty na wypadek niekontrolowanego &krcisubstancji ropopochodnych,
zapewnt zaplecze sanitarne dla pracownikow oraz kontemerydpady, co pozwoli wyeliminowaym
samym niekontrolowane zrzutyciekow i odpadéw dosrodowiska w trakcie prowadzenia prac
budowlanych.

-7-



Prace budowlane prowadziw porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22W0szczegdingi w
najblizszym potaeniu wzgetdem zabudowy mieszkaniowe;.

Stosowa srodki techniczne i organizacyjne meg¢ na celu ograniczenie emisji pytu z terenu iny@st
powstajicego podczas prowadzenia prac budowlanych, jaklézes transportu materiatéw budowlanych.

Zdjete warstwy ziemi (humus), nale odlozy¢ do ponownego wykorzystania po zaékmeniu prac
budowlanych.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisbw ochrony przecirgrowej. Wykonawca dulzie utrzymywat
sprawny spr@ przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na tereb@az produkcyjnych,
pomieszcze biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszyni pojazdach.

Materialy tatwopalne éda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

1.4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposéb trwalyasszkodliwe dla otoczenia nieetts dopuszczane daycia. Nie
dopuszcza si do wycia materialtdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweryte do robot bda miaty aprobaty techniczne wydane przez uprawnion
jednostk jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaaiczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania.

Odpady wytworzone w trakcie budowy nalegromadzé selektywnie, w upormkowany sposéb, w
zaleznosci od rodzaju odpadow: w pojemnikach, konteneradh luzem w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczongcted przedostaniem ¢sido srodowiska substancii
szkodliwych, przed dogbem o0s6b postronnych i zwigtz Odpady niebezpieczne nae magazynowé&
oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonynezepr dosipem o0sO0b postronnych i zwiaiz w
oznakowanych pojemnikach, na szczelnym padlo

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjzidzen w czasie
trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia agizen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
wiasciciela, oraz bdzie z nim wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu
napraw.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgod wyhczenie linii energetycznych przebiegajch w
poblizu pasa rob6t na okres niezlmy do wykonania robét.

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na 6 pojazdu przy transporcie
materiatdw oraz wyposania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy iutdd powodujce nadmierne obgienie nie kda
dopuszczane naviezo ukaiczony fragment rob6t w oldvie terenu budowy.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepiséw dotycgch bezpiecaestwa i higieny
pracy zgodnie z przepisami zawartymiR@zporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nébsipjacych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
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odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budangz dla zapewnienia bezpiefighva
publicznego.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét oraz za wszelkie materiaty i adzenia uywane do
robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca hdzie utrzymywat roboty do czasutawego lub cgiciowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowygo jposzczegodine elementy byly w zadawsgtain stanie
przez caly czas do momentu odbioru .

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zvwizane
Z robotami i kdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyrhw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bkdzie przestrzegat praw patentowych ¢dbie w peilni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaga prawnych odninie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod.

1.5. MATERIALY

1.5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialy powinny Bywbudowywane zgodnie z projektem i STWIOR. Powimie¢ one
aktualny certyfikat dopuszczajy je do stosowania w budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyaz proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialébw i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajcego.

1.5.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgerdo czasu, gdyeda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zackalyyswop jakas¢ oraz widciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Zamawiagego.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajééd sprztu musi gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okfenymi w SST, Dokumentacji Projektowej, w termipizewidzianym Umow.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Musi b§ zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takichodkéw transportu, ktdére nie wplyn
niekorzystnie, na jaké wykonywanych robot i wktiwosci przewaonych materiatéw. Liczb&odkow transportu
bedzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami gdlreymi w STWIOR, Dokumentacji Projektowej w
terminie przewidzianym Umoay

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydad spelni@ wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z Umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodfia wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWIOR.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wysékbwszystkich elementow robét.
Nastpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawev wyznaczeniu robot zostan jezeli
wymaga tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjoj€ktowej i w STWIOR, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawj uwzgkdni wyniki bada materialtéw i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materialéwswiadczenia z przesztoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kwestk.

1.9. KONTROLA JAKOSCIROBOT
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanienmy abagna¢ zatazon jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehtkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Wykonawca kdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéwe o6t z czstotliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbD@kumentacji Projektowej i STWIOR.
Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwosci sa okreslone w STWIOR, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aniateriatow ponosi Wykonawca.

1.9.2. POBIERANIE PROBEK

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania protyeistych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada Zamawiagcy bedzie miat zapewnionmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawcadulzie przeprowadzat dodatkowe badania tych mateviakbore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaorzez Wykonawe usunite lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyetdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zasmajacy.

1.9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stagowazna wytyczne krajowe.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batldVykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstaypimie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

1.9.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawigy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéviradta ich wytwarzania, i zapewniona medie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matavia

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli ralgrowadzonych przez Wykonawcbedzie
oceniat zgodn& materiatéw i robét z wymaganiami dokumentacji pktpwej i STWIOR na podstawie wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiagicy maze pobierd prébki materiatow i prowadéibadania na swoj koszt.z# wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to w takim przypadku catkowite kKgspowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

1.9.5. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem baflgakosci materiatdw przez Wykonawe Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia
materialy posiadage aprobaty techniczne wtwych instytucji i certyfikat ludwiadectwo zgodn&i producenta.

Produkty przemystowe edla posiadaty certyfikaty wydane przez producenta,appw razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvc

-10 -



Zamawiagcemu.

1.10. DOKUMENTY
1.10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ola@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcztepny robo6t. Kady zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmap podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sibowego. Zapisy d&a czytelne, dokonane trwattechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungd®ida oznaczone kolejnym numerem aanika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Zamawigjego.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej i STWIOR,

uzgodnienie przez Zamawi@gego harmonogramu robot,

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolinych elementéw robdét,

przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawigjego,

dat zaradzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw

robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dape wilgotn@¢ powietrza) w okresie wykonywania
robét podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdllnym wazki z warunkami klimatycznymi,

v dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,

v dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robo6t datyezoe jakdci materiatdw, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem, kto je przeprowadzat,

v inne istotne informacje o przebiegu robét.

AN N U N NN

AN

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdad przediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowanigsi

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisugaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

1.10.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatdw, orzeczenia o j@komateriatow, recepty robocze i kontrolne, wyrbkida Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawégm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny one by udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

1.10.3. POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentdéw zwizanych z robotami zaliczagdiakze nas¢pujace dokumenty
- protokoly przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty z odbioru robot,
- protokoly z narad i ustate
- korespondenejzwiazara z robotami.
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1.10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwizane z robotami dula przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiged
zabezpieczonym. Oboywdek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohiyiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty dula zawsze dogpne dla Zamawiapego i przedstawiane dowidu na jego
zyczenie.

1.11. ODBIOR ROBOT
1.11.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym etapom, dokonywanym przez ZamawGajgo przy
udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi kaxcowemu (ostatecznemu).

1.11.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych robét polega na finalnej oceniesdioi jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu. Odbioér ten dokonywanyedrie w czasie umidiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gamspracy.

Odbioru dokonuje Zamawigy, a gotowé&¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednocygesipowiadomieniem Zamawigego. Odbiér kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziemnik
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiz¢go.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw zawiajch
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i geodezyyndokumentae powykonawcz oraz ocea wizualm w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjiDokumentacj Projektovs, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

1.11.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici robot. Odbioru czciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ha@owym robét.

1.11.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykomarob6t w odniesieniu do ich o,
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotowé do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadem@m na gimie o tym fakcie Zamawiagego. Odbior
koncowy robot naspi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez Zamaweggo
zakmczenia robot i przycia dokumentow.

Odbioru kaicowego rob6t dokona Zamawday w obecnéci Wykonawcy Zamawiagy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z DokumentadProjektove i STWIOR.

W toku odbioru kdécowego rob6t Zamawiagy zapozna 8i z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz e#ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@awmgch Ilub robo6t uzupetniagych lub
niezakaczenia pelnego zakresu rob6t, Zamauagj przerwie swoje czyngoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
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1.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&aego robot jest protokét odbiorutawego robot

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanasgpujace dokumenty:

— Dokumentagj Projektov z naniesionymi zmianami,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawigego, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikggh i ulegajcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zd@lece

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodnych z STWIOR,

— aprobaty techniczne, certyfikatgwiadectwa zgodniei wbudowanych materiatdw,

— opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badai pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zg@drSTWIOR,

— sprawozdanie techniczne,

— geodezyja dokumentacje powykonawgz

- inne dokumenty wymagane przez Zamasugago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:
- zakres i lokalizag wykonywanych robét,
- uwagi dotycace warunkéw realizacji robét,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t wsstioku do ustale Dokumentacji Projektowe;j i
STWIOR,
— dat rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzgllem przygotowania dokumentacyjnego négld

gotowe do odbioru kitowego, Zamawiagy w porozumieniu z Wykonawowyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robaét.

Wszystkie zaradzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupelaizg hxda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiieggo. Termin wykonania robot poprawkowych i rob&upetniagcych
wyznaczy Zamawiagy.

Po wykonaniu wszystkich robdt poprawkowych i uzopmghcych przeprowadzony zostanie odbior

ostateczny.

w

1.11.6. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. R® poz. 1126),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dzz 2018r. poz. 1202 z pd. zm.),

Ustawa Prawo Zamoéwie Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. @l&. poz. 1986) z
pézniejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@®20@. w sprawie dziennika budowy, mohta
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawdarajjcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z200Nr 198, poz. 2042),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

KOD GLOWNY CPV 45111200-0
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1. ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC | DROG
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialy symagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zyganych z
rozbiérka nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod karetje sanitarq.

Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 (Roboty drogowm)ejszej specyfikacji trasa projektowanej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebiega waphasdrogowych drég gminnych, w drodze powiatowejzor
dzialce Skarbu Rstwa. Projekt przewiduje koniecziud rozbierania istniecych nawierzchni. Szeroké pasa do
rozbidrki powinna by nie wigksza nk szeroké¢ wykopu pod kanat sanitarny i deszczowy.

1.2. SPRZET

Do wykonania robét mana stosowéataki sprat jak: mioty pneumatyczne, spalinowe g@rki powietrza,
réwniarki, spycharki, tadowarki. Roboty mma réwnie wykonywa recznie.

1.3. TRANSPORT

Materialy pochodace z rozbiérki i nieprzeznaczone do wbudowania vepwine zostan poza teren
budowy, powinny one kiywywaozone rownolegle do pagiu robot rozbidrkowych. Do wywozu materiatéw ina
uzywa¢ dowolnychsrodkéw transportowych takich jak:agniki z przyczepami, samochody samowytadowcze lub
skrzyniowe. Koszty sktadowania materialdw z rozkid@raz ich ewentualnej utylizacji powinny bwliczone w
cere kontraktova.

1.4. WYKONANIE ROBOT

Przyjeto, ze roboty rozbiérkowe nawierzchni wykonywanglfp sprztem mechanicznym.
Roboty rozbiérkowe naly wykonywa w taki sposob, aby nie uszko@zpodbudowy i nawierzchni, ktére
nie keda rozbierane. Materialy uzyskane z rozbiérki wyw@me zostampoza plac budowy.

1.5. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie jaki rob6t polega na sprawdzeniu komplégiavykonanych robét rozbidrkowych.

2. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE | ZASYPANIE
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdziata srymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgaanych z
realizacy wykopow dla potrzeb ul@nia kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2.2. SPRZET

Do wykonania wykopu, ktory mima wykon& mechanicznie, zaywana lgdzie koparka, koparko-tadowarka
o pojemndci tyzki 0,25 - 0,60 M, a do jego zasypania spycharka na podwozignika kotowego. Wykop
zag:szczany bdzie zagszczarkami wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu, zarébwno w miejscu jego naturalnego zahisy, jak té w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania. Wykonawca jest catkowicie odpowiedziabay wybrane przez siebie
metody robot i sprz w celu uzyskania odpowiedniego wshika zagszczenia.

2.3. TRANSPORT

Grunt odwaony bydzie samochodem samowytadowczym o tadasenw zaleznosci od kategorii drogi, po
ktorej bgdzie st odbywat wywo6z urobku. Il srodkéw transportu powinna bydostosowana do adipsci gruntu,
technologii odspajania i zatadunku oraz do odlégtransportu.

Grunt powinien by przewieziony na miejsce skladowania niezwtoczmigggo pozyskaniu.

2.4. WYKONANIE ROBOT
2.4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Na catej dtugéci wykop poniej giebokasci 1,10m ledzie wykonywany jako wskoprzestrzenny écianach
-15 -



pionowych i szerokii 1,5m dla 8500, 1,32m dla 2315, 1,25m dla g250midla 200 i 1,16m dla 2160, w
miejscach studni kanalizacyjnych zostanie on pasesr do (2,0 - 2,5)m.Sciany wykop6éw liniowych
zabezpieczoneela skrzyniami szalunkowymi stalowymi systemowymi.

Z uwagi na istniejce uzbrojenie roboty nalg prowadzé za wiedz i pod nadzorem wigiwych shzb.
Wykonawca przed rozpoeziem robét ziemnych trwale wyznaczy przebiegadea podziemnych wskazanych w
Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia tab@oblizu przebiegajcych obok wykopu napowietrznych
linii energetycznych NN, linie te naig okresowo wydczye.

Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono na paaikowe kable lub przewody, elementy siegilzb
instalacji (niepokazane na planie sytuacyjno wysoikavym) naley je zabezpieczyi powiadomé whasciwego
uzytkownika.

2.4.2. WYZNACZENIE ROBOT

Wykonanie wykopu powinno ldypoprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punktgshdrasy naley
oznaczy za pomog drewnianych palikéw. Kotki naly wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, osiach wszystkich
studzienek i trojnikbw. Na odcinkach prostych pigliawinny by zabite co 30-50m, jednak nie mnief B punkty
na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbigaksiki swiadki tak, aby istniata mdiwos$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot.

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU

Dla potrzeb ut@enia rurocagéw wykop wykonywany &dzie mechanicznie jedynie w pahli skrzyowan z
uzbrojeniem podziemnym, w odlegé 2,0m od skrzyowania w kada strorg, wykop powinien by wykonywany
recznie. Przyjto, ze nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsceazake przez Inwestora do 10km od placu
budowy.

Wykop powinien by rozpoczty od najniszego miejsca, aby zapewngrawitacyjny odptyw woéd z
wykopu po jego dnie. Wykop nalg wykonywa& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych mal@ozostawd warstwe gruntu ponad zafmne rzdne
wykopu o grubéci co najmniej 20 cm, przyecznym wykonywaniu rob6t pozostawiona warstwa grypawinna
mie¢ grubg¢ 5 cm. Nie wybrasm w odniesieniu do projektowanego poziomu, waesgvuntu naley usuraé
bezpdrednio przed przyspieniem do wykonywania podsypki i rob6t margavych.

Wykonanie wykopéw powinno Igy prowadzone w spos6b zabezpieaezgjgrunty przed nadmiernym
zawilgoceniem i nawodnieniem. zB% w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwatnieprzydatné, Wykonawca ma obowiek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunugintachnicznej.
Tolerancja dla r@dnych dna wykopu nie powinna przekracZzcm dla gruntow zwiztych, 5cm dla gruntéow
wymagajicych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokaykopu wynosi 5cm

Do zepcia do wykopu naley uzywa¢ drabiny ze szczeblami co 30 — 40cm. Drabina poavitge
przymocowana do szalunkow tak, aby nie grozito erglieczéstwo jej pdlizgu lub przechytu.

Wokdt wykopu naley ustawé porcze ochronne na wysosm 1,1m ponad terenem i ustawione w
odlegtasci nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu.

2.4.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU

Sciany wykopu zabezpieczoneda w technologii szalunkow stalowych skrzyniowych.
Przy wykonywaniu wykopow i deskowaowinny by spetnione nagpujace warunki:

- gorne krawdzie segmentéw prigiennych powinny ggat na wysoké¢ co najmniej 0,15m ponad teren,

- wykop rozparty powinien kiyprzykryty szczelnie balami, 4eli przewidziany jest ruch przy nim lub, gdy
wykop znajduje s w zasggu pracyzurawia,

- stan rozparcia lub podparcigian wykopu nalgy sprawdzt przed kadym zegciem pracownika do
wykopu,

- pogkbienie wykopow wgcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3merodbywé sie po
zabezpieczenikcian segmentami prggiennymi,

- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdofvsic w czsci wykopu szalowanego,
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- w razie koniecznii dokonywania bezpoedniego przerzutu urobku w pionie nglebudowa pomost,
- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roagojest zabronione.

2.45. ZASYPANIE WYKOPU

Wykop wykonany sprgem mechanicznym zasypanydzie mechanicznie, a wykop wykonamgcznie
zasypany bdzie recznie. W miejscach wygbowania gruntéw spoistych charakterygyjch s¢ niekorzystnymi
parametrami geotechnicznymi twacych podiae drog i ulic, grunt z wykopu nale usuré i zastpi¢ gruntem
sypkim z odpowiednim jego zesgczeniem zgodnie z normami bxawymi.

Zasypanie wykopu powinno byvykonane bezpmednio po zakfczeniu i odbiorze wykonanej kanalizacji.

Przed rozpoczxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych Wywany do zasypania grunt powiniencliyiezamarznity i bez zanieczyszcae

Zasypki wykopéw dokonyw@apo inwentaryzacji geodezyjnej kanatoéw. Zasypkykopu naley prowadzé
warstwami grubgci 30cm, zagszczajc karda warstve. Kazda warstwa gruntu powinna byak najszybciej
zagszczona po jej ulfeniu. Wilgotnd¢ gruntu zagszczanego powinna byzblizona do optymalnej. 3k
wilgotnos¢ jest mniejsza i 0,8 wartdci wilgotnosci optymalnej zagszczan warstwe gruntu naley polewa
woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 20% jej waéth grunt naley
0SUSZzY¥.

W obrebie pasa drogowego wykop zasymauntem sypkim mineralnym warstwami oaggzasici 30cm do
wartcsci wskanika zagszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normbranzowymi w zakresie
budowy drog. Wielké¢ wskanika zagszczenia w zaleosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki kanalizacji
nalezy na bieaco kontrolowg uzyskam wartas¢ wskaznika zagszczenia.

Sposo6b i metog bad@ wskaznika zagszczenia gruntu ustéliz zaradca drogi. Jeeli badania kontrolne
wykaza, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien spulclkinvarstve, doprowadai
grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdérnie zagci¢c. Jeeli powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia Wykonawca powinien uadrwarstve i woudowa nowy materiat.

Badania zagszczenia gruntu natg przedtay¢ do Wydziatu Zargdu Drég Powiatowych w Zgierzu przed
zgloszeniem zakiwzenia robot.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakdci robdt powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w peirk®. cz.l
niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na:
v' sprawdzeniu zgodioi z Dokumentagj Projektow, STWIOR,
v'sprawdzeniu zgoddoi wykonania rob6t z uwzegtinieniem tolerancji ok&donych w niniejszej specyfikacii.
Ze szczegObln starannécia nalezy sprawdzé jakos¢ zastosowanych materiatéw i doktadtiovykonania
umocnienigcian wykopow.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa zakresie i z co@totliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakadci robot.
Oznaczenie wskaika zagszczenia powinno wykokasic zgodnie z normBN-77/893102.

2.4.7. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét powinien by przeprowadzony zgodnie z STWIOR p. 1.11. ST-00d®pkiemne uznaje i
za wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektovs i STWIOR, jezeli wszystkie wyniki bad@okazaly st zgodne z
wymaganiami.

3. ODWODNIENIE WYKOPOW
3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji téchnej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem odwodnienia wykopéw dla potraielaenia kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Na wyznaczonych odcinkach, najeprzewidzi€é na czas wykonywania rob6t ziemnych i instalacyinyc
obnizenie zwierciadta wody gruntowej do takiejelgbkasci, aby mana bylo prowadzi te roboty w wykopie
suchym. W celu sztucznego obmmia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzeolsdt ziemnych naly
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zastosowéa odwodnienie wykopow za pompodwodnienia depresyjnego za pomagtofiltrow, a w miejscach
mniejszego naptywu wéd gruntowych nalezastosowé& odwodnienie powierzchniowe poprzez umieszczenie w
dnie wykopu drenajednorzdowy z aczkéw g100mm w warstwie podsyphkiirowej 0 miazszasci 0,2m.

Dlugos¢ wykopu odwanianego, z ktérego nafedprowadz wody wynosi:

= ul. Olbrachta — na diégoL= 290 m — odwodnienie za pompigtofiltréw,
= odcinek pomidzy ul. Olbrachta i Woln&i — na dlugéci L = 105 m — odwodnienie za pompigtofiltrow,
= ul. Lakowa —na diuga L = 345 m — odwodnienie za pomoigtofiltrow,
= ul. Wolncici na odcinku od Wol3 do Wol10 — na didgbL = 110 m — odwodnienie powierzchniowe,
= ul. Wolncici na odcinku od Wol3 do £29 — na diégid. = 395 m — odwodnienie powierzchniowe,
= ul. Piekna —na diugd L = 135 m — odwodnienie powierzchniowe.

Odwodnienie wykonywaneekzie za pomog zestawéw igtofiltréw wptukiwanych w rurze obsadgwe
obsyplk zwirowa. Projekt odwodnienia przewiduje rowniedwodnienie powierzchniowe dna wykopu.

Odwadnianie powinno keyrozpoczte przed przyapieniem do robét ziemnych, po obeniu lustro wody
gruntowej powinno znajdowasi¢c ponizej dna wykopu. Woda z pompowania odprowadzagdzie za pomog
rurocihgéw 200mm po zastosowaniu piaskownika do kanglizleszczowej (do miejsca wskazanego przez
Inwestora).

3.2. SPRZET

Do odwodnienia tywane lada zestawy igtofiltrow typu IGE-81 z agregatami pomymi AJ-81 z pomp
100 PJM 250, z silnikiem Sk 132/S4 o mocy 5,5 KVémpy posiadaj wydajnd¢ maksymala 70 ni/h przy
wysokdaici podnoszenia rownej 20 m.

Do odpompowania wody ze studzienek po odwodniewwigrzchniowym naley uzy¢ pomg PM-34 o
wydajnaici Q = 10,0 nh i wysokdci podnoszenia H=10,0 m. Moc silnika pompy Ms=1V8.k

Na budowie powinien znajdowai¢c rowniez agregat awaryjny.

Pompy zasilane dola w miar mazliwosci z linii energetycznej NN przebiegapj wzdhe tras wykopow
oraz przewgnego, tréjfazowego agregatuadotwérczego.

3.3. TRANSPORT

Do transportu sprzu i materiatow naley uzywac samochodu skrzyniowego o tadowobdo 5t oraz
samochéd samowytadowczy réwhie tadowndci do 5t.

3.4. MATERIALY

Do wykonania obsypki igietaywany kedzie zwirek filtracyjny. Kolektor odprowadzagy wod: wykonany
bedzie z rur csrednicy 200mm (np. PCV), do odcinania wodyldb stuzyty zasuwy kotnierzowe @150 nasgienie
1,0 MPa.

Do odprowadzenia wody nale zastosowa tymczasowe ruroggi zbiorcze z rur stalowych kotnierzowych
2200 mm.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Igtofiltry nalezy wptukiwat zgodnie z projektem odwodnienia opracowanym didama po obu stronach
projektowanego wykopu.
W zwiazku z odprowadzaniem wéd z wykopéw budowlanych zyakastosowa (wptuka?):
= na ul. Olbrachta 528 szt. igiet w 13 zestawachtwzdiykopu po dwéch stronach doebkasci 4,0 m w
rozstawie 1,1 m,
= na odcinku pomidzy ul. Olbrachta i Wolnkei 96 szt. igiet w 2 zestawach wzdtwykopu po jednej
stronie do gtbokasci 3,0m ppt. i rozstawie 1,1m,
= na ul. takowej 690 szt. igiet w 17 zestawach wzdiuykopu po dwoch stronach dogbgbkasci 4,0m w
rozstawie 1,1 m.
Przy odwodnieniu powierzchniowym nale zastosowé drena jednorzdowy z sczkow g100mm w
warstwie podsypkizwirowej o0 mazszadci 0,2m. Wod pochodzaca z drenau nalery zbierad w studzienkach
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zbiorczych wykonanych z rur betonowych @500 mmoécit
= na ul. Wolndci na odcinku od Wol3 do Wol10 — 2 sztuki,
= na ul. Wolndci na odcinku od Wo013 do £29 — 8 sztuk,
= na ul. P¢gknej — 3 szuki.
Woda z pompowania odprowadzanadhie tymczasowym rurcgjiem wykonanym z rur stalowych
kotnierzowych g 200 mm do wyznaczonych punktéw rzudtugdci:
= L =150m — na ul. Olbrachta,
L = 50m — na odcinku powrglzy ul. Olbrachta i Wolngei,
L = 150m — na ul. kkowej,
L = 50m — na ul. Wolngi na odcinku od Wol3 do Wol10,
L = 150m — na ul. Wolriei na odcinku od Wo13 do £29,
L = 50m — na ul. Rknej.

Wykop mana rozpocaé dopiero w momencie, kiedy lustro wody gruntowejnialp sie ponizej dna
projektowanego wykopu. Depresja powinnaé bytrzymywana przez caty czas trwania robét do mdmen
zasypania wykopu.

Odwodnienie powinno kyprowadzone sukcesywnie w mgapostpu robot w oparciu o dokumentacj
geotechniczs oraz projekt odwodnienia wykopéw. Wykonawca poeimzapewrd ciagtos¢ pracy igtofiltrow oraz
pomp odprowadzagych wod; z drenau. Nad prag agregatow i pomp powinien bysprawowany aiglty dozor
przeszkolonych pracownikéw oraz zapewnione rezemveasilanie w energielektryczra w postaci przewmego
agregatu prdotwérczego.

Po zakaczeniu prac ziemnych, instalacyjnych i zasypanikappw, naley zlikwidowaé cah instalacg
odwodnieniow poprze zdemontowanie ruragdw ttocznych i wycignieciu igtofiltréw. Powstate otwory nahy
zasypé urobkiem z zachowaniem pierwotnego profilu litakmpego.

3.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzeniu podlega #6 wptukanych igiet, ich diuge oraz prawidtowé¢ obsypki filtracyjnej igiet. W
czasie calego okresu pompowania malkontrolowa wydajnaé¢ z poszczegoélnych agregatow oraz poziom lustra
wody.

3.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru montau igtofiltréw i kolektoréw odprowadzagych wod: nalezy dokon& na podstawie ogtizin i
stwierdzeniu ich zgodrioi z Dokumentagj Projektovs i SST.

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte giaewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okienia, symbole, podziati opis  gruntéw

PN-88/B-04481
PN-75/D-96000
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-75/D-96000
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493

Grunty budowlane Badania probekigru
Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapikzi biernej
Grunty budowlane. Badania probektyr

Grunty budowlane, Badanie widshfizycznych
Grunty budowlane Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane Badania probekigru
Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapikzi biernej
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PN-88/B-04481
PN-55/B-04492
PN-B-02481:1998

PN-EN ISO 14688-1:2005 (U)

PN-EN I1SO 14688-2:2005 (V)

Inne materiaty

Grunty budowlane. Badania probektyr

Grunty budowlane, Badanie widshfizycznych

Geotechnika. Terminologia podstaajosymbole literowe i jednostki
miar

Badania geotechniczn®znaczanie i klasyfikowanie gruntéw --
Czs¢ 1: Oznaczanie i opis

Badania geotechniczn®znaczanie i klasyfikowanie gruntow --
Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpieczstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DzZNU120 poz. 1126),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 201&mieniajce rozporzdzenie w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsydéw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na achg (Dz. U. 2015 poz. 1314 ze zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02 ROBOTY W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH | DESZCZOWYCH

KOD GLOWNY CPV 45232400-6, 45231300-8
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1.  MONTAZ KANALIZACJI
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdziata srymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgaanych z
montazem kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

1.2. SPRZET

Montaz rur PVC lgdzie odbywal s recznie. Rury 4czone lkda za pomog gumowych uszczelek
osadzanych w kielichach.

Rury PE-RC uktadaneeta w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, stasowania podsypki i
obsypki. Srednice zewetrzne rur § zgodne z norm PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i uffiwiaja
bezpdrednie zgrzewanie doczotowe, za pomésztaltek elektroporowych oraz segmentowych, lmkgraowania
warstwy ochronne;j.

Rury Pragmaaczone leda przez ksztaitki z polipropylenu PP-B i elastomeeopiekcienie uszczelniage
wstawiane w ostatnim wgbieniu pomgdzy karbami,

Do montau studni betonowych nalg uzywaé udzwigu do 4t wyposzonego w specjalne zawiesia
chwytakowe. Z uwagi na niewielki giar elementéw studnie z PP jak i z PEzm® instalowd recznie lub przy
uzyciu dzwigu samochodowego takiego jak przy mantatudni betonowych.

Montaz studzienek niewtazowych g 425 mrdrie odbywalt s recznie.

Do montau studni rewizyjnych z kigow zelbetowych naley uzywa¢ dzwigu samochodowego o adigu
do 4t wyposaonego w specjalne zawiesia chwytakowezyWany sprzt powinien odpowiada warunkom
podanym w punkcie 2.2. ST-01.

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowewinien wykazé si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

— sprztu do przewiertow i przeciskow,

— sprztu do hczenia rur,

— wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

1.3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury kanalizacyjne mugzby¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej daigpowinny one
spoczywé na catej dtugéci na podiodze pojazdu. Zai dtugas¢ rur jest weksza od diugéci pojazdu, wielkéé
nawisu nie mege przekracz&lm. Pojazd musi posiaflasporniki boczne w rozstawie maksimum 2m.

1.6.1. TRANSPORT RUR KANALOWYCH

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegszajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem
pod wptywem sit bezwtadroi wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa maze przewysza $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

1.6.2. TRANSPORT KREGOW

Transport kegéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigaizycii
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
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przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieggdw o srednicach>1,2 m naley wykonywa za pomoa minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obv@grefabrykatu.

1.6.3. TRANSPORT WtAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ckzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naiaiklada& na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasma Sstalowy.

1.6.4. TRANSPORT WPUSTOW ZELIWNYCH

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

1.6.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapedwakie srodki transportowe, ktdre nie spowosluj
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, ie@yszczenia mieszanki i obehia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

1.6.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

1.6.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

Rury kamionkowe powinny liyzmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwanej dolna warstwa
musi by zabezpieczona przed ich rozsiem sg. Rury powinny by uktadane na przemian kodwkami —
kielichami.

Zar6wno piefcienie uszczelniafe jak i manszety — a@tzniki rurowe oraz smar powinny by
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym iamon miejscu (promienie ultrafioteowe pogargzigh
wartasci wytrzymaldciowe). W czasie silnego mrozu korzystne jest prg§kwyzej omawiane materiaty
brezentem, by uchrahje przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiejgenatury.

Transport i sktadowanie elementowelbetowych studni powinny By prowadzone ze szczegdin
ostraznoécia, aby nie uszkodzibetonowych ziczy oraz catych elementéw. Zaleca, shby elementy betonowe
byly przewaone w pozycji ich wbudowania, w czasie transportusm by¢ one zabezpieczone przed
przesuwaniem sipod wplywem sit bezwtadrdci. Elementy powinny spoczywaoraz by przelazone pomgdzy
soly elastycznymi przektadkami, np. z drewna. Przy ewelrstwowym ustawieniu elementéw gdrna warstwa nie
powinna wystawé pozasciarg srodka transportu nie weej niz o 1/3 wysokéci kregu.

Dowdz piasku odbywat sibedzie samochodami samowytadowczymi, a elemengietowych studni
samochodami skrzyniowymi.

1.4. MATERIALY
1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI RUR

Stosowaé nalery piasek gruboziarnisty nie zawiegey ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Piasek nie mze by zmrazony. Przeprowadzone badania geotechniczne grunkazayy wysg¢powanie na G&ci
terenu objtego inwestyej, gruntdw niespoistych (sypkich) w starfi@dniozagszczonym, gruntéw spoistych w
stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz grunt@asypowych w postaci nasypdéw niebudowlanych, a w
obrebie nawierzchni ulic nasypéw budowlanych. Gruntylgg oraz grunty spoistea snasne i nadaj sie do
posadowienia na nich fundamentéw orazzetoa rurocigéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Piaskiba® i
srednie wysfpujace w gruncie przeznaczonym do wykopu pod kanakzadjarakteryzyj sig dobrymi
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parametrami geotechnicznymi, czyli mo@y¢ zastosowane, jako zasypka kanalizacji webler drog i ulic.
Projektuje si czesciowe wykorzystanie gruntu wydobytego do zasypanikopdw.

Sktadowanie kruszywa powinno dyorganizowane w sposob zabezpiepzaaje przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi kruszywami. Pogikopowinno by rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

1.4.2. RURY | KSZTALTKI

Charakterystyka rur PVC:

- rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u z&ianky lita jednorodm spelniajce wymagania PN-EN
1401:1999,

— ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spijace wymagania PN-EN 1401:1999

— producent posiadagy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

— system posiadagy aprobat IBDIM.

Charakterystyka rur PE:

- rury cisnieniowe PE powinny kyprodukowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

- rury cisnieniowe PE powinny posiadladopuszczenie do stosowania w drogownictwie - agab
techniczna IBDIM,

— dostarczane przez producenta posigmjo system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony plasiEm
certyfikatu,

- ksztattki powinny spetniawymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ¥8Q7.

Charakterystyka rur PEHD RC (RC — Crack Resistance)

- dwuscienna rura énieniowa z polietylenu PE 100RC z zeMmam, gltadky warstwy ochrona PE100RC
odporm na powolny wzrost ¢gknie¢ i obciazenia punktowe.

— rury przeznaczoneasdo budowy sieci éhieniowych wodocigowych oraz kanalizacyjnych w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowagodsypki i obsypki.

— érednice zewetrzne rur § zgodne z norm PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i uitiwiaja
bezpdrednie zgrzewanie doczotowe, za pomdcztaltek elektroporowych oraz segmentowych, bez
zdejmowania warstwy ochronnej.

- pofaczenia rur dwuwarstwowych mady¢ wykonywane poprzez:

»  zlaczki zaciskowe do rur PE
«  ksztaltki segmentowe

e ksztaittki elektrooporowe

e zgrzew doczotowy.

- rury cisnieniowe PE powinny kyprodukowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

- rury cisnieniowe PE powinny posiadladopuszczenie do stosowania w drogownictwie - agab
techniczna IBDiM,

- dostarczane przez producenta posigmigjo system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony plasigem
certyfikatu,

- ksztattki powinny spetniawymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ¥8Q7.

Charakterystyka rur i ksztattek Pragma oraz Pragbra+

— materiat — polipropylen blokowy PP-B,

— produkowane zgodnie z aprobata technic@OBRTI INSTAL AT/99-02-0752-03 ,Rury @ciankach
strukturalnych typu Pragma z polipropylenu (PP3¥zthitki z polipropylenu (PP) oraz IBDIM AT/2003-
04-0506 ,Rury i ksztattki gciankach strukturalnych Pragma oraz Pragma+ID ppapylenu (PP) do
kanalizacji, odgczen, rozsiczen, oraz przepustéw w nasypach komunikacyjnych”,

- produkowane zgodnie z nognPN-EN 13476-3 ,Systemy beZnieniowe podziemnych przewodow z
tworzyw sztucznych do odwodidiei kanalizacji. Systemy rur osciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), motopylenu (PP) i polietylenu (PE). &% 3:
Specyfikacja rur i ksztattek z gtagikvewrgtrzn i profilowar zewrgtrzm scianky i system, typu B”,

- przewody o lekkiej konstrukcji strukturalnej z weMnzng $cianky gtadka i profilowarn, $cianka
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zewrgtrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B,

— produkowane w odcinkach prostych z kielichami wkoymi pokhczonymi z rurami poprzez zgrzewanie
rotacyjne. Rury Pragmaa sorodukowane asrednicy nominalnej odniesionej d@ednicy zewantrznej
DN/OD od 160 mm do 630 mm w klasie SN 8 kN/m2 (&lagzka) w odcinkach o diugei 2, 3i6 m, z&
rury Pragma+ID osrednicy DN/ID od 200 do 1000 mm w klasie SN 8 +16/tk2(klasa cizka) w
odcinkach o diugei 2, 31 6 m (w zalenoéci od srednicy).

- taczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastoowe piefcienie uszczelniafe wstawiane w
ostatnim wgtbieniu pome¢dzy karbami,

— kielichy rur Pragma umidiwiaja taczenie z bosymi kicami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie na kramlzi kielicha uszczelki elastomerowej z ggeniem zatrzaskowym z PP.

Charakterystyka rur Weholite:

— catkowita odporn& na koroz¢ oraz szeroki zakres odpogeochemicznej,

- tatwos¢ montau bez wzgddu na warunki atmosferyczne (rowniw temperaturach ujemnych),

— wysoka odporn& nascieranie,

— mozliwos¢ pracy w strefie przemarzania,

- strukturalna konstrukcjacianki, ktéra zapewnia im doskonate parametry wytrataiciowe przy
zachowaniu niskiej wagi,

- dostpne standardowo w klasach sztywricmbwodowej SN4 i SN8,

- mozliwos¢ taczenia na dwuatzki z uszczelkami, na zatrzask, przez spawanienrpolietylenowym lub
skrecane,

- mozliwos$¢ taczenia poprzez spawanie ekstruzyjne gwaracujl00% szczel$é w catym okresie
eksploatacji.

1.4.3. STUDNIE REWIZYJINE Z PE/PP

Studzienki o srednicy 600 mm mugaz spetni@ wymogi norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476:2000
(niewtazowe), PN-B-10729:1999.

Zastosowa studnie o budowie modutowej z guirzonovy karbowan jednowarstwow z PP, tworzywa o
odporngci mechanicznej, chemicznej i temperaturowej, gverbsci obwodowej SN> 4 kN/m2, z maliwoscia
regulacji wysokéci studzienki poprzez przygiie rury co 10 cm.

Srednica wewatrzna rury — 600 mmirednica zewetrzna - 670 mm.

Wszystkie elementy studzienek masposiadéa na zewwtrznej stronie oebrowanie zapewnigje
odpowiedny sztywnd¢ obwodowy oraz bardzo dohr wspOtprag z gruntem przeciwdziala wyporowi
pochodzcemu od wod gruntowych. Studzienki nadmy¢ montowane do 6,0 m pod powierzchterenu.

Zgodnie z norm PN-B-10729:1999 dla studzienek kanalizacyjnychwieowych 600 osrednicy
przewodu 150 — 315 mm wdzenie do studzienki mioa wykona powyzej dna kinety bezpgoednio do rury
trzonowej DN600mm poprzez uszczglkn-situ” bez rury spadowej.

Kinety prefabrykowane, monolityczne wykonane matogitrysku produkowane, jako zbiorczeadh
przelotowe wyposane w zintegrowane kége kielichowe paiczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu
oraz nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowanienetkiprzelotowych 0-90° unitiwiajace zmiar kierunku
kanalizacji o dowolny #t.

Studnia mae mig zwienczenie teleskopowe (teleskopowy adapter wykonaP)zz wtazem odpowiedniej
klasy lub oparte na pigieniu odcizajacym i wtazie klasy A15 lub D400 wg PN-EN 124-1:2008dapter
teleskopowy o wysokei catkowitej 462 mm, umdiwiajacej dokladne ustalenie wysakd studzienki,
wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z nawierzehni

Zwienczenia studzienek w miejscach aficinych ruchem o konstrukcji ,ptywage]” — pownzane z
konstrukcyj drogi, nie przenosze obcizen na trzon studzienki i jej pogizenia z wlazemzeliwnym nie
wentylowanym — ograniczone wydostawanie na zgrgnoparéw z kanalizacji oraz zabezpieczenie przed
dostawaniem sido systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczysveagwierzchni.

Polczenia pomidzy modutami kielichowymi z uszczelksztalttovs map zebrowamn konstrukcg scianek
na catej wysokéci w celu usztywnienia konstrukcji i zabezpieczepized wyporem wodd gruntowych oraz
niszcacymi sitami powodujcymi wyboczenia na catej wysod@ studni.
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W drogach gruntowych wiaz nale zabezpieczy przed poziomym przeswtiem poprzez iycie
pierscienia z betonu.

1.4.4. STUDNIE 2425

Studnie inspekcyjne projektujeesijako kine¢ z PP prefabrykowan monolityczm wykonar, metod
wtrysku z rua trzonowy karbowan jednowarstwow z PVC-U osérednicy wewrtrznej 425mm o sztywrioi
obwodowej SN> 4 kN/m2 z maliwoscia regulacji wysokéci studzienki poprzez przygiie rury co 8 cm.

Studzienki zbiorcze oprécz przelotu mgupsiadé doplyw prawy i/lub lewy doprowadzony podtem 45°
lub 90°. Kielichy paiczeniowe dostosowane do rur gtaékiennych PVC i do rur PEHD RC a kinety z
wbudowanym spadkiem 1,5%.

Studnie wypossone w rury teleskopowe z rury PVC-U geanka lih odporne na obgkenia dynamiczne
od ruchu o dlugei od 375 mm do 750 mm dostosowane diny@h grubdci konstrukcji drogi umdliwiajace
doktadne ustalenie wysoém studzienki, wyrbwnanie poziomu whazu/wpustu zwiezchni. pohkczenie rury
teleskopowej z wlazem ragdzne - na zaczepy.

Zwienczenia studzienek w drogach oraz terenach przejehdw klasie D400 teleskopowo o konstrukcji
-plywajacej’ — powhzane z konstrukegj drogi, nieprzenosze obcizen na trzon studzienki i jej pogitzenia.
Natomiast w terenach zielonych zwizenie studzienek stanowi $&k zelbetowy z pokryw zelbetowa klasy
Al5.

Studnie wykonane zgodnie z nafnPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe) paaigce
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacljraprobata techniczna COBRTI “Instal” oraz daprenie
do stosowania w pasie drogowym: aprobata technit@Bavl. Producent powinien posiadl@ertyfikaty 1ISO 9001
i ISO 14001.

1.4.5. STUDNIE BETONOWE 21200 | 21000

Zaprojektowano studnie prefabrykowane betonowe kzetmmowan w dennicy wktadk wykonan z
poliuretanu — PU.

Wszystkie poszczegoélne elementy studziengézyk na uszczelki klinowe z materiatu SBR lub EPDM,
spehiajcego wymagania normy EN 681-1. Kompletne studzienkiny spetnié wymagania aprobaty technicznej
IBDIM lub krajowej oceny technicznej IBDiM, Zavktadki z poliuretanu wymagania aprobaty technég2mB lub
wymagania krajowej oceny technicznej ITB.

Ze wzgkdu na szczelrig@ oraz péniejsz eksploatag, zabetonowana wktadka z poliuretanu oraz studnia
betonowa, musi stanotvsystem jednego producenta.

Dennig studzienki naley wykona jako monolityczi (jeden etap produkcji), prefabrykowarm fabrycznie
zabetonowas wktadka z poliuretanu jako kinetgtéwra wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, geaory z
przegciami szczelnymi wyposanymi w uszczelki dla przgtzenia rur wécianie studni.

Przegcia przezsciany studni kanalizacyjnych musby¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien
by¢ wykonany "antypélizgowo" dla zachowania bezpiedmtwa pracy ludzi konserwagych dam studng i
rowniez zabezpieczony powtakz poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywow, spocznjrzegcia szczelne stanowi
musz jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowie dopuszcza siwykonania powtoki z kilku
elementow, spawanie/zgrzewanie tworzywa.

Minimalna grubé¢ wktadki w catym swoim przekroju powinna wynéshin. 4mm,

Gestas¢ powtoki wktadki powinna wynosi> 1,10g/cm3,

Wysokas¢ kinety rownasrednicy maksymalnego otworu przgkanej rury,

Szeroka¢ scian dennic, w miejscu wtzenia kolektora gtéwnego:

- studzienki DN1000: szerokéscian min. 920mm +/- 20mm
- studzienki DN1200: szerokéscian min. 1020mm +/- 20mm

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych —ezka redukcyjna lutzelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej

wytrzymataici na obcizenia pionowe 300 kN.

Parametry i wigciwosci elementow studzienek:
wytrzymalasi¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 30kbl/m
szczelné¢ polaczen zapewniona przy &mieniu: 50 kPa
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beton o minimalnej klasie wytrzymait nasciskanie w elementach i w kinecieC40/50
nasikliwos¢ betonu poriej: <5%
Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: X0, X@M3, XA3

Studzienki wlazowe zapewnigflostp do czyszczenia i kontroli przeprowadzanych presonel poprzez
zamontowane stopnie ztazowe fabrycznie wbudowaneegi, powlekane, odpowiadgje wymaganiom normy
PN-EN 13101.

Na profilach zaznaczono, ktére studnie zaprojektmyajako betonowe kaskadowe. W przypadku
projektowania przepadu w studniach zddw betonowych aczonych przy pomocy uszczelek na felc, otwor
kaskady powinien bywykonany w odlegtéci ok. 0,15m od krawdzi zlicza kegow.

Zaprojektowano studnie kaskadowe z kagkagwretrzna z rum pionowy spustow. Odcinek spadowy w
kaskadzie wykong jako pionowy bezpmednio w studni (zastosowardjnik 9¢° i kolano 96). Rur pionow
nalezy zakotwi w $cianie studni za pomaaichwytu ze stali kwasoodpornej, wypasaego we wkiladk gumows.

Kanat gtéwny naley wprowadzé do wretrza studni.

Kaskad wewretrzng wykona z rur i ksztattek z PVC.

W drogach dodatkowo nafe zastosowé& odpowiedni piefcien wyréwnugcy (zgodny ze schematem
studni) by zapobiec przesuwanig sitazow w poziomie.

1.4.6. STUDNIA KONTROLNA 21200 NA RUROCIAGU TLOCZNYM

Dla celow prawidtowej eksploatacji ruragu ttocznego, tj. konserwacji, czyszczenia oraz pesnontowo
— awaryjnych zaprojektowano studrkontrolra.

W studni kontrolnej na kanale ttocznym przewidziamastosowaniezeliwnych zasuw moowych
zamontowanych na tréjnikieliwnym. Na odgaizieniu trdjnika zaprojektowano zasgwozows o srednicy DN8O,
za ktéyn nalezy zamontowa zlaczke do weza 90.

taczenie rurocigébw z PE z armatarzeliwna wykona poprzez zcza kotnierzowe. Pod projektowanym
trojnikiem przewidziano stupek betonowy podporowyetonu B-15.

W studniach WP32 i WP36 ze wzdl na brak miejsca na typowe studnie kontrolne Wwopau ulicy
Wojska Polskiego zaprojektowano zgodnie ze schemattiwne zasuwy nzowe DN100 i ziczki do wezy.

Odegcia w kierunku studni na kanale grawitacyjnym wyénoa jako tréjniki redukcyjne PE DN200/DN110
zamontowane na kanale ttocznym wztach T1 i T2.

1.4.7. STUDNIE ROZPREZNE 2625

Zastosowa studng rozprzna z tworzywa sztucznego PP/PE jako studnie do watracenergii Grednicy
2625 z dnem kulistym.

Studnie z 2 elementéw — podstawa z dnemagiiym oraz steek zesrednia otworu DN 625. Pakczenie
elementow uszczedkelastomerowwg. PN-EN 681-1.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonaneyéahie kréce z PE — wylotowy z podstaww
dolnej jej czé¢ oraz krécem wlotowym stycznym déciany studni wykonanym z PE.

Filtr antyodorowy zawierary wktad z wgglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony wezve
studnisrednicy DN 625 zawieragy 20 kg wgla aktywnego.

Studnia zaopatrzona powinnachy piecien betonowy, odeizajacy, systemowy producenta.

1.4.8. STUDNIE WPUSTOWE NA KANALE DESZCZOWYM

Studnie wpustowe g500mm z osadnikami ¢bgkasci 0,95m zaprojektowano z elementéw betonowych
taczonych na uszczeflgumows zwienczone wpustem ulicznym klasy D400.

Whpusty zeliwne prostoktne posiadajce zabezpieczenia przed kradaieo wymiarach 400x600 mm
odpowiadaice wymaganiom PN EN 124 osadlmiazelbetowych pieftieniach odcizajacych.

1.4.9. STUDNIE 21000 | 21200 TYPOWE NA KANALE DESZCZOWYM

Studnie kanalizacyjne prazdzeniowo — rewizyjne prefabrykowane, szczelneemeintow betonowych w
srednicach: DN1000, DN1200 z pokrywami typgziego z zabezpieczeniem przeciwkradeMym. Dopuszcza
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sie zastosowanie pokryw z innych materiatéur ieliwne, spetniajcych wymagane normami parametry.

Wszystkie poszczegoélne elementy studzieneézyt na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materiatu
EPDM lub SBR. Studzienki DN1000 i DN1200 winny¢hgyrodukowane w oparciu o noerPN-EN 1917.

Przegcia rur przezciany studzienek wykorgako szczelne, tj. zabetonowane péeig szczelne podczas
etapu produkciji tych studni. Nie dopuszczawiercenia wscianach dennic i monta przegé¢ szczelnych poprzez
ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania jpéz&zczelnychsciany dennic winny by prostopadie do osi
kolektora gtownego.

W zwiazku z brakiem przeptywu agresywnyétiekow nie g stosowane powioki wewirzne.

1.4.10. STUDNIE 21200 | 21000 Z ODSADZKAMI NA KANALE DESZCZOWYM

Na sieci deszczowej@ednicy od @315 do g600 zaprojektowano specjalrng z odsadzkami.
Szerokd¢ scian dennic, w miejscu wtzenia kolektora gtéwnego:

- studzienki DN1000: szerokéscian min. 920mm +/- 20mm

- studzienki DN1200: szerokéscian min. 1020mm +/- 20mm

1.4.11. OSADNIK WIROWY 21200

Dobrano osadnik na przeptyw nominalny 50%tnspetniajcy wymagania okrgone przez Rozposzizenie
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. 2014 poAQ)8Maksymalny przyptyw: 100 difs.
Efekt oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogolnegyprowadzanyckciekach.
Parametry techniczne osadnika wirowego na kanégilidaszczowej TYP EOW-1 10/100 zlokalizowanego
w wezle nr D1 — projektowanej kanalizacji deszczowej:
- przepustowé nominalna 80% - @ = 10 dni/s;
- przepustow& maksymalna — Ry = 100 dn¥s;
— $rednica wewastrzna zbiornika [} = 1200 mm;
- wysokai¢ zbiornika catkowita H = 2550 mm;
- pojemnd¢ czesci osadowej: 1290 din

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prgfafvanych elementow betonowyclielbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40460C45/55, wodoszczelnego W8, o nasikliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% N&@ton przebadany pod wzgem opornéci na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, wyzki z czym nie gstosowane powloki wewetrzne.

Na osadniku zastosowano wiaaiwny o klasie D400 oraz pigien odciazajacy.

W celu dostosowania wierzchu pokrywy osadnika daimej terenu stosuje esdodatkowy nadbudow z
kregéw betonowych érednicy odpowiadagej srednicy korpusu.

Do wyposaenia uradzenia nalgy specjalnie uksztattowany deflektor kierunkowy asrczony na wlocie
osadnika. Wymusza on wirowy przephdeiekdw zwikszapc efektywndé dziatania urzdzenia wykorzystuac
dodatkowo sit odsrodkowg. W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprasgngeparacji zawiesin przy éych
obcizeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zijsage s¢ powierzchnia osadnika w planie. Wylot z
komory wirowej nasipuje wsrodkowej czsci zbiornika (rura centralna).

Wyposaenie wewgtrzne wykonane jest z PEHD, wyrdiajacym st duza odporndcia chemicza oraz
wytrzymatlaicia mechanicza

Elementy produkowaneasz betonu klasy B45 i posiadajAprobaty Techniczne: COBRTI INSTAL
AT/2001-02-1132 i AT/2001-02-1164 oraz IBDiM AT/2D®4-1386.

Do wysokdaci powyzej otworéw wlotowego i wylotowego korpusy wykonasez elementéw betonowych
taczonych za pomaczywic epoksydowych. W przypadku zigch osadnikéw, ze wzellu na ich gizary i gabaryty
(duze trudndci z transportem oraz zatadunkiem, roztadunkienontazem), korpusy dostarczang w elementach
do montau na placu budowy - w takich przypadkach dostawejrobje uszczelki do patzer kregdw i/lub
zaprawe wodoszczelndo kczenia elementow.

1.4.12. WYROBY ZELIWNE

Wiazy zeliwno — betonowe zamykane na zatrzask o klasieODm@rogach i nawierzchniach o zmiennym
obciazeniu kotowym, o klasie B125 w terenach zielonyaphmormy PN-EN 124:2000.
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1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. WYKONANIE PODLOZA POD RURY (PODSYPKI)

Podsypk piaskows stanowé mog piaski grubo-,srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste mdxy¢
uzyte do tego celu, gdy eda wbudowane ponej strefy przemarzania, przy poziomie wody grunfowe
stabilizupcym sk co najmniej 2.0m pownej dna rury. Podsypka piaskowa powinnag agg:szczona niezwtocznie
po wbudowaniu.

Wskaznik zag:szczenia podim i podsypki powinien ki nie mniejszy nmi 85% zmodyfikowanej proby
Proctor'a, a w przypadku uenia przewodu pod dragwska&nik zag;szczenia Is nie ni®@ by mniejszy nk
wynika to z gébokasci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej (wykop, yigsoraz kategorii ruchu. Grubk®
warstw i procedury zagzczania nale dostosowa do wymaganej catkowitej gruBo i posiadanego spgia.
Wilgotnos¢ zag:szczanej podsypki nie me odbiega od wilgotndgci optymalnej o wgcej niz +2%. Warstwa
podsypki o grubéci 5cm uktadana bezpednio pod przewodem nie powinnac¢byagszczana bardziej hido
stanusredniego zagszczenia. Pozwoli to na elastycznezgoie przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa
ta zostanie daggzczona podczas zgggczania zasypki wokét rury.

Naturalne podize gruntowe oraz zagzczona podsypka powinny spethiavymagania w zakresie
wskaznika zagszczenia Is oraz wtdrnego modutu odksztatcenia dkie tsame jak zasypka wykopu w miejscu
wbudowania.

1.5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

MONTAZ RUR PVC-U | PE

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt czy nie maj one widocznych uszkodagowstatych
w czasie transportu i skladowania. Rury uszkodzwalezy usuré i zmagazynowéa poza stref montaowa. Rury
powinny by opuszczane do wykopeaznie, niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykéf@ida rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowarosi i spadkiem przewodu orazisle przylegg do podiga na calej swej
dtugdéci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopustmezgest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Odchylenie osi utbonego przewodu od ustalonego kierunku nieemarzekracza2 cm, a ranice rzdnych
nie mog w zadnym punkcie przewodu przekra¢Zacm.

Rury PVC hczone kda ze soh oraz z ksztaltkami za pompauszczelek gumowych osadzanych w
kielichach. Monta rur powinien odbywa sig w temperaturze wyszej od 5°C. Rury nie nale dobija¢ do kaica
kielicha pozostawiag jeden centymetr na kompensagjydtuzen termicznych. W celu utatwienia moutabose
konce rur naley smarowd srodkami utatwiagacymi pailizg. Rura do kielicha, ktérej wciskangdrie bosy koniec
nastpnej rury powinna b§uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

Rurochgi ttoczne nalgy uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Materialy wyte do budowy przewoddéw powinny bygodne z dokumentacprojektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

Rury PE nalgy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Bad#enia rur naley dokon& za pomog
zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowyaWi@rzchni hczonych elementéw w styku z pdyt
grzewcaz, do ich uplastycznienia, a ngshie po odjciu ptyt na wzajemnym petzeniu po doghigciu do siebie
uplastycznionych powierzchni.

Na wytrzymatdé polaczen zgrzewanych wplyw maj czystaé taczonych powierzchni, wikgiwa sita
docisk, czas docisku, czagztenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzegmizewanie doczotowe umdwia
taczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztattegraentowych. Jest stosowane na ogékmddnic od 90 mm.
Jezeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w tgatprze poriej 0°C, w czasie deszczu, mgty lub silnego
wiatru to naley stosowa namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (ve&wma czas zgrzewanianke rur
powinny by zamkngte.

Po zakdczeniu prac monfawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu zabezpiedzy
przed ewentualnym zamuleniem wgodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasogvan
pokrywa.

MONTAZ RUR PP

Krééce doptywow/odptywdw mag by¢ taczone z rurami sieci kanalizacyjnej z polipropylefP-B) za
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pomo@a spawania ekstruzyjnego, zgrzewania doczotowega lzdistosowaniem elektrazkki.

Rury Pragma oraz Pragma+ID posiadi@kka konstrukcg strukturalm z gtadla wewretrzmg $cianky oraz
profilowam — korugowan $cianky zewretrzng o profilu trapezowym, ktéra zgodnie z narfdN-EN 13476-3 jest
zaliczana do typu B.

Rury faczone g poprzez ksztattki z PP-B i elastomerowe fg@nie uszczelniage z SBR lub EPDM.

Kielichy rur Pragma umdiwiaja taczenie z bosymi kacami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie na krawlzi kielicha uszczelki elastomerowej z geniem zatrzaskowym z PP.

Metody pohczen rur:

« kielichowe z uszczelkami,
e  zatrzask spiro,

e spawanie ekstruzyjne,

* skrecanie.

SPAWANIE EKSTRUZYJNE polega nadczeniu obu kacéw rur roztopionym drutem polietylenowym.
Spawanie odbywaeprzy wyciu ekstrudera.
Pohczenie to wykazuje bardzo wysplytrzymatdé na rozrywanie i jest materiatowo jednorodne.
Ogoblne zasady spawania ekstruzyjnego:
— pofaczenie musi by wykonywane w warunkach suchych. Nawet minimalmécil wody mog powodowa
nieszczelngé spawu.
- miejsce padczenia musi by ostonkte od wiatru (szczegdlnie w zimie | w okresie desazym)
- przed wykonaniem petzenia kacowki rur naley oczyci¢ i odpowiednio przygotowa po usurgciu
zanieczyszcze koncOwki rur naley sfazowd.
- powierzchng rur obok wykonanej fazy nalg delikatnie oszlifowé tak aby materiat ekstruzyjny byt naktadany
naswieza powierzchng koncéwek rur.
- ze wzghdu na zjawisko utlenianiaespolietylenu, fazowanie i szlifowanie miejsca geaenia nalgy wykona&
bezpdrednio przed pakzeniem.
- w przypadku wysipienia zanieczyszcaewtdérnych miejsce zabrudzone najeoczyéci¢ i powierzchniowo
zeszlifowd.
- temperatura masy (podawanego drutu PE) powinna si/od 220 do 22%C.
- temperatura powietrza na wylocie dyszy ekstrudeswiqna st miesci¢ w zakresie od 230 do 28D w
zalezndéci od temperatury otoczenia. W zimie temperaturaiptwza w dmuchawie powinna byvyzsza nk w
okresie letnim.

Wymagania sprgowe:
— ekstruder - typ w zalmosci od potrzeb
— pita elektryczna z pionowym ostrzem o diggiook. 30cm
- wiertarka
— zrédto energii elektrycznej 4kW, 220V

1.5.3. STUDNIE BETONOWE @ 1200 | g 1000

Studnie betonowe nalg montow& w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsyp@skowej
stabilizowanej cementem.

Studzienka betonowa powinna cypbsypana dobrze zgggczalnym gruntem sypkim. Obsypkalery
zag;szczad warstwami o grubei umazliwiajacej doktadne zagpzczenie. Wskanik zag;szczenia obsypki dla
studzienek utbonych poza jezdniami i chodnikami nie peoby¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienekagoych pod
trasami komunikacyjnymi nie nae byt mniejszy od 1.0.

1.5.4. STUDNIE @ 600 | 2425

Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej wykomarkeda z prefabrykowanych elementéw
polietylenowych lub polipropylenowych.

Odpowiedniego wyboru monta studzienek dokonujecsiv zaleznosci od rodzaju podia, jego nénosci
oraz od poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Grunty rodzime mana zastosowa jako podiae pod studzienk jezeli sa to grunty sypkie: piaszczyste
(grubo-,srednio i drobnoziarniste}wirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliroagiaszczyste.
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Element denny studni (kineta) posadéwialezy na podsypce piaskowej o gréiod 10cm doktadnie
wypoziomowanej podsypce piaskowej stabilizowaneestem pozbawionej kamieni, dich grud ziemi,
materialu zmroonego i innych ostrokragdzistych elementéw. Po posadowieniu wypoziombwdnet.
Poszczegolne pigsienie naley taczy¢ za pomog uszczelek gumowych.

Wymagan wysokaé¢ studni 8600 mma uzyska poprzez przycinanie rury karbowanej. Wykop wokot
studni powinien b§ wypetniony piaskiem i zagzczony. Przy wyspowaniu wody gruntowej powgj dna studni
zagszczenie gruntu piaszczystego powinno wy08i - 98%.

Na kanalizacji sanitarnej zamontowane zostedwniez studnie niewtazowe PP. Z uwagi na mafag:
elementéw montastudni mae odbywa si¢ recznie. W miejscach posadowienia studni maleykona podiaze z
zag:szczonego piasku gruboziarnistego gr. 10 cm doidadigpoziomowanej podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem pozbawionej kamieni, zgah grud ziemi, materialu zmronego i innych ostrokrasdzistych
elementoéw.Zadam wysokaé¢ studni mana uzyska poprzez przycinanie rury karbowanej. Wykop wokibidsii
powinien by wypetniony piaskiem i zagzczony. Studnie zwhezone lrda wlazamizeliwnymi.

1.5.5. MONTAZ OSADNIKA WIROWEGO

Osadniki posadawianegsha gruntach rimych (powyej poziomu wody gruntowej) nie wymaggprzy-
gotowania specjalnego fundamentu. W dnie wykopacaakt wykonanie podbudowy betonowej gribbl0 cm.
W przypadku wysipowania wysokiego poziomu wod gruntowych aglesprawdzé stateczné budowli w
najbardziej niesprzyjagych warunkach - maksymalny poziom zwierciadta wgdyntowej przy oprénionym, w
czasie czyszczenia, osadniku.

Po zamontowaniu korpusu osadnika pplezasypéa wykop do wysokéci spodu podiczanych rur
réwnomiernie zaggzczajc obsypk, nastpnie podiczye przewody i zasygawykop do projektowanej ezinej.
Obsypywanie rur i zagzczanie gruntu wykonywaostraznie, nie dopuszczat do zniszczé w pokczeniu rur z
osadnikiem i unikajc nieréwnomiernego nacisku gruntudaganki osadnika.

1.5.6. ZASYPKA PRZEWODOW | STUDNI

W pasie drogowym zasypkrurocagéw na cafej wysokiei naley wykona piaskiem gruboziarnistym.
Obsypk; wykonywa® warstwami rownolegle po obu stronach rury. Gédbearstw nie powinna przekracza/3
srednicy rury. Grunt powinien ld¢yzag:szczony ubijakiem zgodnie z PN-68/B-06050. Wslila zag;szczenia nie
powinien by mniejszy nk wymagany ze wzgtlu na kategogi drogi. W czasie zagzczania wilgotn& piasku
powinna by zblizona do optymalnej. Zasypknalezy prowadzé zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
punkcie 2.4.5. ST-01 specyfikacji.

Wykonanie obsypki i gtdbwnej zasypki studni peoby¢ rozpoczte dopiero wtedy, gdy g¢za i podige a1
przygotowane do przgfia obcizenia.

Przestrzé miedzy $ciama wykopu a studzienk w promieniu 0,5m od studzienki naje stopniowo
réwnomiernie zasypywawarstwami o grubii 0,2-0,3m zagszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu
piaszczystego. Warstwte nalezy rozprowadzi rownomiernie na catlym obwodzie studzienki, w cehiknigcia
niesymetrycznego olxgienia jejscian bocznych. Stophezag;szczenia powinien wynasiw terenach zielonych
min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95% - 100%pr?ypadku wysipowania wody gruntowej povwgj dna
studni zagszczenie powinno wynasb8 — 100%.

Tam, gdzie jest to wymagane zaleca, saby zasypka wgpna bezpérednio nad przewodem
kanalizacyjnym peaiczonym ze studziemkbyta zagszczona ¢cznie. Mechaniczne zagzczenie zasypki gtéwnej
mozna rozpocgé wtedy, gdy grub& jej warstwy nad wierzchem przewodu gugiie, co najmniej 300mm.
Catkowita grubéc¢ warstwy bezpérednio nad przewodem przed przyséniem do zagszczania zaley od rodzaju
zastosowanego Sgit .

1.5.7. PRZEWIERTY

Przed wykonywaniem przewiertbw naje zleci tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej
uprawnionym stabom geodezyjnym. Na trasie przewiertu nglelokalizowa wszystkie wysipujace kolizje. W
przypadku zbliania, ldz krzyzowania st z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, jgiac ziemnych
nalezy przystpi¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych, celem ustaetoktadnego potenia kabli w terenie.
Tras wykopu oraz miejsca kolizji natg oznakowd w sposob trwaty.

-31-



Zagkbienie rurocigébw — zgodnie z profilem.

Wykopy pod komog startovy przewiertovd, wykonywane w okolicy pasa drogowego na czas zagji
robét naley zabezpieczy poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie zoj#ktem organizacji ruchu”
opracowanym przez Wykonawcuzgodnionym przez zaydce drdg.

Wykonanie przeciskéw powinno odbyivaie w 3 etapach:

ETAP |

Ze studni startowej do studni docelowej przecisk@st chg rur @erdzi) pilotowych — w odcinkach
jednometrowych, dczonych na gwint. W pierwszym elemencierdzi, tuw za glowia wiertniczy znajduje si
element optyczny — swietlona tablica diodowa, ktérej obraz przenoszgegt za pomag instrumentu
elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Observabjazu tablicy diodowej pozwala operatorowi natkalg
wykonywanego przewiertzerdzia oraz na korektkierunku.

System ten pozwala na zrealizowanie przewigetdzi pilotowych od studni startowej do studni adbzej
z duwza doktadndcia (nawet do 1%.). Po agjnieciu celu (studni odbiorczej) nina wykong& pomiar kontrolny
przy pomocy niwelatora.

ETAP II

Po zrealizowaniu odcinka przewiettardzi pilotowej (od studni startowej do studni doee=j) do ostatniej
zerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedlgment przégiowy — poszerzacz oraz dalejagirur
stalowych, o diug&i najczsciej jednego metraaézonych na gwint lub inny rodzaj pekenia.

W poszerzaczu znajdujegsddpowiednie nakgizie skrawajce, za ktdrym montowany jestagi slimakow
transportowych, montowanych wegire rur stalowych, ktérychsrednica zewgtrzna odpowiadasrednicy
zewrgtrznej rur medialnych, ktore ebda zastosowane do budowy rurggii. W trakcie przecisku qgu rur
stalowych ochronnych, w studni docelowej wymontawsig kolejne odcinkizerdzi pilotowe;.

Omowiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tureebdpowiedniegrednicy — od studni startowej do
studni docelowej.

ETAP Il

W trzecim, ostatnim etapie, do wykonanegntjunelu wprowadza sirury medialne 1- lub 2-metrowej

diugcéci i przy ich pomocy przeciskagstiag rur stalowych ostonowych (wielokrotnegayuaia) razem z
ciagiemslimakoéw transportowych do studni docelowej, gdzi@se rozmontowywane i wydobywane.

W rezultacie wykonanych rob6t powstaje w gruncigociag z rur medialnych przeciskowych, tu:
kamionkowych i stalowych.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pelsadrogowych na czas realizacji robét ngle
zabezpiecz§ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

Teren po zakdczeniu prac wiertniczych nate doprowadz do stanu pierwotnego.

Realizacja i koszty budowy kanalizacji , w tym uisigie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét
naleza do Wykonawcy.

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT
1.6.8. WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania dotygze kontroli jakdci rob6t podane zostaly w punkcie 1.9. ST-00 ngzej
specyfikacji. Przed przygbieniem do odbioru Wykonawca jest zoberény przedstawido wghdu certyfikaty
zgodndci wbudowywanych materiatéw z obaiujacymi normami iswiadectwa dopuszczgje je do stosowania
w budownictwie, dokumentagj powykonawcz, dziennik budowy, protokolty bada czsciowych oraz
inwentaryzacj geodezyja.

1.6.9. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODtOZA

Zgodnag¢ wykonanego podi@m z projektem sprawdzaesprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar, a w
szczegOlnéci przez zmierzenie gruboi warstwy podsypki za pomeaniarki z doktadnécia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranegcinka oddalonych od siebie co najmniej o
30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeglae s przez odrzutowanie pionem na padsi
kanalizacji sanitarnej wyznaczonej na tawach celomyth i wykonanie pomiaru odchytek kragzi podiaza od
rzutu osi przewodu. Pomiar najewykona& z doktadnécia do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej o 30m.
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Badanie dopuszczalnych odchylspadku przeprowadzaesprzy wyciu taw celowniczych. W przypadku
odchylenia nalgy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar naley wykona tata niwelacyjry z doktadnécia do 1cm w
odlegtaciach, co najmniej 30 m.

1.6.10. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE KANALOW

Kanaly naley odbier& zgodnie z instrukcjami producentéw rur, narl®N-92/B-10735 oraz wedlug
wymaga Inwestora.

Przy odbiorze wykonanych odcinkéw sieci wymaganst jed Wykonawcy rob6t przeprowadzenie w
obecndci przedstawiciela Inwestora i PGKiM Sp. z o0.0.qgzdu przy pomocy kamery z rejestracja ptycie
DVD, CD wraz z udokumentowanym pomiarem rzeczyvabstgpadkow kanatu.

Przy odbiorze kanatéw sanitarnych ngi@rzeprowadzanastpujace rodzaje bada

a) Badanie utéenia przewodu na podia

Badanie utéenia przewodu na podio nalery przeprowadza przez ogidziny. Przewdd powinien gy
utozony na podtau (zgodnie z projektem) i przylega@o niego na catej dtugoi oraz na co najmniej 1/4 diugm
obwodu.

b) Badanie odchylenia w planie osi edmego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odelodieprzewodu przeprowadza girzez wyznaczenie
osi w linii klucza przewodu po jego zewtrznej stronie i pomiar wielki@i odchylek tej osi od odrzutowanej
pionem na utgony przewdd osi wyznaczonej na tawach celowniczych.

Pomiar naley wykona przy wyciu taédmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarkiivelatora z
doktadndcia do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanegmé&dgirzewodu.

¢) Badanie rénicy rzednych w profilu utéonego przewodu

Sprawdzenie przeprowadza girzez pomiar rnych dna przewodu w dwéch kolejnych studzienkach i
poréwnanie z ranymi w dokumentacji lub przez pomiarednych w punktach przewodu po jego wierzchu w
kluczu poza pajczeniami rur i poréwnanie z obliczonymidnymi wg dokumentacji dla tych punktéw.

Pomiar naley wykona przy wyciu pionu budowlanego, ¢my stalowej miarowej, taty niwelacyjnej i
niwelatora w trzech wybranych punktach badanegoinkdc przewodu. Dokladré badanych ranych w
studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5 mm.

d) Badanie paiczei rur

Badanie paiczen rur kanalizacyjnych przeprowadza pirzez ogtdziny zewrtrzne.

e) Badanie szczelsid przewodu na eksfiltragj

Badanie szczelrdoi kanalizacji naley przeprowadi zgodnie z PN-EN1610:2015.

W czasie przeprowadzania préby dla przewodéw wyhkgeola z rur z tworzyw sztucznych nie powinien
wystapi¢ ubytek wody w czasie trwania proby. Czas trwamidbp po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w
studzience polmonej wyzej wynosi:

— 30 min dla odcinka przewodu o diugdbdo 50m.

— 1 godzina dla odcinka przewodu o dhigigponad 50m.

Dla studni z prefabrykatéw dopuszcza sbytek wody nie wikszy od 0,3drfim? powierzchni wewetrznej
studni w cagu jednej godziny proby. Czas proby niezady¢ krotszy nk 8 godzin.

Na badanym odcinku przewodu pauy studzienkami nie powinno byzamontowanych ugzlzen.
Wszystkie odgakzienia oraz otwory wlotowe w gornej studzience otwbadanego odcinka przewodu do dolnej
studzienki powinny b§ doktadnie zamkrie przy uyciu gumowego korka odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w spos6b zapewn®@j przeniesienie sit dziaklgych podczas proby bez rozhiania zhczy.
Poziom zwierciadta wody w studzience gy potazonej powinien mié rzedna, co najmniej 0,5 m nsz od
rzednej terenu studzienki dolnej.

Na wewretrznej scianie studzienki na gérnym kou odcinka przewodu nafg wykresli¢ linie poziona na
wysokdaici 0,5 m ponad goenkrawedzia otworu wylotowego i zmierzytata niwelacyjra wzniesienie wykrédonej
linii ponad dnem kanatu. Doktadéiopomiaru 1cm.

Napetnianie przewodu nalg rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki oraz przeprowadzpowoli, aby
umazliwi ¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewoddaw osiagnigciu przez zwierciadio wody
potozenia na wyznaczonej linii przerywae sioptyw wody i pozostawia tak przygotowany odcirpkewodu do
proby szczelnéci na 1 godzig w celu naleytego nasczeniascian przewodu wogdi odpowietrzenia go. W tym
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czasie naley prowadzé przeghd badanego odcinka przewodu i kongrelaczy.

Po uplywie 1 godziny naky uzupeiné zaistnialy ubytek wody podnagz poziom zwierciadta wody do
wyznaczonego poziomu. Naphie naley zrobic odczyt na zegarku z doktadimis do 1 min i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym kiddnacia do 1mm. Oba odczyty nale zanotowa
jako rozpoczcie préby szczelri@i badanego odcinka przewodu.

W przypadku ubytku wody podczas proby nslega sukcesywnie dolewaz naczynia otwartego o
pojemndci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody Hlgadci odcinka przewodu poddawanego probie.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelém nalezy poprawt uszczelnienie zkzy, a w razie niemamosci, 0oznaczy miejsce lub
kierunek wycieku i przerwlabadanie do czasu usugoia przyczyn nieszczeldo. Po likwidacji usterek nady
ponownie przysipi¢ do pomiaru ubytku wody rodg nowe odczyty na zegarku i na skali rurki wodovesikee]
notujac je jako rozpoagzie préby szczelnii odcinka przewodu.

W chwili uptywu czasu proby natg zamkra¢ doptyw wody, zrohi odczyt na zegarku z doktadiwin do
1min oraz odczyt na skali rurki wodowskazowej abniego zwierciadta wody z doktadisia do 1mm. § to
drugie odczyty.

Rdznica obu odczytéw na zegarku olleeczas proby. Rinica odczytdw na skali rurki wodowskazowej
okresla ilos¢ dolanej wody do badanego odcinka przewodu i stuei#, a wic okresla ubytek wody.

f) Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragj

Badanie szczelrdoi kanalizacji naley przeprowadi zgodnie z PN-EN1610:2015.

Infiltracja wéd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna asig trwania proby
przekroczy wielkosci obowhzujacych przy badaniu przewodu na eksfilteacj

Na badanym odcinku przewodu peuaizy studzienkami nie powinno byzamontowanych uszzea.
Wszystkie odgakzienia powinny b¥ doktadnie zamkrte przy uyciu odpowiednio uszczelnionych zaméi
Nalezy wykona zabezpieczenie przewodu przed podniesieniem wepsstie wyporu uwzgidniajpc poziom
zwierciadta wody gruntowej przed rozpeciem jego obmiania przez cgciowe lub catkowite zasypanie
przewodu do powierzchni terenu.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczabyp na infiltracg wykonuje s¢ w kolejndici od
koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego spadkidl@. wewrtrznej i zewntrznej scianie studzienki na
gornym kaicu odcinka przewodu nale wykredli¢ linie poziome na wysokoi 0,5m ponad géen krawedzia
otworu wylotowego i zmierzy fatq niwelacyjra z doktadnécia do 1cm. Wzniesienie wykémnych linii ponad
dnem kanatu oznaczaj jako Hs;.,w mm oraz H;.,, w mm, gdzie:

Hsin oznacza wyniesienie wyldlenych linii wewmntrz gérnych studzienek badanego odcinka;

Hz1n jak wyzej, na zewntrz;

1-n numery studzienek wg projektu lub petgjdo pomiaru w okresie batla

W przypadku, gdy poteenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sl wysokéci wykreslonych linii z

odchyleniem 2 cm, woéwczas @hps¢ dopuszczalnego doptywu wody VW uma obliczy wg wzoru:
V,, = 03[F, [ dm’

w ktorym:

Fs - powierzchnia wewgtrzna dna iscian wszystkich studzienek wypujacych na badanym odcinku do
wysokdici ich napetnienia w i

t - czas trwania préby

Na tej samej zewatrznejscianie studzienki oraz na wszystkich pozostatycidztenkach badanego odcinka
przewodu naley wykresli¢ linie dopuszczalnego patenia zwierciadta wody gruntowej, ktérej przekrodeen
maoze spowodowawypdr a wec naruszenie przewodu.

Po czasie, w ggu ktdrego podniosto sizwierciadto wody gruntowej do poziomu paej dopuszczalnego
lecz umdliwiajacego dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przepemliza si przeghd badanego odcinka
przewodu, a w szczegolém studzienek czy nie wygiuje przenikanie wody gruntowsyiadczice o uszkodzeniu
przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stdenia nalgy oznaczy miejsce lub kierunek doptywu i
usuraé przyczyre nieszczelngci.

Po usungciu usterek i ustabilizowaniueszwierciadta wody gruntowej natg rozpoca¢ pomiary mierac
czas zegarkiem z dokltadéwia do 1 min i wysoké zwierciadla wody gruntowej ponad dnem przewodu na
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zewnatrz, Hy1., i w kinecie studzienek &., na dolnym i gérnym kécu badanego odcinka przewodu oraz
wszystkich studzienkach fr@dnich. Odczyty naly zanotowa jako rozpoczcie proby szczelnwi odcinka lub
catkowitego przewodu.

W czasie trwania proby szczelod nalezy prowadzé obserwagj i co 30 min rohké odczyty potaenia
zwierciadta wody gruntowej na zewtrz i w kinecie poszczegdllnych studzienek. Odczyblery kolejno
numerowé. Doktadnd¢ odczytow potaenia zwierciadta wody na zewmnznychscianach studzienek wynosi 1 cm
a w kinecie 5mm.

Odczytsredni ze zmierzonych wysoka Hz dla studzienek na gérnymiau badanego odcinka przewodu
(pomiar co najmniej trzykrotny) stanowi sktadnik 8& wzoru na dopuszczalne VW.

Obliczenie obhjtosci przenikajcej wody gruntowej do przewodu i studzienek na bgda odcinku
dokonuje s na podstawie nomogramow lub tablic dla damneginicy i ksztattu przekroju wewtrznego przewodu
oraz jego spadku poruzy studzienkami, odczytag przeptywy obgtosci wody przy catkowitym napetnieniu, a
nastpnie odpowiadajce im przeptywy olgtosci dla czsciowych napetni@ wodami infiltracyjnymi w jednostce
czasu dla zmierzonych pozioméw wody;FHw kinetach nad dnem przewodu w studzienkach.

Infiltracja wéd gruntowych ¥ do wrgtrza badanego odcinka lub catkowitego przewodu sdvei
iloczynowi przeptywu obkjtosci V odczytanej przy napetnieniuskl, w dolnej studzience odcinka lub catkowitego
przewodu dla sprawdzonego spadku przewodu na supadanego odcinka Iusednim spadku dla catkowitego
wykonanego przewodu i faktycznego czasu trwanidyszczelnéci t obliczana jest w frwg wzoru:

Vp =V
w ktérym:

V, - objtos¢ wody, ktora przeptygta w ustalonym czasie proby szczeicio

Doktadndi¢ obliczer do 0,0001m

Pomiary napehi@ Hs;., w poszczegdlnych studzienkach utiiwiaja obliczenie objtosci wody gruntowej
przenikagcej do przewodu i do poszczegdllnych studzienek. dimia to stwierdzenie, poradzy ktérymi
studzienkami badanego przewodu wpslja nieszczelnéci.

W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikorabjetosci przeptywu wod infiltracyjnych, pomiar
wykonuje s¢:

- dla catkowitego przewodu, wykoragy swobodny odptyw wod do wylotu przewodu lub nzépi

potozonej studzienki do zbiornika ustawionego pejpiwylotu. Odczyt na skali rury wodowskazowej
poziomu wody w zbiorniku nahly wykona z dokladnécia do 1mm i zrohi odczyt na zegarku z
doktadndcia do 1 min. Oba odczyty nalg zanotowd jako rozpoczcie proby szczelnwi. W chwili
uptywu czasu proby natg zrobi odczyt na zegarku oraz na skali rury wodowskazo®ektadna¢
odczytéw jak poprzednio.aSto drugie odczyty. Rdnica obu odczytéw oksta ilos¢ wody, ktora
przenikreta do przewodu i studzienek w oklenym czasie proby.

- na odcinku przewodu poguazy studzienkami zamykgj otwor wlotowy w gornej studzience i wylot
badanego odcinka przewodu z dolnej studzienki, mwzliwi nagromadzenie gi wody w dolnej
studzience. Czas pomiaru t jest tam@a odczytéw na zegarku z chavidakaiczenia prac zwzanych z
zamknkciem wylotu iprzerwaniem pracy wyczerpywania wode studzienki do zbiornika
ustawionego na terenie. Czas niezmb\¢ krotszy nk 8 godzin.

1.6.11. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE STUDNI REWIZYJNYCH

W przypadku studni rewizyjnych program obejmujetgagiace rodzaje bada

sprawdzenie lokalizacji przeprowadza gizez ogddziny i pomiar tdma miernicz, z doktadnécia do 1 cm,
badanie gibokasci posadowienia studni,

sprawdzenie podi@ pod studnij,

badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje;goprzez ogidziny zewnrtrzne, sprawdzenie ifoi warstw
i ich przyleganie do podia,

sprawdzenie stateczéw i wytrzymatdci polega na stwierdzeniu zgodied wykonania z dokumentagj
techniczna,

sprawdzenie szczelbd studni,

sprawdzenie zastosowanych materiatéw polega navdgemiu ich zgodnii z projektem i STWIOR,

v sprawdzenie dna studzienki nalerzeprowadzi przez ogldziny zewrtrzne,

SNENENEN

\

ANEN
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v sprawdzenidcian studzienki nalgy przeprowad#i przez ogidziny zewrtrzne,

\

sprawdzenie przé&gia kanatu przezciany studzienki polega na edkinach zewetrznych,

v' sprawdzenie wlazu kanatowego naleprzeprowadd przez ogidziny zewrtrzne ipomiar odlegkei
krawedzi otworu od wewetrznej powierzchnisciany, naley sprawdzé zastosowanie wigiwego typu

wtazu,

v sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wicianie, pomiarze odghow
pionowych i poziomych oraz poziomego pa@oia gornej powierzchni stopni.

1.6.12. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiadytego do wykonania i jej gruoi oraz stopnia

zagszczenia.

1.6.13. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badapodczas odbioréw €%ciowych i kaacowego powinny b§ ujete w formie
protokotu szczeg6towo omowione, wpisane do dziemrikidowy lub dajczone do niego w sposob trwaty i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéwigjoprzeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréwscimowych naley uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresuptraostaty spetnione. Jeli ktérekolwiek z wymagéa przy
odbiorze czsciowym nie zostalo spetnione najeuzna dary faz robét za niezgodnz wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przedstaido ponownych bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiéowego nalgy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.z8é ktéres z wymaga przy odbiorze kacowym nie zostalo spetnione naje
ocent jego wplyw na stopie sprawnéci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze

postpowanie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien ky przeprowadzony zgodnie z punktami 1.11. ST-00 dréz ST-02 niniejszej

Specyfikacji Technicznej.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-2

PN-EN 752-3

PN EN 295-1:2013-06E

PN-EN 12889
PN-B-10729:1999

PrEN-13598-2:2007
PN-EN 124:2000

PN-60/B-11104
PN-91/B-06716

PN-91/B-06716/Az1:2001

Inne materiaty

Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur ksztaltek i systemu.

Budowa i badania przewodéw kaaalipych.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

Systemy rur kamionkowychegisdrenaowej i kanalizacyjnej -- G&¢ 1:

Wymagania dotyce rur, ksztattek i patzen

Bezwykopowa budowa i badanie przewoknalizacyjnych.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

Wymagania studzienek kanalizgyj z tworzyw sztucznych.

Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badanpa tgnakowanie i sterowanie
jakoscia

Materiaty kamienne -- Brukowiec

Kruszywa mineralne -- Piaskwiry filtracyjne --

Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne -- Piaskviry filtracyjne --

Wymagania techniczne

Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projektaayw sprawie zabezpieczenia przed kafozj
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projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r.

Warunki Techniczne - demomta gazocigu wykczonego z eksploatacji nr warunkéw:
ZMDZ/ZMSM/16/2018 z dnia 02.02.2018 r. wydanychggZ2SG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
todzi Dziat zaradzania majtkiem sieciowym.

Regulacja PSG ,Zasady budowy, technologii spajanapraw stalowych sieci gazowych”

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@@rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000rr4®| poz. 470)

Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2012 r. waspe rodzajéw urgdzehr technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. po£8)4

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 200% sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowychzouruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY

PRZEPUSTU | ROWU ORAZ BUDOWY WYLOTU
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD GLOWNY CPV 45230000-8, 45231100-6
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru robét

zwiagzanych z wykonaniem robo6t w zakresie przebudowyurawprzepustu oraz budowy wylotu kanalizacji
deszczowej.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
robét w zakresie przebudowy przepustéw na stiowaniu drogi powiatowej z ,dregbez nazwy” o nr ewid. 180/1
obr. Ruda Bugaj i przykrycia rowu w ww. drodze otamowy wylotu kanalizacji deszczowej na rowie Kyl
poboczu drogi powiatowej nr 5165E w ramach budoesyatizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudgmivggi
bez nazwy”, dz. nr ewid. 180/1 obr. Ruda Bugaj.

1.3.ZAKRES PRAC:

a) przebudowa przepustu w ul. Olbrachta,

b) przebudowa i wzmocnienie rowu melioracyjnego R-Ba@%dcinku mjdzy ul. Olbrachta, a ul. Wolsoi,
¢) budowa wylotu kanalizacji deszczowe.

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT )
Ogolne wymagania podano w STWIOR ST-00 ,WYMAGANIAGOLNE" w punkcie 1.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieargwo wszelkich czynngi na
terenie budowy oraz za metodiyte przy budowie.
Wykonawca powinien prowadziroboty zgodnie z Dokumentacjrechniczia, STWIOR, obowizujacymi
normami, instrukcjami monta poszczegélnych materiatéw opracowanych przepioducentéw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. MATERIALY

2.1.OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIOR ST-00
" WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.5.

2.2.RODZAJE MATERIALOW
Materialy stosowane przy przebudowie przepustudengizaciji rowu:
0 rury z tworzyw sztucznych, dwoienne, strukturalne gtadkie lub karbowamdrowane drednicach:

= g600mm PEHD typu Weholite karbowan&deankg przestrzena o sztywngci obwodowej SN8

Charakterystyka rur Weholite:

— catkowita odporn& na koroz¢ oraz szeroki zakres odpo&ebchemicznej,

— latwos¢ montau bez wzgidu na warunki atmosferyczne (rownie temperaturach ujemnych),

— wysoka odporn& nascieranie,

- mozliwo$é pracy w strefie przemarzania,

— strukturalna konstrukcjécianki, ktéra zapewnia im doskonate parametry wytratagsciowe przy
zachowaniu niskiej wagi,

— dostpne standardowo w klasach sztywrioobwodowej SN4 i SN8,

- mozliwos¢ taczenia na dwuzbzki z uszczelkami, na zatrzask, przez spawanietedru
polietylenowym lub skicane,

- mozliwos¢ taczenia poprzez spawanie ekstruzyjne gwaraotul00% szczeldé w catym okresie
eksploatacji.

éciana oporowa skna przepustu, zbrojona g600mm,
scianka czotowa ptaska,

piyty betonowe zurowe skarpowe 60x40x10,
korytka muldowe 60x15x50,

tawa z betonu (B-15) C12/5 60x15x60,
geowtdknina,

O O O O O o
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0 kruszywo naturalne drobne (piasek) lub agbim uziarnieniu do D< 8mm, nie poddane obrébce
mechanicznej (nieprzekruszone), wg PN-EN 13242 wylmnania podsypki rury,

0 kruszywo naturalne nie poddane obrébce mechanidziejprzekruszone), o gjtym uziarnieniu
0/16 mm, posiadage wiaciwosci odpowiadajce poszczegdlnym kategoriom, na podstawie normy
PN-EN 13242 oraz mieszanki tych kruszyw pozwg@jna uzyskanie uziarnienia jw. — stosowane
jako obsypka i zasypka przepustu. Dopuszczasgsowanie mieszanki o innym uziarnieniu po
uzgodnieniu z laynierem i Producentem przepustéw (uziarnienie zzal®.in. od zastosowanego
karbowania).

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU )

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIOR ST-00 ,WYMAGANIA OGOLNE" w punie

1.6.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU )

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWIOR ST-00 ,WYMAGANIA OGRE” w
punkcie 1.7 oraz 1.3. ST-02 niniejszej Specyfikdgichnicznej.

Transport rur karbowanych oraz ich zatadowanie fadgwanie musi by wykonane starannie, tak, aby nie
uszkodz¢ fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uzBérblachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich cagma¢ po gruncie.

Geowtdknire mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanirtechniczn,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszompasti w czasie przewozu,

— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamgzitwami oraz przedmiotami mgymi przebé
lub rozcia¢ geowtoknire.

Inne materialy ména przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT )
Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w STWIOR ST-00 ,WYMAGANGGOLNE".

5.2.PRZEBUDOWA PRZEPUSTU | WYKONANIE WLOTOW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Zaprojektowano przepust z rury PEHD typu Weholaeblowanej zécianky przestrzensm

- $rednica rury g 600 mm sztyw§toSN8;
— dhugasé L =9,96m.
Do przebudowywanego przepustu zaprojektowaneeigpikanatdéw deszczowych z ul. Olbrachta.
taczenie rur wykonametod, spawania ekstruzyjnego.
Przepust z obu stron nalezabezpieczy scianami oporowymi — od strony przebudowywanego rewu
$ciamy ptashk, a z drugiej stronyciam ze skrzydetkami.

Metody pohczen rur:
« kielichowe z uszczelkami,
e  zatrzask spiro,
e spawanie ekstruzyjne,
* skrecanie.

Przepust powinien liyuktadany na zagzczonej warstwie podsypki grudmd 0,15 — 0,25m, utmnej w
wykopie o szerok&i réwnej, co najmniej dwukrotnejrednicy przepustu lub jego rozfsci oraz gébokdsci
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takiej, ktéra zapewni rozktad nacisku na paelpod przepustem Powierzchnia podsypki powinnadmnktadnie
wyréwna i dostosowana do ksztattu przepustuzguty utazeniu przepustu nie ma rdavosci jej uzupetnienia lub
dogeszczenia.

Przy uktadaniu rur w gruntach silnie nawodnionyelezane jest zastosowanie geowtdkniny.

Jako materiat obsypki natg stosowé grunt zagszczany. Zasypka powinna wypelkhiszeroké¢ wykopu.
Zaggszczenie materiatu zasypki wyka@naarstwami o grubiei 15 — 30 cm do 0,95 w skali Proctora.

5.3. PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA ROWU MELIORACYJNEGO

Przebudowa odcinka istnigjego rowu hdzie polegata na umocnieniu jego dna i skarp, odmul rowu
melioracyjnego potej przepustu w ul. Wolrkgi, na catej dlugéci — do stawu na dziatce nr 91/16 oraz rowu w
dziatce nr 6/20 — przed przepustem.

Parametry rowu na przebudowywanym odcinku:
- szerok&¢ w koronie: zmienna od 1,6 do 1,72m,
- szeroké¢ w dnie: 0,6m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- glgbokas¢: zmienna od 0,9 do 1,1m,
- diugacs¢ przebudowywanego odcinka L= 92,15mb.

Row zostanie wykonany jako betonowy, widay korytami betonowymi o przekroju ,,U” - ksztattmy ze
skarpami wytaonymi ptytami betonowymi zarowymi 60x40x10, umocnionymi w koronie darpirElementy
uktad& nalezy na podsypce cementowo — piaskowej i geowiokninie.

Wszystkie prace wykodarecznie, a teren naruszony poza gimm rowu doprowadéi do stanu
pierwotnego.

Darniowanie naley wykonywa wczesia wiosmy do kaica maja oraz we wrzeiu, a w razie konieczioi
w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna digktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstvwziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowanezyapolewa& woda w godzinach popotudniowych przez
okres od 2 do 3 tygodni. Moa stosowé&inne zabiegi chroace dafi przed wysychaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIOR ST-00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowzany do stalej systematycznej kontroli prowadzonyohot, ktéra powinna
obejmowa:
= sprawdzenie rdnych dna rowu w nawzaniu do reperow,
badanie odchylenia osi rowu,
badanie odchylenia spadku rowu,
sprawdzenie nachylenia skarp,
badanie i pomiary szerokm, grubdgci i stopnia zagszczenia podta i osypki prefabrykatéw betonowych,
prawidtowaici wsiepnego montau rur,
sposobu umieszczania elementgezicych,
prawidtowaici posadowienia przepustu na podsypce.
sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektova utozenia elementdw.

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury. Przed przygiieniem do pomiaréw lub batlaNykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania Wykonawca przedstawi nénie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badajakasci materiatow przez WykonawcInzynier maze dopyci¢c do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty prztonye keda posiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzefyikami wykonanych przez niego badaopie wynikow
tych bada beda dostarczone przez Wykonaginzynierowi.

Urzadzenia i spret kontrolno-pomiarowy zainstalowany na asizeniach lub maszynach musi posiada
wazha legalizacg wydary przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajce atesty, mag by¢ badane w dowolnym czasie. z88 zostanie stwierdzona
niezgodnd¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty zostandrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY )
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR STWY MAGANIA OGOLNE".

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentacja Projeltd®ST i wymaganiami ktyniera jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie podsypek,

wykonanie obsypki filtracyjnej,

zasypany i zaggzczony wykop,
uformowanie i zagszczanie skarp ciekéw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480 - ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow"

PN-76/B-06714.00 -,Kruszywa mineralne. Badania. tRaswienia ogdélne" PN-79/B-06711 - ,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych" PN-86/B438AI:1997 - ,Kruszywa mineralne do betonu”
PN-B-11111:1996 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywaunaine do nawierzchni drogowych, wir i mieszanka"
PN-B-11113:1996 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywaunalne do nawierzchni drogowych. Piasek"
PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane"

PN-33/B-06250 - ,Beton zwykty"

BN-83/8836-02 - ,Roboty ziemne. Wymagania i badamizy odbiorze"

PN-B-27617/A1:97 - Papa asfaltowa na teksturze imatee;.

PN-58/C-96177 - Przetwory naftowe. Lepik asfaltdvez wypetniaczy stosowany na goo.

PN-B-24003:1997 - Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych.

PN-EN 13369:2004 - Wspo6lne wymagania dla prefaligikadetonowych.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wjani i badania

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 04 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

KOD GLOWNY CPV 45233141-9, 45233142-6
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1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO WYKOPACH POD KANALIZACJE
SANITARNA | DESZCZOWA W PASIE DROGOWYM
1.1. WSTEP

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny cbyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodzie W przypadku uszkodzenia najezakupé na koszt Wykonawcy nowe elementy.

Elementy z rozbiérki powinny liyodpowiednio sktadowane, aby nie spowodévieh uszkodzenia do
czasu ich ponownego wykorzystania. Miejsce skladuavaaley uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

Przed odtworzeniem nawierzchni drogi mglelokon& oceny gruntéw. Jeli stwierdzi s¢ zaleganie w
podiazu gruntéw nie nadagych s¢ do zagszczenia naley je wymient na piasek, 4z stabilizowa&. Zasypk
dalszej czsci wykopu mana wykonyw& mechanicznie, warstwami odpowiednio gsgrzanymi co 30cm,zado
uzyskania wskanika zagszczenia Is = 1,0 dla jezdni.

WSZYSTKIE PRACE NALE ZY WYKONYWA C ZGODNIE Z DECYZJA ZARZADCY |
DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A.

Odtworzenie nawierzchni drég nale powiazad z rzednymi istniejcych obiektéw. Rgdne naley
skorygowa jedynie w miejscach, kt6re nie spetai@ymogow i standardw.

Nawierzchn¢ poboczy nalgy przywrdct do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tgknafilowana,
ze nie kydzie na nim mgiwosci gromadzenia giwod opadowych, a spadek poprzeczrygdie skierowany w
strorg rowu odprowadzapego wody opadowe. Spadek padiy musi by zachowany zgodnie z pochyleniem
niwelety drogi.

Odtworzenie drég obejmuje nieglny zakres prac do wykonania po robotach mawgch
projektowanych sieci, konieczny do przywrécenia maechni dréog do stanu poprzednio istagggo i
zapewnienia ich przejezdém. Odtworzenie drog musi uwzginic miedzy innymi przewidywane obgienia
ruchem drogowym, speem, samochodami itp. wynikgge z charakteru i rodzaju drég.

1.1.1. UL. OLBRACHTA — WEASNOSC SKARBU PANSTWA

Odtworzenie nawierzchni drogi wykohav oparciu o projekt budowlany, dla ktérego StasoZgierski
wyda pozwolenie na budaw

Przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betasialtowego dla ruchu KR 1.

Doktadne informacje na temat przebudowy nawierzchamieszczono w oglonym opracowaniu:
.Przebudowa ulicy Olbrachta w Aleksandrowie £6dzkim

1.1.2. DROGA POWIATOWA — UL. WOLNOSCI

Odtworzenie nawierzchni wykotiazgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1986 drogach
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) azalkozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicknjakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytyeai podanymi w decyzji nr 70/2018 z dnia 04.04201
zgodnie z dokumentacjvykonawca.

1.1.3. DROGI GMINNE - Ul. PIEKNA

Odtworzenie nawierzchni drogi wykohav oparciu o projekt budowlany, dla ktérego StasoZgierski
wyda pozwolenie na budaw

Przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betasialtowego dla ruchu KR 1.

Doktadne informacje na temat przebudowy nawierzchamieszczono w oglonym opracowaniu:
.Przebudowa ulicy Rknej w Aleksandrowie £6dzkim”.

1.1.4. DROGI GMINNE - UL. SWOJSKA, ZYGMUNTA STAREGO | tAKOWA

Odtworzenie nawierzchni wykotiazgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1986 drogach
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) azalkozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
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dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw techniclanjakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytyozi podanymi wdecyzji nr 93/2017 znak
IR.6853.93.2017.MW z dnia 03.01.2018r. oraz zgodnistaleniami z Inwestorem i dokumeniasykonawca.

PRACE DODATKOWE DLA UL. tAKOWEJ
Po uzyskaniu przez Inwestora agsttwa dotycacego szerokii jezdni asfaltowej, ulica zostanie
wykonana wedtug opracowanego projektu przebudowiallowe;j.
W zakresie rob6t budowlanych gbjch projektem przebudowyebizie wykonanie nawierzchni jezdni ulicy
z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 o parametrach:
= przekrdj pétuliczny, z istnigcym chodnikiem jednostronnym,
szerokd¢ jezdni 4,00m (na prostej), na tuku poziomym
odwodnienie powierzchniowe odbyivaig bedzie wg stanu istniggego na teren pasa drogowego,
nawierzchnia bitumiczna,
klasa drogi — KL ,
kategoria drogi — gminna.
szerokd¢ w proj. liniach rozgraniczagych wg stanu istniegego = szer. istn. pasa drogowego.
Wykonane kda:
= warstwascieralna grubfci 4cm z betonu asfaltowego grysowawirowego AC 0/11mm ,
= warstwa wizaca grubdéci 5cm z betonu asfaltowego grysowozwirowego 0/16mm + skropienie
emuls asfaltowa w ilosci 0,2 kg/nf,
= podbudowa zasadnicza grébb20cm z mieszanki mineralnej z kruszywem TYP &90/3:
= goérna warstwa podbudowy grudmdb 8cm z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechaigc
(dolomit) 0/31,5mm + skropienie emujsisfaltows w ilosci 0,5 kg/nf,
= dolna warstwa podbudowy grub.12cm z kruszywa tamanstabilizowanego mechanicznie
(dolomit) 0/63mm,
= warstwa wzmacniaga podiae grub.20cm z gruntocementu z betoniarki o Rm=2A&mP

1.2. SPRZET

Do wykonania robot drogowych naleuzywa¢ nastpujacych maszyn i urgzea:
- miot pneumatyczny,
- spycharka,
- koparka kotowa,
- dzwig kotowy,
- pita do ckcia asfaltu.
— samochody samowytadowcze
- zagszczarki do podsypki,
- koparka kotowa.
- dzwig kotowy,
- ukladarka do asfaltu
- walec samojezdny statyczny,
- walec samojezdny statyczny stalowy,
- walec wibracyjny,
- frezarka nawierzchni.
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jestepagicy sprzt:
- wytwdrnia mas mineralno-bitumicznych,
— ukladarka mechaniczna z podgrzewatyta wibracyjra do wstpnego zagszczania,
- walce gladkie stalowe,
- walce ogumione efkie.

1.3. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbydvasie w sposOb przeciwdziakgy ich zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

1.4. MATERIALY
1.4.1. PODBUDOWA | WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA £ AMANEGO

Nalezy stosowa tluczer - kamier tamany klasy |, odpowiadgych wymaganiom normy PN-EN

13242+A1:2010.
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Skladowanie tlucznia natg zorganizowd w sposéb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego ajogdzklasy, gatunku lub odmiany oraz nadmiernemu
zawilgoceniu. Woda do zagzczania powinna pochodzze zrédet niebudacych zadnej vatpliwosci lub dobrze
zbadanych.

1.4.2. NAWIERZCHNIA MINERALNO - BITUMICZNA

Nalezy stosowa mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-EN 12591:2010

1.5. WYKONANIE ROBOT
15.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Nalezy usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaenNastpnie naley profilowat podtaze do
spadkéw poprzecznych i podhych dostosowanych do spadkéw na istitiej drodze.

Zageszczanie podia naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czyndé te nalezy wykona
ubijakami mechanicznymi lub innym sptem, zachowujc optymalm wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu.

Zageszczanie nalg prowadzé, az do uzyskania wskaika zagszczenia podia zgodnie z wielkexia
wskaznika zagszczenia dla rangi drogi. Ukitadanie kolejnych wardtonstrukcyjnych powinno nagic
bezpdrednio po zakfczeniu prac zwizanych z profilowaniem i zagzczaniem koryta.

1.5.2. ODBUDOWA KRAWEZNIKOW

Ustawit krawezniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cementewimskowej zgodnie z dokumentacj
projektows.

Oczysci¢ spoiny krawznikow, przemy je wody, zala& spoiny zapraw. Szeroké¢ spoin nie powinna
przekracza lcm.

Dopuszczalne odchylenie linii kraanikbw w planie od linii projektowanej wynosi = 1 cma 100m
ustawionego kragznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymaneznika maze wynosé + 1 cm na kade 100cm
badanego niwelagjciagu kraweznika.

Rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw sprawdza si przez przytéenie w dwoch punktach, na ide
100 m, trzymetrowej taty. Praeit miedzy goérm powierzchm kraweznika i przytl@zons tata nie maze przekracza
1cm.

Dokiladna¢ wypetnienia spoin badacgsina kadych 10m ustawionego krag#nika. Spoiny musgz by¢
wypetnione na catgtebokasc.

1.5.3. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa ttuczniowa powinna dwozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Gruldoroztazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu byta réwna gréloopodanej w decyzjach zadry drég.

Spadki poprzeczne i podine naley dostosowa do istniejcej nawierzchni. Zagszczenie podbudowy
nalezy przeprowaddi polewajc tluczer woda w ilosci 0,1n? wody na 1m thucznia. Zagszczanie powinno kty
prowadzone do momentu gghigcia wymaganej wartei ugigcia spezystego < 1,3.

1.5.4. WARSTWA ZASADNICZA | SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

W miejscach, gdzie rozebrano nawierzehmisfaltovs, nalezy ja odtworzy. Podiae pod warstw
nawierzchni z asfaltu powinno byvyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchniadfma powinna by sucha i
czysta. Warstwa nawierzchni z asfaltu powinné bitadana, gdy temperatura otoczenia wgaidoby nie jest
nizsza nt 5°C. Nie dopuszcza eiukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowgmmiczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzehmag:$ci¢ zestawem walcéw ogumionych, stalowych lub
mieszanym. Zicza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgado drogi.

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci = 10 %.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentagcprojektova, z toleranci £1cm.
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodembkach prostych i na tukach powinnydgodne z
dokumentagj projektows, z toleranci 0,5 %.

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT
1.6.1. ZAKRES KOTROLI

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien uzySkad dostawcoéw materiatow deklaracje
zgodndci i przedstawd je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptaciji.
Kontrola dla wszystkich elementow obejmuije:
— zgodnd¢ danych technicznych materiatéw z wymaganiami ST,
— sprawdzenie przygotowania pog
- sprawdzenie zgodioi wykonania rob6t z dokumentagjrojektow,
Dla koryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem podt@ kontrola obejmuje:
— uksztattowanie pionowe koryta z toleranej 1cm (naley wykona 1 pomiar, co 25 m),
— glebokas¢ koryta z tolerangj+ 1 cm i -2 cm (naley wykona 1 pomiar, co 50 m),
— spadek poprzeczny z toleran€),5% (1 pomiar na 50 m),
— zagszczenie dna koryta (nalkewykona 1 badanie, co 50 m),
— wilgotnoé¢ gruntu w czasie zagzczania z tolerangj20% w stosunku do wilgotdoi optymalnej
(nalezy wykona przynajmniej dwa pomiary na kdej dziatce roboczej),
- rownas¢ podhzna mierzona tat4-metrowa co 20 m z tolerangj2 cm,
- réwnas¢ poprzeczna z tolerargcjw. (1 pomiar, co 100 m),
— szerokd¢ koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50 m).

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartdc¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
KOTDLSU i drég ruch cizki ruch mniejszy
P ekspresowych | jbardzo cgzki od ciezkiego
Gorna warstwa o grulioi
20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm o
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t natey dokona na podstawie ich obmiaru, wynikéw badaboratoryjnych, pomiaru cech
geometrycznych oraz agizin wizualnych.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszexych sg¢ i spekanych.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji dalty wynik pozytyw

2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
SANITARNA | DESZCZOWA

2.1. WSTEP

Z KOSTKI PO WYKOPACH POD KANALIZACJE

W punkcie 2 przedstawione zostaly wymagania dagyezwykonania i odbioru robét zgaanych z
odtworzenie nawierzchni z kostki.
Rodzaje robot:
— wykonanie tzw. podbudowy stabilizigiej grunt oraz warstwy podktadowej,
— ulozenie i zawibrowanie nawierzchni.
Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze W przypadku uszkodzenia nayezakupé na koszt Wykonawcy nowe elementy.
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Elementy z rozbiérki powinny liyodpowiednio sktadowane, aby nie spowodévieh uszkodzenia do
czasu ich ponownego wykorzystania. Miejsce sktaduavaaley uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

2.2. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej v@odbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu aglzen ukfadapcych (uktadarek), sktadagych st z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogieéch utaenia;
urzadzenie to, po skiwzonym ukfadaniu kostek, ma wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne natzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr.

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

2.3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Betonowe kostki brukowe madiy¢ przewaone na paletach - dowolnyrfiodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Elementy powinny b§ skladowane na otwartej przestrzeni, na padgdtayrownanym i odwodnionym z
podzialem na elementy poszczegodlnych typow, sjoqupdkiadki i przektadki.

Krawgzniki i obrzeza naley sktadowa w pozycji wbudowania.

Kostka drogowa - naky ja uklad& na ptask w stosach, przy czym dla ptyt betonowgopuszcza gi10
warstw w stosie, natomiast dla pialbetowych otworowych i petnych wysadostosu nie powinna przekracza
180 cm.

2.4. MATERIALY
2.4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Odtworzenie nawierzchni musi byggodne z istniagcym wzorem, kolorystyka i grul§oia kostki.

Niedopuszczalnym jest wbudowywanie materiatu uszkodgo. Uszkodzone elementy rnglevymienic na
nowe odpowiadage wzorem i grubizia istniejpcym.

Przewiduje si odzysk materiatu w granicach 70%.

Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinng gz rys, pknie¢ i ubytkéw betonu.

Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Do kazdej partii elementéw powinno Bydokczone $wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzagcy jej jakas¢ na podstawie przeprowadzonych bada

2.4.2. OBRZEZA BETONOWE

Obrzeza betonowe powinny spetdi@astpujace wymagania:
— beton klasy B 30
— naskkliwos¢ nie wicksza nk 4%
- stopieh mrozoodpornéci >F75
— Scieralng¢ dla obrzey gatunku | — 3mm
— obrzeza w gatunku |
- dopuszczalne odchytki wymiarow:
dhugaé¢ £8 mm
szerokd¢, wysokaé £3 mm

2.4.3. KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowescicte 15 x 30
- beton klasy B 30
— nashkliwos¢ nie wicksza nk 4%
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- stopiéh mrozoodpornéci > F 75
— Scieralng¢ dla kraveznikow gatunku | —3 mm

2.4.4. KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana - zgodmsénieacym wzorem, kolorystyka i gruldoia kostki.
Przewiduje si odzysk materiatu w granicach 70%.

— beton klasy B 30

— naskkliwo$¢ nie wicksza nk 4%

— stopies mrozoodporngci > F 75

- $cieralng¢ dla ptyt gatunku | — 4 mm

- kostka w gat. |

- dopuszczalne odchytki wymiaréw £2 mm

2.45. PIASEK

Piasek do wykonania podsypki powinien odpowtadgmaganiom PN-B-11113 : 1996.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiad@maganiom PN-86/B — 06712.

2.4.6. CEMENT

Cement uyty do zaprawy cementowej dla wypetniania spoin iniam spetnid wymagania normy PN-EN
197-1:2012.
2.47. WODA

Nalezy stosowd wodg zezrédet niebudacych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
Woda uyta do zaprawy cementowej powinna spetnviggmagania normy PN-EN 1008:2004.

2.5. WYKONANIE ROBOT
25.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Przystpujac do wykonania podi@ pod kostk betonowd nalezy powstate "koryto” doktadnie oczgi¢ z
korzeni rdli, wyréwnat jego dno i zagkci¢ (ubi¢), po to by unika¢ w przyszigci osiadania gruntu.

Drugi etap realizacji to wkziwa niwelacja podiza zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni oraz
liniami nawadniaicymi. Zazwyczaj wykonuje sija poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupehi¢ei®
ubytkéw wedtug parametrow wytyczonych agzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudawysz
mie¢ t¢ samy gruba¢ w kazdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten j@iszwykle istotny i wplywa na
ksztalt, wigciwe odwodnienie oraz trwaloi nawierzchni. Jego wykonanie powinng glecic doswiadczonej
ekipie wyposaonej w specjalistyczne maszyny (réwniarka,ezagzarka dynamiczna, ptyta wibracyjna, niwelator,
spychacz). Tylko na niewielkich powierzchniach riaeg wykonuje s¢ recznie.

2.5.2. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

Prace obejmuj

- wykonanie podsypki piaskowej z piaskednioziarnistego lub gruboziarnistego zgodnie kudeoentacy
projektova. Gruba¢ warstwy podsypki po zagzczeniu powinna wynasi5cm. Tyl $cianke obrzey, po
zewretrznej stronie eigu komunikacyjnego obsypa piaskiem, zwirem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat obsypki nafaibic,

- ustawie obrzea na zagszczonej podsypce piaskowej. Wysekmbrzeza nad nawierzchaiod strony
ciagu komunikacyjnego powinna wynésiL — 2cm. Niweleta obrza powinna by zgodna z niwelat ciagu
komunikacyjnego. Szeroké spoin nie powinna przekragzacm. Spoiny naley wypetni zapraw cementow na
petm ich gkbokas¢. Sprawdzenie wypetnienia spoin nglevykona na kade 10m ustawionego obrze

2.5.3. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

Etapy prac:
1. Ustawt krawezniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cementew@iaskowej zgodnie z
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dokumentagj projektow.

2. Oczyci¢ spoiny krawznikow, przemy je wodi, zal& spoiny zapraw Szeroké¢ spoin nie powinna
przekracza lcm.

Dopuszczalne odchylenie linii kraanikdw w planie od linii projektowanej wynosi +1 cma 100m
ustawionego kragznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymrayeznika maze wynosé +1 cm na kade 100cm
badanego niwelagjciagu kraweznika.

Rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw sprawdza si przez przytaenie w dwoch punktach, na ide
100m, trzymetrowej taty. Pr&eit miedzy gorry powierzchmi kraweznika i przytlaomng tata nie mae przekracza
lcm.

Doktadn@g¢ wypetnienia spoin badaesina kadych 10m ustawionego krawnika. Spoiny musg by¢
wypetnione na catgtebokasc.

2.5.4. PODBUDOWA POD KOSTKE BRUKOWA,

Warstwa podbudowy odpowiada za vdave przeniesienie na grunt obgen z nawierzchni. Powinna by
przepuszczalna dla wody, dlatego do jej stosujetgczen, zwir, grys, zuzel lub mieszanig piasku zezwirem.
Grubdi¢ tej warstwy zalgy od przewidywanego obgienia nawierzchni.

Podbudowa musi mie taka sam grubcg¢ na calej powierzchni odtwarzanej, dlatego uktadajpy
warstwami grubéci okoto 10 cm, kada z nich zagszczamy i wyrGwnujemy.

2.55. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ

Po uformowaniu podbudowy wykonujec spodsypk, czyli warstwe wyréwnawcz. Jej zadaniem jest
zapewnienie dobrego osadzenia poszczeg6lnych kastek zniwelowanie ewentualnychznic (w granicach
normy) w ich grubéci. Podsypk wykonuje st z piasku o frakcji do 2 mm,abz tez grysu albozwirku o
uziarnieniu 1:4 mm. Podsypkalery wyréwna tak, by jej grubé¢ wynosita od 3 do 5 cm. Nie trzeba jej ubija
jej zag:szczenie nagpuje dopiero po uteeniu kostki.

2.5.6. ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI CHODNIKOWEJ

Etapy robdt:
— rozcieli¢ podsypk cementowo — piaskaywykonarn, zgodnie z dokumentacprojektows,
- ulozy¢ kostle brukows i reczne wyréwné ich potazenie poprzez ubicie,
- sprawdzt spadki poprzeczne i rowfbutozenia,
— przygotowd zapravg i wypetnic spoiny zapraw
- wykon& pielggnacg nawierzchni poprzez posypanie jej piaskiem i paler wod. Wilgotny stan
kostki naley utrzymywa przez 10 dni.

Rownai¢ gornej powierzchni naky sprawdzé poprzez przylzenie taty co najmniej raz na de 150 —
300nt utozonej nawierzchni, a w miejscachytwliwych co najmniej raz na 50m nawierzchni.

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaley za pomog niwelacji bionc pod uwag punkty
charakterystyczne lecz nie rzadzief no 100m. Odchylenie od projektowanej niwelety mieg przekracza+ 1
cm.

Sprawdzenia profilu poprzecznego rglelokonywa& poziomia co najmniej raz na kade 150 — 300
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych oraz nie rzadziej niraz na 50m. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosz + 3%.

Sprawdzenie spoin obejmuje kontrath réwnolegtdci, szerokéci i wypetnienia spoin.

Kostke uktada s na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdry kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagzagzeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od kravedzi
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powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

2.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Dla obrzey betonowych kontrola obejmuje:
sprawdzenie rdnych niwelety,
réwnas¢ gornej powierzchni obrzg,
sprawdzenie wypelnienia spoin.

Dla krawgznikéw kontrola obejmuije:
zgodnd¢ profilu podiwnego podiaa z dokumentagjprojektow,
odchylenie od projektowanego kierunku,
odchylenie niwelety kragznikow,
réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikow,
doktadna¢ wypetnienia spoin kragznikow.

Dla nawierzchni z kostek chodnikowych i drogowyamntcola obejmuje:
sprawdzenie réwrigi nawierzchni,
sprawdzenie zgod®oi profilu podiwnego i poprzecznego z dokumenggjojektovy,
sprawdzenie réwnolegioi, szerokéci i wypetnienia spoin.

Dla koryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@ kontrola obejmuje:
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektowy oraz z niniejsz specyfikacy technicza.
Dopuszczalne tolerancje wynasz

= dla gkbokadsci koryta:

- o szerokécido 3 m: £0,01 m,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 0,02 m,
= dla szerokéci koryta: £ 0,05 m

Dla podbudowy, podsypki i nawierzchni z kostki betwe]

sprawdzenie podbudowy i podsypki w zakresie géabd® wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych — polega na stwierdzeniu zgoéti@ dokumentagj projektov.

sprawdzenie podbudowy polega dodatkowo na korpiralividtowdici jej zag:szczenia.

sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw - polega na
stwierdzeniu zgodrici wykonania z dokumentacjprojektowa oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji:
a) pomierzenie szeroka spoin,
b) sprawdzenie prawidtovioi ubijania (wibrowania),
) sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
d) sprawdzenie, czy prajfy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Poziom jakdci wykonanej podbudowy natg uzna za zgodny z wymaganiami normy PN-S-96023:1984 i
niniejszej STWIOR, jeeli wszystkie wyniki bad@ spetniaj wymagania podane vigj. W przypadku stwierdzenia
uchybien w wykonaniu Zamawiagy nakazuje wykonanie poprawek i offeetermin ich wykonania.

2.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t natey dokona na podstawie ich obmiaru, wynikéw badaboratoryjnych, pomiaru cech
geometrycznych oraz agizin wizualnych.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daly wynik pozytyw Jeeli jakikolwiek element zostanie wykonany
nieprawidtowo, to Zamawiagy okreli termin usungcia usterek i zgtoszenia robét do ponownego odbioru
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3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GRUNTOWYCH PO WYKOPACH POD
KANALIZACJE SANITARNA
3.1. WSTEP

Roboty ziemne &da wykonane z naruszeniem nawierzchni drogi wokéjgktmwanych studni, ktéreeda
posadawianej w drodze celem rozbudowy sieci.
Odtworzenie konstrukcji drogi ograniczyesilo terenu wokét studni szeraimd min. 0,5 m od krawdzi
studni.
Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robatrgieh naley przywrdct do stanu pierwotnego z
zachowaniem wskaikow zagszczenia gruntu Is = 0,98.
W przypadku zalegania w podio gruntdw nie nadagych st do zagszczenia, nalg/ je wymient na
piasek lub stabilizow@agrunt cementem.
Wykonywane hda nastpujace rodzaje robot:
— mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowanierag:szczeniem podi@a
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni
— wykonanie warstwy odgzapcej piaskowej o gr. 10 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0-63 mmil&rcm
— warstwa gérna nawierzchni z kruszywa tamanego jrdk81 mm gr. 5 cm.

3.2. SPRZET

Do wykonania, profilowania i zagzczania koryta po wykopie najestosowd koparko-fadowarki oraz
zagszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wilpnac Sprzt powinien by stosowny do szerokoi
wykonywanego koryta. W miejscach trudnodpstych profilowanie izagszczenie koryta naty wykona&
recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z thiez kamiennego naly stosowad sprzit
mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywaniaag:szczania koryta oraz zespczarki statyczne lub
wibracyjne.

3.3. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbytvasie w sposdb przeciwdzialgy ich zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

3.4. MATERIALY
3.4.1. PODBUDOWA | WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA tAMANEGO

Nalezy stosowa ttuczer - kamier tamany klasy |, odpowiadgych wymaganiom normy PN-EN 13242.

Sktadowanie tlucznia nalg zorganizowd w sposOb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego ajodzklasy, gatunku lub odmiany oraz nadmiernemu
zawilgoceniu.

Woda do zagszczania powinna pochodzize zrédet niebudacych zadnej wvatpliwosci lub dobrze
zbadanych.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Nalezy usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaenNastpnie naley profilowat poditaze do
spadkéw poprzecznych i podhych dostosowanych do spadkéw na istitiej drodze.

Zageszczanie podia naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czyndé te nalezy wykona
ubijakami mechanicznymi lub innym sptem, zachowujc optymalm wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu.

Zageszczanie nalg prowadzé, az do uzyskania wskaika zagszczenia podia zgodnie z wielkexia
wskaznika zagszczenia dla rangi drogi. Ukitadanie kolejnych wardtonstrukcyjnych powinno nagic
bezpdrednio po zakfczeniu prac zwizanych z profilowaniem i zagzczaniem koryta.
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3.5.2. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa ttuczniowa powinna dwozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Gruldoroztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu byta réwna 15¢cm.

Spadki poprzeczne i podime naley dostosowa do istniejcej nawierzchni. Zaggzczenie podbudowy
nalezy przeprowadzi polewajc thuczér woda w ilosci 0,1n? wody na 1m tlucznia. Zagszczanie powinno Iy
prowadzone do momentu gghigcia wymaganej wartei ugigcia spezystego < 1,3.

3.5.3.  NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA

Wykonana nawierzchnia ttuczniowa musi thapadki podiune i rzdne identyczne jak nawierzchnie drog
przed przystpieniem do rob6t. Grul$é warstwy ttucznia powinna wynasbcm.
Nawierzchnia drogi powinna byéwna i zagszczona przez watowanie walcem statycznym.

3.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podane zostaly w punkcie 1.6. ST-03 nfzej
specyfikacji. Przed przygtieniem do odbioru Wykonawca jest zobaméiny przedstawido wghdu certyfikaty
zgodndci wbudowywanych materiatéw z obaiujacymi normami iswiadectwa dopuszczgje je do stosowania
w budownictwie, dokumentagj powykonawcz, dziennik budowy, protokoly bada czesciowych oraz
inwentaryzagj geodezyja.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
PN-83/C-04523
PN-65/C-96170
PN-74/C-96173
PN-87-S-02201
PN-S-02204
PN-S-02205
PN-67/S-04001

PN-84/S-96023
PN-00/S-96025
PN-61/S-96504
PN-R-65023

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8934-01
BN-68/9831-04
BN-70/8931-06
BN-70/8931-09

BN-65/9226-01
PN-87/S-02201

PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-89/B-04482

PN-89/B-04483

PN-55/B-04492

Oznaczanie zawadiovody metod destylacyjia

Przetwory drogowe. Asfalty drogowe.

Przetwory naftowe. Asfalty uptynréohUN do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie aingg Podziat, nazwy i okfkenia

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanig badania

Drogi samochodowe. Metody lsatlas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumigzh.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieeashnia z thucznia kamiennego.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Namghnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyato mas bitumicznych.

Materiat siewny. Nasionalio rolniczych

Cement Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe Oznaczanie wiika piaskowego

Drogi samochodowe Oznaczenie wska piaskowego.

Drogi samochodowe Pomiar rovaimawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiargagiawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym

Drogi samochodowe i lotniskowe Ozaaie stabilnéci i odksztalcé mas mineralno-
asfaltmh

Koftki faszynowe
Drogi samochodevidawierzchnie drogowe -- Podziat, nazwy, dlaria
Drogi samochodowe -- Odwodnigriig
Drogi samochodowe -- Roboty zeemklVymagania i badania

Grunty budowlane -- OKlenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane -- Posadoigi&ezpdrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projelt@anie

Grunty budowlane -- Badania probeiaty
Grunty -- Przytly do laboratoryjnego oznaczania wytrzynsatl@runtéw nacinanie z
zadglaszczyzn $cinania -- Ogélne wymagania techniczne

Grunty -- Laboratoryjne metody oz@ama wytrzymaitéci nascinanie przyradami z
zadgaszczyza scinania

Grunty budowlane -- Badaniasataosci fizycznych -- Oznaczanie wskaika
wodoppaszczalnéci
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PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -n@zanie gstasci wiasciwej szkieletu gruntowego

metoorGzniowa

ENV-1997-1:1994 Eurocode-7: Geotechnical design. Paseneral rulet

PN-84/B-01080 Kamigdla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaaie wg whasngxi fizyczno-
mechamigzh.

Inne materiaty
Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pastgowym (Zahcznik nr 1do Rozporzdzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej oraz Spréwewretrznych z dnia 6 06 1990 r.)
Technologia robét drogowych w latach 1987 - 1990Q/tywzne MK-CZDP wrazz Zaradzeniem GDDP
przedhzajacym okres obowizywania wytycznych wprowadzajgcym pewne uzupetnienia (pismo GDDP 11f-
432/26/91 z 29. 03.91 r}
Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnylBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfedt EmA-99. Informacjanstrukcjezeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkb grys6w i zwirOw kruszynowych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechnidrogowych, CZDP, Warszawa, 1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego o c¢kazonej odporni na odksztalcenisstate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztygmomieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukejeeszyt 48, IBDIWT Warszawa, 1995
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dzz 2018r. poz. 1202 z pd. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 05 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ZALICZNIKOWYCH T+OCZNI
SCIEKOW

KOD GLOWNY CPV 45315100-9

Grupy robot lub kategorie robot , wyszczegdlnione w przedmiarze :

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45311100-1 Instalacje wewn.- uktadanie przewodow i montaz osprzetu
instalacyjnego

45315700-5 Montaz tablic i rozdzielnic

45310000-3 Badania i pomiary
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1. BUDOWA INSTALACJI ZALICZNIKOWEJ ELEKTRYCZNEJ TEOCZNI SCIEKOW
W rozdziale przedstawiono wymagania dotymz wykonania i odbioru robot polegaych na budowie
instalacji elektrycznej zalicznikowej zasiaych ttocznisciekéw zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej wcyl

Olbrachta.

1.1. PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych wyk@a i odbioru robot s wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zazanych z uktadaniem i moriam elementéw instalacji elektrycznej.

1.2. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuvszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji zasilagej ttocznie.
Zakres rob6t obejmuje:
a) instalacyjne roboty elektryczne
b) monta tablic i rozdzielnic

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows.

Rodzaje (typy) urgzen, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykeania instalacji
powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. @sstvanie do wykonania instalacji innych
rodzajéw (typow) uradzer i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedyniel pvarunkiem
zachowania parametréw technicznych lub wprowadzetiadokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowizujacym trybie z projektantem.

1.4. MATERIALY
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekitgych powinny odpowiadaparametrom technicznym
wg dokumentacji projektowej i wykazach materialoWwyoraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat
technicznych.
(1)  Odbiér materiatéw na budowie

* Dostarczone na miejsce budowy materialy halesprawdzt pod wzgédem kompletnéci
i zgodndci z danymi wytworcy.

e Materiaty takie jak np. oprawyswietleniowe, stupy, kable nalg dostarcz& na budow wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teaznego.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuesgch sé watpliwosci mogicych mig wptyw na jakdé
wykonania robot, materiaty nadg przed ich wbudowaniem pod@i®adaniom okrdonym przez
dozér techniczny robét.

(2) Skladowanie materiatéw na budowie

+  Skladowanie materiatdw powinno odbyévaic zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenjuMasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemigzh. Naley zachowa wymagania
wynikajace ze specjalnych wdaeiwosci materialdbw oraz wymagania w zakresie bezpigstea
przeciwpaarowego.

1.5. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prideye sk uzycie nas¢pujacego sprztu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- dzwig
- samochdd z podsnikiem osobowym

1.6. TRANSPORT
Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportu, zabezpieczone
w sposo6b zapobiegaly uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudfogowego.
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1.7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizeharmonogram robét uwzglniajacy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty instalacyjne.
Trasowanie

Trasa linii kablowych powinna ldywytyczona przez uprawnione shy geodezyjne.
taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow nalg dokonywa& w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawaplaczen skrecanych.

Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie madoy¢ naraone na naagi i dodatkowe napgenia. Do
danego zacisku nalg przylczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbi#a jakich zacisk ten jest
przygotowany.

Kopanie rowdw dla kabli.

Row kablowy powinien miegigbokas¢ minimum 0,6 m.
W miejscu skrzyowania kabla z ruroggami lub innymi kablami wykopy natg prowadzé recznie.
Zasypanie rowow dla kabli.

Zasypanie fundamentu lub kabla idmego w piasku naty dokon& gruntem z wykopu, bez
zanieczyszcze(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie maleykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm
i zagszcz& ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjra. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynési
0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zesgczenie naley wykonywa w taki sposob, aby nie spowodaivMaszkodzenia
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, ptagcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, ngle
rozplantowéa w poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane w dokumentacji technicznejdt®ez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Ulozenie rur ostonowych w rowie kablowym.

Przy kolizjach z innymi instalacjami podziemnymblz drogami, kabel natg uktada w przepustach
kablowych. Przepusty powinny byabezpieczone przed przedostawaniegndsi ich wrgtrza wody i przed ich
zamuleniem.

W miejscu skrzyowania uktadanego kabla z istnieym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kable naky zabezpieczyrurami ostonowymi érednicy i diuggci podanej w dokumentaciji.

Przy zabezpieczeniu kabla na skmawaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu malewrocic uwag:,
aby rura ochronna zatona na kablu wystawata minimum 0,50m po obu strienazyzowanego uzbrojenia
podziemnego.

Uktadanie kabli w rowach kablowych.

Kabel naley uktad& na dnie rowdéw kablowych, zeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubgci minimum 10cm i przykr§ je warstvg piasku o tej samej grubd. Nastpnie naley nasypa warstwe
gruntu rodzimego gruldci 15cm, przykry foliami ostrzegawczym z tworzywa sztucznego w kzodoniebieskim i
gruntem. Zaleca si ukltadanie kabli niezwlocznie po wykonaniu rowblavego, doprowadzonego do szybkiego
odbioru robot ulegagych zakryciu i mgliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odlegic¢ utozenia kabli w przypadku drzewostanu podlegego ochronie naky uzgodné z
kompetentnymi wtadzami terenowymi.

Odlegtas¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw powinna@sic minimum 0,50m.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinnoébyykonane zgodnie z normami i przepisami.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniddboraz po ich zakmzeniu powinno podlega
- zgodndg¢ wykonania robét z dokumentagprojektova,
- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbidmmik
— wykonanie pomiar6w rezystancji izolacji, pomiarékutecznéci ochrony przeciwpotaniowej
Z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
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1.9. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét wykonywany jest z natury i obejmujéoéainstalacii elektroenergetycznych.
Jednostl obmiarows moze by komplet rob6t dotyerych poszczegdéinych elementéw i rodzaju robét.

1.10. ODBIOR ROBOT

a) Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu
b) Odbiory czsciowe
c) Odbiory kaacowe

1.11. DOKUMENTY ZWIAZANE | ODNIESIENIA

[1] N SEP-E-0004 — norma : Elektroenergetyczneginsyizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[2] PN-E-04700:1998/2000 — Wytyczne przeprowadzaoimontaowych bada odbiorczych.

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirnéa 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, spfkacji technicznych wykonania i odbioru robét tmyvdanych oraz
programu funkcjonalnayitkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129).

[4] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowldny®z. U. Nr 120 poz. 1126).

[5] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 199De.(U. z 2018r. poz. 1202 z i zm.).

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6towlanych ITB czé¢ D : Roboty instalacyjne.

[7] Instrukcje producentéw dotygze montau i uktadania kabli i przewodow elektroenergetyainy

Normy

PN-E-05204 :1994 Ochrona obiektow, instalacjizadzer. Wymagania

PN-E-05033 :1994 Wytyczne do instalacji elektrygzh. Dobdér i monta wyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczestwa. Ochrona przeciwpar@niowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 06 TLEOCZNIE SCIEKOW

KOD GLOWNY CPV 45232423-3
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technej 8 wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z monteem ttocznisciekdw bytowo — gospodarczych w systemie kanaliggey.
Lokalizacja ttoczni sieciowych:

— Ttocznia P Ol (ul. Olbrachta) — drzewid. 6/13 ob¢b A-8 - zbiornik typu przejezdnego 21800.

1.2. SPRZET

Montaz zbiornika ttoczni odbywat sibedzie w sposdb mechaniczny przyyaiu dzwigu. Do montau
zbiornikbw naley uzywa¢ dzwigu samochodowego o sdigu do 20t wypossonego w specjalne zawiesia
chwytakowe. @ywany sprzt powinien odpowiadawarunkom podanym w punkcie 1.6. ST-00 specyfikacji

1.3. TRANSPORT

Tlocznia musi by transportowana na samochodzie przystosowanymaedsportu tego typu elementdw, nie
dopuszcza simazliwosci wystawania elementoéw obudowy poza obrys pojaBdjazd musi posiadavsporniki
boczne w rozstawie maksimum 2 m. Roztadunek zbidmimaze odbywa sie tylko w spos6b mechaniczny przy
uzyciu dzwigu.

Idealnym rozwizaniem jest wykonanie roztadunku z pojazdu trartsp@go wprost do wykopu
przygotowanego do posadowienia zbiornika. W przipadbraku takiej maliwosci, zbiorniki musz by¢
przechowywane w pozycji wbudowania.

2. MATERIALY
2.1. TLOCZNIA WG WARUNKOW TECHNICZNYCH PGKiM

Tlocznia zostanie dostarczona na miejsce posad@wigompletnie zmontowana razem ze stgdni
podziema z PEHD, z rury strukturalnej 3 warstwowej z dnemw@rstwowym i calym wyposaniem
wewretrznym zgodnym z warunkami technicznymi:

- Zawor zwrotny kulowy DN80 zamontowany na ruemgi ttocznym

- Zasuwa odcinara nazowa DN8O0, na ruroggu ttocznym

— Sonda hydrostatyczna 4-20 mA WIKA IL10, zakres panowy O — 2,5m, z kablem 10m

- 2 pompy daciekdw

— Studnia podziemna z PEHD o wysékbkomoér podziemnych mierzonej od gérnej keaizi ttoczni do
podstawy zbiornika A = 4,81m,

— Zasuwa odcinaga - DN200 zamontowana na zeava studni z PEHD, zabudowa podziemna, zasuwa
klinowa migkko uszczelniona, z wydhlonym wrzecionem do obstugi z powierzchni terenuskraynlg
uliczm, zamknécie reczne kluczem

- Orurowanie — strona ttoczna — w ttoczni rura PE&DX5,4 mm (DN8O0) zakezona poza ttoczairura
PE 2110x6,6 z kotnierzem DN100

- Pokrywa goérna komory podziemnej z PEHD, z otwordmmocowania wtazu

— Dno komory podziemnej

- Pompa odwadniaga komoe ttoczni ze skroplin - pompa do wody czystej lukke zanieczyszczonej.
Kréciec ttoczny 1 Y4", ze zintegrowarklapa odcinajca i pomiarem poziomu, do odprowadzenia
skroplin z dna komory ttoczni

- Wiaz wegciowy z czujnikiem kontroli otwarcia wiazu

— Przepcie kabli DN100 - rura z PEHD @110 dt. ok. 200 mspawana w kome@rpodziemia z PEHD

- Wentylacja komory suchej ttoczni PEHD 2160

- Wentylator osiowy zamontowany w rurze wentylacyjimj150, uruchamiany razem Zzvdetleniem
wydajna¢ ok. 320 mé/h, 38W, 230V, zapewnjey 8-krotra wymiarg powietrza w cigu godziny w
komorze suchej

- Rura odpowietrzaca PEHD @75/96110 kompretencyjn sciekbw z przejciem przezsciarg komory
ttoczni, z kolanem ) z kominkiem diugéci ok. L=1000 mm.

— Drabina ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) @éjca do poziomu pomp, szerakoszczebli min.
350 mm, stopnie antyglizgowe, z wysuwa# porecza przy wtazie o dt. ok. 1,0 m.

- Oswietlenie komory tloczni — 2 lampy 24V z wagiznikiem przy wejciu
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- Przeplywomierz elektromagnetyczny DN80 (np. Siemewersja roziczna, czujnik zamontowany na
rurociagu ttocznym z 2 kotnierzami i zasgwozowa DN8O utatwiajca demonta przeptywomierza,
przekanik w szafie sterownicze;j.

Wymagania

Tloczniasciekéw ma by zbudowana w olgglej studni podziemnej, monolityczne;.

Wykonanie materialowe ma gwarantawszczelné¢ i odporndé na dziatanie gruntu i wody gruntowej (z
zewtrz) orazsciekéw od wewatrz studni.

Wykonanie studni z 3 warstwowego profilu z PEHD.

Od strony wewstrznej studnia podziemna ma migdnolity jasny kolor w materiale, utatwigly obstudze
ttoczni kontrot wzrokows stanu zamontowanych udze i utrzymanie czystei.

Producent studni ma zagwarantéwadporng¢ studni na dziatania gruntu i wéd gruntowych olgicami
statycznymi dostarczonymi z dokumentagpwykonawca.

Dno studni ma by polaczone trwale z jegjciankami. Dno ma by sztywne i odporne na dzialanie wody
gruntowej. Powierzchnia dna powinnachyd zewntrz i od wewntrz gtadka i nie nasgkliwa.

Gléwna czé¢ studni stanowica sufit ma b§ zamknita szczelnie i trwale pa¢zona z cgscia dolm. Od
wewretrznej strony pod sufitem w studni ttoczni mdpy¢ ksztattowniki stalowe z zamontowanymi uchami
nosnymi o na@nosci dopasowanej do giaru pomp. Ucha majstuzy¢ do podwieszaniageznej wcagarki w celu
serwisowania i konserwacji pomp.

Wiaz gtéwny ma by wykonany ze stali kwasoodpornej jdkd co najmniej 1.4301 (AISI 304). Wiaz
szczelny w przypadku deszczu, nieprzejezdny. M& maelwojnescianki nierdzewne, porgilzy ktérymi znajduje
sig warstwa izolacji przeciwwilgociowej oraz kominekwiewny srednicy co najmniej 150 mm. We wiazie ma
by¢ zamontowany zamek i ostona zamka. Wiaz macénzi@bezpieczenie przed opadaniem z amortyzatorem
gazowym oraz zapadknechaniczsq blokujaca wtaz w potaeniu otwartym.

Nalezy zastosowé pompy do pracy w ustawieniu suchym, ale nuegpracowé rowniez zalane wod
(wymagany stopig ochrony nie mniejszy 7ilP68). Pompy maj wlaczat sie naprzemiennie w zataosci od
poziomusciekdw w zbiorniku retencyjnym (sterowanie w zalesci od poziomusciekéw w zbiorniku).

Pompy musz posiadd wirniki kanatowe zamkrite, o swobodnym przelocie min. 200 mm przeznaczone
do pompowanidciekow.

Silniki pomp majg mie¢ wkasny hermetycznie zamkiy system chtodzenia olejowego. Nie dopuszcza si
zastosowania pomp z chtodzeniem pompowanym medium.

Wszelkie urzdzenia elektryczne mugsby¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym o wieiwej odporndci na
czynniki zewrtrzne.

Silniki pomp mag mie¢ uzwojenia elektryczne z wbudowanymi 3 termistoraRiC do kontroli
temperatury uzwojenia, a w udzeniu stergjcym ma by odpowiednie urmzenie wyzwalajce do kadego
silnika pompy. Pomidzy silnikiem a cgscia hydraulicza ma s¢ znajdowa komora olejowa oddzielgga.

W komorze olejowej ma kywbudowany czujnik wilgoci kontrolagy stan uszczelnienia mechanicznego.
Nie dopuszczalne by czujnik wilgoci znajdowat silko w komorze silnika.

Silniki pomp maj by¢ przeznaczone do trybu pracy Sl (trybgty) w ustawieniu na sucho i na mokro.

Pompy musz by¢ wyposaone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne, kasetaapewniajce
maksymalne skrécenie gzi watu, na ktérym jest zamocowany wirnik pompypraez to zmiejszenie olienia
tozysk i zwigkszenie ich trwaleci.

2.2. UKLAD ZASILAJACO - STEROWNICZY

W odrgbnych opracowaniach przedstawiono rozwjzania techniczne budowy instalaciji
zalicznikowych kablowych, a na mapach projektowychch lokalizacje.

Oddzielnie nalgy posadowé szafy sterujce na cokotach przy ttoczniach.

Zasilanie rezerwow#oczni P Ol przewidziano zzyciem agregatu pdotworczego przewmego.

Agregaty pradotworcze dobrano w oparciu o zapotrzebowanie moagla pomp.
(Uwaga : Agregat pradotworczy do awaryjnego zasilania ttoczni musi mi€ moc wyjsciowa min. 3
razy wigkszg niz moc nominalna pomp).
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Dobrano agregat przevway FDG 20 PD firmy AKMEL o mocy znamionowej 20kVAL6 kW, napicie
znamionowe — 230/400V, na silniku o mocy 18,4 kkgdpznamionowy — 28,3 A, obroty silnika — 1500/min,
paliwo — olej napdowy, zbiornik paliwa — 115 |, z przyczeednoosiowy DMC 1400, kota 14”.

Projektowane agregaty guotworcze musg by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi z
mozliwoscia dotadowania akumulatoréw lub alternatywnie zapéwdnugostronne zasilanie z sieci energetycznej.

Szafy zasilajco—sterowniczenajdowa si¢ beda w poboczu drogi w ul. Olbrachta.

Szafa dostarczana jest przez dostawarzadzen technologicznych tloczni wraz z kompletnym
wyposaeniem. Szafa zasilangdrie napiciem 3x400AC z szafki z€za kablowo - pomiarowego realizowanego
przez Zaktad Energetyczny w ramach umowy pi@agniowej. Szafa sterowniczagdzie s¢ sklad@ z ukladu
zabezpieczeurzadze, uktadu sterowania oraz systemu monitoringu GPRS.

Tlocznia powinna pracowa w oparciu o wiasny uktad sterowania.

Uklad sterujacy musi by¢ polaczony z systemem centralnym zlokalizowanym w oczyszalni sciekdw.
Obstuga ttoczni musi by prowadzona zaréwno z poziomu lokalnego jak i cenainego. Naley zapewni
tacznas¢ tloczni poprzez si€ radiows lub telefoniczm.

Pompy musz mie¢ mozliwo$¢ uruchamiania lokalnie, automatycznie przy napeifiniebiornika i zdalnie z
dyspozytorni oczyszczalni.

W ukladzie sterowania nafg zastosowa sond hydrostatycza do pomiaru poziomugciekdw, ktéra za
pomoa sygnatu analogowego 4-20 midzie przekazywainformacg do sterownika, a teak dwa elektrodowe
czujniki poziomu.

Czujnik alarmowy/przelewu wskazigly poziom powyej poziomu alarmowego sondy powinienazak’
pompy po przekroczeniu poziomu maksymalnego ttooZaujnik ma shay¢ do zabezpieczenia pracy ttoczni w
przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterdani

Prag ttoczni ma sterowasterownik przemystowy z oprogramowaniem uzalajacym wiaczanie pomp od
aktualnego stanu pozionggiekdéw w komorze oraz stanu pozostatychéé@nformacyjnych. Zajczanie pomp w
uktadzie automatycznym ma odbyévsic przemiennie z blokadelektryczm i programowy zabezpieczaga przed
prac dwodch pomp jednoczrie.

Zasilanie obwoddéw sterowania wyk@na obwodéw 24 V DC oraz 230 V AC. Zastos@wzasilacz
buforowy 24 V DC wspotpracegy z batern 2 akumulatoréw tak, aby byto zapewnione podtrzymyia pracy
sterownika oraz ukfadu transmisji danych w wypadaniku zasilania 230 V AC.

Ttocznia musi posiad& wytacznik pltywakowy do sterowania awaryjnego w przypadk awarii
sterownika.

Szaf sterownica wyposay¢ w przehcznik si€ — agregat zbudowany w sposéb uniglivaajacy
jednoczesne zasilanie z sieci i agregatu. Zainstglatéwny wyhkcznik zasilania oraz gniazda serwisowe 24 V
AC, 230 V AC, 400 V AC.

2.3. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM, TLUCZNIEM, BETONEM

Podbudow pod ttocznie naley wykona:, zgodnie z wytycznymi posadowienia zbiornikdw.

Nalezy stosowa tluczer bazaltowy klasy | {dz innych skat odpowiadagych wymaganiom normy BN-
83/6774-02.

Skladowanie tlucznia nalg zorganizowd w sposOb przeciwdziatgy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego ajogdzklasy, gatunku lub odmiany oraz nadmiernemu
zawilgoceniu.

Suchy beton B-10 na podbudew

Woda do zagszczania powinna pochodzize zr6det niebudacych zadnej watpliwosci lub dobrze
zbadanych.

Sktadowanie kruszywa powinno dyorganizowane w sposob zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi kruszywami. Pogiéopowinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYKONANIE ROBOT

Szczego6lowa instrukcja montau zbiornikbw oraz dokumentacja szaf sterowniczych astaja
dostarczane przy rozruchu ttoczni.
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ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY:

- Roztadunek dostarczonych gdzen z uzyciem odpowiedniego spgta.

- Posadowienie studni ttoczni w wykopie

- Wykonanie zabezpieczenia studni ttoczni przed wgpowod gruntowych w uzgodnieniu z dostawc

— Podhczenie kolektoréw doptywowych i ttocznych.

- Przygotowanie cokotu pod mountazafki sterowniczej.

- Wykonanie wykopu do pof@nia rury ostonowej kabli zasitgjych i sterowniczych od ttoczni do szafki
sterowniczej.

- Wykonanie i posadowienie rury ostonowej z piloteabk zasilajcych i sterowniczych mdzy tloczni
a szaflg sterownicz, bez gwattownych zalamawitacznie z wykonaniem uszczelihie

- Przed uruchomieniem doktadne wyczyszczenie kolekdoptywowego.

- Nieodptatne udosgpnienie energii elektrycznej i wody w #a koniecznej do monia wyposaenia i
uruchomienia ttoczni.

— Od momentu dostarczenia ttoczni na miejsce roztaguyzyko zabezpieczenia dostarczonychydre
przed kradziga, uszkodzeniem lub zniszczeniem ponosi ZamaeyajW szczegélni Dostawca nie
ponosi odpowiedzialrigi za uszkodzenia wynikgje z uszkodze mechanicznych i spowodowanych
warunkami atmosferycznymi, np. nistemperatus lub deszczem oraz kradzie

- Koncowki kabli pomp powinny zostazabezpieczone przed zamoczeniem

- Szafy sterownicze powinny byprzechowywane w suchym pomieszczeniu w tempematpavyej
0 °C, zabezpieczone przed wilgptbpadami.

- Szafy montowane na zewrz nie mog sta& bez podiczonego zasilania diej niz 3-5 dni, gdy zmiany
temperatur wilgé (deszcz) powodujzawilgocenie szaf a co za tym idzeiedziep, styki na elementach
wykonawczych (styczniki, przekaiki) oraz wilga® dostaje s do ukladéw elektroniki co nie
spowodowad zwieranie i zniszczenie tych ukltadéw. Szabgdre pod nagiciem @ dogrzewane przez
wewretrzng grzatke oraz dodatkowo wszystkie elementy podgrzewag cieptem wlasnym co
skutecznie zapobiega zawilgoceniu elementéw szedyeintualnym uszkodzeniom z tego powodu.

- Jeeli ttocznia po dostawie pozostaje bez zasilamandlery zabezpieczy sie przed zalaniem wadz
gruntu lub opadéw. Kicdwki wszystkich kabli elektrycznych nalezabezpieczyprzed zanurzeniem w
sciekach/wodzie. Dotyczy to rowniewszystkich innych elementow naomych na zalanie, np.
oswietlenia, przeptywomierzy itd. Za szkody wynikl@dczas przechowywania elementéw ttoczni na
budowie Dostawca nie ponosi odpowiedzidtio

taczenie rur z PEHD ma bywykonane mufami elektrooporowymi.agza czotowe dopuszczasiylko w
miejscach maiwych do obrébki od wewitrz.

Teren pod ttocznie WP1 zlokalizowapoza drog nalezy wygrodzi i utwardzté kostky betonowy zgodnie
z planem zagospodarowania (rysunek w dokumentagojeltowej). Natomiast uadzenia towarzysge tloczni
Pil6 w pasie drogowym ungiei¢ w poboczu, przy najbiszej poses;ji.

4. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania dotygze kontroli jakdci rob6t podane zostaly w punkcie 1.9. ST-00 ngzej
specyfikacji. Przed przygtieniem do odbioru Wykonawca jest zobaméiny przedstawido wghdu certyfikaty
zgodndci wbudowywanych materiatéw z obaiujacymi normami iswiadectwa dopuszczgje je do stosowania
w budownictwie, dokumentagj powykonawcz, dziennik budowy, protokoly bada czesciowych oraz
inwentaryzagj geodezyja.

4.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA

Zgodnag¢ wykonanego podi@m z projektem sprawdzaesprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar, a w
szczegOlnéci przez zmierzenie gruba warstwy podsypki za pomeeniarki z doktadnécia do 1cm.

4.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE POSADOWIENIA TEOCZNI

W przypadku ptaszcza pompowni program obejmujegpagice rodzaje bada

— sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza gizez ogtdziny i pomiar tdma miernicz z doktadnécia do 1
cm,
— badanie gibokadsci posadowienia zbiornika,
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- sprawdzenie podi@ pod zbiornik,

— badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonujeespoprzez ogidziny zewrtrzne, sprawdzenie ioi
warstw i ich przyleganie do podia,

— sprawdzenie stateczéw i wytrzymaidici polega na stwierdzeniu zgodeowykonania z dokumentagj
techniczn,

— sprawdzenie szczelbd zbiornika,

- sprawdzenie kompletdoi pompowni zgodnie z zestawieniem wypgssEia zadczonym przez
producenta,

- sprawdzenie zastosowanych materiatdw polega navegemiu ich zgodnii z projektem, STWIOR i
instrukcjami oraz DTR.

4.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiahytego do jej wykonania, grubci oraz stopnia
zagszczenia.

4.5. SPRAWDZENIE LINII KABLOWEJ | SZAF ZASILAJACYCH | STEROWNICZYCH

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nalg przeprowadzi pomiary:
gtebokasci zakopania kabla,
grubaici podsypki, obsypki i zasypki piaskowej pod i fablem,
odlegtaici folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i egtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa& co 10m budowanej linii kablowej, za vagkiem pomiardéw rezystancji i
ciagtosci zyt kabla, ktére natey wykonywa dla kadego odcinka kabla. Ponadto malesprawdzt wskaznik
zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadndami.

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy szafki lub ich ogci odpowiadai tym wymaganiom
Dokumentacji Projektowej, ktérych spetnienie zaoby stwierdzone bez aycia narzdzi i bez demontau
podzespotéw.

Sprawdzeniem natg obja¢ jakas¢ wykonania i wyk@éczenia, a zwlaszcza:
stan pokry antykorozyjnych,
ciagtos¢ przewodow ochronnych i ich pagkzenie do wszystkich metalowych elementéw awygh
znale¢ sig pod napiciem,
jakos¢ wykonania patczeh w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
jakaos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie hatprawdzt:
jakos¢ polaczen konstrukcji z fundamentem,
stan powtok antykorozyjnych,
jakosé¢ polaczen kabli zasilagcych, sterowniczych, itp.,
zgodnd¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.

Schemat powinien ldyzamieszczony na widocznym miejscu wetwn szafy.

4.6. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badapodczas odbioréw €%ciowych i kaacowego powinny b§ ujete w formie
protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziemrbudowy lub dajczone do niego w sposéb trwaly i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéwisjoprzeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréwscmowych naley uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresuptraostaty spetnione. Jeli ktérekolwiek z wymagéa przy
odbiorze czsciowym nie zostalo spetnione najeuzna dary faz robét za niezgodnz wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przedstawdo ponownych bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiornowego nalgy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.z8é ktéres z wymaga przy odbiorze kacowym nie zostalo spetnione naje
ocent jego wplyw na stopie sprawngéci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne dalsze
postpowanie.
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5. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien ki przeprowadzony zgodnie z punktami 1.11. ST-00 dréz ST-02 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne — Brukowiec.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- €z 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004  Kruszywa lekkie -¢&z1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne -- Piaskwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne.

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piasiiiry filtracyjne -- Wymagania techniczne .

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy o okréonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasjaymbole literowe i jednostki miar.

PN-EN ISO 14688-1:2005 (U) Badania geotechniczn®znaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- €8¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2005 (U) Badania geotechniczn®znaczanie i klasyfikowanie gruntow -- §&¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

Inne materiaty
Instrukcja ITB 351/98 Zabezpieczenie przed kardmnstrukcji betonowychielbetowych.

Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projekiml w sprawie zabezpieczenia przed kagozj
projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r.
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