WLOT

PP Pragma 8315 SN8

KORPUS Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
— ZGODNIE Z NORMA PN—EN 1917

WYKONANY Z NASTEPUJACYCH MATERIALOW:

BETON KLASY C35/45
KLASA EKSPOZYCJlI BETONU (WG PN—EN 206:2014—04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

NASIAKLIWOSC BETONU (WG PN—88/B—06250): <5%

STOPIEN WODOPRZEPUSZCZALNOSCI BETONU (WG PN—88/B—06250): W8
STOPIEN MROZOODPORNOSCI BETONU W WODZIE (WG PN—88/B—06250): F150
STOPIEN MROZOODPORNOSCI BETONU W 2% NACL (WG PN—88/B—06250): F50
WSKAZNIK W/C (WG PN—EN 206:2014—04): < 0,45

ZBROJENIE ZE STALI Alll/AlIN

ODPORNOSE CHEMICZNA BETONU BEZ POWLOK WG WYMAGAN PN—EN
858—1:2005/A1:2007.

o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obciqzeniu kotowym
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WARSTWA PODKLADOWA 10cm

podsypka piaskowa stabilizowana cementem

WYDZIELONA KOMORA SEPARACJlI ZAWIESIN ORAZ KOMORA WYLOTOWA.

SKUTECZNOSC USUWANIA ZAWIESIN =2100MM: DLA NS >96%, DLA 2:NS >92%, DLA 3NS >91%,
STEZENIE ZAWIESIN OGOLNYCH NA ODPLYWIE DLA NS <100 mg/dm’.

Qnom: 10 dm®/s Qmax: 100 dm3/s

Pojemnos¢ czesci osadowej: 1290 dm?
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Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ZAKONCZONYMI
STUDZIENKAMI KANALIZACYJNYMI NA NIERUCHOMOSCIACH
W ULICY OLBRACHTA, WOLNOSCI, tAKOWEJ | PIEKNEJ
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY OLBRACHTA
W ALEKSANDROWIE tODZKIM

Projektowat Nr uprawnief

mgr inz. Artur Koztowski 24/02/Wt

E-mail artur.kozlowski@bio-system.pl Podpis

URZADZENIE ZABEZPIECZONE PRZED WYMYWANIEM ZGROMADZONYCH ZANIECZYSZCZEN ORAZ PRZYSTOSOWANE DO PRACY W WARUNKACH e
OKRESOWEGO PODTOPIENIA KANALIZACJI.
DEFLEKTOR KIERUNKOWY NA WLOCIE ORAZ ODPLYW RURA CENTRALNA ZAPEWNIAJACE UZYSKANIE RUCHU WIROWEGO. ——

E-mail tomasz.marchewka@bio-system.pl

CALOSC PRZEPLYWU KIEROWANA DO URZADZENIA (AZ DO QMAX) PRZECHODZI PRZEZ UKtAD PODCZYSZCZAJACY URZADZENIA.
MOZLIWOSC ZWIEKSZENIA ZAGLEBIENIA PRZEZ ZASTOSOWANIE DODATKOWYCH KREGOW NADBUDOWY.
NIE DOPUSZCZA SIE KOMINOW ZtAZOWYCH. WYPOSAZENIE WEWNETRZNE Z PEHD.

URZADZENIE MOZNA WYPOSAZYC W INSTALACJE ALARMOWA INFORMUJACA O ZGROMADZENIU MAKSYMALNEJ ILOSCI ZANIECZYSZCZEN.

SWIATLO WKLAZU @625mm.

Serawdzit o inz. Marcin Kazmierczak

Nr uprawnied LOD/1288/PWOS/09

E-mail biuro@ekoplatforma.com
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Tre$é rysunku

SCHEMAT WYSOKOSPRAWNEGO OSADNIKA WIROWEGO

JEDNOKOMOROWEGO EOW—1 10/100

Branza )
Sanitarna
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