Opis techniczny
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lI. Opis techniczny architektoniczno — budowlany

1. Drogi w planie i przekroju podtuznym

Ogodlna dlugos¢ ulicy wynosi : 139,42m.

Teren inwestycji jest ptaski . Przebieg trasy dr6g w planie sytuacyjnym po istniejacym sladzie nawierzchni
jezdni z zachowaniem ptynnosci. Niweleta projektowanej jezdni ulicy dla zaktadanego ruchu KR1 w
nawigzaniu do istniejacych zjazdéw do posesji.

2. Przekréj normalny

Zaprojektowano przekréj drogowy szer. jezdni 4,00m , spadek dwustronny 2% ( wg rys. przekroje normalne
i konstrukcyjne). Pobocza o szer. 0,75m umocnione kruszywem tamanym stab. mech. warstwa o gr.10cm.

3. Zjazdy

Opracowanie nie przewiduje budowy zjazdéw do posesii.
4. Konstrukcja

4.1. Dla zaktadanego obcigzenia ruchem KR1 zaprojektowano nawierzchnie jezdni drogi :

- jezdnia gtéwna droqgi

- warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego AC 0/11mm

- warstwa wigzaca grub. 5cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/16mm +
skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2 kg/m?,

- podbudowa zasadnicza gr.20cm z mieszanki mineralnej z kruszywem TYP A1l C90/3 :gérna
warstwa podbudowy grub.8cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit)
0/31,5mm + skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,5 kg/m?, dolna warstwa podbudowy grub.12cm z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit) 0/63mm,

- warstwa mrozoodporna grub.20cm z piasku lub pospétki o k>=8m/dobe.

- istniejgce podtoze do korytowania i zageszczenia do wsk. 1,0.

- sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji :

dla KR1i G2: Hz=0,4xhz Hz=1,0m

Hz=0,4x1,0=0.40m<Hpro;j..0,49m : warunek jest spetniony.

5. Kaolizje z urzgdzeniami obcymi

5.1. Kabel eS :
Istniejgce kabel eS wystepujacy w pasie budowy( na skrzyzowaniu z ul.Lgkowa) nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg dwudzielng Arota 110PS.

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe nie ulega zmianie .

Ze wzgledu na kategorie projektowanych drog ( droga wewnetrzna -dojazdowa ruch dobowy nie
przekraczajacy 100 pojazdéw rzeczywistych ) nie bedzie przekroczenia wielkosci dopuszczalnej
zanieczyszczen zawartych w sptywach wéd z pasa drogowego.

7. Roboty wykohczeniowe

W ramach robét wykonczeniowych wystepuje :
- wyrGéwnanie i umocnienie poboczy ,

Opracowat:



