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OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipc®4L9. prawo Budowlane
(t. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 zZzpiejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam,ze projekt budowlany instalacji zalicznikowe] kablkgwdo ttoczni
sciekow w ul. Jana Olbrachta w m. Aleksandréw Lodna dziatce nr 6/13 zostat
sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjiiczaikowej kablowej do ttoczni
sciekbw P Ol na sieci kanalizacji sanitarnej w ullb@chta w miejscowiei Aleksandrow
Eodzki.

Projekt zawiera szczegoty w zakresie:
- szafy zasilgjco - sterowniczej

- instalacji elektrycznej,

- instalacji odgromowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- warunkow przyiczenia nr 18-DO/WP/03267 wydanych przez PGE Dysityb S.A.
Oddziat LOd - Rejon Energetyczny Zgierz - Pabianice.

-mapy sytuacyjno-wysokciowej w skali 1:500

-przepiséw budowy PN-IEC 60364, " Wytyczne do bugasystemdw energetycznych
rekomendowanych w GK PGE" i PBUE.

3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

- hapkcie znamionowe instalacji 230Vv/400V
- moc ttoczni 7 kW

- uktad pracy sieci TN-C-S

- kabel zasilajcy YKY4x10 mnd

4. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka 6/13 obr. A-8 stanowi dregvewrctrzng — ul. Olbrachta. Jest wias$uis Skarbu
Paistwa.

Jezdnia ulicy jest gruntowa, ulepszona kruszywemi&anym (zniszczona i nierébwna).

Istniejace uradzenia infrastruktury podziemnej na trasie projekioe] instalaciji:

- przylacze wodocigowe,;

- kable energetyczne niskiego naga,;

- projektowana kanalizacja sanitarna.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano szafzasilaco - sterownicz umieszczog w poboczu przy najbiszej
posesji ze ziczem pomiarowym oraz instala@dgromovs.

Szafa zostanie zasilona kablem agoym w ziemi zgodnie z planem sytuacyjnym od
ztacza kablowo — pomiarowego ZK5 w pasie drogi, ktbostanie rozbudowane na ZK6 + 1P
przez PGE Dystrybucja S.A. (obwdd ze stacji tramsfdorowej nr 40684).

Zgodnie z zawartymi umowami projekt pragka energetycznego wykonuje PGE.

Zasilanie rezerwowe tloczni przewidziano zzyciem agregatu pdotworczego
przewanego.



6. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania pzastego Miasta Aleksandrow
L 6dzki, zatwierdzonego uchwaNr XXVI1/241/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie ta#im z
dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. W. L. Nr 76 z BQ0 poz. 758) stwierdzacsiiz w granicach
obszaru oljtego projektem nie wygpuja tereny i obiekty chronione na mocy przepiséw o
ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow orabdkultury wspotczesne.

Niemniej jednak wykonawca prac ziemnych az@nych z inwestygj powinien by
zapoznany z procedumpostpowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktoregmmiet
charakter zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy a @3 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 20dku, poz. 1257). W przypadku odkrycia w
trakcie rob6t przedmiotow, co do ktorych istniejgypuszczeniezi sa one zabytkiem, nahy
wstrzyma wszelkie roboty magee uszkodzi lub zniszczy odkryte przedmioty, zabezpieczy
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i zgtosinalezisko do todzkiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw, asjenie jest to maliwe, do Burmistrza Aleksandrowa t.6dzkiego.

7. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ
W granicach obszaru aféggo projektem nie wygbuja tereny gornicze.
8. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obiekt w rozumieniu rozpogelzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 sprawie
okreslenia rodzajow przedsivziec mogicych oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.
71 — tekst jednolity) nie zaliczagsilo takich oraz nie kwalifikuje sido sporadzania raportu o
oddziatywaniu nasrodowisko. Inwestycja nie generuje promieniowamatomiast hatas i
wibracje wysipia jedynie w okresie trwania robot budowlanyckddb krétkotrwate i nie bda
sig kumulowaly. Realizacja jak i eksploatacja zamieemgp przedsivziccia nie ldzie
powodowa negatywnego wptywu na starodowiska.

9.INFORMACJA DOTYCACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 znowelizowanej Ustadivgwo Budowlane informujemye
projektowany obiekt waden sposob nie oddziatuje na obszasjesinie inwestycji. Jest obiektem
liniowym podziemnym i po wybudowaniu nie wplynie oma zagospodarowanie terenow
przylegtych, na ich charakter i sposébyikowania. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza
uciazliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegte. Nigmaga projektowania strefy
ochronne;j.

Przedstwziecie (uwzgtdniajac realizacg, eksploatag) z uwagi na rodzaj, charakterystyk
skak oraz usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych a@dgwan na poszczegolne
komponentysrodowiska a jego ugkliwosci zamkry sie w granicach terendw, do ktérych Inwestor
posiada tytuty prawne.

Realizacja inwestycji nie przyczyni ¢sido degradacji srodowiska przyrodniczego,
kulturowego, spotecznego. Eksploatacja obiektu, peoarunkiem zastosowania omowionych
rozwiazan technicznych nie spowoduje aziiwosci dlasrodowiska oraz niedalzie naruszastanu
jego poszczegodlnych komponentow oraz interesow trigébich.

Oddziatywania zwizane z faz budowy inwestycji bda miaty charakter odwracalny ita
wystepowas w krotkim czasie (okres budowy). Wielicotych oddziatywa nie spowoduje trwatych



skutkéw wsrodowisku. Po zaki@czeniu budowy nie dala wyskpowa negatywne oddziatywania
dlasrodowiska i zdrowia ludzi.

10. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSEWZIECIA

Planowane zamierzenie inwestycyjne ngleaprojektowa w sposéb okrdony przepisami
prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznggwaiapC poszanowanie wygtujacych w
zastgu oddziatywania uzasadnionych intereséw oséb ithecw tym w zakresie ochrony
srodowiska.

W fazie realizacji i eksploatacji przedsaiziccia:

— prace nalgy prowadzé w sposéb zapewnigy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztatcenia terenu,

— ukfadanie instalacji w ziemi wykonywanegdzie przy wyciu sprztu mechanicznego
i recznego w wykopach ygkoprzestrzennych, umocnionych,

— nadmiar ziemi z wykopéw nadajy sk do ponownego wykorzystania najewykorzysta
do niwelacji terenu,

— roboty w trakcie budowy i piiejszej eksploatacji (remontéw) winnyowykonywane tak,
aby nie byly zrédtem zanieczyszczenisrodowiska materiatami, odpadami lub innymi
substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

— prace budowlane wasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadmytacznie w porze
dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00),

— nalezy zapewnt wiasciwe gospodarowanie odpadami powsgtgmi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsvziecia, w tym:

0 minimalizowanie ich iléci,

o skladowanie selektywne w wydzielonych i przystosoyeh miejscach, w
warunkach zabezpiecazaych przed przedostaniemesilo srodowiska substancii
szkodliwych,

o sprawny odbiér lub ponowne ich wykorzystanie,

- wykonywane prace nie ma@goowodowa zanieczyszczenia wod lub wyptenia zmian
stanu wody na gruncie wptywegjych szkodliwie na gruntyasiednie,

— w rejonie kolizji projektowanej sieci z istnagym uzbrojeniem prace wykofiaze
szczegOln ostraznoscia,

— po zakaczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwig)i teren nalgy uporadkowa:,
docelowo przywracag do stanu poprzedniego,

— instalacje i urzdzenia elektryczne powinny zapiétiezpieczastwo wytkowania, a przede
wszystkim ochroa przed porazeniem pgdem elektrycznym oraz ochrenprzed
przepeciami faczeniowymi i atmosferycznymi wygtujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pzaru, wybuchem i innymi szkodami.

- wszelkie prace powinny wykofa osoby posiadage odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Projektowat



OPRACOWANIE WSPOLREDNYCH GEODEZYJNYCH PUNKTOW

Pz X (geod.) Y (geod.)
1 5744172,10 6591093,88
2 5744171,80 6591094,18
3 5744146,88 6591087,20
4 574414411 6591095,60
5 5744143,93 6591095,78
6 5744144,25 6591095,64
7 5744145,11 6591095,38
8 5744145,98 6591095,15




MAPA SYTUACYJNO — WYSOKGCIOWA Z LOKALIZACJA INSTALACJI
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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM BYTKOWY

Projektowany obiekt poshy do zasilenia ttoczniciekow P Ol na sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Olbrachta projektowanej w ramach zadania pgbpracowanie dokumentacji projektowej dla
wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej weaprzyhczami zakaczonymi studzienkami
kanalizacyjnymi na nieruchondciach na terenie miasta i gminy Aleksandréw t6dzkgrojektu:
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z peogami zakéaczonymi studzienkami
kanalizacyjnymi na nieruchomsgach w ulicy Olbrachta, Wolrdai, takowej Ptkniej oraz
kanalizacji deszczowej w ulicy Olbrachta w Alekseaovde £odzkim”.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

Ttocznia éciekdbw o mocy 7 kW usytuowanaedrie na dzialce nr 6/13 obr. A-8 (ul.
Olbrachta).

Szafa zasilaco - sterownicza dostarczona zostanie przez dostawczadzen
technologicznych ttoczni wraz z kompletnym wyposaem.

Szaf sterownica naley zasilc kablem YKY4x10mm ze zhcza pomiarowego
zlokalizowanego zgodnie z Warunkami Pergenia i dokumentagjprojektows opracowan
przez Rejon Energetyczny w ramach umowy p@gniowej (projekt przycza nie nalgy do tego
opracowania).

Szafa sterowniczachzie s¢ sktad& z uktadu zabezpiecaeirzadzen, uktadu sterowania oraz
systemu monitoringu.

W ziemi, przy zaczach kablowych zostawrzapas kabla po okoto 1 m.

Kabel utazy¢ na gebokcdsci 0,7 m medzy dwiema warstwami piasku (o grulbd 10 cm
kazda), zasyp& 20-to cm. warstw ziemi rodzimej, utay¢ pas foli kalendrowanej koloru
niebieskiego i zasyggpozostat ziemia z wykopu.

Pod wjazdami do posesji kabel uktadarurze ostonowej typu DVK75 koloru niebieskiego.

Szat sterowania przepompowni SSP u#aié obok ttocznisciekow.

Silniki pomp naley zasilic kablem HO7RN-Fsub 5x4nfmutozonym na gibokasci 0,7 m
migdzy dwiema warstwami piasku.

25 cm nad kablem na catej dhégonalezy utozy¢ pas folii koloru niebieskiego.

Dla szafy SSP naty wykona uziemienie z plaskownika ocynkowanego 25x4muio
ktdrego naley przylczye szyre PE. Warté¢ uziemienia nie mee przekroczg 30 Q.

3.0CHRONA PRZECIWPORZAENIOWA

Przygto uktad zasilania TN-C-S. Jako och¢ood poraen pradem elektrycznym przgjo
samoczynne szybkie wadzenie zasilania wytznikami nadmiarowo-pdowymi. Jako dodatkogv
ochrorg mazna zastosowawytacznik r@nicowo-padowy tréjfazowy, na pid zmienny, o pdzie
znamionowym 25A i gidzie r&nicowymAl = 30mA.

Catas¢ wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INWESTORA

Lp |Materiat Jm llosé¢
1 Kabel YKY 4x10 mm m 45

2 Kabel HO7RN-Fsub 5x4 mfm m 14

3 Rura ostonowa DVK75 m 12,5
4 Ptaskownik stalowy ocynkowany , 25x4mm m 5
5 Folia kalendrowana niebieska m 52
6 Piasek m> 2,1

W poz. 4 ilé¢ ptaskownika zaley od otrzymanej rezystancji uziomu (R30Q2 dla SSP).

Projektowat
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5. SCHEMAT IDEOWY
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Strona tytutowa
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1. Podstawa sporgdzenia informacji bioz

— art. 20 ust.1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) z frdiejszymi zmianami;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony
zdrowia ( Dz.U.03.120.1126 );

— dokumentacja projektowa.
2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

- Przygotowawcze — zabezpieczenie placu budowy

- Podstawowe — wykonanie instalacji zalicznikowej lkalej wraz z podiczeniem szafy
sterowniczej ttocznéciekow

3. Kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow

— zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie wykopow pod uf@nie linii kablowych 0,4kV,
— wykonanie podsypki z piasku pod linie kablowe 0,4kV
— utozenie linii kablowych 0,4kV w wykopie,

- zasypanie wykopow,

— podhczenie zasilania szafki sterowniczej SSP

— pomiary pomontzowe

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynki: nie dotyczy.
Budowle:

- tloczniasciekOw na sieci kanalizacji sanitarnej
Infrastruktura podziemna:

— projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjdadzina,
— przylacze wodocigowe.

5. Do elementéw zagospodarowania terenu mggych stwarza zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi naleza:

Budowle :
- budowa linii kablowych 0,4kV zasilggych ttoczng sciekow.

6. Podczas realizacji robot budowlanych magwystapi¢ przewidywane zagraenia:

- wykopy waskoprzestrzenne dla budowy linii kablowej glgdkasci 0,7 m,
— niebezpieczistwo zwhzane z instalacjami, mbwos¢ poraenia padem,
— monta szafki sterowniczej,

— potracenie pracownika lub osoby postronnejldy koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu deginym dla oséb postronnych,
— potracenie pracownika lub osoby postronnej przez pgzkpgacy samochad.
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7. Wskazania dotycace prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystpieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpigch powinni
zost& poinformowani o istnigcych zagraeniach i przeszkoleni zgodnie z obamijacymi
przepisami BHP.

Dla robdt montaowych elektrycznych obowzuje posiadanie przez pracownikow aktualnego
swiadectwa kwalifikacyjnego SEP uprawnieggo do wykonywania prac przy eksploataciji
instalacji i sieci elektroenergetycznych

8. Wpykazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Kierownictwo robét w strefach szczegdlnego zagroa zdrowia i ich gsiedztwie powinno
zapewnd:

- wiasciwe, zgodne z odbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezigch
/wykopy, ogrodzenie wykopow, zabezpieczenie odpdwiego sprztu przy
wykonywaniu robot liniowych,

— zabezpieczenie terenu robét zaporami drogowymilicehi kierupcymi i znakami
zgodnie z organizagjuchu na czas budowy,

— wilasciwa organizag} placu budowy zapewniga bezpiecza i sprawn, komunikacg
oraz umaliwiajaca szyblky ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen,

— umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowystay pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

9.0kreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ograniczadm prowadzenia rob6t budowlanych.

Za bezpieczéstwo pracy przy robotach ziemnych za cak® odpowiedzialny jest przet@agony
kieruj acy tymi pracami - kierownik robot - budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustwy Prawo Budowlane, jest obowgzany
przed rozpoczciem robot sporadzi¢ plan bezpieczéstwa.

Opracowat
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