Opis techniczny
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II. Opis techniczny architektoniczno — budowlany

1. Drogi w planie i przekroju podtuznym

Ogodlna dtugos¢ ulicy wynosi : 310,48m.

Teren inwestycji jest ptaski . Przebieg trasy drég w planie sytuacyjnym po istniejgcym $ladzie nawierzchni
jezdni z zachowaniem ptynnosci. Niweleta projektowanej jezdni drogi dla zaktadanego ruchu KR1 w
nawigzaniu do istniejacych zjazdéw do posesji.

2. Przekréj normalny

Zaprojektowano przekréj uliczny szer. jezdni 5,00m , spadek dwustronny 2% ( wg rys. przekroje normalne i
konstrukcyjne). Na wtaczeniu w tuku poziomym do ul.Franin zwiekszono szer. Jezdni do 6,0m. Poza
obramowaniem jezdni ulicy pobocza ziemne z zageszczonego gruntu rodzimego o szer. 0,75m.

3.  Zjazdy

Opracowanie nie przewiduje budowy zjazdow do posesji. Na wysokosci istniejacych wjazdéw do dziatek
przewidziano obnizenie kraweznika — swiatto +3cm ponad poziom proj. jezdni ulicy.

Szerokos$¢ obnizenia kraweznika zjazdu przez pobocza oraz do zabudowy podano w czesci graficznej
projektu zagospodarowania. W linii zjazdu stosowa¢ kraweznik najazdowy.

4. Konstrukcja

4.1. Dla zaktadanego obcigzenia ruchem KR1 zaprojektowano nawierzchnie jezdni drogi

I. jezdnia gtéwna drogi:

- warstwa $cieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego AC 0/11mm ,

- warstwa wigzaca grub. 5cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/16mm +
skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2 kg/mz,

- podbudowa zasadnicza gr.20cm z mieszanki mineralnej z kruszywem TYP A1 C90/3 :g6rna
warstwa podbudowy grub.8cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit)
0/31,5mm + skropienie emulsjg asf. w iloci 0,5 kg/mz, dolna warstwa podbudowy grub.12cm z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit) 0/63mm,

- warstwa wzmacniajgca podtoze grub.20cm z grunto cementu z betoniarki 0 Rm=2,5mPa.

- warstwa mrozoodporna grub.15cm z piasku lub pospétki o k>=8m/dobe.

- istniejgce podtoze do korytowania i zageszczenia do wsk. 1,0.

5. Kaolizje z urzgdzeniami obcymi

5.1. Armatura wodociggowa :
Istniejgce urzadzenia wodociggowe wystepujgce w pasie budowy podlegajg przebudowie wg oddzielnego
opracowania branzowego.

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez proj. spadki poprzeczne i podiuzne niwelety ulicy z zrzutem do
proj. kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania.

Ze wzgledu na kategorie projektowanych drég ( droga wewnetrzna -dojazdowa ruch dobowy nie
przekraczajacy 100 pojazdow rzeczywistych ) nie bedzie przekroczenia wielkosci dopuszczalnej
zanieczyszczen zawartych w sptywach wéd z pasa drogowego.

7. Roboty wykohczeniowe

W ramach rob6t wykonczeniowych wystepuje :
- wyréwnanie i umocnienie poboczy ,

Opracowat:



