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WARSTWA PODKIADOWA 10cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem

i nawierzchniach o zmiennym obciqzeniu kofowym

o klasie B125 w terenach zielonych

PIERSCIEN WYROWNUJACY
(wys. od 60 — 100mm)

SPECJALNE ZAGLEBIENIE ZAPOBIEGA PRZESUWANIU SIE, WEAZOW W POZIOMIE

DO WYKONANIA W DROGACH

ZWEZKA REDUKCYJNA 1000/625

KRAG 1000/250

KRAG 1000/500

Zamek DIN 4034 cz.1

KRAG 1000/750

STOPNIE ZtAZOWE MONTOWANE FABRYCZNIE

DENNICA

RODZAJE KINET OPISANO NA PROFILACH PODLUZNYCH
ORAZ OPISIE TECHNICZNYM PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
ZASTOSOWANO:

. KINETY ZBIORCZE

. KINETY PRZELOTOWE: PROSTE, 45, 90°

POKRYTE TWORZYWEM SZTUCZNYM
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KRAG 1000/1000
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BETONOWA STUDZIENKA PREFABRYKOWANA
Z WKLADKA WYKONANA Z POLIURETANU — PU

DENNICA STUDZIENKI
PREFABRYKOWANA, Z FABRYCZNIE ZABETONOWANA WKEADKA Z POLIURETANU
JAKO KINETA GLOWNA WRAZ Z EWENTUALNYMI DOPLYWAMI BOCZNYMI,
POLACZONA Z PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI WYPOSAZONYMI W USZCZELKI
DLA PRZYLACZENIA RUR W SCIANIE STUDNI

WYKONANA JAKO MONOLITYCZNA,

Biuro
Projektowe

FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Inwestor

Gmina Aleksandréow tédzki

Plac KosSciuszki 2

95 - 070 Aleksandrow todzki

WELASCIWOSCI ELEMENTOW:
BETON: beton Oum\#w. wodoszczelhos¢ W—8, nasiqgkliwose <5%,
WYTRZYMAL.OSC NA ZGNIATANIE KREGOW:
— obciqzenie niszczqce Kl =40 kN/m,
WYTRZYMALOSC NA PIONOWE OBCIAZENIE ZGNIATAJACE POKRYWY:
— obcigzenie prébne dla elementu zelbetowego > 120 kN

— pionowe obciqzenie zgniatajgce > 300 kN,
TOLERANCJE WYMIAROWE ELEMENTU:

— wysokos¢ (h) £ 10 mm

— srednica wewetrzna (DNwew) £ 5 mm

— srednica zewnetrzna (DNzew) £ 5 mm
— grubos¢ scianki (g) £ 5 mm.

STUDNIE SPEENIAJA WYMAGANIA NORMY PN—EN 1917:2004
(ZGODNIE Z AKTUALNYMI DEKLARACJAMI ZGODNOSCI).

Nazwa zadania

i gminy Aleksandréw +6d

Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ZAKONCZONYMI
STUDZIENKAMI KANALIZACYJNYMI NA NIERUCHOMOSCIACH

W ULICY OLBRACHTA, WOLNOSCI, tAKOWEJ | PIEKNEJ
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY OLBRACHTA
W ALEKSANDROWIE tODZKIM

Projektowal 1\ qr inz. Arfur Koztowski
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SCHEMAT STUDNI' BETONOWEJ ¢1000
NA KANALIZACJI SANITARNEJ
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