% bio-system
FIRMA BUDOWLANA BIO-SYSTEM

mgr in 2. ARTUR KOZLOWSKI
97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWEC KIEGO 7/1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1, 97 — 300 PIOTRKOW TRYB.:
TEL/FAX 44 737 89 61 e-mail: biuro@bio-system.pl
NIP 77111545 11 REGON 590422149
KONTO: BRE-WBE O/£OD Z 96 1140 2004 0000 3402 3512 1977

KONCEPCJE 0 PROJEKTY ¢ OCENY ODDZIALYWANIA O OPINIE RZECZOZNAWCOW
Z ZAKRESU INZYNIERII SANITARNEJ | OCHRONY SRODOWISKA

NAZWA ZADANIA: | ,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA WYKONANIA BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZY+LACZAMI ZAKONCZONYMI

STUDZIENKAMI KANALIZACYJINYMI NA NIERUCHOMOSCIACH NA TERENIE MIASTA |
GMINY ALEKSANDROW +ODZKI”

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ZAKONCZONYMI
STUDZIENKAMI KANALIZACYINYMI NA NIERUCHOMOSCIACH W ULICY OLBRACHTA,
WOLNOSCI, tAKOWEJ | PIEKNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY
OLBRACHTA W ALEKSANDROWIE £ODZKIM

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA: | INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ
KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO: | XXV!
LOKALIZACJA KANALIZACJA SANITARNA:
INWESTYCJI: JEDN. EWID. 102004 _4, ALEKSANDROW tODZKI - MIASTO, powiat zgierski, dziatki nr ewid.:
' OBREB A — 2: 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 69, 80, 87, 91/1, 91/3, 91/4, 91/6, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/18, 92, 137/1,
137/2, 137/12, 137/13, 138/1, 138/6, 139/1, 139/2, 141/1, 141/2, 141/3, 143/1, 143/3, 143/4, 143/6, 143/7, 143/10, 143/11,
151/1, 151/2, 156/2, 156/3, 158, 159, 160, 162, 452,
OBREB A-8: 5/6, 5/9, 5/10, 5/12, 6/2, 6/3, 6/4, 6/6, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22,
6/23, 6/24, 6/25, 37, 57/1, 57/2, 65/2, 65/3, 65/4, 65/35, 65/37, 167,
KANALIZACJA DESZCZOWA:
JEDN. EWID. 102004 _4, ALEKSANDROW tODZKI - MIASTO, powiat zgierski, dziatki nr ewid.:
OBREB A-8: 6/13, 5/10, 6/9
INWESTOR: GMINA ALEKSANDROW £ODZKI
Plac Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow t.6dzki
BRANZA: SANITARNA
ZESPOL PROJEKTOWY:
OPRACOWAL:

mgr inz. Artur Kozlowski upr.nr 24/02/WL

LISTOPAD 2018




BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI ZAKONCZONYMI STUDZIENKAMI KANALIZACYJINYMI.NA
A, WOLNO

SPIS TRESCI:

I ZAKRES ROBOT: .ottt sttt s e s bbb s s s s s e s sa s saesens 45

Il. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW WYSTEPUJACYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI
KANALIZACYINED: ettt et e r bbbt et e s e e R b e s bt e bt e et e e e seeenesresresr e s e e s e nnens 48

ll. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTOR E MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZL. ....oovvieereeeeeeeeeeeeeeeseeeesseses e sessaes s 48

IV. WYKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH W CZASIE REALIZACJI
ROBOT. .ottt st a a2 a2 s s s s s s s s b2 s s s s s s s s s s e s s e s s s s bbb s s s s s enaenans 48

V. WYKAZANIE ,SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH. ................. 48

VI. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ....ooovvieieeieeieeceeecesese e, 51

VII. TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECE N StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ..ottt 51

VIIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTACJII MASZYN I URZ ADZEN........co ittt sttt et et 52

44



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI ZAKONCZONYMI STUDZIENKAMI KANALIZACYJINYMI.NA
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W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace objete
projektem wymagajg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

l. ZAKRES ROBOT:

Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystgpieniem do robot
podstawowych konieczne jest wykonanie robét przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem
placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczyé nalezy:

1. przygotowanie zaplecza przyobiektowego, obejmujacego place skladowo — montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcéw robét, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowanych sieciach;

2. przygotowanie punktdw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano- montazowego i
narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sagsiedztwie prowadzonych robot;

3. przygotowanie czasowych dojazdéw i stanowisk pracy sprzetu;

4. przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz $rodkOw transportu na czas
przewiezienia materiatow konstrukcji stalowej, urzadzen i instalacji.

Do robét podstawowych zaliczyé nalezy:

- wykonanie rob6t ziemnych koniecznych do wykonania sieci;

Realizacja elementéw projektowanego zakresu prac nastepowac bedzie sukcesywnie.

Planowane jest wykonanie m.in.: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z ttocznig sciekéw w
ulicy Olbrachta, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wolno$ci, Lakowej, Pieknej, odejs¢ sieci do granicy
lub w dziatki drogowe, przytaczy kanalizacyjnych zakonczonych studzienkg lub odej$¢ do granicy dziatek
prywatnych, sieci kanalizacji deszczowej w ul. Olbrachta, przebudowy przepustu w ul. Olbrachta, przebudowy i
wzmochienia rowu na odcinku miedzy ul. Olbrachta, a ul. Wolnosci.

Roboty nalezy realizowa¢ przy uwzglednieniu warunkéw wynikajacych z uzgodnien poszczegoéinych
gestoréw uzbrojenia podziemnego, zarzadcami drég oraz wiascicieli gruntdw i urzadzen znajdujacych sie w obrebie
planowanych robét.

Parametry kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC o $ciance litej — Srednice 9250x7.3, 2200x5.9 i g160x4.7
o klasie SN8 oraz PE100 — RC SDR17 PN10 g225mm. Kanalizacje ttoczng zaprojektowano z rur PE100 SDR17
PN10 g110mm oraz PE100 — RC SDR17 PN10 g110mm.

0 ilos¢ przylaczy P =64 szt.
o ilos¢ przytaczy do granicy P =5 szt
o ilos¢ odejs¢ sieci w droge P =2szt.
- catkowita dlugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: L =1410,28 mb;
— calkowita diugos¢ sieci kanalizacyjnej ttocznej: L =219,27 mb;
— catkowita dlugos¢ przytaczy: L =535,21 mb;
w tym:
»  dhugosc rurociggu PVC-U SN8 d=250mm L =537,89 mb;
»  dhugosc rurociggu PVC-U SN8 d=200mm L =786,02 mb;
»  dhugos¢ rurociggu PVC-U SN8 d=160mm L =527,00 mb;
»  dhugos$c rurociggu PE100 — RC SDR17 PN10 d=225mm L =94,58 mb.
e dlugosc rurociagu PE100 SDR17 PN10 d=110mm L=117,91 mb;
e dlugosc rurociagu PE100 — RC SDR17 PN10 d=110mm L=101,36 mb.

Parametry kanalizacji deszczowej:

Kanalizacje deszczowa wraz z przykanalikami do wpustow zaprojektowano z rur PP klasy SN8 o srednicach
9315, g 250 i 8200.

Calkowita dugos¢ sieci kanalizacji deszczowej L =311,2 mb;
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0 diugosc¢ kanatu PP 315 SN8 L =131,39 mb;
0 diugosc¢ kanatu PP 250 SN8 L =136,36 mb;
0 dlugosc¢ kanatu PP g200 SN8 L =43,45mb.

Studnie kanalizacyjne:

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie 1200, 1000 mm z betonu wibroprasowanego w
kl. C35/45 oraz studnie z tworzyw sztucznych @600 i @425 mm.

Studnie 21200, g1000mm projektuje sie z elementow prefabrykowanych o pofaczeniach na uszczelke
gumowa. Do studni zaprojektowano wtazy kanatowe zeliwne @600 mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach
0 zmiennym obcigzeniu kolowym, oraz o klasie B125 w terenach zielonych z zabezpieczeniem
przeciwkradziezowym — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podiaczenia.

Kielichy podigczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych.

Studnie @600 i @425 projekiuje sie, jako kinete z PP prefabrykowang, monolityczng wykonang metodg
wtrysku z rurg trzonowg karbowang z PP/PE.

Studnie wpustowe g500mm z osadnikami o glebokosci 0,95m zaprojektowano z elementdéw betonowych
taczonych na uszczelke gumowa zwienczone wpustem ulicznym klasy D400.

Whpusty zeliwne prostokatne o wymiarach 400 x 600 mm odpowiadajgce wymaganiom PN EN 124 osadzi¢
na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych.

Osadnik wirowy jednokomorowy stuzy do podczyszczania sciekdw z tatwo opadajacej zawiesiny. Dobrano
osadnik na przeplyw nominalny 10 dm®s spelniajacy wymagania okre$lone przez Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1800): < 100 mg/dm® zawiesiny ogéinej w odprowadzanych
sciekach. Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego = W8, o
nasiagkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.

Na osadniku zastosowano wtaz zeliwny o klasie D400 oraz pierécien odcigzajacy.

Dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
= 36 studni 1200 mm z betonu C35/45;
= 39 studni kaskadowych 21200 mm z betonu C35/45;
= 1 studnie 1000 mm z betonu C35/45;
= 1 studnie kaskadowg 21000 mm z betonu C35/45;

= 2 studnie inspekcyjne PP/PE @600 mm;
= 63 studnie PP/PE 2425 mm;

= 1 studnie rozprezng 9625,
= 1 studnie kontrolng #1200 z betonu C35/45 na kanale ttocznym.

Dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
= 7 studni 1000 mm z betonu C35/45;
= 1 studnie 1200 mm z betonu C35/45;
16 wpustdw deszczowych g500 mm z betonu C35/45.

Do podczyszczania $ciekéw deszczowych z tatwo opadajacej zawiesiny zaprojektowano w wezle D1.:
= 1 osadnik wirowy o srednicy 1200 i wysokosci H = 2720mm

ROw i przepust:
W ramach projektu kanalizacji deszczowej zostang przebudowane nastepujace urzadzenia wodne:
= przepust drogowy
= réw melioracyjny
Zaprojektowano przepust z rury PEHD typu Weholite karbowanej ze $ciankg przestrzenna,
- $rednica rury g 600 mm sztywnos$¢ SN8;
- diugos¢é L =9,96m.
Przepust z obu stron zabezpieczyé $cianami oporowymi — od strony przebudowywanego rowu — $ciang
ptaska, a z drugiej strony Sciang ze skrzydetkami.
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— montaz ttoczni Sciekéw i zasilania

Lokalizacja ttoczni sieciowych:
0 Tiocznia P Ol @i obrachta) —  dz. nr ewid. 6/13 obreb A-8 - zbiornik typu przejezdnego 21800.

Tlocznia zostanie dostarczona na miejsce posadowienia kompletnie zmontowana razem ze studnig
podziemng z PEHD, z rury strukturalnej 3 warstwowej z dnem 3 warstwowym i calym wyposazeniem wewnetrznym
zgodnym z warunkami technicznymi.

Szczegdtowa instrukcja montazu zbiornika oraz dokumentacja szafy sterowniczej zostajg dostarczane przy
rozruchu ttoczni.

Urzadzenia towarzyszace tloczni w pasie drogowych umiesci¢ w poboczu, przy najblizszej posesii.

W zakres zadania wchodzi wykonanie instalacji zalicznikowej do projektowanej tloczni sciekdw zgodnie z
projektem technicznym.

Szafa sterownicza tloczni $ciekéw o mocy 7 kW bedzie zasilana kablem YKY4x10mm?® ze zlacza
pomiarowego zlokalizowanego zgodnie z warunkami przytgczenia i dokumentacjg projektowa opracowang przez
Rejon Energetyczny. Silniki pomp zasilana bedzie kablem HO7RN-Fsub 5x4mm?.

- kabel YKY 4x10 mm? L=45m

- kabel HO7RN-Fsub 5x4 mm® L=14m

— wykonanie przewiertow;

Odcinki sieci grawitacyjnej i ttocznej w dziatkach prywatnych nr 5/10 i 6/10 obr. A-8 wykonane zostang
metoda bezwykopowa — przecisk z zastosowaniem rur tréjwarstwowych — PE - RC.

Zestawienie przeciskéw wykonanych bezwykopowo z wykorzystaniem rur PE - RC:

= PE100-RC SDR17 PN10 DN225 (kanat grawitacyjny) L =94,58 mb;
= PE100-RC SDR17 PN10 DN110 (kanat tloczny) L =101,36 mb.

Przytacza przechodzace w poprzek drogi powiatowe] wykonane zostang w catosci metodg bezwykopowsg z
wyjsciem poza pas drogowy na dziatki prywatne w technologii przecisku w rurze ostonowej stalowe;.

Zestawienie dtugosci rur ochronnych:
= na rurociggu grawitacyjnym 200 - rura stalowa @273,0x4,0mm o tgcznej dlugosci L = 19,2 mb;
= na przytgczach 160 - rura stalowa 219,0x3.6 mm o tgcznej dlugosci L = 157,8 mb.

- przebudowa rowu;

Przebudowa odcinka istniejacego rowu bedzie polegata na umocnieniu jego dna i skarp, odmulenie rowu
melioracyjnego ponizej przepustu w ul. Wolnosci, na catej diugosci — do stawu na dzialce nr 91/16 oraz rowu w
dziatce nr 6/20 — przed przepustem.

Parametry rowu na przebudowywanym odcinku:
- szerokos$¢ w koronie: zmienna od 1,6 do 1,72 m
- szerokos$¢ w dnie: 0,6 m
- nachylenie skarp : 1:1,5
- gteboko$¢: zmienna od 0,9do 1,1 m
- diugos¢ przebudowywanego odcinka L= 92,15 mb
Row zostanie wykonany jako betonowy, wytozony korytami betonowymi o przekroju ,,U” - ksztaltnym, ze
skarpami wylozonymi ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10, umochionymi w koronie darning. Elementy
ukladac nalezy na podsypce cementowo — piaskowej i geowtdkninie.

— zasypanie wykopu z odpowiednim utoZeniem i ubiciem mechanicznym warstwami;

— odtworzenie terenu do stanu pierwotneqo lub zgodnie z zapisami decyzji zarzgdcéw terenu.
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Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW WYSTEPUJACYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI
KANALIZACYJNEJ:

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
— sie¢ wodociggowa z przylaczami;

- kable i studnie telefoniczne;

— kable energetyczne niskiego napiecia;

- (gazociag;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stworzy¢ szczeg6lne zagrozenie to kable energetyczne i telefoniczne, sie¢ wodociggowa,
gazociagi, row, skrzyzowania z drogami i drzewostan. Kolizje z tymi elementami zagospodarowania, nalezy
rozwigzaé¢ zgodnie z projektem oraz warunkami gestoréw urzadzen.

Elementy projektowanego zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- kanaly sanitarne ze studzienkami: mozliwo$¢ powstania zagrozenia z uwagi na rodzaj transportowanego
medium (Scieki sanitarne), ktére moze by¢ zrodlem emisji szkodliwych zanieczyszczen gazowych, giéwnie
siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych, giownie bakterii
chorobotwoérczych. Szczegdlnie wysokie zagrozenie wystepuje w razie koniecznosci wejscia do tych obiektow.

IV. WYKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W CZASIE REALIZACJI
ROBOT.

Ze wzgledu na specyfike pracy wykonywanie robét ziemnych w wykopach powyzej 1,10 m
waskoprzestrzennych szalowanych nalezy do prac szczegdlnie niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest
wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtéwnymi zagrozeniami sa;

Upadek z wysokosci pracownika lub osoby postronnej do wykopu (wpadniecie).

Zasypanie ziemig pracownika/pracownikow przebywajacych w wykopie.

Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, mozliwosé porazenia pradem itp.

Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu.

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych.

6. Potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajacy samochdd.

agrwdE

V. WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy oraz zorganizowac
zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom oraz ustanowi¢ kierownika budowy. Na zapleczu budowy
nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarne;.

2. Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje dostaw
na budowe materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposob, aby byla ona bezpieczna jest
kierownik budowy. Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegblowy zakres obowigzkow powinny
znajdowa¢ sie w biurze budowy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

3. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, kierownik budowy wyznacza koordynatora ds. BHP,
ktory kontroluje wszystkich podwykonawcdéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie BIOZ
koordynator przedkiada kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy,
ktérego te spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robo6t podpisujg dokument, w ktérym potwierdzajg fakt
zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

4. Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien byé sprawny technicznie i posiada¢ decyzje

dopuszczajacy sprzet do ruchu.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
. Wykopy punktowe nalezy realizowac przy pionowym umocnieniu $cian wykopu.
. Podczas prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,

elektrycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odleglos¢ te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wkasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodow instalacii,

o ktoérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa

sie na glebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie wylacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotow trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomié organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawié¢ porecze ochronne lub miejsca te wygrodzi¢
tasma ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w Swiatta
ostrzegawcze. Dla ruchu kolowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porecze lub tadma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej, niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu, a wykop
wykonuije sie;
a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m,
b) w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m.
Przy zabezpieczaniu scian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzehh spowodowanych przez budowle, Srodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:
a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymato$ci,
b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach stalowych
0 wytrzymatosci odpowiadajgcej tym balom,
c) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
d) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm,
e) okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
f) zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o $rednicy wynoszacej
w cienszym koncu co najmniej 20 cm.
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;
a)w ukladzie pionowym do 1 m,
b) w uktadzie poziomym do 1,5 m.
W razie gtebienia wykop6éw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub rozparcia Scian
wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.
Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie
wolno stosowac w okresie zimowym.
Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny byé spetnione
nastepujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos$¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch
pieszy lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
Cc) stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem
pracownikéw do wykopu,
d) rozpory powinny byé w taki sposdb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie,
e) pogtebianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu scian,
f)  wkazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowaé
pomost.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byé okreslone w dokumentacii projektowej wéwczas, gdy:
a) roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
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b) glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

c) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
d) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e) wykopy wykonuije sie na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos¢ rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajace fatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

c) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zejscie i
wyjscie dla pracownikéw.
Odlegto$¢ miedzy zejSciami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzadzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczona strefa).
Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty szczelnym
i wytrzymatym pomostem.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu, jezeli sciany jego sg obudowane, a obudowa jest

obliczona na dodatkowe obcigzenie,

b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.
Ruch srodkoéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwaé stopniowo, zaczynajgc od dna
wykopu w miare jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac¢ jednorazowo z wykopdw wykonanych;

a) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka, nalezy wyznaczyé strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasma
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60 m poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.
Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie hawisow.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
Wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $srodka transportu powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatdw sypkich,

b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materiatéw kamiennych.
Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0$ napedowa powinna znajdowac sie z tylu, a przy zjezdzaniu
koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a
tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.
W czasie przerwy i po zakonhczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie zablokowac,
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.
W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz 30°a
pochylenia bocznego - nie wigkszy niz 15°
Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowaé przepisy w sprawie pozwolen na
nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialtbow wybuchowych, w zakladach przemystowych
niepodlegajacych przepisom prawa gorniczego.
Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°
Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawa¢ poza krawedz nasypu.
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46. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nieprzekraczajacych
10°

47. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.

48. Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze byé przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegétowej instrukcji.

49. Teren, na ktorym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

50. Na terenie, na ktérym prowadzone jest elekiryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widocznos¢
podgrzewanego terenu i mozliwo$¢ natychmiastowego wyfaczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

51. Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.

52. Wzbronione jest zatrudnianie miodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7 m, ktérych
szerokos¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokosé.

53. Dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu w
zagtebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wypadek przy pracy musi by ¢ zgtoszony, poza formalno $ciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nie obecno $¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

VI. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byé przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢
szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujacymi instrukcjami:

e instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

e instrukcja przeciwpozarowa ogéina,

* instrukcja BHP obowigzujgaca wszystkich pracownikow,

»  sposotb postepowania w nieszczesliwych wypadkach,

» wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych tzn:

v' z wihasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcOw i substancji uzywanych

przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wkasciwosciami zracymi i toksycznymi,

v' praca w wykopach,

v praca mechanicznych $rodkéw transportu,

v' praca na wysokosci,

*  sposob postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow.

VIl. TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN St UZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu przy budowie sieci ustala sie, ze
kierownik rob6t osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystapieniem do pracy poucza pracownikow
o zakresie i sposobie wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak:

— cel i zakres prac,

— spos6b przygotowania stanowiska,

- kolejnosé wykonywanych czynno$ci,

— rodzaj zagrozeh i ewentualne ich wystgpienie,

— zastosowanie srodkéw zabezpieczajacych,

— sposoby sygnalizacji,

— zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na
czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac.

Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi,
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b) wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjs¢ z wykopu,

c) prawidiowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac,

d) utrzymywanie z pracownikami tacznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatéw w
ustalonych odstepach czasu,

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego
deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wyda¢ polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb wczesniej ustalony,

f)  stosowanie przez pracownikOw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomarariczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego,

h) utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami,

i)  posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomaocy.

Za bhezpiecze nstwo pracy przy robotach ziemnych za calo  $¢ odpowiedzialny jest przelo Zzony
kieruj acy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 112 ust awy Prawo Budowlane, jest obowi gzany przed
rozpocz eciem rob6t sporz  adzi€ plan bezpiecze nstwa.

VIil. INFORMACJA DOTYCZACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTACJI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczgaca budowy przechowywana bedzie w siedzibie Zamawiajacego oraz w
pomieszczeniu zaplecza budowy. Odpowiedzialnosé za dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy.

Dokumentacja dotyczaca eksploatacji maszyn i urzadzen znajdowaé sie bedzie w siedzibie wykonawcy
oraz inwestora.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na placu budowy w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych.

Projektant
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