Projekt zagospodarowania terenu
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|. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy
drogi wewnetrznej — ul. Olbrachta w Aleksandrowie £odzkim.

1. Podstawa opracowania

- uzgodniona koncepcja / faza wstepna / z inwestorem .

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

- badania geotechniczne .

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r / Dz.U. nr 43 poz.430 z p6z. zm. / w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe ul. Olbrachta na odcinku o dlugosci 310,48m.

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Ulica Olbrachta - droga wewnetrzna nie urzadzona.

Ulica usytuowana jest w Obr A-8 Aleksandrow todzki: na dziatkach o nr ewid. 6/1, 6/13
w granicach istniejgcego pasa drogowego o zmiennej szerokosci wyznaczonej przez granice
prawne dziatek przylegtych do ulicy.

Ulica przebiega przez tereny zabudowane budownictwem jednorodzinnym.

Jezdnia ulicy jest gruntowa ulepszona kruszywem kamiennym. / zniszczona i nieréwna /. W pasie
drogowym z urzadzen infrastruktury technicznej wystepuje:

- sie¢ wodociggowa wraz z armatura,

- sie¢ kablowa NN do poses;ji

- linia napowietrzna telekomunikacyjna , odcinkowo kable telekomunikacyjne

Odwaodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na teren pasa drogowego.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Podstawowe parametry projektowanej ul. Olbrachta

W zakresie robot budowlanych objetych projektem przebudowy przewidziano wykonanie

nawierzchni jezdni ulicy z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1

- przekrdj uliczny, bez chodnikéw,

- szerokos¢ jezdni 5,00m (na prostej ), natuku poziomym (wigczenie do ul.Franin) 6,0m;

- odwodnienie powierzchniowe odbywa sie spadkami podtuznymi jezdni ulicy z rzutem do
proj. kanalizacji deszczowej :

- predkos¢ projektowa 30km/h / teren zabudowany/ ,

- nawierzchnia bitumiczna,

- klasa drogi — wewnetrzna ,

- kategoria drogi — dojazdowa KD

- szerokosc¢ w proj. liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejgcego = szer. istn. pasa drogowego.

4.2.  Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji zostaty rozpoznane przez , GEO-SERWIS " w
Zdunskiej Woli.

Ocena przydatnosci podioza dla przebudowy ulicy

1.”podtoze gruntowe terenu badan do zbadanej glebokosci 3,0 m ppt charakteryzujg na ogoét
proste warunki gruntowo — wodne. ”

2. ,ze wzgledu na poziom wod gruntowych przyjeto w rejonie badan zte warunki gruntowe.”
3., dla projektowanych nawierzchni drogi przyjeto | kategorie geotechniczng .




4.3.  Ocena geotechniczna posadowienia przebudowywanej ulicy

Na podstawie rozporzadzenia MTIGM 02.03.1999r ( z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ustalono:
1. Warunki wodne :

- wykopy <=1m : zle ,

- hasypy <=1m : nie wystepuja,

2. Warunki gruntowe —grunty podfoza posadowienia konstrukcji pod wzgledem wysadzinowosci —
-bardzo wysadzinowe . W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ wzmocnienia podtoza
gruntowego.

3. Grupa nosnosci podtoza wg tab. 3.3.a G4.

- Kategoriaruchu : KR1

Projektowane drogi nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej . Warunki gruntowe okreslono
jako ,proste”.

5. Bilans terenu

Projektowane roboty zwigzane z przebudowg ulicy mieszczg sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego :

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego . 1591,70m2,

6. Zielen

Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzewostanu .
Nie planuje sie nasadzen nowych drzew.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowa drogi poprawi stan srodowiska. Wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej na drodze zmniejszy zapylenie i poprawi komfort dla jej
uzytkownikow.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu

1) Wpis do rejestru zabytkow - nie dotyczy ani terenu ani projektowanej przebudowy drogi.
2) Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zabudowy — teren nie podlega.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

nie dotyczy.

10. Usuwanie barier architektonicznych

W rejonie przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniach z drogami bocznymi i zjazdami do poses;ji
nalezy wyeliminowac roznice wysokosci pomiedzy jezdnig i chodnikiem tzw. ,$wiatlo kraweznika”,
dla utatwienia i sprawniejszego przejscia dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich.

Przejscia nalezy prowadzi¢ w poziomie jezdni ( z dopuszczalnym wyniesieniem kraweznika nie
wiekszym niz 2cm ).

Szczegoblowe urzadzenie i zagospodarowanie terenu inwestycji podano w projekcie
zagospodarowania terenu.



11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu: proj. przebudowy ul. Olbrachta w Aleksandrowie
t 6dzkim na dziatkach nr ewid : 6/1, 6/13 obr. A-8

Projektowany obiekt zaprojektowano na dziatkach inwestora w istniejgcym pasie drogowym .

Z uwagi ,ze droga ma charakter drogi wewnetrznej - dojazdowej , w zwigzku z czym, na podstawie
art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane stwierdzam, ze
projektowana lokalizacja, w mys| zapisu 8§ 12 ust. 4 w zwigzku z 8§ 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nie powoduje obj ecia s asiednich dziatek budowlanych
obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 p  owotanej wy zej ustawy, (przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu).

Projektowany obiekt drogowy nie narusza:

- bezpieczenstwa pozarowego,

- warunkéw ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU MIESCI SIE W CALOSCI NA DZIALKACH

INWESTORA.

Opracowat:



