Opis techniczny
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II. Opis techniczny architektoniczno — budowlany

1. Drogi w planie i przekroju podtuznym

Ogolna dtugosculicy wynosi : 337,97m.

Teren inwestycji jest ptaski . Przebieg trasy drég w planie sytuacyjnym po istniejgcym $ladzie
nawierzchni jezdni z zachowaniem ptynnosci. Niweleta projektowanej jezdni drogi dla
zaktadanego ruchu KR1 w nawigzaniu do istniejacego chodnika.

2. Przekroj normalny

Zaprojektowano przekroj uliczny szer. jezdni 4,00m , spadek jednostronny 2% ( wg rys. przekroje
normalne i konstrukcyjne). Pobocze ziemne z zageszczonego gruntu rodzimego o szer 0,75m i
do granicy pasa drogowego.

3. Zjazdy

Opracowanie nie przewiduje budowy zjazdéw do posesji. Na wysokosci istniejgcych wjazdéw do
dziatek przewidziano obnizenie kraweznika — $wiatto +3cm ponad poziom proj. jezdni ulicy.
W linii zjazdu stosowac¢ kraweznik najazdowy.

4. Konstrukcja

4.1. Dla zaktadanego obcigzenia ruchem KR1 zaprojektowano nawierzchnie jezdni drogi :

l. jezdnia gtéwna drogi:

- warstwa scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego AC 0/11mm ,

- warstwa wigzaca grub. 5cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/16mm +
skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2 kg/m?,

- podbudowa zasadnicza gr.20cm z mieszanki mineralnej z kruszywem TYP Al C90/3 :gérna
warstwa podbudowy grub.8cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit)
0/31,5mm + skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,5 kg/m?, dolna warstwa podbudowy grub.12cm z

kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit) 0/63mm,

- warstwa wzmachiajgca podioze grub.20cm z grunto cementu z betoniarki o Rm=2,5mPa.

- istniejgce podtoze do korytowania i zageszczenia do wsk. 1,0.

5. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Istniejgce urzadzenia wystepujgce w pasie budowy podlegajg przebudowie wg oddzielnego
opracowania branzowego.

6. Odwodnienie
Odwodnienie drogi powierzchniowe na teren pasa drogowego.

7. Roboty wykonczeniowe

W ramach robot wykonczeniowych wystepuije :
- plantowanie poboczy gruntowych.

Opracowat:



