Schemat odtworzenia nawierzchni drogi:

warstwa scieralna tluczen kamienny

N

o granulacji 4 — 31,5 mm, gr. 5 cm

warstwa tlucznia kamiennego

ok. 12m

SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

6.8m

SZEROKOSC JEZDNI ISTNIEJACEY
DROGA GMINNA 120429 £

10.4m

SZEROKOSC PASA DROGOWEGO

Planowana konstrukcja nawierzchni (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA):

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego AC 0/11mm

5cm - warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/16mm
+ skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m?

8cm — gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit) 0/31,5mm
+ skropienie emulsjq asfaltowq w ilosci 0,5 kg/m?

12cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit) 0/63mm

20cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntocementu z betoniarki o Rm=2,5mPa
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Treéé rysunku

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DROGE — DROGA GMINNA/UL. tAKQ
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