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Ilość razem

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
jednoskrzydłowe, zawiasowe

informacje dodatkowe
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- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa 65mm, klejona na całej
powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą
proszkową w kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035 (jasnoszary)

- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej
- drzwi o odporności ogniowej EI 60
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UWAGI:
1. Ze względu na konieczność
dopasowania drzwi do istniejących
otworów oraz na różnorodność
rozwiązań i wymiarów ościeżnic
wykonawcy/producenta drzwi - nie
podaje się ostatecznego wymiaru
skrzydła.

2. Przed wykonaniem zmówienia
konieczna jest wizja lokalna na
obiekcie oraz dokładny pomiar pod
drzwi w określonej technologii.

3. Na każdym skrzydle należy
przewidzieć tabliczkę z numerem i
nazwą pomieszczenia - treść należy
uzgodnić z Inwestorem.
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