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DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie art.389 pkt 6, art.388 ust.1, art.393 ust.4, art.396 ust.1, art.397 ust.1
I ust.3 pkt 2, art.400 ust.1i 6, art.403 w zwigzku art.17 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo
Wodne ( Dz. U. z 2023r., poz.1478 ze zm. ), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. 2023r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Gming Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
likwidacje odcinka rowu przydroznego otwartego, przebudowa przepustu pod zjazdem, budowa
odcinkow rowow otwartych wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowa odcinka rowu
odwadniajgcego oraz budowa przepustu pod drogg w ramach inwestycji pn.:,Budowa drogi
wewngtrznej w m. Siedliska Staweciriskie gm. Skotyszyn — stanowigce] tacznik pomigdzy drogg gminng
wewngtrzng nr ewid. dz. 68 obreb Siedliska Stawgciriskie — a drogg gminng publiczng G17 (nr ewid. dz.
118 obrgb Siedliska Staweciriskie) — stanowigce] droge awaryjng w przypadku uaktywnienia sie
istniejgcego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid. 66/1”, w zasiegu oddziatywania planowanych do
wykonania urzadzen wodnych -dz. o nr ewid. 68, 85/1, 80/1, 53/3, 42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/6,
82/12,82/10,82/14,83/3,83/5, 118 obreb 0010 Siedliska Staweciriskie, jednostka ewidencyjna:180509 2
Skotyszyn

ORZEKAM

I. Udzielam Gminie Skotyszyn, Skofyszyn 12, 38-242 Skotyszyn, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzert wodnych stuzacych do ksztattowania zasobéw wodnych w ramach inwestycji pod
nazwg: ,Budowa drogi wewngtrznej w m. Siedliska Staweciriskie gm. Skotyszyn — stanowigcej tgcznik
pomigdzy drogg gminng wewngtrzng nr ewid. dz. 68 obreb Siedliska Staweciriskie — a drogg gminng
publiczng G17 (nr ewid. dz. 118 obrgb Siedliska Staweciriskie) — stanowiacej droge awaryjna w przypadku
uaktywnienia sig istniejgcego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid. 66/1”, na:

1. budowe rowu otwartego przydroznego wraz z przepustami wzdtuz drogi wewnetrznej po stronie
prawej, w nastepujacy sposadb;

- km rowu w osi drogi: od km 0+007.10 do km 0+171.50

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Stawgciriskie, dz. nr ewid. 85/1, 68, 80/1, 81/3, 82/6
- dtugosé rowu: 164,40 m

- réw o przekroju trapezowym

- nieumocniony

- szerokosc dna rowu— 0,40 m

- gtebokosé rowu —0,40—-1,50 m

- pochylenie skarp—1:1,5

- spadek rowu — 8,46 — 14,31%
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rzedna poczatku rowu km 0+007.10 -299.10 m n.p.m.
rzedna kornca rowu km 0+171.50-318.32 m n.p.m.
rzedna terenu - 299.80 m n.p.n. (poczatek), 318.93 m n.p.m. (koniec)
wspofrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:poczatek rowu: X=5512447.71
¥=7526299.14, koniec rowu: X=5512438.65 Y=7526457.90
Przepusty Pz1, Pz2, Pz3 wykonane w ramach budowy rowu przydroznego:
- km w osi drogi: Pz1 —km 0+007.10; Pz2 — km 0+027.60; Pz3 — km 0+127.30
- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Staweciriskie, dz. nr ewid. Pz1 — 85/1, 68; Pz2 — 85/1; Pz3 — 68, 80/1
- érednica przepustu: rura HDPE ér. 40 cm
- dtugosé przepustu: Pz1-6,40 m; Pz2 - 11,20 m; Pz3-8,90 m
- poczatek i koniec przepustu umocniony betonowg kostkg brukowg na zaprawie cementowo-piaskowej
i podbudowie z kruszywa
- spadek przepustu: Pz1, Pz2 — 8,46%; Pz3 — 11,48%
- przepust posadowiony na fawie z pospotki gr. 25 cm
wspotrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000
— Pz1:X=5512448.08 Y=7526306.34
— Pz2:X=5512452.49 Y=7526325.95
— Pz3:X=5512458.25 Y=7526417.65
2. budowe rowu otwartego przydroznego wzdtuz drogi wewngtrznej po stronie prawej, w nastepujacy
sposéb;
- km rowu w osi drogi: od km 0+226.20 do km 0+263.20
- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Staweciniskie, dz. nr ewid. 82/14, 83/5, 118
- dtugosc rowu: 37,00 m
- row o przekroju trapezowym
- nieumocniony
- szerokos¢ dna rowu—0,40 m
- gtebokos¢ rowu —0,40-1,50 m
- pochylenie skarp —1:1,5
- spadek rowu—7,75-15,26%
- rzedna poczatku rowu km 0+226.20 - 319.73 m n.p.m.
- rzedna konca rowu km 0+263.20-314.40 m n.p.m.
- rzedna terenu - 320.16 m n.p.n. (poczatek), 314.40 m n.p.m. (koniec)
wspotrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X=5512422.10
Y=7526510.65,koniec rowu: X=5512421.74 Y=7526549.03

3. budowe rowu otwartego przydroznego wraz z przepustami wzdtuz drogi wewnetrznej po stronie
lewej, w nastepujgcy sposdb;

- km rowu w osi drogi: od km 0+076.90 do km 0+199.70

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Stawecinskie, dz. nr ewid. 55/3, 42/1, 34/1, 56/1, 68, 82/6, 82/8,
82/10, 82/12

- dtugos$¢ rowu: 122,80 m

- row o przekroju trapezowym

- nieumocniony

- szerokos¢ dna rowu — 0,40 m

- gtebokos¢ rowu — 0,40 — 1,50 m

- pochylenie skarp—1:1,5

- spadek rowu — 2,24 - 15,68%

- rzedna poczatku rowu km 0+076.90 - 306.56 m n.p.m.

- rzedna korica rowu km 0+199.70 —320.49 m n.p.m.

- rzedna terenu - 306.56 m n.p.n. (poczatek), 321.21 m n.p.m. (koniec)

wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X=5512465.06
¥=7526371.12, koniec rowu: X=5512436.79 Y=7526486.99

Przepusty Pz4, Pz5, wykonane w ramach budowy rowu przydroznego:
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- km w osi drogi: Pz4 — km 0+097.80; Pz5 — km 0+145.20
- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Stawecifiskie, dz. nr ewid. Pz4 —34/1; Pz5 — 34/1, 56/1
- Srednica przepustu: rura HDPE $r. 40 cm
- dtugos¢ przepustu: Pz4 — 9,60 m; Pz5—-8,70 m
- poczgtek i koniec przepustu umocniony betonowg kostkg brukowg na zaprawie cementowo-piaskowej
i podbudowie z kruszywa
- spadek przepustu: Pz4 — 12,54%; Pz5 — 13,97%
- przepust posadowiony na fawie z pospdftki gr. 25 cm
wspoéfrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000
— Pz4:X=5512455.68 Y=7526436.64
— Pz5:X=5512452.49 Y=7526325.95
3. budowg rowu otwartego przydroznego wzdtuz drogi wewngtrznej po stronie lewej, w nastepujacy
sposob;
- km rowu w osi drogi: od km 0+209.30 do km 0+263.00
- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Staweciriskie, dz. nr ewid. 82/10, 83/3
- dtugosé rowu: 53,70 m
- rdw o przekroju trapezowym
- nieumocniony
- szerokos¢ dna rowu — 0,40 m
- gtebokosé rowu —0,40—1,50 m
- pochylenie skarp — 1:1,5
- spadek rowu—2,29 —13,98%
- rzgdna poczgtku rowu km 0+209.30 - 320.54 m n.p.m.
- rzedna korica rowu km 0+263.00 - 315.38 m n.p.m.
- rzgdna terenu - 321.10 m n.p.n. (poczatek), 315.38 m n.p.m. (koniec)
wspofrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X=5512433.69
Y=7526496.09,koniec rowu: X=5512435.48 Y=7526546.59.

3. Przebudowe rowu odwadniajagcego bez nazwy w km 0+000.00 do km 0+002.00 polegajgcej na
wyprofilowaniu skarp do nachylenia 1:1,5 i dna rowu (wyréwnanie spadku), w nastepujacy sposob;

- km rowu w osi drogi: od km 0+076.00 do km 0+078.00

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Staweciriskie, dz. nr ewid. 55/3

- dtugosé rowu: 2,00 m

- row o przekroju trapezowym

- nieumocniony

- szerokosc dna rowu — 0,40 m

- gtebokos¢ rowu — 0,50 — 1,60 m

- pochylenie skarp — 1:1,5

- spadek rowu —15,68%

- rzedna poczgtku rowu km 0+076.00 - 306.56 m n.p.m.

- rzedna korica rowu km 0+078.00 —306.25 m n.p.m.

wspdtrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X=5512464.55
Y=7526372.22, koniec rowu: X=5512465.63 Y=7526370.18

4.Przebudowe rowu przydroznego drogi gminnej G17 w km 0+420.00 — 0+438.00 w zakresie wykonania
przepustu o nastepujgcych parametrach:

- km w osi drogi wewnetrznej : km 0+263.60

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Staweciriskie, dz. nr ewid. 83/3, 118

- Srednica przepustu: rura HDPE $ér. 60 cm

- dtugosc przepustu: 15,56 m

- poczatek i koniec przepustu umocniony betonowa kostkg brukowa na zaprawie cementowo-piaskowe;j
i podbudowie z kruszywa

- spadek przepustu: 10,00%
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- przepust posadowiony na tawie z pospotki gr. 25 cm

- rzedna poczatku rowu km 0+421 -315.38 m n.p.m.

- rzedna konca rowu km 0+437 —313.78 m n.p.m.

wspdtrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5512428.76 Y=7526548.29

5. Likwidacje rowu otwartego przydroinego wazdiuz drogi wewnetrznej po stronie prawej
0 nastepujacych parametrach:

- km rowu w osi drogi: 0+000.90 - 0+118.00

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Stawecinskie, dz. nr ewid. 85/1, 68

- dtugos¢ rowu: 117,10 m

- row o przekroju trapezowym

- nieumocniony

- szerokos$é dna rowu — 0,40 m

- gtebokosé rowu —0,25-0,50 m

- pochylenie skarp —1:1,5

- spadek rowu —7,50 -13,20%

wspdtrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X=5512448.12
¥=7526299.92, koniec rowu: X=5512464.50 Y=7526410.47

Likwidacja rowu polega na jego mechanicznym zasypaniu gruntem do poziomu istniejacego terenu bad?
warstwami technicznymi rozbudowywanej drogi wewnetrznej w zwigzku z poszerzeniem jezdni drogi.

ll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci lub urzgdzern koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawniefi oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci lub urzadzen.

l1l. Pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami.
l.wykonania urzadzen wodnych zgodnie ze sztuka inzynierska, warunkami okreslonymi w niniejsze]
decyzji pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,

2. racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac obszary
biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegdlnie wodne,

3.wykonywania prac budowlanych w sposdb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia srodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, S$ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

4.prowadzenia prac przy wykonywaniu obiektu w taki sposdb, aby nie powodowac¢ zmian stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich,

5. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru w obrebie projektowanego
przekroczenia nalezy niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych zanieczyszczer za pomoca
dostepnych srodkdw technicznych {w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentéw stuzacych
do neutralizacji substancji zanieczyszczajgcych, wraz z podjeciem wszelkich dziatan w celu
uniemozliwienia przedostania sie zanieczyszczen do wdd odbiornika w tym zastosowania barier
przeciwolejowych oraz:

a) uruchomienia wtasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad podjetymi
czynnosciami,

b) niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony $rodowiska, inspekcji
sanitarnej lub strazy pozarnej,

c) sporzgdzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,

6.0bowigzek ustalenia czasu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzgdzert wodnych — art.400 ust.6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku —
Prawo Wodne ( Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.).

7. Za wszelkie szkody wynikte dla osdb trzecich w zwigzku z udzielonym pozwoleniem, odpowiedzialnoé¢
materialng ponosi korzystajgcy z pozwolenia wodnoprawnego.

8. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne wygasa, jezeli:

a) uptynat okres, na ktéry byto wydane,
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b) zaktad zrzeki sie pozwolenia wodnoprawnego

c) Inwestor w ramach realizacji przedsigwziecia w zakresie drég publicznych nie rozpoczgt wykonywania
urzadzed wodnych w terminie 6 lat od dnia w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne.

Uzasadnienie

Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn, zwrdcita sie do Zarzadu Zlewni w Jasle
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje odcinka rowu przydroinego otwartego,
przebudowa przepustu pod zjazdem, budowa odcinkéw rowéw otwartych wraz z przepustami pod
zjazdami, przebudowa odcinka rowu odwadniajgcego oraz budowa przepustu pod droga w ramach
inwestycji pn..,Budowa drogi wewngtrznej w m. Siedliska Stawecifiskie gm. Skotyszyn — stanowigcej
tacznik pomigdzy drogg gminng wewnetrzng nr ewid. dz. 68 obreb Siedliska Stawecifiskie — a droga
gminng publiczng G17 (nr ewid. dz. 118 obrgb Siedliska Staweciriskie) — stanowigcej droge awaryjna
w przypadku uaktywnienia sig istniejacego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid. 66/1”, w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych - dz. o nr ewid. 68, 85/1, 80/1, 53/3,
42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/6, 82/12,82/10,82/14,83/3,83/5, 118 obreb 0010 Siedliska
Stawecinskie, jednostka ewidencyjna:180509_2 Skotyszyn.

Po przeanalizowaniu wniosku w Swietle art. art.397 ust.1 i ust.3 pkt 2 podanej w podstawie
prawnej ustawy Prawo Wodne stwierdzono, ze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich jest organem
wiasciwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnogci niezawierajgcym
okresleri specjalistycznych, wypis z ewidencji gruntéw, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Wéjta Gminy Skotyszyn.

W myél art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnic
stronom czynny udzial w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwié¢ im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw i materiatéw. Informacje o wszczeciu postepowania
podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie BIP RZGW Rzeszow i w sposohb
zwyczajowo przyjety w  danej miejscowosci. Strony postepowania nie wniosty zadnych uwag
w przedmiotowej sprawie.

1. Zgodnie z art. 389 pkt 6 prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzgdzen wodnych. W zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 pr. wod., przepisy ustawy dotyczace wykonania
urzgdzer wodnych - stosuje sig odpowiednio m.in. do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy ,przebudowy,
rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen..

2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego. Celem realizacji inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej
w m. Siedliska Staweciriskie, stanowiacej tacznik pomiedzy droga gminng wewnetrzna znajdujaca sie na
dz. nr ewid. 68 a drogg gminng publiczng G17, stanowiacej droge awaryjng w przypadku uaktywnienia
sig istniejacego osuwiska w rejonie dz. nr ewid. 66/1, o dtugosci ok. 265 m. Opracowaniem objeto
budowg drogi gminnej w zakresie: dostosowania parametréw technicznych drogi do obowigzujgcych
przepiséw, w tym: wykonanie podbudowy, wykonanie poboczy, wykonanie odwodnienia drogi,
wykonanie nawierzchni bitumiczne]. Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych z jezdni odbywac sie
bedzie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuinych oraz poprzecznych,
umotzliwiajgc tym samym sptyw do urzadzeri odwadniajgcych, tj. rowdw otwartych. Rowy otwarte
posiadajg przekroj trapezowy o szerokoéci dna 0,40 m, min. gt. 0,40 m. Ponadto na dtugosci ok. 117,10
m przewidziano row do likwidacji. Wody opadowo-roztopowe sptywajgce do likwidowanego rowu
otwartego przejgte zostang przez nowoprojektowany réw zlokalizowany przy budowanej drodze
wewnegtrznej. Bezposrednim odbiornikiem wod opadowych i roztopowych sj istniejace rowy otwarte
przydrozne (przy drodze wewnetrznej i drodze gminnej G17) oraz réw odwadniajagcy bez nazwy. Rowy
otwarte przydrozne posiadajg przekrdj trapezowy o szerokosci dna 0,40 m, gtebokosci min. 0,50 m
i spadku podtuznym sr. 10%. Istniejgce rowy pozostajg jak w stanie istniejgcym tj. ziemne nieumocnione,
porosniete trawa.
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Réw odwadniajgcy w rejonie projektowanego rowu otwartego RL3 posiada przekrdj trapezowy
o szerokosci dna 0,40 m, gtebokoéci 0,50 — 1,60 m i spadku podtuznym $r. 13%. W miejscu wiaczenia
projektowanego rowu otwartego RL3 na diugosci ok. 2,0 m row nalezy przebudowac, tj. wyprofilowac
skarpy i dno rowu. Na dalszej czesci row pozostaje jak w stanie istniejgcym tj. ziemny nieumocniony,
porosniety trawg. Poprzez realizacje inwestycji poprawig sie warunki Zycia mieszkaricow
w bezposrednim otoczeniu drogi oraz wzrosnie poziom bezpieczeristwa ruchu.

3. Planowane przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1911) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, zlokalizowano w Regionie Wodnym Gdérnej Wisty, oznaczonym kodem 2000GW. Zgodnie
z przyjetym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U z 2016 r. poz. 1911
z péin. zm.) - przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych
o kodzie - PLRW200014218299 ,Ropa od Sitniczanki do ujécia”. Zostata ona wskazana jako naturalna
cze$¢ wod, o ogdlnym ztym stanie w tym ztym stanie ekologicznym, stanie chemicznym ponizej dobrego
a takze zagrozonej ocenie ryzyka nieosiggnigcia celdw srodowiskowych. Dla przedmiotowej jednolitej
czesci wdd zidentyfikowano nastepujgce presje - PRESJIA_CHEM: rozproszone — rozwdj obszardw
zurbanizowanych:  transport, turystyka, odptyw miejski; nieznane (substancje zakazane);
PRESJIA_HYMO: prostowanie koryta rg, rp, obiekty mostowe rp, | PRESJA_ZASOLENIE: S$cieki
przemystowe i komunalne | PRESJIA_TROFI: irodta przemystowe oraz Zrédta bytowe i komunalne
(punktowe i rozproszone).Celem $rodowiskowym stanu/potencjatu ekologicznego jest dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Ropa
w obrebie JCWP (dla fososia); zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagan gatunkdw chronionych;
zapewnienie droinosci cieku dla migracji gatunkdéw o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku
gtéwnego Ropa w obrebie JCWP (dla troci wedrownej). Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie
jednolite] czesci wod podziemnych o kodzie PLGW2000151 dla ktdérej stan chemiczny i ilosciowy
oceniono jako dobry. Jest to cze$¢ wdd niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow $rodowiskowych.
Brak zidentyfikowanej presji powodujgcej zagrozenie dla stanu JCWPd. Realizacja inwestycji nie zmienia
dotychczasowych warunkdw, zwigzanych z gospodarowaniem wodami oraz ich utrzymaniem
Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czedci wod
powierzchniowych. Nie spowoduje tez doptywu zanieczyszczen, dlatego nie bedzie mie¢ wptywu na
realizacje celow srodowiskowych okreélonych dla tych waéd

4, Teren zamierzonej inwestycji nie lezy w obszarze Natura 2000 ani w zasiegu oddziatywania na
ten obszar. W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wad nie ma rdwniez innych form
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Po zapoznaniu sie z przedfozong dokumentacjg stwierdzono, ze moina wydaé pozwolenie
wodnoprawne we wnioskowanym zakresie. Warunki oraz obowigzki opisane w niniejszej decyzji
natozono przyjmujgc za podstawe wnioski zawarte w operacie, uwzgledniajgc rownoczesnie koniecznosé¢
zachowania zasad ochrony $rodowiska i prowadzenia prawidtowe]j gospodarki wodnej.

Biorgc powyisze pod uwage orzektem jak w sentencji

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jadle Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w terminie czternastu dni od doreczenia niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
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ze stron postepowania, decyzja staje ;sngﬁ%‘;atgczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie o$wiadczenia o zrzeczemu sig pi’aWad Wmesnema odwotania.
Nlme;sze pozwoleme wodnoprawne F Zaste;\p\uge pozwolenia na budowe, ani tez nie zwalnia

Na podstawieart.398 ust.3 ustawy z dnia 20 llpc
( Dz. U.z 2023r., poz. 1478, Ze zm.), dokonano ol
wodnoprawnego w kwacie 250.0 zt.

Z up. Dyrektora Zarzadu Zlewn
p. 0. Z-ca Dyrektora Zarzadu Zlewn:

S
Andrzej Skubisz

Otrzymuja:

1. Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn

2.ZUZ a/a

Do wiadomosci:
1.RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow - celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo

wodne )
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