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ZALACZNIK DO STRONY TYTUEOWE]
(identyfikatory dziatek ewidencyjnych)

Numery dzialek zajetych pod przedmiotowa inwestycje w zakresie wniosku o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej

potozonych w jednostce ewidencyjnej 180509_2 Skotyszyn, obreb 0010 Siedliska Stawecinskie:
68,85/1,55/5,55/3,80/1, 42/1,34/1,56/1,81/3,82/8,82/6,82/12,82/10,83/3,82/14,83/5,
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych-Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby samorzadu zawodowego -Dominik Nigborowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

PDK-VOM-IT1-NIR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone hbezplecznym  podpisemn  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 13:56:50 roku przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu s
rawnewatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zadwiadczeniu maina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sig z biurem whadciwe] Okrggowej lzby Intynierdw Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi wewnetrznej w m. Siedliska Stawecinskie gm.
Skotyszyn - stanowiacej 1acznik pomiedzy droga gminng wewnetrzna
nr ewid. dz. 68 obreb Siedliska Stawecinskie - a droga gminnag
publiczng G17 (nr ewid. dz. 118 obreb Siedliska Stawecinskie) -
stanowiacej droge awaryjng w przypadku uaktywnienia sie
istniejacego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid. 66/1

opracowany zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1i 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajacego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWO0D/19 w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej i nalezacego do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod
numerem ewidencyjnym PDK/B0O/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Listopad 2023



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamdwienia jest budowa drogi wewnetrznej w m. Siedliska Staweciniskie, stanowigcej tgcznik
pomiedzy drogg gminng wewnetrzng znajdujgca sie na dz. nr ewid. 68 a drogg gminng publiczng G17,
stanowigcej droge awaryjng w przypadku uaktywnienia sie istniejagcego osuwiska w rejonie dz. nr ewid.
66/1, o dtugosci ok. 265 m. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie podkarpackim,
gminie, Skotyszyn, miejscowosci Siedliska Stawecinskie.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalajgcych na realizacje
inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania drogi wewnetrznej od krawedzi istniejgcej drogi
wewnetrznej o nawierzchni z betonu asfaltowego do zjazdu na droge gminng G17.

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko— zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zakres inwestycji nie wymaga podziatow, dziatki w catosci zostang przejete pod inwestycje.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na dziatkach o nr ewid. 68, 85/1, 55/5, 55/3, 80/1, 42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/6,
82/12, 82/10, 83/3, 82/12, 83/5 znajduje sie droga rolnicza oraz cze$ciowo pola uprawne.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu budowy drogi gminnej wewnetrznej - niepublicznej i
uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz decyzji zezwalajacych na realizacje roboét.

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej w km 0+000.00 do km 0+266.00 w zakresie:

dostosowania parametréw technicznych drogi do obowigzujacych przepiséw, w tym:

- budowie drogi z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 3,50 m na dtugosci ok. 266 m;

- budowie poboczy z kruszywa tamanego szerokosci 0,75 m;

- budowie odwodnienia (rowéw otwartych) wraz z odprowadzeniem wdd do odbiornika (istniejgcych
rowéw, ciekéw — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi);

- budowie zjazddw indywidualnych i publicznych.

3.1. Budowa drogi gminnej polega¢ bedzie na wykonaniu drogi wewnetrznej o parametrach technicznych,
spefniajgcych warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Trasa drogi stanowi¢ bedzie tgcznik pomiedzy drogg gminng wewnetrzng nr ewid. dz. 68
obreb Siedliska Stawecinskie — a drogg gminng publiczng G17 (nr ewid. dz. 118 obreb Siedliska Stawecinskie)
— stanowiacej droge awaryjng w przypadku uaktywnienia sie istniejgcego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid.
66/1.

Projektowane parametry drogi gminne;j:

. kategoria drogi: droga wewnetrzna

. przekroj: drogowy

. ruch pojazdéw: dwukierunkowy

. ilos¢ paséw ruchu kotowego: 1,

. predkosc¢ projektowa: Vp = 50km/h

. kategoria ruchu: KR2

. obszar: zabudowy w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym
. sposob odwodnienia jezdni: powierzchniowo do rowdw otwartych,
. szerokos¢ jezdni 3,50m

. szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m (dla drogi jednopasmowej)

. szerokos$¢ poboczy 0,75m



Branza drogowa

Budowa jezdni drogi gminnej:

Jezdnia na odcinku 266,00 m szerokosci 3,50m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze o
szerokosci 0,75m.

Budowa poboczy:
Pobocza zaprojektowano o normatywnych spadkach dostosowanych do pochylenia porzecznego jezdni.
Pobocza gruntowe posiada¢ bedg nawierzchnie twarda nieulepszona - kruszywo tamane

Odwodnienie:

Odwodnienie bedzie odbywad sie powierzchniowo. Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych z jezdni
odbywac sie bedzie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych,
umozliwiajgc tym samym sptyw do urzadzen odwadniajacych. W projekcie przyjeto budowe rowdw
otwartych.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- powierzchnia inwestycji w liniach rozgraniczajacych teren 2620,0 m?
- powierzchnie z betonu asfaltowego 940,0 m*
- powierzchnia biologicznie czynna 1680,0 m’
5. Informacje i dane:

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety
ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska oraz z warunkami korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem
wymagan zrownowazonego rozwoju. Inwestycja jest rowniez zgodna z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Na przedmiotowym terenie i w jego sasiedztwie nie wystepujg chronione gatunki roslin,
zwierzat, grzybow i siedlisk przyrodniczych.

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno btotne, strefy ochronnych ujeé¢ wody posredniej i
bezposredniej jak réwniez obszary chronionych zbiornikdw waéd srédlgdowych.

Nie zmienia sie naturalnego uksztattowania rzezby terenu. Inwestycje dowigzano wysokosciowo do
uksztattowania istniejgcego terenu.

Inwestycja znajduje sie rowniez poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych.

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu

Nie wystepuja.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

8.1  Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1643).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

8.2  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid. 68, 85/1, 55/5, 55/3, 80/1, 42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/6,
82/12, 82/10, 83/3, 82/12, 83/5 jednostka ewidencyjna 180509_2 Skotyszyn, obreb 0010
Siedliska Stawecinskie

10



CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

Budowa drogi wewnetrznej w m. Siedliska Stawecinskie gm. Skotyszyn
— stanowiacej tacznik pomiedzy drogg gminng wewnetrzng nr ewid. dz.

Nazwa . 68 obreb Siedliska Stawecinskie — a drogg gminng publiczng G17 (nr
zamierzenia . s sl .
ewid. dz. 118 obreb Siedliska Stawecinskie) — stanowiacej droge
budowlanego: . NS . .
awaryjng w przypadku uaktywnienia sie istniejgcego osuwiska w rejonie
dz. o nr ewid. 66/1
Kategoria XXV - drogi,
obiektu bud.:

wojewodztwo podkarpackie

Adres obiektu powiat jasielski
budowlanego: gmina Skotyszyn

m. Siedliska Stawecinskie
Dziatki identyfikatory dziatek ewidencyjnych

inwestycyjne:

umieszczono na zalaczniku do strony tytutowej
dla czesci projekt zagospodarowania terenu

Inwestor Gmina Skotyszyn
w :
38-242 Skotyszyn 12

Projektant mgr inZ. Dominik Nigborowicz
branzy upr. do projektowania i kierowania robotami
drogowej: w specjalnoSci inzynieryjnej-drogowej,

nr upr. PDK/0375/PWOD/19 Listopad 2023
Projektant mgr inz. Pawel Swiniarski
sprawdzajacy upr. do projektowania i kierowania robotami
branzy w specjalnos$ci inzynieryjnej-drogowe;j,
drogowej: nr upr. MAP/0038/PWBD/19

Listopad 2023
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego -Pawel Swiniarski

POLSKGA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerse weryfikacy|mym:

MAP-DWS-957-UWY *

Pan Pawel Marek Swiniarski o numerze ewidencyjriym MAP/BED/0384/19

adres zamieszkania tuina 844, 38-322 ktuina

jest crtonkiem Malopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczoym podpisemn elektroniczrym
werylikowanym  pray pomocy wainega kwalifikewanego certyfikaty w dniv 2023-01-18 rokuy pree::

Mirosiaw Boryczko, Priewodniczacy Rady Malopokskie] Okrggowej lzby Ingynierdw Budownictwa,

Zpodnie 1 am, 7R K.e

& 1. Do packawenis elebirormcine] Tormey coynnodol pravens) systarcsa thoberis adwisdorenis woll w postaci elekiroricene | opatreenie go
kwplfikawarmm pod pisem elekironicamm

& 1 Oiwaadczerse woli dlodane w Tormee alekbranicirms) gt riwnowiaine ¢ oiwisdomeniem waoli dodoenrn w formie pisemnej,

* Werylikachs poprawncdci danych w niniefigem padwindcnsniu mobne sprvadiid e pomocy numery werylikacyinegs tadwisdcoenia ng
siroeie Polckioj Lehy Indyrieecrs Budownictwa wwsepiibuergpl lub kostakiujge sie @ Biurem wiadciwe] Oleegows ltky ndyniendw
Biiderasicha.

v



Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:
Budowa drogi wewnetrznej w m. Siedliska Stawecinskie gm.
Skotyszyn - stanowigcej tacznik pomiedzy droga gminng wewnetrzna
nr ewid. dz. 68 obreb Siedliska Stawecinskie - a droga gminng
publiczng G17 (nr ewid. dz. 118 obreb Siedliska Stawecinskie) -
stanowiacej droge awaryjna w przypadku uaktywnienia sie
istniejgcego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid. 66/1

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1i 1a przez:.

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajacego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWO0D/19 w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej i nalezacego do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod
numerem ewidencyjnym PDK/B0O/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD/19 w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej i nalezagcego do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw pod
numerem ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Listopad 2023



WOJT GMINY

Skotyszyn
GPIR.b.6733.12.2023 Sy TR
Becyale miniejsza jest ost

DECYZJA i wykonaloa 2 duiem
Data £%.29. 80 podpis”._.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmego migr S

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53, art. 54, art, 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz U. z 2023 r.,
poz. 977), w zwigzku z art. 6 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce
nieruchomoseiami (tj. Dz U. 2 2023 1. poz. 344 7z pdzn. zm.) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzgdzic gminnym (tj. Dz. U. 2z 2023 r, poz. 40 z pbin. zm.)
orazart. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeksu postgpowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. 22023 1., poz. 775 z pdZn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawey:  Gmina Skolyszyn
38-242 Skolyszyn 12
Pelmomocnik:
Pan Tomasz Passoii

38-242 Skolyszyn 87A

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla planowanej inwestycji pod nazwa: ,,Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 68,
8571, 55/5, 55/3, 80/1, 42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/6, 82/12, 82/10, 83/3, 82/14, B3/§, 118
w micjscowodei Siedliska Slawecinskie, gmina Skolyszyn — stanowiacej lgcznik
pomicdzy drogg gminng wewngirzna or ewid, 68 obr. Siedliska Slawecinskie — a drogg
gminng publiczny G17 (nr ewid. 118, obreh Siedliska Slawcgciliskie) stanowigcej droge
awaryjng w przypadku naktywnienia si¢ istniejacego si¢ osuwiska w rejonie dziatki

nr ewid. 66/1, obreb Siedliska Stawecinskie, gmina Skolyszyn®,

polezone: deialki o ur ewid. 68, 85/1, 53/5, 55/3, 80/1, 42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/6,
82/12, 82/10, 83/3, 82/14, 83/5, 118 obreh Sicdliska Slaweceiiskie, gmina Skolyszyn.




Calos¢ zamierzenia inwestycyjnego oznaczona konturem koloru czamego, na zalgerniln

graficznym numer 1.
.. Deeyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego okresla:
1. RODZAJINWESTYCII: droga,

2. WARUNKI 1 SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH,
A W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

A. WARUNKOW I WYMAGANIA OCHRONY I KSZTAETOWANIA EADU
PRZESTRZENNEGO:

Przedmiotowa tnwestycia winna by¢ realizowana zgodnie z:

- égodnie z ustawg z dnia 21 sierpwia 1997r. 6 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednoliry
Dz U, z 2023. poz. 344 z pdiniejszymi zmianami),

- zgudnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023,
poz. 6822 poinigiszymi zmianami),

— zgodnie z wstawg z dnia 21 marca 1985 v. o drogach publiczayeh (tekst jednolity
Dz.U. z 2023, poz. 645 = pozniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 24 czerwea 2022 v w sprawie przepisiw
techniczno-budowianyeh dotyczqeyeh drég publicznyeh (tekst Jednolity Dz. 17 z 2022
poz.l518),

- Rozporzgdzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 7. w sprawie warunkdw
techniczaych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst Jedrolity
Dz Uz 2018 poz. 1065 z pddniejszymi zmianami),

- innymi przepisami wymaganymi pray realizacfi fego typu inwestycyi.

B. ZGODNIE, Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
26 SIERPNIA 2003 r. W SPRAWIE OZNACZEN 1 NAZEWNICTWA
STOSOWANYCII

W DECYZJL O 1 USTALENIU LOKALIZACH INWESTYCII CELU
PUBLICZNEGO ORAZ W DECYZII O WARUNKACH ZABUDOWY
(2.1, Nr 164 poz. 1589 ) USTALA SIE:

B.1 RODZAJ ZABUDOWY:



Drogi,

B.2 FUNKCJA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENTU:

obstuga komunikacyjng dla mieszkaricéw

B.3 USTALENIA DOTYCZACE WARUNKOW 1 WYMAGAN KSZTALTOWANIA
LADU PRZESTRZENNEGO:

1) linia zabudowy: nie dotyczy,

2) szerokosé elewacji frontowej dla projektowanc] altany: nie dotyezy,

3) wiclkosé powierzehni zabudowy w stosunku do powierzehni terenu inwestycji: nie dotyezy,
4) wysokod€ projektowanej zabudowy: mie dotyezy, ‘

5) geometria dachu: nie dotyczy,

B.4 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA,
PRZYRODY I KRAJOBRAZU:

Planowana inwestycja wymaga zgodnoscl z ustawg Prawo ochrony sredowiska z duia
27 kwiemia 2001r. (teksi jednality Dz, U1 z 2022r. poz. 2556 z péiniejszymi zmianami),
Planowana inwestycja nie wchodzi w zakres inwestycii moggeyeh polencialnie oddziatywaé
na Srodowisko zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019 r,
w sprawie prredsiewzigl moggeych znaczgeo oddzialywad na frodowiskn (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 poz 1839 =z pofnigjszymi zmionami) 1 nie wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacia projektowanej inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko w (ym
powierzchnig ziemi, wody podziemne i wody powierzchniowe.

Teren planowane] inwestycji lezy poza obrebem terendw objgtych ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (iekst jedrnolity Dz U. z 2023 poz. 1336
z pozniejszymi zmianami).

Warunki ochrony gruntéw rolnych i lednych:

Powierzchnia terenu objeta zakresem inwestyeji: ~0,2770ha wydzielone czgdei dziatek nr 68,
8571, 5575, 55/3, 8071, 42/1, 3471, 56/1, 81/3, 82/8, 8276, 82/12, 82/10, 83/3, 82/14, 83/3, 118
obreb Siedliska Staweciniskie, gmina Skotyszyn.

Teren objely wrioskiem jak i zakves inwestyeji obejmuje czesc drogi gminnef nr GI113667R
po?uz'u'nej na dzialce nr 118 (G17).

Teren abjety wnioskiem obejmuje grunty rolne: RIVe, RIVD, RV, PsV, Lzr-PsIV, RVES-PsV. -
grumty orne klasy IVa oraz grunty nie bedgee gruniami rolnymi: dr- drogi i Bi- inne tereny

zabudowane.



Grunty rolne Kasy IV zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o ochronie grunidw rolnych i lesnych
z dnia 3 futego 1995r. (tekst jednolity Dz Ul z 2022 poz. 2409) nie wymagaja uzyskanio zgody
na zimiang priezaaczenia na cele nierolnicze i nielesne.

Grunty nie bedgee gruntami rolnymi nie podlegajg wiw ustawie 0 ochronie grunlow relnych.
W zwigzku z powyiszym feren objety wnioskiem nie wymaga wzyskania zgody na zmiane |

prreznacrenia gruntow.

B.S USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
TZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY:

W rozpatrywanej sprawie i dia terenu objetego waioskiem nie majq zaslosowania przepisy
ustawy z dnta 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabythami (tekst jednolity

DU 2 2022 poz. 840 z pozniejszymi zmianami).

B.6 WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I KOMUNIKACJI;

- odprowadzenie wod opadowych:  zagospodarowane na wlasnym  terenie  ak
aby nie zraklcaé gospodarki wodnej sysiednich dziolek, nie zmienial kerunlku i nargzenia
odplywu znajdujgeych sig na jego gruncie wod opadowych Iub roztopowych - ze szkody
dla gruntow sqsiednich;  nie  odprowadsaé  wod  oraz  mie wprowadzalé  Scickow
A grunly sgsiednie, (art. 234, ustawa Prawo wodne | §28, 20 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich wsytuowanie) Zagospodarowanic wiéd apadowych na whasnym
terenie winno by przedstawione w projekcie budowlanym OPFACOWANYM Priez uprawnionego
projeftanta biorgeego odpowiedziolnost za rozwigzanie projekiowe zgodnie £ art. 20 ustawy
Prawoe Budowlane.

- gospedarka odpadami: na zasedach przyjeiyeh wa terenie gminy Skolvszyn i preepisami
szezegdlnymi obowigzujgeymi w tym zakresie,

- komunikacja: feren posiada bezposredni dostep do drogi gminnef nr G113667R potozone/
nu dziatce nr 118 (G17).

B.7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICIH:
Redlizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowad ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwoser korzystania z wody, kanalizact, energii elekirycznej

fcieplnef oraz ze Srodkdw Igeznosci, dostgpy do Swiotla dzienmego do pomieszczen



przeznaczonych na  pobyt ludzi, Nalezy zapewniéc ochrong przed  wcigsliwosciami
powodowarnymi przez hatas, wibracje, zaldocenia elekiryczne i promieniowanie, o takze przed

zanieczyszczeniem powietrza, wody | gleby.

B.8. USTALENIA DOTYCZACE GRANIC I SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA
TEREXOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE ODREBNYCII PRZEPISOW, W TYM:

B.8.1 WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
NA TERENACH GORNICZYCH:

Teren })bjgty whioskiem pofozony jest poza obszarem ferendw gérniczych. Nie dotyezy zakresu
inmwestyeji.

B.8.2 NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI:

Teren inwestycii nie wehodzi w zakres obszaru narazonego na niebezpieczensiwo powodzi,
B.8.3. W FAKRESIE TERENOW ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS
ZIEMNYCH

Nalezy okreslié warunki posadowienia zgodnic z Rozporzqdzeniem Minisira Transportu,
Budownictwa i Gaspodarki Morskiej z dwia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkdw  posadawiania  obiektdw  budowlanych  (lekst  jednality

Dz Uz 2012 poz. 463).

3. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI:
Wyznaczone na mapie w skali 1:300, oznaczone sg linig koloru czarnego, oznaczono teren

pod zakres inwestygji, zgodnie z Polska Normg. PN-B-01027.

UZASADNIENIE

Gmina Skotyszyn, 38 - 242 Skolyszyn 12 drialajac przez Peinomoenika:
Pana Tomasza Passon, 38 - 242 Skolyszyn 874, rlozyla wniosek v ustalenie lokalizacji celu
publicznego dla planowancj inwestycji pod nazwa: Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach
nr 68, 85/1, 55/5, 55/3, 80/1, 42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/6, 82/12, 82/10, 83/3, 82/14,
83/5, 118 w miejscowodei Siedliska Stawgeinskie, gmina Skolysuyn — stanowiacej facznik
pomiedzy droga gminng wewnetrzng nr ewid. 68 obr. Siedliska Staweciliskie — a drogy

gminng publiczng G17 (or ewid, 118, obreb Siedliska Stawgeinskic) stanowigeej drogg



awaryjna w przypadku uaktywnienia sie istniejacego sie osuwiska w rejonic dziatki nr ewid.
66/1, obreb Siedliska Stawecinskie, gmina Skotyszyn".

Teren objety wnioskiem nie jest objety migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, gdyz dla tego terenu gmina nic preystapita do opracowywania nowego,
ani tez zmiany wezednisj obowizzujacego plany miejscowege. Zgodnie z art. 2 ust. 3, art. 4
ust. 2 1 art, 50 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 6 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 21 sicrpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomesciami (tekst jednolity Dz.17. z 2023z, poz. 344 z pdznigjszymi
zmianami) 1 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia § marca 1950r.0 samorzadzie gminnym {tekst jednolity
Dz.1J. 7 2023 1. poz. 40 z pd#niejszymi zmianami), przedmiotowa inwestycja nalezy do zadan
wlasnych gminy i inwestycji celu publicznepo 1 w sytuacii braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest ustalana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego zgodnie v ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniy i zagospodarowanin
przestrzennym.

Na teren objety decyzja nic ma obowigzku sporzadzenia micjscowego plany
zagospodarowania preestrzennego na podstawie przepiséw odrebnych.

W toku przypolowania projektu decyzji — zgodnie 7 art. 53 usl. 3 oraz art. 64 ustawy
opracowano analize dotyczages warunkow 1 zasad zagospodarowania lerenu oraz jego
rabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego przedmiotowego terenu.

Analizujge zgromadzony materiat dowodowy stwierdzono co nastepuje:

[nwestycja objeta ninigjszg decyzja jest mwestycja celu publicznego, wilascicielem terenu
jest Gmina Skolyszyn. Teren pod zamierzona inwestycig nie  zmienia  sposobu
dotychezasowego uzytkowania w zakresie gruntow lednyeh i nic narusza zasad zawartych
w ustawie o ochrenie gruntow rolnych i lednych,

Decyzja ninigjsza wymaga uzgodnien okreslonych w art. 53 ust. 4 pki 6 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w trybie art. 106
Koedeksu postgpowania administracyinego.

W teku postepowania strony nie wniosly uwag.

W swietle zozonych zarzutdw rozstrzygnigto:

Ninigjsza decyzja zostala wydana zgodnic 2z obowigzujacymi przepisami
szczegdlnymi.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii,



Zgodnie 7 art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

projekt decyzji zostal sporzadzony przez mer inz arch. Tomasza Figlarskiego, wpisanego

na liste izby samorzadu zawodowego architektdw nr MP-0959,

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Kroénie ul. Bieszczadrka 1 za podrednictwem Wéjta Gminy
Skotyszyn, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przed uptywem lerminu do wniesicenia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu,
Whiesicnic odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym,
odwolanie od decvzi o ustaleniu lokalizacji inwestyeji powinno zawieraé zarzuty

odnoszace sig do decyzji, okreslaé istotg 1 zakres 2gdania bgdycego przedmiotem

* odwotlania oraz wskazywad dowedy uzasadniajace to Zadanic.

Przed uptywem terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna. Nie ma mozliwadei wycofania zlozonego o$wiadezenia

o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

= Zalaczniki:

L.

zahyeenik graficzny nr | czegé 11 2 - sporzadzony na kopii mapy w skali 1:500 stanowigey integralna
czeéé niniejsze] decyzji.

Otrzymujg: . g

L.

2

i

Gmina Skotyszyn, Skofyszyn 12, 38 — 242 Skolyszyn, petnomecnik — Pan Tomasz Passon,
Skofyszyn 87A, 38 — 242 Skolyszyn,

Strony wg akt sprawy,

Ada.
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Orange Polska Marian Syposz PHU "TEL MAR"
Hurt ul. Wegierska 86

Infrastruktura i Serwis Ustug 38-300 Gorlice

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakow

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakow, 13 maja 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-8093/23/JP
Temat: uzgodnienie branzowe.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy realizacje prac w sasiedztwie infrastruktury teletechnicznej w ramach
projektowanego zagospodarowania terenu w m. Siedliska Stawecinskie dla zadania: ,Budowa drogi
wewnetrznej w m, Siedliska Staweciriskie gm. Skolyszyn — stanowiacej tacznik pomiedzy drogg gminnag
wewnetrzng nr dz. 68 obr. Siedliska Stawecinskie a drogg gminng publiczng G17 (nr dz. 118 obr. Siedliska
Stawecinskie) stanowigcej droge awarying w przypadku uaktywnienia si¢ istniejgcego osuwiska w rejonie dz. o
nr 66/1"- zgodnie z zatgcznikiem mapowym. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych warunkow, kidre sg integralng czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystagpieniem do robo6t, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgltoszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wlascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub
kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

ul. Jagielloriska 34, 96-100 Skierniewice

e-mail: DiSU.REWUUiiTarn@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustlug Obsitugi Technicznej Klienta
w Krakowie;
Informujemy, Ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Grange Polska Spéka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawia (02-326) przy Al Jarozoimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy
XiI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numeram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-95; z pokrytym w calodci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3 937.072.437 Hotych



Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S A.
(zwana dalej ,OPL") nalezy:

* sie¢ ziemng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych w miejscach
skrizyzowan z projektowang infrastrukturg (droga gminna). Zachowac¢ szczegolng ostroznosc przy
zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia sieci
teletechnicznej z powodu mozliwosci jej uszkodzenia. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu,
wowczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci. W przypadku zmian rzednych
terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety.

. Zachowaé normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej, dodatkowe szczegoty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.

. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia, nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegblnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta Krakowie otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Jerzy Prokop

Starszy specialista ds. zasobéw infrastruktury
Zataczniki: 1egz. projektu zagospodarowania Terenu
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DECYZIA

Dziatajgc na podstawie art.389 pkt 6, art.388 ust.1, art.393 ust.4, art.396 ust.1, art.397 ust.1
i ust.3 pkt 2, art.400 ust.11 6, art.403 w zwigzku art.17 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo
Wodne ( Dz. U. z 2023r,, p0oz.1478 ze zm. ), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. 2023r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Gming Skolyszyn, Skolyszyn 12, 38-242 Skotyszyn o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
likwidacje odcinka rowu przydroinego otwartego, przebudowa przepustu pod zjazdem, budowa
odcinkéw rowdw otwartych wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowa odcinka rowu
odwadniajgcego craz budowa przepustu pod drogq w ramach inwestycjii pn.:,Budowa drogi
wewngtrznej w m. Siedliska Staweciriskie gm. Skotyszyn — stanowigce] facznik pamiedzy droga gminng
wewnetrzng nr ewid. dz. 68 obreb Siedliska Slaweciriskie — a drogq gminng publiczng G17 (nr ewid. dz.
118 obreb Siedliska Stawgciriskie) — stanowigcej droge awarying w przypadku uaktywnienia sie
istniejacego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid. 66/1”, w zasiggu oddziatywania planowanych do
wykonania urzadzen wodnych -dz. o nrewid. 68, 85/1, 80/1, 53/3, 42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/5,
82/12,82/10,82/14,83/3,83/5, 118 obrgb 0010 Siedliska Stawecifiskie, jednostka ewidencyjna:180509_2
Skotyszyn

ORZEKAM

l. Udzielam Gminie Skotyszyn, Skolyszyn 12, 38-242 Skotyszyn, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzen wodnych stuzacych do ksztattowania zasobdw wodnych w ramach inwestycji pod
nazwg: ,Budowa drogi wewnetrznej w m. Siedliska Staweciriskie gm. Skotyszyn — stanowigeej fgcznik
pomigdzy drogg gminng wewngtrzna nr ewid. dz. 68 obreb Siedliska Staweciriskie ~ a droga gminng
publiczng G17 (nr ewid. dz. 118 obreb Siedliska Stawgciriskie) — stanowiacej droge awaryjng w przypadku
uaktywnienia sie istniejgcego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid. 66/1”, ha:

1. budowg rowu otwartego przydroinego wraz z przepustami wzdfuz drogi wewngtrznej po stronie
prawej, w nastepujgcy sposob;

- km rowu w osi drogi: od km 0+007.10 do km 0+171.50

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Staweciriskie, dz. nr ewid. 85/1, 68, 80/1, 81/3, 82/6
- dtugosc rowu: 164,40 m

- row o przekroju trapezowym

- nieumocniony

- szerokos¢ dna rowu — 0,40 m

- gtehokos¢ rowu —0,40-1,50 m

- pochylenie skarp — 1:1,5

- spadek rowu — 8,46 — 14,31%
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rzedna poczatku rowu km 0+007.10 -285.10 m n.p.m.
rzedna konca rowu km 0+171.50-318.32 m n.p.m.
rzedna terenu - 299.80 m n.p.n. (poczatek), 318.93 m n.p.m. (kaniec)
wspodlrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:poczatek rowu: X=5512447.71
¥=7526299.14, koniec rowu: X=5512438.65 Y=7526457.90
Przepusty Pz1, Pz2, Pz32 wykonane w ramach budowy rowu przydroznego:
- km w osi drogi: Pzl — km 0+007.10; Pz2 — km 0+027.60; Pz3 — km 0+127.30
- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Staweciriskie, dz. nr ewid. Pz1 - 85/1, 68; Pz2 - 85/1; Pz3 — 68, 80/1
- érednica przepustu: rura HOPE 5r. 40 cm
- dtugos¢ przepustu: Pz1 -6,40 m; Pz2 - 11,20 m; Pz3—-8,90 m
- poczatek i koniec przepustu umocniony betonowa kostkg brukowg na zaprawie cementowo-piaskowej
i podbudowie z kruszywa
- spadek przepustu: Pzl, Pz2 —8,46%; Pz3 — 11,48%
- przepust posadowiony na fawie z pospotki gr. 25 cm
wspoirzedne w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000
— Pz1:X=5512448.08 Y=7526306.34
— Pz2:X=5512452.49 ¥=7526325.95
— Pz3:X=5512458.25Y=752641/.65

2. budowe rowu ctwartego przydroznego wzdtuz drogi wewnetrznej po stronie prawej, w nastepujacy
sposob;

- km rowu w osi drogi: od km 0+226.20 do km 04263.20

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Staweciriskie, dz. nr ewid. 82/14, 83/5, 118

- dtugos¢ rowu: 37,00 m

- réw o przekroju trapezowym

- nieumocniony

- szerokost dna rowu— 0,40 m

- gtebokost rowu — 0,40 — 1,50 m

- pochylenie skarp — 1:1,5

- spadek rowu —7,75 - 15,26%

- rzedna poczgtku rowu km 0+226.20 - 319.73 m n.p.m.

- rzedna konca rowu km 0+263.20-314.40 m n.p.m.

- rzedna terenu - 320.16 m n.p.n. (poczatek), 314.40 m n.p.m. {(koniec)

wspdirzedne w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X=5512422.10
Y=7526510.65 koniec rowu: X=5512421.74 Y=7526543.03

3. budowe rowu otwartego przydroznego wraz z przepustami wzdtuz drogi wewnetrznej po stronie
lewej, w nastepujgcy sposdb;

- km rowu w osi drogi: od km 0+076.90 do km 0+199.70

- lokalizacjs: obreb 0010 Siedliska Stawecinskie, dz. nr ewid. 55/3, 42/1, 34/1, 56/1, 68, 82/6, 82/8,
82/10, 82/12

- dtugosc rowu: 122,80 m

- row o przekroju trapezowym

- nieumocniony

- szerckast dna rowu— 0,40 m

- glebokos¢ rowu —0,40 - 1,50 m

- pochylenie skarp —1:1,5

- spadek rowu —2,24 — 15,68%

- rzedna poczatku rowu km 0+076.90 - 306.56 m n.p.m.

- rzedna korica rowu km 0+199.70 - 320.49 m n.p.m.

- rzedna terenu - 306.56 m n.p.n. (poczatek), 321.21 m n.p.m. (koniec)

wspofrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczgtek rowu: X=5512465.06
¥=7526371.12, koniec rowu: X=5512436.79 ¥=7526486.99

Przepusty Pz4, P25, wykonane w ramach budowy rowu przydreznego:
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- kmt w asi drogi: Pzd — km 0+097.80; Pz5 — km 0+145.20
- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Stawecinskie, dz. nr ewid. Pz4 — 34/1; Pz5 - 34/1, 56/1
- érednica przepustu: rura HDPE sr. 40 cm
- diugosc przepustu: Pz4 —9,60 m; P25 — 8,70 m
- poczatek i koniec przepustu umocniony betonows kostkg brukowa na zaprawie cementowo-piaskowe]
i podbudowie z kruszywa
- spadek przepustu: Pz4 — 12,54%; Pz5 — 13,97%
- przepust posadowiony na tawie z pospdtki gr. 25 ¢cm
wspofrzedne w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000
— Pz4: X=5512455.68 Y=7526436.64
— Pz5: X=5512452.49 ¥=7526325.95
3. budowg rowu otwartego przydroznego wzdiuz drogi wewnetrzne] pe stronie lewej, w nastepujgcy
sposéh;
- km rowu w osi drogi: od km 0+209.30 do km 0+263.00
- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Stawecifskie, dz. nr ewid. 82/10, 83/3
- ditugoscé rowu: 53,70 m
- row o przekroju trapezowym
- nieumecniony
- szerokoéé dna rowu —0,40 m
- gtebokosé rowu — 0,40 — 1,50 m
- pochylenie skarp — 1:1,5
- spadek rowu — 2,29 — 13,98%
- rzedna poczatku rowu km 0+4209.30 -320.54 m n.p.m,
-rzgdna kotica rowu km 0+263.00 —315.38 m n.p.m.
- rzgdna terenu - 321.10 m n.p.n. (poczatek), 315.38 m n.p.m. (koniec)
wspdirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X=5512433.69
Y=7526456.09 koniec rowu: X=5512435,48 Y=7526546.59.

3. Przebudowe rowu odwadniajacego bez nazwy w km 0+000.00 do km 0+002.00 polegajgcej na
wyprofilowaniu skarp de nachylenia 1:1,5 i dna rowu (wyréwnanie spadku), w nastepujacy sposéh;

- km rowu w asi drogi: od km 0+076.00 do km 0+078.00

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Stawecinskie, dz. nr ewid. 55/3

- dtugosc¢ rowu: 2,00 m

- row o przekroju trapezowym

- nieumocniany

- szerckosé dna rowu — 0,40 m

- glebokos$é rowu —0,50 - 1,60 m

- pochylenie skarp —1:1,5

- spadek rowu — 15,68%

-rzedna poczatku rowu km 0+076.00 - 306.56 m n.p.m.

- rzedna korica rowu km 0+078.00— 306.25 m n.p.m.

wspdirzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X=5512464.55
Y=7526372.22, koniec rowu: X=5512465.53 Y=7526370.18

4.Przebudowe rowu przydroznego drogi gminnej G17 w km 0+420.00 — 0+438.00 w zakresie wykonania
przepustu o nastepujgcych parametrach:

- km w osi drogi wewnetrznej : km 0+263.60

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Stawecinskie, dz. nr ewid. 83/3, 118

- srednica przepustu: rura HDPE sr. 60 cm

- dfugosé przepustu: 15,56 m

- poczatek i koniec przepustu umocniony betonowa kostkg brukowa na zaprawie cementowo-piaskowej
i podbudowie z kruszywa

- spadek przepustu: 10,00%

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslo@wady.gav.pl g



- przepust posadowiony na fawie z pospotki gr. 25 cm

- rzedna poczatku rowu km 04421 - 315.38 m n.p.m.

- rzedna korica rowu km 0+437 =313.78 m n.p.m.

wspdtrzedne w geadezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5512428.76 Y=7526548.29

5. likwidacje rowu otwartego przydroznego wzdtuz drogi wewnetrznej po  stronie prawej
0 nastepujgcych parametrach:

- km rowu w osi drogi: 0+000.90 - 0+118.00

- lokalizacja: obreb 0010 Siedliska Stawecinskie, dz. nr ewid. 85/1, 68

- dtugosc rowu: 117,10 m

- row o przekroju trapezowym

- nieumocniony

- szerokos$¢ dnarowu—0,40m

- gtebokost rowu—0,25-0,50 m

- pochylenie skarp — 1:1,5

- spadek rowu —7,50-13,20%

wspotrzedne w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X=5512448.12
¥=7526299.92, kaniec rowu: X=5512464.50 ¥Y=7526410.47

Likwidacja rowu polega na jego mechanicznym zasypaniu gruntem do poziomu istniejgcego terenu badz
warstwami technicznymi rozbudowywanej drogi wewnetrznej w zwigzku z poszerzeniem jezdni drogi.

Il. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri osob trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci lub urzadzen.

lll. Pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami.

1l.wykonania urzadzen wadnych zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami okreslonymi w ninigjszej
decyzji pod nadzorem osoby posiadajgce] stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,

2. racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac ohszary
biologicznie czynne w tym ingerowad w siedliska przyrodnicze, szczegdlnie wodne,

Jwykonywania prac budowlanych w sposéb niedopuszczajgey do zanieczyszczenia $rodowiska
substancjami i materialami stosowanymi do budowy, s$ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

4.prowadzenia prac przy wykonywaniu obiektu w taki sposéb, aby nie powodowad zmian stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntow sasiednich,

5. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru w obrebie projektowanego
przekroczenia naleizy niezwlocznie oczyscic nawierzchnie z nagromadzonych zanieczyszczen za pomoca
dostepnych srodkow technicznych (w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentdw stuzacych
do neutralizacji substancji zanieczyszczajgcych, wraz z podjeciem wszelkich dzialan w celu
uniemeozliwienia przedostania sie zanieczyszczet do wdd odbiornika w tym zastosowania barier
przeciwolejowych oraz:

a) uruchomienia wiasnych stuzb w celu prowadzenia stalege nadzoru nad podjetymi
czynnosciami,
b) niezwlocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony érodowiska, inspekeji
sanitarnej lub strazy pozarnej,
t) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
6.0bowigzek ustalenia czasu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzeri wodnych — art.400 ust.6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku —
Prawo Wodne ( Dz, U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.).
7. Za wszelkie szikody wynikie dla 0séb trzecich w zwiazku z udzielonym pozwoleniem, cdpowiedzialno$é
materialng ponosi korzystajgcy z pozwolenia wodnoprawnego.
8. Niniejsze pozwalenia wodnoprawne wygasa, jezeli:
a) uptynat okres, na ktéry bylo wydane,
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b) zakiad zrzeki sie pozwolenia wodnoprawnego

¢} Inwestor w ramach realizacji przedsigwzigcia w zakresie drig publicznych nie rozpoczat wykonywania
urzadzer wodnych w terminie 6 lat od dnia w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzgdzen stato sig ostateczne.

Uzasadnienie

Gmina Skolyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skolyszyn, zwrdcita sie do Zarzadu Zlewni w Jasle
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje odcinka rowu przydroznego otwartego,
przebudowa przepustu pod zjazdem, budowa odcinkéw rowdw otwartych wraz z przepustami pod
Zjazdami, przebudowa odcinka rowu odwadniajacego oraz budowa przepustu pod droga w ramach
inwestycji pn.;,Budowa drogi wewngtrznej w m. Siedliska Stawecirfiskie gm. Skolyszyn — stanowigce]
tacznik pomiedzy drogg gminng wewnetrzng nr ewid. dz. 68 obreb Siedliska Stawecinskie — a drogg
gminng publiczng G17 (nr ewid. dz. 118 obrgb Siedliska Staweciniskie) — stanowiace] droge awaryjng
w przypadku uaktywnienia sig istniejacego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid. 66/1”, w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych - dz. o nr ewid. 68, 85/1, 80/1, 53/3,
42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/b, 82/12,82/10,82/14,83/3,83/5, 118 obrgb 0010 Siedliska
Stawecinskie, jednostka ewidencyjna:180509_2 Skotyszyn.

Po przeanalizowaniu wniosku w Swietle art. art.397 ust.1 i ust.3 pkt 2 podanej w podstawie
prawnej ustawy Prawo Wodne stwierdzono, Ze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich jest organem
wiasciwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dolgczone operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonaj dziatalnoici niezawierajacym
okresler specjalistycznych, wypis z ewidencji gruntéw, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Wojta Gminy Skolyszyn.

W my$l art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnic
stronom czynny udziat w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzjl umozliwi¢ im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowoddw i materialdw. Informacje o wszczeciu postepowania
podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie BIP RZGW Rzeszdw | w sposdhb
zwyczajowo przyjety w  danej miejscowosci. Strony postepowania nie wniosty zadnych uwag
w przedmiotowe] sprawie.

=1 Zgodnie z art. 389 pkt 6 prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne Jest wymagane na wykonanie
urzgdzer wodnych. W zwiazku z art. 17 ust. 1 pkt 4 pr. wod., przepisy ustawy dotyczace wykonania
urzadzeri wodnych - stosuje sie odpowiednio m.in. do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy .przebudowy,
rozhidrki lub likwidacji tych urzadzen..

2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego. Celem realizacji inwestycji jest budowa drogi wewngtrznej
w m. Siedliska Stawecifiskie, stanowigcej tacznik pamiedzy drogg gminna wewngtrzng znajdujacy sie na
dz. nr ewid. 68 a drogg gminng publiczng G17, stanowiacej droge awaryjna w przypadku uaktywnienia
sig istniejgcego osuwiska w rejonie dz. nr ewid. 66/1, o diugoéci ok. 265 m. Opracowaniem abjeto
budowe drogi gminne] w zakresie: dostosowania parametréw technicznych drogi do obowigzujgcych
przepiséw, w tym: wykonanie podbudowy, wykonanie poboczy, wykonanie odwodnienia drogi,
wykananie nawierzchni bitumicznej. Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych z jezdni odbywac sig
bedzie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podiuinych oraz poprzecznych,
umozliwiajgc tym samym sptyw do urzadzeri odwadniajgcych, tj. rowdw otwartych. Rowy otwarte
posiadaja przekrdj trapezowy o szerokasci dna 0,40 m, min. gt. 0,40 m. Ponadto na diugosci ok. 117,10
m przewidziano row do likwidacji. Wody opadowo-roztopowe sptywajace do likwidowanego rowu
otwartego przejgte zostang przez nowoprojektowany réw zlokalizowany przy budowanej drodze
wewngtrznej. Bezposrednim odbiernikiem wéd opadowych i roztopowych sa istniejgce rowy otwarte
przydroine (przy drodze wewnetrznej i drodze gminnej G17) oraz row odwadniajacy bez nazwy. Rowy
otwarte przydroine posiadaja przekro] trapezowy o szerokosci dna 0,40 m, grebokoséei min. 0,50 m
i spadku podtuznym sr. 10%. Istniejace rowy pozostaja jak w stanie istniejacym tj. ziemne nieumocnione,
poroénigte trawg.
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Réw odwadniajgcy w rejonie projektowanego rowu otwartego RL3 posiada przekrd] trapezowy
o szerokosci dna 0,40 m, glebokosci 0,50 — 1,60 m i spadku podfuznym $r. 13%. W miejscu wigczenia
projektowanege rowu otwartego RL3 na diugosci ok. 2,0 m réw nalezy przebudowa¢, tj. wyprofilowac
skarpy i dno rowu. Na dalsze] czesci row pozostaje jak w stanie istniejgcym tj. ziemny nieumocniony,
poroénicty trawg. Poprzez realizacje inwestycji poprawig sie warunki zycia mieszkaricow
w bezpasrednim otaoczeniu drogi oraz wzroénie poziom bezpieczeristwa ruchu.

3, Planowane przedsiewziecie, zgadnie 7z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paidziernika
2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1911) w sprawie Planu gospodarcwania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, zlokalizowano w Regicnie Wodnym Gornej Wisty, oznaczanym kodem 2000GW. Zgodnie
z przyjetym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U z 2016 r. poz. 1911
z péin. zm.) - przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych
o kodzie - PLRW20001421829S , Ropa od Sitniczanki do ujscia”. Zostata ona wskazana jako naturalna
czest wad, o ogélnym zlym stanie w tym ziym stanie ekologicznym, stanie chemicznym ponizej dobrego
a takie zagrozonej ocenie ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Dla przedmictowe]j jednolitej
czesci wod zidentyfikowano nastepujace presje - PRESIA_CHEM: rozproszone — rozwdj obszaréw
zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski; nieznane (substancje zakazane);
PRESIA_HYMO: prostowanie keryta rg, rp, obiekty mostowe rp, | PRESJA_ZASOLENIE: Scieki
przemystowe i komunalne | PRESIA_TROFI: #rddfa przemysfowe oraz Zrédla bytowe i komunalne
(punktowe i rozproszone).Celem srodowiskowym stanu/potencjatu ekologicznege jest dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznoéci cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Ropa
w obrehie JCWP (dia tososia); zapewnienie droZnosci cieku wedtug wymagan gatunkaw chronionyeh;
zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkdw o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku
gtéwnego Ropa w obrebie JCWP (dlz troci wedrownej). Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie
jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie PLGW2000151 dla ktdrej stan chemiczny i iloéciowy
oceniono jako dobry. Jest to czesé wod niezagrozona ryzykiem niecsiggniecia celdow srodowiskowych.
Brak zidentyfikowane]j presji powodujacej zagrozenie dla stanu JCWPd. Realizacja inwestycji nie zmienia
dotychczasowych warunkdw, zwigzanych z gospodarowaniem wodami oraz ich utrzymaniem
Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednelitych czesci wéd
powierzchniowych. Nie spowoduje tez doplywu zanieczyszczen, dlatego nie bedzie mie¢ wptywu na
realizacje celdw srodowiskowych okredlonych dla tych wod

4. Teren zamierzone] inwestycji nie lezy w obszarze Natura 2000 ani w zasiegu oddziatywania na
ten obszar. W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd nie ma rowniez innych form
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Po zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg stwierdzono, ze moina wydac pozwolenie
wodnoprawne we wnioskowanym zakresie. Warunki oraz obowigzki opisane w niniejszej decyzji
natozono przyjmujgc za podstawe wnioski zawarte w operacie, uwzgledniajgc réwnaczesnie koniecznosé
zachowania zasad ochrony érodowiska i prowadzenia prawidfowej gospodarki wodnej.

Biorge powyzsze pod uwage orzeklem jak w sentencji

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji sfuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Jadle Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w terminie czternastu dni od doreczenia niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sig prawa do wniesienia
ndwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia arganowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwelania przez ostatnig

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jaéle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslo@wady.gov.pl 6



ze stron postepowania, decyzja staje )
cofniecie oéwiadczenia e zrzeczen "svig-pramﬂfﬁw
3. Niniejsze pozwolenie wodnopr wire stg i‘.a;[gz.}:kpozwolenia na budowe, ani tez nie zwalnia
z ohowiazkéw wynikajacych 2 inrych przagisow. ||
Na podstawiearl.398 ust.3 ustawy z dnia 20 Iipc'@lﬁﬂ 7 rglﬁc{tﬁ-ﬁdﬁaw- !

{ Dz U.z2023r, poz. 1478, Ze 2m.], dokenano ohf‘i;ty
wodnoprawnego w kwacie 250.0 7. k

Z up, Dyreklorz Zarzadu Ziswm
p. 0. Z-ce Dyrektora Zarzadu Ziewn
152
Andrzej Skubisz

Otrzymuja:

1. Gmina Sketyszyn, Skolyszyn 12, 38-242 Skotyszyn

2.ZUZ a/a

Do wiadomosci:
1.RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszdw — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne )

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl 7



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

. RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Siedliska Staweciriskie — Gmina Skotyszyn.

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego, przedstawienie zakresu
budowy odcinka drogi gminnej i uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz decyzji
zezwalajacych na realizacje robét.

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej w zakresie:

- dostosowania parametrow technicznych drogi do obowigzujacych przepiséw, w tym:
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie odwodnienia drogi

- wykonanie nawierzchni bitumicznej

Po wykonaniu zamierzenia budowlanego, istniejagcy teren nie zmieni sie pod wzgledem

swojego uzytkowania. Zaprojektowano budowe drogi wewnetrznej, ktéra bedzie stuzy¢

mieszkancom miejscowosci Siedliska Stawecinskie.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest drogowa budowla liniowa Jezdnia na odcinku

266,00 m szerokosci 3,50m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze o szerokosci

0,75m.

3.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry charakterystyczne drég gminnych:

— Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

— Nawierzchnia asfaltowa

— Klasa techniczna drogi wewnetrzna,
— Predko$¢ projektowa 50 km/h,

— Szeroko$¢ jezdni 3,5m,

— Kategoria obcigzenia ruchem KR2



4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

4.1. Warunki gruntowe

Analizowany obszar potozony jest w karpackim rejonie hydrogeologicznym - nr XIV
makroregionu potudniowego (Paczynski, 1995) Przedmiotowej inwestycja potozona jest poza
obszarami Gléwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych. Obszar planowanej inwestycji potozony
jest w rejonie wodnym Gérnej Wisty, w obrebie Jednolitych Cze$ci Wéd Podziemnych - JCWPd
151. Podczas prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie sgczen oraz zwierciadta
wod podziemnych w utworach czwartorzedowych. Zbiorcze zestawienie warunkéw
hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej tabeli

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Poziom Poziom
Ootwor Saczenia
Lp. Litologia nawiercony | ustabilizowany
badawczy [m p.p.t.]
[m p.p.t.] [m p.p.t.]

1 0-1 G+KR - 0,3 0,5
2 0-2 G//Ps 0,9 0,7 -
3 0-3 G+z//Ps 1,2 1,2

Poziom wdéd gruntowych uzalezniony jest od panujacych warunkéw atmosferycznych.
Podczas dtugotrwatych opadéw atmosferycznych lub w okresie topnienia pokrywy $nieznej
wody gruntowe podnoszg sie, a w czasie suszy obnizaja sie. Otwory badawcze wykonane zostaty
w oKkresie wysokich stanéw wéd podziemnych i dtugotrwatych opadéw. Ze wzgledu na wysoki
poziom wod, zaleca sie zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie i odwodnienie
przedmiotowej Inwestycji.

4.2. Opinia geotechniczna

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych oraz w oparciu o opinie geotechniczng okre$lajgca warunki
geotechniczne w podtozu opracowang przez mgr inz. Damiana Jakubowskiego "GEO-BESKID" z
siedzibg; Ractawice 39, 38-323 Roznowice, ustalam pierwsza kategorie geotechniczng dla catego
obiektu budowlanego.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.

Nie projektuje sie odwodnien budowlanych. Sptyw wdéd opadowych odbywat sie bedzie
powierzchniowo

na teren nieutwardzony.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

W obrebie inwestycji nad podtozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin
i zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,In situ” na bazie podtoza skalnego. W zaleznos$ci od
rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawieraja zmienng ilo$¢ okruchéw skalnych o réznej
wielkoSci. Zwietrzeliny moga w catosci sktadac¢ sie z okruchéw, bez gliniasto-ilastego materiatu
wypeltniajacego lub by¢ w catosci utworzone z materiatu gliniastego. Niejednokrotnie przejscie
pomiedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna
granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w
nizszych partiach wzniesien oraz grunty stanowigce goérny profil wietrzenia - przede wszystkim
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste.



Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki
zwigzany z wodami wystepujacymi w podtozu skalnym oraz ptytki czwartorzedowy.

Dla potrzeb budowli ziemnych podtoze scharakteryzowano jako wysadzinowe z dobrymi
warunkami wodnymi.

Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych.

Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg zaprojektowania barier lub ekrandéw
uszczelniajacych.

OKkreslenie no$nosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podloza gruntowego.

Podtoze gruntowe pod inwestycje zaliczono do grupy nos$nos$ci G4. W zwigzku z tym w celu
doprowadzenia stabego podioza gruntowego do grupy nos$nosci G1 zastosowano wymiane
gruntu na kruszywo (piasek, pospétka) z warstwg separacyjng z geowtdékniny

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami s3asiadujacymi.

Wzajemne oddziatywanie obiektu i podtoza w réznych fazach budowy i eksploataciji:

- Etap rob6t ziemnych.

Projektuje sie wykopy ptytkie - powierzchniowe o gtebokosci max. do 1,2 m oraz rozwarcia
wykopow do 2,0 m (wykopy waskoprzestrzenne odeskowane)). Przewiduje sie maszynowe
prowadzenie robdt (reczne w obrebie istniejacego uzbrojenia terenu). Jezeli grunty rodzime
w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢. Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile
grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

- Etap rob6t fundamentowych.

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy Kkonstrukcyjne. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoZza nastapi przerwa w robotach i nie beda
uktadane od razu warstwy nawierzchni, to nalezy zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

- Etap rob6t budowlanych.

Roboty budowlane polegajace na utozeniu poszczegélnych warstw podbudowy i nawierzchni do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia i no$noSci.

Budowa kanalizacji/rowéw krytych odbywaé¢ sie bedzie w ubezpieczonym wykopie
waskoprzestrzennym. Po wykonaniu nie bedg oddziatywa¢ na podtoze gruntowe.

- Etap eksploatacji obiektu.

Etap docelowej eksploatacji obiektéw w ktérym nastgpi przekazanie maksymalnych obcigzen
statych i zmiennych, stanowi zakonczenie docigzania podtoza gruntowego.

Przy zachowaniu przepiséw Prawa budowlanego, przepiséw o drogach publicznych oraz
przepisOw odrebnych, a takze ustalen Polskich Norm spetnione beda wymagania dotyczace
nos$nosci i statecznos$ci konstrukeji. Oddziatywanie projektowanego obiektu i podtoza bedzie sie
wzajemnie rownowazy¢.



Wzajemne oddziatywanie projektowanej inwestycji z obiektami sgsiadujacymi:

Nie przewiduje sie wzajemnego oddzialywania projektowanej inwestycji z obiektami
sasiadujgcymi. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu, miesci sie w cato$ci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.

Wysokos$¢ projektowanych skarp w obrebie drogi jest niewielka. Nalezy je ksztattowal z
pochyleniem niewiekszym niz 1:1,5.

Planowana inwestycja wg Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej nie znajduje sie na terenie
osuwisk, jak réwniez znajduje sie poza granicami terenéw zagrozonych ruchami masowymi
ziemi i erozjg. Wobec powyzszego stateczno$¢ skarp nie jest zagrozona.

Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow.

Wzmocnienie podtoza gruntowego pod konstrukcja nawierzchni wykonane zostanie w postaci
wymiany gruntu na kruszywo (piasek, pospo6tka) z warstwa separacyjng z geowtékniny

Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki
zwigzany z wodami wystepujacymi w podtozu skalnym oraz ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada
swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci s3aczen =zasilanych gléwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej wodami wyptywajgcymi z glebszego podtoza. Saczenia
te wystepuje na zmiennej gtebokosci i posiadaja zréznicowane wydajnoSci uzaleznione gtéwnie
od pér roku. Badania wykazaty wystepowanie wéd podziemnych w postaci pojedynczych saczen
na gtebokosci 1,30-1,40 m. Wody gruntowe nie beda oddzialywa¢ na projektowany obiekt ze
wzgledu na posadowienie mniejsze niz gteboko$¢ saczen.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow.

W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego. Nie
przewiduje sie réwniez zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stagd nie ma
koniecznosci jego oczyszczania.

Projektowana inwestycja wykonywana w prostych warunkach gruntowych, zaliczona jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
na podstawie doswiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych i nie zachodzi konieczno$¢
opracowania dokumentacji badan podtoza gruntowego ani projektu geotechnicznego.

4.3. Warunki posadowienia
Glebokos$¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Projektowane parametry drogi gminnej:

o kategoria drogi: droga gminna wewnetrzna
o przekroj: drogowy

o nos$nos¢: 80KN/0$

. ruch pojazdéw: dwukierunkowy

o ilos¢ pas6w ruchu kotowego: 1,

. predkos¢ projektowa: Vp =50km/h



. kategoria ruchu: KR2

o obszar: zabudowy w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu
drogowym

o sposéb odwodnienia jezdni: powierzchniowo do urzadzen odwadniajacych,

. szeroko$¢ jezdni 3,50 m

o szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m (dla drogi jednopasmowej)

o szeroko$¢ poboczy 0,75m

5.2 Sytuacja

Poczatek drogi gminnej wewnetrznej znajduje sie w km 0+000.00 Natomiast punkt koncowy
znajduje sie w km 0+266,00. Jezdnia drogi gminnej na odcinku 266,00m o szerokosci 3,50m. Po
obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze o szeroko$ci 0,75m. Zatamania osi trasy drogi
gminnej zostaty wyokraglone tukami kotowymi o promieniach dostosowanych do istniejgcych
warunkéw terenowych, jak réwniez spetniajacych wymagania techniczne dla drogi publiczne;j.
Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych z jezdni odbywac sie bedzie poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podituznych oraz poprzecznych, umozliwiajac tym samym
sptyw do urzadzen odwadniajacych. Jezdnia drogi posiada¢ bedzie przekréj ze spadkiem 2,0 %
oraz obustronne pobocza ze spadkiem 8,0 %.

Projektowana droga jako droga podporzadkowana bedzie witaczaé sie do drogi gminnej (nr
ewid. dz. 118 obreb Siedliska Staweciniskie) oraz stanowi¢ bedzie ciggto$¢ istniejgcej drogi dz.
ewid. nr 68.

5.3 Niweleta

Projektowang niwelete osi drogi gminnej dopasowano do istniejgcego terenu. Niwelete
jezdni uksztattowano z odcinkéw o statym pochyleniu podtuznym w przedziale od 8,0% do
16,0%.

5.4  Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja jezdni

Konstrukcje jezdni zaprojektowano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” (GDDKiA: Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

Jezdnia:

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

- 8 cm - warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego (AC16W)

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3
- wzmocnienie podtoza do grupy no$nosci G1

Pobocze:

- 12 cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

5.5 Przekroj typowy

jezdnia:
— szeroko$¢ jezdni: 3,50 m,



— pochylenie poprzeczne:

— na prostej 2,0% (daszkowe),

— natukach 2,0% (jak na prostej) lub 2,0% (jednostronne)
gruntowe pobocze:

— szerokos$¢ pobocza: 0,75m,

— pochylenie poprzeczne:

— na prostej 8,0 %

— natukach poziomych o pochyleniu innym niz na proste;j:
po stronie wewnetrznej  8,0%
po stronie zewnetrzne;j 2,0-4,0% (jak na jezdni)

skarpy :
pochylenie: min. 1:1,5

5.6 Sieci uzbrojenia terenu

W zakresie inwestycji znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu.

- sieci teletechniczne,

Na obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie doziemna sie
telekomunikacyjna kolidujgca z projektowang droga oraz rowem odwadniajacym,

wiascicielem w/w sieci jest Orange Polska S.A.

W celu zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniem w trakcie rob6t budowy drogi wewnetrzene;j
dz. 68 w m. Siedliska Staweciniskie gm. Skotyszyn nalezy odkopa¢ kabel telekomunikacyjny na
odcinkach oznaczonych w koncepcji planu sytuacyjnego - uzgodnionego przez wiasciciela
ORANGE Polska .

Kabl zabezpieczy¢ rurami HDPE-D 110 ,rury z kablem utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej
nastepnie obsypa¢ 10 cm warstwg piasku lub przesiang ziemig .

W potowie wykopu ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego .

Zabezpieczenie kabla wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem PzT w ORANGE nr  TTDSIKU-
8093/23/JP z dn. 13.05.2023  zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z budowa
drogi wewnetrzne;j .

UWAGA:

Kabel nie wymaga zabezpieczenie jezeli jest w istniejacej rurze ochronne;j .

5.7 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowo-roztopowych z jezdni odbywac sie bedzie poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajac tym samym
sptyw do urzadzen odwadniajacych.

5.8 Zapotrzebowanie w wode oraz ilos¢, jako$c i sposob odprowadzania $sciekéw oraz wod
opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast $cieki beda
wywozone przez wykonawce robot.
Warunki odprowadzenia wéd deszczowych z terenu inwestycji podano w cze$ci opisowej

projektu zagospodarowania terenu.



5.9 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowodujg emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw

pytowych i ptynnych. Na etapie uzytkowania, droga nie bedzie zrédtem emis;ji.

5.10 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowane obiekty nie bedg Zrédtem powstawania odpadéw podczas uzytkowania tych
obiektéw, lecz jedynie na etapie wykonywania przedmiotowego przedsiewziecia.

Podczas realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady o charakterze odpadéw budowlanych
nalezace do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatéw i elementéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ptyty, ceramika)].Odpady, ktére nie moga
by¢ unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny by¢ przekazane do najblizszej
potozonych miejsc, w ktérych moga zosta¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu
do tego dostosowanym (uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, oktorej
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska).

5.11 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

Realizacja inwestycji spowoduje emisje hatasu jedynie wtrakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego. W zwigzku z rozmiarem oraz charakterystyka planowanej inwestycji zasieg
hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje réwniez
promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego (nie projektuje sie robdt z tego typu
promieniowaniem).

5.12 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zakresie inwestycji zinwentaryzowano istniejaca zielenn w postaci istniejacych drzew i
krzewdéw. W zwigzku z planowang rozbudowa kolizja zadrzewienia z elementami
projektowanego zagospodarowania wigze sie z usunieciem istniejacych drzew zlokalizowanych
w obrebie inwestycji.

Wody zbierane z powierzchni szczelnej moga w swoim sktadzie zawierac¢ substancje
ropopochodne i zawiesine 0g6lna. Zgodnie z analiza wykazana w czeSci opisowej PZT wody
deszczowe nie wymagajg oczyszczenia. Wymagane przepisami ilo$ci zanieczyszczen nie zostang
przekroczone.

Biorac pod uwage fakt, iZ wymagane przepisami iloSci zanieczyszczen nie zostang przekroczone

nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne.



6 Organizacja ruchu drogowego

6.1 Stata organizacja ruchu

Inwestycja nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu.

6.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robot, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu
opracuje Wykonawca Robdét.

7 Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych osobom niepelnosprawnym

Zastosowane rozwigzania nie stwarzaja barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.
Projekt przewiduje rozwigzania utatwiajace korzystanie z projektowanej infrastruktury przez
osoby niepetnosprawne, takie jak: brak znacznej réznicy pozioméw, schodéw, stopni, brak
stromych podjazdéw.

8 Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3siednie:

8.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos$¢ i spos6b odprowadzania sciekéw,
Zapotrzebowanie na wode nie wystepuje. W ramach inwestycji nie beda réwniez odprowadzane
Scieki.

Natomiast odprowadzenie wéd opadowo - roztopowych z drogi odbywac sie bedzie poprzez
urzgdzenia wodne (rowy przydrozne, przepusty) do istniejgcych ciekéw wodnych.

Wody opadowo roztopowe wprowadzane do wdéd lub do ziemi nie beda zawiera¢ substancji
zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajacych:

100 mg/dm3 - zawiesin og6lnych,

15 mg/dm3 - weglowodoréw ropopochodnych.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
W ramach eksploatacji wystepowac bedzie emisja substancji zanieczyszczajacych, pochodzacych
ze spalania paliwa w silnikach spalinowych samochodéw i pojazdéw takich jak: tlenek wegla,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyl zawieszony oraz weglowodory alifatyczne. Na ilosé
emitowanych przez pojazdy zanieczyszczen majg wptyw takie czynniki, jak: rodzaj spalanego
paliwa, rozwigzania konstrukcyjne silnika , pojemnos$¢ silnika, moc i zwigzane z nimi zuzycie
paliwa, Kkonstrukcja uktadu wydechowego (katalizator), stan techniczny silnika i innych
podzespotéw, predkos¢ jazdy, technika jazdy, ptynnos$¢ jazdy, pochylenie niwelety. Wobec tak
duzej ilosci parametréow, od ktorych zalezy emisja, jej doktadne oszacowanie iloSciowe jest
bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone sg pewnymi btedami.
Jednakze nalezy spodziewac sie, Ze wykonanie nawierzchni o bardzo dobrej jakosci, a co za tym
idzie zapewnienie ptynnosci jazdy przy jednoczesnym polepszaniu jakosci techniczno-
ekologicznej silnikéw przyczyni sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen. Duzy wplyw na
wielko$¢ emisji i rozktad stezen zanieczyszczen powietrza ma stan techniczny pojazdéw, rodzaj
stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Parametry te nie zalezg od rozwigzan projektowych
drogi. Znaczenie ma réwniez szybko$¢ przejazdu pojazdéw oraz ptynnos$é ruchu. Tak wiec



eksploatacja drogi nie powinna by¢ Zrédtem wystepowania ponadnormatywnych stezen
zanieczyszczen powietrza na otaczajacym terenie.

8.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow,
8.3.1 Fazarealizacji inwestycji - budowa drogi

W fazie realizacji inwestycji (w trakcie prowadzonych prac rozbiérkowych oraz budowlanych)
powstawac beda odpady obojetne (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 6 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach). Zgodnie z § 2 pkt. 17 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadéw odpadami beda odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (witaczajac glebe i ziemie z terendéw
zanieczyszczonych):

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek,

17 02 01 Drewno,

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01,

17 05 04 Glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05,

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w170901,17 09 0211709 03.
Wytwércami odpadéw beda Wykonawcy robét budowlanych, ktérzy beda zobowigzani
do przejecia odpowiedzialno$ci prawnej za wytwarzane odpady, na podstawie uméw zawartych
ze Zleceniodawcg (Inwestorem). Wytwoérca odpadéw jest zobowigzany do uzyskania
stosownych decyzji lub pozwolen dot. gospodarowania odpadami wytworzonymi podczas
realizacji inwestycji zgodnie z ww. ustawa.

8.3.2 Faza eksploatacji inwestycji - uzytkowania drogi

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw odpadami beda:

13 05 01 Odpady state z piaskownikéw,

13 05 08 Mieszanina odpadéw z piaskownikéw,

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
Postepowanie z odpadem wydzielonym w osadnikach studzienek wpustowych, osadnikach
przed studniami i powinno by¢ zgodne z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
Osad $ciekowy powinien by¢ usuwany, transportowany i zagospodarowany przez upowazniona
do takich czynnoSci firme.

8.4  Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegoOlnosci jonizujace, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., ktére okresla warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i zwigzane z nimi urzadzenia budowlane oraz ich usytuowanie.
Zgodnie z § 1 ust. 3 warunki techniczne, o ktérych mowa w przywotanym rozporzadzeniu przy
zachowaniu przepiséw Prawa budowlanego, przepiséw o drogach publicznych oraz przepiséw
odrebnych, a takze ustalen Polskich Norm zapewniaja w szczegdlnosci spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania; nosnoSci i statecznos$ci konstrukcji;



bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia;
ochrony $rodowiska ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

- promieniowanie jonizujgce -nie wystepuje,
- promieniowanie elektromagnetyczne -nie wystepuje
- zapotrzebowanie energii elektrycznej -nie wystepuje,
- zapotrzebowanie innych no$nikéw energii -nie wystepuje,

Budowa drogi gminnej wptynie na poprawe ptynnosci ruchu - tym samym nie pogorszy juz
panujgcych warunkéw akustycznych, a wrecz wptynie na ich poprawe. Zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego
przez drogi lub linie kolejowe na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ktére
podlegaja ochronie przed hatasem nie beda przekraczac (przedziat czasu odniesienia réwny 16
godzinom- pora dnia) 61 dB oraz 56 dB (przedziat czasu odniesienia réwny 8 godzinom- pora
nocy).

8.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepuja obszary wodno btotne, strefy ochronnych uje¢ wody
posredniej i bezposredniej jak réwniez obszaréw chronionych zbiornikéw wéd $rédladowych.
Inwestycja nie krzyzuje sie z zadnym ujSciem rzeki. W realizacji inwestycji brak jest réwniez
wod przeznaczonych do celéw rekreacyjnych

Nie zmienia sie naturalnego uksztattowania rzezby terenu. Inwestycje dowigzano wysoko$ciowo
do uksztattowania istniejgcego terenu.

Inwestycja znajduje sie rowniez poza terenem zaliczanym do obszaréw Giéwnych Zbiornikéw
Wéd Podziemnych.

Wobec powyzszego inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobéw woéd powierzchniowych
i podziemnych, ani ich jakosci. Poprawa stanu nawierzchni zmniejszy rdéwniez
prawdopodobienstwo wystapienia wypadkéw mogacych by¢ przyczyna skazenia Srodowiska.
Planowana inwestycja wg Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej nie znajduje sie na terenie
osuwisk, jak réwniez znajduje sie poza granicami terendéw zagrozonych ruchami masowymi
ziemi i erozja.

Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z wycinka drzew i krzew6w na powierzchni niezbedne;j
do wykonania rob6t budowlanych - bezposrednio kolidujacych z inwestycja. Jednakze
wykonawca rob4t w pierwszej kolejnosci powinien rozwazy¢ mozliwos$¢ przesadzenia. W czasie
prowadzenia prac w obrebie drzew i krzewéw nalezy sie stosowa¢ do zapiséw w Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Podczas eksploatacji obiektu wptyw bedzie obojetny.

9. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

10. Warunki ochrony przeciwpowodziowej
Nie dotyczy

Zespot projektowy:



CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi wewnetrznej w m. Siedliska Stawecinskie gm. Skotyszyn
— stanowiacej tacznik pomiedzy drogg gminng wewnetrzng nr ewid. dz.

SPIS ZALACZNIKOW DO

Nazwa : 68 obreb Siedliska Staweciriskie — a drogg gminng publiczng G17 (nr
zamierzenia . - o .
budowlaneeo: ewid. dz. 118 obreb Siedliska Stawecinskie) — stanowigcej droge
80: awaryjng w przypadku uaktywnienia sie istniejacego osuwiska w rejonie
dz. o nr ewid. 66/1
Kategoria XXV - drogi,
obiektu bud.:

wojewodztwo podkarpackie

Adres obiektu powiat jasielski
budowlanego: gmina Skotyszyn
m. Siedliska Stawecinskie
N identyfikatory dzialek ewidencyjnych
Dziatki . . .
: . umieszczono na zalaczniku do strony tytutowej
Inwestycyjne: /o . .
dla czesci projekt zagospodarowania terenu
Gmi
Inwestor: mina Skotyszyn
38-242 Skotyszyn 12
Spis 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony | 6 str.
zawartosci: zdrowia




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Budowa drogi wewnetrznej w m. Siedliska Stawecinskie gm. Skotyszyn
— stanowiacej tacznik pomiedzy drogg gminng wewnetrzng nr ewid. dz.

Nazwa . 68 obreb Siedliska Stawecinskie — a drogg gminng publiczng G17 (nr
zamierzenia . - o .
ewid. dz. 118 obreb Siedliska Stawecinskie) — stanowigcej droge
budowlanego: . NS . -
awaryjng w przypadku uaktywnienia sie istniejgcego osuwiska w rejonie
dz. o nr ewid. 66/1
Kategoria XXV - drogi,
obiektu bud.:

wojewodztwo podkarpackie

Adres obiektu powiat jasielski
budowlanego: gmina Skotlyszyn

m. Siedliska Stawecinskie
Dziatki identyfikatory dzialek ewidencyjnych

inwestycyjne:

umieszczono na zalaczniku do strony tytutowej
dla czesci projekt zagospodarowania terenu

Gmina Skotyszyn
Inwestor:
38-242 Skotyszyn 12
mgr inZ. Dominik Nigborowicz
Projektant: upr. do projektowania w specjalnosci

inzynieryjnej-drogowej,
nr upr. PDK/0375/PW0OD/19 Listopad 2023



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony, kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zalezno$ci od zakresu i warunkow realizacji planowanej
inwestycji.

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.: ,Budowa drogi wewnetrznej w m. Siedliska
Staweciniskie gm. Skotyszyn - stanowiacej tacznik pomiedzy droga gminng wewnetrzng nr
ewid. dz. 68 obreb Siedliska Stawecinskie - a droga gminna publiczng G17 (nr ewid. dz. 118
obreb Siedliska Stawecinskie) - stanowiacej droge awaryjng w przypadku uaktywnienia sie
istniejgcego osuwiska w rejonie dz. o nr ewid. 66/1” beda wykonywane nastepujace prace:

> Roboty przygotowawcze:

- oznakowanie miejsca robdét,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- usuniecie warstwy humusu,

- wycinka drzew i krzewéw,

- rozebranie warstw konstrukcyjnych,

Z zakresu roboét branzy drogowej:

- wykonanie wykopéw,

- wykonanie zasypek,

- rozbudowa korpusu ziemnego

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- wbudowanie warstw konstrukcyjnych,

- zageszczenie warstw konstrukcyjnych,

- wykonanie nawierzchni bitumicznych,

- wykonanie elementéw odwodnienia (Sciekéw korytkowych, skarpowych)
oraz umocnien rowow,

- profilowanie skarp,

- roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obsianie,

- porzadkowanie terenu,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- odbioér koricowy robot,

- inwentaryzacja robét zanikajgcych i powykonawcza.

Kolejnos¢ wykonywanie robdt nalezy tak zaplanowaé, aby niedogodno$ci zwigzane z
robotami ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace
nalezy skoordynowac¢ z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej
infrastruktury technicznej.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z wiedza techniczng i przepisami .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego
istnieje szereg obiektéw budowlanych. Zakres tych obiektéw jest nastepujacy:
- drogi,
- sie¢ teletechniczna,



Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- czynny uktad komunikacyjny,

- glebokie wykopy,
- prace przy zabezpieczaniu linii teletechnicznych,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie rob4t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczes$nie wystepujacym
ruchu drogowym - wypadki izdarzenia drogowe przez caly okres trwania
budowy,

Prowadzenie rob6t w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego - mozliwo$¢ porazenia
pradem.

Mozliwos¢ przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami ielementami
konstrukcyjnymi,

Whpadniecie do wykopoéw - wystepuje w obrebie wszystkich wykopdw,

Zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne
nachylenie skarp o wysokosci powyzej 3,0m oraz o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m,

Uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiatow i przedmiotéw przez caty czas trwania budowy,

Montaz rurociggéw, ptyt drogowych, stupéw oswietleniowych, itp. z uzyciem
dzwigu - wystepuje podczas pracy dzwigu,

Spawanie rurociggéw oraz izolacja potaczen mufowych,

Kontakt zprzedmiotami ostrymi iszorstkimi - wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw,

Kontakt zprzedmiotami bedacymi wruchu - elektronarzedzia urzadzen
znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy,

Porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych
energia elektryczna.

Zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caty czas trwania budowy,

Potkniecie ipoS$lizgniecie sie na tym samym poziomie - nier6wnos$ci terenu,
zbrojenie, namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie,

Najechanie przez Srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy
na placu budowy i zapleczu budowy,

Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy
na placu budowy i zapleczu budowy,

Hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
przez caty okres trwania budowy,

Urazy kregostupa - wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez
caly okres trwania budowy.

Zasady prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

5.1.

Instruktaz prowadza:

pracodawca,
e kierownik budowy lub kierownik robét,
e brygadzista.



5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,Wykazie prac szczegélnie niebezpiecznych”.

5.3 Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegdlnoSci:
e imienny podziat pracy,
e kolejnos¢ wykonywania zadan,
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,
e wymagania bezpieczefistwa ihigieny pracy przy poszczeg6lnych

czynno$ciach,

e Kkonieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowaé¢ przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia
instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wlasnorecznym
podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz
oceny ryzyka zawodowego stanowigce zatgcznik do planu bioz:

o instrukcja bezpieczenistwa 1ihigieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

o instrukcja bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn

iinnych urzadzen technicznych dorobét ziemnych, budowlanych

i drogowych,

instrukcja bhp przy transporcie recznym,

instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

instrukcja przeciwpozarowa,

instrukcja bhp betoniarki.

Srodki techniczne iorganizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym zwykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

6.1.  Kierownik budowy petnigcy nadzoér nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisOw bezpieczenstwa ihigieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow
i podwykonawcoéw przestrzegania tych przepiséw.

6.2 Nadzér nad bezpieczeistwem 1ihigieng pracy oraz stanem ochrony
przeciwpozarowej na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:
-kierownik robot,

-mistrz budowlany,

-brygadzista

stosownie do zakresu obowigzkow.



6.3

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigc

nastepujace srodki:

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0s6b postronnych,

stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

zadba¢ odobrag komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy imiejsca skltadowania materiatéw budowlanych,
zej$cia do wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych),

przy wykopach ptytszych (do 1,5m) igruncie spoistym wykonac $ciany
wykopu pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,
ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych izapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,

zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:

mgr inZ. Dominik Nigborowicz



