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ZAMIERZENIE BUDOWLANE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania branzowego jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego

pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111004E w miejscowosci Ksawercin, gm. Poddegbice”.
1.2. Materialy wyjsciowe

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowia nastepujace dokumenty:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- mape ewidencji gruntow,

- normy panstwowe i branzowe,

- wizje lokalne w terenie.

- map¢ do celow projektowych w skali 1:500

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowosciach Ksawercin, gmina
Poddebice

Szczegotowy lokalizacje przedstawia rys. nr 1.0 — 1.2.

1.4. Zakres opracowania
Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

— Roboty pomiarowe

— Wykonanie koryta ziemnego

— Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

— Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

— Odmulenie istniejacych rowow

— Wykonanie poboczy

— Wykonanie oznakowania

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja realizowana jest w terenie o zabudowie rozproszonej zlokalizowanej wzdtuz drogi.
Przedmiotowa droga gminna przewidziana do przebudowy jest drogg zuzlowo-gruntowa.
Obszar wzdluz drogi ma niejednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania, droga biegnie
przez tereny poOl oraz nielicznie wystepujacg zabudowe mieszkaniowo — gospodarcza.
Droga spetia funkcje drogi dojazdowej do pdl oraz gospodarstw.
Istniejacy odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnie ulepszong kruszywem naturalnym, stan
nawierzchni okresla si¢ jako zly i niezadowalajacy. W stanie istniejacym wystepuja liczne ubytki
w nawierzchni gruntowej.
Obecny pas drogowy o szerokosci od 6,0 do 12,0 m. Odwodnienie odbywa si¢ jako powierzchniowe
na tereny przylegle oraz istniejace rowy. W planie o$ stanowig odcinki proste i tuki kolowe i
zatamania.

2.1. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako dobre pod przebudowe drogi gminnej klasy D.

2.2. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanej budowy drogi zlokalizowane sa:
— Sie¢ wodociggowa
— Sie¢ energetyczna
Prace w obrgbie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ rgcznie i ze szczegdlng ostroznoscia.



W przypadku wystgpowania sieci pod zjazdami i korong drogi nalezy je zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych.

2.3. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne
Doprowadzenie istniejgcej drogi gminnej do parametrow odpowiadajacych klasie technicznej D nie
bedzie wymagato poszerzenia istniejacego pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane
obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku wykonywania
wykopow ponizej glebokosci 1,2 m nalezy przyjaé 1l kategori¢ geotechniczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej o tacznej dtugosci 2,172 km
na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem oraz nawierzchni z betonu asfaltowego
z poboczami szerokosci 0,75 m.
Przedmiotowa droga przebiega w woj. t6dzkim, powiat Poddebicki, gmina Poddgbice

Poczatek zakresu stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowa, a koniec zgodnie z PZT. Prace
prowadzone beda W istniejacym pasie drogowym, a wszystkie elementy drogi znajdowac si¢ beda
roOwniez w istniejacym pasie drogowym.

3.2. Zakres robét przewidzianych projektem

Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
— Roboty pomiarowe

— Wykonanie koryta ziemnego

— Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

— Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

— Odmulenie istniejacych rowow

— Wykonanie poboczy

— Wykonanie oznakowania

3.3. Parametry techniczne drogi
Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:
— Klasa drogi -D
— Kategoria ruchu KR1
— Predkosc¢ projektowa 30 km/h
— Przekroj poprzeczny jednojezdniowy drogowy
— Szeroko$¢ jezdni 4,0 m
— Szerokos¢ poboczy — 2xX0,75 m
— Odwodnienie powierzchniowe na istniejgce tereny zielone oraz do rowow
— Nawierzchnia z betonu asfaltowego
— Spadek poprzeczny droga — 2,0 %, pobocze — 6,0 %
— Pochylenie podtuzne niwelety — dostosowane do aktualnej niwelety drogi gminnej,

3.4. Trasaw planie
Trasa w planie przebiega¢ bedzie czgéciowo po istniejgcym $ladzie drogi, a czesciowo bedzie
wychodzita poza wyjezdzony $lad. Trasa w planie sktada si¢ z odcinkow prostych, tukéw kotowych,



prostych i krzywych przejsciowych, mozliwie wyeliminowujac przekroczenie granicy istniejacego
pasa drogowego.
Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym — rysunek
nr1.01.2.

3.5. Przekrdj normalny

Przekr6j normalny drogi, obejmuje wykonanie robot drogowych dla rozwigzania docelowego.
Parametry techniczne drogi podano w pkt. 3.3.

Rozwigzania projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni
przedstawiono na rysunku nr 2.0
Technologia przebudowy nawierzchni drogi gminnej:
Konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR-1 przyjeto w oparciu o normy i katalog:
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Projektowana konstrukcja jezdni KR1 Szerokosé Grubosc¢
warstwy warstwy
[M] [m]
Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 4,00 0,04
Warstwa wigzaca AC 16W 50/70 4,10 0,05
Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 4,20 0,08
Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 4,40 0,12
Podloze gruntowe - -
Pobocza z kruszywa tamanego stan. mechanicznie 0/31,5 0,75 0,15

W projektowanej drodze przyjeto przekrdj poprzeczny dwustronny o pochyleniu 2 % oraz 6 %
poboczy. Nawierzchnie jezdni z bet. asfaltowego zaprojektowano o szerokosci 4,0 m na odcinkach
prostych, wraz z poboczami szer. 0,75 m

3.6. Zjazdy

Nawierzchni¢ zjazdéw nalezy wykonac o konstrukcji jak na ciggu gtéwnym drogi gminnej.

Ze wzgledu na waski pasa drogowy wszystkie zjazdy nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego.
(lokalizacja zostanie ustalona na etapie budowy).

Zjazdy na pola wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, na
zaggszczonym podtozu

Zjazdy drogowe w ciagu rozbudowywanej drogi nalezy wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi
parametrami geometrycznymi:
- szerokos¢ 4,0 m
- Sciete promieniem R=4 m,
Zjazdy nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego. Pod zjazdami ktdre projektowane sa przez row,
nalezy wykonaé przepust z rury PEHD fi 400 SN8 zakoficzone obustronnie $ciankami czotowymi
prefabrykowanymi wg KPED.

3.7. Roboty ziemne
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi gminnej polega na:
- zdjeciu warstwy humusu/gleby prochniczej o grubo$ci od 0,15m do 0,2m na poboczach i skarpach,
- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopow i1 nasypow,
Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus nalezy spryzmowac¢ w bezposredniej bliskosci
robot. Po zdjeciu humusu nalezy wykona¢ w miejscach zwezenia lub nie pokrywania si¢ istniejgcej
drogi z projektowang nasypy z gruntu dowiezionego.




3.8.  Odwodnienie pasa drogowego

Na projektowanym odcinku projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe na przylegte pobocza pasa
drogowego oraz tereny zielone oraz do istniejacych fragmentami rowow.
W zwiazku z realizacja inwestycji polegajaca na wykonaniu jedynie konstrukcji drogi grubosci 25 cm,
prace ziemne wykonywane bgdg na glgbokos$¢ nie wigksza niz 15 cm, co nie wptywa na ewentualne
kolizje z melioracjami wodnymi.

3.9. Przepusty pod korona drogi
- km 0+010 istniejacy przepust nalezy wyremontowac, na przepust z rur PEHD 800 SN 8 dtugosci 12 m.
- km 0+610 istniejacy przepust nalezy wyremontowac, na przepust z rur PEHD 500 SN 8 dtugosci 8 m.
Istniejgce rowy nalezy odmuli¢ na odcinku 10 mb w kazda strong.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. Obiekt Sumaryczna powierzchnia dla calego zadania [m?]
1. Nawierzchnia jezdni 8788
2. Nawierzchnia poboczy z kruszywa 3260

Calkowita powierzchnia 12048

5. INFORMACJE | DANE

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
Nie dotyczy.

5.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych do rejestru
zabytkow
Nie dotyczy.

5.3. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terendw gorniczych.

5.4. Wplyw inwestycji na ochrone¢ sSrodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

5.4.1. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych
Wody opadowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone
W pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

5.4.2. Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé beda okresowe ucigzliwoséci zwigzane
z emisja substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga niekorzystnie
oddziatywa¢ na mieszkancoéw w sasiedztwie rozbudowywanej drogi. Maszyny i pojazdy nie
powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odno$nie emisji
substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony material budowlany powinien by¢
zabezpieczony przed pyleniem.

5.4.3. Oddzialywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy si¢ spodziewaé zwigkszonej emisji hatasu
spowodowanej: praca ciezkiego sprzetu wykonujacego prace budowlane, dowozu materiatdow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
przedsigwzigcia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wlasciwe] organizacji pracy: sprzetu
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o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach
od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejacej fauny i flory obszaru Natura
2000. Nie przewiduje si¢ rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatow przyrody
oddalonych od obszaru inwestycji.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWIEJ
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Organizacja ruchu

Woprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi
gminnej wynika z faktu jej przebudowy. Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe.

Materialy do oznakowania pionowego powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drog wydane przez
IBDiM.

Kazdy material, na ktory nie ma Polskiej Normy powinien posiadaé¢ $wiadectwo zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobat¢ Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Oznakowanie pionowe

Projektuje sie:

a) znaki $rednie stalowe z folii odblaskowej I1-ej generacji, gr. blachy 1,5 mm,
b) stupki do znakéw z rur ocynkowanych o 63,0 mm (2”).

7.2. Budowa kanalizacji technologicznej

Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1693) z pdzniejszymi zmianami,
zarzadca drogi nie musi lokalizowa¢ kanatu technologicznego bez konieczno$ci prowadzenia
postepowania administracyjnego przez Ministra Cyfryzacji:

W przypadku przebudowy drogi gdy w istniejacych granicach pasa drogowego brak jest miejsca na
zlokalizowanie kanatu technologicznego.

Przy przebudowie tej drogi spelniony jest ten warunek na skutek tego Zarzadca drogi rezygnuje
z budowy kanatu technologicznego.

7.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi gminnej nalezy szczegdlna uwage zwroci¢ na to,
aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki

ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy, Organizacji Ruchu na
czas robot.

Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego projektu, opartego na
harmonogramie robot i uzgodnionego z Zarzadcg drogi, Organem zarzadzajacym ruchem oraz Policja.

Dla prowadzonych robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike realizacji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.



7.4. Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Materialy
i wyroby musza posiadaé Aprobate Techniczna dopuszczajgca je do stosowania w budownictwie
drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie
i ze szczegodlna ostrozno$cig. Szczegdtowy opis technologii robot podano w Specyfikacjach
Technicznych.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Zestawienie aktow prawnych mogacych mie¢ zastosowanie przy okre$laniu obszaru oddziatywania
obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane.

Lp. |Akt prawny

1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn.
zmianami)

2. |Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow,
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

3. [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

Z poZn. zm.)
4. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.)

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujagcych przepisow. Obszar
oddzialywania obiektu w cato$ci miesci si¢ w granicach dziatek objetych zakresem niniejszego
opracowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839)
inwestycje zalicza si¢ do inwestycji mogacej potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko ze

wzgledu na dtugosé¢ drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km



9. INFORMACJA BIOZ

Spis zawartosci opracowania

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Zakres robdt 1 kolejnos$¢ realizacji

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

7. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robodt
szczegolnie niebezpiecznych

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

9. Podstawa prowadzenia rob6t budowlano - montazowych



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego

3. Wizja lokalna terenu

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126)

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz.
682 z pdzniejszymi zmianami)

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w m. Ksawercin.

3. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie pasa poboczy,

- regulacja wysokosciowa zjazdow,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie projektowanych prac wystepuja budynki mieszkalne. Zadne z obiektow nie
koliduje z zakresem przebudowy.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W istniejagcym zagospodarowaniu dziatki nie wystgpuja elementy mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robot jest fakt
realizowania ich w pasie drogowym. Poniewaz jednak roboty prowadzone beda poza czynna
jezdnia, zagrozenie to nalezy uzna¢ za niewielkie.

Podczas realizacji robdt moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim
sasiedztwie maszyn i ludzi.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas realizacji robot projektowanego obiektu nie wystepuja roboty szczegdlnie
niebezpieczne.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajacym ewentualnym niebezpieczefistwom wynikajacym z realizacji obiektu
w pasie drogowym jest wlasciwa organizacja ruchu oraz prawidlowe oznakowanie miejsca
prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawiera¢ projekt zabezpieczenia robot,
ktorego sporzadzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

10



Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porecza, barierka lub tasmg ostrzegawcza wokot
wykopow, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica
ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych
prac.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikoéw. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrddlo zagrozenia, nalezy oznakowaé i wygrodzi¢ jak
opisano w czesci ,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatow powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do
takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze byc¢
dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikéw
i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkow
w jakich jest ona wykonywana.

9. PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity D. U. 2023, poz. 1465
z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw 2003, nr 47, poz.
401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 200,3, nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzadzen  technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 583 z p6zniejszymi
zmianami);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 682
Z pOzniejszymi zmianami)

11



10. OSWIADCZENIE PROJEKTA

OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 682 z pozn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

»Przebudowa drogi gminnej nr 111004E w miejscowosci Ksawercin”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inZ. Rafat Skrzak

Upr. bud. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Nr ewid. LOD/0450/0WOD/06

12



11. RYSNR 1.0 - PLAN SYTUACYJNY
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12. RYSNR 1.1 - PLAN SYTUACYJNY
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13. RYSNR 1.2 -PLAN SYTUACYJNY
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14. RYSNR 2.0 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnoci
gruntowych obcigzajacych grunty pofozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Przebieg dziatek, oraz konturéw klasyfikacyjnych wprowadzono na podstawie danych ewidencji gruntéw i budynkéw.

A5

UWAGA: Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodaéw, o ktdrych brak informacji wynika z zasztosci
historycznych lub z niedopetnienia przepiséw zgtoszenia do inwentaryzacji. Za istnienie wiw przewodéw wykonawca
mapy nie ponosi odpowiedzialnosci. (art. 43 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
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Pracownia Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOS"
Praga 87, 99-200 Poddebice
REGON 730284133, NIP: 8281008605

wykonawca mapy

mgr inz. Piotr Bramowski
Upr. nr 22961, tel: 791 610 620

geodeta uprawniony

Szkic lokalizacji

SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LEGENDA:
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy GN.6640.684.2023
wies Ksawercin E - istniejgca granica dziatki
obiekt (ulica, dz. nr) dz. nr48
identyfikator 1011035 @ - linia rozgraniczajgca obszar inwestycji
Jednostka ewidencyjna
nazwa gmina Poddebice
identyfikator 101103_5.0023
Obreb ewidencyjny -
nazwa Ksawercin
Skala mapy 1:500
prostokatnych ptaskich 2000/6 potudnik 18
Nazwa uktadu wspdtrzednych
wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, brak
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw.
Data aktualizacji mapy 19.06.2023
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GN.6640.684.2023

Organ stuzby geodezyjnej , ktdry otrzymat
zgtoszenie

Starosta Poddebicki

Wykonawca prac geodezyjnych Pracownia Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych

"GEOS"

Nr orazata sporzgdzenie dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokdt weryfikacji nr: GN.6640684.2023_1

zdnia 21.07.2023 r

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

mgr inz. Piotr Bramowski
Nr uprawnien 22961
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D - bitumiczna nawierzchnia jezdni i zjazdow

- zjazd z kruszywa tamanego

- proj. krawedz jezdni konstrukcji/nawierzchni
(bez opornika)

drzewo do wycinki

II Przedsigbiorstwo inzynieryjne

Proje ki
Rafat Skrzak

ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt:
Przebudowa drogi gminnej 111004E w miejscowosci Ksawercin

Inwestor: Gmina Poddebice
ul. Lédzka 17/21

data : lipiec 2023 r.
99-200 Poddebice

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z

nr rysunku : 1.0
zagospodarowaniem nieruchomosci

skala 1:500

projektant: inz. Rafat Skrzak




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszonej pracy GN.6640.684.2023
) . wie$ Ksawercin
obiekt (ulica, dz. nr) dz. nr 48
identyfikator 101103_5
Jednostka ewidencyjna
nazwa gmina Poddebice
identyfikator 101103_5.0023
Obreb ewidencyjny -
nazwa Ksawercin
Skala mapy 1:500
prostokatnych ptaskich 2000/6 potudnik 18
Nazwa uktadu wspétrzednych —
wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, brak
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw.
Data aktualizacji mapy 19.06.2023

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebno$ci
gruntowych obcigzajacych grunty pofozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Przebieg dziatek, oraz konturéw klasyfikacyjnych wprowadzono na podstawie danych ewidencji gruntéw i budynkéw.

UWAGA: Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewoddw, o ktdrych brak informacji wynika z zaszlo$ci

historycznych lub z niedopetnienia przepisdw zgtoszenia do inwentaryzacji. Za istnienie w/iw przewodéw wykonawca
mapy nie ponosi odpowiedzialnosci. (art. 43 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Pracownia Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOS"
Praga 87, 99-200 Poddebice
REGON 730284133, NIP: 8281008605

wykonawca mapy

mgr inz. Piotr Bramowski
Upr. nr 22961, tel: 791 610 620

geodeta uprawniony

Szkic lokalizacji

SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000

Koniet¢ tuku kotowego

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Srodek tuku kotowego

km 1+453,35

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.684.2023
fuz inej , kto t
Organ stuzby geodezyjnej s tory otrzyma Starosta Poddebick
zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Pracownia Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych

"GEQS"

Nr orazata sporzadzenie dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr: GN.6640684.2023_1

z dnia 21.07.2023 r

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

mgr inz. Piotr Bramowski
Nr uprawnien 22961
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LEGENDA:

- istniejgca granica dziafki

E - linia rozgraniczajaca obszar inwestycji
D - bitumiczna nawierzchnia jezdni i zjazdow

- zjazd z kruszywa tamanego

- proj. krawedz jezdni konstrukcji/nawierzchni
(bez opornika)

drzewo do wycinki

I. Przedsigbiorstwo inzynieryjne

Projekt

Rafat Jkrzctk

ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice

tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej 111004E w miejscowosci Ksawercin

Inwestor: Gmina Poddebice

ul. £édzka 17/21 data : lipiec 2023 r.
99-200 Poddebice

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z nrrysunku : 1.1
zagospodarowaniem nieruchomosci

skala 1:500

projektant: inz. Rafat Skrzak




o gt

LEGENDA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy GN.6640.684.2023
) ) wie$ Ksawercin
obiekt (ulica, dz. nr) dz. nr48
identyfikator 101103_5
Jednostka ewidencyjna
nazwa gmina Poddebice
identyfikator 101103_5.0023
Obreb ewidencyjny -
nazwa Ksawercin
Skala mapy 1:500
prostokatnych ptaskich 2000/6 potudnik 18
Nazwa ukfadu wspdtrzednych —
wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, brak
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw.
Data aktualizacji mapy 19.06.2023

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebno$ci
gruntowych obciazajacych grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Przebieg dziatek, oraz konturéw klasyfikacyjnych wprowadzono na podstawie danych ewidencji gruntéw i budynkdw.

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw, o ktdrych brak informacji wynika z zaszto$ci
historycznych lub z niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzacii. Za istnienie w/iw przewodéw wykonawca
mapy nie ponosi odpowiedzialnosci. (art. 43 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Pracownia Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOS" Szkic lokalizacii

Praga 87, 99-200 Poddebice
REGON 730284133, NIP: 8281008605
SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000

wykonawca mapy

mgr inz. Piotr Bramowski
Upr. nr 22961, tel: 791 610 620

geodeta uprawniony
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E - istniejgca granica dziatki
E - linia rozgraniczajaca obszar inwestycji

- bitumiczna nawierzchnia jezdni i zjazdéw

- zjazd z kruszywa tamanego

- proj. krawedz jezdni konstrukcji/nawierzchni
(bez opornika)

drzewo do wycinki

Projekt

Rafat Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

I. Przedsigbiorstwo inzynieryjne

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej 111004E w miejscowosci Ksawercin

Inwestor: Gmina Poddebice
ul. tédzka 17/21
99-200 Poddebice

data : lipiec 2023 r.

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z nrrysunku : 1.2

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat 4
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.684.2023
fuz inej , ktd t
Organ stuzby geodezyjnej , ktéry otrzyma Starosta Poddebicki I
zgtoszenie
Wykonawca prac geodezyjnych Pracownia Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych
"GEOS"
zagospodarowaniem nieruchomosci .
Nr orazata sporzadzenie dokumentu Protokat weryfikacji nr: GN.6640684.2023 1 skala 1:500
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji zdnia 21.07.2023 r
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien mgr inz. Piotr Bramowski i
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 22961 projektant: inz. Rafat Skrzak




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

' 75 400 75 )
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Zjazdy do zabudowan
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 5cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/63 1 0/31,5 mm stab, | Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 50/50 5cm
mechanicznie rozktadana w dwoch przejazdach o gr. warstw 12+8 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

'B]Pobocza

Kruszywo tamane 0/31,5 mm 15cm

" 1Zjazdy na pola

Kruszywo tamane 0/31,5 mm 20 cm
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Rafat Skizak

Obek: Przebudowa drogi gminnej nr 111004E w miejscowosci Ksawercin

Inwestor: Gmina Poddebice
ul. tédzka 17/21
99-200 Poddebice

nr rysunku : 2.0
Rysunek: Przekroje konstrukcyjne

skala 1:50

projektant: inz. Rafat Skrzak




