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NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO
doziarniona i wzmocniona mialem kamiennym granitowym 0/5mm
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POBOCZA GRUNTOWE o szer. = 0,50m (tereny zielone)
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

UWAGA :
1. Przy wyznaczaniu spadkow poprzecznych i podtuznych remontowang nawierzchnie bezwzglednie nawigzac sie do N
Y Wy: P poprzecznych I p yen wanq 3 gie qzac Sig "TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ul. Miyriska 17a/12; 67-200 Glogow; tel.: 795-422-411
rzeczywistych rzednych wysokosciowych zastanych na inwestycji, s projektant glowny: tomat rysunku:
zadanie: . B
2. Przed ufozeniem warstwy grysu klinujacego 0/5mm gr. 1cm wykonang konstrukcje nalezy skropi¢ woda, Remont dojazdowej do gruntow | Mor inz TOMASZ JAREMKIEWIGZ PROJEKT
3. Przed przystapieniem do robét nalezy na roboczo uzgodnic przebieg istniejacego uzbrojenia z Zamawiajacym rolnych w m. £agosz6w Wieki - | Vigsgancicionsinicyno bdoiane ZAGOSPODAROWANIA
: p ’y qp y ar U"g ar p : .g sU Jqceg U. '] jqcym, Kiebanowice -- droga o nawierzchni | i drogowe] bez ograniczen TERENU (odcinek: E-F)
4. Wykonac przekopy kontrolne reczne miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu, tluczniowej branza: faza:
5. Przed wejéciem na roboty nalezy zglosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robét MO G RADWANICE DROGOWA BUBOWLANY
6. Zjazdy o diugosci sr. 1,00m zlokalizowac(wpasowac) w istniejace bramy wjazdowe oraz drogi gruntowe. e i:lv'v::ye;.ys'owa e T data odyc skala rysunku: | nr rysunku:
BSIYOZER |0 4
59-160 Radwanice
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