jazd
km0+159,00 |2

S

km 0+000,00
POCZATEK OPRACOWANIA*

UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i podfuznych remontowang nawierzchnie bezwzglednie nawigzac sie do
rzeczywistych rzednych wysokosciowych zastanych na inwestycji,

2. Przed utozeniem warstwy grysu klinujacego 0/5mm gr. 1cm wykonang konstrukcje nalezy skropi¢ woda,

3. Przed przystapieniem do robdt nalezy na roboczo uzgodnic przebieg istniejacego uzbrojenia z Zamawiajacym,

4. Wykonac przekopy kontrolne reczne miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,

5. Przed wejsciem na roboty nalezy zglosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robot

6. Zjazdy o diugosci $r. 1,00m zlokalizowaé(wpasowac) w istniejace bramy wjazdowe oraz drogi gruntowe.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

OZNACZENIA:
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= \ km 1+055,00 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
e doziarniona i wzmocniona mialem kamiennym granitowym 0/5mm
POBOCZA GRUNTOWE o szer. = 0,50m (tereny zielone)
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