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pobocza ziemne gr. 10cm

pobocza ziemne gr. 10cm
podfoze rodzime G2 podfoze rodzime G2
kamief famany granitowy 0/31,5mm gr. 10cm
zasypany i zageszczony grysem kamiennym
granitowym  0/5mm gr. 1em
kamieA famany granitowy 0/63mm gr. 15cm
warstwa odsqczajgca — piasek 0/2mm gr. 10cm

podfoze rodzime G2

UWAGA:

1. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych remontowang nawierzchnie bezwzglednie nawigzac sie
do rzeczywistych rzednych wysokosciowych zastanych na inwestycji,

2. Przed ufoZzeniem warstwy grysu klinujgcego 0/5mm gr. 1cm wykonang konstrukcje nalezy skropi¢ woda,

3. Przed przystgpieniem do robét nalezy na roboczo uzgodni¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia z Zamawiajacym,

4. Wykona¢ przekopy kontrolne reczne miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

5. Przed wejsciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robét

6. Zjazdy o dtugosci $r. 1,00m zlokalizowac(wpasowac) w istniejgce bramy wjazdowe oraz drogi gruntowe.
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