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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu p.n.:

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie i Grunwaldzkiej w Rumi

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

upr. POM/0236/PO0OS/11
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2. CZESC OPISOWA e e e e
iai Budownictwa i Nieruchomosci
eferat Architektury | Budownictwa
. ' - 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
1. Presdmiatzamierzenia budowlansgo Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej
w rejonie ul. Obwodowej w Redzie oraz Grunwaldzkiej w Rumi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
. - pasa drogowego ul. Obwodowej i Grunwaldzkiej,
- rowu melioracyjnego L3-14.

Uzbrojenie terenu stanowa sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne i deszczowej,

- gazociag,

- swiatfowody i linie teletechniczne,

- linie elektroenergetyczne.

3. Uzbrojenie likwidowane

Istniejacy hydrant w ul. Obwodowe;j usuna¢ — wymiana na nowy (H1).

Istniejgcy nieczynny zbiornik bezodptywowy zlokalizowany miedzy punktami W6 — W7 w pasie
drogowym — rozebra¢. Pozostatg czes¢ zbiornika na posesji prywatnej (dz. nr 2/17) zasypac. Po
zakonczeniu robét i zasypaniu wykopow teren uporzgdkowac i przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociagowg z rur PE100 klasy PN 16 (SDR11) wg PN-EN 12201-2 o
srednicach: DN110 mm faczonych za pomocg zgrzewania doczolowego i ksztattek zeliwnych.
Technologia ukfadania rur w wykopie otwartym na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Przekroczenie rowu melioracyjnego L3-14 pod dnem wykona¢ w metodg przewiertu sterownego w
rurze ochronnej PE100RC PN10 SDR17. Diugosc przewiertu 10,0 m. Rzedna gory rury ostonowej pod
dnem rowu — 8,88 m.n.p.m. Konce rury ochronnej zamkna¢ manszetami.

Odcinek W5.1-W5.2 wykona¢ przewiertem rurami PE100RC PN16 SDR11.

Parametry projektowanego uzbrojenia i urzadzen:
- sie¢ DN110 L= 102,5 m,
- hydranty podziemne DN80 - 3 szt,

Wymagania techniczne dla materiatow:

Armatura

Na sieci stosowaé nalezy hydranty podziemne DN8O H=15 m. Montaz na fuku kotnierzowym
900 ze stopkg i kotnierzem.

Zasuwy E2 wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng. W terenie nieutwardzonym teren wokot
skrzynki zabezpieczyC¢ plytg betonowa.
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Rury o ) Referz:t,t-.rci'ntakturyiB’udowﬂi
- Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 SDR11 powinny by¢ wykohane) zgodnie,Z mogn}@@w-EN
12201-2, do przewiertow PE100RC. Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

- Ksztaltki wtryskowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-3,

- Rury w zwojach lub sztangach muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie
kompatybilnosci potgczen, zwigzang z zachowaniem geometrii  wymiardw, owalizacjg oraz
szczelnoscig potaczen wg PN-EN 805,

- Rury z atestem PZH.

Zasuwy kotnierzowe PN16

- Wykonanie — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne (GJS-400-15) F5.

- Trzpien walcowany na zimno posiadajacy ogranicznik posuwu klina.

- Potrojne niezalezne uszczelnienie trzpienia — (uszczelka zgarniajgca, min 4 o-ringi, manszeta).

- Lozysko trzpienia wykonane z poliamidu lub z innego materiatu o podobnych wiasciwosciach.

- Malowanie metoda fluidyzacyjng nanoszenia powlok (zewnetrznie i wewnetrznie) zywica epoksydowa
zgodnie z normg GSK Ral lub réownowazna, potwierdzong certyfikatem wydanym przez niezalezne
autoryzowane jednostki badawcze. Grubos$¢ powtoki - min. 250 mikronow.

- Zastosowane gumy : EPDM,

- Klin z zeliwa sferoidalnego (GJS-400-15), z petnym przelotem, nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie gumg o grubosci min. 1,5mm.

- Wkiadki slizgowe na klinie wykonane z poliamidu lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach.
Nalewka kompensujaca na stopce klina.

- Prowadzenie klina w prowadnicach bgdacych integraing czgscig korpusu zasuwy.

- Korpus z pokrywa skrecany za pomocg srub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zalewane
masg na gorgco.

- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu porownywalnego.

- Peiny przelot zasuwy (bez przewezen).

- Wrzeciono ze stali nierdzewne;j.

- Przediuzacze teleskopowe producenta regulowane w zakresie 1050-1750 mm - producenta zasuwy,

- Na zasuwach musi by¢ trwate oznaczenie (procent, srednica, cisnienie, materiat itp.)

- Muszg posiadac atest PZH, deklaracje zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Skrzynki do zasuw
- Wykonanie — korpus — zeliwo szare,
- Wieczko zeliwne z wtopiona wkiadkg stalowa.

Hydranty podziemne DN 80 PN16
- Kolumna z zeliwa sferoidalnego GJS-400-15
- Gtowica z zeliwa szarego,
- Przylacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg : PN-EN 1092-2:1999:
Kolnierze zeliwne i ich potaczenia. Koinierze okragte do rur, armatury i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne”
- Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm.
- Dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.
- Tiok uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem uszczelniajgcym.
- Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewne;.
- Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tiok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.
- Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnetrznym
wzmocnieniem konstrukgji (np. zbrojenie, budowa wielokomorkowa).
. Uszczelnienie kuli kotwione na zasadzie bagnetowej.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej o-ringowe.
- Odwodnienie tylko przy petnym zamknigciu hydrantu — w innych potozeniach ttoka catkowicie
szczelne. Kolumna dolna powinna catkowicie sig odwodnic.
- Wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone farba proszkowg
produkowang na bazie zywiec epoksydowych o minimaine; grubosci 250 mikronow.
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- Wewnetrznie hydranty zabezpieczone farbg proszkowa produkowana nap-z_amezxgwp&ﬂﬁp%ﬁbé%% )
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- Na hydrantach musi by¢ trwate oznaczenie (producent, srednica, cisnienie; matefial, tp.) *‘uﬂ‘h l{ﬁMaJa 4

- Musza posiada¢ atest PZH, deklaracje zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, 1002

Ksztaltki zeliwne
- Zeliwne klasy GJS-400-15 epoksydowane kotnierzowe. Grubosc powtoki - min. 250 mikrondw,
- Zgodne z PN-EN 545.

5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu. Brak jest
ograniczen | zakazéw w MPZP dla niniejszego przedsiewziecia.

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sig w zasigegu strefy ochrony konserwatorskiej ani stanowisk
archeologicznych ujetych w gminnej ewidenciji zabytkéw oraz wpisanych do rejestru zabytkow.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Inwestycja dotyczy sieci wodociggowe] ktorym zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie w wode. Sie¢
musi zapewniaé catkowita szczelnoé¢. Nie przewiduje sie wystapienie zagrozen dla srodowiska.
Przedmiotowa sie¢ nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, W szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wplywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Woda z
sieci bedzie pobierana na cele bytowe, a na cele przeciwpozarowe moze byC pobierana na zasadach
okreslonych w regulaminie Komunalnego Zwigzku Gmin.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy szalowac.

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Gotowy rurocigg sieci wodociagowej nalezy przeptuka¢ woda, nastepnie odkazi¢ za pomocg chloru,
stosujg dawke 20-30 mg Cl na 1 dm3, ). ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak
wypetniony rurociag nalezy zostawic na okres 48 godzin, po czym przeptukac go czysta woda.
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Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wfny nione. 1napj§£r%|%8%éwe1
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze
wybudowane obiekty nie majg wptywu na dziatki sgsiednie w szczegolnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,
- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane],

- poszanowania uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

11. Roboty ziemne i odwodnienie

Pod projektowanym dnem wykopow znajduje sie nieznacznie (H=1,0 m) napiete zwierciadio wody
gruntowej. W celu uniknigcia wystapienia zjawiska przebicia hydraulicznego i zalania wykopu, ostatnie
15 cm poglebiania wykopdw wykonywac recznie. Nie przegiebiac wykopow.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne”,
PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac prébne przekopy
celem dokiadnego zlokalizowania przeszkody - istniejace kable i rurociagi.
Wykopy pionowe. Sciany wykopdw pionowych o glebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowac.

Minimalna szeroko$é wykopow obudowanych tj. odlegtos¢ pomiedzy $cianami wykopdw lub jego
szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610. Stosowac systemowe szalunki liniowe typu boks.

Zalecana wytrzymato$¢ obudowy wykopu nalezy przyjac¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu ze
wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie gruntu mozna
przyjac w zaleznosci od gtebokosci wykopu:

o 2m-12,0kN/m2

e 3m-175kN/m2

Gérna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy dokiadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czeéci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopéw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaé obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies$¢ ziemig z wykopu i skladowac do ponownego wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywies¢ i zutylizowac. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. W przypadku wystgpienia w podiozu
posadowienia rurociggu torfow, nalezy je wybra¢. Nastgpnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke
o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powinien:

o zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

e byc¢zmrozony,

e zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi byc wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty byc uktadane bezposrednio na nim.

.



Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jeé&ffﬁvﬁni@Wﬁ%memie
3w § 3 oo o . Wvdzial Budown i Ni Eni
gaorgler:e o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokosé g}{%ﬁ%;%ﬁﬁ% gﬁ‘ﬁm?
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej di&l Z&stosowdaeds-isprzetu
zageszczajgcego.
Zasyp kanatow w wykopie skiada sie z dwoch warstw:
« warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztgczach;
etap Il - po probie szczelnosci zigcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
etap Il - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentuaing rozbiorkg

deskowan &cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia «=0,98 (podsypka,

obsypka | zasypka). Po catkowitym zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktory powinien wynosi¢ «=0,98.
Zasyp | ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem | ewentualng rozbiérkg umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia Scian powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci - rownolegle z zasypka
ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

12. Sposob zapewnienia ciggtosci dostawy wody
Nie dotyczy.

13. Zestawienie materiatow

Lp. | Materiat j-m. ilos¢
1 Rura PE100 SDR11 DN110 m 72,4

| 2 Rura PE100RC SDR11 DN110 m 30,1

3 Rura PE100RC SDR17 DN200 m 10,0
4 tacznik RK zel. sfero. DN110/100 PN16 szt. 1

_5_ Trojnik zel. sfero. DN100/80 PN16 szt 1

| 6 Zasuwa E2 DN80 zel. sfero. PN16 szt. 3
7 Zasuwa E2 DN100 zel. sfero. PN16 szt. 4

| 8 Tuleja kotnierzowa DN110/100 PN16 szt. 6

[ 9 Kolano zel. sfero. DN100 45" PN16 A szt. 2

' 10 | Hydrant podziemny zel. sfero. PN16 DN80 RD=1,6m + skrzynka uliczna kpl. 3

f 11 | Kréciec zel. sfero. DN80 PN16 L=0,4m szt. 2

12 | Krociec zel. sfero. DN80 PN16 L=0,6m szt 1
13 | Kolano zel. sfero. ze stopkg N DN80 PN16 szt. 3
14 | tuk wtryskowy 45° PE100 SDR11 DN110 szt. 2
15 | tuk wiryskowy 15° PE100 SDR11 DN110 szt. 2
16 | Trojnik zel. sfero. DN100/100 PN16 szt. 1
17 | Kolano zel. sfero. DN80 90" PN16 szt. 2
18 | Redukcja zel. sfero. DN100/80 PN16 szt. 2
19 | Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem miedzianym m 102,5
20 J_Oznaakowanie zasuw i hydrantdw na stupku stalowym DN50 szt 5

/ﬁ
Opracowat:

mgr inz. Ksawe/[/ udzinski



3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
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Mapa do celéw projektowych

SKALA 1:300

Wojewddztwo: Pomorskie [22]

Powiat: [[2215] Wejherowski

Gmina : [221501_1] Reda

Obreb: [0001] Reda

Obiekt: Reda ul. Obwodowa dz. nr 713/13 i inne

Ukt Wspdtrzednych: 2000

Ukt. Odniesienia: "Kronsztad 86" [ ]
|d.zgtoszenia : GD.6640.9469.2021

Mape zaktualizowano na dziei: 03.11.2021 r.

Data sporzqdzenia mapy: 04.11.2021 r.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczqeymi
ewentualnych sluzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty potozone w

granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
W granicach opracowania mapy wystepujq projektowane

urzqdzenia uzgodnione w ZUD.
UWAGA: Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie |nny}ﬁ przewoddw, o ktdrych

brak informacji wynika z zaszlosci historycznych lub niedopehienia przepisow
zgloszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne —
7 17.05.1989 r. Dz. U. z 2020 poz. 1086)

Zakres objety aktualizacjq:

Sporzqdzone przez: 2%
MH Geodezja // ;
Hojech hfsagr?ﬁ'z(]k A~ GEDODETA UPRAWNIONY
84-252 Orle ¥ inz. Mariusz Szpanowski
(L F nr upr. 22877
v

Poswiadczem, ze niniejszy dokument zostat o;{)rocowony w wyniku prac
?eodqzy)nych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
echniczny pozytywnie zweryfikowany." Jednoczesnie informuje, zejestem
§wiadomy odpowiedzialnoéci kamej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych (6D.6640.9469.2021
%?g&:g%by geadezyjnej, kidry otrzymat Starosta Wejherowski
. MH WOJCIECH MARCINIAK
Wykonawca proc geodezyjnych ul. Nila 66/M2, 84-252 Orle
NIP 841-155-52-41
Nr oraz_data sporzqdzenia dokumentu Protokat weryfikacji
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikac (D.6640.9469.2021/1
z dnia 06.12.2021
Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi Inz. Mariusz Szpanowski
zawodowych kierownika prac Nr upr.: 22877 (1.2)

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Sie¢ wodociggowa DN110

) Hydrant podziemny

/ Zasuwa na sieci wodociggowe;j

x Istniejgcy hydrant do likwidacji

@ Komora startowa / odbiorcza przewiertu

el \WHasno$¢ gminy Reda - zakres opracowania

Wiasnos$¢ Skarbu Panstwa - zakres opracowania

o mm - \VWtasNOSE prywatna - zakres opracowania

Wiasnos¢é gminy Rumia - zakres opracowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROIS KSAWERY £UDZINSKI

ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE
UL. OBWODOWEJ W REDZIE | GRUNWALDZKIEJ W RUMI

PROJEKTOWAL

n
mgr inz. KSAWERY LUDZINSKI P
upr. bud. nr POM/0236/PO0S/11

TYTUE RYSUNKU :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU: 1 SKALA: 1:500 | DATA: luty 2023
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDO%I;*A NEGO:

Rnn T(-HHH\-H% NIP l;uu 1«)&"‘-“'62

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NREGZ.1

PROIS KSAWERY £UDZINSKI

ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

|
[ INWESTOR

fe——

PRZEDSIEBIORS:I'WO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

' NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

p—

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE
UL. OBWODOWEJ W REDZIE | GRUNWALDZKIEJ W RUMI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI - SIEC WODOCIAGOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Obwodowa, 84-240 Reda, ul. Grunwaldzka 84-230 Rumm

'IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

221502_1.0001.2/17, 221502_1.0001.1/5,

221501_1.0001.714/5, 221501_1.0001.713/7,  221501_1.0001.876/2,  221502_1. 0001.2/38,

SPJS ZALACZNIKOW

1) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY (str. 2-6)
- decyzja IN.6630.9.2022.MFM z dnia 11.05.2022 r
' 2) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTORE) MOWA W
ART. 20 UST. 1 PKT 1b USTAWY (str. 7-9)




Starostwo Powiatowe w Wejherowie

1. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIAI%&E%@WWT&?

1 Pﬂ 14 -l
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 l:ﬁg%&gm Nim . : o

BURMISTRZ MIASTA REDY

Reda, 11.05.2022 ¢

IN 66200 2022 AMFM

RECY ZJA
Na podstawie art, 39 ust. la, ust. 3, ust 3a s use S.oart, 43 ustawy 7 dma 21 marca 1985 r. o drogach
th yeh (. Do Loz 2021 v, poz. 1376 ze zm.) oraz w zwiazku 2 art. 104, 9782 ustawy z dnia

w1960 1 Kodeks Postepowania Administracyjnego (4. Dz. U. 2 2021 r. poz. 735 ze zm.),

pu rozpatrzeniu witosku z dma 07.01.2022 r. (data wphvwu do tut. urzedu: 11.01.2022 1)
sloronego przer Pana Ksawerego Ludzinskiego, zam. w  Lehorku przy ul Jagodowej 12,
dzialiaeese na podstawie pelnomocnictwa, udziclonego przez Inwestora. tj. Przedsiebiorstwo
Wodoctagdw © Kanalizacyi Sp. 7 oo, w Gdyni, zawieszonego na wniosek ww, petnomocnika

POSLAROW fen in1a 10,03 2022 ¢

awies uzgodnienia projekiu. wydania decvzyi na lokalizacje obiektow budowlanyeh
lub urzadzen nicsvaazanych 7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

W ST

OTaHz n_,\\uu.mu na zblizenie -bh!d\iu 'luu.itl\\.u.hs_w do krawedzi jezdni w oparciu o art. 43 ustawy
o drogach publicznych — dot realizacji projektu pn .Budowa sieci wodociagowe] w rejonie
ul. Obwodowel w Redzie | Grunwaldzkiei w Rumi™. ninieiszvm

BURMISTRZ MIASTA REDY
LEZWALA

ste drogowvm  ulicy

2 Na sblizenie projektowane] sieci wodociagowe] na adleglos¢ mniejsza iz 6.0 m
od zewnetrrnej krawedzi jezdni ulicy Obwodowej (dz, nr 713/7, 876/2 obr. 1),

Woomigiscu pokazanym na planie  stanowiacym  zatacznik nr 1 do niniejszej  decyzji,

IINKI przeprowadzenia ww, inwesiveji

clem robol. nwestor infrastruktury technicznej zobowigzany jest
wystapic do tut. ¢ -mw__‘ ¢ witoskien o wydanie decvzji na zajecie pasa drogowego
H mnessezenia o wo nun urzadzen w\:TI:I\ll\:HLH’_\ lechniczne) w pas‘ic dl‘ng()\\_\'m
Led agecie pasa drogowego pobicra si¢ oplatg, ktora zgodnie 7 art. 40 ust. X ustala w drodze

Na 30 dm przee

uchwaly ustala organ stanowiacy jednostki samorzadu ten tortainegoe).

20 Do wniosku nalesy dolgezye oswiadezenie o posiadaniu wi asnego pozwolenia na budowe
b o zaloszeniu zamiaru budowy, lmd/ 0 spefieniu wymogu art. 29 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (1. Dz. L 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

P Na 30 dni przed rozpoczeciem robol. inwestor mirastruktury technicznej zobowigzany jest
WSLpIC de it zarzadey drog 2 wmoskiem o wydanic decyz)i na prowadzenie robat w pasie
drogomam tza zajecie pasa drogowego pobiera sig oplate. ktora zgodnie z art. 40 ust, 8
ustala w drodze uchwuh ustala o stanowiaey jednosths samorzadu tervtorialnego)

P Dl rehet prowadzonyell wopasie drogowym didg publicanyeh nalezy sporzadzié projekt

Kowania zabezpeczema  robot,  zgodnie

wrzesnig 2003 r. w sprawie

vt drogowgy

¢ Rogporzadeemem Mimistta Infrastruktuey # dma 23
rezegolovych warunkow  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (4. Dz Uz 2017 r. poz. 784 ze zm.). Projekt ten podlega
uzgodnieniu 2 organem  zarzadeajacym ruchem na terenie Powiatu Wejherowskiego,
o Starosta Powiaty Wejherowskiego 72 siedziba w Wejherowie. Decvzje zatwierdzajaca
preee Starosty. Wetherowskivgo czasowa organizacie ruchu naless dofaczyvé do wniosku

Nd prow adzeme rohot w pasie drogow Yl




Starosgwo Powiatowe
Wydziat Budownictwg |
Referat Architekty

5. Warunki umieszezenia inwestyeli araz przywrocenia pasa drogowego do stanu pierwotnego
Z0stana ustalone w decy 7)1 na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot,

6 Lokalizacje  projektonane] siect wodociagowe)  nalezy uzgodnic 7 gestorami - sieci

stiejaes ch w pasie drogowym ww, ulic.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizac)t urzadzen, nawierzchni

W pasie drogowym swiazanveh 7 likwidacja kolizii projektowanveh urzadzen ze stanem

Istniejacym.

8. Uzgadnia si¢ projekt zagospodarowania terenu. prey czvm uzgodnienie to zachowuje
waznose prees | orok. 4. do dnia 03.05.2023 ¢

Y. Opieczgtonwany projekt zagospodarowania terenu oraz profil sieci wodociggowe] autorstwa
mgr inz. Ksawercgo Ludzinskiego stanowiy integralna czese niniejszej decvzji (odpowiednio
zataeznik nr i zatacznik nr 2 do decvzii)

UZASADNIENIE

Pan ksaweny Ludzinski. postuguisey sie pelnomocnictwen Przedsigbiorstwa Wodociagdw
1 Kanalizagjt Sp. 2 0.0, 7z siedziba w Gdyni. zlosnt w it Urzedzie wniosek 7 dnia ¢7.01.2022 .
Wosprawie wydania zezwolenia na lokalizacie w pasie drogowvm  obiektow budowlanych
lub urzadzen niezwiazanveh 7 potrzebami zarzadzania drogam: lub potrzebami ruchu drogowego
dla projektu pn .Budowa sieci wodociagowe; w rejonte ul. Obwodow g; w Redzie 1 Grunwaldzkiej
w Rumi™, zezwolenia na zblizenie obiektu do krawedzi jezdni oraz w vdania zgedy na dysponowanie
nieruchomoscia oznaczona nr ewidencyjnym 71377, 876.2, 714/5 obr. | na cele budowlane.

Wodniu 10.02.2022 r. mt. Organ w pismie IN.7230.6.8.2022. MFM poinformowat
pefnomocnika strony o niezatatwieniu ww. wniosku w terminie okreslonym w art. 35 § 3 Kpa
¢ umaet na planowane spotkanie z Inwestorem. tj Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
Spooz oo w Gdym wocelu omowienia zagadnienia  obejmujgeego przedmiotowy  wniosek.
Wiznaczono nowy termin zafatwienia sprawy na dzien 10.03.2022 ¢
Naspothaniu 7 Inwestorem ustalono honiecznosé dostosowania projektowane] sieci wodociagowe)
do projekiu przebudowy rowu granicznego pomiedzy Reds a Rumia. a pod ktérym zaprojektowano
przedmiotowa siec wodociagowa. W tym celu i, Organ przekazal ta informacje¢ w e-mailu z dnia
14.02.2022 1. przesylajac w zalaczeniu niezbedne materialy z projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy rowu,

Pelnomoenik strony w e-mailu 2 dnia 15022022 r przestal do zaakceptowania profil
projehionane) sicet wodociagowe) uwzgledniajacy rzedne projektowane) przebudowy rowu - tut.

Organ zaakeeptowat przedlozeny profil

Tsniem 2 dma 08032022 1o pelnomocnik strony wnios) o zawieszenie postgpowania
¢ wwagl na preedluzajace sie uzgodnienia projekiowanego wodocigau w Urzedzie Miasta w Rumi.
Postanowieniem IN.7230.6 8. 2022.MFM z dma 10.03.2022 r. tut. organ zawiesil postepowanie,
apismem 2 dma 13042022 1. pelnomocnik strony zwrocil si¢ 7z wnioskiem o podjecie zawieszonego
nostepowania. dofaczajae do wmosku nowy plan zagospodarowania terenu oraz profil projektowanej
sicet. Wobee braku zastrzezen odnosnie przebiegu sieci oraz usytuowania jej pod istniejacym
rowent. tut. organ postanowil o wydaniu niniejsze) decyzji

PowsZsza dees zja wy wohuje skuthi prawne po uzyskaniu poswolenia na budowe/zgloszenia
samiaru budowy. ktore nalesy uzvska¢ w trvbie i na zasadach okreslonveh w przepisach ustawy
rdma 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (4. Dz. UL 2 2021 1 poz. 2351 z¢ zm.).
Zgodnic 7 an. 39 ust. S ustawy o drogach publicznyeh. jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi
wymaga preefozenia urzadzenia Jub obiektu nie zwiazanego 2z potrzebami zarzadzania drogami
fub potrzebami ruchu drogowego. zlokalizowanego w pasie drogowym, koszt tego przetozenia

ponost jeeo wlasciciel.
Preed rozpoczeciem robot budowlanveh inwestor zobowigzan
I Uavshama porswolenia na budowe  lub ﬁpm«y}v \S
sudow Ll!!f‘ ¢h upr bud-"a";].‘r.: )

do pro
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=~

Lrgodmenia 2 zarzadea drogi. przed uzvskaniem pozwolenia na budowg. projektu
budowlanego lub urzgdzenia, o ktorsm mowa w ust. 3:

3 Uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego. dotyezacego prowadzenia

robot w pasie drogowym lub na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia

Decvzia mie jest rownoznacsna ze sgoda na prowadzenie robdl | umieszezenie urzadzen
infrastruktury techniezne} w pasie drogowy i, o ktare Inwestor powinien zwracic sig do tut. urzedu
wotnnbie e warunkach okredlonych woustawie 7 dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
1. P U 2021« pors 1376 ze zm.). Oplata 2o umieszezenic urradzen infrastruktury technicznej
Jest vorocsna., platna prees wlasciciela urzadzenia "

POUCZENIE

W

I Ulica Obwodowa  zostata  zaliczona  do  kategorii drog  gmmnveh  na podstawie uchwaty
nr XXNVIHE3S22005 Rady Miggskier w Redzie 2 dnia 31 sierpnia 2005 roku do kategorii drog
gnmunnych

2. Zerwolenie zwolnione z oplaty sharbowe) zgodnie 7 ¢z 1IF pkt 44 Kol. 4 pkt 8 ustawy z dnia
L histopada 2006 r o oplacie skarbowej (0. Dz U2 2021 ¢ poz. 1923
30 0d nimiegszer decvrn shuzy stronic prawo wimiesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium

Ddwolaweseen w Gdanskus w terminic 14 dni od dnia otrevmania decyz)i. za posrednictwem
Burnistrza Miasta Redy

4 Stromie preysluguje mozliwose zrzeczenia sic prawa do odwolania wo trakeie biegu terminu
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczne]. ktory wydat decyzje

S/ dniem doreczenia organowi administracii publiczne) oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatinia ze stron. decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

6 W provpadiu zlozenia preer strone ofwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
okt w phere ) stronie nie pravshieue prawo do odwolania sie ani skargi do sadu

Zulacrniki
N b Prajekt budowy sicer wodociagowe) w rejonie ul. Obwodowel w Redzie 1 Grunwaldzkiej w Rumi,
autorsiwa myr inz. Ksawerego Ludsinskiego
N2 Profil sieer sodociagowey autorstwa mer inz. Ksawerego Ludzinskiego,

ONrzving,
Rsawery D adziniskhy, pelnomaoenk imwestors
2 a1
1 i TRRS S
i i st RO R presvsaatvolt wo Dwigoke Jopron adzenren i sses Kerespondencin e st Burmistrs Miasia Redy

¢ steonie ALt nI

anCh osohra e dostppnc



Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomogci
Referat Architektury | Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-163-10-62

g ) o o

£ 3 & L]

= 7 N <]

® 2 g =

° o =

Q3 s 8

5 © L 5 03
- @ 4 c
v A ¥ o

O w > °
o 9 = =

9 & z z

g 2 2 @

Y o i1 =

-~




=
£
i
@
bt
g
=
=
=
i
-
m
[
fast
&
E
S
@
&
C
i
o
<

g
]
o
-
=
i
o
=
2
=
=
7l
&
o
<3
3
g
&
<
z
2

& Sinienia innege uzbrenia p
ioe uzbroenie podziemne Ziokakzowat ta pomoca recznych przekopaw probnyck | podwiesic,

00 SDR1? PN16 g PN-EN 122012

¥C niebieskg tasme ostrzegawnza o szerokode: 20 cm z driterr miedzianym,

"
78

JBWOTEM UG,

Jdo ipo EM )
éwmouctaqg 010y foid

‘ " |
71-£7 AdlAorsoiew Mol :::] =,

dr gr

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 583-183-10-62

PROIS KSAWERY LUDZIN

g
E
o o §
P g
<
&=
“
(o]
&

-

N
wle A
i =

e

| L1505 €00t 3d HaImazid

]
i

.2 08NG Auwsizpod 1eIpAy] m

A
g/ Tore

-0'04- 00ZNG

AT
o ol
e 2] 08 | 00

|
|

) ———.

SP Nt

SPAN | ey |

0eNG Auweizpod ueipAy | \E ]
.. ¥ D25 0151 0D SSZOBM |




cwromwo Mwn?w: w Wejherowie
Wydzial Budownictwa | Nieruchomosci

2) INFORMACJIA BI10Z NETU?‘ HJJW ktury i Budownictwa

84-2 /ejhe Irowe, ul. 3 Maa 4
HF’ 1[),4*1"9 F. P 8\1183 10- 62

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie
i Grunwaldzkiej w Rumi

ADRES: ul. Obwodowa, 84-240 Reda,
ul. Grunwaldzka, 84-230 Rumia

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni,
Ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PROJEKTANT: mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. nr POM/0236/PO0OS/11
80-330 Gdarsk .
ul. Opacka 25/26

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.1 Zakres robot

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas | miejsce ich wystgpienia

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

luty 2023



Starostwo Powiatowe w Wei '
) 0 Fow ejhero
1.1 Zakres robot Wydzial ”udowmctwmNaruch{nmosc‘r’e

Referat Af‘hltektury i Budownictwa
0 We
Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technolo%gzw %\M% Suggrilgé bg%
w systemie rur z PE przewidzianych do transportu wody. e

Kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych etapow:
e pomiar geodezyjny,
e wykonanie wykopow,
* wykonanie podsypek,
e ufozenie rur, montaz uzbrojenia,
¢ wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
© e zasypanie,
» wykonanie prob szczelnosci,
e rozruch technologiczny

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcymi obiektami sg:
e droga gminna,
« uzbrojenie: wodocigg, gazocigg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, kable teletechniczne,
swiattowody, linie energetyczne napowietrzne i doziemne,
e ogrodzenia posesji.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie jest istniejaca sie¢ energetyczna, gazociag oraz
wykonywane wykopy.

1.4 Przewmywane zagrozenia, czas i miejsce |ch wystaplema

p ~ Rodzaj _Za_ngemaw \é Miejsce wystapienia
1 Wpadnleole lub zasypanie w wykople Roboty ziemne
2 Elektronarzedzia

L Kable energetyczne doziemne
Porazenie prgdem elektrycznym ; ; i &
| i napowietrzne linie energetyczne

Wiyczki i gniazda elektryczne

"3 Uszkodzenie ciala przez ostre

i wystajace przedmioty oraz przez czgsci
maszyn w ruchu

4 ﬁchaTzenue $mierc poprzez wybuch

gazu i pozar |

Pity tarczowe
Maszyny budowlane

Uszkodzenie czynnego gazociggu

| I S

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

« Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

e Instruktaz stanowiskowy - przed przystapieniem do robot na terenie budowy - kierownik lub
osoba przez niego wyznaczona,

e Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesigcy od przyjgcia do pracy,

e Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

« Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

« Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg si¢ w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkolen BHP na budowie.
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1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace mebezp|eczﬂam¢mhitektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

) o ) _ ) Reg. 191686414, N 8-183-10-
* Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych, o BT T

» Oznakowanie i zabezpieczenia tasma koloru bialo-czerwonego wykopow oraz postawienie
tablic: ,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY" |

» Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokot wykopu,

¢ Obudowa wykopu,

* Kontrola kata nachylenia skarp.

e Zejscia do wykopow,

» Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ochronnymi dwudzielnymi,

» Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

 » Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

» Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

* Prowadzenie robot budowlanych przez co najmniej dwoéch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,

* Srodki ochrony indywidualnej odziez i obuwie robocze, a w szczegolnosci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu i twarzy,

¢ Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowat:

mgrinz.
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" STRONA TYTULOWA PROJEKTUL " & doymewvs

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA

— | NREGZ.1

| PROIS KSAWERY +UDZINSKI

f ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR

'PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
SP. Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE
UL. OBWODOWEJ W REDZIE | GRUNWALDZKIEJ W RUMI

_KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
i XXVI - SIEC WODOCIAGOWA

- R
! ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Obwodowa, 84-240 Reda, ul. Grunwaldzka, 84-230 Rumia

. IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

| 221501_1.0001.714/5, 221501 _1.0001.713/7, 221501_1.0001.876/2, 221502_1.0001.2/38,
| 221502_1.0001.2/17, 221502_1.0001.1/5,

| PROJEKTANT - [ popris BRANZA
mgr inz. Ksawery tudzinski jf
UPR. POM/0236/P0O0S/11
| do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i SANITARNA
| urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i K
 kanalizacyjnych e —r—————— —
0OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ! CZESCI | ZAKRES
| DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECIALNOSCI | OPRACOWANIA
: R S e = = R f‘ t
' mgr inz. Ksawery tudzinski
| UPR. POM/0236/P0O0S/11 cafv Pfﬂjfikt %
| do proj. bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie | architektoniczno- b SANITARNA
| sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, budowlany \
| gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
= . R
I PROJEKTANT SPRAWDZAJACY | CEESCLITARES | ¥
PROJEKTANTSPRAWDZAACY | sPrawozenm |
| mgr inz. Agnieszka tudzinska
|
i UPR. .POM/0242/P—WOS/1-Z o . caly projekt
| do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie | .o 0o {SANITARNA
| sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, S
| X . budowlany —
| gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych \

 Gdansk, luty 2023
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANEGO

eTel ury'| Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

2. CZESC OPISOWA (STR. 4+5)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz prograrf’ff.‘zytkowy obiektu budowlanego

3 Charakterystyczne parametry obiektu"budowlanego

4. Opinia geotechmcz’néforaz informacj:a 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego

| 5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
' srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
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Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul.3 Maja 4

Reg. 19168641 4 GUEN SKE Uty 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany p.n.:
Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie i Grunwaldzkiej w Rumi
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajacy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzifska, upr. POM/0242/PWQS/12

PROJ NT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11

W
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2. CZESC OPISOWA Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 586-183-10-62

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Sieci wodociggowa - kategoria nr XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sie¢ wodociggowa peini funkcje zbiorowego zaopatrzenia w wode.
Przedmiotowg sieci nalezy eksploatowa¢ zgodnie z przepisami BPH.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- sie¢ DN110 L=102,5 m,
- hydranty podziemne DN80 — 3 szt,

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego stwierdza sie wystepowanie pod
warstwa nasypu o miazszosci do 0,7 m gruntdw nosnych tj. piaskow oraz piaskow gliniastych
humusowych. Woda gruntowa do poziomu posadowienia planowanego obiektu budowlanego nie
wystepuje. Odwodnienia wykopow nie przewiduje sie Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do prostych.

Pod projektowanym dnem wykopow znajduje sie nieznacznie (H=1,0 m) napiete zwierciadio wody
gruntowej. W celu uniknigcia wystapienia zjawiska przebicia hydraulicznego i zalania wykopu, ostatnie
15 cm pogtebiania wykopow wykonywac recznie. Nie przegigbiac wykopow.

Posadowienie obiektu budowlanego w wykopie otwartym na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Dla wykopu otwartego roboty ziemne nalezy wykonywac mechanicznie, przy zblizeniach
do istniejacego uzbrojenia podziemnego - rgcznie. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-
06050 ,Roboty ziemne’, PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac prébne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejace kable i rurociagi.
Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowac.

Minimalna szerokos¢ wykopow obudowanych tj. odleglos¢ pomiedzy $cianami wykopow lub jego
szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610. Stosowac systemowe szalunki liniowe typu boks.

Zalecang wytrzymato$¢ obudowy wykopu nalezy przyjgc w zaleznosci od gtebokosci wykopu ze
wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem.

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunigta okoto 15 c¢cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skiadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi beda utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywiesc¢ ziemie z wykopu i skiadowaé do ponownego wbudowania w wykop.
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Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do ponownego wbudomtxﬁ W%«@HE }'%%ng
wywiesc i zutylizowac¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Nastgpnie nalezy wyk mamgpﬁme ia 4
podsypke o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powiniefeg. 191686414, NP 588- 183-10-62
- zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
- by¢ zmrozony,
- zawiera¢ ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.
Jezeli grunty lokalne speiniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysoko$é podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosngc o
0,06m
* \Wykopy zageszczac warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajgcego.
Zasyp kanatow w wykopie skiada sig z dwoch warstw.
- warstwy ochronnej rurociggu o wysokoséci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociagow przeprowadza sie w trzech etapach :

etap |

wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztgczach;

etap |l

po probie szczelnosci ztgez rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap lll

zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan
scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia «=0,98 (podsypka,

obsypka | zasypka) Po catkowitym zasypaniu wykopow nalezy sprawdzic wskaznik zageszczenia
gruntu, ktory powinien wynosi¢ «=0,98.
Zasyp | ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac¢ s$rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg umocnien scian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci - rownolegle z zasypkg
ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sig wykopu.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Rury PE100 SDR11 bedg zgrzewane doczotowo zapewniajgce szczelnosc systemu. Nie wystepuje
oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie — z uwagi na lokalizacje obiektow
pod ziemia.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pyfowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpadow nie

wystepuje.
Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych
zakiocen nie wystepuje

ery tudzinski
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