Gmina Trzebiechow
ul. Sulechowska 2, Trzebiechow

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ SWARZYNICE-LEDNO

ADRES INWESTYCJI : -307/1; 307/4; 4; 8 — obreb 0008 Swarzynice, jedn. ewidencyjna 080908_2 Trzebiechdw,
- 523; 4/20 — obreb 0003 Gluchdéw, jedn. ewidencyjna 080908_2 Trzebiechow,

INWESTOR : Gmina Trzebiechéw

ADRES INWESTORA  :  ul. Sulechowska 2, 66132 Trzebiechow

BRANZA :  Drogowa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuvveeeeriniiiiiiee e % R+S
ZYSK [Z] o % R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [KzZ] ..o % M
VAT [V] o % Z(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
1 REMONT DROGI GMINNEJ SWARZYNICE-LEDNO
A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 4,800
d.1.|01 trasa drég w terenie ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszyst-
1|analogia kie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
miotu zamdéwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokos-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicz- m 55,000
.1./0101-02 nych na gt. do 12 cm
2
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie wraz z profilowaniem m2 14734,000
.1./0102-03 nawierzchni bitumicznej do gr. 3 cm z wywozem mate-
2 riatu z rozbioérki na odl. do 10 km wraz z utylizacjg
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
1.3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
4/KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m?2 7285,500
.1.101 kat.ll-1V - 10 cm gtebok.koryta wraz z zatadunkiem, wy-
3|analogia wozem materiatu na odlegtos¢ 10km i utylizacjg - Scigcie
pobocza wraz z korytem pod pobocze
5|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 2532,000
1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci do 32 cm
3
6|KNR 4-01 0108- |Wywdz urobku z korytowania samochodami samowyta- |m3 810,240
1./05 dowczymi na odlegto$é do 10 km grunt.kat. I-1l wraz z
3|analogia utylizacjg
7|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 9817,500
1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
zem dziat: ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
4 PODBUDOWY CPV 45233300-2
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warst- |m?2 2532,000
1./05 0114-06 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4
9|KNR 2-31 0114-|Uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamane- |m2 2075,400
.1.|05 0114-06 go - warstwa o grubosci po zageszczeniu do 20 cm -
4|analogia warstwa wyréwnawcza
10|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 34532,000
1.|06 szonej
4
11|/KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 34532,000
1./07
4
12|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (beton  |m?2 2532,000
1./01 0110-02 asfaltowy) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
4|analogia
13|KNNR 6 0108- |Mechaniczne, lokalne wyréwnanie istniejacej nawierzch- [m2 7367,000
1.102 ni drogowej, betonem asfaltowym 4cm
4|analogia
14/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 4800,000
1./0101-01 ne z geosiatki (min.120/120kN)
4|analogia
Razem dziat: PODBUDOWY CPV 45233300-2
1.5 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
15/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (be- |m2 17336,000
d.1./05 0311-06 ton asfaltowy) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢
5|analogia po zageszczeniu 4 cm
16/KNR 2-31 0114-|Pobocze z kruszywa tamanego naturalnego domiatowa- |m?2 7285,500
1./05 nego gorng warstwg bazaltem lub frezowing - warstwa o
5|analogia grub.po zageszcz. 10 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
17|KNR 2-01 0407-|Formow.i zageszcz. terendw bezposrednio przylegtych |m?2 1200,000
.1.101 do opracowania wraz z uporzgdkowaniem
6|analogia

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7

Razem dziat: REMONT DROGI GMINNEJ SWARZYNICE-LEDNO

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




swarzynice ledno.ath PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857



swarzynice ledno.ath OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
REMONT DROGI GMINNEJ SWARZYNICE-LEDNO
1 REMONT DROGI GMINNEJ SWARZYNICE-LEDNO
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
analogia nania przedmiotu zamdwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami
4,8 km 4,800
RAZEM 4,800
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 12 cm m
d.1.2/0101-02
55 m 55,000
RAZEM 55,000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie wraz z profilowaniem nawierzchni bitumicznej |m2
d.1.2|/0102-03 do gr. 3 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km wraz z utylizacjg
14734 m?2 14734,000
RAZEM 14734,000
1.3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
4/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-IV - 10 cm gtebok. |m?2
d.1.3{0102-01 koryta wraz z zatadunkiem, wywozem materiatu na odlegtos¢ 10km i utylizacja
analogia - $ciecie pobocza wraz z korytem pod pobocze
7285,5 m?2 7285,500
RAZEM 7285,500
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci do 32 cm
0101-02
2532 m?2 2532,000
RAZEM 2532,000
6|KNR 4-01 Wywdz urobku z korytowania samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3
d.1.3|0108-05 do 10 km grunt.kat. |-l wraz z utylizacja
analogia
2532%0,32 m3 810,240
RAZEM 810,240
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7285,5+2532 m?2 9817,500
RAZEM 9817,500
1.4 PODBUDOWY CPV 45233300-2
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1.4|0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
2532 m?2 2532,000
RAZEM 2532,000
9/KNR 2-31 Uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos- |[m2
d.1.4/0114-05 ci po zageszczeniu do 20 cm - warstwa wyréwnawcza
0114-06
analogia
2075,4 m?2 2075,400
RAZEM 2075,400
10|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.1.4{1004-06
34532 m?2 34532,000
RAZEM 34532,000
11/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4{1004-07
34532 m?2 34532,000
RAZEM 34532,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (beton asfaltowy) - grubosé¢ m2
d.1.4|/0110-01 warstwy po zageszczeniu 8 cm
0110-02
analogia
2532 m?2 2532,000
RAZEM 2532,000
13|KNNR 6 Mechaniczne, lokalne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogowej, betonem |m2
d.1.4/0108-02 asfaltowym 4cm
analogia
14734/2 m?2 7367,000
RAZEM 7367,000
14/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki (min. m2
d.1.4/0101-01 120/120kN)
analogia
4800 m?2 4800,000
RAZEM 4800,000
1.5 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




swarzynice ledno.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (beton asfaltowy) - warst- |m2
d.1.5|0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
analogia
17336 m?2 17336,000
RAZEM 17336,000
16|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego naturalnego domiatowanego goérng warstwa m2
d.1.5|0114-05 bazaltem lub frezowing - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm
analogia
7285,5 m?2 7285,500
RAZEM 7285,500
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
17|KNR 2-01 Formow.i zageszcz. terenéw bezposrednio przylegtych do opracowania wraz z |m2
d.1.6{0407-01 uporzgdkowaniem
analogia
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




