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projektanta i sprawdzajgcego
o sporzadzeniu projektu technicznego
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Projektant
Ja nizej podpisany Witold Maciejewski
zamieszkaty w Golub-Dobrzyfi ul. mjr Sucharskiego 3

Sprawdzajgcy
Janizej podpisany Mateusz Maciejewski
zamieszkaty: w Bydgoszczy, ul. Glinki 8

Oswiadczamy, Ze projekt techniczny
Dotyczgey inwestycji pr.:
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudowa przepompowni §cickéw

Etap I rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej ul. Prusa m. Kikét

Adres: Kikot , ul. Prusa

Kategoria obiektu budowlanego: KAT. XXVI - kanalizacja

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 040805 4 Kikot
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Kikol
Numery dzialek ewidencyjnych nr: 650; 694/8; 694/1.

Inwestor: Gmina Kikél, ul Plac Kosciuszki 7, 87-620 m. Kikot

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem i zasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia odwiadczenia: Podpis skiadajgcego ofwiadczenie:

25, 02.2024 roku

..................................................................................

Data zfozenia o$wiadczenia: Podpis skiadajacego ofwiadczenie:

23, 02,2024 roku

* wymog art. 34 ust. 3d Ustawy z 7.07.1994 r Prawo Budowlane z péin. zm
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POLSKA
I I 8B A
BETNIEROW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5CR-PQB-VQQ *

Pan WITOLD MACIEJEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1463/01

adres zamieszkania ul. MJR. SUCHARSKIEGO 3, 87-400 GOLUB-DOBRZYN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznaym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78% K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne} formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadezenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowatne z odwiadczeniem woli zlozanym w formie pisemnej,

* Waeryfikacie poprawnogel danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pamaca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Poiskie] lzby InZynierdw Budownictwa www.plik.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwei Okregowe] Izby inzynierow
Budownictwa,

L
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WARMINSKO-MAZURSKA
OEREGOWA 12BA INZYNIERGW BUDOWNICTWA OKBEGOWA
KOMISIA KWALINKACYINS
10-532 Oligutyn, Plae Kbnsolaty Polskioge |

WAM.OKK.U.75.18.165.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dois 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektbw oraz ingynieréw budownictwa (. Dz. U. 22016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 21 ust. 3, art. 12 ust, 4¢
pht 3, ave. 14 ust. | plt 45 ustawy z dnia 7 fipca 1994 1. Prawo budowlane (Dw. U. 2 2018 & poz. 1202 ze z0.)
oraz § 18§ § 14 ust. 3 rozporzgdrenia Ministra Infrastrultary § Rozwaoju z dnia 11 wezednia 2014 r. wsprawip
samodziehtych funkefi technieznych w budownictwie (Dz. U, z 2004 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 ezerwoa 1960 1. Kodeks postgpowania administracyinego (Diz. U. 22018 1, poz. 2096 ze zm.), po ustalenio,
22 spelnione zostaly warnnki w zakresie przygotowania zawodewego oraz po Zlozenin sgzamiou va uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MATEUSZ EMIL MACIEJEWSKI
magister Inzynier inZynicedt drodowisks
ur, dnis 21 czerwes 1988 v w Golubin -~ Dobrzyniu
slrrymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 8137 PWOS/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAME BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w speciainodel instalaeyjnef w zakresie sieef, instalncii i nregdeen
ciepluych, wentyleyinych, gazowych, wodociagowyeh | kanalicacyjaych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z dwzglodnientem w eatosel yadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kp.a adstepufe sie
ol wzasudnienia decyzji. Zakires madanych uprawaied budowlanych wekazano na odwrvcie decysfi.

Poweiios

b Zgidnie 2 arr, T2t Tinhw nstiwy Peawo badowithe - gudsiondé do-wvkonywiais sticfzislivioh. ke fechilornyeh w biidownistwio
stanawi wpis, w drodse deoyzil, do sentraliiego rejestrd Glownezo Tnupelors Naduory Budowlanego oraz wpls na lishy catonkdw whasciwei
leby samorzade: zrwodowegn, prtwistizony zafwiadezeniem wydamym preez to. izbe, = okretlonm wain terminem watnosch.

2 Od decyzil ninfejszel shery odwelanis do Krajows) Komisi Kwetifikacying] Polskiel Ty Inzynierhw Budownictwa w Warszawie,
i posrddniotvein Clefzowe] Komilsi Kvniifikaoyje] Warinifisko - Mazursidef Okregowef Ieby Ingnisrtiy Bugdowaiotwa w Clsetynid,
w termdnte 14 dat od dnisjei dorserenis,

3, Zgodnie » wedciy wl, 172 ustawy Kodedy postepowanie administracyinege (D U, 22018 =, pox. 2096 e 2m 3 § 1. w nakeis biogy
fetrdini do Wiliesionia-odwolinia stronk moze 2268 sig prawa do witlesionie-odwolinla wabed bipamy idministmcii piblieaey, krory wydsl
decyaiy; § 2 2 dudom durideniy organowd ddminfsuach pibifeing ofwiadezenia o Srpbaenii Sl puii do viiibsichia odwolandd praer
osiainig zg siron posighowanta, deyzia saje sig ostateczana | prawomocna. W przypadic zloZenia prees sfrong eSwindezenia v mzgceemiy sie
prava do odwolanis od decyzji (okredlonege w § 2 stronie nie prayshuguie prawo do odwolaain sig st skared do sydin sdmintstracyinego,

 Skiad orzekajgey _ _
(Eregowe] Komisji Kwalifikacyjnejy

1. mgr inz, El#biets Lasmanowice Q g,

oot 2.mgring Zbigniow Kazimierczek

Y 3. mgr ing. Marinsz lwanowics
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MMY-TAZ-WRM *

Pan Mateusz Emil Maciejewski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0034/19
adres zamieszkania ul. Glinki 93/18, 85-861 Bydgoszcz

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-07 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budewnictwa.

Zgodnie z art, 78% K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne} formy czynnoscl prawnej wystarcza ziozenie oéwiadezania woli w postaci elektronjcznej i apaeirzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnawaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnogdel danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pemaoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskie} lzby iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lul kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okrogowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,

e
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CZESC TECHNICZNA

Rozbudowa sieci kanalizacyjne] z przebudows przepompowni $ciekéw
- etap III budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej ul. Prusa. Kikot
na Kategoria obiektu budowlanego : KAT, XXVI

[.Podstawa opracowania

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. -, ,Prawo budowlane”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pdin. zm.,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pozn. zm.

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zm.,

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- Umowa z Zamawiajgcym,
- Mapa sytnacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Koncepcjg rozwiazania technicznego przyjeto w oparciu o wydane warunki techniczne nr :

In.7021.W.01.2024,A8 2 dnia 09.01.2024 r. do wykonania projektu na rozbudowe kanalizacji

sanitarnej oraz sieci wodociagowej na dziatkach nr: 650; 694/8; 694/1, oraz:

- DECYZJA Wdjta Gminy Lipno o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr

RGK.6733.06.2023 7z dnia 02.11.2023 r.,

- Starosta Lipnowski - Protokoét z narady koordynacyjnej Nr: NK.6630.1.20.2024 z dnia
2024-01-24.

Wigczenie odcinkowych kanaléw = sanitarnych nalezy wykona¢ do  projektowane;
przepompowni P-1(7) zlokalizowanej na dziafce nr 694/1.

W przypadku  stwierdzenia  kolizji  projektowanych  studni  rewizyjnych z
niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym dopuszcza si¢ zmiang ich lokalizacji w
uzgodnieniu z inwestorem, wiascicielem uzbrojenia i projektantem.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Informacje przekazane przez zleceniodawce:

Warunki gruntowo wodne.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem (P1), zaleca si¢ zaklasyfikowaé do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne.

Nz analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntdw organicznych, gruntdéw
mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty organiczne wystgpuja w
postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby oraz stabonoénego torfu I namutu
piaszczystego. Grunty mineralne niespoiste wystepuja w postaci §rednio zageszczonych
(ID=0,55), szarych 1 brgzowych piaskéw drobnoziamistych oraz pospolki. Grunty mineralne
spoiste wystepuja w postaci plastycznych (IL=0,35) i twardoplastycznych (IL=0,25; IL=0,20),
szarych i bragzowych piaskow gliniastych, gliny piaszczystej i gliny piaszezystej
przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi. Na glebokosciach projektowanego kanatu
sanitarnego wody gruntowe nie wystepuja.



3.Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcego $cieki sanitarne z terenu préjektowanego osiedla mieszkaniowego z
podigczeniem do istniejacego systemu kanalizacji miejskiej i odprowadzane do oczyszczalni
$ciekow oraz budowe sieci wodociagowej.

Etap IlI rozbudowy zlokalizowany jest w ul. Prusa w m. Kikot na terenie dziatek nr: 650;
694/1; 694/8.

4. Trasa 1 konstrukecja kolektora sanitarnego.

Kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur PVC Dn. 200mmo rury faczone na weisk na uszczelke.
Roboty ziemne pod kanal sanitarny wykonaé metodg mechaniczng, w miejscach
wystgpowania uzbrojenia podziemnego - rgeznie w celu doktadnej lokalizacji istniejacego
uzbrojenia ( kabli energetycznych, sieci wodociagowych i przytaczy itd.).

Usytuowanic kolektora w projektowanych ulicach podano na planie- zagospodarowania rys.
nr 1.

Kanat sanitarny wykonaé z rur o potaczeniach kielichowych na uszezelke gumowa, $rednice
rur PVC-U Dn. 0,20mm o sztywnosdci obwodowej SN8-kN/m? , odcinki kalatu S 5-S8 z rur
SN12-kN/m* Rury PVC-U montowaé na podsypce piaskowej gr.0,20m, po wykonaniu
montazu rur nalezy wykona¢ ich obsypke do wysokosci 0,50m nad wierzch rury. Z uwagi na
duze prawdopodobiefistwo wystgpowania w pasie drogowym gruntéw nienadajgcych sie do
ponownego wbudowania, przewidziano pod projektowana drogg wykona¢ catkowity wymiang
gruntu, na pozostatych odcinkach nalezy wykona¢ ich obsypke.

W zwigzku z wystgpowaniem uzbrojenia podziemnego i ich zréznicowana glebokoscig na
projektowanym kanale sanitarnych zaprojektowano wlaczenia kanatu do studni rewizyjnych
poprzez budowe kaskad. Kaskady wykonaé zgodnie z profilami zalaczonymi do projektu.
Kaskady wykona¢ z materiatéw - ksztattek i rur PVC.

Po wykonaniu kanatu i przytaczy kan. sanitarnej nalezy poddaé je prébie szczelnosci zgodnie 7
PN-92 B-10735.

5. Konstrukeja studni rewizyjne;j.

Na trasie kolektora w miejscach wlaczed przylaczy kanalizacyjnych zaprojekiowano studnie
rewizyjne z kregéw betonowych Dn.1,20m. Studnie ustawi¢ na betonie wyréwnawczym gr.
0,10 m z betonu B 10, fawie betonowej gr. 0,20 m z betonu C 20/25, wykonaé wymuréwke z
cegly kanalizacyjnej K1.150 lub bloczkéw betonowych z betonu C 35, wymuréwke wykonaé
do wysokodci 3 warstwy nad wierzch rury. Ustawi¢ kregi betonowe. Studnie przykry¢ plyta
nastudzienng Zelbetows, wiazem K1 D 400 (dot. jezdni) w pasie zieleni (chodniku) D 250 z
wkladem betonowym. Wiaz studni osadzi¢ na rzednej projektowanej(zgodnie z projektem
drogowym). W $§cianie studni osadzié stopnic zfazowe, w dnie studni wykonaé kinety
wielkkosci odpowiadajacej Srednicy wiaczonych kanatow.

Dopuszcza si¢ mozliwoéé wykonania studni - kregdéw z dnem wykonanych fabrycznie pod
warunkiem wykonania tawy betonowej j/w.

Wihaz studni nalezy zabezpieczy¢ kitem dyspersyjnym kauczukowo-asfaltowym Bg ( gr.ix4
em, po wykonaniu montazu kit nalezy podgrza¢ do uzyskania warstwy jednorodnej (dotyczy
studni zlokalizowanych w pasie drogowym).W celu wykonania regulacji wysokoédciowej
studni zezwala si¢ na wykonanie podmurdéwki z cegly kanalizacyjnej k1.150 lub kostki
brukowej B-20 - 2 warstwy lub zastosowaé pierscienie Zelbetonowe Dn. 600mm. Dopuszcza
si¢ mozliwosé wykonania studni z innych materiatéw np. z polipropylenu PP-B z dnem z
kineta i komorg o S$ciance gladkiej. Zamiane rodzaju studzienck nalezy uzgodnié z
inwestorem 1 uzyskaé akceptacjg projektanta.

Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.
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Studzienki DN1200 musza posiadaé¢ deklaracje na zgodnosé¢ z Krajowg Oceng Techniczna
IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacja projektows.
Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonaé jako zabetonowane przejécia szczelne podczas
etapu produkeji tych studni lub jako odwzorowania przejéc szczelnych w postaci fabrycznych
odlewow betonowych, z uszezelkami lub bez uszczelek (w zaleznoéei od tego czy rura na
koficu posiada uszczelkg). Dopuszcza sie wiercenia w §cianach dennic i montazu przejsé
szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zakladzie prefabrykacji.
Szczegdly pokazano na rysunkach studzienek.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

dennica studzienki tj. §ciana, dno, nalezy wykonaé jako jeden monolityczny fabrycznych
odlew (jeden etap produkeji)kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o
wytrzymatodci Rog=20MPa w klasie ekspozyeji XAl,

wlgczenia boczne do kinety glownej, wykonaé systemem linii gérnej, tj. réwnajac doloty
gorng krawegdzia, z kolektorem gléwnym,

wysokos¢ kinety od ¥4 do % wysokoéel kanahi glownego,

szeroko$é Scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gléwnego:

przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w
przypadku mozliwosci stosowania zwezek - zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymalosci na obciaZzenia pionowe 400 kN,

stopiefl wlazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN
13101,

Szczelnodé potaczen, na uszcezelki, zapewniona przy cisnieniu: =1bar
wytrzymalo§é na zgniatanie komory roboczej studzienki: >60kN/mb,
Parametry techniczne betonu:

Beton o minimalne] klasie wytrzymato$ci na Sciskanie w elementach: >C40/50
Produkeja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

Nasiakliwosé betonu wg PN-88/B-06250: < 4%
Odpornoéé betonu na dziatanie SO, wg EN 196-2, w wodzie: =200 1 <600mg/1
Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XAl

Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XAl

Studnie ustawi¢ na betonie wyréwnawezym gr. 0,10 m z betonu B 10, fawie betonowej gr.
0,20 m z betonu B 20, wykona¢ wymuréwke z cegly kanalizacyjnej KI1.150 lub bloczkéw
betonowych z betonu B 30, wymuréwke wykonac¢ do wysokodci 3 warstwy nad wierzch rury.
Ustawi¢ kregi betonowe. Studnie przykry¢ plyta nastudzienng zelbetows, wiazem KI. D 400
(dot. pasa drogowego) poza pasem drogowym D-15. Wiaz studni osadzi¢ na rzednej
projektowanej. W scianie studni osadzi¢ stopnie zlazowe, w dnie studni wykonaé kinety
wielkodci odpowiadajacej érednicy wlgczonych kanatow,

Wlaz studni nalezy zabezpieczy¢ kitem dyspersyjnym kauczukowo-asfaltowym ,,Laterbit” Bg
gr.1x4 cm, po wykonaniu montazu kit nalezy podgrzaé do uzyskania warstwy jednorodnej
(dotyczy studni zlokalizowanych w pasie drogowym).

W celu wykonania regulacji wysokoéciowej studni zezwala si¢ na wykonanie podmuréwki z
cegly kanalizacyjnej kl. 150 lub kostki brukowej B-20 - 2 warstwy.

W przypadku zastosowania kregdw z dnem studnie ustawié na lawie betonowej jw.

6. Przewdd tloczny.
Trasa przewodu tlocznego przebiega od przepompowni $ciekéw P-1(7) do istniejacego

przewodu  tocznego zlokalizowanego przy istnicjacej przepompowni przewidzianej do
demontazu.
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Przewod tloczny utozy¢ z rur PE Dz.90mum, faczonych przez zgrzewanie technikg doczotowa,
posadowienie przewodu na glebokodci zgodnie z zalgczonym profilu. Rury ulozyé na
podsypce z ubitego piasku gr.0,20m , po wykonaniu wykonaé obsypke przewodu do
wysokosei 0,30 m nad wierzch rury zgodnie instrukejg montazu rur PE,

Po zamontowaniu przewodu tlocznego nalezy poddaé go prébie szczelnosei na
cisnienie 1.0 MPa zgodnie z PN -81/B - 10725.

7. Przepompownia P-1 (7).

Budowa i zasada dziatania przepompowni $ciekéw surowych wg zalgcznika do projektu
technicznego.

8. Trasa 1 konstrukeja przewodu wodociagowego.

Przewod wodociggowy nalezy wykonaé z rur z PE 100, SDR 17, PN10 $rednicy Dz.110 mm
w sztangach dhugosci 12,0 m lub zwoju fgczonych przez zgrzewanie doczolowe. Przewod
wykonaé w technologii wykopu otwartego. W miejscach komér montazowych i wykopu
otwartego rury 1 ksztaltki PE - kolana i tuki ulozy¢é w wykopie na podsypce piaskowej gr.
0,15 m bez kamient. Ulozone rury i ksztaktki w wykopie z boku nalezy podsypaé piaskiem,
nastgpnie zasypa¢ do wysokosci 0,30m nad wierzch rury dobrze ubijajac grunt warstwami 20
cm do wysokosci 40 cm ponad lico rury. Zmiany kierunkéw trasy przewodu wodociggowego
wykona¢ przez zastosowanie kolan i lukéw z PE. Dla mniejszych zatamat trasy ok. kilku
stopni (o ile zajdzie taka potrzeba) nalezy wykorzystaé elastyczno$é rur.

Wilaczenie do istniejgcego czynnego przewodu wodociagowego z rury PVC Dz.90 mm
wykonaé wezle W6 przez wbudowanie trojnika zeliwnego komierzowego

DNI100/100/100 mm , zasuwy koinierzowej DN 100 mm ztgczy R-K DN 100mm ,W6
poprzez montaz zwezki zeliwnej kolnierzowej 100/100 i zlgczy RXK. Na trojnikach , kolanach
1 tukach zmieniajacych kierunek trasy zastosowaé bloki oporowe betonowe. Projektuje sig
obudowy 1 skrzynki do zasuw wyprowadzone do wysoko$ci istniejacego terenu. Po
wybudowaniu przewodu wodociggowego 1 dokonaniu odbioru technicznego, dokonad
przelgozenia z  istnigjgcymi przewodami wodociggowymi. Lokalizacje zasuw nalezy
oznakowal za pomocg znormalizowanych tablic informacyjnych i zamocowaé w miare
mozliwosci na trwalych elementach architektoniczaych takich jak budynki, stupy, ogrodzenia.
Ulozone odcinki przewodow wodociggowych nalezy zglosi¢ inwestorowi tj.  Gminie Kikét
do technicznego odbioru robot. Prace przylaczeniowe na przewodach wodociggowych
wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Gminy Kikét. Do zasypania rurociagu w miejscu
komér zastosowac grunt nadajacy sie do wbudowania w wykopy i do zageszczenia.
Szczegotowe rozwigzania dot. zastosowan ksztaltek i ewent, zamian nalezy uzgadniaé
bezpoirednio z Inwestorem.Rury PE ukladaé¢ na gtebokosci CA 1,60-1,80m.

Po zamontowaniu przewodu w wykopie nalezy poddac go probie szczelnosci na cisnienie 1.0
MPa, ktéra winna odpowiadaé wymogom norm i przepisom polskim oraz warunkom
producenta rur i armatury.

Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN -EN 805.Przed oddaniem do
eksploatacji przewody nalezy przepluka¢ i zdezynfekowaé, oraz uzyskaé pozytywny wynik
badaf wody pod wzgledem bakteriologicznym odpowiadajace warunkom wody do picia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. Nr 61 z dnia 29.03.20071. poz. 417.

9. Izolacja antykorozyjne.

Elementy betonowe i Zelbetowe rur izolowaé na powierzchniach zewnetrznych §rodkiem
izolacyjnym do betonu. Zewngtrzne elementy krggdw, taw fundamentowych zaizolowaé
lepikiem asfaltowym na gorgco.
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10, Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej nie uzbrojenia wystepujg
zblizenia z istniejgcynt uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz
sieciami podziemnymi nalezy powiadomi¢ inwestora i wiaéciciela urzgdzenia.

Zabezpieczenia nalezy wykonaé wedhig wskazaf i pod nadzorem ich wiascicieli.

Na przewodach: energetycznych i telekomunikacyjnych przewidzie¢ montaz rur ochronnych
dwudzielnych (Srednice rur dostosowaé do $rednic istniejacych przewodow w uzgodnieniu z
wiadcicielem sieci). Na przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
zamontowac¢ rury ochronne dwudzielne dostosowane do przekrojéw kabli zgodnie z normg PN-
76/E-05125.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia wykonawca jest zobowigzany do
naprawy zniszczonego obiektu na warunkach i pod nadzorem wtasciciela urzgdzenia na
wiasny koszt. Stan techniczny urzadzefi nie moze by¢ gorszy od pierwotnego.

11. Roboty ziemne.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wlascicieli uzbrojenia
podziemiego o rozpoczeciu prac. _

Roboty ziemne pod kanat sanitarny, przewodu ttocznego i sieci wodociggowej wykonaé
metoda mechaniczng, w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie ,,topata”
w celu dokladnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia - przewodow wodaciggowych, kabli
energetycznych,

Na ftrasie projektowanych kanatdéw i sieci wodociggowej wystepuja grunty TI — III kat.
Szczegélng uwage nalezy zwrocié na prawidlowe zageszczenie gruntu  warstwami,
zaggszezenie wykonaé wibratorem plaszczowym 50-100 kg.

Stopiefr zaggszczenia nie moze byé mnicjszy: w ulicy 1,0 , na pozostatych odcinkach i
poboczu 0,96 w skali Proctora lub do stopnia zaggszezenia wskazanych w projekcie branzy
drogowej.

12. Uwagi ogolne.

12.1. Przy realizacji robét nalezy przestrzegaé wymogdw okre§lonych w normach i
przepisach BHP.

12.2. Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne w celu dokfadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego . '
12.3. O terminie rozpoczgcia robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich wladcicieli urzadzen
podziemnych oraz jednostki uzgadniajace .

12.4. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr: 650; 694/8; 694/1, Obreb 0001 Kikot.

12.5. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12.6. Tereny gornicze - nie dotyczy.

12.7. Zabezpieczenie pozarowe - nie dotyczy.

12.8. Bilans terenu - nie dotyczy.

13. Stosowanie si¢ do przepiséw obowigzujgcego prawa:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 7 2016 r. poz. 290, 7 pdén. zm.)
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj.
Dz U. 22017 1. poz. 1073)
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3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000
r.). Normach : EN 12732; PN-EN 29692; PN-EN 729-1 +4; PN-EN 719

4. PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

5. BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

6. Roboty ziemne- warunki techniczne wykonania i odbioru-Warszawa 1994

7. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz.U. 2 2016 1. poz. 1629)
8. Rozporzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie i trybu
ochrony znakow geodezyjnych z dnia 21 grudnia 1996 r{Dz.U. Nr 158, poz. 814).

9. Rozporzadzenie M.G.P.i B. w sprawie szczegélowych zasad 1 trybu zakladania i
prowadzenia geodezyjnych ewidencji sieci 1 wuzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspdldziatania w tym zakresie.

10. Rozporzadzenie M.G.P.iB. w sprawic rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
11.PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Marzec 1999 r.

12.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13.PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne. Marzec 1999 1.

14.PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. styczen 2000 r.
15.PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Opracowal: Witold Macigjewski

Sprawdzil: Mateusz Macicjewski
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BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA.

INWESTYCIA:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNE] Z PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
ETAP IIl BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
UL. PRUSA M. KIKOL

Adres: Kikét ul. Prusa
Kategoria obiektu budowlanego: KAT. XXVI - kanalizacja

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 040805 4 Kikot
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Kikol
Numery dzialek ewidencyjnych: 650; 694/8; 694/1

Inwestor: GMINA KIKOL, ul. PLAC KOSCIUSZKI 7, 87-620 KIKOL

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszezegolnych obiektow,

Zakres rob6t dotyczy budowy kanatu sanitarnego z wlgczeniem do projektowanej
przepompowni $ciekow surowych P-1(7) zlokalizowanej na dzialce nr 694/1,

Zakres robot obejmuje:

1. Wytyczenie trasy 1 pasa montazowego.

2. Oznakowanie i organizacja ruchu.

3. Roboty rozbidrkowe.

4. Roboty ziemne pod kanat sanitarny, przepompowni, przewodu ttocznego i sieci
wodociagowej.

S. Zabezpieczenie wykopow.

6. Roboty montazowe.

7. Roboty odtworzeniowe ziemne.

Przewody :kanat sanitarny bedg wykonywany z rur PVC Dn. 200mm, przewody ttoczny i
wodociggowy z rur PE w zwoju.

Catod¢ stanowi jedno zadanie inwestycyjne.

Zamierzona inwestycja jest obiektem liniowym, podzielonym na odcinki w weztach
montazowych.

Trasa kanahu sanitarnego bedzie przebiegala po gruntach objetych przewidziang budows - w
pasie istnigjacych drog osiedlowych miejskich o nawierzehni gruntowe;.

Wykonywanie robot ziemnych i budowlano montazowych nie bedzie stanowito utrudnienia
dla pieszych.

Roboty ziemne 1 budowlano montazowe wykonywane bedg w wykopach.

Calkowity zakres robét nalezy realizowaé przy przyjeciu nastepujacych kryteriow:

w pierwsze] kolejnosci nalezy w terenie wytyczy¢ przez geodete trasy kanatow.

W dalszej kolejnosci wyznaczy¢ szerokosci paséw montazowych, robot ziemnych, robot
budowlano montazowych 1 stanowisk dla pracy sprzetu oraz $rodkéw transportowych.,

Trasg na czas budowy odwodnienia nalezy oznakowal zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Roboty ziemne w technologii wykopu otwartego wykonywane beda recznie - w
miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego, pozostatych mechanicznie.

Roboty ziemne reczne wykona¢ topatami a mechanicznie koparko-tadowarka.
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W projekcie dla technologii robot w wykopie otwartym przewidziano rozplantowanie gruntu -
na terenie istniejgeego pola uprawnego. Grunty niebudowlane nalezy zatadowaé na érodki
transportu 1 wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

8. Ulozone w wykopie rurociggi na calej szerokodci wykopu obsypaé piaskiem do wys.

min 0,5m powyze) zewngtiznej $cianki rury najwyzej wystajacej i recznie ubié. Miejsca
polaczen pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczelnoScei,

9. Probe szczelnodci nalezy przeprowadzié zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

10.Po odebranej prébie szczelnoéei obsypaé piaskiem miejsca polaczen ubié recznie i zasypaé
gruntem zageszezalnym do wysokosei podbudowy pod nawierzchnie terenu lub droge.
11.0dtworzy¢ nawierzehnig terenu z zastosowanego wezesniej materiatu i zaggscié
mechanicznie w uzgodnieniu z wladcicielem terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Uzbrojenie terenu stanowi :

- sie¢ wodociagowa, przytacza wodociagowe,

- kable energetyczne niskiego napigeia, kable telekomunikacyijne.

- kanaty melioracyjne Dn. 200mm.,

Wymienione uzbrojenie podziemne nie koliduje bezposrednio z projektowanym kanatem
sanitarnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

3.1.Roboty ziemne

Dla zastosowanej technologii robdt ziemnych metods wykopu otwartego przy budowie
kanalizacji sanitarnej - kanatu z rur PVC Dn. 200mm roboty ziemne bgdg wykonywane w
wykopach szeroko przestrzennych o §cianach skarpowanych obudowanych na glebokofci
do 2,0 m ppt - w pasiec drogowym, w miejscu braku uzbrojenia podziemnego
mechanicznie z czgéciowym odwozem gruntu. Przewiduje si¢ zastosowanie pionowych
zabezpieczen Scian wykopoéw wykonywanych do zaprojektowanej glebokosci przy
zachowaniu $rodkow ostroznodci aby ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia bylo jak
najmniejsze - dotyczy miejsc z lokalizacjg istniejacych przewodéw energetycznych, sieci
wodociagowych, kabli telekomunikacyjnych,

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopusci¢ elektronarzedzia i sprzgt z zasilaniem clektryeznym posiadajgcym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace sprawnod§é techniczna i
odpowiednig ochrong przeciwpozarowa i znak bezpieczefistwa B lub CE.

Sprzet i elektronarzgdzia powinny posiadaé jednoznacznie okre§lony numer (np. fabryczny)
I oznaczenia daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacii,
napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowaé¢ sie w aktach
przedsigbiorstwa i by¢ udostgpniana w miarg potrzeby uzytkownikom sprzetu.
Kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajacego, szczegblnie przy wprowadzeniu przewodu do wiyczki i
elektronarzedzia.

Eksploatacja elekironarzedzi z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem pradem elekirycznym, oparzeniem lukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.
Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpicezyC tak , aby w czasie pracy nie
zostala uszkodzona izolacja i nie wystepowaly naprezenia mechaniczne,
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Elektronarzedzia mozna podiaczyé do obwodéw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostateczne
szybkie samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadzialanie zabezpieczenie
decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczefistwie pozarowym. Przy wlaczeniu
elektronarzedzia nalezy sprawdzié potoZzenie wylgcznika.

Osadzenie wtyczki w gnieZzdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylgczonym
elektronarzedziu,

Przy odlgezeniu zasilania w pierwszej kolejnosei nalezy wytaczyé elektronarzedzie, a w
drugicj odtgczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda wiykowego.

Nie przestrzeganie powyzZszych zasad grozi poparzeniu lukiem elektrycznym i ewentualnym
porazeniem pradem elektrycznym.

Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzenin tukiem elektrycznym i
ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym.
Gdy elektronarzgdzie znajduje si¢ pod napigciem, nie wolno dotykaé jego czeécei
pracujacych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.
W razie zaniku napigcia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda. Zabrania sie uzytkowania
elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg negatywne wyniki badafi, u
ktorych w czasie pracy wystgpuje nadmierne iskrzenie na kumatorze, drgania lub inny
rodzaj nieprawidtowe] pracy.

3.2. Roboty zabezpieczajace.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi. Trasa zaprojektowanego kanatu
sanitarnego nie przewiduje kolizji z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym: krzyzujacego
si¢ z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi.

4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagroZefi oraz miejsce i czas ich wystepowania,
Najezg$ciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

- wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP przy czynnych instalacjach,

- skladowanie materiatow na krawedzi wykopu,

- poglebianie wykopéw wasko przestrzennych ponad dopuszezalne zaglebienie,

- niestarannie wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewladciwych materialéw do wykonania szalunkdw,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
usuni¢ciem sie sprzetu,

- lekcewaZenie zagrozen ze strony niewypatow,

- prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, oraz glebienie wykopow
poszukiwawczych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szezegdlnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracodawca ma obowiazek ustalié wykaz prac
szczegblnie niebezpiecznych wystepujaeych na budowie oraz sposoby postepowania przy
wykonywaniu tych prac. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni
w odpowiedni dla danej pracy sprzgt ochrony osobistej lub zbiorowej, oraz odziez robocza
ochronng wg. obowiazujacych tabel i norm zakladowych. Dla pracownikéw powinny byé
organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen winny dotyezyé:
- szkolenia wstgpnego ogdlnego,
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- szkolenia wstgpnego podstawowego,

- szkolenia okresowego.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoOlnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy Srodkoéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozefi np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowad sig wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokély z dokonanych kontroli, wykaz
dokonanych zalecef bhp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sq przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac¢ si¢ na tablicy ogloszef.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

1

2

3

niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegblnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Przed rozpoczgeiem robot ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzeh
podziemnych(sieci wodociggowej 1 elektrycznej) oraz sprawdzenie czy istnieje potencjalne
zagrozenie ze strony niewypatéw lub tadunkéw wybuchowych w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozen.

.Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtodci ( w pionie i poziomie) w jakich moga by¢é
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpieczne nalezy ustalié z
Jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody lub przedmioty nalezy
natychmiast przerwa¢ prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

4.Podczas wykonywania wykopoéw niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw.

5

Urobek z wykopow powinien by¢ odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na skladowisko.

6.W klinie odfamu gruntu nie wolno skladowa¢ materiatow, urzadzaé drog dojazdowych i

przejsé.

7.Podezas wykonywania wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé sie

8

9
10

I1.

12

13,

14.

15.

16,

w bezpiecznej od niego odleglosci.
Podczas wykonywania wykopéw wasko przestrzennych osoby wspdlpracujgee z
operatorem moga znajdowac¢ si¢ wylacznie w czgdci zabezpieczonej wykopu.
. Kazdorazowe rozpoczgcie prac w wykopie wymaga sprawdzenie jego obudowy lub skarp.
- Jezeli gleboko$¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykonaé zejécia do wykopu.
Odlegtos¢ migdzy zejéciami nie powinna przekraczaé 20 m.
Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).
Krawgdzie wykopu oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.
Zabrania si¢ w micjscu prowadzenia wykopéw prowadzenia jednoczeénie innych
robot oraz przebywania osob postronnych.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, niewypatéw a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
fezeli teren na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
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wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty dozor.

17. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu, Przebywanie os6b pomigdzy $ciang
wykopu a koparka jest, nawet w czasie postoju jest zabronione.

18. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesei wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang z uzyciem wezeéniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

19. Ruch érodkow transportu obok wykopdéw powinien odbywaé sig poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

20. Przejscia dla pieszych powinny byé wyznaczone w miejscach bezpieczaych.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié
0,75 m dwukierunkowego —~1,2m. Przejscia nad zaglebieniami lub obok nich powinny byé
zaopatrzone w balustrady z porgeza ochronng na wysokosci 1,1 m, deskg kraweznikows o
wysokosci 0,15 m, oraz wypelnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deska w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Opracowal: Witold Macicjewski

Sprawdzajgcy: Mateusz Maciejewski



Zalgcznik techniczny




Parametry techniczne

tlos¢ pomp: 2szt.
Praca pomp: Naprzemienna

loéé whgczen /godz.: 8

Rodzaj zhiornia: Polimerobeton

3
Pojemnosé retencyina: 0.72 m

Lo | Mawa Paramatry pompowsi
ohiekiu
Typ Typ Armatura C{m3/hy He {rm) Tyo | wymilary zhlornika
Pomp pomp D Pompy Pompy Folimerobaton
o WIS RN WyYmagang
Pompownia
i DTi5857 psgf Fi‘:;igf i &0 25,0 10,5 FL1500%6000

[ System wentylac) grawitacyineg - PVC 110 mm

Zeliwo EN-GIL-250
+s1al 1.4301

Dodatkowe

1 Przyiegcm do g:n‘ukaﬁ iz z nasads do przykacmma wels




Rear

104,50 [m n.p

m.

104,80 {m n.p.m.]

101,43 [m g.p.m.]

_Rc?ep‘ V

Ralarm

2,93[m]

.sz

102,353 [m n.p.m.]

T

100,85 [m
npm]

99,4 [m n.p.m.]

Y00 R T,

FY

»



Agregaty pompowe

Pompy typu FZV wyposazone sa w wielolopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu
Vortex i przeznaczone sy do pompowania cieczy ze znaczna zawartoscia clementéw stalych,
dhugowldknistych 1 szlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie Sciekéw surowych
podezyszezonych lub niepodezyszezonych, osadéw czynnych, osadow gnilnych itp. Wolny przelot
pomp, FZV.3 - 80mm
Wal
+ wykonany ze stali odpornej na korozje

Uszczelnienia
* dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separujgea komora olejowa gwarantujgca zabezpieczenie

silnika pompy

Elementy ztaczne » wszystkie elementy zlgczne wykonane ze stali kwasoodpornej gwarantuja
tatwy demontaz pompy po dlugim okresie uzytkowania

Kabel zasilajacy

+ wodoszczelne wykonanie kabla, na ktore sklada sie:

o dlawnica ze stali nierdzewnej, z dodatkowym zabezpieczeniem wyjécia kabla z dlawnicy

o0 plaszez kabla zalany zywicg

0 poszczegolne zyly odizolowane 1 zalane zywicg

Czujniki i zabezpieczenia

« kontrola temperatury uzwojenia, gwarantujaca zabezpieczenie przed zniszczeniem silnika na
skutek niewladciwych warunkéw eksploatacyjnych

« zabezpieczenie w przypadku dostania si¢ wody do komory silnika na skutek ewentualnej awarii
uszczelnienia

Korpus pompy z zeliwa szarego jest zabezpieczony trwala farba, odporng na korozyjne
oddziatywanie sciek6éw silniki pomp muszg posiada¢ obudowg o stopniu ochrony przynajmnie;
[P68, pompy powinny posiadaé ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik
wilgotnosciowy w komorze silnika.

Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujgce

Urzgdzenia zabezpieczajaco-sternjgee UZS.7 PLC przeznaczone sg do zabezpieczania i sterowania
pracg dwdch trojfazowych, asynchronicznych silnikow elektrycznych agregatéw pompowych
przepompowni.

Urzadzenia zabezpieczajaco - sterujace zabezpieczajg przed skutkami:
e Zwarcia,
s przecigzenia,
o zaniku fazy,
« asymetrii zasilania,
» obnizenia napigcia zasilania, (ponizej 180 V),
» pracy "na sucho",
» zatrzymania pracy obiektu poprzez zastosowanie trybu awaryjnego.

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 PLC zbudowane s z elementéw automatyki
elektronicznej, elekirycznej, lacznikow oraz aparatury sterowniczej polgczonych w ukiad.




Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce umieszezone jest w obudowie z tworzywa poliestrowego o
stopniu ochrony IP65 .Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 przystosowane sg do
zawieszania na Scianie lub konstrulkcji. W dolnej czeéei obudowy umieszczone sg diawice
uszczelniajgee, przez ktére doprowadzone sa przewody zasilajace, odbiorcze 1 sterownicze. Na
drzwiach umieszczono zespédt przyciskow i przelgeznikdéw oraz dodatkowo sygnalizacje stanéw
awaryjnych.

Wykaz elementow:

Obudowa z tworzywa sztucznego IP65 z postumentem tworzywowym. Wymiar obudowy
600x500x230 (wysokosc¢ x szeroko$¢ x glebokosc)

Zabezpieczenic réznicowe rozdzielni sterowniczej

Czujnik kontroli faz

Zabezpieczenie nadpradowe toru sterowania i sygnalizacii

Zabezpieczenie nadpragdowe i przeciazeniowe zasilania agregatéw pompowych
Rozruch bezposredni / Rozruch fagodny

Sterownik PLC w wersji kompaktowej

Modem do komunikacji GSM

Zasilacz 230V/24VDC

Sygnalizator $wietlno — dzwickowy stanu awarii obiektu

Przelacznik trybu pracy sygnalizacji alarmowej

Przelaczniki trybu pracy agregatow pompowych

Przyciski zalgczania agregatdow pompowych w trybie recznym

Przyciski wylaczania agregatow pompowych w trybie recznym

Uklad akumulatoréw zasilania buforowego

Grzejnik wraz z termostatem

Przekazniki 1, 2 i 4 torowe

Plyta montazowa z listwa przylaczeniowa

Szafa sterownicza. wymaga:

* doprowadzenia przewodu 5 zylowego (3 fazy, neutra]nym ochronny) do szafy sterowmczeJ 0
odpowiednim przekroju.

prace budowlano - elektryczne zwigzane z:

» polozeniem przewodu zasilajgcego 5 zylowego (3 fazy, neutralny, ochronny) od szafy dostawcy
energii do szafy sterowniczej obiektu, przekroj przewodu odpowiedni do mocy danej szafy
sterowniczej,

* wykonaniem osobnego (oddzielnego) punktu uziemiajacego szafe sterownicza w przypadku
zaistnienia takich wymagan,

* wykonania pomiardw uzientienia w przypadku zaistnienia takich wymaganych.

Wiaz wejsciowy oraz drabinka Zltazowa

W oferowanych zbiornikach proponujemy wilazy wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301.
Wilaz ocieplony jest pianka poliuretanows i doszczelniony porowata gumg EPDM. Na wlazie
umieszezony jest kominek wentylacyjny fi 110 z siatka kwasoodporng. Wyposazony jest
rowniez w dZwigni¢ podirzymujaca. Wlaz posiada fabrycznie zamontowany zamek oraz
sygnalizacje otwarcia wiazu, ktéra  shizy do zabezpieczenia  przepompowni  przed
niepozadanym otwarciem. Istnieje mozliwodé podiaczenia sygnalizatora otwarcia réwniez do
istnicjgcego systemu monitoringu (sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa w standardzie).

Drabinka zlazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szezebli antypodlizgowych
z blachy kwasoodpornej OHI18NS o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknistego
kwadratu. Gorne elementy stopni przetiaczane. Elementy mocujace drabiny do §ciany wykonane




z rur 42,4x2mm. Zarowno drabina jak 1 wlaz wejsciowy wykonane sa z materialu  OHI8NO.
Ponadto posiadajg atesty materialowe i deklaracje zgodnoécei od dostawcy towaru, zgodnie z
indywidualng dokumentacja techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o
wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.

Sposéh montaiu pomp w pompowni

Pompy w przepompowni montowane 83 za pomoca zestawu sprzegajacego ZSP, Umozliwia
on w razie koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z
zamocowanym do niej ruchomym facznikiem, opuszezana jest na tafcuchu do wewngtrz
przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do
zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podlgczana jest do
ukfadu tlocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomigdzy korpusem, a
lacznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelnos¢ ukladu. Uniesienie pompy do gory
przy pomocy laficucha powoduje samoczynne odlaczanie jej od ukladu tlocznego, celem
dokonania jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole gorne dzigki swemu ksztattowi umozliwiaja
wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czeéci ukladu. Zestaw
sprzegajacy skiada si¢ z korpusu, mocowanego na stale, na dnie zbiornika przepompowni oraz
prowadnic rurowych.

Zbiorniki wykonane 3 polimerobetonu

Zbiorniki z polimerobetonu skladajg si¢ w 90% z wysuszonego wypelniacza pochodzenia
kwarcytowego, o uziarnieniu do 32 mm (w zaleznosci od rodzaju wyrobu) i ze $rodka
wigzgcego, ktorym jest reakcyjna nienasycona Zywica poliestrowa. W zaleznodci od wymagah
dotyczacych odpornoSci chemicznej wyrobdw stosuje sig rézne typy Zzywic. W procesie
produkcyjnym skladniki s3 dozowane I mieszane za pomocy urzadzen sterowanych
komputerowo. Przygotowana masa polimerobetonowa zostaje zasypywana do stalowych form i
zawibrowywana. Po zzelowaniu formy zostajg zdjete i wyroby kierowane sz do tunelu
wygrzewajgcego, gdzie zachodzi depolimeryzowanie materialu i nadanic ostatecznych
parametréw wytrzymatosciowych produktom.
Tak wykonane zbiorniki posiadajg wieloletnia trwaloéé oraz :

o wytrzymaloéé na $ciskanie 90-120 N/mny’,

s wytrzymalo§é na zginanie 18-20 N/mm®

e odpornosé chemiczna (pH 1-10),

o gestosé 2,3 glem’.

¢ posiada aprobatg techniczng oraz znak CE ,

e otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,

» S$rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia

wewngtrznego pompowni '

UWAGA!

Zbiorniki z polimerobetonu o wysokosci wigkszej niz 6m. mogg, z powodéw technologicznych,
by¢ dzielone. Wymusza to montaz zbiornika oraz wyposazZenia na terenie budowy. Czynnosei te
pozostaja w gestii zamawiajgcego.

Pompownia §ciekow wraz z pompami oraz sterowaniem powinna by¢ dostarczona jako komplet
od jednego producenta, z gwarancja oraz pela dokumentacjg zawierajgcg wymagane deklaracje
zgodnoéci oraz certyfikaty.

Pompownia jako calo$¢ musi posiadac oznaczenie CE oraz deklaracje Wlasciwosci uzytkowych
zgodnie z Norma PN -EN 12050-1:2002




