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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-01.02.04 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg wraz z wywozem 

w ramach robót związanych z realizacją zadania:  

Remont chodnika w ciągu ul. 1 Maja i ul. W. Hermana w Pieszycach 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych                    

i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- rozbiórką nawierzchni z asfaltu, krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych wraz z 

wywozem, 

- oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci z wywozem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Nie występują. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki i oczyszczenia 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- ładowarki, 

- samochody ciężarowe, 

- zrywarki, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- frezarki nawierzchni, 

- koparki. 
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Do wykonania robót związanych z oczyszczeniem terenu należy użyć szczotki ręczne lub 

mechaniczne. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  Należy zabezpieczyć 

przewożone materiały przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiału 

sypkiego).    

W zależności od technologii prowadzonych robót i organizacji pracy na budowie materiały 

rozbiórkowe mogą być najpierw składowane na odkładzie (na terenie budowy lub poza nim)              

a potem wywożone na składowiska lub miejsce wskazane przez Inżyniera, bądź bezpośrednio 

mogą być wywożone na składowiska.  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasę i możliwość korzystania z 

dróg publicznych z Zarządcami Dróg, podając okres, w jakim będzie realizowany wywóz oraz 

ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 

przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. Rozebrane elementy Wykonawca powinien przewieźć na 

miejsce wskazane przez Inżyniera. 

  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla rozbiórki warstw nawierzchni, powierzchni do oczyszczenia - m2 (metr kwadratowy), 

- dla rozbiórki krawężników – m (metr), 

- dla wywozu materiałów z rozbiórki – m3 (metr sześcienny). 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- rozkucie, zerwanie nawierzchni, 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

- wyrównanie, oczyszczenie podłoża i uporządkowanie terenu, 

- regulacja pionowa studni i zaworów. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w 

sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57 poz. 608 ze 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844). 

BHP transport ręczny (Dz. U. 22/53 poz.89). 

 


