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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys szczegotowy wykonano na podstawie:

1. Projekt techniczny wykonany przez biuro Ustugi projektowe i nadz6r w budownicwie Grzegorz Rudzki.
2. Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity.
3. Rozpoorzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
4. Przepisy prawne reguluj.ce proces kosztorysowania:

- Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzajgca z dniem

12 grudnia 2001 zmiany w obowigzujgcych przepisach w sprawie

kosztorysowania budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia  metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac  projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie  funkcjonalno-uzytkowym

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

-Metody Srodowiskowe kosztorysowania.

5. Jednostkowych naktadow rzeczowych

- okreslonych w katalogach KNR,

- analizy indywidualnej
6. Wskazniki do kosztorysowania oraz ceny materiatow, sprzetu przyjeto na podstawie cennika

SEKOCENBUD, cen funkcjonuj.cych na rynku lokalnym lub w przypadku

braku ceny w cenniku na podstawie analizy indywidualne;.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni wewnetrznej w Szkole Podstawowej w Paradyzu wraz z infrastrukturg techniczng i wyposa-
zeniem wg projektu indywidualnego.

Projektowang inwestycje, wg ustawy Prawo Budowlane, zalicza sie do 1X kategorii obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce inwestycyjnej 309/1, obreb Paradyz, gm. Paradyz.

Budynek sitowni wewnetrznej, przewidziano jako obiekt parterowy o konstrukcji
tradycyjnej, murowanej z pustaka ceramicznego. Wymiary rzutu poziomego 8,0 m x 14,0 m,
wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie nad poziom terenu: 5,32 m.
Projektowana bryta budynku poprzez zastosowanie tradycyjnej formy, w zasadniczych
rozwigzaniach nawigzuje do istniejacej zabudowy i jest dostosowana skalg do istniejacego terenu.
Projektowang budowe sitowni wewnetrznej, zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy techniczne;.
Uktad konstrukcyjny stanowia:
" lawy fundamentowe betonowe;
" slupy zelbetowe;
" Sciany nosne spiete wiencami zelbetowymi;
" pilastrami zelbetowymi;
dach jednopotaciowy wykonany z dzwigaréw kratowych o konstrukcji drewniane;j.
Konstrukcja budynku prosta, nieskomplikowana. Odno$nie uktadu funkcjonalnego to przewidziano wewnetrzne potaczenie z istniejgcym
budynkiem Szkoty Podstawowej przez wejscie z sali gimnastycznej. Ponadto sitownia bedzie posiada¢ bezposrednie wyjscie na ze-
wnatrz budynku z utwardzonym doj$ciem.
Planowana inwestycja obejmuje nastepujacy zakres prac budowlanych:
wykonanie rob6t demontazowych w rejonie potaczenia budynku Szkoty Podstawowej z projektowang sitownig;
" wykonanie dodatkowych przebi¢ dla otworéw drzwiowych wewnetrznych;
" wykonanie nadprozy prefabrykowanych nad powyzszymi przebiciami otworéw;
" przetarcie istniejgcych tynkéw i wykonanie nowych powtok malarskich, w rejonie potaczenia istniejgcego budynku z projektowang budo-
wa sitowni;
" budowe budynku sitowni wewnetrznej;
" wykonanie przebudowy istniejgcej instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z instalacjg wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej;
" wyposazenie budynku w dodatkowe urzgdzenia zabezpieczajgce obiekt przeciwpozarowo;
" wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej;
" montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej;
" wykonanie rob6t adaptacyjnych;
" wykonanie prac zewnetrznych (utwardzenie terenu, rownanie terenu humusem z jednoczesnym sianiem trawy);
" zakup i montaz wyposazenia sitowni.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Kz

RAZEM

—_

ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

n

PRACE ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE W ISTNIE-
JACYCM BUDYNKU SZKOLY

21

DEMONTAZ STOLARKI
DRZWIOWEJ

2.2

ROZBIORKA FRAGMENTU
IZOLACJI TERMICZNEJ

2.3

ROZBIORKA NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH

BUDOWA SILOWNI WEW-
NETRZNEJ

PRACE REMONTOWE W IS-
TNIEJACYM BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ

STAN ZEROWY

ROBOTY ZIEMNE

FUNDAMENTY

IZOLACJE | ZASYPKA

STAN SUROWY

PARTER

DACH - KONSTRUKCJA

DACH - POKRYCIE

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE WEWNETRZNE

PRACE WYKONCZENIOWE

SCIANY

SUFITY

POSADZKI

STOLARKA

STOLARKA DRZWIOWA
WEWNETRZNA

STOLARKA DRZWIOWA ZE-
WNETRZNA

STOLARKA OKIENNA

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE ZEWNETRZNE

ELEWACJA

DOJSCIA DO BUDYNKU

NAWIERZCHNIE UTWAR-
DZONE

3.6

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE

3.7

OSPRZET DO CWICZEN |
WYPOSAZENIE

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
BUDOWA SILOWNI WEWNETRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYZU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-25 Tymczasowe ogrodzenia placu budowy - umozliwiajgce korzystanie z pozosta- |m?2
d.1/0307-02 1)  |tych obiektéw szkolnych.
analogia
(30,0)*1,50 m?2 45,000
RAZEM 45,000
2|KNR 2-31 Oznakowanie terenu budowy poprzez mocowanie tablic na ogrodzeniu tym- szt.
d.1|0703-052)  |czasowym.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE W ISTNIEJACYCM BUDYNKU SZKOLY
21 DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
3 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce sktadowania |szt.
d.2.1|kalk. wiasna |lub zatadowaniem do transportu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DRZWI. |m?2
d.2.1/0353-05 3)
1,45*2,12 m?2 3,074
RAZEM 3,074
Koszt utylizacji materiatu z rozbidrki na sktadowisku komunalnym t
d.2.1|kalk. wlasna
50/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04 4
50/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
2.2 ROZBIORKA FRAGMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ
7/KNR 0-17 Usunigcie istniejacej warstwy izolacji termicznej wraz z wyprawg na $cianie sa- |m2
d.2.2/2609-01 5)  |li gimnastycznej. Wsp. R=0.7.
analogia
15,0"6,25 m?2 93,750
RAZEM 93,750
8/KNR 4-04 Transport materiatu izolacyjnego z rozbiérki samochodem samowytadowczym |m3
d.2.2|1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km
1105-02 4
analogia
poz.7*0,15 m3 14,063
RAZEM 14,063
9 Koszt utylizacji materiatu z rozbiérki na sktadowisku komunalnym m3
d.2.2|kalk. wtasna
poz.8 m3 14,063
RAZEM 14,063
10/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2/16 2.52.5.15 |(poz.:7)
23 ROZBIORKA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostek brukowych gr. 6 cm na podsypce piaskowej. |m?2
d.2.3/0815-01 2)
analogia
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.3/0814-02 2)
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
13|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2.3/0804-01 2)
analogia
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
14/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcej opaski betonowe;. ms3
d.2.3/0301-06 4
analogia
(4,50+6,0)*0,6*0,15 m3 0,945
RAZEM 0,945
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.3/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
0108-20 ©)
poz.11*0,06+poz.12*(0,30*0,08)+poz.13*0,15+poz.14 m3 6,285
RAZEM 6,285
16 Koszt utylizacji materiatu z rozbiérki na sktadowisku komunalnym t
d.2.3|kalk. wtasna
10,0 t 10,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
17 Uporzadkowanie terenu rozbiorki m?2
d.2.3|kalk. wtasna
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
3 BUDOWA SILOWNI WEWNETRZNEJ
3.1 PRACE REMONTOWE W ISTNIEJACYM BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
18 Zabezpieczenie $ciany elewaciji potudniowej sali gimnastycznej folig i tasmami |m?2
d.3.1|kalk. wtasna |malarskimi.
8,73*2,00 m?2 17,460
RAZEM 17,460
19/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkga-mokrg - sprawdzenie m?2
d.3.1/2611-047) przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
(15,06,25)-1,45"2,12 m?2 90,676
RAZEM 90,676
20|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach - zlicowanie z ist- |[m2
d.3.1/0103-058 |niejacy izolacjg sali gminastycznej. Wsp. R=1.50.
analogia
poz.19 m?2 90,676
RAZEM 90,676
21|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych i z wetny tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/ |m?2
d.3.1]0704-028) |m2 do podtoza z cegty
poz.19 m?2 90,676
RAZEM 90,676
22|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.3.1/0101-06 8)
poz.19 m?2 90,676
RAZEM 90,676
23|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna silikatowa - strukutra tynku baranek - kolorystyka zgod- |m?2
d.3.1]0927-01 5)  |nie z rysunkami elewacji - natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza
analogia warstwa
poz.19 m2 90,676
RAZEM 90,676
24|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na  |m?2
d.3.1]0927-03 5)  |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.23 m2 90,676
RAZEM 90,676
25|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.3.1/2608-01 9 mechaniczne i zmycie
167,70-p0z.19 m?2 77,024
RAZEM 77,024
26|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja m?2
d.3.1/2608-02 5  |grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
poz.25 m2 77,024
RAZEM 77,024
27|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.3.1/2608-03 5  |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
poz.25 m2 77,024
RAZEM 77,024
28|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowag m?2
d.3.1/1519-02 9)
167,70-76,45 m?2 91,250
RAZEM 91,250
29|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.1]16 z.sz.5.15 |(poz.:19,20,21,22,23,24)
30 Demontaz ostrozny drabinek sportowych. kpl.
d.3.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3.1/0713-01 6)  |zdzieraniem tapet na $cianach
1,45*1,00+2,12*1,00*2+24,10*3,50 m2 90,040
RAZEM 90,040
32|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.3.1/1204-08 3)  |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.31 m?2 90,040
RAZEM 90,040
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3.1]202 1134-02
10)
analogia
p0z.32 m?2 90,040
RAZEM 90,040
34/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3.1/1204-023)  |$cian
p0z.32 m?2 90,040
RAZEM 90,040
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35 Powtdrny montaz drabinek sportowych. kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 STAN ZEROWY
3.2.1 ROBOTY ZIEMNE
36|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagorkowatym ms3
d.3.|0115-02 1)
2.1
14,00*8,00 m3 112,000
RAZEM 112,000
37|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.3.|0119-01 1) |spycharek (humus do wykorzystania przy robotach zewnetrznych)
2.1|analogia
(8,00+2,0)*(14,0+1,5*2) m?2 170,000
RAZEM 170,000
38/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.1/0214-03 12) |odlegtos¢ 5 km - zatadunek nadmiaru humusu i wywo6z w miejsce sktadowania
analogia (taczna odlegtos¢ wywozu 5 km).
poz.37*0,15 m3 25,500
RAZEM 25,500
39/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |ms3
d.3./0203-04 25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.1/0210-04 1) |czymi na odlegto$¢ 5 km - tawy fundamentowe
((0,5*(3,00+0,80)*1,05)*(7,55*3+9,98+3,37)) m3 71,820
RAZEM 71,820
40/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyta- |ms3
d.3.|0302-02 1) |dowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km (kat. gruntu Ill) - tawy fundamentowe przy
2.1 budynku SALI GIMNASTYCZNEJ - R=1,20.
(0,5*(1,80*0,80)*1,05)*(9,98+3,37) m3 10,093
RAZEM 10,093
41/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.3.|0108-06 1
2.1/0108-08 ©)
p0z.40 m3 10,093
RAZEM 10,093
42|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z betonu klasy C8/10 gr. 10 cm w budownictwie mieszka- |m3
d.3./1101-019 niowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na pod-
2.1|analogia tozu gruntowym - zaplecze
(13,35*2+7,55*3)*0,80*0, 1 m3 3,948
RAZEM 3,948
3.2.2 FUNDAMENTY
43 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco na m2
d.3.|0604-02 9 |podktadzie betonowym C8/10 pod tawami fundamentowymi
2.2|analogia
(p0z.42)/0,10 m?2 39,480
RAZEM 39,480
44/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
d.3./0202-03 9  |waniem pompy do betonu
2.2
(7,55*3+13,35*2)*0,60*0,4 m3 11,844
RAZEM 11,844
45/KNR-W 2-02 |Startery - stupy zelbetowe z betonu klasy C20/25 prostokatne o wysokosci do |m3
d.3./0208-08 9 |6 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem
2.2|analogia pompy do betonu
(0,80+0,50*2+0,25)*0,25*0,74 m3 0,379
RAZEM 0,379
46|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3.|0259-01 9)  |kie o $ér. do 7 mm - stal BSt500S
2.2
33,0/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
47/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0259-02 90  |browane o $r. 12-14 mm - stal BSt500S
2.2
277,1/1000 t 0,277
RAZEM 0,277
48|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - SCIANY FUN- |m3
d.3./0101-06 9 |DAMENTOWE.
2.2|analogia
(7,55*3+13,35*2-(0,5*2+0,25+0,80))*0,25*0,74 m3 8,751
RAZEM 8,751
3.2.3 IZOLACJE | ZASYPKA
49/KNR 4-01 Rapoéwka pod izolacje $cian fundamentowych. m?2
d.3./0714-116)
2.3]analogia
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(7,55*3+13,35"2)*0,74*2 m?2 73,038
RAZEM 73,038
50|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.3./0604-059) |pierwsza warstwa
2.3
(7,55*3+13,35*2)*0,60+(7,55*3+13,35*2)*0,25 m?2 41,948
RAZEM 41,948
51|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.3.|0604-06 9 |druga i nastepna warstwa
2.3
poz.50 m2 41,948
RAZEM 41,948
52|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.|0603-09 9 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.3
(7,55*3+13,35*2)*2*0,74+(7,55*3+13,35)*2*0,4 m?2 101,838
RAZEM 101,838
53|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.|0603-109) |zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2.3
poz.52 m2 101,838
RAZEM 101,838
54/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt - izolacyjne ptyty fundamentowe o gr. 20 cm na $cianach fun- |[m2
d.3./0101-018) |damentowych.
2.3
(13,60+7,80*2)*0,74 m?2 21,608
RAZEM 21,608
55|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt - styropian fundamentowy tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/ |m?2
d.3.|0704-02 8 |m2 do podtoza z cegly
2.3
poz.54 m2 21,608
RAZEM 21,608
56|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.3./0101-06 8)
2.3
poz.55 m?2 21,608
RAZEM 21,608
57|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej zamknietej syste-  |m?2
d.3./0207-01 13 |mowg listwg - bez gruntowania powierzchni.
2.3
poz.55 m2 21,608
RAZEM 21,608
58/ KNR-W 2-01 |Transport i zakup piasku do zasypywania wykopow. m3
d.3./0210-01 11)
2.3|analogia
(p0z.39+p0z.40)-(p0z.44+p0z.45+p0z.48+((7,55*3+13,35)*0,66"0,20)) m3 56,187
RAZEM 56,187
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw koparko - spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.3./0230-01 12) |odlegtos¢ do 10 m - piasek dowieziony.
2.3|analogia
poz.58 m3 56,187
RAZEM 56,187
60|KNR-W 2-01 |Zageszczenie piasku zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 ms3
d.3./0228-03 11)
2.3
poz.58 m3 56,187
RAZEM 56,187
61|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczanie reczne - grubos$é warstwy po zageszczeniu |m2
d.3.|0104-01 20 cm
2.3/0104-02 2)
poz.58 m2 56,187
RAZEM 56,187
3.3 STAN SUROWY
3.3.1 PARTER
62|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3./1101-039) przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3.1|analogia
(9,73*7,30+7,30*3,12)*0,15 m3 14,071
RAZEM 14,071
63| NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z m?2
d.3./202 0194-01 |pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo - wapienne;j.
3.1/10)
Sciany (7,80*2+13,60)*5,22+7,30*3,39+13,60*3,39 m2 223,275
otwory -(3,00*2,00*3) m2 -18,000
(okna)
otwory -(1,35*2,10*2+1,45*2,12) m?2 -8,744
(drzwi)
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elementy zel-|-(71,10%0,25+11,10*0,57+3,54*0,25+3,54*0,25*2+0,80*3,54) m2 -29,589
betowe
RAZEM 166,942
64| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt.
d.3.|0132-01 9  |czych, bloczkéw i pustakéw
3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.3./0132-029) |cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych struno- |m
d.3.|0132-059  |betonowych
3.1|analogia
1,80*2*2+1,90*2 m 11,000
RAZEM 11,000
67|KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych ms3
d.3./0211-019
3.1
Pilastr P1 0,25*0,25*3,54 m3 0,221
Pilastr P2 0,25%0,50*3,54*2 m3 0,885
Pilastr P3 0,25*0,80*3,54 m3 0,708
RAZEM 1,814
68 KNR-W 2-02 |Belki, nadproza i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0210-029)  |przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.1
Nadproze 0,25*0,57*11,10 ms3 1,582
NZA1
RAZEM 1,582
69|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.3./0212-12 9)
3.1
wieniec W1 |(71,10)*0,25*0,25 m3 4,444
RAZEM 4,444
70/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0259-019)  |kie 0 $r. do 7 mm
3.1
115,90/1000 t 0,116
RAZEM 0,116
71/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0259-02 9  |browane o $r. 12-14 mm
3.1
522,10/1000 t 0,522
RAZEM 0,522
72|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3.|16 z.sz.5.15 |(poz.:63,67,68,69,70,71)
3.1
3.3.2 DACH - KONSTRUKCJA
73|W-01 Dostawa kompletnej prefabrykowanej konstrukcji dachowej wykonanej w li- m2
d.3.|kalk. wtasna |cencjonowanym zaktadzie prefabrykacji. Wigzary kratowe z tarcicy klasy C24
3.2 o grubosci elementéw 50 mm, potaczenia elementéw na ptytki kolczaste.
8,53*12,90 m?2 110,037
RAZEM 110,037
74/W-02 Dostawa materiatbw pomocniczych do montazu konstrukcji drewnianej dachu |m?2
d.3.|kalk. wlasna |(stezenia deskowe, okucia ciesielskie, tasmy stezajace)
3.2
pow. dachu |p0z.73 m2 110,037
RAZEM 110,037
75/NNRNKB Montaz konstrukcji dachu z wigzaréw deskowych o rozpietosci 14,35 m z tarci- |[m2
d.3./202 0415-04 |cy nasyconej
3.2|10)
analogia
pow. dachu |p0z.73 m2 110,037
RAZEM 110,037
76/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 4
d.3./16 z.sz.5.15 |(p0z.:73,74,75)
3.2
3.3.3 DACH - POKRYCIE
77/KNR K-05 Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na dzwigarach. m?2
d.3./0102-01 14)
3.3
8,53*12,90 m?2 110,037
RAZEM 110,037
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78/ KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw dzwiagaréw co ok. 100 m?2
d.3./0104-06 14 |cm.
3.3
poz.77 m?2 110,037
RAZEM 110,037
79/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3.|202 0541-02 |cm
3.3/10)
12,90%0,5"2+8,00"0,7*2+8,53*0,4*2 m?2 30,924
RAZEM 30,924
80|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.3.|202 0421-01
3.3/10)
poz.77 m?2 110,037
RAZEM 110,037
81/NNRNKB Przybicie deski czotowej m
d.3.|202 0421-02
3.3/10)
12,90 m 12,900
RAZEM 12,900
82|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.3./0522-029)  |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
3.3|analogia
poz.81 m 12,900
RAZEM 12,900
83|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy - leje spustowe i kolanka szt
d.3./0524-03 9)
3.3
4*2 szt 8,000
RAZEM 8,000
84| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 90 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3./0529-01 9)  |stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3.3
3,602 m 7,200
RAZEM 7,200
85/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.3./202 0535-04 |chg powlekanag dachowkowg na tatach
3.3/10)
poz.77 m2 110,037
RAZEM 110,037
86| KNR-W 2-02 |Montaz podbitki okapu - dodatek za montaz listew m
d.3./2605-03 9)
3.3
12,90*2+0,4*16 m 32,200
RAZEM 32,200
87|KNR-W 2-02 |Podbitka okapu z blachy powlekanej trapezowej T8. m?2
d.3./2605-01 9)
3.3|analogia
12,90*0,4 m?2 5,160
RAZEM 5,160
88|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 5
d.3.|16 z.sz.5.15 |(poz.:77,78,79,80,81,82,83,84,85,86)
3.3
34 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
3.4.1 PRACE WYKONCZENIOWE
3.4. SCIANY
1.1
89|NNRNKB Wykonanie wzmocnienia podtoza betonowego pod Scianki dziatowe. m3
d.3.|202 0220-01
4.1.1]10)
analogia
(3,122)0,3*0.3 m3 0,562
RAZEM 0,562
90| NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. |m2
d.3./202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych .
4.1.1]10)
Sciany (3,27*(3,12*2)) m2 20,405
otwory -(1,05*2,10*2) m?2 -4,410
RAZEM 15,995
91|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $ciankach dziatowych murowanych szt
d.3./0132-02 9)
4.1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
92|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy strunobetonowych m
d.3./0132-05 9)
4.1.1|analogia
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1,302 m 2,600
RAZEM 2,600
93|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |[m2
d.3.|0716-023)  |takéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach ptaskich w pomiesz-
411 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
$ciany kons- {(9,73+7,30+9,73+7,30+4,01+3,12+4,01+1,50+3,12+1,50+1,55*2)*3,20 m?2 174,144
trukeyjne -
Swietlica
$cianki dzia- |((3,12+3,12)*2*3,20) m2 39,936
fowe
otwory w -(1,35"2,10"2+1,45"2,12) m2 -8,744
Scianach
konstrukceyj-
nych -
DRZWI
otwory w -(3,00*2,00*3) m2 -18,000
$cianach
konstrukcyj-
nych - OKNA
otwory w -(1,05*2,10*2)*2 m2 -8,820
$ciankach
dziatowych
RAZEM 178,516
94/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.3.|0708-023)  |osciezach z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
4.1.1
(3,0+2,00"2)*3+(1,35+2,10*2)*2 m 32,100
RAZEM 32,100
95|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.3./0708-03 3)  |osciezach z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
4.1.1
1,45+2,10*2 m 5,650
RAZEM 5,650
96| KNR-W 4-01 |Obsadzenie parapetow wykonanych z konglomeratu marmurowego w $cia- |szt.
d.3./0323-033)  |nach.
4.1.1|analogia
dtugos¢ 300 |3 szt. 3,000
cm szt. 3
RAZEM 3,000
97|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3.|202 1134-02
4.1.1]10)
analogia
p0z.93 m?2 178,516
RAZEM 178,516
98/ NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2
d.3./202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej
4.1.1]10)
pom. 2 (8,12*2+1,50*2)*3,00-(1,05*2,10) m?2 25,515
RAZEM 25,515
99|NNRNKB Dostawa i montaz luster w pomieszczeniu sitowni przeznaczonych do tego ty- |m?2
d.3./202 0838-05 |pu obiektéw mocowanych na klej.
4.1.1|10
analogia
pom. 3 6,68"2,00+1,71*2,00+4,24*2,00+4,11*2,00 m?2 33,480
RAZEM 33,480
100 NNRNKB Dostawa i montaz paneli $ciannych (mat gumowych) ochronno - dekoracyj- m?2
d.3./202 0838-05 |nych pod lustrami i na scianach.
4.1.1|10
analogia
pom. 3 6,68%0,5+1,71%0,5+4,24*0,5+4,11*0,5+4,17*2,5+0,2*2,5*6+(0,55+0,50+0,25)* |m?2 25,045
2,50
RAZEM 25,045
101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2
d.3./0815-04 15)
4.1.1
p0z.97-(p0z.98+p0z.99+p0z.100) m2 94,476
RAZEM 94,476
102/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3.|202 1134-02
4.1.1|10
analogia
poz.101 m2 94,476
RAZEM 94,476
103|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3./1505-01 15) |kéw gtadkich bez gruntowania
4.1.1

-10-
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poz.101 m2 94,476
RAZEM 94,476
104 KNR 4-01 Lakierowanie lamperii z uzyciem lakieru bezbarwnego wodnego m?2
d.3./1208-01 6)
4.1.1|analogia
(4,01*2+3,12*2+3,12*2+1,55*2-(1,05*4))*1,60 m?2 31,040
RAZEM 31,040
3.4. SUFITY
1.2
105/KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych i m?2
d.3./0207-02 16) |uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarst-
4.1.2|analogia wowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
9,73*7,30+3,12*4,01+1,55*3,12+3,12*1,50 m2 93,056
RAZEM 93,056
106 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.|202 1134-01
4.1.2/10)
analogia
poz.105 m?2 93,056
RAZEM 93,056
107|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.3.|0815-05 15) |brykowanych i betonowych wylewanych
41.2
poz.105 m2 93,056
RAZEM 93,056
108 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.|202 1134-01
4.1.2|10)
analogia
poz.105 m2 93,056
RAZEM 93,056
109/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3./1505-01 15) |kéw gtadkich bez gruntowania
41.2
poz.106 m?2 93,056
RAZEM 93,056
3.4. POSADZKI
1.3
110/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3.|0606-01 9 |ziome podposadzkowe
413
9,73*7,30+3,12*4,01+1,55*3,12+3,12*1,50 m?2 93,056
RAZEM 93,056
111 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3.|0608-02 9 |chu konstrukcji na zaprawie gr. 20 cm
413
poz.110 m2 93,056
RAZEM 93,056
112|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3./1104-029) zatarte na gtadko
413
poz.111 m2 93,056
RAZEM 93,056
113|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3./1104-039 |trgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm - do 10 cm
41.3 Krotnosé = 8
poz.111-poz.120 m2 22,027
RAZEM 22,027
114/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3./1104-039) tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - do 7 cm - pod ptyty gumowe.
413 Krotnosé = 5
poz.111-poz.113 m2 71,029
RAZEM 71,029
115|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3./1116-079)
413
poz.111 m2 93,056
RAZEM 93,056
116/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3./202 1134-01
4.1.3|10)
analogia
poz.110 m2 93,056
RAZEM 93,056
117/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm na podtozach betonowych m?2
d.3./0416-01 17)
4.1.3|analogia

11 -
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poz.114 m2 71,029
RAZEM 71,029
118 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.3./202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
4.1.3/10) 10 m2 - antyposlizgowe
3,12*(4,01+1,55+1,50) m?2 22,027
RAZEM 22,027
119/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie  |m
d.3./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4.1.3]10)
cokoliki 3,12*2+4,01*2+1,55"2+3,12*2+3,12*2+1,50*2 m 32,840
otwory -(1,05*2*2+1,35*2) m -6,900
RAZEM 25,940
120|NNRNKB Dostawa i montaz podtogi sportowej uktadanej z gumowych elementéw o gru- |m?2
d.3./202 1136-01 |bosci do 25mm zabezpieczajacej podioge przed uszkodzeniami podczas wy-
4.1.3|10) konywania treningu z obcigzeniami. Powierzchnia antyposlizgowa posiadajgca
analogia witasciwosci antygrzybiczne, antybakteryjne i antyplesniowe - kolor do uzgod-
nienia z inwestorem. Wsp. R=1,30.
9,73*7,30 m?2 71,029
RAZEM 71,029
3.4.2 STOLARKA
3.4. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
21
121/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych. Przeszkolne - wyposazone w  |m?2
d.3./1024-08 5  |szkoto bezpieczne.
4.2.1
D1 1,35*2,10 m2 2,835
RAZEM 2,835
122/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych. Przeszkolne - wyposazone w m?2
d.3./1024-08 5  |szkoto bezpieczne. Drzwi w klasie odpornosci ogniowej E160.
4.2.1
D4 1,45"2,12 m?2 3,074
RAZEM 3,074
123/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z ramiakéw MDF i drewnianych z wypetnieniem |m?2
d.3./1024-06 5  |plaster miodu, obtozone obustronnie ptytg HDF. Os$cieznica MDF regulowana.
4.2.1
drzwi D2 1,05*2,10"1 m?2 2,205
RAZEM 2,205
124/ KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z ramiakow MDF i drewnianych z wypetnieniem |mz2
d.3./1024-06 5 |plaster miodu, obtozone obustronnie ptytg HDF. Oscieznica MDF regulowana
4.2.1 Drzwi z otworami w dolnej cze$ci o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022m?.
drzwi D3 1,05*2,10"1 m?2 2,205
RAZEM 2,205
125/KNR 2-02 Montaz odbojnikéw drzwiowych posadzkowych szt.
d.3./1218-01 15)
4.2.1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.4. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
2.2
126/ KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych przeciwpozarowych z obrébka obsadzenia (Drzwi |m2
d.3./1023-125  |zewnetrzne z aluminiowe. Drzwi petne przeciwpozarowe o EI60 z samozamy-
422 kaczem. Wsp. przenikania U= 1,3 z dwoma zamkami jeden z atestem, ociep-
lone)
drzwi DZ1 1,35*2,12 m?2 2,862
RAZEM 2,862
127/KNR 2-02 Montaz odbojnikéw drzwiowych posadzkowych szt.
d.3./1218-01 15)
4.2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4. STOLARKA OKIENNA
23
128/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2. U(max)=0,9 W/(m2/K). m?2
d.3./1024-05 5)
4.2.3|analogia
3,00*2,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
129/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2. U(max)=0,9 W/(m2/K). m?2
d.3./1024-055 |Okna w klasie EI 60.
4.2.3|analogia
3,002,002 m?2 12,000
RAZEM 12,000
130|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 6
d.3.|16 z.s2.5.15 |(poz.:128,129)
423
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35 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
3.5.1 ELEWACJA
131/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkga-mokrg - sprawdzenie m?2
d.3./12611-047) przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
5.1
izolacja wet- |5,22*7,80*2+3,60%13,50 m?2 130,032
ng minerlang
izolacja wet- |5,75*2+7,30%0,50*2 m2 18,800
ng minerlang
5cm
otwory w -(1,35"2,12) m2 -2,862
Scianach ze-
wnetrznych
wetna -
DRZWI
otwory w -(2,00*3,00*3) m2 -18,000
$cianach ze-
wnetrznych -
OKNA
RAZEM 127,970
132/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej, klasyfikacja ogniowa wetny: A1 ogr.20 |m?2
d.3./0103-058 |cm na $cianach
5.1|analogia
izolacja wet- |5,22*7,80*2+3,60%13,50 m?2 130,032
ng minerlang
otwory w -(1,35*2,12) m2 -2,862
$cianach ze-
wnetrznych
wetna -
DRZWI
otwory w -(2,0073,00"3) m2 -18,000
Scianach ze-
wnetrznych -
OKNA
RAZEM 109,170
133/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m?2
d.3./0103-01 8)
5.1|analogia
izolacja wet- |5,75*2+7,3070,50*2 m2 18,800
ng minerlang
5cm
RAZEM 18,800
134/ KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych i z wetny tgcznikami (kotkami) w iloéci 6 szt/ |m?2
d.3./0704-028) |m2 do podtoza z cegty
5.1
poz.131 m?2 127,970
RAZEM 127,970
135/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.3./0101-06 8)
5.1
poz.131 m2 127,970
RAZEM 127,970
136/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z weiny mineralnej o gr. 3 cm na os$ciezach m?2
d.3.|0104-02 8)
5.1
((2,00*2+3,00)*3+1,35+2,12*2)*0,2 m?2 5,318
RAZEM 5,318
137|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m?2
d.3./0104-04 8)
5.1
poz.136 m2 5,318
RAZEM 5,318
138/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna silikatowa - strukutra tynku baranek - kolorystyka zgod- |m2
d.3./0927-01 9 nie z rysunkami elewacji - natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza
5.1|analogia warstwa
poz.131 m?2 127,970
RAZEM 127,970
139/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na  |m2
d.3.|0927-03 5 |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
5.1
poz.138 m2 127,970
RAZEM 127,970
140/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na  |m?2
d.3./0927-05%5  |oSciezach.
5.1
poz.137 m?2 5,318
RAZEM 5,318
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141 KNR-W 2-02 |Montaz na elewacji napisu "Sitownia" m?2
d.3./1211-029
5.1|analogia
0,6*2,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
142/KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekane;j. m?2
d.3./0506-02 15)
5.1|analogia
3,000,3"3 m?2 2,700
RAZEM 2,700
143/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 7
d.3.|16 z.s2.5.15 |(poz.:131,132,134,135,136,137,138,139,140,141)
5.1
3.5.2 DOJSCIA DO BUDYNKU
144 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3.|0101-05 I-II gtebokosci 38 cm
5.2/0101-06 2)
5,70 m?2 5,700
RAZEM 5,700
145/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
5.2|/0214-03 12) |odlegtos¢ 5 km - zatadunek i wywdz w miejsce sktadowania (tgczna odlegtosc
analogia wywozu 5 km).
poz.144*0,38 m3 2,166
RAZEM 2,166
146/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.3./0105-03 Wy po zageszczeniu
5.2/0105-04 2)
poz.144 m?2 5,700
RAZEM 5,700
147|KNR 2-31 Rowki pod palisade. m
d.3./0401-02 2)
5.2
1,50+2,95+0,60 m 5,050
RAZEM 5,050
148 KNR 2-31 tawa pod obrzeza i palisade -betonowa zwykta ms3
d.3./0402-03 2)
5.2
(2,95+1,50+0,60)*0,20*0,20 m3 0,202
RAZEM 0,202
149|KNR 2-11 Wykonanie palisady - palisada betonowa. m
d.3./0521-02 18)
5.2|analogia
1,50+2,95+0,60 m 5,050
RAZEM 5,050
150/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-07 niu 15 cm
5.2/0114-082)
poz.144 m?2 5,700
RAZEM 5,700
151 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-03 z.0. |towo-piaskowej
5.2|12.13. 9902-
01 2
poz.144 m?2 5,700
RAZEM 5,700
152/ KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 100x50x7 cm szt.
d.3./1219-03 9)
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 2-02 |Porecze do schodow ze stali nierdzewnej m
d.3./1214-03 9)
5.2|analogia
2,95+1,50 m 4,450
RAZEM 4,450
3.5.3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
154 KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.3./0119-0111) |spycharek
5.3
67,30+8,00*0,60 m?2 72,100
RAZEM 72,100
155/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
5.3/0214-03 12) |odlegto$¢ 5 km - zatadunek nadmiaru humusu i wywo6z w miejsce sktadowania
analogia (taczna odlegtos¢ wywozu 5 km).
poz.154*0,15 m3 10,815
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RAZEM 10,815
156/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
5.3/0101-02 2)
poz.154 m2 72,100
RAZEM 72,100
157/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.3./0207-01 1) |I-Ill wywoz uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
5.3 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.156*0,26 m3 18,746
RAZEM 18,746
158 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3./0210-02 1) |km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
5.3 mi kat. llI-IV do 3 km
Krotnos¢ = 4
poz.157 m3 18,746
RAZEM 18,746
159/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku , wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m?2
d.3./0104-03 ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
5.3/0104-04 2)
poz.154 m2 72,100
RAZEM 72,100
160/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-07 niu 15 cm
5.3/0114-08 2
poz.154 m2 72,100
RAZEM 72,100
161/ KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.3./0401-02 2)
5.3
3,50+2,80+2,50+2,20+8,00 m 19,000
RAZEM 19,000
162 KNR 2-31 tawa pod obrzeza -betonowa zwykta m3
d.3./0402-03 2)
5.3
poz.161*0,20%0,10 m3 0,380
RAZEM 0,380
163/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-01 2 niem spoin zaprawg cementowg
5.3
poz.161 m 19,000
RAZEM 19,000
164 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-03 z.0. |towo-piaskowej
5.3|2.13. 9902-
01 2
poz.159 m?2 72,100
RAZEM 72,100
3.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
165/KNR 2-25 Tymczasowe ogrodzenia placu budowy - umozliwiajgce korzystanie z obiektéw |m2
d.3.6/0307-02 1) szkolnych- rozbiérka R=0,5.
analogia
poz.1 m?2 45,000
RAZEM 45,000
166 Plantowanie terendw zielonych wykonywane recznie w gr.kat.I-11 m?2
d.3.6/kalk. wlasna
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
167/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.3.6/0507-01 19)
analogia
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
3.7 OSPRZET DO CWICZEN | WYPOSAZENIE
168 Dostarczenie i montaz rowerka treningowego z oporem powietrznym. kpl.
d.3.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 Dostarczenie i montaz trenazera eliptycznego Programowanego. kpl.
d.3.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170 Dostarczenie i montaz biezni elektryczne;. kpl.
d.3.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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171 Dostarczenie i montaz urzadzenia - wioslarz. kpl.
d.3.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172 Dostarczenie i montaz urzadzenia - atlas fitness. kpl.
d.3.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
173 Dostarczenie i montaz urzadzenia - atlas fitness. kpl.
d.3.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174 Dostarczenie i montaz urzadzenia - fawka do wyciskania w skosie. kpl.
d.3.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175 Dostarczenie i montaz urzadzenia - porecz z drgzkiem kpl.
d.3.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
176 Dostarczenie i montaz urzadzenia - zestaw zeliwnych odwaznikéw kettlebell 6 |kpl.
d.3.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
177 Dostarczenie i montaz urzadzenia - zestaw hantli. W skitad zestawu wchodzi | kpl.
d.3.7|kalk. wtasna |hanta: 2 x 2.5kg, 2x5kg, 2x7.5kgi2 x 10 kg.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178 Dostarczenie i montaz urzadzenia - POMOST CIEZAROWY OLIMPIJSKI kpl.
d.3.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179 Dostarczenie i montaz urzadzenia - Stojak Do Przysiadow kpl.
d.3.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180 Dostarczenie i montaz urzadzenia - Zestaw sprzetu na sitownie. kpl.
d.3.7|kalk. wtasna |W sktad tego zestawu wchodza:
talerz 20 kg — 2 sztuki
talerz 10 kg — 2 sztuki
talerz 5 kg — 2 sztuki
talerz 2.5 kg — 2 sztuki
talerz 2 kg — 2 sztuki
talerz 1.5 kg — 2 sztuki
talerz 1 kg — 2 sztuki
talerz 0.5 kg — 2 sztuki
gryf olimpijski 220 cm / 20 kg
stojak na talerze max. 300 kg
zaciski na gryf olimpijski — 2 sztuki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. Il 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.ll 2000

ORGBUD wyd. Il 1994,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.l 1998

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.l 1999

ATHENASOFT wyd.l 2005

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996

WACETOB 2000

KOPRIN wyd.| 2003

ORGBUD wyd. spec. 1998

ATHENASOFT wyd.l 2011 + AT-43a 2014

BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004

JRIY PRI UG RS R PR PR JRY Y
O INO AL |WN = OWO N O~ WN =

WACETOB wyd.| 1995,biuletyn 9 1996

19|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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