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Uwaga: Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym w niniejszej specyfikacji
towrzyszq wyrazy ,,lub rownowaziny”, co oznacza, Ze dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen i materiatow nie gorszych niz
opisywanych w dokumentacji lub specyfikacjach tj. spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie jak dla materiatow wskazanych w dokumentacji. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac¢ urzgdzenia i
materialy rownowazne, obowiqzany jest wykazacd, ze spelniajg one wymagania okreslone przez projektanta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-450.0.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specvfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wspolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore zostang wykonane w
wyniku prowadzonych prac zagospodarowania terenu dla Domu Dziecka zlokalizowanego na
dziakce nr 489 obreb 18 Stupsk na terenie miasta Stupsk.
1.1.2. Nazwa zadaniainwestycyjnego:
" Zagospodarowanie Terenu dla Domu Dziecka przy ul. Glogowa 3 w Stupsku "'
1.1.3. Adres inwestycji:
dz. nr 489 obreb 18 Stupsko, m. Stupsk
1.1.4. Uczestnicy procesuinwestycyjnego.
1.1.4.1. Zamawiajacy:
Powiat Stupski Centrum Administracyjne Doméw dla Dzieci w Ustce
ul. T. Kosciuszki 2a, 76-270 Ustka
1.1.4.2. Wykonawca : do wylonienia w postgpowaniu przetargowym

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywacé i
stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt.1.1. oraz w wykonawczej
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspolnego Slownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

1.2.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

SST 01 - Odtworzenie punktow wysokosciowych i tras
SST 02 - Roboty ziemne

SST 03 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

SST 04 - Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
SST 05 - Ustawienie obrzeza betonowego

SST 06 - Warstwa odsaczajaca

SST 07 - Nawierzchnia kostki betonowej

SST 08 - Humusowanie, plantowanie

SST 09 - Mata architektura

SST 10 - Nasadzenia

SST 11 - Uktadanie ptytek ceramicznych

1.2.2. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres robot.

Zakres robot obejmuje w zakresie robot ogdélnobudowalnych wszelkie dziatania zwigzane z robotami:
- wyrownanie i niwelacja terenu
- rozbidrka istniejgcego utwardzenia terenu oraz ciggéw komunikacyjnych
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- rozbidrka istniejacych oktadzin schodéw zewnetrznych i tarasu
- wykonanie nowych ciggoéw komunikacyjnych

- wykonanie nowych oktadzin schodéw zewngtrznych i tarasu

- wymiana furtki ogrodzeniowej

- wykonanie murkéw oporowych

- montaz oston §mietnikowych

- zagospodarowanie terenu matg architektura

- wykonanie nasadzen drzew, krzewow i bylin

1.3.2. Lokalizacjarobot

Roboty objete zamoéwieniem dotyczg zagospodarowania terenu Domu Dziecka zlokalizowanego na dziatce
489 obreb 18 Stupsk na terenie miasta Stupsk.

1.3.3. Zgodnos¢ robot zdokumentacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty S$ci§le wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupehnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezb¢dne rysunki w formacie A3 lub A4 i przedtozy je w 3-ch
kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki beda przedktadane Inspektorowi w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni roboczych na ich analize. Dostarczenie rysunkow
roboczych elementéw wspotzaleznych nalezy skoordynowaé tak, by do zatwierdzenia przekaza¢ komplet
umozliwiajacy analiz¢ ich wzajemnych powigzan. Rysunki winny by¢ doktadne, kompletne i wyrazne, z
oznaczeniem elementow odniesienia do projektu wykonawczego, a takze opisane (nazwa budowy, numer
umowy, tytut dokumentu, numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczatka i podpisem Inspektora
nadzoru). W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wymagaé akceptacji skladanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco.

1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbiorurobdt

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Zarzadzajgcy realizacja umowy — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci robdt z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami
warunkéw umowy. Polecenia Inspektorow Nadzoru maja moc postanowien zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.4.4 Materialy - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania rob6t
powinny by¢ nowe 1 petnowartosciowe.

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przeci¢gtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robétbudowlanych.

1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
odnotowywania wydarzen zaistnialych w toku wykonywania  zadania budowlanego , rejestrowania
dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej migdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.8 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

1.4.9 Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z norma lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustalono norm).

1.4.10 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.11 Woyréb budowlany — nalezy rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
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polaczeniu stanowigcym integralna catos$¢ uzytkowa.
1.4.12 Polecenia Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13 Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.14 Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zapleczabudowy.

1.4.15 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze ksiazke montazu.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obshugi i
konserwacji urzadzen zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robt.

1.4.17 Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow Wpisy w rejestrze podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogoblne zasady prowadzenia robdét.
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
terminu ich zakonczenia oraz jako$§¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci, planem
bioz oraz poleceniami Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy
(np. Inspektora Nadzoru).
1.5.1.2. Przed rozpoczgciem robot wykonawczych do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét
w czasie trwaniabudowy
b) zagospodarowanie terenu budowy
¢) ochrona srodowiska
d) zabezpieczenie dostepu do mediow : zainstalowaé podliczniki pomiarowe mediéw (woda, energia
elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
e) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-
socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy:
- dokumentacj¢ techniczna, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,
- kopi¢ pozwolenia na budowg,

- Dziennik Budowy

- jeden egzemplarz DokumentacjiProjektowej,

- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Pozostate kopie w/w dokumentow Wykonawca winien wykona¢ na swoje potrzeby we wlasnym zakresie i
na wiasny Koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiasciciela obiektu, w ktorym prowadzone beda prace.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, ktora opracowuje Zamawiajacy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z Umowg na wykonanie Rob6t Dokumentacj¢ projektowa.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, ktéora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach ceny ofertowej

Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowaé we wlasnym zakresie i uzgodnié
nastepujaca dokumentacje:

1.5.3.2.1.  Projekt organizacji Robét.

Wykonawca wykona szczegdlowy Projekt organizacji Robot uwzgledniajacy technologi¢ prac i sposob
prowadzenia robot. Projekt ma zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robét.
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Wykonawca w projektach technologicznych robét uwzgledni wszelkie niezbedne prace zwigzane z
zabezpieczeniem robodt, bezpieczenstwem i higieng pracy, a ktérych nie ujeto w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach technicznych.

1.5.3.2.2.Szczegdétowy harmonogramu robot inwestycyjnych i finansowania. Roboty beda odbywaty si¢
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego i dostarczonym wykonawcy harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt.

1.5.3.2.3.Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy Wykonawca wykona szczegbtowy
Projekt organizacji Placu budowy. Projekt winien zawiera¢ szczegdtowe ustalenia dotyczace sposobu zasilania
placu budowy w energig¢ elektryczng i wodg. Projekt nalezy uzgodni¢ zZamawiajacym.

1.5.3.2.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakosci. Program zapewnienia jako$ci winienzawierac:
a) cze$¢ ogodlng opisujaca:
- system (procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzeniebadan),

- sposob i formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapispomiardw,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za  jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot,

- ustawienie mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjaumowy.

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢  s$rodkow transportu oraz  urzadzen do magazynowania
1 zaladunku materialow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwoséci w czasie
transportu i przechowywania nabudowie,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ , pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania
poszczegoinych elementéwrobdt,
- sposob  postgpowania z materialami nie odpowiadajacymi  wymaganiom.
Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy.
1.5.3.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (jesli bedzie wymagany przy realizacji robot).
Wykonawca wykona Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot uwzglgdniajacy technologi¢
i sposéb prowadzenia robét zgodnie z:

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach(Dz.U.2003.220.2181),

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. W sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U.2003.177.1729)

0 Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach
( zatacznik do nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r.)

Projekt winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym, Miejskim Zarzadem drég oraz Komendg Policji.

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykona¢ i skompletowaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza
cato$ci wykonanych rob6t, w tymrowniez:

- protokoty odbiorowe robdt,

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w

budownictwie,

- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w
trakcie realizacjirohot.

1.5.4. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacja umowy (np. Inspektora Nadzoru)
stanowia cze¢$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych na podstawie
ktérych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub
upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacja umowy (np. Inspektora Nadzoru), ktory dokona
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odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytdéw ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatutolerancji.

W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag Iub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ zrealizowanych robot budowlanych, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Rob6t oraz wszystkich
materiatéw i elementd6w wyposazenia istniejacych i uzytych do realizacji robot od chwili przekazania Terenu
Robdt do ostatecznego odbioru rob6t i zdania Terenu Robdt Zamawiajacemu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on bowiem wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowiagzki konserwacyjne.

Wykonawca w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
prowadzeniem prac i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze na wilasny koszt
zabezpieczy Teren Robot przed dostgpem osob nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
Teren Robot zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w strefie wykonywanych roboét.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Wykonawca umiesci tablice podajaca informacje o budowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r.
wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki , tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochronyzdrowia.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Roboét nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy zawarte we
wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robdt, Wykonawca bedzie podejmowal kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywow w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen , hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy i wykofczania robot Wykonawcabedzie:

- stosowac si¢ Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z p6zn.zm.),

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosei dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje sktadowisk materiatow i drogdojazdowych,
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pozaru,
C) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenieprzylegtym

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w odziez dla ochrony zZycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegblnos$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wskazanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401)
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogblnych warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy  urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)
- pozostate obowiazujace przepisy prawne okreslajace wymagania bhp przy wykonywaniu prac.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet
przeciwpozarowy w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na placu
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personelWykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materiatdow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych takich
jak rurociagi i kable etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
prowadzonych robét i  zapewnienie ich wilasciwego zabezpieczenia. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wlascicielami instalacji 1 urzadzen podziemnych,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach Terenu
robot, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu obcych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowatl przy ich naprawie, udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen
wyniktych z tytutu nadmiernego obcigzenia osiowego pojazdow.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby wykonane roboty byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. W miare¢ postgpu robot plac budowy powinien byé porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
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rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeniarobét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.14. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i mienie znajdujace si¢ na terenie budowy stosownie do wartosci umowy.
W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu nastgpstw nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow oraz osob trzecich, za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a takze ruchu pojazdow w zwiazku z wykonywanymi
robotami. Ubezpieczenie powinno obejmowaé sprzet, urzadzenia, maszyny i roboty zaangazowane w
realizacji zamowieni. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,,Zamawiajgcego”
polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia skladek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia bedzie stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenieofertowej.

1.5.15. Przygotowanie terenu robot.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace
zwigzane z planowanymi robotami.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotowac
teren, na ktoérym te roboty beda prowadzone a w szczegolnosci:

a) wygrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robot.

b) Zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne stosownie do zachodzacych okolicznosci i
potrzeby

C) zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikoéw zatrudnionych przy
robotach,

d) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejscpracy,

e) wznie$¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materialdéw, maszyn i urzadzen
oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materialdow 1 sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego pozabudynkami,

f) usuwaé¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzal
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

2. MATERIALY

Zakup 1 dostarczenie wszystkich materialow i1 urzadzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie si¢
kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto
powinny by¢ zgodnez:

- ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych(Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiada¢ aprobate
techniczna oraz certyfikat zgodnos$ci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci  wyrobow  budowlanych oraz  sposobu  znakowania ich  znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa (certyfikaty) zgodnosci
potwierdzajace wymagana jako§¢ zastosowanych materialow. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane od wybranego dostawcy w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Ponadto Wykonaweca jest zobowigzany do przechowywania i sktadowania materialow wg asortymentow, z
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zachowaniem bezpieczefistwa, w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jako$¢ i przydatnos$é do robot.

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego oraz poniesi€
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt. Eksploatacja zrédet materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za speilnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekzrodta.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu robot. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjgciem iniezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci do robodt i byly
dostgpne do kontroli przezZamawiajacego.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu rob6t w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem robot w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany projektowanych rozwigzan materiatlowych i urzadzen nie
mogag powodowaé zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej i zwickszenia kosztow eksploatacji.
Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest mozliwe wylaczenie przed zlozeniem oferty, po
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Whiosek winien zawiera¢ precyzyjne opisanie proponowanego rozwigzania zamiennego oraz poroéwnanie
parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w Dokumentacji projektowej.
W trakcie realizacji robot Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastgpujgcymi
przypadkami:

- wyrob zostal wycofany z obrotu i stosowania wbudownictwie,

- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaproponowane rozwigzanie posiada istotne wady, niemozliwe do usunigcia bez zastosowania

odmiennegorozwigzania.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgod¢ Zamawiajacego o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, réwniez potwierdzona przez
projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie
wskazaniawystapity).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy lub
wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych materialow oraz stan drog.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego



Specyfikacje Techniczne SST-450.0.00 - Wymagania ogélne

pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umows, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, oraz wymaganiami Zamawiajacego ( w tym rowniez Inspektora Nadzoru).

5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych
w branzy konstrukcyjno- budowlanej).

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie wykonanych rob6t
zostang poprawione przez Wykonawce na jego whasnykoszt.

5.1.4. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robdot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

5.1.5. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1. Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot
i jakos¢ zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robdot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa
okreslone w ST, normach i przywotanych wytycznych.

6.1.2. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.
6.1.3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszt wykonania niezbgednych pomiaréw i badan
powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z pozycji, ktorejdotyczy.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikamibadan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw do celow
kontroli jako$ci i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robodt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania przez Zamawiajacego wynikow badan jako niewiarygodnych. Zamawiajagcy moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.4. Atesty jakosci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materialow iurzadzen

6.4.1. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materialy dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujace pelna
zgodnos$¢ z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia
materiaty ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
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z polska Normg lub aprobatg techniczng.
6.4.2. W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.4.3. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niegobadan.
6.4.4. W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca maobowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatdw dla

zachowania odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznoécirobot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.
6.4.5. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci materiatow z wymaganiami ST to takie
materialy i/lub urzadzenia zostangodrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisybeda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez pozostawiania pustych
miejsc. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego ( np. inspektora
nadzoru).
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego DokumentacjiProjektowej,
e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci i harmonogramdw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéwrobdt
e przebieg i postep robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw i opdznien w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego lub InspektoraNadzoru,
e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robot, z poleceniami
Inspektora Nadzoru,
e 7zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbiorow rob6t,
e wyjasnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto jeprzeprowadzat,
e wyniki préb poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego z podaniem, kto je
przeprowadzat
e inne istotne informacje o przebiegu rob6t.
Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawce do dziennika budowy winny byé
przekazywane na biezaco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Decyzje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciemstanowiska.
Kazdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy o wykonawstwo robot i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty dopuszczajgce materialy i urzgdzenia do stosowania w budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, wyniki badan beda
gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowia zalacznik do
odbioru robdt i winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu najpozniej wraz z protokotem, ktorego dotycza.

Dokumenty te beda na biezaco udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze.
Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotdow odbiorowych robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e  protokét przekazania Terenu robot,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robét) i inne umowy
cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje roboczg z przebiegu robotbudowlanych,
protokoty prob i rozruchu,
opinie ekspertéw i konsultantow,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwaniabudowy

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie
robot. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie. Dokumenty skladane Zamawiajagcemu winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg Zamawiajacego 1 nazwaprzedsigwzigcia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Og6lne zasady rozliczania robot..

7.1. W przypadku rozliczania robot zgodnie z ceng ryczaltowa - w toku wykonanych robot nie bedzie
prowadzona Ksigzka obmiaréw. Wowczas jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot i nie daje podstaw do zadania dodatkowego wynagrodzenia.
7.2. W przypadku rozliczania robot zgodnie z ceng kosztorysowa - w toku wykonanych robot bedzie
prowadzona Ksigzka obmiardéw, ktora stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

Zasady prowadzenia obmiarow okreslaja ust. 7.2 —7.6.

7.2 Ogoblne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru napi$mie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jesli Inspektor Nadzoru bgdzie wymagat dodatkowo, by jakas czgs¢ robdt zostala obmierzona, to uprzedzi o
tym Wykonawce, ktory winien wzia¢ udziat w dokonaniu pomiaréw. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ , to
pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru bedg uwazane za wazne.

7.3 Zasady okreSlania ilo$ci Robét i materialow
Obmiary bedg dokonywane w ilo$ciach netto dla kazdego z elementéw robot, a zasady okreslania ilosci

robot beda okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
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wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.

7.5 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorami warunkujacymi platnosci czesciowe lub przed koncowym
odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany
Wykonawcy(podwykonawcy) Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ichzakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacychzakryciu,

b) odbiory czesciowe,

¢) odbidr koficowy.
Odbidr koficowy bedzie odbywat si¢ przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

8.2.0dbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru i jednocze$nie potwierdzajac to zgloszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan oraz w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot, ktore stanowia zakonczony
element calego zadania idotyczy:
a) kazdego odcinka robot w odniesieniu do ktorego ustalono, ze podlega odbiorowi czesciowemu,
b) kazdej znaczacej czeSci robot, ktéra albo zostala ukonczona, albo zostala zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,
c) kazdej czg$ci robot, ktors Zamawiajacy wybral celem zajecia lub uzytkowania przed
ukonczeniem.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru i jednocze$nie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior konicowy
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot winno zosta¢ pisemnie zgloszone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajacego. Informacja o gotowosci do odbioru
winna zosta¢ rownocze$nie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.

Odbior koncowy bedzie przeprowadzony nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Pozostale wymagania odno$nie
zglaszania robot do odbioru zawiera wzdér umowy. Odbioru ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie
ztozonych dokumentéw, oceny wizualnej wykonanych robot oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja
Techniczng. Ponadto Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych,
branzowych, zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robot
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poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega w
poszczegolnych asortymentach od jakos$ci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja podejmie decyzje o
mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robot.

8.5. Dokumenty do odbioru Koncowego Robot

8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest pisemny protokoét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

e powykonawcza Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa ,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacjiUmowy,
e Dziennik Budowy,
e Rejestr Obmiaréw (jesli wynagrodzenie bedzie obliczane metodgobmiarows)

e dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodne z
wymaganiami ST,

e  wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,

e DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji (spetniajace wymagania 8.5.1) o
odpowiedniej szczegétowosci umozliwiajacej eksploatacje, konserwacje, regulacje i naprawy
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

e Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu
budowy

e Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi lub wskazanymi normami,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami w ST. W przypadku gdy,

wedlug Komisji Odbiorowej Zamawiajacego , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin na uzupehienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru
koncowegorobot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje¢ Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
przez Zamawiajgcego 1 przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy KomisjaOdbiorowa.

8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanychurzadzen.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji
eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni  kalendarzowych  nastepujacych  po  zawiadomieniu  przez
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru 0 stwierdzonych brakach.

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wylacznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocen¢ zachowania wymaganej jako$ci poszczegdlnych
elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Protokot ostatecznego odbioru i przejecia robo6t zostanie podpisany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca jest zobowiagzany wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o ostateczne przejgcie robot w ciggu
21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze protokotu
odbioru i przejecia robdt w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie si¢ uwazalo, ze
roboty zostaty odebrane, a protok6t wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacje dotyczace

warunk6w miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan technicznych oraz materiatéw niezbednych do
wykonania zaméwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudno$ci oraz wszelkich okolicznosci, jakie
mogg mie¢ wptyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowej.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji PrzedmiaruRobot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i dokumentacji techniczne;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robot,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

e  koszty organizacji terenu robot, ogrodzen, zabezpieczen, drog tymczasowych itp.

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot opisanych ta pozycja
kosztorysowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce dla tej pozycjikosztorysowej.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z
projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okre$lenia przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okre§lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
(jesli byl sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane beda na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okre$lonej dla poszczeg6lnych rodzajow rob6t w
kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac  objgtych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiaminorm.

10.2. Ogolne przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U.2006.156.1118 z p6zn.zm.)

2. PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy og6ine”

3. PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane wumowach”,
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 )

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000w

sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 zezmianami)
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tjDz.U.2004.204.2086)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

11. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912)

12. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
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wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-451112 00
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV —45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV Opis robot

45111200-0 |Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych, ktore zostang wykonane przy zagospodarowaniu terenu Domu Dziecka zlokalizowanego na dziatce
nr 489 obreb 18 Stupsk na terenie miasta Stupsk.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wynikajacych z zakresu prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami robét ziemnych.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot ziemnych dot. obiektow budowlanych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.
1.1.
Zakres robét obejmuje:
- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robot,
- wykonanie niezbednych badan i pomiarow,
- przygotowanie nawierzchni terenu do rob6tziemnych,
- wyznaczenie osi krawedzi wykopu zgodnie zST-451.2.20
- odspajanie gruntu w wykopie,
- wydobycie gruntu na pobocze,
- wyréwnanie dna i $cian wykopdw, powierzchni odkladu oraz wykonywanie robot
pomocniczych wwykopie,
- sprawdzenie wymiarow wykopu,
- odwodnienie wykop6w, wykonanie,
- umocnienia $cian wykopdw,
- transport sprzetu na/z miejsca pracy,
- zmiany stanowiska pracy sprz¢tu w wykopie w miarg postepu robot,
- zasypke wykopow: odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,
- rozscielenie materialu zasypowego warstwami i zageszczenie go ze zwilzaniem wodg w miarg
potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zaggszczonej przed nasypaniem nastepne;j,
- wykonanie korytowania pod ciagi komunikacyjne
- wykonanie rowkow pod krawe¢zniki,
- ulozZenie krawgznikow
- wykonanie ciggow komunikacyjnych z kruszywa mineralnego obejmujace: uzupehiajgce
wyrownanie podloza, rozscielenie piasku lub pospotki warstwami, wyréwnanie powierzchni do
wymaganego profilu, zagegszczenie warstw, utozenie wtokniny separacyjnej, rozscielenie warstwy
kruszywa mineralnego o frakcji 0-31,5 mm, gr 10 cm, zageszczenie warstw, rozscielenie warstwy
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kruszywa mineralnego o frakcji 0-31,5 mm w geokracie, gr. 10 cm
- niwelacja terenu wokot zbiornika wodnego
- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robot,
- prace porzagdkowe na terenie robot,
- wywoz odpad6w (nadmiaru gruntu) wraz z optatami z tymzwiazanymi.

Zakres rzeczowy rob6t obejmuje:

- demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki polbrukowej oraz nawierzchni betonowej pod wiatg
- zdjecie wiezchniej warstwy gruntu/humusu

- korytowanie $ciezek komunikacyjnych

- niwelacja terenu pod trawniki

- demontaz matej architektury

1.4.0Kkreslenia podstawowe

1.4.1. Okredlenia .

1.4.1.1. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego sztucznie
zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.1.2. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - jest to wilgotno$¢ , przy ktoérej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalna ggstos¢objetosciowa.

1.4.1.3. Wykopy — doty szeroko- lub waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociagdéw, kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd
ziemnych.

1.4.1.4. Odktad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

1.4.1.5. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub reczne
ziemi z odktadu lub z wykopu, warstwa o okre§lonej grubosci.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
»Wymagania og6lne” oraz z PN-1SO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materialdéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w  ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg WspélnegoStownika Zaméwien CPV:
Grupa robét: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia, rozbiorki obiektdw, roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45111 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-450.0.00 ,,Wymaganiaogolne”.

2.1.1. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypki. Grunty przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrddel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernejwilgotnosci.

2.2. Wymagania szczegolowe.
Materiatami do wykonania rob6t ziemnych sg:
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- grunt rodzimy,

- piasek,

2.2.1. Roboty ziemne

2211 Do zasypywania wykopdéw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna i odpady materiatdéw budowlanych.

2.2.12. W miejscach w ktéorych wymagane jest wykonanie podtoza pod istniejaca nawierzchni¢, wierzchnia
warstwe zasypki nalezy wykona¢ zgodnie z technologia robot nawierzchniowych.

2.2.1. Roboty z zakresu zagospodarowania terenu

W miejscu, przeznaczonym do parkowania rowerow nalezy zamocowal stojak na rowery przeznaczony do
jednoczesnego zaparkowania 5 rowerdw rzedem oraz zainstalowanie zestawu naprawczego. Zestaw nhaprawczy
umieszczony bedzie w stalowej skrzynce wykonanej z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub
plastycznie. Urzadzenie bgdzie montowane do podtoza za pomocg kotw. Stalowe linki w owijce PCV wiszace wewnatrz
szafy urzadzenia stuza do umocowania na nich narzedzi; ich dlugo$¢ pozwala dotarcie do czeSci rowerowych
podzespotow Zestaw naprawczy powinien zawierac:

- wkretak krzyzowy

- wkretak plaski

- wkretak TORX T25

- klucz nastawny

- klucz ptaski 8x10 mm

- klucz ptaski 13x15 mm

- zestaw imbusoéw w rekojesci

- tyzki do opon

- pompke z adapterem na wszystkie zawory

Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach; dokonywania napraw czy przegladu roweru z
mozliwos$cig ruchoéw korba.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Wykopy do glgbokosci 2m mozna wykonywac¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu dobranego
przez Wykonawce. Wykopy o glebokosci powyzej 2m nalezy wykonywacé przy uzyciu sprze¢tumechanicznego.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, koparki, tadowarki)

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
rowniarki),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprze¢tu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu nalezy dostosowac¢ do kategorii gruntu (materiatu)
, jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno§¢é srodkoéw nalezy
dostosowa¢ do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Materiat (grunt) nalezy
rozlozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportowego i zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone¢ przed wplywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1 Ogoélne wymagania dotyczace realizacji robét podano w  ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.1.2. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normyPN-B-06050.

5.1.3.  Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

5.1.4. W miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokot wykopow ustawic
balustrady sktadajace si¢ z deski krawgznikowej o wys. 0,15m i porgczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1m
odl. nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

5.15.  Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ i oznakowad
strefe niebezpieczna.

5.1.6. Dla wykopdéw glebszych niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscia do wykopu przy uzyciu
drabin lub schodkéw w odleglto$ciach nie przekraczajacych 20m.
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5.2.Wymagania szczegolowe.

5.2.1.Wykopy.

5.2.1.1. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych, albo o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, bez podparcia

lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych

itow, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokosci rownej giebokosci, naziom nie jest
obcigzony, glebokos¢ wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m-w skatach litych odspajanych mechanicznie,

b) 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spckanych,

€) 1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowa, Ip[110% (mato

spoistych, takich jak piaski gliniaste, pylty, lessy, gliny zwatowe). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym

nachyleniu nalezy wykonywaé wowczas, gdy nie sg spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje si¢ podparcia
lub rozparciascian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen

skarp wykopoéw tymczasowych o glebokosci do 4m:

a) 1:0,5- witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pylowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej (zwigztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

b) 1:1-w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzelinowych,

¢) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip[110% (mato spoistych, takich jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2%
frakcji itowej (gliniastych),

d) 1: 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. Nachylenie skarp

wykopu o glebokosci wickszej niz 4 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci skarpy. Wykopy

o glebokosci przekraczajacej 4m nalezy wykonaé stopniami.

W przypadku wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spelnione nastepujgce

wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

b) podnoze skarpy wykopoéw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu,

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania czynnikow dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mréz,itp.).

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosié:

Kategoria Skarpy przy szeroko$ci dna wm
Lp gruntu o (do3 | do 3
normalnej Gleboko$¢ wykopu w m
wilgotnosei do 3 ponad3 (do5 ponad 5
a B C d e f
A . 1 1 1 1
1,00 1,25 1,00 1,25
1 1 1 1
2 " -1v
0,60 0,71 0,43 0,60

1:1,5 - przy glebokosci wykopu do 2 m
1:1,75 - przy glebokosci wykopu od 2 m do 4 m
1: 2 - przy glebokosci wykopu od 4 m do 6 m.
Wiceksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami stateczno$ci.
Stateczno$¢ skarp i dna wykopu glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.
5.2.1.2. Wykopy obudowane
Jesli nie sg spelnione warunki dotyczace wykopdéw nieobudowanych, to $ciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie
mozliwe oddziatywania i wplywy, ktére moga naruszy¢ statecznos¢ scian wykopu i ichobudowy.
Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane
nastepujgce wymagania:
a) gorne krawedzie elementéw przySciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej 10 cm ponad
teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow
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b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ichspadnigcie

€) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robodt pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac¢ pomosty.
Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczecia wykopu i konstruowania
obudowy do osiggnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do calkowitego zapelienia wykopu i
usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odklad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy
wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata
obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem gruntu.

Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miar¢ zasypywania
wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe scian wykopdéw mozna usungé za kazdym razem na wysokos$¢ nie wigksza niz:

a) 0,5m- zwykopow w gruntach spoistych

b) 0,3 m- zwykop6éw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu

pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

Spos6b wykonania wykopu tymczasowego o glebokosci ponad 4 metréw winien wynikaé z opracowania
konstrukcyjnego.

5.2.1.3. Zasypka wykopow.

Zasypywanie wykopow mozna rozpoczaé po uzyskaniu zgody Inspektowa Nadzoru, potwierdzonej wpisem do
Dziennikabudowy.

Zasypke fundamentdéw nalezy wykona¢ z materiatu spetniajagcego wymagania struktury nawierzchni terenu.
Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypa¢ wykop gruntem niewysadzinowym uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen (np.
torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych oraz twardych bryt i zanieczyszczen i czastek o wielkoSci
powyzej 300mm itp. materiatow).

Nie dopuszcza si¢ zasypywania do wykopu jednorazowo materiatu zasypowego. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywa¢ warstwami, ktore po utozeniu powinny by¢ zaggszczone; migzszos¢ warstw zasypki powinna byé
wybrana zaleznie od przyjetej metody zageszczania. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami nie grubszymi niz
30cm, zageszczajac go recznie, ubijakiem mechanicznym lub wibratoremplaszezyznowym.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia §ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli
taka zostatawykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ przewdd lub rurociag, to uzyty material i sposodb zasypania nie
powinien spowodowaé uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej,cieplnej).

5.2.2. Wymagania dotyczace zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja —20% do
+10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢é naturalna jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej
wartos$ci , to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ poprzez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza
od optymalnej o ponad 10% jej wilgotnosci ,to grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny,
ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszania przewilgoconego gruntu
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace , to wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggsci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika, to nalezy usungé warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o
ile Inspektor Nadzoru nie pozwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczeniawarstwy.

5.2.3. Skladowanie ukopanego gruntu.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaé obok wykopu. W miejscach gdzie
nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odkltad lub haldy ziemi beda utrudniaty dojazd do posesji nalezy
wywies¢ ziemie zwykopu.

Odktad nalezy wykona¢ w postaci nasypu o wysokosci 2-2,5m i nachyleniu skarp 1- 1,5. Wydobyty grunt nalezy
sktadowa¢ z jednej strony wykopu, z zachowaniem wolnego pasa o szer. min. Im dla komunikacji. Pozostaty
nadmiar gruntu nalezy rozplantowac, a reszt¢ wywiez¢.

Pozostale grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopdéw musza by¢ wywiezione na odklad.
Zapewnienie terenow na odklad i ich zagospodarowanie nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, zarowno od
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strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

5.2.4. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30).
- obrzeza betonowe 6x25x100cm

Zastosowane obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe".

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastgpujacym
normom:

-BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i
badania",

BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".

Ponadto:

- nasigkliwo$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wicksza niz 4%,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodporno$¢ po 150 cyklach:

- ubytek masy ponizej 5%

- spadek wytrzymatos$ci ponizej 20%

- wodoszczelnos¢ W8

5.2.5 Lawy betonowe z oporem

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane bedg z betonu klasy B15 (C12/15),
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1 "Beton zwykty".

5.2.6 Zagospodarowanie terenu

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Sprawdzenie i odbior robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN- B-06050.
6.2. Wszystkie materialy przewidziane do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom materialow
przetargowych i SpecyfikacjomTechnicznym.
6.3. Kontrola jakosci wykonanych robot ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
rob6t oraz sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z materiatami przetargowymi , ST i ustaleniami z
Zamawiajgcym.
6.4. Sprawdzeniu podlega:
0 ilo$¢ wykonanego wykopu,
O stan umocnienia i zapewnienie statecznosci skarp wykopow ,
O stopien nachylenia i stan skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,
odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia rob6t i po ichzakonczeniu,
zachowanie wymaganego spadku dna wykopu,
obrobka powierzchni dna wykopu,
material i sposob zasypania wykopow,
stopien zageszczenia materiatu zasypowego,
zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrebie wykopu,
zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z ponizszym
wymaganiem odno$nie doktadno$ci przy obmiarach rob6t ziemnych:
e odchylenie od projektu wykopdw i nasypdw statych:£lcm,
e S$ciany wykopdw liniowych pod umocnienia:
e odchylenie od pionu do wewnatrz - niedopuszczalne,
e odchylenie od pionu na zewnatrz - 0,5%
* wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu: £10cm,
6.5. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz2%.
6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatéw oraz sposdb doprowadzenia do zgodno$ci robdt z wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét.

OO0 O0OO0OO0OO0Oo
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Objetosci robot ziemnych oblicza sie¢ wedlug wymiaréw Iub przekrojéw poprzecznych i profili
podtuznych wykopow, przekopow lub ukopoéw okreslonych w dokumentacji w m® gruntu rodzimego oraz w m?
wykopow pod koryta.
7.1.1. Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac¢ jako
réwne wymiarom taw lub stop fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu.
7.1.2. Wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych, gdy $ciany
te wykonuje si¢ bez deskowania i bez izolacji - nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom taw lub stop
fundamentowych, lecz nie mniejsze niz 0,6m.
7.1.3. Wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych, gdy
Sciany te wykonuje si¢ w deskowaniu lub gdy zastosowano izolacje pionowa $cian — nalezy przyjmowac jako
réwng grubosci Sciany (tawy) fundamentowej z dodatkiem 0,6m z kazdej strony izolowanej lub deskowane;.
7.1.4. Wykopy o glebokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé ze skarpami, przyjmujac obmiar dna
wykopu réwny rzutowi lawy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie z wymaganiami
normowymi w zaleznosci od kategorii gruntu lub okreslonymi w ust.5.
7.3. Plantowanie terenu — obmiar oblicza sic w m* powierzchni.
7.4. Odktad — obmiar oblicza sic w m®> wykopu.
7.5. Nasyp — obmiar oblicza si¢ w m® nasypu.
7.6. Jako jednostk¢ obmiarowa transportu mas ziemnych nalezy przyjmowaé odlegto$§¢ miedzy S$rodkiem
cigzkosci wykopu a nasypu lub odktadu , z uwzglednieniem rzeczywistego wydtuzenia odleglosci transportu
wskutek istniejacych stalych przeszkod lub rozwinigeia trasy drogi dla zachowania wlasciwych wzniesien lub
spadkow. Naktady winny obejmowac ilo§¢ maszynogodzin zatrudnienia §rodka transportowego, czas postojow
oraz przebieg ze $rednig szybkos$cia, a takze oczyszczenie nawierzchni drég i ulic z ziemi wynoszonej na
protektorach kot przy wyjezdzaniu z wykopow.
7.7. Wykop rowka pod krawegzniki i tawy oblicza si¢ wm
7.8. Dokladnosci obmiaréw; zgodnie z ust.7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiodr robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050. Do odbioru nalezy
przedtozy¢ operaty geodezyjne, ksiazke obmiaréw, dziennik budowy , protokoly odbiorow czesciowych (w tym
odbior podtoza gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukcji oraz wyniki kontrolnych badan
gruntéw i materiatow (jesli byty wykonywane).

8.3. Odbiorowi w zakresie robot ziemnych podlega zgodno$¢ wykonanych wykopow z dokumentacja
projektowa, technologiczna poprawnos$¢ wykonanego wykopu, rzedne

dna wykopow, grubos¢ zasypki, wskaznik zageszczenia gruntow, a takze prawidlowe rozwigzanie kolizji z
pozostatym uzbrojeniem terenu.

8.4. Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8.5. Protokdét potwierdzajacy dokonanie odbioru robdt ziemnych winien zostaé podpisany przez

Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub rob6t ).

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.7. Obior koncowy odbedzie si¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST-450.0.00 oraz w branzowych
specyfikacjachtechnicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci.

Og6lne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdlne”. Platnos¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci
okresla wzorumowy.

9.2. Cena wykonania robot.
Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargoweyj.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania niezb¢dne do wykonania w celu osiagnigcia
zaktadanej jako$ci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty.
Cena jednostkowa jest warto$cia usredniong iobejmuje:
- zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji,
- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraznarzedzi,
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- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie 1 rozebranie niezbgdnych umocnien $cian wykopow
(deskowan, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbgdnych dokumentacji technologiczno-
montazowych,

- wykonanie wykopow,

- wywdz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem
sktadowania lub rozplantowanie gruntu zwykopu,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednychmaterialow,

- przygotowanie i utrzymanie materiatbw w odpowiedniejwilgotnosci,

- wbudowanie materialu w optymalnej wilgotno$ci wraz z jegozageszczeniem,

- odwodnienie wykopow,

- rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

- zabezpieczenie wykopdw,

- oczyszczenie terenie robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw isprawdzen,

- oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia rowniez :

- iloéci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia rob6t,

- postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
Sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze

umowy.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie — Zwiazki pomigdzy réznymi rodzajami  odchytek i tolerancji stosowanych
wwymaganiach.

PN-1SO 3443-8 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

10.2 Inne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 10 — Nasadzenia

Kod CPV Opis robot
4511112710-5 | Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z zieleniag i nasadzeniami, ktére zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

1.2.Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w ST.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowiag wymagania dotyczace wykonania
robdt zwiazanych z nasadzeniami zieleni, renowacja zieleni istniejacej, z gospodarka istniejacym
drzewostanem w obrebie planowanej inwestycji.

1.4.0kresleniapodstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednikami i polskimi
normami branzowymi, katalogami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robét

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.0chrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci utylizacji materiatow z rozbidrki
przeznaczajac go do ponownego przetworzenia.

1.7.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy wykonawca bedzie utrzymywat w
odpowiedniej ilosci. Za straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie realizacji
robét przez personel wykonawcy, odpowiada wykonawca.

1.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspOtpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

1.9.0graniczeniaobcigzen pojazdami.

Wykonawca stosowaé¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot, odpowiadat bedzie za naprawe
wszelkich obiektéw uszkodzonych na skutek niewtasciwego uzytkowania.

1.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaé w czasie realizacji inwestycji, przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy , ze szczeg6lnym uwzglednieniem aktualnych badan
lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy oraz przeszkolenia ich w zakresie bhp przy
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poszczegdélnych robotach.

2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow.

Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

1) Oznakowany znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng ~ 5 ~ badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiamipodstawowymi,lub

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym ,,B”.

2.2.Materiaty stosowane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.3.Woda.
Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ jakosci wody
wodociggowej przeznaczonej do picia.

Drzewa, krzewy, byliny, trawy, rosliny jednoroczne.

DRZEWA
. Parametry* (obwdd pnia/
Nazwa facinska ., . y .
Nr Nazwa polska Ilo$¢ [szt.] wielkosé Ro;erpmka/
wysoko$¢ rosliny)
Acer rubrum Red Sunset obw. 12-14. X3. B
1 " " 1 szt. o
Franksred wys. drzewa min. 160-180 cm
Klon czerwony Red Sunset
Franksred
KRZEWY
Hydrangea paniculata "Living
2 Strawberry bloosom" C3, wys. 50 cm
Hortensja bukietowa "Living 6 szt.
Strawberry bloosom”
Trawy
3 Stipa tennuissima "Pony tails" P
Ostnica mocna "Pony tails" 34 szt.
Miscanthus sinensis
4 1, o C1
Graziella 4 szt.
Miskant chinski "Graziella"
Miscanthus sinensis o1
5 | "Graziella" 4 szt
Miskant chinski "White Rush"
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Pennisetum alopecuroides

6 | 'Little Bunny' 4 szt. c1
Pidrkéwka japonska "Little
Bunny"
Bouteloua gracilis 59
7 | Butelua smukta 8 szt.
Byliny

Rudbeckia hirta

2
8 Rudbekia owlosiona 14 szt. (7 szt./m°) P9

o | Echinacea pallida 14szt. (7 szt./m®) P9
Jezowka blada
3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak
réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.0 WYKONYWANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: — prowadzenie robdt zgodnie z umowa, — jako$¢ uzytych
materiatdbw i wykonywanych rob6t, — zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, — za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej. Nastepstwa btednego
wykonawstwa oraz wytyczenia rob6t zostang poprawione przez Wykonawce w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru oraz Projektanta dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce w terminie wskazanym przez nich, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zgtosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rohét.

Zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Komisji WE nr 2151/2003 okreslono przedmiot
zamowienia w oparciu kody CPV: CVP 4511112710-5 — Roboty w zakresie ksztaltowania
terendw zielonych.

Gospodarowanie istniejgcym drzewostanem.

Na projektowanym terenie pozostawia si¢ istniejacy drzewostan. Istniejace nasadzenia nalezy przyciaé
jezeli tego wymagaja oraz wykonac zabiegi pielegnacyjne. W przypadku kolizji istniejacego drzewostanu z
projektowana infrastrukturg nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wycinke do Wojta Gminy Kobylnica w trybie
art. 83 i 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r. poz 55 ze zm.).
Zabezpieczenie drzew i krzewOw na czas budowy

Przed przystapieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie zagospodarowania

terenu nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy przeznaczone do pozostawienia i adaptacji, rosngce

w bezposrednim sgsiedztwie wszystkich prac mogacych potencjalnie wptyng¢ na uszkodzenia
korony, pnia lub systemu korzeniowego (min. 5m odlegtosci w kazdg ze stron, minimalny zakres
zabezpieczenia drzew i krzewOw na terenie budowy). Szczegdlnie nalezy zabezpieczy¢ drzewa
rosnace wzdtuz projektowanych $ciezek komunikacyjnych i montazem projektowanych
elementéw matej architektury oraz wszystkich pozostatych prac stwarzajacych ryzyko uszkodzen
parkowej dendroflory. Szacunkowa ilo$¢ drzew i krzewdw wymagajacych zabezpieczania:

[1 pnie drzew do zabezpieczenia poprzez odeskowania — do sprawdzenia na terenie budowy
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llo$¢ drzew i krzewdw do zabezpieczenia na czas budowy nalezy na biezaco weryfikowaé podczas
prowadzenia prac wykonawczych, w razie potrzeby nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ dodatkowe
egzemplarze, aby zminimalizowa¢ mozliwe uszkodzenia.

4.4 Pielegnacjadrzew uszkodzonych w trakcie robot budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne:

| wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢ zdrowa tkanka
(zywa),

| przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

| jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

W przypadku uszkodzenia galezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
| usuniecie uszkodzonych galezi,
| wyroéwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.

Praceprzygotowawcze
Warunki zabezpieczenia roslin w okresie poprzedzajagcym sadzenie. Sadzonki nalezy zabezpieczy¢
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przesuszeniem i uszkodzeniami mechanicznymi
sktadujac je w miejscu ostonigtym i zacienionym, w razie mozliwosci zadaszonym. W razie suszy
nalezy je podlewa¢, aby uniknaé przesuszenia bryty korzeniowej.

Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materialy niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spetniaty  wskazane standardy, odpowiadaly wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ Projektanta,
gdy ktoéres elementy/materiaty wskazane w specyfikacji sa niedostepne. Wszelkie zmiany musza
uzyskaé akceptacje Projektanta.

Ogblne wytyczne prowadzenia nasadzen.

Najwlasciwsze terminy sadzenia roslin to: wiosna (przed rozpoczeciem wegetacji), jesien

(po zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest
wykonanie sadzenia przez caty sezon, w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.
Sadzenie roslin powinno odbywa¢ si¢ w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy
wstrzymaé sadzenie, jesli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie wpltynaé¢ na wzrost rosliny.
Nalezy unika¢ warunkéw mogacych utrudni¢ przyjecie sie¢ roslin, jak na przykiad zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujaca woda w miejscach przeznaczonych pod
nasadzenia, zamarznieta ziemia, a takze dlugotrwate i silne wiatry itp. W przypadku
uszkodzonych czesci korzeni nalezy je ucigé ostrym narzedziem. Geste sploty korzeni powinny
zosta¢ obciete. Przy sadzeniu korzenie nalezy roztozy¢ ptasko na stozku uformowanym wewnatrz
dotu. Rosliny nalezy sadzi¢ na taka sama gle¢bokos$¢ na jaka rosty w szkéice. Kontenery i elementy
opakowania nalezy usungé przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny
zabezpieczajace bryte korzeniowa przed rozsypaniem.

Wielko$¢ dotdw pod rosliny nalezy dostosowa¢ do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie,
ze dot powinien byé ok. dwa razy wigkszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé
spulchnione, ziemia uzyta do nasadzen musi by¢ ziemig urodzajng (ogrodnicza). Po umieszczeniu
rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemia stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy
lub zamulamy woda, a nastgpnie wypetniamy pozostata cz¢s¢ dotu.

Doty pod wykonanie nasadzen drzew nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Powierzchnie
gruntu przy sadzonych drzewach nalezy uformowaé¢ w ksztatcie misy o spadku w strone pnia, tak
aby gromadzita ona wode opadowag w obrebie systemu korzeniowego. Mise wymulczowaé korg
mielong na grubo$¢ 5 cm, ktéra stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma
wilgo¢ w glebie oraz przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow. Wszystkie drzewa nalezy
natychmiast po posadzeniu obficie podla¢. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew
zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowa¢ uszkodzenie systemu wilosnikoéw korzeniowych.
Drzewa nalezy opalikowa¢ - 3 paliki/l drzewo, toczone o $rednicy 8 cm, impregnowane
cis$nieniowo. Wysoko$¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa, z pojedynczymi poprzeczkami poziomymi oraz pojedynczym wigzaniem. Paliki nalezy
wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzaé przeznaczonymi do tego celu tasma o szerokosci ok. 5 cm
w sposob luzny, paliki powinny konczy¢ si¢ pod koronami drzew
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Odtworzenie trawnikoéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
—teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a pod renowacje
trawnikéw odchwaszczony,
—podczas odtwarzania zniszczonych trawnikéw, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonoéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm -
jest to miejsce na ziemie urodzajng(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2-3 cm),
—przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem,
—teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
—ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z
kompostem,nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
—przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem - kolczatka lub
zagrabic¢,
—siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
—okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia, z pominigciemokreséw suszy
mogacych wplyna¢ na zasuszenie kietkujacej trawy a w efekcie do ,, tysin” —w przypadku gdy
zaistnieje taka sytuacja nalezy zrobi¢ dosiewke w sprzyjajacychwarunkach,
-norma wysiewu: 25-30 g/mz,
- mieszankanasion trawnikowych powinna by¢ gotowa, dostosowana do warunkow miejskich,
tolerujgca udeptywanie:

20% kostrzewa czerwona kepkowa

10% kostrzewa czerwona krétkoroztogowa

10% kostrzewa czerwona roztogowa

20% zycica trwata 1. odmiana

10% zycica trwata 2. odmiana

20% wiechlina takowa 1. odmiana

10% wiechlina tgkowa 2. odmiana,

—przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,
—po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznegowyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Pielegnacja roslin w kolejnych latach po posadzeniu
Projekt przewiduje 1-roczng pielegnacje w okresie gwarancyjnym, polegajaca m.in. na:
a) Pielegnacji nasadzen roslinnych:
- regularnym podlewaniu posadzonych roslin (szczegélnie w okresach suszy),
- odchwaszczaniu rabat — zagtebien wokot posadzonych drzew,
nawozeniu,
- ochronie przed szkodnikami (m.in. mszyce, przedziorki, welnowce, miseczniki iinne),
usuwaniu odrostow korzeniowych przy drzewach,
- poprawianiu (formowanie) zagtebien — mis,
- wymianie ztych, uszkodzonych palikéw i zniszczonych wigzan,
- wykonaniu cie¢ krzewow i bylin w zaleznosci od potrzeby i gatunku,
- wykonywaniu pielegnacji pozimowej bylin i traw ozdobnych,
- wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin,
- monitoringu posadzonych roslin (minimum 1x w miesigcu),
- koszeniu tgki kwietne;.

b) Pielegnacji trawnikow:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 8 do 10 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOéw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza
potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie¢ odbywaé czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
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trawy. Po kazdym koszeniu nalezy usungé S$cietg trawe, a zebrane resztki roslinne nalezy wywiez¢ i
zutylizowac.

Podlewanie nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych, zwiaszcza podczas dtugich okresow
bezdeszczowych minimum 4 razy na tydzien.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiccy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawoz6w nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegblnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.0 . Kontrola jakosci robét.
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robat.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary robét:
* gtebokosci wykopdw,
* liczbg drzew,

Konserwacja i pielggnacja roslin w okresie gwarancyjnym -1 rok.

6.0 OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. punkt 7.
Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wyniklte w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem.

Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa dla nasadzen jest 1 szt. Jednostka obmiarowsa dla taki i trawnikow jest 1m2,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robét.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
— projektowa dokumentacje powykonawcza, — geodezyjna dokumentacje powykonawcza, —
protokoty odbioru rob6t zanikajacych. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru (Menadzera Projektu), jezeli Wykonawca przedtozy komplet
dokumentow i pozytywne wyniki pomiaréw.

Odbiérrobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego toku rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowli jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy).
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCIL.
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest kwota podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy i dokumenty.
a) Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 48 poz. 401 z 6 lutego 2003 r.).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2002r. nr 108 poz. 953.).

C) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

d) Ustawa z 24.08.1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229). e) Ustawa z
16.04.2004r. O wyrobach budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODTWORZENIE PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH I TRAS

Kod CPV Opis robot
45111200-0 Odtworzenie punktow wysokosciowych i tras

1.WSTEP1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych realizowanych w ramach zadania okres$lonego w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy odtworzeniu trasy i
obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem tras i punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi tras i
punktéw wysokosciowych,
Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne tras - punkty zatamania osi trasy drogowej i tras sieci, punkty
kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt tras.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
1.4.Wymagania dotyczace robot
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajacego. Ogodlne ymagania
dotyczace robot podano wST-450.0.00,,WWymagania ogblne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST Czesé¢ 2 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktow gtdwnych tras nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania tras, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m
i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mmii
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania
0golne”.
Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajagcymi wymagania
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og6lne okreslone w ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”, dobranymi przez Wykonawce nie wplywajacymi
niekorzystnie na wtasciwo$ci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogblne
5.1.1.0golne wymagania dotyczace wykonywania robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziomej i wysokosSciowej oraz punktéw granicznych z wtasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( PODGIK ) a repery robocze wykona we witasnym
zakresie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty graniczne ,wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreélajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce S$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji roboét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi komunikaciji ,

Punkty graniczne , wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza
granica robdt ziemnych. W/w elementy nalezy wyznaczaé na roboczo z przeznaczeniem do obstugi zadania.
Zamawiajacy informuje , ze rz¢dne punktéw wysokosciowych wyznaczono w oparciu o repery niwelacji
panstwowej. Uprawniony geodeta na koszt Wykonawcy wyznaczy ; granice , repery robocze wzdhuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach
wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wyznaczenie o0si komunikacji wewnetrznej

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego lub pobrane z PODGIK, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
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charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 10 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm dla pozostalych dréog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 2 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdéw wymienionych w pkt 2.2.

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj¢ geodezyjng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatem na:

1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ppkcie 3 oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodnic z
osrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacje¢ t¢ nalezy okazaé Zamawiajagcemu do
wgladu.

Pomiar powykonawczy
Zebranie materiafow i informacji

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania i uzyskaé¢ od Zamawiajgcego instrukcje
dotyczace etapow wykonywania pomiaré6w powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkow dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralne;.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja Sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

5.4. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykona¢: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow istniejacej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacjg opiséw topograficznych,
zbadanie wizur pomi¢dzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstgpne rozeznanie odnosnie koniecznosci
uzupelnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowe;j.

Nastgpnie nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zalozona osnowe, a nastgpnie wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej
oraz tres¢ dodatkowa obejmujaca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drog, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, $wiatlem i skrajnia, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podzialem na
trwale i nietrwale, rowy, studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy
wedlug wymagan Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na
mape zasadnicza oraz map¢ katastralng nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowaniem i kresleniem
recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupehic¢ o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, ta sama techniky z jaka zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj¢ techniczng przeznaczona
dla Zamawiajacego i dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Sposob skompletowania i form¢ dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
osrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacj¢ nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu. Pomiar
powykonawczy wykona uprawniony geodeta w oparciu o w/w zasady i wyniki przekaze Inzynierowi do
kontroli zgodnosci wykonanego zadania z dokumentacja projektowa. Jeden egzemplarz opracowania zostanie
przekazany do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

- wewnetrzng  kontrole prowadzona przez Wykonawcg robot geodezyjnych, ktéora powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ §ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidlowosci
mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy robot,

- kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

- przestrzeganie ogolnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,

- sporzgdzenie przez Wykonawce robdt geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robdt.
Kontrolg nalezy prowadzi¢ wedhug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymaganiaogélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest km lub ha.

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot

dla danej pozycjikosztorysowej.

7.3. Szczegblowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okres$lajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRRitp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymaganiaogélne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.
8.2. Sposbb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdlne”. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielko$ci
ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2. Cena wykonania robét.
Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcg i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbgdne do wykonania w celu osiagnigcia

zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz

technologii sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktoéw wysokosciowych,

— uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— uzupetnienie na roboczo granice dodatkowymi punktami dla potrzeb Wykonawcy

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedtug wymagan dokumentacji
technicznej,

— koszty osrodkow geodezyjnych.

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszag OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i
sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robodt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd..
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy zwigzane:
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-451.1.22
ZDJECIE WARTWY HUMUSU I DARNINY

Kod CPV Opis robot
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja
przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢
do powtornego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki 1 samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtornego
uzycia, nalezy stosowac:

- noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

- lopaty i szpadle.
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4. TRANSPORT
Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W  wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sagsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
rgczne wykonanie robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub

wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjgeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy komunikacji jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie
spowoduje jej uszkodzen 1 przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy ciac
w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtéornym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli
brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach.
W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie darnin¢ nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajacg si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
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Inzyniera.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhuz drogi lub odwiezieniem na
odklad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych
pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Kod CPV Opis robot
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.5.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg,
- korytowania
- odwodz z koryta na wysypisko gminne.
1.6.0Kkreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-450.0.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.7.Wymagania dotyczace robot

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano wST-450.0.00,,WWymagania ogblne”.

2. MATERIALY
nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-450.0.00,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwo$ci gruntu podtoza

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-450.0.00,,Wymagania ogélne” pkt 4..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogblne
5.1.1.0gblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogdlne”.

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza , jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.



Specyfikacje Techniczne ST-Korytowanie

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki Iub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rz¢dach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegodlnoscei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
InZyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie

po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszezanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zaggszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu dynamiczny modut odksztatcenia wskaznik zageszczenia |
EVD

Goérna w-wa o grubosci 20 cm 35 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 25 0,97

powierzchni robét ziemnych

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt. 6.

Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw

Lp.
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1 Szerokos$¢ koryta trzy punkty
2 Rownos¢ podtuzna jw.
3 Roéwnos¢ poprzeczna jw.
4 Spadki poprzeczne jw.
. jw.
5 Rzedne wysokosciowe
5 Uksztattowanie osi w planie ” jw.
7 Zaggszczenie jw.

Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 50 mm .

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
* 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +5 cm, -5 cm .

Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutdéw odksztalcenia, to wartosc
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymaganiaogélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRRitp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymaganiaogélne”.
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.3. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogélne”.
Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta Iub podtoza,
- zaggszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.2. Przepisy zwigzane:
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej..

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie1.1.
1.8.Zakres robét objetych ST

nawierzchnia z kostki betonowej, ksztatti kolor ustala Inwestor
1.9.0Kkreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktdry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypehiajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.10. Wymagania dotyczgce robot

1.5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D--00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
Odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,
Barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
1. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),
2. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane
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grubosci kostek podano w zataczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m Iub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gornymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu
Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ szerokos¢ grubosé | Réznica pomig-dzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, miarami gru-bosci, tej samej
grubosci <100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ <3 mm

=100 mm +3 +3 +4

1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)

(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wklestosé
> 300 mm), przy diugosci
pomiarowej 15 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$é¢ $érednia < 1,0 kg/m®, przy
zamrazanie/rozmraza-nie z udziatem czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajgcych (wg klasy 3, zat. oznaczenie - klasa , D"

D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatosé charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy

roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli
wytrzyma-tos¢) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz isthieje normalna

konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej ciernej, wg Béhmego,

zat. G normy — badanie wg zat. H mormy — badanie
podstawowe alternatywne
<20 mm < 18 000mm*/5000 mm*
oznaczenie - klasa , 1" oznaczenie -klasa , |”
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie | badanie na zlecenie Inzyniera
2.6 | Nasigkliwosé E <5 % oznaczenie-klasa , B”

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcow i

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne
by¢ warstwa $cieralna lub caty
element)

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowa¢ do ustalenn PN-EN-1338 [2]. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, $wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkalidow (m.in. cementu,
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ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkag moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materialy , ktore
zatwierdza InZynier :

na podsypke piaskowg pod nawierzchni¢

piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetiajacego wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
cementu powszechnego uzytku spehiajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

piasek naturalny spehiajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

do wypetiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),

do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

do wypehienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajagce wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],

do wypetienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8
z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez Inyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Krawezniki, obrzeza i Scieki

Wg dokumentacji projektowej oraz SST lub wg wskazan Inzyniera. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i
przechowywane wg 2.3.

Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-450.0.00,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywa¢ sie:

recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych OST,
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wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-450.0.00,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogq by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymalosci na sSciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewngtrzzakladowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogq stuzy¢ wozki
widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosila od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
ukfadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadaé na
podktadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi Srodkami
transportu, w sposob nie powodujqcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5
warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukiada si¢ na plask, przylegajgce do siebie, w
rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywaé za pomocq
zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow. Cement luzem moze byé
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostalosci  zpoprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzqdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajqcy wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogblne
5.1.1.0gblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogdlne”.

Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowsa, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. §ciekow),

przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypehienie szczelin dylatacyjnych,
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7. pielggnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystgpuja
zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub uzgodniona z Inzynierem.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowejpowinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zagegszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja
polac¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyklady
podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywacé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz

+50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do
+50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubo$ci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz ré6znych wymiar6w i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
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mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupehniaja przerwy, wyrabiaja
huki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i krawegznikow.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do
Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzg¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac¢ i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podhuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej. Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
Spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca
plynnos¢. Spoiny mozna wypehié przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczysci¢; szczeg6lnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacja
projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé
przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w
pkcie 2.3 €). Sposob wypehienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podloza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
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otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna odda¢ do uzytku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcéw itp.),
wykona¢ badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2

liniowym lub metodg niwelacji)

Wyszczegoblnienie L, i Wartosci dopuszczalne
Lp. . o Czestotliwos¢ badan
badan i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania hawierzchni | wg SST D-08.03.01
4 | Sprawdzenie podsypki  (przymiarem | Biezgca kontrola W(g pktu 5.6; odchytki od projektowanej

grubosci +1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnos¢ z dokumentacja projektowg Sukcesywnie na kazdej dzialce -
roboczej
potozenie osi w planie (sprawdzone | trzy punkty Przesuniecie od osi projektowanej do
geodezyjnie) 2cm
rzedne  wysokosciowe  (pomierzone | trzy punkty Odchylenia: +5cm;-5cm

instrumentem pomiarowym)

rownosé w profilu podfuznym fatg | Jw.

czterometrowg)

Nieréwnoscido
4 mm chodnik

réowno$¢ w przekroju poprzecznym | Jw.

(sprawdzona tatg profilowg =z po-
ziomnicg i pomiarze przeswitu kli-nem
cechowanym oraz przymiarem liniowym

Przeswity miedzy tatg a powierzchnig
4 mm chodnik

spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw.

Odchyiki od dokumentacji projektowej do

toda niwelacji) 0,5%

szerokos¢ nawierzchni  (sprawdzona | Jw. Odchyiki od szerokosci projektowanej do
przymiarem liniowym) +5cm

szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin | jw. Wg pktu 5.7.5

i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem

liniowym po wykrusze-niu dtug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej lub decyzji
utozenia Inzyniera

Badania wykonanych rob6t
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Spos6b sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, $ciekdw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam, deformaciji, wy-kruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

trzy punkty

Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc¢

jw.
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4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoiniszczelinw | jw.
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymaganiaogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robo6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.415.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

wypehnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] oraz
niniejszej SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.4. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogélne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, cbramowanie
itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez
SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.3. Przepisy zwigzane:

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasade, ze w
wypadku powotan nie datowanych nalezy stosowac ostatnie wydanie normy.

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWA ODSACZAJACA I ODCINAJACA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.11. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza

- w-wa odsaczajacej / odcinajacej z piasku , zwiru ,gruzu budowlanego.

1.12. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-450.0.00,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.13. Wymagania dotyczace robét

1.5.4. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania

dotyczace robot podano wST-450.0.00,,WWymagania ogblne”.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania

0g0lne” pkt 2.

Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych / odcinajacych sa:

piaski, gruz budowlany
zwir 1 mieszanka,

Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN-

13242 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania

normy PN-EN - 1260, dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242:2004
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci > 8 m / dobe

Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych dla KR 1-2

posrednich wg. PN-EN 933-1

Lp Wiasciwosci Wymagania wg
PN-EN 13242

4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16, 22,4,
31,5; 45; 56; 63190

431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80/20, G 80, GA 75

4.3.2 Ogélnych granic i tolerancji uziarnienia kruszyw grubego na sitach | GTcNR

drobne

4.3.3. Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o | GTeNR, GTANR
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1

4.4 Ksztait kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalny wskaznik ptaskosci Flyr
lub
b) maksymalny wskaznik ksztattu Slyr

4.5. Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokrgglonych
w kruszywie grubym Cir
PN-EN 933-5,

4.6 Zawarto$é pytéw 'w kruszywie wg PN-EN 933-1, kruszywo grube i | foexarowana
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4.7. Jakosé pytow Wiasciwosci nie badane na pojedynczych
frakcjach a tylko w mieszankach wg
wymagan p.2.2-2.4

5.2. Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie

wyzsza niz LA

5.3. Odpornosé¢ na scieranie kruszywa wg PN-EN 1097-1
MpeDeklarowane

5.4. Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana

5.5. Nasigkliwo$é © wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 albo 9, w WenNR

zaleznosci od frakcii WA, 2™
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 AS\r
6.3. Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Skr
6.4.2.1 Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998 p. Vs
19.3,

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN- Brak rozpadu
EN 1744-1:1998 p.19.1

6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN- Brak rozpadu
EN 1744-1:1998 p.19.2

6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do

$rodowiska wg odrebnych przepiséw

6.4.4. . . Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto

Zanieczyszczenia . . . .
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb
koncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)

19 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 oraz PN-EN 1097-2 SB apekiarowane

20 s " F4 skaty magmowe i przeobrazone

Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa wg PN-EN 1367-1, F10 skaty osadowe | knuszywa  recyklingu
zatgcznik C Sktad materiatu deklarowany

Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwiagzanej do warstwy ulepszonego podtoza KR 1-2

Lp Wiasciwosci Wymagania
4.3.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
432 Maksymalna zawartos¢ pytéw, kategoria UF UFs
4.3.2. Minimalna zawartos$¢ pytow LF LFnr
4.3.3. Zawarto$¢ nadziarna OC OCy
4.4.1. Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg
rys. 2
4.4.2. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia poszczeg6inych brak wymagan
partii- poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig S
4.4.2. Wymagania wobec jednorodno$¢ uziarnienia na sitach brak wymagan
kontrolnych - réznice w przesiewach
4.5. Wrazliwo$é na mroz , wskaznik piaskowy SE~ co najmniej 35
Odpornos¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania LA
#10/14mm odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie
wyzsza niz:
Odpornos¢ na Scieranie (frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria Mpe deklarowana
Mrozoodpornos¢ ( dotyczy frakcji kruszywa 8/16  odsianej z
mieszanki )wg PN-EN 1367-1 F1o
Wartos¢ CBR po zageszczeniu wskaznika zageszczenia Is = 1,0
i moczeniu w wodzie 96 h co najmniej >35
4.6. Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie odsgczajgcej po
zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika zageszczenia
Is = 1,0, wspotczynnik filtracji k co najmniej [cm/s] >0,0093
Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m)] wilgotnosci
optymalnej metoda Proctora 70 - 100
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Wymagania dla gruzu

Gruz budowlany moze pochodzi¢ z rozbiorki : budynkéw , budowli oraz odpadéw pochodzacych z produkcji cegiet.
Krzywa przesiewu zgodna z rys.2. Gruz nie moze mie¢ zanieczyszczen : papa , styropian , deski , itp
Sktadowanie materialow

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-450.0.00,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-450.0.00,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdine
5.1.1.0gblne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogélne”.

Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne”

Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
Spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstegpach nie wigkszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢é wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢ zaggszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 .Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Pierwotny i wtérny modut odksztatcenia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
02005:1998 przy zakresach obcigzen 0,15 - 0,25 MPa doprowadzajac koncowe obcigzenie do wartosci 0,35 MPa.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Badanie wstepne - dynamiczny modul odksztatcenia EVD > 50 MN/m

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilosciag wody i rOwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. WyszczegOlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos$c¢ warstwy trzy punkty
2 Rownos¢ podtuzna jw.
3 Rownos¢ poprzeczna jw.
4 Spadki poprzeczne jw.
5 Rzedne wysokosciowe trzy razy oraz w punktach charakterystycznych
6 Uksztattowanie osi w planie ” trzy razy
7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy: w 3 pkt na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz jw.

Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm .

RoOwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7]. Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows lata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm .

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancja = 0,5%

Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +5
cmi-5cm.

Uksztaltowanie 0si w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm
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Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslonag w dokumentacji projektowej z tolerancja +2 cm, -2 cm .
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna
grubo$¢ tych warstw.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagegszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgboko$ci co najmniej 10 cm, wyré6wnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymaganiaogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymaganiaogolne”.
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.5. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogolne”.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu, zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwyj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.4. Przepisy zwiazane:
Normy

PN-EN 13242Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1260 Kruszywa mineralne.

PN-EN 932 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw

PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

PN-EN 1367 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -

PN-I1SO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
USTAWIENIE OBRZEZA BETONOWEGO

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ustawienia obrzeza betonowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.14. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza

- ustawienia obrzezy betonowych na tawach fundamentowych.

1.15. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadac¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-450.0.00,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.16. Wymagania dotyczgce robét

1.5.5. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D--00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

Materialy do wykonania robot
Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektows

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
Stosowane materiaty

Przy ustawianiu obrzezy na fawach mozna stosowaé nastepujace materiaty:
- obrzeze odpowiadajace wymaganiom
- zwir lub piasek do wykonania faw
- cement
— piasek do zapraw
- beton C 12/15 do wykonania tawy

Obrzeze betonowe
Wymagania techniczne wobec obrzezy

Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z
sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
1 Ksztatti wymiary
11 Wartosci dopuszczalnych C Dtugos$c¢: + 1%, 24 mm i <10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscig - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, <5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: £ 5%, =3 mm, <10 mm
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1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wiasciwoscifizycznei
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie / D Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym zaden
rozmrazanie z udziatem soli pojedynczy wynik > 1,5 kg/m?
odladzajgcych oznaczenie klasa , 3 D" obrzeze 30*8 cm
2.2 Wytrzymatos$é na zginanie F Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz:

Charakterystyczna wytrzymatos$é na zginanie >5,0 MPa
Minimalna wytrzymato$¢ na zginanie > 4,0 MPa
oznaczenieklasa, 2 T"

2.3 Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos$¢ (wytrzymatosé) jesli spetnione
wytrzymatos¢ sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwaciji
2.4 Odpornos¢ na scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej sciernej, wg Bdhmego,
odpor- zat. G normy badanie | wg zat. H normy — badanie
nosci podstawowe alternatywne
4 < 20 mm < 18000 mm®*/5000 mm®
oznaczenie klasa, 4 | oznaczenieklasa, 4 |”
|

2.5 Odpornosé na | wartosc¢ srednia > 55
poslizg/poslizgnigecie USRV
2.6. | Nasigkliwos¢ E wartosc¢ srednia dla kazdego obrzeza nie wieksza niz 5 %
< 5% oznaczenieklasa, 2 B”
3 Aspektywizualne
3.1 Wyglad J \Wymagania dotyczace w-wy wierzchniej

- rysy ( poza drobnymi przytarciami transportowymi widoczne
gotym okiem” - niedopuszczalne

- rozwarstwienia - niedopuszczalne

- uszkodzenia marglowe lub podobnie wygladajgce pochodzace z
zanieczyszczen - niedopuszczalne

- naloty wapienne zwane potocznie wykwitami - dopuszczalne

3.2 Tekstura i zabarwienie J \Wymagania dotyczace w-wy wierzchniej

- zabarwienie - zgodne z zatwierdzonym wzorem producenta i
jednorodne w partii

- tekstura - zgodne z zatwierdzonym wzorem producenta i
jednorodne w partii

- ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia - dopuszczalne

Kazda partia dostarczonych na budowg obrzezy powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt.7 normy PN-EN 1340
Sktadowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typéw, rodzajow,
ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosc¢ 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokos$ci kraweznika.

2.2.4. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod obrzeze nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4]
b) sktadniki betonu
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN -197-1
- kruszywo grube PN-EN 12620 o wymiarach ziarna do D=16 mm , kategoria uziarnienia Gc 90/15 lub Gc 85/20 ,
zawarto$¢ pytow f1:5

- kruszywo drobne PN-EN 12620 o wymiarach ziarna do D=16 mm , kategoria uziarnienia GF 85, zawarto$¢ pytow f3 ,
- wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 , mozna stosowa¢ wod¢ wodociagowa pitna [4],
- domieszki zgodne z PN-EN 934
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3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-450.0.00,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-450.0.00,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport obrzeZy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostalych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogblne
5.1.1.0gblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogdlne”.

Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

grwdE

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
ustali¢ lokalizacj¢ robot,

ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.

ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,

okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.

Wykonanie tawy
Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu , konstrukeji szalunku wg PN-B -06050

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Badanie wstepne - dynamiczny modul odksztalcenia EVD > 30 MN/m2

Lawa betonowa
Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania z zastosowaniem w-wy odsaczajacej o

grubosci zgodnej z projektem i min. 5 cm, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.
Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
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korycie powinien by¢ wyrdéwnywany warstwami przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewows wg PN- EN 13670. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna
wynosi¢ S1 lub S2 wedlug metody opadu stozka

Ustawienie obrzezy betonowych
Zasady ustawiania

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni obrzeza od jezdni , chodnika ) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 0 do 2 cm.

Ustawienie obrzezy na tawie betonowej

Ustawianie obrzezy na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 o grubosci 3 do 5
cm po zageszczeniu o wilgotnosci optymalnej + 2 %

Wypetnianie spoin
Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5-1,0 cm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia
Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robo6t wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
odtworzenie elementdw czasowo usunigtych,

roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

—wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340 . Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

Badania w czasie robot
Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosié
+ 1 cm na kazde 100 m tawy,
wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
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c) rownosé gornej powierzchnitaw.

a)
b)

©)

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j taty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionych obrzezy

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

rownos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m obrzeza,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérnq powierzchniqg obrzeza i przytoZzong tatq nie moze przekraczaé
1cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymaganiaogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymaganiaogolne”.
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy, wykonanie podsypki.
Odbiér wg wymagan pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.6. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogélne”.
Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie obrzeza z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST
i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.5. Przepisy zwiazane:

Normy

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN - 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN -13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALA ARCHITEKTURA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z urzadzeniami matej architektury.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z urzadzeniami matej architektury:
- podwyzZszona grzadka
- furtka ogrodzeniowa
- ogrodzenie laminarne
- gabionowe oslony §mietnikowe

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Urzadzenia malej architektury stuza do poprawienia estetyki i wygody uzytkownikow $ciezki.
Instrukcja - opracowanie wydane przez producenta w celu okreslenia sposobu i uzycia
odpowiednich materiatow do bezpiecznego zmontowania urzgdzenia.

Ksztattowniki, rurki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potgczeniu z innymi
materiatami budowlanymi.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano wST-450.0.00,,WWymagania ogblne”.

2. MATERIALY

Ogo6lIne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D--00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

Rodzaje materiatéow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzgdzen matej architektury, objetych niniejsza SST, sa:
- furtka, ogrodzenie laminelowe, podwyzszone grzadki
a) stupki metalowe i elementy potaczeniowe,
b) prety stalowe,
c) siatka
d) deski zabezpieczone cis$nieniowo
e) beton i jego sktadniki,
f) prefabrykaty betonowe fundamentowe,
g) materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

Beton i jego skladniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelieniem masa betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i
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domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”, odpowiadajacym
wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami
BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa tamanego i
otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dob6r powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki
powinny odpowiada¢ PN-B-23010 [9].

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST. Prety zbrojenia
powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [4]. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ PN-B-03264 [1].

Prefabrykaty ; furtka, ogrodzenie laminelowe, podwyzszone grzadki, gabionowe osltony $mietnikowe

Wi/w materiaty sg dostarczone przez producenta w catych elementach lub w prefabrykatach wraz z instrukcja
Montazu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-450.0.00,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Sprzet do montazu malej architektury

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

szpadli, dragéw stalowych, wyciagarek do napinania linek i siatek, mtotkow, kluczy do montazu elementoéw
panelowych itp.

srodkow transportu materialow,

zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),

przewoznych zbiornikow do wody,

betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

koparek kotowych (np. 0,15 m3) lub koparek ggsienicowych (np. 0,25 m3),

sprzetu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-450.0.00,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport materialéw

Elementy mozna przewozi¢ ogolnie dostepnymi Srodkami transportu o ile producent nie wydal szczegotowych
zalecen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogblne
5.1.1.0gblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogdlne”.

Zasady wykonania urzgdzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot wykonywanych
bezposrednio na placu budowy oraz robot przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem roboét nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ urzadzen pieszych na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub zalecen Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza SST przy wykonywaniu ww. robot naleza:

wykonanie dotéw pod stupki,

wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
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ustawienie stupkow,
zamontowanie elementow ,
montaz urzadzen wykonywaé w oparciu o instrukcje montazu wydang przez wytworce.

Wykonanie doléw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a gltgbokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, slupki betonowe moga by¢ oblozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemig. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelié¢ otwor
mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu shupek nalezy
podeprzeg.

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzgdzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury. Stupki koncowe, narozne oraz stojace na zatamaniach
wygrodzenia o kacie wigkszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto 30 do 450.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepoéw i hakow metalowych. Stupki koncowe lub narozne
powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich preta
stalowego).

Malowanie metalowych urzadzen

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowa¢ pegdzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +50C,
jak rowniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +150C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.
Nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyl, kurz, plesnie, ttuszcz, rdzg, zgorzeling, ewentualnie stara
luszczaca si¢ farbe i inne zabrudzenia zmniejszajace przyczepnos$¢ farby do podtoza; poprzez zmywanie,
usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materialdéw $ciernych, piaskowania,
odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu innych $rodkow, zgodnie z wymaganiami PN-1SO-8501-1 [42] i PN-
H-97052 [27],

przed malowaniem nalezy wypelni¢ wglebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub szpachlowek
ogoblnego stosowania, a nastgpnie - wygladzi¢ i zeszlifowaé podioze pod farbe,

do malowania mozna stosowac farby ogoélnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci,
z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowane;j farby,

farbe¢ dluzej przechowywana nalezy przygotowa¢ do malowania przez usunigcie ,.kozucha” (zestalonej substancji
btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie 1zejszych i cigzszych sktadnikow farby),
rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ewentualne przecedzenie (usunig¢cie nierozmieszanych resztek osadu i
innych zanieczyszczen),

malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoda natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.),

z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawierzchniowsa, przy czym
kazda nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu farby poprzednie;j.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja SST lub Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne pokrycie farbg miejsc stykania si¢ slupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekow
sygnalizujacych korozje shupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niska
zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikoéw (np. trujacego
toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwa¢ do izolowanych
zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.3.

Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
Badania materialdéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania urzadzen nalezy zbadac:

zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z instrukcjg montazu
prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.4,
poprawno$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.5

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementow urzadzen:

przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych
prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M- 06515 [29],

ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymaganiaogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.7. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogélne”.

Cena jednostek obmiarowych

Cena wykonania elementéw matej architektury obejmuje:
- roboty pomiarowe
- -transport na budowg
- montaz zgodny z instrukcja
- przeprowadzenie prob i sprawdzenie elementéw zgodnie z instrukcja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.6. Przepisy zwiazane:

INSTRUKCIJEWYDANE PRZEZ PRODUCENTA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
HUMUSOWANIE, PLANTOWANIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

- humusowanie i obsianie trawa

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.

Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
doggszczeniem.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytka na 100 kwadratéw, kazdy o

powierzchni 25 cm2, do okreslania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw

a)

b)

d)

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D--00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu objetymi niniejszg SST sg:
ziemia urodzajna,
nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych,

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

zawartos¢ fosforu (P205) > 20 nig/m,

zawartos$¢ potasu (K20) >30 mg/m,

kwasowos¢ pH >5,5.
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Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spehiajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998

[4].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-450.0.00,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- rowniarek,

- walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakow o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- plyt ubijajacych,
sprzetu do podwieszania i podciggania

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-450.0.00,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport nasion traw, humusu

Nasiona traw , humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne og6lne
5.1.1.0gbIne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano wST-450.0.00,,Wymagania ogélne”.

Wyprofilowanie dna i skarp rowu

Nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, glgbokos¢ od 0,30 m do 1,20
m liczona jako roznica poziomdw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

b) trdjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, glebokos¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica poziomow
dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

Najwigkszy spadek podluzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiasta - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyna - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm .

Grubo$¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu,
w zaleznosci od gruntu wystgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé
rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Utozong



a)

b)
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warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Zakres humusowania ustali¢ z Inzynierem.

Umocnienie przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:
wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m2 do 30 g/m2,
dobranych odpowiednio do warunkoéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania og6line” pkt. 6.
Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci

$wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2
m2. Na zaros$nietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymaganiaogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
-m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez humusowanie, obsianie,
-m3 ( metr szeScienny ) profilowania rowu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.8. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogélne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia przez humusowanie, obsianie,plantowania , obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.7. Przepisy zwigzane:

1. PN-B-11104:1960Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraweznik i obrzeza chodnikowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

UKLADANIA PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z remontem posadzek (oktadzin z ptytek ceramicznych) w obrgbie tarasu i schodow
wejsciowych do budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot umozliwiajacych wykonanie remontu
posadzki tarasu i schodow

[J Przygotowanie podloza pod wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych (oczyszczenie i wyréwnanie)

[l Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie (plytki ceramiczne)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasno$ci materiatlow, wymagan i

sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot okladzinowych

Dokumentacje¢ robot oktadzinowych stanowia:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
poOzniejszymi zmianami),

-projekt wykonawczy budynku

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),

-dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

-protokoty odbiorow czesciowych, konicowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,Wymagania og6lne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych (z kamieni
sztucznych) powinny mie¢:

[ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

(1 Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN

[ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

[ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
) na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatlow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materialty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
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aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Wyroby terakotowe - posadzkowe - PN-63/B-10145
Parametry techniczne:

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ (wg. normy) nie wicksza niz 0,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 27,0 N/mmz2
- Scieralnos¢ nie wiegcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 500

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ 1 szerokos¢: max £ 0,6 %

- grubos¢: max + 5,0 %

- prosto$¢ krawedzi (krzywizna) max + 0,5 %

- ptaszczyzna max £+ 0,5 %

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- $cieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe - min. R9
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szeroko$é: £1,5 mm

- grubos¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.2.3 Pakowanie, transport i skladowanie wyrobdw terakotowych

a) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m2

ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".

b) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem

wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu

umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

¢) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢

sktadowania do 1,8 m.

2.2.4 Materialy pomocnicze:

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajacag wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.T. 1 ,,Wymagania ogolne".

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania posadzek z plytek terakotowych

Do wykonywania robot oktadzinowych posadzek nalezy stosowac:

[J szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

[ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

[J narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

[ pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

[] taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

[] poziomnice,

[ mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

[] pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

[J gabki do mycia i czyszczenia,

[ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT

[J Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00

»Wymagania ogélne" pkt 4

[J Transport i skladowanie materialow

Transport materiatdw do wykonania okladzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzagdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow oktadzinowych (ptytek) na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.W YKO N ANIE ROB OT

5.1 Posadzka tarasu

Wykonanie wyktadziny

a) Podloza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

podktady ,,ptywajace"(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin, odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢é 5 mm na calej
dhugoéci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m , a
maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem trwale plastycznym.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzgdzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jedne;j
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé
wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okre§lone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika lub od wyznaczonej

linii.

Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata
powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa cata
powierzchnig ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznos$ci od wielkosci plytek:

(150 x 50 mm -3 mm

[J 100x100 mm - 4 mm

[1150x150 mm - 6 mm

[1200x200 mm - 6 mm

11 250x250 mm - 8 mm

[1300 x 300 mm - 10 mm

1 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na

wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i

wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnac i
mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji Klejowej po
docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

[1 do 100 mm - okoto 2 mm

[J od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

[1 od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
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[ powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,

mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na posadzce wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i
zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni

wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza
zaprawe¢ mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gltadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane

moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu posadzki dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m2

Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu i wizji lokalnej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1 Posadzka tarasu i schodow

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

[1 Odbior materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

[J Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

(] sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa,

[J sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a

szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

[ sprawdzenie prawidtlowosci wykonania cokolow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,
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9. Podstawa platnosci.

Ptatnosc.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe

moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala warto$é
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilo$ci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okre$long po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze¢$ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j.

Ceny jednostkowe za roboty przy wykonaniu posadzek obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z

technologii rob6t z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych robo6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielggnacja
wykonanych wykladzin , wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okres§lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i

znakowanie.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$cCi
powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie i sity famigce;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru
wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN I1SO 10545-13:1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN I1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roéznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgé¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

1 Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

] Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

1 Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

[J Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

[J Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,,Arkady” 2003,2004 r
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