Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza):

Inwestycja Zagospodarowanie terenu dla domu przy ul. Kosciuszki 2a w Ustce
Adres: Dziatka nr300/1 w Ustce
Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Inwestor: Powiat Stupsk
Szarych Szeregéw 14,
76-200 Stupsk

Wykonawca:

Sporzadzit: mgr inz Marcin Wachnicki
Sprawdzit:

Data opracowania: 26.06.2024

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne
0
1.1 [KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2 211,000
0119-01 spycharek
211 m2 211,000
1.2 |KNR 2-31 0815-06 | Rozebranie chodnikéw, jezdni z ptyt betonowych i kostki betonowej m2 79,000
79 m2 79,000
1.3 |KNR 2-31 0815-06 | Rozebranie chodnikéw, jezdni betonowej m2 99,500
99,5 m2 99,500
1.4 [KNR 2-01 0239-05 | Zatadunek i wywo6z materiatow z rozbiorki m3 8,000
0214-04
8 {90*0.1} m3 8,000
1.5 |Kalkulacja wlasna | Demontaz ogrodzenia wraz z fundamentami m 65,500
(35+30,5) m 65,500
1.6 |KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 168,000
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
99,5+68,5 m2 168,000
1.7 |[KNR 2-31 0104-05 | Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2 168,000
0104-06 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
99,5+68,5 m2 168,000
1.8 [KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV m 130,000
130 m 130,000
1.9 [KNR 2-31 0402-04 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 5,200
0,04*130 m3 5,200
1.10 |KNR 2-31 0407-03 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 130,000
wypetnieniem spoin piaskiem
130 m 130,000
1.11 |KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2 168,000
0114-08 15cm
99,5+68,5 m2 168,000
1.12 |KNR 2-31 0511-02 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce m2 168,000
cementowo-piaskowej
99,5+68,5 m2 168,000
1.13 |KNR 2-25 0308-01 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa m 30,500
30,5 m 30,500
1.14 [KNR 2-25 0308-01 [ Ogrodzenie sytemowe wraz z betonowym cokotem - budowa m 35,000
35 m 35,000
1.15 |KNR 2-25 0308-01 | Furtka kpl. 2,000
2 kpl. 2,000
1.16 |KNR 2-25 0308-01 | Brama kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1.17 |KNR 2-21 0410-01 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. |-l z m2 12,500
uzupetnieniem gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 5 cm
12,5 m2 12,500
1.18 [KNR 2-21 0401-06 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem m2 211,000
211 m2 211,000
1.19 [KNR 2-21 0302-09 [ Sadzenie drzew i krzewow: Tawuta szara 40szt.; Dzwonek Okragtolistny 42szt.; | szt. 168,000
Irga Plozgca 56szt.; Bluszcz Polspolity 30szt.
40+42+56+30 szt. 168,000
1.20 |KNNR 1 214-3 + [Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej m3 30,000
KNR 2
30 m3 30,000
1.21 (KNNR 1 214-3 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw | m3 30,000
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 40 cm, kat.gruntu -1l - zasypanie piaskiem (wymiana
gruntu)
30 m3 30,000
1.22 |[KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PVC tgczonych na wecisk, o Srednicy 250 mm m 30,000
1308-0500
30 m 30,000
1.23 [KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PVC tgczonych na wecisk, o Srednicy 200 mm m 9,000
1308-0500
9 m 9,000
1.24 (KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o $rednicy 500 3,000
WACETOB mm z osadnikiem 0,5m
3 3,000
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.25 [KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o $rednicy 500 1,000
WACETOB mm z osadnikiem 0,5m
1 1,000
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