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Debnica Kaszubska, 29.10.2021 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.) oSwiadczam, e projekt
budowlany , Zagospodarowanie Terenu dla Domu Dziecka przy ul. Lotha 25A w Slupsku"
projektowanego w miejscowosci Stupsk na dziatce nr 204 obreb 0014 Stupsk, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektanci:

Architektura:

tech. bud. Piotr Kaplan Upr. AN/8346/408/82
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QY7-NK9-73H *

Pan Piotr Michat Kaptan o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1900/01
adres zamieszkania ul.Pasieka 24A, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

“Odpis jest praggdiowy
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WOJEWODZKIE BIURO o
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Slupsk, dnia 200 197.82,
W SELUPSKU

Znak: AN/8346 /4(/‘6 v 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicrnych w budownictwie

Na podstawie § 5 M8%t.207 i § 13 ust. 1 pkt. 2§ bueot.3 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcjfi tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46) stwierdza sig, ze
PIOTR MICTHAR. K AP B AW
(wymienlé imie — imiona i nazwisko)
TECHYIX BUDOWLANTY
(wymienié¢ tytul zawodowy)
urodzony dnia 20_CZerwea 1956 r, _ w_ Miastlm
posiade przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki

1.0.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- obowiazujace normy i przepisy budowlane

- indywidualny projekt architektoniczno - budowlany

2.0. Inwestor

Powiat Stupski - Centrum Administracji Doméw dla Dzieci w Ustce, ul. Kosciuszki 2a, 76-270
Ustka

3.0. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dla domu przy ul. Lotha 25A w
Stupsku. W ramach zagospodarowania projektuje sie :
> renowacje i wymiane ogrodzenia,
> montaz furtki,

> wymiane nawierzchni z kostki pol-bruk obejmujaca wjazd do garazu, ciggi komunikacyjne oraz opaski

wokét domu,
» demontaz schoddw wejsciowych do budynku oraz odtworzenie schodéw zejSciowych do garazu,
> niwelacje terenu,
» wykonanie nasadze zielenig wysoka,
> wykonanie cie¢ pielegnacyjnych i formujacych istniejacej zieleni,
> odtworzenie trawnika,

> matg architekture.

4.0. Lokalizacja

Teren objety inwestycjg lezy we wschodniej czeéci miejscowosci Stupsk. Planowana

inwestycja zlokalizowana zostanie na dzialce nr 204 obreb 14 Stupsk.

5.0. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka 204 obreb 14 Stupsk jest zabudowana budynkiem Domu Dziecka. Domownicy placéwki



wykorzystuja teren rekreacyijnie.

6.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zagospodarowanie terenu ma na celu czgiciowa wymiang ogrodzenia wraz z furtka, renowacje ogrodzenia
murowanego, wymiang nawierzchni z kostki pol-bruk obejmujaca wjazd do garazu, ciggi komunikacyjne
oraz opaski wokét budynku. W ramach zagospodarowania planuje si¢ wykonanie malej architektury,
nasadzeri wraz z renowacja trawnika oraz wykonanie niwelacji terenu w czesci rekreacyjnej dziatki.
Istniejacy zielen nalezy poprzycinaé i uformowag.

7.0. Zestawienie powierzchni

Projektowane powierzchnie:
- nawierzchnia z kostki pol-bruk: 170,28 m?
- nawierzchnia pod renowacje trawnika: 346 m?

8.0. Opinia geotechniczna.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem pochylym. Prace ziemne planowane przy
projektowanym zagospodarowaniu nie wplyna na trwate znieksztalcenie rzezby terenu, majg na

celu wykonanie taraséw w celu lepszego uzytkowania dziatki.

9.0. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Teren objety opracowaniem polozony jest poza obszarami ochronnymi.

Projektowany obiekt nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Ewentualne usunigcie drzew lub krzewéw wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta
Stupsk - w trybie art. 83a) i 83f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze Zmianami).

Inwestycja niezaliczana do przedsigwzieé mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco

oddzialywa¢ na $rodowisko.

10.0. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

dobr kultury wspolczesnej

W przypadku (w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym whasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw.

11.0. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej.

—



Nie dotyczy.

12.0. Przystosowanie dla os6b niepelnosprawnych.

Przyj¢te rozwigzania projektowe pozwalaja na Kkorzystanie z terenu przez osoby
niepetnosprawne.

13.0. Bilans odpadéw z fazy budowy.

Teren inwestycji jest zabudowany - nie beda wykonywane roboty rozbidrkowe. Niwelacje
terenu przewidziano w zakresie minimalnym, niezbednym dla realizacji inwestycji.
Ewentualne odpady z budowy beda wywozone na biezaco przez firme specjalistyczng a masy

ziemne wykorzystane do niwelacji i wyréwnania terenu.

14.0. Ochrona p.pozarowa.

Nie dotyczy

Uwagi koncowe
0 Po wykonaniu inwestycji nalezy uporzadkowaé teren. Miejsca zdegradowane
obhumusowac¢ oraz obsiaé trawa.
U Materialy budowlane i wykoriczeniowe oraz sprzety sifowe i sprawnosciowe, winny
posiada¢ $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty na

znak bezpieczefistwa i zgodnosé z Polska Norma.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa do celoéw projektowych w skali 1 : 500
- Obowigzujace przepisy i normy.

- Warunki techniczne.

Projektowany zakres robdt na podstawie art. 29 pkt. 2 ust 20 i pkt. 4 ust. 4 Prawa budowlanego nie

wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dla domu przy ul. Lotha 25A w Stupsku.

Zakres opracowania obejmuje:
» renowacje i wymiane ogrodzenia,
» montaz furtki

> wymiane nawierzchni z kostki pol-bruk obejmujacg wjazd do garazu, ciggi komunikacyjne oraz

opaski wokot domu
» demontaz schodéw wejsciowych do budynku oraz odtworzenie schoddéw zejéciowych do garazu
> niwelacje terenu
» wykonanie nasadzen zielenig wysoka
» wykonanie cig¢ pielegnacyjnych i formujacych istniejacej zieleni
> odtworzenie trawnika,

> malg architekture.

3. DANE OGOLNE.
Dziatka 204 obreb 14 Shupsk jest zabudowana budynkiem Domu Dziecka. Domownicy placowki
wykorzystuja teren rekreacyjnie.

4. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI
Projektowane powierzchnie:

- nawierzchnia z kostki pol-bruk: 170,28m?

- nawierzchnia pod trawnik: 346 m?



5. OGOLNY OPIS ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu domu przy ulicy Lotha 25A. W zakresie robdt przygotowujacych dziatke
nr 204 obr. 18 Stupsk wchodzi:

- rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki polbruk,

- demontaz scgodow wejsciowych do budynku,

- wytyczenie nowej powierzchni komunikacyjnej,

- niwelacja terenu oraz profilowanie pod komnikacje i trawnik

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbruk,

- renowacja istniejgcego ogrodzenie oraz wymiana przeset,

- montaz nowej furtki,

- wykonanie nowych nasadzen w czesci rekreacyjnej,

- wykonanie cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych istniejgcej zieleni,

- rozbiérka schodéw do budynku oraz odtworzenie schodéw zejéciowych do garazu,

- oczyszezenie, przygotowanie i wykonanie terenu pod trawnik,

- mata architektura.

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robdt nalezy usunaé wszelkie zbedne przedmioty i oczyscié teren. Dokonaé dokfadnej
penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych
zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotdw mogacych znajdowaé sie na terenie objetym
inwestycja.

W zakresie rob6t budowlanych przygotowujacych dziatke nr 204 obreb 14 Stupsk, nalezy:

- rozebraé istniejaca nawierzchnie z kostki polbruk,

- rozebrac istniejgcg nawierzchnie z betonu,

- zdja¢ humus oraz wykona¢ niwelacje terenu,

- wytyczy¢ nowa komunikacje, teren pod nasadzenia oraz trawnik, zgodnie z technologia wykonania.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W celu dokonania doktadnych pomiaréw robét, Wykonawca zobowigzany jest dokonaé szczegStowej

wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegdlowym przedmiotem zamdwienia.
6.1 Utwardzenie terenu

6.1.1 Komunikacja

Projektuje sie demontaz istniejacej komunikacji i wykonanie nowej.

Sciezki komunikacyjne, wykona¢ z nastepujgcych warstw:

- kostka betonowa typu polbruk w obrzezach betonowych, gr. 6 cm,

- podbudowa cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,



- korytowanie, profilowanie i zageszczenie gruntu rodzimego.

Powierzchnia terenu utwardzonego Sciezek - 138m2

Ciag pieszy projektuje sie w obrzezach betonowych o wym. 100x20x6 cm. Szerokos¢ ciggu pieszego
wg zagospodarowania terenu.

W ramach komunikacji nalezy usung¢ schodéw zewnetrznych do budynku oraz odtworzenie schoddéw
zejsciowych do garazu.

6.1.2. Utwardzenie placu

Projektuje sie demontaz istniejgcego placu betonowego i wykonanie nowego utwardzenia z kostki

betonowej typu polbruk.

Utwardzenie placu projektuje sie z nastepujacych warstw:

- kostka betonowa typu polbruk w obrzezach betonowych, gr. 6 cm,

- podbudowa cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,

- korytowanie, profilowanie i zageszczenie gruntu rodzimego.

Utwardzenie placu projektuje sie w obrzezach betonowych o wym. 100x20x6 cm.

Powierzchnia placu - 32,28 m2

6.2. Ogrodzenie

6.2.1. Ogrodzenie panelowe

Projektuje sie wymiane ogrodzenia panelowego systemowego ocynkowanego typu "3D", di. 10 mb
oraz montaz furtki. Wymiary oraz lokalizacje projektowanych elementow nalezy sprawdzi¢ w terenie
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt. Wybdr systemu panelowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

przed realizacja.

6.2.2. Ogrodzenie z cegly

Projektuje sie renowacje istniejgcego ogrodzenia z cegly poprzez:
- uzupefnienie ubytkow w murze

- przygotowanie podioza pod utozenie siatki z klejem

- ulozenie siatki z klejem

- wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego.

Na istniejacym murze nalezy wykonac obrdbke blacharska.

6.2.3. Murki oporowe

W ramach prac ogrodzeniowych nalezy oczysci¢ istniejace murki oporowe. W razie koniecznosci

uzupelni¢ spoiny.



6.3. Mata architektura
6.3.1. Gabion ostonowy na kosze na smieci

Projektuje sie wykonanie gabionowej ostony na kosze na S$mieci wg rys. pogladowego. Wymiary

ostony do uzgodnienia z Inwestorem.
6.3.2. Podwyzszona grzadka

Projektuje sie wykonanie wysokich grzadek o wym. 1m x 1Im x 0,5m

6.4. Nasadzenia

Przed wykonaniem nowych nasadzen teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez usunigcie

kamieni, $mieci, korzeni itp.

Przygotowane nasadzenia zieleni zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby podkreslaty i wydzielaty
odpowiednie strefy, a tym samym byly ozdoba nie tylko w czasie wegetacji roslin, ale takze w czasie

spoczynku.
W projekcie zostata wyodrebniona jedna funkcja projektowanej roslinnosci. Jest to:
- funkcja rekreacyjna, ktora bedzie znajdowata sie w pdtnocnej czesci dziatki.

Roslinnos$¢ zostata dobrana w taki sposob, aby swoim wygladem i zapachem przyciggata pozyteczne i

piekne owady, a takze nadata miejscu domowego charakteru.

Projektowang roslinnos¢ dobrano na podstawie funkcji jaka ma spetniaé, lokalizacji oraz atrakcyjnosci

w okresie bezlitnym.

Szczegotowy ukdad roslinnosci wg rys.
6.3.1. Wykaz materiatow

Roslinno$¢ f. rekreacyjna

Liczby porzadkowe w tabeli s3 zgodne z numeracja gatunkowag na projekcie wykonawczym
(rysnr2)

Nazwa Nazwa Szerokosc/
Ilos¢ Wysokos¢ ]
Lp gatunkowa gatunkowa rozstawa Uwagi
. sztuk (m)
polska tacinska (m)
Klon Acer
wys.
czerwony rubrum Red o
1 1 3-5 10-15 szczepienia
Red Sunset Sunset
160-180 cm
"Franksred" "Franksred" |




6.5. Nawierzchnia trawiasta
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami s nastepujace:

—teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a pod renowacje

trawnikow odchwaszczony,

— podczas odtwarzania zniszczonych trawnikéw, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng
teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 ecm - jest to miejsce

na ziemie urodzajna(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2-3 cm),
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réowng warstwg i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim a potem watem - kolczatkg lub

zagrabic,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia, z pominieciem okreséw
suszy mogacych wplyngé na zasuszenie kietkujacej trawy a w efekcie do ,, tysin” —w przypadku gdy

zaistnieje taka sytuacja nalezy zrobi¢ dosiewke w sprzyjajacych warunkach,
-norma wysiewu: 25-30 g/m2,

- mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ gotowa, dostosowana do warunkéw miejskich,

tolerujaca udeptywanie:

20% kostrzewa czerwona kepkowa

10% kostrzewa czerwona krétkoroztogowa

10% kostrzewa czerwona roziogowa

20% zycica trwata 1. odmiana

10% zycica trwala 2. odmiana

20% wiechlina tgkowa 1. odmiana

10% wiechlina fgkowa 2. odmiana,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

7. UWAGI KONCOWE
Wszystkie wymiary do dokiadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub

niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwroci¢ sie z zapytaniem do Zamawiajgacego.



Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pozniejszymi zmianami. W
zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegad technologii i wymagan
producentéw. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zalaczyé je
do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzg
i sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

zataczonej do projektu.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét obejmuje wybudowanie:

Zagospodarowanie terenu dla Domu Dziecka przy ul. Lotha 25A w Stupsku

Kolejno$é wykonywania robét obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Brak istniejacych obiektéw budowlanych na projektowanej dziatce.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza ¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

oooogoaoboo

wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

strefy skladowania materiatéw i wyrobow

instalacje rozdzialu energii elektrycznej

bliskos$¢é linii elektroenergetycznych

wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne
sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych oraz
miejsce i czas wystapienia:

a)
O

b)

oo O

oooOenn

roboty ziemne:

glebokosé wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci
wiekszej niz 3,0 m

przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie
projektowanych przytaczy ( przepusty, przebicia)

roboty budowlano - montazowe:

upadek z wysokosci w szczegolnosdci z wysokosci powyzej 5,0 m:

balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych

prace wykonywane co najmniej przez dwie osoby

roboty wykonczeniowe:

upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m

( rusztowania zewngtrzne i wewnetrzne, balustrady)

uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

porazenie pradem elektrycznym

potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzgtem ( koparka)

pochwycenie koficzyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:



Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

a)
O
O
O
O
b)

szkolenie wstgpne

szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny)

szkolenie wstepne na stanowiska pracy ( instruktaz stanowiskowy)
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
szkolenie wstgpne podstawowe

szkolenie okresowe

Zasady postepowania w przypadku wystgpienie zagrozenia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)
b)
c)
d)
€)
1))
g
h)
i)

1))

wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
wydzielenie drog komunikacyjnych
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
zapewnienie 1 urzgdzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych
szkolenie BHP i P.POZ.
zaopatrzenie w sprzet BHP i P.POZ.
ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego
udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacych:

[J wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow

[ obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych

[J postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi

[J udzielania pierwszej pomocy



