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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: ,,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja

projektowa dla inwestycji:

"ZAGOSPODAROWANIE TERENOW PRZY
PLACOWKACH OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH
PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 10, PRZEWLOKA."

dz. nr: 289

Obreb: 2;

Miejscowosé: Przewlokas
Gmina: Ustka;

Powiat: stupski;
Wojewodztwo: pomorskie

Wochodzaca w sktad niniejszego projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z obowigzujagcymi
na dzien jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu budowlanego
spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie
zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwo$é ztozonego o$wiadczenia.

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Marcin Wachnicki
, ) ZAP/0040/POOD/08
specjalnos¢: drogowa bez ograniczen

SELUPSK — WRZESIEN 2021r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

Inwestor: Centrum Administracyjne Doméw dla Dzieci w Ustce,
ul. Kosciuszki 2a, 76-270 Ustka

Przedsigwzigcie: "ZAGOSPODAROWANIE TERENOW PRZY
PLACOWKACH OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH
PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 10, PRZEWLOKA."

Kategoria obiektu budowlanego: v
Branza: drogowa
Faza: Projekt budowlany
Lokalizacja: dz. nr: 289
Obreb: 2;

Miejscowos¢: Przewloka;
Gmina; Ustka;
Powiat: stupski;

Wojewodztwo: pomorskie

2. Opis techniczny do projektu planu zagospodarowania terenu.

2.1. Podstawa opracowania
—  zlecenie inwestora,

— mapa w skali 1:500,

— inwentaryzacja i pomiary uzupetiajace w terenie,
— ustalenia funkcjonalne i materiatowe z inwestorem,
-  MPZP,

—  normy przepisy budowlane rozporzadzenia:
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[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 majg 1999 r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie W sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko oraz o szczegoétowych
uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz.
1105).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujace w budownictwie drogowym.

2.2. Zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: "ZAGOSPODAROWANIE TERENOW PRZY
PLACOWKACH OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
10, PRZEWLOKA."

Realizacja przedmiotu zamowienia polega na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu branzy

drogowej z uzgodnieniami i uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na prowadzenie robot

budowlanych.
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2.3. Lokalizacja inwestycji

Teren objety inwestycja potozony jest w centralnej czesci miejscowosci Stupsk.
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji.

Wykaz dzialek objetych inwestycja:
dz. nr: 289
Obreb: 2;

Miegjscowos¢: Przewloka;
Gmina; Ustka;
Powiat: stupski;

Wojewddztwo: pomorskie
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2.4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Obecnie przez na terenie dziatki nr 289 znajduje si¢ budynek wraz z chodnikami oraz elementami

malej architektury (tj. wiata drewniana oraz elementy placu zabaw).

2.5. Dane informacyjne
Dodatkowe informacje:
—  dziatki, ktorych dotyczy inwestycja nie leza na terenie objetym forma ochrony zabytkow
oraz ochrony konserwatorskiej,
—  teren objety opracowaniem potozony jest poza obszarami eksploatacji gorniczej,
—  przedmiotowe dziatki nie leza na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych,

— teren objety inwestycja jest polozony poza obszarem chronionym NATURA 2000.

w

Rozwiazania projektowe

3.1. Opis rozwigzan projektu budowlanego

Zaprojektowano:

—  Chodniki z kostki betonowej

—  Humusowanie gr. min. 10cm i obsianie trawg projektowanych zieleni.
— Nasadzenia krzewow i zieleni niskiej

—  Wycinke drzewa

—  Wymiang ogrodzenia

—  Pergole do celow rekreacyjnych

Obrzeza:

Obrzeza betonowe 30x8 cm, h=3cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
—  Obrzeza betonowe 30x8 cm, obnizone h=0cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Zakres robdét:
— Roboty przygotowawcze (rozbiorki).
—  Wykonanie robot ziemnych.
—  Ustawianie obrzezy
—  Wykonanie podbudow i nawierzchni.

—  Montaz pergoli
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3.2. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik (nawierzchnia z betonowej kostki):

—  nawierzchnia z betonowej kostki
wym.: 10x 20x 8cm

—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
wymagany wtorny modut odksztatcenia E;= 100MPa,
grubos¢: 3cm

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5,
stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR > 40%,
wymagany wtorny modut odksztatcenia E>= 80MPa,
grubos¢: 15cm

—  warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem,
wymagany wtorny modul odksztatcenia E;= 80MPa,
grubos¢: 10cm

Grubos$é warstw konstrukcyjnych nawierzchni wynosi 36cm.

3.3. Rozwiazania wysokosciowe
Przebieg projektowanego uktadu komunikacyjnego w profilu podtluznym zaprojektowano

dopasowujac si¢ do terenu istniejacego.

3.4. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z obszaru objetego opracowaniem beda odprowadzane spadkami

podtuznymi i poprzecznymi W teren.

3.5. Wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinke jednego drzewa iglastego.
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3.6. Pergola

3.7.0grodzenie

Projekt przewiduje wymiang ogrodzenia na ogrodzenie panelowe w kolorze zielonym na
podmurowce 10cm. Diugosé ogrodzenia wynosi 70,7 m.

Projekt nasadzen roslin
W oparciu o projekt zagospodarowania terenu opracowano projekt nasadzen roslin, ktorego gtéwnymi
zatozeniami s3:
e Wykonanie nasadzen krzewow i zieleni niskiej
e  Wykonanie trawnikow parkowych siewem

Wybrane gatunki roslin to gatunki rodzime, charakterystyczne dla siedlisk przyrodniczych
znajdujacych si¢ w sasiedztwie obszaru opracowania. Dzi¢ki takiej aranzacji zachowany
zostanie efekt plynnego polaczenia przestrzeni stworzonej przez cztowieka i przez nature.
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3.8. Zielen

Z1.

TAWULA SZARA
Spiraea x cinerea

(2 szt./m2)

50 szt

Dorastajacy do 1,5 m
wysokosci i
szerokosci, ten
kompaktowy krzew
liSciasty nosi mate,
lancetowate liscie i
liczne biate kwiaty
wzdhiz tukowatych
pedow wiosna.

Z2.

DZWONEK
OKRAGLOLISTNY
Campanula
rotundifolia

(7szt./m2)

30 szt.

Roslina trwata z
czolgajacym sig,
cienkim klgczem.
Kwitnie od maja do
pazdziernika.

Z3.

IRGA PLOZACA
Cotoneaster
horizontalis

(2 szt./m2)

6 szt.

Roslina osiagajaca
ok. 0,8-1 m.
wysokosciido 2 m.
szerokos$ci. Tworzy
dhugie, sztywne,
rozgatezione, niemal
poziomo utozone
pedy, ktorych uktad
przypomina
wygladem "rybi
szkielet".

Z4.

BLUSZCZ
POSPOLITY
Hedera helix

(2 szt./m2)

30 szt.

Bluszcz pospolity do
20m wys., 0
zimozielonych
liciach i niewielkich
wymaganiach
uprawowych. Pnacze
wytwarza mocne,
grube pedy. Bluszez
bardzo dobrze znosi
cigcie oraz regularne,
niezbyt obfite
podlewanie.

Z5.

DEREN BIALY
Cornus alba

(1 szt./m2)
7 szt.

Szeroko rozrastajacy
si¢ krzew o
poktadajacych sie i
przyrastajacych do
ziemi pedach. Osiaga
3 m wysokosci.

10
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3.9. Trawniki i zielen niska

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie trawnikéw siewem. W przypadku zniszczenia

istniejacych trawnikow podczas prowadzenia prac wykonawczych nalezy dokonac ich odtworzenia.

Wymagania dot. Wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

Teren pod trawniki oczysci¢ z gruzu i innych zanieczyszczen

Podczas wykonywania trawnikow teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikow o ok. 10cm- jest to miejsce na ziemig urodzajng (5¢cm) i kompost
(2cm)

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana

Prze siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac watem gladkim, a potem watem-kolczatka
lub zagrabi¢

Siew nalezy dokona¢ w dni bezwietrzne

Za najlepszy okres siania uwaza si¢ wiosng, najpozniej do potowy wrzesnia, z pominigciem
okres6w suszy mogacych wptynac¢ na zasuszenie kietkujacej trawy, a w efekcie do ,.tysin’

W przypadku, gdy zaistnieje taka sytuacja nalezy zrobi¢ dosiewke w sprzyjajacych warunkach
Norma wysiewu wynosi: 25-30 g/m?

Mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ gotowa, dostosowana do warunkéw miejskich,

tolerujaca udeptywanie:

20% kostrzewa czerwona kepkowa
10% kostrzewa czerwona krotkorozgtowa
10% kostrzewa czerwona rozgtowa
20% zycica trwata 1. Odmiana
10% zycica trwata 2. Odmiana
20% wiechlina tagkowa 1. Odmiana
10% wiechlina tagkowa 2. Odmiana
Nasiona nalezy przykry¢ przez przemieszanie z ziemia grabiami
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody
Wysokos$¢ koszenia trawy powinna wynosi¢ 3-5cm, przy czym w okresie dlugotrwatej suszy

zaleca si¢ utrzymanie wyzszej trawy, co powoduje mniejsze zacienienie powierzchni gleby.

11
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3.10. Parametry materialu szkotkarskiego

Niedopuszczalne wady sadzonek roslin:

Uszkodzenia mechaniczne roslin

Slady zerowania szkodnikow

Oznaki chorobowe sadzonek

Uszkodzona kora cz¢sci nadziemnej

Deformacje

Wiednigcie i pomarszczenie Kory czgéci naziemnej
Uszkodzenie i przesuszenie bryly korzeniowe;j

Uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

Zamawiany material roslinny:

Powinien spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe

Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu ro§linnego Zwiazku Szkoétkarzy Polskich

Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej

Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a
takze rownomiernie rozgalezione

Materiat musi by¢ zdrowy, bez §ladow zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych,
objawow bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne, nie przesuszony, powinien by¢ mikoryzowany

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnigta bryte korzeniowa, by¢ uprawiane

w pojemnikach

3.11. Technologia wykonania prac i ogolne wytyczne wykonywania nasadzen

Wykonawca powinien zadbaé, aby wszystkie materialy niezbedne do realizacji projektu spetniaty

wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom zamierzonym w niniejSzym opisie.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Projektanta, gdy ktores materiaty wskazane w

specyfikacji sa niedostepne. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Projektanta.

12
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Najwlasciwsze terminy sadzenia roslin to: wiosna (przed rozpoczeciem wegetacji), jesien (po
zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materialu w pojemnikach mozliwe jest
wykonanie sadzenia przez caly sezon, w zalezno$ci od warunkow pogodowych i temperatury gleby.
Sadzenie ro$lin powinno odbywac si¢ w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Nalezy
unika¢ warunkéw mogacych utrudni¢ przyjecie si¢ roslin, jak na przyklad zbite podtoze, zalane doty
przeznaczone pod nasadzenia, zamarznigta ziemia, a takze dtugotrwate i silne wiatry. W przypadku
uszkodzonych czesci korzeni nalezy je odciaé. Geste sploty korzeni powinny zosta¢ rowniez obciete.
Przy sadzeniu korzenie nalezy roztozy¢ na ptasko na stozku uformowanym wewnatrz dotu. Rosliny
nalezy sadzi¢ na taka samg glebokos$¢ na jakg rosty w szkotce. Kontenery i elementy opakowania
nalezy usuna¢ przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte
korzeniowg przed rozsypaniem.

Wielko$¢ dotow pod rosliny nalezy dostosowaé do wielkosci bryty korzeniowej (przyjmuje sig, ze dot
powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zosta¢
spulchnione, ziemia uzyta do nasadzen musi by¢ ziemia urodzajna (ogrodnicza). Po umieszczeniu
ro$liny w dole, wolne przestrzenie wypelniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub
zamulamy woda, a nastepnie wypetniamy pozostata czes¢ dotu.

Doty pod wykonanie nasadzen drzew nalezy zaprawi¢ ziemia urodzajng. Powierzchni¢ gruntu przy
sadzonych drzewach nalezy uformowac w ksztalcie misy o spadku w strone pnia, tak aby gromadzita
ona wode opadowa w obrebie systemu korzeniowego. Mis¢ wymulczowac korg mielona na grubos¢
5cm, ktora stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz
przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow. Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po zasadzeniu
obficie podla¢. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz
moze to spowodowac uszkodzenie systemu wtosnikow korzeniowych.

Drzewa nalezy opalikowac- 3 paliki/1drzewo, toczone o $rednicy 8 cm, impregnowane cisnieniowo.
Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa z
pojedynczymi poprzeczkami poziomymi oraz pojedynczym wigzaniem. Paliki nalezy wbi¢ w dno
dotka, drzewka wigza¢ przeznaczong do tego celu tasmg o szerokos$ci ok. Scm w sposéob luzny. Paliki

powinny konczy¢ si¢ pod koronami drzew.

4.0. Zakres wykonywanych robot

Zakres robdgt:

— Roboty przygotowawcze (rozbiorki).
—  Wykonanie robot ziemnych.

—  Ustawianie kraw¢znikdw 1 obrzezy.
—  Wykonanie podbudow i nawierzchni.

—  Wykonanie oznakowania poziomego.
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Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK
wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru robdt drogowych
oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gléwnych i pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzednych okreslonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru robot drogowych
oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiarow przez Inspektora nadzoru robot drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy musza byc
zaopatrzone w 0znaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie

tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robot ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi
walcami lub ptytami wibracyjnymi do 1s=0,97, w wypadku trudnosci

z uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem lamanym lub zwirem. Roboty
ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”. Przed przystapieniem
do korytowania nalezy wykona¢ przekopy probne w celu stwierdzenia usytuowania istniejgcego
uzbrojenia. W rejonie zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé

recznie.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego

odspojenia.
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Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad.

Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.

Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢
w szalowaniu. Beton rozsciclony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa

zalewows.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypelié¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny

muszg by¢ wypelnione calkowicie na pelng glebokosc.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo.
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Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$é¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjgtemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowa podbudowe¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch.

Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ zaprawa cementowg, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny zaprawg cementowg i zamie$¢ nawierzchnig.
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5.0. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu,
w tym zabudowy tego terenu (art. 3 pkt 20 Prawo budowlane). Stwierdza si¢, ze projekt nie naruszaja
interesOw 0sob trzecich i nie wplyng na pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar
oddziatywania zamyka si¢ w granicach dziatek inwestycyjnych wymienionych w pkt.1.4

niniejszego opracowania.

6.0. Uwagi koncowe

— W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

—  Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisow
o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

—  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

—  Projekt nalezy rozpatrywac z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi pozostatych branz.

—  Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta przenosza
odpowiedzialno$¢ za catos¢ konstrukeji na osobe samowolnie dokonujgca zmian.

— Projekt wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
Opracowat:

Marcin Wachnicki
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Svgn. akt ZAP.OKK-7131/52d/08 Szczecin, dnia 10 czer

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn.
ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2006r. Nr 156, poz. 1118 = pézn. zm.) oraz § 11
§15i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kw
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U = 2006r. Nr 8.
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 9
Iz pozn.zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Marcinowi Wachnickiemu
ur. dnia 19 kwietnia 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. ZAP/0040/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie d

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izb
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski ﬁ
Przewodniczacy OKK e, ({tr

- mgr inz Krzysztof Motylak ... /{/

- mgr inz. Daria Kozakowska \Qc(%’
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[11.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 wyzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci drogowe;j.

Otrzymujag:

Pan Marcin Wachnicki

Ul. Pinska 24/1

71-043 Szezecin

Okregowa Rada Izby ZIIB

Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JP9-Ql4-89I *

Pan Marcin Wachnicki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0306/10

adres zamieszkania ul.Krzywa 48, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:300

woj. pomorskie; pow. sfupski; gm. Ustka—G
obr. Przewtoka [221210_2.0019]; dz. 289

ID: 6640.998.2021
sporzqdzona przez:

TGeo mgr inz. Tomasz Godlejewski
Traugutta 6/4, 75-572 Koszalin

NIP: 499-036-88-52 REGON: 385750961
tel. 605 306 306 mail: tgeo.tomgod@gmail.com

data opracowania mapy: 27.04.2021
||||||||| obszar aktualizacji

Geodezyjny uktad wspdtrzednych ptaskich "2000 strefa 6/18".

Uktad odniesienia wysokosci "PL—EVRF2007—

.

W zakresie mapy znajdujq sie prawem chronione przed zniszczeniem punkty

3

osnowy geodezyjnej nr: brak.

Mape sporzqdzono bez ustalenia stuzebnosci ujawnionych w Ksiegach Wieczystych.

Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej
mapie urzqdzeh podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji.

opracowaf: mgr inz. Tomasz Godlejewski

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
falszyweqo o$wiadczenia.

6640.998.2021
STAROSTA SLUPSKI
TGeo mgr inz. Tomasz Godlejewski
Numer oraz data sporzqdzenia dokumentu

zawierajgceqo wynik pozytywnej weryfikacji 6640.998.2021_28377 — 27.04.2021

,Ba i %Nsaxo oraz nr uprawnieh zawodowych mqr inz. Kamil Kirko = 23459 \;\
kierownika prac

[dentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, kidry
otrzymal zgloszenie

Wykonawea prac geodezyjnych

kierownik prac: mgr inz. Kamil Kirko — 23452 /1/
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mgr inz. Anna Wachnicka
ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk
tel. kom.: 0 510 26 56 23
e-mail: amw.projektowanie@gmail.com

INWESTYCJA:

LEGENDA:

PROJ. CHODNIK
nawierzchnia z kostki bet. h=8 cm

[ ] PROJ.ZIELEN

% TEREN DO ZAGOSPODAROWANIA POD PLAC ZABAW

—— PROJ. OBRZEZE BET. 30x8 cm, h=0cm
E PROJ. OGRODZENIE SYSTEMOWE
D GRANICA DZIALKI

DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM

ZIELIEN:
@] TAWULA SZARA

Spiraea x cinerea

DZWONEK OKRAGLOLISTNY
Campanula rotundifolia

IRGA PLOZACA
Cotoneaster horizontalis
BLUSZCZ POSPOLITY
Hedera helix

DEREN BIALY
Cornus alba
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"Zagospodarowanie terenéw przy
placéwkach opiekunczo
wychowawczych przy ul.

Kochanowskiego 10, Przewtoka."

INWESTOR:

Centrum Administracyjne Doméw dla Dzieci
w Ustce,
ul. Ko$ciuszki 2a, 76-270 Ustka

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
BRANZA: SKALA:
DROGOWA 1:250
PROJEKTANT- DROGOWY: PODPIS:
mgr inz. Marcin Wachnicki
upr. nr ZAP/0040/POOD/08
spec. drogowa bez ograniczen
OPRACOWALA: PODPIS:
inz. Nina Skwira
DATA: NR RYSUNKU:
WRZESIEN 2021 1




Przekroj konstrukcyjny A-A
skala 1:50

ZIELEN
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mgr inz. Anna Wachnicka
ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk
tel. kom.: 0 510 26 56 23
e-mail: amw.projektowanie@gmail.com

INWESTYCJA:

"Zagospodarowanie terenéw przy
placéwkach opiekunczo
wychowawczych przy ul.

Kochanowskiego 10, Przewtoka."

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm
3 cm | podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
15 cm | podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5,
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR= 40%)
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
10 cm | warstwa ulepszonego podioza

INWESTOR:

grunt stabilizowany cementem, wymagany
wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa

Centrum Administracyjne Domow dla Dzieci
w Ustce,
ul. Kosciuszki 2a, 76-270 Ustka

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUE RYSUNKU:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
A-A
BRANZA: SKALA:
DROGOWA 1:50
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Marcin Wachnicki
upr. nr ZAP/0040/POOD/08
spec. drogowa bez ograniczen

OPRACOWALA: PODPIS:

inz. Nina Skwira

DATA: NR RYSUNKU:

MAJ 2021 2




