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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne1

0

   211,000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą

spycharek

KNR-W 2-01

0119-01

1.1

211,000m2211

   79,000m2Rozebranie chodników, jezdni z płyt betonowych i kostki betonowejKNR 2-31 0815-061.2

79,000m279

   99,500m2Rozebranie chodników, jezdni betonowejKNR 2-31 0815-061.3

99,500m299,5

   8,000m3Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórkiKNR 2-01 0239-05

0214-04

1.4

8,000m38 {90*0.1}

   65,500mDemontaż ogrodzenia wraz z fundamentamiKalkulacja własna1.5

65,500m(35+30,5)

   168,000m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 0103-041.6

168,000m299,5+68,5

   168,000m2Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej

szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

KNR 2-31 0104-05

0104-06

1.7

168,000m299,5+68,5

   130,000mRowki pod obrzeża o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IVKNR 2-31 0401-061.8

130,000m130

   5,200m3Ława pod obrzeża betonowa z oporemKNR 2-31 0402-041.9

5,200m30,04*130

   130,000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31 0407-031.10

130,000m130

   168,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu

15 cm

KNR 2-31 0114-07

0114-08

1.11

168,000m299,5+68,5

   168,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-021.12

168,000m299,5+68,5

   30,500mOgrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowaKNR 2-25 0308-011.13

30,500m30,5

   35,000mOgrodzenie sytemowe wraz z betonowym cokołem - budowaKNR 2-25 0308-011.14

35,000m35

   2,000kpl.FurtkaKNR 2-25 0308-011.15

2,000kpl.2

   1,000kpl.BramaKNR 2-25 0308-011.16

1,000kpl.1

   12,500m2Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z

uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm

KNR 2-21 0410-011.17

12,500m212,5

   211,000m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniemKNR 2-21 0401-061.18

211,000m2211

   168,000szt.Sadzenie drzew i krzewów: Tawuła szara 40szt.; Dzwonek Okrągłolistny 42szt.;

Irga Płożąca 56szt.; Bluszcz Polspolity 30szt.

KNR 2-21 0302-091.19

168,000szt.40+42+56+30

   30,000m3Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji deszczowejKNNR 1 214-3 +

KNR 2

1.20

30,000m330

   30,000m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 40 cm, kat.gruntu I-II - zasypanie piaskiem (wymiana

gruntu)

KNNR 1 214-31.21

30,000m330

   30,000mMontaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 250 mmKNNR 4

1308-0500

1.22

30,000m30

   9,000mMontaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 200 mmKNNR 4

1308-0500

1.23

9,000m9

   3,000Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500

mm z osadnikiem 0,5m

KNR 2-18

WACETOB

1.24

3,0003
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   1,000Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500

mm z osadnikiem 0,5m

KNR 2-18

WACETOB

1.25

1,0001

3 SeKo Prix 14.1.1.6


