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OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajgcego™)
0 sporzadzeniu projektu wykonhawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:
inz. Marcin Miodziankiewicz

(imie | nazwisko skfadajacego oswiadczenie)

Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy (opracowanie z 30 styczen 2024 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Remont i wyposazenie 4 sal pracowni warsztatowych w budynku Zespotu Szkot
Gastronomiczno — Hotelarskich w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz
dziatka nr 18/2, obreb 0130, jednostka ewidencyjna 046101_1 Bydgoszcz

opracowany na rzecz Inwestora ( podac peina nazwe inwestora )

Miasto Bydgoszcz

Zostal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 34 ust 3d
pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dania 7 lipca 1994 r. z
pozZniejszymi zmianami.

Data ztoZenia oswiadczenia Podpis
skfadajgcego oswiadczenie

30 styczen 2024 r.

+ wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( pz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne sfowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,

e Wizja lokalna z dnia 18.12.2023 r.

¢ Inwentaryzacja obiektu

e Obowigzujgce przepisy i normy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002r.poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i
uzupetnieniami/.,

e UCHWALA NR XII/112/11 RADY MIASTA BYDGOSZCZ z dnia 25 maja
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,Srédmiescie — Plac Wolnoéci” w Bydgoszczy.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt objety opracowaniem, Zespo6t Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich
potozony jest przy ulicy Konarskiego 5 w Bydgoszczy, na dziatce ewidencyjnej nr
18/2, obreb 0130. Celem projektu jest remont i wyposazenie 4 sal pracowni
warsztatowych ksztatcenia praktycznego. Sale nr 106, 107 i 111 znajdujg sie na |
pietrze w starej czesci budynku, natomiast sala nr 110 zlokalizowana na Il pietrze

nowej czesci budynku wybudowanej w 2006 roku.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt nalezy do kategorii IX — Budynki nauki i oswiaty.
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4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

4.1. Wymiana posadzek

W istniejgcych salach warsztatowych nr 106, 107 i 111 znajdujgcych sie na |
pietrze w starej czesci budynku przewiduje sie skucie istniejgcej posadzki z ptytek
gresowych wraz z cokotami, tagczna powierzchnia podidg 152,11 m% W Sali nr 110
zlokalizowanej na Il pietrze nowej czesci budynku przewiduje sie demontaz
istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV o powierzchni 52,06 m?.

W salach objetych zakresem opracowania projektuje sie wykonanie nowych
posadzek zywicznych poliuretanowych, wykonczonych na gtadko o tgcznej
powierzchni 204,17 m?. Proponuje sie wykonanie posadzki w kolorze RAL 1015.
ostateczny wybér koloru posadzki zywicznej do decyzji inwestora na etapie realizaciji.

Po demontazu istniejgcych posadzek nalezy wykona¢ drobne naprawy i uzupetnic
wszystkie braki szlichty betonowej. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke
samopoziomujgcg grubosci 4 mm. Samopoziomujgca masa szpachlowa na bazie
cementu, przeznaczona do wyréwnywania i wygtadzania réznic na istniejgcych
podtogach gdzie wymagana jest wysoka odpornosc¢ na obcigzenie i ruch.

Nastepnym etapem bedzie przygotowanie podtoza pod posadzke zywiczng.
Podtoge nalezy oczyscic, usung¢ kurz aby stworzy¢ czystg i gtadkg powierzchnie. Na
tak przygotowane podfoze nalezy naniesS¢ cienkg warstwe preparatu gruntujgcego
podktadowego o grubosci 0,2 mm. Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej (okoto 20
godzin), mozna przystgpi¢ do wykonania posadzki zywicznej o grubosci 2 mm.

Podstawowe parametry i wtasciwosci:

- wytrzymatosé na $ciskanie >45 MPa,

- klasa odpornosci na ogien — Bfl — s1,

- odpornosc¢ na dziatanie chemikaliow,

- odpornos¢ na promieniowanie UV,

4.2. Wykonanie pokrycia scian ptytkami ceramicznymi

W sali 106, 107 i 111 projektuje sie skucie istniejgcych oktadzin z ptytek
Sciennych. Po usunieciu istniejgcych ptytek nalezy oczysci¢ powierzchnie Scian i
wykonan nowe pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m.
Dodatkowo w sali 110 w ktérej nie ma ptytek Sciennych projektuje sie wykonanie

pokrycie scian ptytkami ceramicznymi réwniez do wysokosci 2,00 m. Przewiduje sie
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wykonanie ptytek na scianach z wytgczeniem powierzchni miedzy oknami oraz pod
oknami. £aczna powierzchnia sciany przewidziana do wytozenia ptytkami wynosi: w
sali 106 — 45,12 m?, w sali 107 — 40,38 m?, w sali 111 — 44,58 m* oraz w sali 110 —
47,20 m®. Projektuje sie plytki w wymiarach 25 x 36 cm w kolorze bezowym,
ostateczny wybor koloru do decyzji inwestora na etapie realizacji.
Podstawowe parametry i wtasciwosci ptytek sciennych:

- rodzaj: gres,

- typ: Scienne,

- gatunek: 1,

- klasa odpornosci na plamienie: 5,

- nasigkliwos¢: E mniejsze lub rowne 3%,

- wytrzymatosci na zginanie: 215 N/mm?,

- odporne na dziatanie srodkéw chemicznych i wilgoci,

- kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem ,

- nietoksyczne surowce.

4.3. Malowanie scian i sufitow

We wszystkich salach objetych zakresem opracowania nalezy wykonac
malowanie Scian powyzej powierzchni z ptytek scienny. W sali nr 106 przewiduje sie
pomalowanie $cian o powierzchni 74,86 m?, w sali nr 107 o powierzchni 71,80 m?, w
sali nr 111 o powierzchni 74,06 m?, w sali nr 110 o powierzchni 38,72 m?. Proponuje
sie pomalowanie Scian w kolorze jasno szarym, ostateczny wybor koloru do decyzji
inwestora na etapie realizacji. Dodatkowo w sali nr 106, 107, 110 i 111 nalezy
pomalowaé sufity w miejscu gdzie nie projektuje sie sufitbw podwieszanych — w
odlegtosci 60 cm od $ciany z oknami. Projektuje sie pomalowanie sufitow o fgcznej
powierzchni 19,39 m? w kolorze biatym.

Nalezy wykona¢ naprawy uszkodzen podtoza poprzez wykonanie gtadzi
gipsowych na podtozach po zeskrobanych farbach, chropowatych tynkach.
Wypetnienie rys o matym rozwarciu masg szpachlowg akrylowg. Nalezy przygotowac
powierzchnie sciany do malowania poprzez zaprawienie gipsem ubytkdéw, dziur, rys
i wygtadzenie nieréwnosci tynku z przeszlifowaniem.

Podstawowe parametry i wiasciwosci gtadzi gipsowej:

- wydajnosc: okoto 1,5 kg/m?/1 mm,
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- grubosc¢ warstwy: 1 do 10 mm,

- temperatura wykonywania prac: + 5 °C do + 25 °C,
- poczatek wigzania: = 60 min,

- wytrzymato$é na zginanie: = 2 N/mm?,

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie: = 4 N/mm?,

- przyczepnosé do podtoza: = 0,5 N/mm?,

- reakcja na ogien: A1,

- produkt posiada: Atest PZH.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona,
bez spekan. Zagruntowac powierzchnie scian preparatem gruntujgcym.

Pomalowaé¢ sciane dwukrotnie farbami lateksowymi zmywalnymi (kolor wg
opracowania graficznego klasa odpornosci na szorowanie PN-EN 13300:2002 1 lub
2) stosujgc przerwy technologiczne pomiedzy nanoszonymi warstwami zgodnie z
zaleceniami producenta.

Podstawowe parametry i wtasciwosci:

- wodorozcienczalna,

- przyjazna dla srodowiska o stabym neutralnym zapachu,

- nie wrazliwa na zabrudzenia,

- nadajgca sie do czyszczenia,

- zawierajgca wypetniacz ceramiczny,

- nie zawierajgca sktadnikébw powodujgcych ,fogging” ,fapanie” kurzu z
powietrza,

- optymalna w uzyciu,

- dyfuzyjna,

- odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne oraz fagodne domowe s$rodki
czystosci,

- posiadajgca atest PZH,

- klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa
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4.4. Wymiana sufitow podwieszanych

W sali nr 110 w zwigzku z wymiang os$wietlenia przewiduje sie réwniez wymiane
sufitu podwieszanego. Nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgcego rusztu oraz ptyt
kasetonowych z sufitu podwieszanego o powierzchni 52,06 m?.

Projektuje sie wykonanie nowych sufitow podwieszanych salach 106, 107, 110 i
111. Sufity podwieszane nie bedg wykonane na nad cato$cig pomieszczenia.
Projektuje sie rozpoczecie montazu rusztu pod sufit w odlegtosci 60 cm od Sciany z
oknami. Zgodnie z rysunkiem 2 — W. Sufit w pomieszczeniu 110 projektuje sie na
wysokosci zgodnej z istniejgcym stanem — 40 cm od sufitu. W salach 106, 107 i 111
projektuje sie montaz sufitu podwieszanego 50 cm od istniejgcego stropu. Projektuje
sie montaz sufitu w sali 106 o powierzchni 48,23 m? w sali 107 o powierzchni
43,49 m?, w sali 110 o powierzchni 47,19 m? i w sali 111 o powierzchni 45,87 m?.

Projektuje sie sufity kasetonowe klasyczne, mineralne, biate, gtadkie o wym.
60x60x1,5cm o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych:

- Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35Db,

- Wspotczynnik A przewodzenia ciepta 0.06 W/(m.K),
- Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0,

- Odbicie swiatta 87%,

- Odpornosé na wilgo¢ min. 95%,

- materiat: wetna mineralna.

4.5. Wyposazenie sal warsztatowych

Projektuje sie nowe wyposazenie sal warsztatowych ksztatcenia praktycznego.
Zamontowane zostang szafy ze stali nierdzewnej przykrecone do podtogi i Sciany,
zabudowy piekarnikow ze stali nierdzewnej oraz nowe stanowiska robocze ze stali
nierdzewnej wyposazone w szafki i szuflady, ptyte gazowa, wpuszczone
zlewozmywaki o ksztatcie prostokgtnym. Szczegdtowe wyposazenie wedtug projektu

aranzacji wnetrz.

4.6. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej w przegrodach
zewnetrznych

W zwigzku z pracami zwigzanymi z wentylacjg mechaniczng projektuje sie

przejscia instalacji wentylacji mechanicznej w przegrodach zewnetrznych budynku,

MM PROJ-BUD 1 1
e}

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzian1@poczta.onet.pl tel. 603-311-254




przez sciane oraz przez dach. Projektuje sie trzy otwory w Scianie zewnetrznej na
przeznaczone na czerpie o wymiarach 600 x 550 mm oraz trzy otwory w dachu na
wyrzutnie o wymiarach 600 x 600 mm. W otworach Scienny nalezy zamontowac

kratki w kolorze czarnym.

3

~

Rysunek 1 — Przyktadowe systemowe rozwigzanie przejscia dachowego

W miejscu przejs¢ przez przegrody zewnetrze nalezy zastosowaé systemowe
elementy przejS¢ przez przegrody stuzgce do podigczenia czerpni i wyrzutni z
przewodami wewnetrznymi budynku. Systemowe elementy przejsé powinny byc¢
dodatkowo izolowane. lzolacja bedzie znajdowata sie wewnatrz konstrukcji o
grubosci 5 cm z wetny mineralnej. lzolacja zredukuje przenikanie zimna z kanatu do
Sciany budynku. Przejscie izolowane wykonane zostanie w technologii podwdjnego
ptaszcza blaszanego zakonczonego ramkg przytgczeniowg z rdzeniem izolacyjnym
wewnetrznym. Przejscie przez $ciane oraz dach nalezy dodatkowo zaizolowac¢ od
zewnatrz instalacji 3 cm warstwg pianki montazowej — zamknietokomaérkowe; .

Projektowane wyrzutnie nalezy zlokalizowaé pomiedzy istniejgcymi krokwiami o
przekroju 12 x 12 cm, ktore znajdujg sie w rozstawie osiowym co 95 cm, bez

koniecznos$ci wykonania wymianu dachowego.

~—— projektowana wyrzutnia
600 x 600 mm

/ ~—— pianka montazowa 3 cm

"-,/T istniejgce krokwie

i

85 8.5
AN 60 234
2, 83 12
95

Rysunek 2 — Szczeg6t przejécia instalacji wentylacji mechanicznej prze dach
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa.

Opis opracowat:

inz. Marcin Mtodziankiewicz

Niniejszy projekt stanowi wiasno$¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osoba trzecim bez jego zgody.
Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim

i pokrewnych prawach

KONIEC

Data opracowania:
30 styczen 2024 r.
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