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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa budynku Centrum obstugi lokalnej
spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym Architektura +Konstrukcja i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej ST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt ,,Budowa budynku Centrum obstugi lokalnej spolecznosci i
inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu”
1.3. Zakres robot objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogo6lne — zawiera ogodlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robdt obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektow Budowlano-
wykonawczych i Przedmiarach robot:

1) Projekt budowlano -wykonawczy — architektura

2) Projekt budowlano -wykonawczy — konstrukcja

3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogdlne

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5) Przedmiary robot
1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wszelkie odestania do przepisdw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowiazujacych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdéw prawa miejscowego, ktore majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych pewna cz¢$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i wspotrzgdnymi punktow gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegbtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania

robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i1 wielkoscig terenu pod realizacje poszczegdlnych

odcinkéw robot, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wlasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan

wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce musza zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub

Zamawiajacego.

Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacja okresli Zamawiajacy lub Inzynier

Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogo6lnych” (,,O0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiard6w okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i1 elementéw budowli



musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to

na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych, ogrodzenia budowy,

bram i furtek, zabezpieczenia przed dostgpem osdb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicow planoéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych;

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnoséci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

- fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy
wykonaé¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspoétfinansowany. Wszelkie
informacje dotyczace Funduszu wspoiinansujagcego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcey.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymaé tablice informacyjne w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot;

- w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.



Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz begdzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, magazynow, sktadowisk i1 drég dojazdowych
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie be¢dzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej



zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie ,, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,,planu bioz”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy
opracowaé zgodnie z wytycznymi okre§lonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Rownowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigckszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdéznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 | Roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262500-6 | Roboty murowe

45262000-1 | Roboty zelbetowe i betonowe




45262310-7 | Zbrojenie

45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45223100-7 | Konstrukcje stalowe

45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 | Scianki z ptyt g-k i sufity podwieszone
45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa
45430000-0 Pokrywanie podlég i §cian

45431000-7 | Kladzenie ptytek

45431200-9 | Kladzenie glazury

45432100-5 | Kladzenie wykladziny podtogowej

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45422100-8 | Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale

45111291-4 | Zagospodarowanie terenu

45233200-1 Nawierzchnie utwardzone

45112710-5 | Zielen

51300000-8 Montaz urzadzen komunikacyjnych (dzwig)

1.6. Okreslenia podstawowe

ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
dostosowania w budownictwie

Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow jedno$ladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miara potrzeby rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowosci
wykonywania robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja
Techniczng

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiacy
dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien robdt. Wpisy w ksigdze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
cato$¢ techniczno uzytkows, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badZ obiekt matej architektury

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbiér - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim
dokumentem

Odbiodr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru roboét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe¢ lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie terenow przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji




powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Teren zamknigty — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

- Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktore powstaty w sposob naturalny lub
pod wplywem réznych proceséw geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot lub kazda
inna osoba, ktorej cz¢$é robdt zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni nastgpcy
tych osob, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robot - cze$¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym calos¢ uzytkowa

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spelnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwe
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdow do
wykonywania poszczegdlnych elementoéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jakosci materialow i wyrobéw

2.2.1. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okre$lone materialy wymagajg zabezpieczenia ze
wzgledu na szkodliwy wpltyw czynnikdw zewngtrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te
materialy w sposdb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢
doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
srodowiska i miejsca sktadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich



dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisani dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktéory moze byé¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktdéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawieraja poszczegdlne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetnial wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzgt zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w sposob zgodny z projektem i
w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i $rodowiska. Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory mogtby spowodowacé powstanie dodatkowych uciazliwosci dla
ludzi i §rodowiska.

Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sig
do zalecen Projektantow i stosowacé tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkoéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osic moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow droég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami
transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie
powodujg uszkodzen przewozonych materialow i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot. Powinny one zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego wymaga szczegblnej staranno$ci przy realizacji robdt w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastang,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze



Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe, rozbiérki wykonane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wiasciwy organ. Roboty rozbidorkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy
prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktérego zakres Wykonawca musi
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiorke wykonywana metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie
dokumentacji strzatlowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do wlasciwego urzedu, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada si¢ z czesci opisowej i graficzne;j.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j,
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhiz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatow, betondow, zapraw, elementow konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

4)  wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj iilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czgsci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych
itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdlowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materialy, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowiazany, przy
wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowsa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosSci z reperoOw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomocg Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperow 1 sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostale

Sposob wykonywania robot zawieraja poszczegolne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztow objazdow, przejazdow, organizacji ruchu, rozbiorek i odtworzen zalicza sig:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem Kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami



bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementoéw zagospodarowania,

€) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatdw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokol budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a)cze$¢ ogdlng opisujaca

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higien¢ pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

- wyposazenic w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz form¢ gromadzenia
wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
formg¢ przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca begdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badafn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajag wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegolnosci materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktdre spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone
do jednostkowego stosowania.

W przypadku materialow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materialow dostarczona do robot budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te begda
jednoznacznie okreslaly cechy materiatu.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosSci



- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe; i
dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnos$nie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
b) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.
¢) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem i ST dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostale dokumenty
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1)+(3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru roboét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
e) Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowiazujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z odpowiednia
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczania wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego
lub betonu,
- badanie odleglosci od sgsiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,



- kontrola posadowienia obiektow w zalezno$ci od warunkoéw geotechnicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin
powiadomienia moze by¢ krétszy.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniaja
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zastang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.
7.2. Zasady okreSlania ilo$ci rob6t i materialéw
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robot i materialdow powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzgt wymagaja
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa wymaganych badan.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy
¢) odbior ostateczny
d) odbior pogwarancyjny
Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.
8.2.1. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.



Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadow atmosferycznych,

b) przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podloza, stopieni agresywnosci, wilgotnoscei),

c) jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnoséci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) ultozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

€) roboty montazowe wykonania rur, kanatlow, przykanalikow, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentow,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelnoéci przewoddw i studzienek na infiltracje;

j) przygotowanie i wykonanie podtoza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

[) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejagcych obiektow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,

q) dlugosci i srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

) materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowaé w szczegolnoscei:
o przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

e instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociagowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe,
odgromowe, gazéw technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne itp.

e urzadzenia techniczne hydroforni, kotlowni, weztow cieplnych itp.

e urzadzenia dzwigowe, przeno$nikowe i inne,

e urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednié zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich

Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.

8.4. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czeSciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robodt stanowigcych z reguly cato$é techniczng. Podziat

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania

organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w

umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz

dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen

technologicznych.

Do pelnego rozruch technologicznego, rownoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po

dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

e pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbioérki) 0 jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych

oraz przewodow kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych



robot wlascicielom urzadzen,
e oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnoséci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sasiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,,B” dla materiatow
i urzadzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
e  operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentow, to nalezy je wlaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
e Strong tytulowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci
Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji
e Instrukcje postepowania awaryjnego
e Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
czesci zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej
eksploatacji i trwato$ci urzadzen
e Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatbw wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zalozenia do takiej instrukcji powinny by¢é podane projekcie
technologicznym.
8.7. Odbiodr ostateczny robét
8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.7.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych, robot uzupetniajacych Iub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace elementy:
a) Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
€) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie
PZ),
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatow w



budownictwie,

f) opini¢ technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

J)  wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

[) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wlasciciel obiektu zorganizuja odbidr ,,po okresie rekojmi”. Do
odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowg¢ o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokoét odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu —

jezeli byly zgloszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w okresie r¢gkojmi oraz potwierdzenia usunig¢cia tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
8.9. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreSlone w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwiazanych z poszczegdlnymi
rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163
ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622
z20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z
pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000
1. z pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pozn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okeslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021 poz.2458)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn.
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198
poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku Centrum obstugi

lokalnej spotecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z zakresem

robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy

obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru roboét jako pomocnicza dokumentacja

przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy,

- Wymiana gruntu —wykonanie poduszki z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 100kkg/m3,

- Obsypanie fundamentow piaskiem ,

- Transport ziemi z wykopow na odl. do Skm,

- Odwodnienie wykopu na czas wykonywania fundamentow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek (pospota). Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3.Do wykonania podktadu z piasku nalezy stosowaé piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ piasek zwykty

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy odkopywaniu istniejgcych fundamentoéw —

odcinkami recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umies$ci¢ rOwnomiernie na calej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych

nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z

zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢

usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu



projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rOwnomiernie warstwami grubosci 10 cm.

4. Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

5. Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy odJs = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

2. Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdéw budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

4. Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

5. Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1. Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i §mieci.

3. Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

1. Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadoéw i nasypoéw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rtbwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

— wykopy — [m3]

— podktady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport ziemi — [m3] z uwzglgdnieniem odleglosci transportu, ktora okresla wykonawca w przypadku gruntu,

ktorego zagospodarowanie na terenie budowy jest niemozliwe.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokélarne dokonanie

finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegolnych robot okreslaja warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.2 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa budynku Centrum
obstugi lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych oraz podktadéw betonowych w elementach objetych
kontraktem.
- Podktady betonowe ,
- Plyty fundamentowe zelbetowe ,
- Sciany zelbetowe z betonu C25/30
- Stupy, podciagi, wience i belki zelbetowe,
- Stropy zelbetowe,
- Schody zelbetowe ,
- tawy pod obrzeza, krawezniki i donice
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy C8/10-C16/20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,
aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikoéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B- 30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997



- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
-dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
-dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewng¢trznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci
podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarna wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0—2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
B-37 W10 (C30/37 W10) dla wykonania ptyt fundamentowych
B-30 (C25/30) dla stupow, podciagbw, belek , stropoéw, wiencow zelbetowych oraz nowej klatki schodowej
B-30 (C25/30) dla wykonania $cian attyki
B-10 (C8/10) dla podktadow
B-15 (C12/15) dla taw pod obrzeza, krawezniki, donice
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.:
- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podktadow betonowych
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podktadow betonowych:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. [lo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
- Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
4.1.1. Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw .gruszkami).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C



- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:

- 2% — przy dozowaniu cementu i wody
- 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglgdnia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikoéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z

projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é

otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.

W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora

powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6ér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wegtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

-Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;.

-Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

-Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na glgbokos$¢ 5—8 cm w warstwe

poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowaé powoli w

stanie wibrujgcym.

-Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

-Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowacé si¢

jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

-Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

-Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku napre¢zen

gtoéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.



Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
5.2.7. Pobranie préobek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielggnacja betonu
5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnoénie jako$ci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.4.2. Okres pielegnacji
UtlozZony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiaggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowigzujg nastgpujace wymagania:
-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,
-peknigcia s3 niedopuszczalne,
-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,
-pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
-rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 0,0787 in.
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen



Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeki¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

-wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podktadéw betonowych

Przed przystapieniem do uktadania podktadow betonowych nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nos$nosci

zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej

wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

m3 wykonanej konstrukcji i wykonanego podktadéw betonowych

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci za wykonanie poszczegdlnych robdt okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami..

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.3 ZBROJENIE BETONU I SLUPY STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu i stupéw stalowych z zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
budynku Centrum obslugi lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem
terenu” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz
Przedmiarach robot .
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu PN-B-
03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie
wykonanie zbrojenia betonu oraz wykonanie nadprozy stalowych.. W zakres tych robot wchodza:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111.
- Przygotowanie i montaz stupow stalowych z profili zamknigtych kwadratowych 140x140x7,1mm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymatosé Wydhuzenie Zginanie
plastycznoéci na rozcigganie trzpienia a-$rednica
mm MPa MPa % d-probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d-2a (180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d-2a (180)
18G2 6-32 355
34GS 6-32 410 min 590 16 d-3a (90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknigé, naderwan i
rozwarstwien.
3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm
dla pretow o wigkszych srednicach.
4) Odbidr stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- §rednic¢ nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wiazek i1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mmna 1 m
dtugosci preta.




Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardow i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Stal ksztaltowa
Ksztaltowniki stalowe musza posiadac atest i spelnia¢ wymagania normowe. Nie wolno stosowac ksztaltownikow
0 zmiennej geometrii. Przed zamontowaniem elementoéw konstrukcyjnych ze stali ksztattowej nalezy je oczysci¢
z rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub
korozj¢ elementdéw stalowych. Wszystkie wyroby stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, ocynkowac i
pomalowa¢ powierzchniowo na kolor wskazany w dokumentacji.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.
4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé
trwalych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
5.2. Montaz stupow stalowych
Shupy stalowe z RK 140x140x7,1mm zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane i pomalowane powierzchniowo
mocowac do stropow zelbetowych na kotwy wklejane M12/140 .
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia i elementow ze stali ksztattowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem, a elementy
konstrukcyjne przed montazem.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegdlnych §rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ST-1.0.0 — ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr koncowy —wg ST -1.0.0
8.3. Odbidr zbrojenia
Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera



oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby
pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztaez i dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych robdt okreslaja warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.4 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku Centrum obstugi
lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
- Sciany z cegly pelnej klinkierowej
- Sciany z blokéw wapienno-piaskowych kl. 15
- Sciany z bloczkéw betonowych
- Nadproza prefabrykowane L19
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla petna klinkierowa klasy 15 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

- Masa :4,00-4,50 kg
2.2.2. Bloczki $cienne wapienno - piaskowe KI.15

- Wymiary 333 mm, s = 240,180,150, 120i 80 mm, h = 150 mm
2.2.3 Bloczki betonowe

- Wymiary 380 mm, s =240 mm, h =120 mm
2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, zaprawa cieptochronna lub trasowa do Kklinkieru
2.3. Prefabrykowane nadproza typu L19
Prefabrykowane nadproza L19 D/120 i N/150.
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne kl. 3.5 i 7 MPa wytwarzane na budowie lub dostarczane z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na zaprawy
wytwarzane na budowie).Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C..Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Zaprawy cieplochronne do murowania $cian z betonu komorkowego oraz blokow wapienno-piaskowych
powinno sie uzywaé zapraw cieptochronnych o izolacyjnosci cieplnej odpowiadajacej izolacyjnosci betonu
komoérkowego lub blokow wapienno-piaskowych.
Zaprawy cieptochronne mozna przygotowac z gotowych mieszanek przygotowanych fabrycznie do wymieszania
z woda na budowie lub sktadnikéw odmierzanych i mieszanych z woda na budowie.
Zaprawy wapienno-trasowa do wykonania $cian murowanych i obudow z cegly klinkierowej
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz z
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.



b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Pustaki, cegly, bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) Przed polozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej wyréwnac nierownosci
fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy na $cianie fundamentowej nalezy
pamietac o utozeniu izolacji poziomej pod warstwe wyrOwnawcza z zaprawy cementowej.

h)Przy uktadaniu bloczkow na klej, warstwa kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Stosujac bloczki o pionowych
$cianach taczonych na piodro i wpust nie nalezy stosowa¢ klejenia pionowego spoin Nalezy zachowa¢ jednakowa
grubos¢ spoin w granicach 3-4mm.

i) Przy murowaniu na zaprawe cieptochronna stosuje si¢ te same zasady jak przy uzyciu zapraw tradycyjnych,
lecz g nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoin w granicach 1 cm.

J)W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolnej kontroli podlega sprawdzenie:

-r6wnos¢ utozenia warstw,

-czy niepotrzebnie nie zostata pogrubiona spoina

-cegtla, bloczki podlegaja kontroli w momencie dostarczenia na plac budowy, musza by¢ pozbawione spgkan,
obtluczen, tylko pelnowarto$ciowe materiaty moga by¢ wykorzystane do wznoszenia konstrukcji murowych

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [ mm]
Mury spoinowane Mury nie spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dhugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
-na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dhugosci 1 2
- na catej dhugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-10 +15,-10
ponad 100cm  szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnos$ci za wykonanie poszczegdlnych robdt okreslajg warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE




PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-86/B-30020 Wapno.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.5 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku Centrum obstugi
lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot izolacyjnych przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, cieplnych i
akustycznych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego dla:

1. Fundamentow,

2. Scian elewacyjnych

3. Dachu

4. Scian wewnetrznych

5. Stropow i posadzek

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 I1zolacja cieplna

45323000-7 | Izolacje dzwigkoszczelne

45324000-4 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Grubo$¢ termoizolacji musi by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa i ST.
2.1.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

e lepiki, masy i roztwory bitumiczne , ktore powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-B-24620:1998

® powloka wodoszczelna systemowa, plynna folia do wykonania izolacji poziomej posadzek pod ptytki
ceramiczne z wywinigciem na §ciany

® Papa hydroizolacyjna - produkt zgodny z normami PN-EN 13969:2006 /Al:2007
Papa asfaltowa, termozgrzewalna podktadowa przeznaczona do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementéw podziemnych (izolacja przeciwwodna posadzek na
gruncie). Wyrdb powinien by¢ zgrzewany do uprzednio przygotowanego podtoza z min. 8 cm zaktadem
spoin wzdtuznych i min. 12 cm zaktadem spoin poprzecznych z wzajemnym przesunigciem spoin
poziomych. Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na calej powierzchni lub czg¢§ciowo na
podioze zagruntowane.
Dane techniczne

- rodzaj osnowy: wloknina poliestrowa

- rodzaj posypki: drobnoziarnista

- rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS

- gestosé papy: -25°C

- dlugos¢: >50m

- szerokos¢: >0,99m

- grubos¢: >4,7+0,2 mm

- odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: 100 ° C

- 0dporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: Broof(tl)

- reakcja na ogief: klasakE

- odpornos¢ na obcigzenie statyczne: > 15 kg (met.A), > 20 kg (met. B)

- odpornos$¢ nauderzenie: Wytrzymato$c na rozdzieranie: >1500 mm (metoda A)
kierunek podtuzny: 350N+100N

kierunek poprzeczny: 350N+100N




- wytrzymatos¢ ztacza (Scinanie):

zaktad podtuzny: 900N+200N/50 mm
zaktad poprzeczny: 1100N+200N/50 mm
- wodoszczelna przy cisnieniu: 60kPa
- gietko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°

® Papa paroizolacyjna_- Produkt zgodny z norma PN-EN 13970, PN-EN 13969

Papa paroizolacyjna, asfaltowa, termozgrzewalna przeznaczona jest do wykonywania warstwy
paroizolacyjnej stropoéw i stropodachow w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Wyr6b
powinien by¢ zgrzewany lub mocowany mechanicznie w zaleznosci od potrzeby do uprzednio
przygotowanego podtoza z min. 8§ cm zakladem spoin wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym
przesunig¢ciem spoin poziomych. Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na calej powierzchni lub
cz¢sciowo na podloze zagruntowane. Papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m2 z
obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu niemodyfikowanego. Strona wierzchnia pokryta jest
posypka drobnoziarnista, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

e Folia polietylenowa gr.0,2mm zgodnie z normg PN-EN 13967:2012

2.1.2. Wy

Przeznaczona jest do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki lub wylewki.
Zapewnia idealng ochrone przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukeji
podtdg. Ze wzgledu na swe wlasciwosci jak rowniez szeroko$ci moze by¢ stosowana we wszystkich
pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniaca przed wilgocia, kurzem, wiatrem itp.
Zastosowanie znajduje rowniez przy prowizorycznym zabezpieczaniu potaci dachowych, jak rowniez
przy ostanianiu elewacji oraz stolarki okiennej w czasie robdt wykonczeniowych.

roby do izolacji termicznych i akustycznnych

Welna mineralna akustyczna - Produkt zgodny z norma PN-EN 13162+Al:2015-04.

Plyty z welny mineralnej akustycznej stosowane do izolacji akustycznej lekkich $cian dziatowych,
sufitow podwieszanych, oktadzin i obudow $ciennych, gtéwnie do zastosowania w systemach tzw.
lekkiej zabudowy - jego wymiary (grubo$¢ i szerokos¢ ptyt) odpowiadajg wysokosci profili stalowych
oraz ich standardowemu rozstawowi.

Wymagania :

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Xp (EN 12667): <0,037 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (EN 12086): MU -1

deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr (EN 2953): >5 kPas/m3

- klasa reakcji na ogien (EN 13501-1): Al
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku cxw (EN 1SO 11654)
dla produktu w grubosci 50-74mm: 0,90
dla produktu w grubosci 75-180mm: 1,00

Welna mineralna fasadowa - Produkt zgodny z normg PN-EN 13162+Al1:2015-04.
Plyty z welny mineralnej stosowane do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej
$cian

zewnetrznych. Welna mineralna parametry :

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Xp (EN 12667): <0,036 W/mK

- wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (EN 12086): MU -1

- klasa reakcji na ogien (EN 13501-1): Al

- wspotczynnik pochtaniania dzwicku aw (EN ISO 11654): 1,00

Styropian podlegowy - Produkt zgodny z normg EN 13163:2012+Al:2015.

Ptyty styropianowe podtogowe stosowane do izolacji cieplnych podtog, dachéw i stropodachow
(kliny w spadku), sa produkowane metoda spieniania polistyrenu . Boki plyt frezowane umozliwiaja
uktadanie ich na zaktadke.

Wymagania :

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Xp w temp. 10°C : <0,037 W/mK

- klasa stabilno$ci wymiarowej w warunkach laboratoryjnych: +0,2%

- wytrzymatosci na zginanie: >125kPa
- Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym: > 80 kPa
- reakcja na ogien : klasa E

Styropian dachowy spadkowy laminowany jednostronnie papa podkladowa - Produkt zgodny z
normg EN 13163:2012+Al:2015.

Ptyty styropianowe dachowe spadkowe laminowane jednostronnie stosowane do izolacji cieplnych
dachow, sg produkowane Wymagania :

- wspoélczynnik przewodzenia ciepta Xp w temp. 10°C : <0,031 W/mK

- klasa stabilno$ci wymiarowej w warunkach laboratoryjnych: +0,2%

- wytrzymatos$ci na zginanie: >125kPa

- Napre¢zenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym: > 80 kPa




- reakcja na ogien : klasa E

Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 — produkt zgodny z normg

PN-EN 13163+A1:2015-03 i PN-EN 13172:2012.

Plyty styropianowe twarde XPS 300 stosowane do izolacji termicznej posadzki na gruncie jest
wytworzony na bazie zywicy polistyrenowej, surowca bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do
kontaktu z zywno$cia.

W budowie charakteryzuje si¢ specyficzng drobno- i zamknigto- komorkowa struktura pianki
zawierajacej w strukturze powietrze. Jest jednorodnym materiatem budowlanym o gtadkie;j
powierzchni oraz strukturze sktadajacej si¢ z malych zamknigtych komorek.

Wymagania :
- wspoélczynnik przewodzenia ciepta Xp w temp. 10°C : <0,035 W/mK
- gestosc: 29-36 kg/m®

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglgdnym: > 300 kPa

- zakresem temperatur stosowania do +75°C,

- samogasngce, odporne na zamarzanie i odmarzanie,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc,

Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt z welny mineralnej, styropianu i poliuretanu ekstrudowanego musi
by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.2. Materialy pomocnicze

o Kkleje,
® rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,

® laczniki mocujace, kotwy, Sruby,

® tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

W(g zasad podanych w Warunkach ogo6lnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, kartami technologicznymi stosowanych
materialow, oraz wymaganiami norm.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mieéci¢ sie w granicach od +5 °C do +35 °C i by¢
o0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢é wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ sktadnikami jednego systemu, zarowno w zakresie materialow
i elementéw podstawowych jak i pomocnyczych.
5.2. Zasady wykonywania robét izolacyjnych
5.2.1.1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWODNA
Przygotowanie podloza
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z foli lub papy powinien by¢ zagruntowany srodkiem
gruntujacym zalecanym przez producenta materiatu izolacyjnego lub bedacym elementem danego zestawu
powlok zabezpieczajacych zgodnie z kartg technologiczna.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 4%. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. Powloki gruntujace powinny by¢
naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwsze;j.

1zolacje z foli polietylenowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych cze$ci obiektu przed wilgocia- powinny sktadad
si¢ z jednej ( lub dwdch )warstwy, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciagly na calej powierzchni, nalezy
je wykonaé na wysuszonym podktadzie z emulsji asfaltowej. Szeroko$¢ zaktadow foli zar6wno podtuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Izolacje z papy paraizolacyjnej
Paraizolacja na stropach pelnych i w stropodachu wprowadzona pod izolacje termiczng powoduje ograniczenie
wnikania wilgoci w ocieplenie. Paraizolacj¢ nalezy wykona¢ z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Wyrob
powinien by¢ zgrzewany lub mocowany mechanicznie w zaleznosci od potrzeby do uprzednio przygotowanego
podtoza z min. 8 cm zaktadem spoin wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym przesunigciem spoin poziomych.
Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czeSciowo na podtoze zagruntowane.




Szerokos¢ zaktadow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej

Izolacje poziome pod posadzkowe (posadzka na gruncie) powinno si¢ wykona¢ jako hydroizolacje przeciwwodne
z dwoch warstw papy zgrzewalnej podktadowej, wysoko modyfikowanej SBS. Pape¢ nalezy uklada¢ na
powierzchniach zabezpieczonych gruntem szybkoschnacym. Na papie nalezy utozy¢ podwdjna warstwe
poslizgowa z foli PE

5.2.2 IZOLACJA TERMICZN SCIAN

Przygotowanie podloza

Bezposrednio przed jakimikolwiek wyprawami $ciennymi i elewacyjnymi podloze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ wszelkie pozostatosci. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa.

Podloze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm na
odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrowna¢ zaprawg cementows.

Wykonanie docieplenia welna mineralna fasadowa- docieplenie metoda lekka-mokra lub pod plytki
klinkierowe

Plyty z welny mineralnej fasadowej o grubos$ci zgodnej z projektem 18cm pod tynk zewngtrzny lub ptytki
klinkierowe beda mocowane do $ciany za pomocg kleju i specjalnych tacznikow mechanicznych z trzpieniem
stalowym w iloci dobranej przez projektanta, najczesciej 6 do 8 szt/m? Warstwa zewnetrzna: siatka na
kleju.Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.

Plyty z welny mineralnej powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw,ptyty nalezy uklada¢
mijankowo, tak aby przesuni¢cie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie
powinny mie¢ statg grubos¢.

Wykonanie docieplenia polistyrenem ekstradowanym

Plyty z polistyrenu ekstradowanego XPS uzyte jako izolacja Scian fundamentowych przykleja si¢ na Sciany przy
uzyciu elastycznej dwusktadnikowej masy uszczelniajacej. Plyty z polistyrenu ekstradowanego XPS uzyte jako
izolacja $cian piwnic lub cokohu przykleja si¢ zazwyczaj do zabezpieczonej hydroizolacjg zewnetrznej Sciany
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno.

Klej naktada si¢ punktowo na plyte (okoto szeSciu punktow na jednej ptycie).

Warstwa zewnetrzna: podwojna siatka na kleju

Po przyklejeniu ptyt izolacyjnych wykopy sg zasypywane, a warstwy ziemi zaggszczane. Ptyty musza opierac si¢
na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpieczaé plyty przed obsuwaniem
si¢ w dot podczas ubijania zasypkKi.

Plyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pily r¢czne, pily elektryczne lub
urzadzenia do cigcia goracym drutem).

Wykonanie docieplenia welna mineralna akustyczna —§cianki wewnetrzne

Ptyty z welny mineralnej do izolacji akustycznej lekkich $cian dziatowych, sufitow podwieszanych, oktadzin i
obudow Sciennych, gtownie do zastosowania w systemach tzw. lekkiej zabudowy - (grubos¢ i szerokos¢ ptyt)
nalezy dostosowac do wysokosci profili stalowych oraz ich standardowemu rozstawowi.

5.2.3 IZOLACYJINA TERMICZNA/ AKUSTYCZNA POZIOMA

Ukladanie izolacji ze styropianu akustycznego

Wykonywanie podtdg ptywajacych z zastosowaniem styropianowych ptyt elastycznych powinno odbywac si¢ na
podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem wymagan polskich
norm i przepisow budowlanych. Warunki wykonania izolacji akustycznej:

- nierownosci podtoza pod warstwg izolacji akustycznej nie powinny przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razie
nalezy podtoze wyrownac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

- w podtogach migdzystropowych na czystym i gladkim podtozu rozkladamy warstwe rozdzielcza (np. folig
polietylenowa) lub pap¢ paraizolacyjna (pasy folii lub papy uktadamy z 10 cm zaktadam i wywijamy na $ciany
na wysoko$¢ 12 cm)

- plyty nalezy uktadaé¢ w sposdb zapewniajacy Sciste przyleganie ich krawedzi do siebie,

- przy $cianach i innych elementach pionowych nalezy utozy¢ pionowo pasy ptyt elastycznych (tzw. pasy
brzegowe, np. paski styropianu lub specjalne tasmy) o grubosci min. 10 mm i wysoko$ci zapewniajgcej
odizolowanie podtogi ptywajacej od przegrod pionowych pomieszczenia,

- uktadanie ptyt izolacyjnych rozpoczynamy w narozniku. Pierwszy rzad ptyt dociskamy do paskow izolacji
obwodowe;j. Kolejne rzgdy ptyt uktadamy z przesunigtymi spoinami (unikajac krzyzowania si¢ stykow plyt w
sasiadujacych rzgdach). Koncowe kawalki ptyt przycinamy z niewielkim nadmiarem i wciskamy

- ulozone ptyty nalezy przykry¢ szczelng, wodoodporna i ciagla warstwa rozdzielcza, wykonana np. z folii
polietylenowej o grubosci co najmniej 0,1 mm (gdy jest zgrzewana to 0,2 mm) lub z papy bitumicznej na osnowie
papierowej, o gramaturze min. 100 g/m2, z wywinigciem na pasy brzegowe,

- na warstwe folii nanosimy wylewke i rozprowadzamy ja rownomiernie po podtozu,

- paski izolacji obwodowej i folii obcinamy réwno z wylewka

5.2.4 MATERIALY IZOLACYJNE TERMICZNE DACHOWE



Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg grubo$¢ chyba, ze elementem izolacyjnym jest styropian
spadkowy lub styropian spadkowy laminowany papa podktadows , wtedy grubo$¢ warstwy ocieplenia powinna
by¢ zgodna z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ ukladane na styk i przylega¢ cala powierzchnig do podioza. Przy uktadaniu
kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min 3 cm.
Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos$¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche,
czyste i rowne.

Podtoze pod ptyty styropianowe nalezy doktadnie oczysci¢ zapewniajac odpowiednie podtoze do przyklejenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci za wykonanie poszczegolnych robdt okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej;

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego;

PN-EN 13172:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci;

PN-EN 13163+A1:2015-03 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja;

PN-EN ISO 6946:2017-10 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania;

PN-EN 13164+A1:2015-03 - Wyroby do izolacji ceplnej w budownictwie — Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja;

PN-B-23100:1975 - Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych

— Welna mineralna;

PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) w
postaci niezwigzanej formowane insitu — Cz¢$¢ 1: Specyfikacja wyrobow w postaci niezwiazanej, przed ich
zastosowaniem;

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Plyty styropianowe ;

PN-B-02151-3:2015-10 - Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych.

10.2 Inne dokumenty

- instrukcje i karty producentow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.6. POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku Centrum obstugi
lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji..
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m. innymi:
o wykonanie wylewki jastrychowej
e wykonanie gruntowania i utozenie podktadu samopoziomujacego,
¢ wykonanie posadzek z ptytek gresowych,
e wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowej w ptytkach
e montaz listwy przypodtogowej
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.5. Wspélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, Klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian

45431000-7 | Kladzenie ptytek

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i
tapetowanie $cian

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ celowi zastosowania, normom panstwowym: PN-63/B-10145 i PN-EN
14411:2005 lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania.

2.1. Wyrownanie podloza

Wykonanie wylewki z masy samopoziomujacej gr.3mm.




2.2 Posadzki z plytek

2.2.1. Plytki gresowe

- plytki gresowe 60x60x0,8cm 60/30x60x0,8 cm lub 60x120x1,0cm o n/w parametrach
- nasigkliwo$¢ E<=0,5%

- antyposlizgowos¢ R10;

- odpornos¢ na plamienie 5;

-PEI $cieranie powierzchni IV klasa;

- matowa powierzchnia,

- gotowa zaprawa klejaca przygotowana zgodnie z instrukcja producenta i zaleceniami PN-EN 12004/A1:2003.

2.2.2. Plytki klinkierowe

- plytki klinkierowe 6,6x24,5 cm o0 n/w parametrach

- nasigkliwo$¢ E<=0,5%

- antyposlizgowos¢ R10;

- odpornos¢ na plamienie 5;

-PEI $cieranie powierzchni IV klasa

2.3 Plytki dywanowe , format 50x50 cm

- technologia produkcji: strukturalna pgtelkowa,

- rodzaj wtokna 100% poliamid solution dyed,

- rozmiar ptytki 50x50cm,

- wysoko$¢ runa 3mm,

- wysokos$¢ catkowita Smm,

- waga runa 785 gr/m2 i 605 g-m2,

- izolacja dzwigku uderzeniowego 25dB,

- klasa komfortu LC3,

- loé¢ taftow 200 000 - 259 000/m2,

2.4. Listwy przypodlogowe

- listwy z polistyrenu HD gr.1,8cm i wys. 10cm

- odporne na wilgo¢, grzyby, plesnie

2.5. Materialy pomocnicze

- klej do wyktadziny dywanowej
- klej do plytek gresowych,
- zaprawa spoinujaca do ptytek

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

- wyciag, srodek transportowy, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw, skrzynia do zaprawy, wiadra,
kielnie murarskie, poziomice, aty - kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
gilotyna do cigcia blokdow na zadany wymiar, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze nalezy oczysci¢ i odkurzy¢ po robotach rozbiorkowych. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna.

Wyréwnac podloze masa samopoziomujaca gr. 3mm.

5.1.1. Posadzka z plytek gresowych

Oktadziny podtogowe z plytek gresowych nalezy wykonywac przy temp. +5 st. Podloze pod plytki musi by¢

wyrownane i czyste. W pomieszczeniach mokrych podloze nalezy zaizolowa¢ folia w ptynie z wywinigciem na

Sciany na wysoko$¢ 30cm.

Plytki podtogowe przed potozeniem nalezy wymoczy¢ przez 2-3 godz. Ptytki posegregowac , sprawdzi¢ wg

projektu ich uktad , oznaczy¢ poziom gornej krawedzi za pomoca naciggnietego sznura. Klej naktada¢ na

podloze i ptytke. Caly czas nalezy sprawdzaé rdwnos¢ ptaszczyzn za pomoca laty 2m i poziomicy. Spiny musza
tworzy¢ proste, cigglte linie pionowe i poziome o tej samej szerokosci ok. 2mm (mozna stosowaé wkiadki
dystansowe —krzyzyki) . Po uptywie 5-7 dni od wykonania oktadziny wypelnia si¢ spoiny zaprawa fugowa,
nadmiar usung¢ i oczysci¢. Podloge przy Scianach wykancza si¢ cokolikiem z plytek przyklejanych na zaprawe
klejowa lub cementowa. Naroza wykonczy¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.1.2 Posadzka z plytek dywanowych

Ptytki podtogowe dywanowe przyklei¢ do podioza na klej, po wezesniejszym wyrownaniu podtoza masa

samopoziomujaca. Podloge przy scianach wykonczy¢ listwa przypodtogowa na klej montazowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogélne




6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7. _OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2.  Zasady okreslania iloSci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robdt:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy
¢) odbior ostateczny
d) odbior pogwarancyjny
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4. Odbiér ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wiasciwosci uzytkowych
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania
PN-EN 685:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja
PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Karty techniczne producentéw zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatami technicznymi ITB
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze.
Katalog rozwigzan podtoég dla budownictwa mieszkaniowego i ogolnego. COBP Budownictwa Ogolnego.
Warszawa 1992.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.7 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
oktadzinowych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa-Budynek
Osrodka Opieki Spolecznej w Biesiekierzu” ,,Budowa budynku Centrum obslugi lokalnej spolecznosci i
inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w
Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;..
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m. innymi:
e wykonanie oktadzin z ptytek klinkierowych
e wykonanie oktadzin z ptytek gresowych,
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne’
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

>

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlég i §cian
45431200-9 | Kladzenie glazury

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg odpowiadaé celowi zastosowania, normom panstwowym: PN-63/B-10145 i PN-EN
14411:2005 lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania.

2.2.1. Plytki gresowe

- plytki gresowe 60x60x0,8cm 60/30x60x0,8 cm lub 60x120x1,0cm o n/w parametrach

- nasigkliwo$¢ E<=0,5%

- antyposlizgowo$¢ R10;

- odporno$¢ na plamienie 5;

-PEI $cieranie powierzchni IV klasa;

- matowa powierzchnia,

- gotowa zaprawa klejaca przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta i zaleceniami PN-EN 12004/A1:2003.
2.2.2. Plytki klinkierowe




- nasigkliwo$¢ E ok.3%,
- odporna na szok termiczny,

- trwato$¢ od zastosowan zewngtrznych: odporno$¢ na zamrazanie - rozmrazanie,
- reakcja na ogien klasa Al
2.3. Zaprawa (kleje i spoiny)
Do mocowania oktadzin ceramicznych do podioza mozna stosowac, w zalezno$ci od rodzaju podtoza, miejsca
zamocowania, warunkow eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw oktadzinowych, zaprawy cementowe,
cementowo - wapienne oraz zaprawy polimerowo - cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu).
Zaprawy gipsowe i gipsowo - wapienne marki 0,3 mozna stosowa¢ wylacznie w pomieszczeniach suchych i nie
narazonych na zawilgocenie. Na doktadnie wyré6wnanym podlozu mozna stosowaé takze odpowiednie kleje (np.
klej lateksowy ekstra). Spoiwo do mocowania oktadzin musi charakteryzowa¢ si¢ elastycznos$cia i odpornoscia na
zawilgocenie.
Wytrzymatos¢ zaprawy stosowanej do i mocowania oktadzin powinna wynosic:

- dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa

- dla zapraw cementowo - wapiennych - 3 -5 MPa
Zaprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami ujgtymi w PN-B-03002/99

2.4. Elementy uzupekniajace.

-plastikowe wktadki dystansowe lub listewki do zachowania jednolitej szerokosci spoin

-flizowki z PVC do wykanczania naroznikéw wypuktych

-aluminiowe listwy przys$cienne

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robot

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktéore moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

- wyciag, $rodek transportowy, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw, skrzynia do zaprawy, wiadra,
kielnie murarskie, poziomice, faty - kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
gilotyna do ciecia blokow na zgdany wymiar, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprze¢t i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét okladzinowych.

Oktadziny ceramiczne wewnatrz budynku mozna wykonywac po:

a) wykonaniu robdt budowlanych, jak: wykonanie podtoza pod posadzki, osadzenie oscieznic drzwiowych

b) wykonaniu robot tynkowych na wszystkich powierzchniach i robdt malarskich na powierzchniach $cian, na

ktoérych nie bedzie wykonana oktadzina,

¢) wykonaniu robot instalacyjnych (wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania), z

wyjatkiem tzw. bialego montazu i zalozenia armatury o$wietleniowe;j,

d) wykonanie izolacji z ptynnej folii na $cianach przy umywalkach, ustepach i pisuarach

5.2. Zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego

i gltadkiego podtoza (np. do tynku). Przed polozeniem ptytek nalezy zagruntowaé tynk $rodkiem do gruntowania

wglebnego (szczegdlnie jesli jest to tynk gipsowy). W przypadku obszaru narazonego na oddziatywanie wody

rozpryskowej, np. za wanng lub natryskiem, powinien by¢ zastosowany $rodek izolacyjny. W strefie naroznikow i

stykow nalezy zastosowac ta§me uszczelniajaca

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow

drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoptytowych lub

wielkoblokowych. Projekt budowlany zaktada wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na tynkach. Podtoze
pod ptytki musi by¢ suche i wolne od pytu. W przypadku tynkoéw z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich
zaleca si¢ zeby zawarto$¢ wilgoci w podtozu nie byta wigksza niz 1 % (wg zalecenia producenta tynkow).

Powierzchnie o do$¢ znacznych nieréwno$ciach, nalezy wyrownaé zaprawa o wytrzymatosci nie nizszej niz 5

MPa po uprzednim nakuciu podloza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nieréwnosciach podtoza do 3 mm

wystarczajace jest nalozenie cienkiej warstwy wygladzajacej, np. mieszaniny Kleju lateksowego extra z

cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy (co jest szczegdlnie

istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu

2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie plytek w dwodch lub wigcej kolorach wymaga uprzedniego

zaprojektowania ich uktadu.

Przed przystgpieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢

polozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom goérnej krawedzi elementow w poszczegdlnych rzedach za

pomoca naciagnig¢tego sznura. Osadzenie elementow oktadzinowych nalezy wykonywac od dotu po stwardnieniu

podktadu (po uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli istnieje mozliwo$é dziatania na oktadzing temperatury ponad 35 C,

konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

W celu umocowania plytek, na tylna zeberkowana ich powierzchni¢ naktada si¢ taka sama zaprawe jak zaprawa




podktadu i ptytke dociska si¢ do podktadu. Docisnigtej ptytki nie wolno przesuwaé. Po utozeniu catego rzedu
ptytek usuwa si¢ nadmiar zaprawy i rozpoczyna uktadanie nastgpnego rzedu, sprawdzajac pionowos¢ ustawienia
krawedzi ptytek. Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C.

Spoiny powinny stanowié¢ proste, ciagle linie pionowe i poziome o szerokosci nie wigkszej niz 2 mm. W celu
zagwarantowana jednolitej szeroko$ci spoin mozna stosowa¢ wkladki dystansowe lub listewki odpowiedniej
grubosci.

Dopasowywanie ptytek ceramicznych w naroznikach i obrabianie potrzebnych otworéw odbywa si¢ przez
docinanie ptytek. Nalezy pamigtaé, aby ostatni rzad i rowniez naroze wypukle byly wykonczone flizowkami z
PCV.

Po uplywie 5 do 7 dni od wykonania okladziny wypehia si¢ spoiny odpowiednio dobrang kolorystycznie

zaprawa do fugowania, przygotowywana zgodne z zaleceniami producenta.

Na doktadnie wyréwnanym podktadzie moga by¢é mocowane cienkie plytki ceramiczne za pomoca klejow.
Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny spetnia¢ wymagania co najmniej dla tynku
dwuwarstwowego kat. III. Ukladanie ptytek na kleju lateksowym extra rozpoczyna si¢ od rozprowadzenia na
podlozu szpachlg warstwy kleju grubosci okoto 2 mm, wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku
wagowym 1:1+1:5. Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja si¢ ptytki w takiej samej kolejnosci jak przy
uktadaniu na zaprawie. Przyktadajac ptytk¢ do podioza nalezy ja przesuna¢ o 10-15 mm po powierzchni
natozonego kleju do pozycji, jaka zaja¢ ma w uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno spowodowac
zgarnigcia kleju na podtozu. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej partii kleju powinno nastapi¢ w ciagu
15min.

Po wykonaniu catej oktadziny nalezy powierzchnie ptytek doktadnie oczysci¢ z nadmiaru kleju lub plam.
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wicksze od 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wicksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.1.4.  Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogoélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2.  Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbiodr czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbioér ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.




8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

- PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-03002/99 - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego materiatu oktadzinowego

Karty techniczne producentow zastosowanych wyrobow wraz z ich aprobatami technicznymi ITB




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.8. - ELEWACJA - OCIEPLENIED METODA LEKKA- MOKRA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku Centrum obstugi
lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu docieplen
projektowanych budynkéw metoda lekka i obejmuja:
a) przygotowanie podtoza,
b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podtoza,
¢) wykonanie warstwy zbrojacej,
d) wykonanie podktadu tynkarskiego,
e) wykonanie tynku barwionego w masie,
f) wykonanie tynku mozaikowego
h) obrobki blacharskie (parapety zewn.)
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 | Roboty w zakresie okladziny tynkowej

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Plyty z polistyrenu ekstradowanego (cokét i $ciany fundamentowe), styropian fasadowy i welna
fasadowa powyzej cokolu - materiaty ujete w robotach izolacyjnych

2.2. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego.

Siatka z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke odpowiednig
do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhiz watku i
0snowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/Scm.

2.3. Podklad tynkarski.

Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujacym pod tynki silikonowe lub tynki zywiczne. Nalezy
stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng




Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.4. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny drobnoziarnisty gladki i z ptatkami kamiennymi
Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.5.Zaprawa klejowa.
Zaprawa Klejowa do klejenia plyt styropianowych oraz welny mineralnej musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o
duzej przepuszczalno$ci i1 przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej.
2.6. Elementy uzupelniajace.
- parapety zewn. z blachy tytan-cynk gr. 0,7
- kotki plastikowe do mocowania styropianu i wetny mineralnej,
- katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych budynku oraz obramienia otworéw okiennych i
drzwiowych.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- $rodek transportowy

- rusztowanie ramowe warszawskie wielokolumnowe

- zuraw okienny przeno$ny
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Technologia wykonania docieplenia metoda lekka mokra (styropian lub welna mineralna) .
- Ocieplenie $cian fundamentowych i cokolu polistyrenem ekstradowanym gr. 15cm
- Przyklejanie plyt z welny mineralnej lub styropianu na $cianach gr. 18cm
- Przyklejanie plyt ze styropianu na $cianach szybu windowego ponad dachem gr.15cm
- Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach attyk gr. 12cm
5.1. Przyklejenie ocieplena na zaprawe klejowa
Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnos$ciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni murdw, tynkow i
betondw.
Do odmierzonej ilo$ci czystej, chlodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowa zapraweg nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
$rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ ptyte do $ciany i docisngé uderzeniami dtugiej pacy. Prawidlowo
natozona zaprawa, po docisnigciu ptyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku réownych,
gtadkich podlozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty nalezy
mocowac S$cisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow
pionowych.
Po zwiagzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem §ciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania lacznikami mechanicznymi. I10§¢ facznikéw powinna wynosié¢ minimum 6 szt./m?.
Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ nalozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé wszystkie naroza
otworévg dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikow nalezy zwigkszy¢ do minimum
8 szt./m”.
Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.
Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych
warunkach temperatury i wilgotnos$ci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy
naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot oraz demontazu rusztowan.
Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

5.2.Wykonanie warstwy zbrojonej siatka,

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mas¢ i miesza¢ za pomocg wiertarki z

mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni plyt styropianowych /1 welny mineralnej/ polistyrenu
ekstradowanego warstwg grubosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktada¢ siatke
z wiokna szklanego (z zachowaniem zakladow min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy
grubosci ok. 1 mm i réwno zagladza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usungé tylko mechanicznie.

5.3.Podklad pod tynki - farba gruntujaca

Podktad pod tynki (farba gruntujgca) nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby
wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.



5.4.Tynk dekoracyjny drobnoyiarnisty

Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny barwiony w masie stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen
budynkéw metodg lekka- nanosi¢ na podtoze, na grubos$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy.
Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci
od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku
ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda. Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usunaé
mechanicznie.

5.5. Tynk mozaikowy zywiczny

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy natozy¢ na powierzchni¢ cokotu

5.6. Obrobki blacharskie - parapety zewnetrzne

Nowe obrobki z blachy tytanowo-cynkowej i inne elementy wykonaé bioragc pod uwage grubos¢ warstwy
ocieplenia.

Parapety zewnetrzne powinny wystawaé poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w
taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa..

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czgsciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.3. Odbiér czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
8.4. Odbior ostateczny robét rozbiorkowych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego




Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo ogolne”,
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewngtrznych metoda ,,lekka”
(dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. §wiadectwo ITB




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.9- ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich i malarskich zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku Centrum
obstugi lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niezbgdnych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m. innymi:
e przygotowanie podtoza
¢ wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. IV na $cianach i stropach
e gruntowanie $cian i stropéw pod malowanie
e malowanie $cian i stropow
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne’
1.4.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.5. Wspélny Slownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

1)

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéow budowlanych

45410000-4 Tynki

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 | Roboty malarskie

45442200-9 | Roboty antykorozyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1. MATERIALY

2.1. Tynki cementowo-wapienne kat. IV przygotowywane na placu budowy

2.1.1. Spoiwa - Cementiwapno

Cement, wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrdédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona
atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.

Sktadowanie cementu:

a). cementluzem - w magazynach specjalnych




b). cement workowy - w skladach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach
zamknietych.
Inne warunki sktadowania powinny odpowiada¢ postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1. 2. Piasek i woda
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stasowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5mm.
Piasek powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jako$¢ okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika budowy.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi sktadnikami.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.
Wymagania ogdlne:
- barwa: odpowiadajgca barwie wody wodociggowe;j
- zapach: woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
- zawiesina: woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow
- odczyn pH: nie mniej niz 4.
2.2. Farby
Farby akrylowe, emulsyjne na stropy
Farby akrylowa/silikonowa zmywalna
Farby antykorozyjne.
W robotach malarskich nalezy stosowac gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Wszystkie materiaty musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie.
Materiaty malarskie powinny znajdowac¢ sie w osobno stojgcym ognioodpornym budynku (ewent. w czesci budynku
oddzielonej $cianami ogniotrwatymi) z nalezytg wentylacja - z uwagi na ich tatwopalnos$é. Drzwi magazynu
powinny wychodzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku
Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatdéw zawartym w Przedmiarze Robot
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robdt (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkoéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. Zuraw okienny przenosny.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Przygotowanie powierzchni istniejgcych $cian i stropéw- skucie tynkéw lub zeskrobanie i zmycie starej farby.
Odgrzybienie powierzchni $cian i stropdw zawilgoconych (piwnice) srodkiem do dezynfekcji zwalczajgcym grzyby
plesniowe i domowe.
5.1.1. Roboty tynkarskie
1. Przygotowanie podtoza po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych - spoiny muru nie powinny by¢ zapetnione zaprawg na gtebokosé¢ 10-15 mm od
jego lica.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Nadmiernie sucha powierzchnie zwilzy¢ wodg.
2. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
3. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi
Sciany - wykonane z obrzutki i narzutu. Narzut powinien by¢ wyrdéwnany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat.IIl)
lub na gtadko (tynk kat. IV). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonéw kruszynowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy bardzo rzadkiej
(cementowej 1:1), o grubosci nie przekraczajgcej 3-4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia stozka.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.
4. Wykonanie tynkéw renowacyjnych
Wypetnienie brakujgcych spoin w murach ceglanych tynkiem renowacyjnym podktadowym. Wykonanie tynku
renowacyjnego (obrzutka gr. 5mm, tynk podktadowy gr.10mm,tynk specjalistyczny gr.20mm i szpachléwka do
tynkéw renowacyjnych gr. 5mm)
5.1.2. Roboty malarskie
1. Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:

- wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych

- o0sadzeniu i dopasowaniu stolarki

- ukonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych
- wykonaniu posadzek

- dokfadnym sprzatnieciu pomieszczen




- akceptacji kolorystyki przez Zamawiajgcego.
Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca si¢ temperature:
e +15°C - przy farbach wodorozcienczalnych
e +20°C - przy wyrobach lakierowych
® ponizej + 5°C - nie nalezy malowac.
od rodzaju zaprawy tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia
5.1.3. Roboty antykorozyjne.
Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowa¢ dwuwarstwowe zestawy malarskie sktadajacych si¢ z warstw:
- powloka gruntowa EPZn — powloka epoksydowa wysoko cynkowa — o grubosci suchej powtoki 60-80um,
obj¢tosciowa zawartos$¢ skladnikoéw stalych powyzej 65%,
- migdzywarstwa — powloka epoksydowa, zawierajaca aluminiowe wypetniacze platkowe i blyszcz zelaza o
grubosci suchej powloki 80-160pm, objetosciowa zawarto$¢ czgsci statych 60%
- nawierzchniowa — na bazie poliuretanow alifatycznych
Laczna grubo§¢ wszystkich warstw powloki w stanie suchym musi wynosi¢ co najmniej 160um System z
podktadem wysokocynowym musi posiada¢ odpornosci na dziatanie temperatury w suchej atmosferze do 150°C,
a przy krotkotrwatym dziataniu temperatury (w czasie kilku godzin) do 180°C, natomiast w wilgotnej atmosferze
(konsolidacja pary wodnej przy gwattownym ochlodzeniu) minimum 50°C. Maksymalny czas, naktadania
kolejnych warstw systemu antykorozyjnego nie moze by¢ krotszy niz cztery godziny, zapis musi by¢
udokumentowany w kartach technicznych. Pozostate wlasno$ci materiatéw powlok musza by¢ zgodne z kartami
technicznymi produktéw sporzadzonymi przez ich Producenta. Karty te nalezy przedlozyé Kierownikowi
Projektu przy uzyskiwaniu jego akceptacji dla dobranego zestawu malarskiego.
Kolory warstw sa dowolne, ale rdzniace si¢ zdecydowanie dla réznych warstw.
Preparaty stosowane na powloki nawierzchniowe powinny gwarantowa¢ mozliwo$¢ nanoszenia jednorazowo
warstwy o grubosci do 100pum w stanie suchym. Podczas przygotowania produktu nalezy $cisle stosowa¢ si¢ do
zalecen producenta i danych zawartych w kartach technicznych poszczegélnego produktu oraz przestrzegac
warunkow jego uzycia. Na kazdym opakowaniu dostarczonej farby musza by¢ wszystkie napisy po polsku. Farby
nalezy przechowywac¢ w warunkach i okresach czasu okreslonych przez producenta. Z uwagi na to, ze obecnie w
wigkszosci stosuje si¢ farby dwusktadnikowe nalezy $cisle przestrzegaé i kontrolowaé podane przez producenta
warunki mieszania i czasy przydatnosci do uzycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszang farbg musi by¢
umieszczona na widocznym maksymalny miejscu czas przydatnosci farby do uzycia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.4.  Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogélne
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7. _OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.2.  Zasady okreslania iloSci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czgsciowy
¢) odbiodr ostateczny
d) odbioér pogwarancyjny
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.3. Odbidr czesciowy




Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.4. Odbiér ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-B-10109:X1.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-19701 - Cementy powszechnego uzytku
PN-90/B-30020 - Wapno
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich - Czgé¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich - Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich - Czgé¢ 5: Ochronne systemy malarskie.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.10. - SUFITY PODWIESZONE I SCIANKI Z PLYT GK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
suchej zabudowy zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku Centrum obstugi
lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m. innymi:

o sufity podwieszone rastrowe 180/120/60x60/30cm gr. 20mm z plyt gtadkich na ruszcie systemowym

o sufity podwieszone rastrowe 60x60cmgr. 12,5mm z ptyt perforowanych na ruszcie systemowym

o sufity podwieszone z ptyt ptyt gipsowo- kartonowych 2x GKBI na ruszcie systemowym

o sufit wyspowy z paneli akustycznych na zawiesiach

e $cianki gr. 15cm z plyt gipsowo- kartonowych 2x GKBI gr.12,5mm na ruszcie systemowym z

wypetnieniem welng gr. 10cm

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.3. Zgodnos$é robdt z Dokumentacjq Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.5. Wspélny Slownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynki
45421141-4 | Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-8 | Instalowaie sufitow podwieszonych

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1. MATERIALY

2.1. Plyty g-k -plyta g-k impregnowana (GKBI)

Ptyta impregnowana (typ H2) o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéora mozna stosowaé w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz
85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciaggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczona




nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej
ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).

Dane techniczne:

- reakcja na ogien  A2-s1,d0

- typ plyty H2

- wspolczynnik paroprzepuszczalnosei [p] 10

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/mK

- Wytrzymato$¢ na zginanie - kierunek podtuzny >550N

- Wytrzymato$¢ na zginanie - kierunek poprzeczny >210N
Plyty g-k musza odpowiada¢ PN PN_EN 520+A1:2012 oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410. Zgodnie z
normg DIN 4102-4 naleza one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych
2.2. Sufity modulowe
2.2.1. Sufit modulowy na widocznej konstrukcji nosnej
Sufit modutowy w kolorze biatym, rozbieralny, z ptytami wyjmowanymi do dotu, o prostych krawedziach bez
fazowania z cofnigtym rusztem mocujacym plyty. Ptyty o wym. 60 x 60cm, 120 x 60cm i 180x60cm grubos¢:
min. 20mm, Szeroko$¢ rusztu 24mm. Pyty pelne bez perforacji. Istnieje mozliwo$¢ demontazu poszczegdlnych
plyt. Rdzen ptyty wykonany jest z welny szklanej. Powierzchnia licowa pokryta jest welonem szklanym
malowanym przez zanurzenie, tyl plyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg malowane. Konstrukcja
wykonana z ocynkowanej stali.

parametry techniczne:

- odbicie swiatta 85%

- odpornos¢ na wilgo¢ (EN 13964): do 95% przy 30°C
- bezpieczenstwo pozarowe: klasa A2-sl, dO

- stopien polysku 1

- klasa pochtaniania dzwieku : A

2.2.2. Sufit modulowy na ukrytej konstrukcji no$nej

Sufit modutowy montowany na ukrytej konstrukcji nosnej. Ptyty o wym. 60 x 60cm grubodci 12,5mm . Kazda

plyta jest demontowalna. Szeroko$¢ rusztu 24mm. Plyty z perforacj prostokatng 4x14mm i okragtg fi

8/15/20mm. Rdzen ptyty wykonany jest z welny szklanej. Powierzchnia licowa pokryta jest welonem szklanym,

malowanym przez zanurzenie na biato. Tyt ptyty wykonczony welonem szklanym.

Dostepne z krawedziami naturalnymi lub zagruntowanymi. Konstrukcja wykonana z ocynkowane;j stali.
parametry techniczne:

- odbicie Swiatla 70,9 -72,2%

- odpornos¢ na wilgo¢ (EN 13964) do 95% przy 30°C
- bezpieczenstwo pozarowe: klasa A2-sl, dO

- stopien 5

2.3 Sufit wyspowy —wolnowiszace panele akustyczne
Wolnowiszgce panele akustyczne w formie prostokgtnej. Panele o wym. min. 120 x 300 cm Montaz przy uzyciu
regulowanych wieszakow ciggnowych.
Rdzen plyty wykonany jest z welny szklanej wykonanej z ponad 70% szkta z odzysku oraz naturalnego spoiwa
pochodzenia ro$linnego.
Plyta jest pokryta powloka malarska z obydwu stron. Krawedzie sg prosto przycigte i malowane.

parametry techniczne:

- grubos¢ ptyt: min. 4cm

- waga: 4-4,6 kg/m’

- odbicie $wiatta odpornos¢ na wilgo¢ (EN 13964): 80-85% do 70% przy 25°C
- bezpieczenstwo pozarowe: klasa A2-sl, dO

2.4.Konstrukcja —$ciany i obudowy
Aby mozna bylo wykona¢ $ciang, czy inng obudowe pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji, ktora bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych,
systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej),
profilowanej na zimno. Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemoé6w suchej
zabudowy wnetrz, oferujg nastepujace rodzaje profili:
- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian
dziatowych ( CW/UW -50, (75) (100))
Grubos$¢ blachy stalowej profili wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg +0,03 mm.
- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach( UA 50, 75, 100)

Profile nalezy dobiera¢ zgodnie z odpowiednim systemem producenta.

Profile systemowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02. Przy zakupie profili nalezy zwrdcié¢
uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt
cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utratg jej parametrow technicznych
(odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

Przy wykonywaniu $cian oddzielenia pozarowego, oraz $cian o zwigkosznej odpowrnos$ci na wode nalezy
stosowa¢ kompletne rozwigzania systemowe zawierajace tez wkrety, masy szpachlowe, tasmy

uszczelniajace, taSmy spoinowe itp.



2.5. Materialy pomocnicze

- klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2009 oraz PN-EN 13963:2014-10,
- szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
- wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.
- woda zarobowa odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004P
Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robot
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przenosny.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows i instrukcja montazu.
5.2.Montaz sufitow
Ruszt stanowiacy podloze dla oktadziny sufitu podwieszonego powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podtoze dla okladziny nazywanej w dalszej czgséci ,,warstwa nosng” oraz gornej
nazywanej ,warstwg gltowng”. Jezeli wynika to z odpowiedniej instrukcji technicznej, dopuszczone jest
wykonywanie ruszt jednowarstwowego sktadajacego si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.

Wybdr rodzaju konstrukeji:

- ksztalt pomieszczenia: o ) )
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstru CJl dWUW&lI’StWOWGj,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwo

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji Erzegrody, )

- jezeli ruszt stg/ka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

- rodzaj oktadziny sufitu podwieszonego,

- grubos¢ zastosowanych plyt:

- rozmieszczenia phyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci piyt,

- funkcje jaka spetnia¢ ma sufit.

Wytyczenie rozmieszczenia:

- styki krawedzi wzdtuznych oktadzin powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania sufitu do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania sufitu w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmie$cié, by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokos$ci zblizonej do potowy
szeroko$ci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
plyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotng warto§¢ normalnego obciagzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie
dla pomieszczenia w ktorym sa montowane.

Mocowanie sufitoéw do rusztu
Montaz sufitéw nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i instrukcjami technicznymi producenta
lub dostawcy rozwigzania systemowego sufitu podwieszonego.
Materialy uzyte do wykonania sufitow podwieszanych i §cian z ptyt gipsowo-kartonowych musza spetniaé
wymagania zawarte w PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-B-79406:1997.

5.2.2. Sciany i obudowy z plyt gipsowo-kartonowych i HPL




5.2.2.1. Informacje ogélne

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ na szkielecie no$nym wykonanym z cienko$ciennych ksztaltownikow
stalowych Iub z drewna (np. shupki drewniane 6x6 cm). Mozna je takze przytwierdza¢ do Scian murowanych lub
betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili szkieletu metalowego stosuje si¢ najczgsciej blachy stalowe
nominalnej grubosci powyzej 0,6 mm z tolerancja wymiaréow +0,04 mm. Norma DIN 18182 okresla rowniez
ksztalty, wymiary i1 przeznaczenie ksztattownikow wygietych z blach. Profile stalowe maja dwa podstawowe
ksztalty: UW (wand - éciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania szkieletu drewnianego
nalezy uzywa¢ drewna pierwszej (w ostatecznos$ci drugiej) klasy. Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast
wrazliwo$¢ na wilgoé.
Konstrukcje $cian moze tworzy¢:

*  szkielet pojedynczy,
szkielet podwojny,
szkielet podwojny przedzielony tasma uszczelniajaca (akustyczng),
szkielet podwojny usztywniony przewigzkami z ptyt g-k (Sciany instalacyjne),
szkielet podwoéjny rozsuniety (oktadziny w tych $Scianach nie wspotpracuja).

*
*
*

*

Sciany i obudowy szachow instalacyjnych moga by¢ pokryte jedna, dwiema warstwami ptyt gipsowo —kartonowymi.

Poza funkcja uzytkowa (podziat przestrzeni na mniejsze wnetrza) $ciany dzialowe musza spetnia¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Rozporzadzenie MGPiB z pdzniejszymi zmianami MSWiA w Dz.U. 15/1999 poz. 140 oraz wymagania izolacyjnosci
akustycznej wedtug normy PN-B-02151-3:1999).

5.2.2.2. Montaz $cian

Na podstawie projektu wytycza si¢ na podtodze, §cianach i suficie przebieg Sciany, zaznaczajac ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie przystepuje si¢ do wykonania potgczen obwodowych $ciany dziatowej. Potgczenie z
podtoga i stropem wykonuje si¢, uzywajac profili UW. Wzdluz wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil
UW. Metalowe profile skracamy do wymaganej dtugosci nozycami do blachy. W kilku miejscach z krawedzi
przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion. Wyznaczy on doktadne potozenie krawedzi mocowanego
do podtogi profilu UW. Profile przykrgcamy do podiogi i sufitu za pomoca wkretow i kotkéw rozporowych.
Przydatna do tego celu jest wkretarka udarowa. Odlegto$¢ pomiedzy wkretami nie moze przekroczy¢ 100 cm.W
polaczeniach $cian dzialowych ze stropami i Scianami bocznymi nalezy stosowac tasmy uszczelniajace. Tasme
przykleja si¢ do profili UW, ktére nastepnie uklada sie¢ $cisle przy podlodze i suficie. Konstrukcje Sciany
dzialowej ze $cianami konstrukcyjnymi taczy si¢ w taki sam sposob, stosujac profile CW. Pierwszy profil
przyciety na odpowiednig dtugo$¢ umieszczamy wewnatrz profilu podtogowego i sufitowego otwartg strong w
kierunku stawianej $cianki w rozstawie osiowym maksimum 600 mm i doktadnie pionuje. Profil mocujemy do
Sciany za pomocg 3-4 wkretow i kotkéw rozporowych ale odleglos¢ migdzy punktami zamocowania nie powinna
by¢ wigksza niz 1000 mm. Powinny one wchodzi¢ w goérny profil UW na glebokos¢ 20 mm. Pamigtamy o
oklejeniu profilu samoprzylepna tasma akustyczng (od strony $ciany).

Wypelnienie welng mineralng

Do uktadania wypelnienia z welny mineralnej mozna przystapi¢ po przykreceniu wszystkich ptyt z jednej strony
metalowych profili.

Grubo$¢ welny mineralnej musi odpowiadaé szerokosci uzytych profili.

» Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypeliamy wetna.

* Nie nalezy pozastawia¢ pustych przestrzeni, w szczegdlnosci przy suficie i naroznikach.

Gdy zalezy nam na wyciszeniu dzwickow, zaleca si¢ stawienie §cianek o wiekszej grubosci, np. 100 lub 125 mm.
Dodatkows izolacje akustyczna mozna takze uzyskac przykrecajac dwie warstwy ptyt gipsowo - kartonowych.

Przewody i puszki elektryczne

Po ulozeniu welny mineralnej przeprowadza si¢ przewody doprowadzajace elektrycznosé, telefon lub TV.

* W pionowych profilach nalezy odgia¢ nacigte fragmenty blachy i przeciagna¢ przez nie przewody. Przewody
powinno si¢ oklei¢ tasmg izolacyjng, aby uchroni¢ je przed przecieciem ostrg krawedzig blachy.

* Elektrycznos¢ prowadzi si¢ tzw. przewodami ptaszczowymi, ktore nie wymagaja dodatkowych oston.

* Gniazdka i przetaczniki instaluje si¢ w puszkach specjalnie przeznaczonych do montazu w ptytach g-k
plytach gipsowo - kartonowych Puszki elektryczne

* W celu wzmocnienia, wskazane jest pokrycie ich od tylu masa szpachlowa.

* Przed zamocowaniem ptyty przewody przewleka si¢ przez puszki.

Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrgcenia ptyt szerokosci 60 cm, aby wzajemne

przesuniecie spoin plyt z obu stron byto rowne odlegltosci migdzy profilami CW. Niedopuszczalne jest

krzyzowanie si¢ stykow. Polaczenia migdzy plytami nad otworem drzwiowym muszg by¢ odsunigte od krawedzi

drzwi na minimum 15 cm. Profile przytagczeniowe UW i CW mocuje si¢ po obwodzie konstrukcji za pomoca

standardowych elementow mocujacych (np. kotkami rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkrety muszg miec

ostry, twardy czubek. Laczniki musza by¢ zabezpieczone przed korozja. Wkrety do mocowania ptyt gipsowo-

kartonowych maja specjalnie uksztaltowany feb, ktory podczas wkrecania ni

Szpachlowanie spoin
* Plyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlowaé zwykta masa szpachlowa z uzyciem tasmy zbrojace;j.



* Ptyty z krawedzig potokragla szpachlow¢ wzmocniong wtéknami szklanymi masa bez uzycia tasmy zbrojacej
* Wypetnianie spoin w ptytach gipsowo-kartonowych rozpocza¢ od naktadania masy metalowa szpachelka
poprzecznie do linii styku ptyt. Mase wciskac jak najglebiej w szczeline.

Wyrownanie

Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy ja wyréwnac.

 Zanim zwiaze, jednym pociagnigciem w dot rozprowadzi¢ i wygtadzi¢ ja wzdtuz catej spoiny.

«Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu
kartonu plyty.

* Nalezy pamietac o starannym pokryciu masg tbéw wkretow.

Naklejanie tasmy zbrojqcej
» Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny naklei¢ siatkowg tasme zbrojaca.

*» Naklejona tasme powlec cienka warstwa masy szpachlowej. Ta§ma wzmacnia potaczenia i
zapobiega pekaniu masy szpachlowej.

» Tasme stosuje si¢ takze do oklejania poziomych polaczen migedzy sztukowanymi ptytami
oraz szczelin przy $cianach i sufitach.

* Nawet w wypadku ptyt o krawedzi potokraglej, uzycie tasmy zbrojacej jest konieczne, jezeli
$cianka podlegaé bedzie obcigzeniom.

Wygladzanie spoin

Do koncowego szpachlowania, ktdre ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw. gtadzi szpachlowych. Sa
one bardzo plastyczne i tatwo si¢ rozprowadzaja.

Po wyschnigciu, drobne nierdéwnosci mozna zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Powierzchnia ptyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chtonna. Przed malowaniem, tapetowaniem oraz
oktadaniem glazura, plyty gipsowo-kartonowe nalezy zaimpregnowac¢ specjalnym srodkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogodlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakoSci roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.4.  Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne
6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2.  Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.3. Odbioér czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.




8.4. Odbiér ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.5. Odbidér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
PN-EN520+A1:2012

Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN12467+A2:2018-06 Plyty ptaskie wtoknisto-cementowe - Wiasciwosci wyrobu i

PN-EN 13279-1:2009
PN-EN 13963:2014-10

PN-EN 14496:2017-08

PN-EN 14195:2015-02

PN-EN 1SO7050:2011
PN-EN 13963:2014-10

PN-EN 14190:2014-10

PN-EN 13815:2008
PN-B-10122:1972

metody badan
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢s$¢ 1: Definicje i wymagania
Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan
Kleje gipsowe do plyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej
oraz do ptyt gipsowo-kartonowych -Definicje, wymagania i metody
badan
Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi -Definicje, wymagania i metody badan
Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan
Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo- kartonowych
Definicje, wymagania i metody badan
Odlewane wyroby gipsowo-wioknowe - Definicje, wymagania i metody badan
Roboty oktadzinowe -Suche tynki - Wymagania i badania przy odbiorze



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.11. - STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
budynku Centrum obstugi lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem
terenu” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz

Przedmiarach robot .
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja

przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego

przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m. innymi:
- montaz stolarki okiennej z profili aluminiowych
- montaz stolarki okiennej z profili PCV
- montaz drzwi wewngtrznych i zewnetrznych aluminiowych
- montaz drzwi aluminiowych o odp. EI60 i EI30
- montaz drzwi petnych w okleinie HPL

- montaz o$cieznic drzwiowych
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob o6t
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogol

1.5. Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
45200000-9 wodnej

45421000-4  |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5  [Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45421160-3  |Instalowanie wyrobow metalowych
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1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

2.1. Okna zewn. PCV

- Okna z profili 5-cio komorowych, szklenie zespolone 2-komorowe szklem bezpiecznym VSG 33.1 obustronnie
z powtoka niskoemisyjna, o wsp. przenikania ciepta dla catego okna U=0,90W/m2K w kolorze czarnym,

- Okna PCV z profili 5-cio komorowych, szklenie zespolone 2-komorowe z powtoka niskoemisyjna, o wsp.
przenikania ciepta dla catego okna U=0,90W/m2K w kolorze czarnym

2.2. Okna zewn. aluminiowe

- Okna z profili aluminiowych, szklenie zespolone 2-komorowe szklem bezpiecznym VSG 33.1 obustronnym z
powtoka niskoemisyjna, o wsp. przenikania ciepta dla calego okna U=0,90W/m2K w kolorze

- Okna z profili aluminiowych, szklenie zespolone 2-komorowe z powloka niskoemisyjng, 0 wsp. przenikania
ciepla dla catego okna U=0,90W/m2K w kolorze czarnym

2.3.0kna wewn. aluminiowe

- Okna wewn. o odp. ogniowej EI15 z profili aluminiowych, szklenie zespolone 2-komorowe szklem
bezpiecznym VSG 33.1 w kolorze czarnym

2.4.Drzwi aluminiowe

- Drzwi aluminiowe wewn. o odp. pozarowej EI60 szklone szklem zespolonym 2-komorowym,bezpiecznym KI.
min. 2/B/2, kolor czarny, wyposazonych w samozamykacz szynowy

- Drzwi aluminiowe wewn. szklone szkltem zespolonym 2-komorowym,bezpiecznym kl. min. 2/B/2, kolor
czarny,z naswietlem bocznym o odp. pozarowej EI15, wyposazonych w samozamykacz szynowy

2.5. Drzwi plycinowe wewnetrzne pelne

- Drzwi wewngtrzne petne o odp. ogniowej E160 z obudowa dwustronng z ptyt HDF w kolorze czarnym, o
izolacyjnosci akustycznej 35 dB wraz z oscieznica systemowa, regulowana, obejmujaca Sciang w kolorze drzwi,
drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy

- Drzwi wewnetrzne pelne o odp. ogniowej EI30 z obudowa dwustronng z ptyt HDF w kolorze czarnym,
izolacyjnosci akustycznej 35 dB wraz z oScieznicg systemowa, regulowana, obejmujacg Scian¢ w kolorze drzwi,
drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy

- Drzwi wewngetrzne petne z obudowa dwustronng z ptyt HDF w kolorze czarnym wraz z o$cieznicg systemowa,
regulowana, obejmujaca $cian¢ w kolorze drzwi, drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy

- Drzwi pelne z oécieznicg ukryta malowane na kolor biat
2.6. Materialy pomocnicze
- materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin migdzy oknem lub drzwiami a
osciezem
- pianka poliuretanowa- izolacja termiczna warstwy srodkowej
- elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:
- kolki rozporowe (dyble),
- kotwy, $ruby, wkret
- elementy wykonczeniowe:
- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
- katowniki, ¢wier¢walki i listwy maskujace polaczenie styku ramy i tynku o$cieza.
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych -

wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przeno$ny.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

60



Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wigkszos$ci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno- wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywacé przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowos¢ wykonania o$ciezy,

- zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiaja prawidlowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wlasciwej szerokos$ci szczeliny na obwodzie pomigdzy oSciezem a o$cieznica.

- przygotowa¢ otwory do montazu - usungé wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,

zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworow:
- do 3 m z nieprzygotowanym osciezem +12 mm,

- 0d 3 do 6 m z nieprzygotowanym o$ciezem £16 mm,

- do 3 m z gotowym os$ciezem +10 mm,

- od 3 do 6 m z gotowym osciezem =12 mm.

5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢
pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Ustawienie okien i drzwi w otworze powinno zapewniac:

- Szczeline pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcg na zmiany wymiardw okna lub drzwi pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna
/drzwi,
- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajace z PVC, o ile takie sa
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i
wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania
si¢ ksztattownikow okien.

Przy montazu drzwi uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na calej dlugosci,
poprzez rozmieszczenie klockow podporowych pod szyna, z zachowaniem maksymalnych odstepéw do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje si¢ w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunigtych przed lico
muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, §rub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢
usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockow podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy rama osScieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie sig

ksztattownikoéw okien lub drzwi zalezg od rodzaju materiatu uszczelniajacego, i tak:

- przy uszczelnieniach kitami trwale elastycznymi, gt¢boko$é warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaé co
najmniej potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

- przy uszczelnieniach impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Maksymalny wymiar szczeliny mi¢dzy os$cieznica okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy

stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny

wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalno$¢ okien lub drzwi.
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Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze Sciana

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a oéciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewngtrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:

- zgodno$ci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznoS$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewngtrzne;.

Warstwa wewnetrzna
Warstwa wewngetrzna to uszczelnienie wykonane z tasm paroszczelnych uszczelniajagcych nieprzepuszczajacych
powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a
osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢é wyzsza niz po stronie zewngtrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materialow izolacyjnych (np. wetny), ktore zapewniaja izolacj¢ termiczng i akustyczng potgczenia
okna ze Sciang.

Warstwa Srodkowa
Szczelina migdzy oScieznicg a os$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypelnienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypehianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna
Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z tasm paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczes$nie wykonane w taki sposdb, aby nie byto
mozliwos$ci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny migdzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate 1 nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

- doktadnos$¢ wykonania o$ciezy drzwiowych powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

- o$cieznic¢ drzwi montowac za pomoca kotew osadzonych w osciezu.

- szczeliny miedzy oécieznicg drzwi a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

- przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic drzwi w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczeg6lnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00- Wymagania ogolne.

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- prawidlowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegotowa specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane

czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi SST
- zgodno$¢ wymiardow otwordw z wymiarami projektowanymi,
- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigdzy osciezem a oscieznica.
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- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng - wydana do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowa ocena techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo- konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

- w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace odopuszczeniu
do

powszechnego obrotu (kopie deklaracji whasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych (o§wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnos$ci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczng),
- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatdw uszczelniajacych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegoétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu
kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania
te w szczegolnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania:
- podparcia progu oscieznicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow migdzy
facznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji
pod progiem o$cieznicy,
- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
- obrobek progu
- 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy, dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedlug pkt. 10.2. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi

balkonowych”, wydanie ITB 2016 rok:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow
dtugosci 1 wysokosci,

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dhugosci elementu do 3 m nie
powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm facznie,

- sprawdzenie roznicy dtugo$ci przekatnych o$cieznicy i skrzydet - roznica dlugosci przekatnych nie powinna by¢
wigksza od 2 mm przy dlugosci elementow do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

- sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac
si¢ ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydlo nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac sig¢

lub
otwierac,

- sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi i prawidtowosci regulacji oku¢ - zamknigte skrzydto
powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi elementami.
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- sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram - odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw, nie powinny

W
istotny sposob pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi oraz powodowac¢ uszkodzen ich
elementow (np. wyrwania lub uszkodzenia oku¢, uszczelek i ram, korozji badZ wypinania okuc).

Wielkos¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczaé:

-oknaz PVC 1,5mm/1m,

- okna drewniane, aluminiowe, stalowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknigtych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji
technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony), i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-00- Wymagania ogolne.
Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

- w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworéw
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy
¢) odbidr ostateczny
d) odbior pogwarancyjny
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4. Odbiér ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00-Wymagania Ogdlne i w
umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -Metoda badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane - Ziacza klinowe - Wymagania i badania
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $§cian
ostonowych - Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie -- Wymagania i
klasyfikacja
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Czes¢ 1-3: Reguty ogolne - Reguty
uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czg¢sé¢ 1-8:
Projektowanie weztow.
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj¢ - Czg¢$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalnos¢ powietrza Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnosé Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane Wktadki bebenkowe do zamkéw Wymagania i metody badan
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysoko$¢, szerokos¢, grubosé i prostokatno$¢ Klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogolna i miejscowa Klasy tolerancji
PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane Odporno$¢ na korozje Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2012 kucia budowlane - Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami - Wymagania i metody badan
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PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 2063:2006 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i
ich stopy

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1 do 8.

PN-EN I1SO 2409:2013-06 Farby i lakiery Metoda siatki naciec

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubos$ci powloki

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czegs¢ 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy

PN-EN I1SO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje geometryczne -Tolerancje
ksztattu, kierunku, polozenia i bicia

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Cz¢s$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne - Tolerancje wymiardow liniowych i katowych bez indywidualnych
oznaczen tolerancji

PN-EN 12604:2002 Bramy -Aspekty mechaniczne - Wymagania

PN-EN 12453:2002 Bramy - Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem - Wymagania

PN-EN 12428:2013-06 Bramy - Wspotczynnik przenikania ciepta - Wymagania dotyczace obliczen
PN-EN 12424:2002 - Bramy -Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12425:2002 Bramy - Odpornos¢ na przenikanie wody - Klasyfikacja

PN-EN 12426:2002 Bramy - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12209:2005 - Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -

Wymagania i metody badan

PN- B-10085:1988P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN- B-10085:1988/Az2:1997P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-94000:1975P Okucia budowlane - Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 755-1:2001P — Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztalttowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli i dostawy.

PN-EN 755-2:2001P — Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasnosci
mechaniczne.

PN-EN 1191:2002P — Okna i drzwi Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania.
PN-EN 948:2000P — Drzwi rozwierane — Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2016 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.12. - ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dekarskich zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa-Budynek
Osrodka Opieki Spolecznej w Biesiekierzu” ,,Budowa budynku Centrum obshugi lokalnej spolecznosci i
inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w
Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;..

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja
przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot zwiagzanych z pokryciem dachowym przy realizacji w/w zadania
inwestycyjnego. W zakres robot wchodzi:

- Montaz pokry¢ z papy

- Montaz obrdobek blacharskich

- Montaz rynien i rur spustowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne
45260000-7 roboty specjalistyczne

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dla materiatlow podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materialtdw wiasnych (zakupionych przez siebie). Materiaty
przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamdwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom

obowigzujacych norm technicznych, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie, §wiadectw higienicznych i innych okreslonych w ustawie Prawo Budowlane. Przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanych do wbudowania materialow z
podaniem zrodta wytwarzania i niezb¢dnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.) w celu zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zroédta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdow z tego zrodla. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb uniemozliwiajacy zmiang ich wlasciwosci technicznych lub
uszkodzenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobdr materialow i technologii kompatybilnych ze soba, niezaleznie od
uzyskanych uzgodnien kart katalogowych.

2.2 Materialy — wymagania szczegélowe

2.2.1 POKRYCIA DACHOWE Z PAPY

Papa paraizolacyjna - Produkt zgodny z normg PN-EN 13970, PN-EN 13969

Papa paroizolacyjna, asfaltowa, termozgrzewalna przeznaczona jest do wykonywania warstwy paroizolacyjnej
stropow i stropodachow w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Wyrdb powinien by¢ zgrzewany lub
mocowany mechanicznie w zalezno$ci od potrzeby do uprzednio przygotowanego podtoza z min. 8§ cm zaktadem
spoin wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym przesuni¢ciem spoin poziomych. Zgrzewanie palnikiem moze
by¢ wykonane na catej powierzchni lub czgsciowo na podloze zagruntowane

Papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m2 z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
niemodyfikowanego. Strona wierzchnia pokryta jest posypka drobnoziarnistg, strona spodnia zabezpieczona folia
z tworzywa sztucznego.

Papa wierzchniego krycia - Produkt zgodny z normg EN 13707:2004+A2:2009

Papa na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m? z obustronng powloka z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym.

Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi nalozony jest pasek
folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Wiasciwosci techniczne:

prostoliniowos¢ (odchylka):

grubo$¢:

wodoszczelnos¢ przy ci$nieniu (wg EN 1928 met. B):
reakcja na ogien:

wytrzymato$¢ ztaczy na $cinanie - zaktad podtuzny:

wytrzymato$¢ ztaczy na $cinanie - zaktad poprzeczny:

maksymalna sita rozciagajaca - kierunek wzdtuz:
maksymalna sita rozciagajaca - kierunek w poprzek
wydtuzenie - kierunek wzdtuz:

wydtuzenie - kierunek w poprzek:

odpornos¢ na uderzenie (EN 12691)

odporno$¢ na obciazenie statyczne (EN 12730)
stabilno$¢ wymiarow

gietko$¢ w niskiej temperaturze

odporno$¢ na sptywanie

odporno$¢ na sztuczne starzenie

przyczepno$é posypki

przenikanie pary wodnej

Sposob montazu za pomoca palnika.

<10 mm/5m
min. 5,2mm (+0,4mm)
< 200kPa

klasaE

min. 800 N/50mm
min. 1000 N/50mm
950 N/50mm

750 N/50mm

50% =+ 10%

50% =+ 10%

2000 mm

20 kg

<0,5%

< -20°C /030 mm
>100°C

-15°C+5

10% £ 10

p=20 000
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Papa podktadowa - Produkt zgodny z norma EN 13707:2004+A2:20009.

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Wlasciwosci techniczne:

prostoliniowos¢ (odchytka): <15mm/7,5m
grubosc: min. 3,8 mm £ 5%
wodoszczelnos¢ przy ci$nieniu (wg EN 1928 met. A): <I0kPa

reakcja na ogien: klasa E
maksymalna sita rozciagajaca - kierunek wzdtuz: 1500 N/50mm
maksymalna sita rozciagajaca - kierunek w poprzek 2500 N/50mm
wydtuzenie - kierunek wzdhuz: 8% = 5%
wydluzenie - kierunek w poprzek: 8% +5%
wytrzym. na rozdzieranie (gwozdziem) - kierunek wzdhuz: 150 N+50 N
wytrzym. na rozdzieranie (gwozdziem) - Kierunek w poprzek 150 N+ 50 N
gietko§¢ w niskiej temperaturze <-5°C /030 mm
odporno$¢ na sptywanie < 80°C
przenikanie pary wodnej p=20 000

2.2.2 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Blacha cynkowo-tytanowa patynowana wstepnie, produkowana zgodnie z PN-EN 988. Elektrolitycznie rafinowany
cynk o czystosci 99,995% zgodnie z PN-EN 1179 jest podstawa stopu, ktory zawiera niewielkie lecz precyzyjnie
okreslone ilo$ci miedzi oraz tytanu.

W jednym cigglym cyklu technologicznym surowiec jest topiony, odlewany i przy zachowaniu najwyzszej jakosci
nawijany na rolki. Te kregi blachy stuza do dalszej obrobki jako materiat wyjsciowy do produkeji wysokiej jakosci
elementdéw systemu rynnowego , do produkcji elementéw prefabrykowanych, do wykonania dachow i elewacji -
wlacznie z niezbednymi obrobkami i profilami budowlanymi.

Naturalny i nie obcigzajacy srodowiska materiat. Trwata i niewymagajaca malowania powierzchnia. Odporny na
zarysowania dzieki samoodbudowujace;j si¢ patynie, plastyczna i niewrazliwa na mréz powierzchnia.

Dane techniczne:

grubos¢: min. 0,7mm(£0,02 mm)
gestosé: 7,0-7,4 glem®

punkt topnienia: > 418°C

granica rekrystalizacji: > 300°C

wspolczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100 K
wspotczynnik rozszerzalno$ci w poprzek walcowania: 107 mm/m x 100 K
elastycznoéé > 80,0000 N/mm?
magnetycznosc: niemagnetyczny
palnosé: niepalny

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. Zuraw okienny przenosny.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.

Najwazniejszymi celami rob6t przy pokryciach dachowych sa:

— zapewnienie szczelnosci dachow,
— zachowaniu parametréw pokrycia dachowego przez okres min. 30 lat



— minimalizacja kosztéw konserwacji dachu przez caty okres uzytkowania.

Stosowane materiaty powinny zapewnia¢ szczelno$¢ na spadkach dachu wg. czesci graficznej Projektu
Wykonawczego. Kazdorazowo przy montazu pokry¢ dachowych nalezy spetni¢ wszystkie wymagania producenta,
w tym te zwigzane ze stosowaniem kompletnych systemow pokry¢.

Pokycia dachowe powinny spelnia¢ wymagania przeciwpozarowe zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz
operatem przeciwpozarowym.

5.2. Wymagania szczegélowe
Roboty powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane, przeszkolone i zaaprobowane przez producenta
systemu firmy wykonawcze.

5.2.1 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej o gr. min.
0,7 mm. Roboty blacharskie powinny byé wykonywane w temperaturze wyzszej od 5°C. Wszystkie wygiecia blachy
powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio
na beton lub tynk cementowy lub cementowo-wapienny oraz na inne materiaty zawierajace siarke. Nalezy unika¢
bezposredniego stykania si¢ blach z metalami mogacymi wytwarza¢ ogniwo elektryczne. Blache nalezy odizolowaé
warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym. Arkusze blachy nalezy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy lub na
rabek podwojny stojacy. Przy pasach nadrynnowych, ogniomurach i koszach profile z blachy nalezy wyksztatci¢
zgodnie ze sztuka budowlana.

5.2.2 WYKONANIE POKRYCIA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

Przed przystagpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia

wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac rozlozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: +5°C ,

Nie nalezy prowadzié¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu, przy wigkszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowana duza masg mozliwo$¢ osuwania,,ptyniecia”
uktadanych paséw wskutek wysokiej temperatur powierzchni papy w okresach intensywnego nastonecznienia)
Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce

(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwinac¢ ja z dwoch koncow srodka. Miejsca
zaktadoéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona begdzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12+15cm) Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5+1,0cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé
przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: - podtuzny 8
cm,- poprzeczny 12+15 cm zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatroéw. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlna starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze
papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inzyniera Nadzoru.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyltki i bledy w czasie trwania Robot, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier . Sprawdzanie doktadnosci Robot przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, ST, normach i wytycznych.

Decyzje i polecenia Inzyniera Zamawiajacego

Inzynier, upowazniony jest do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot oparte beda na wymaganiach sformutowanych w umowie ST, PN i innych normach i instrukcjach. W
przypadku opdznien w realizacji budowy stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inzynier ma
prawo wprowadzi¢ dodatkowego podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogoélne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbiodr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbidr czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.4. Odbiér ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.5. Odbidér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, wytyczne, ustawy

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-EN 13970 Paroizolacyjne wyroby rolowane

EN 13707:2004+A2:2009 Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych budynkow

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatdéw budowlanych
PN-B-02862:1993 /Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych — (Zmiana Az1).

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie dtugo$ci i szerokosci
PN-EN 823:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Okre$lanie gestosci pozornej

PN-EN 1607:2013-07 Wyroby dp izolacji cieplnej w budownictwie — Okre$lanie wytrzymatosci na rozcigganie
prostopadte do powierzchni czotowych

PN-EN 1609:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okres$lanie nasigkliwosci wodg przy
krotkotrwatym, czgsciowym zanurzeniu

PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy $ciskaniu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.13. - ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
wykonczeniowych pozostatych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku
Centrum obstugi lokalnej spotecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie
z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i Kkonstrukcji, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;..
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy
zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m. innymi:
e 7zaluzje state zewnetrzne okienne stalowe malowane na kolor ciemnoszary lub aluminiowe
przestona azurowa metalowa kolorze ciemnoszarym z listkami zaluzji ruchomymi
balustrady klatki schodowej wewnetrznej ze szkla bezpiecznego laminowanego folia VSG
balustrady zewnetrzne tarasu i okien ze szkla bezpiecznego laminowanego folig VSG
montaz dzwigu osobowego elektrycznego
montaz zegara elewacyjnego z mechanizmem
wykonanie i montaz napisoOw przestrzennych na elewacji przy wejsciach
wykonanie i montaz napisu przestrzennego nad zadaszeniem wejscia gtdwnego
wykonanie i montaz herbu gminy
montaz stojakoéw na rowery
montaz wiaty $§mietnikowej +gotowy wyrob
montaz masztu flagowego
montaz wycieraczek zewngtrznych
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
1.4.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
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Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie stojakw
na roweryobiektéw budowlanych
45430000-6 Roboty wykonczeniowe pozostale
51300000-8 Montaz urzadzen komunikacyjnych
(dzwig)

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1. zaluzje state zewngtrzne okienne

2.2. przestona azurowa metalowa przy tarasie

2.3. balustrady klatki schodowej wewngtrznej ze szkla bezpiecznego laminowanego folia VSG
2.4. balustrady zewnetrzne tarasu i okien ze szkta bezpiecznego laminowanego folia VSG
2.5. dzwig osobowy elektryczny

2.6. zegara elewacyjnego z mechanizmem

2.7. napisy przestrzenne na elewacji przy wejsciach

2.8. napis przestrzenny nad zadaszeniem wejscia glownego

2.9. herb gminy

2.10.wycieraczki zewngtrzne

2.11stojaki na rowery

2.12 .wiata $mietnikowa -gotowy wyrob

2.13.maszt flagowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przeno$ny.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

Wszystkie urzadzenia i wyroby be¢da dostarczone na plac budowy w formie wykonczonych zestawow gotowych do
zamontowania. Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, rysunkami technicznymi
oraz instrukcjami producentdw i dostawcoOw . Montaz dzwigu musi wykona¢ wyspecjalizowana firma.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogoélne”.

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2.  Zasady okreSlania iloSci roboét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbiodr ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

8.3. Odbidr czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.401

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobow wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
- Instrukcje producentéw i dostawcow.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.14. - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zagospodarowania terenu zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku Centrum
obstlugi lokalnej spolecznosci i inicjatyw gminy Karnice wraz zagospodarowaniem terenu” zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Roboty te obejmuja m. innymi:

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych (chodniki)

- Wykonanie nawierzchni zwirowej

- Montaz elementow malej architektury

- Zielen —wykonanie trawnika oraz zasadzenie drzew i krzewow

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogblne”

1.4.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne’
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

]

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45111291-4  [Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dla materiatlow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami oraz
wymaganiami SST i dokumentacji projektowej.
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2.1. Kruszywo naturalne
Piasek uszlachetniony, pospotka, zwir powinny odpowiada¢ normie PN-B/79-06711.
2.2.Cement portlandzki
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990, marki 25 lub 35. Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
Zawartos$¢ krzemianu trdjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-
EN 147-2. Cement workowany nalezy sktadowac¢ na sktadach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub w magazynach zamknigtych (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci podanego
przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.3.Kostka betonowa brukowa gr. 80 mm
Betonowa kostka brukowa do wykonania nawierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.Projektuje
si¢ kostke o grubosci 80mm, wymiary , kolor dobrany do kostki istniejacej koloru. Struktura wyrobu powinna by¢
zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Tolerancje wymiarowe dla kostek nadajacych sig
do wykorzystania wynosza:

e na dtugosci + 3 mm,
e na szerokos$ci +3 mm,
e na grubosci +5mm

Wymagania techniczne;
1.Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 06250 i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%,
3.0dpornosé¢ na dziatanie mrozu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
e probka nie wykazuje peknie¢,
e strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.

4.Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wigcej niz
4 mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej.
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2.4.Bruk ceglany min. 4,5cm
2.5.Plyty chodnikowe betonowe o wym. 30x30x5 cm
2.6.0brzeza betonowe 30x8 cm i krawezniki 15x30cm( z demontazu)-dopuszczalne odchytki wymiarow- dla
dlugosci + 8mm, dla szerokosci i wysokosci + 3mm. Powierzchnia obrzezy powinna by¢ bez rys, peknie¢ i
ubytkoéw betonu , krawedzie powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
-wklgstos¢ lub wypuktos¢ — dla pow. i krawedzi - max 2 mm
-szczerby i uszkodzenia krawedzi — dla powierzchni gornej-niedopuszczalne
-dla pozostatych pow. -liczba 2szt, dt -max 20mm, glgb.-max 6mm
Obrzeza nalezy sktadowac¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wym. co najmniej: grub. 2,5¢cm,
szer. Sem, dt. min. Sem dhuzszych niz szer. obrzeza
2.7. Zielen
Ziemia urodzajna - w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- ziemia do sadzenia krzewow i zaktadania trawnikéw nie powinna zawiera¢ wigcej niz 7% materii organicznej,
nie moze by¢ zagruzowana, porosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie , musi by¢
przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka mineralno-organiczng
- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8
- ziemia nie moze by¢ zasolona,
- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,
- wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa ziemi urodzajnej na
teren budowy
Ziemia kompostowa - do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkéw organicznych, lisci i
organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.
Nasadzenia zieleni
-drzewa lisciaste (platan wschodni) o min. obwodzie pnia na wys, 100cm 16-18cm z brytg korzeniowa
zabezpieczong jutg i siatkg druciang. Drzewa sadzi¢ z petng zaprawa dotow
-krzewy (ligustr pospolity, rokitnik pospolity), sadzi¢ z pelng zaprawa dotow
Sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, producent.
Nasiona traw - najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania lub trawa z rolki.
Nawozy mineralne - powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie do trawnikow, wiosng azotowe jesienig bez azotu. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.8.Pozostale materialy.
Zgodnie z Dokumentacja techniczna, zestawieniem materialow zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprze¢tu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu

na lj)akoéé materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Sprzet musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do prac.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowanie moga by¢ dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST -00 Wymagania ogélne.

Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac na obiekcie zgodnie z wytycznymi dokumentacji
projektowej wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rz¢dne istniejacych powierzchni.

5.2. Wymagania szczegélowe
5.2.1.Nawierzchnie utwardzone -z kostki granitowej plomieniowanej gr. 8cm i bruku ceglanego gr. min.4,5cm

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni nalezy wyréwnaé, wyprofilowaé i zages$ci¢ istniejace podtoze
gruntowe. Wykona¢ podbudowe (2 warstwy)-pierwsza z thucznia kamiennego frakcji 32-63mmgr. 20cm oraz druga
z thucznia kamiennego frakcji 16-32mm gr.15cm stabilizowanych mechanicznie. Kostke granitowa i bruk ceglany
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uktada¢ na podsypce piaskowej, frakcja 0-4mm gr. 5¢cm tak aby szczeliny migdzy kostkami lub brukiem wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke i bruk nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki bruku ceglanego szczeliny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowa lub piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utoZonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony nawierzchni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
5.2.2. Opaska z ptyt chodnikowych o wym. 30x30x5cm
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy wyrownaé, wyprofilowaé i zagesci¢ istniejace podtoze
gruntowe. Wykonaé¢ podbudowe (2 warstwy)-pierwsza z thucznia kamiennego frakcji 32-63mmgr. 15cm oraz druga
z thucznia kamiennego frakcji 16-32mm gr.15cm stabilizowanych mechanicznie. Ptytki betonowe uktada¢ na
podsypce piaskowej, frakcja 0-4mm gr. 5cm ok. 1,5¢cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu ptytek betonowych szczeliny nalezy wypehnié
zaprawa cementowa lub piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
5.2.3. Droga komunikacyjna na stropodachu z ptyt chodnikowych o wym. 40x40x5cm
Plyty chodnikowe uktada¢ luzno na warstwie z otoczakow.
5.2.4. Nawierzchnia zwirowa na gruncie oraz z otoczakow na stropie
Nawierzchnig na gruncie wykona¢ ze zwiru o gr. 8cm , a na stropodachu z otoczakdéw 0 uziarnieniu 16-32 mm o gr.
min.5cm na uprzednio roztozonej geowtdkninie .
5.2.3. Krawezniki i obrzeza betonowe — krawezniki o wym. 15/30cm ( z demontazu) i obrzeza 8/30cm
Wszystkie nawierzchnie przewiduje si¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym 30x8cm cm na tawie z betonu C12/15
lub kraweznikiem 15/30cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
5.2.4. Mala architektura
- wykonanie donicy murowanej z cegly klinkierowej gr. 12cm na tawie betonowej i $cianach fundamentowych z
bloczkéw betonowych. Wypetnienie donicy - warstwa drenazowa z keramzytu+ warstwa ziemi urodzajnej
- montaz tawki mocowanej do §ciany donicy na wsporniki metalowe taczone na kotwy chemiczne, siedzisko z
desek teakowych
5.2.5. Zielen
- Posadzenie nowych drzew lisciastych- 6 szt
- Posadzenie krzewow na pow. 115m2
- Wykonanie trawnika
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola i odbior robdt oraz kontrola jakosci materiatow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
og6lnymi podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Dla wykonania robot nawierzchniowych jednostkg obmiarows jest:
- m? wykonania nawierzchni utwardzonej, podbudowy i podsypki
- mb wykonania kraw¢znikow i obrzezy
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w umowie i sa zgodne Specyfikacja

Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-06050 — ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 — ,,Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow

PN-EN 197-1:2012— Cement -Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05- Cement Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan [2]

PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢. [3]

PN-B-06250 Beton zwykty [4]
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek w zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-57/S-06100 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-R-67023 - Sadzonki roslinne

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
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