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I. Opis techniczny
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku szkoty Zespotu
Placowek Resocjalizacyjnych potozonego przy ul. Nowa Kolonia 9 w Walimiu, dziatka nr 346,
obreb Walim 0009.
Termomodernizacja obejmowac bedzie:
— Docieplenie $cian zewngtrznych budynku 14cm warstwa styropianu w systemie BSO
(A=0,040),
— Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwa welny mineralnej twardej gr. 16cm
(A=0,037) z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
— Wymiana starej stolarki okiennej PVC na stolarke z PVC o U=1,1 W/m?K,
— Woymiana stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na nowa o U=1,5 W/m?K.
PODSTAWA OPRACOWANIA

N

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— pomiary budynku z natury,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.
3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem dydaktycznym  Zespotu Placéwek
Resocjalizacyjnych. Budynek jest obiektem wolnostojacym. Wykonany zostat w technologii
tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap. Uktad konstrukcyjny
budynku mieszany. Budynek czgsciowo podpiwniczony.

Przedmiotowy budynek jest obiektem w czesci dwukondygnacyjnym i trzykondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym. Stropy budynku drewniane.

Dach w czesci trzykondygnacyjnej dwuspadowy, pokrycie blacha trapezowa, w czeSci

dwukondygnacyjnej stropodach pokryty papa termozgrzewalna. Konstrukcja dachu drewniana.

Powierzchnia zabudowy — 203,01 m?,

Kubatura — 1928,50 m?,

Wysokos¢ budynku — 10,20 m.

W budynku znajduje si¢ stolarka okienna z PVC. Stolarka drzwiowa w budynku drewniana i

aluminiowa - stolarka w ztym stanie technicznym.
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4, SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku bezspoinowym

systemem ocieplania $cian zewngtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz $wiadectwa ITB

wybranej metody docieplenia. Grubos$¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:

— Docieplenie $cian zewngtrznych mieszkan 14cm warstwa styropianu w systemie BSO
(A=0,040),

— cokot budynku elewacji - styropian gr. 14cm,

— oscieza okien — styropian gr. 2-3cm.

Wszystkie parapety z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

5. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN BUDYNKU WG SYSTEMU

BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewngtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych o grubos$ciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej 1 tacznikow
mechanicznych (5szt/1m2) 1 wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkaning szklana.
Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia.

Ocieplenie $cian ma by¢ wykonane w oparciu o system spelniajacy wymagania instrukcji ITB nr
447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow” 1 posiadajacy wazne

Swiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegoly oraz rozwiazania techniczne nalezy wykonaé SciSle wg

instrukcji 1TB nr 447/2009.

Materialy uktadu ociepleniowego wystepujace w poszczegdlnych systemach sa sci$le okreslone i

nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno sie taczyé z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WYLACZNIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA WG BSO

6.1 Kolejno$¢ wykonywania robot.

Kolejno$¢ wykonywania robdt docieplenia $cian w systemie BSO:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i1 urzadzen, zdjecie obrobek
blacharskich, uchwytow na flagi),
skucie tynkoéw zewngtrznych
sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian,
zagruntowanie podtoza w celu zwigkszenia jego przyczepnosci,
cigcie ptyt styropianowych (welny mineralnej) na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klejace;j,

N g bk~ w D

przyklejanie ptyt styropianowych (z welny mineralnej) i mocowanie za pomoca tacznikoéw
mechanicznych,
8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (welnie mineralnej) z masy klejacej,
zbrojonej warstwa tkaniny szklane;j,
9. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,
10. ponowny montaz rur spustowych

11. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

6.2 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplenia S$ciany nalezy zmontowaé rusztowanie rurowe,
przygotowa¢ materialy oraz narzedzia i sprze¢t. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy

odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim §wiadectwie ITB.

6.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od dokladnego umycia elewacji 1 usunigcia luzno
przylegajacych fragmentéw oktadziny tynkarskiej. Wszystkie polacie odparzonego tynku
nalezy sku¢ 1 wypei¢ zaprawa tynkarska. Do matych ubytkow zaleca si¢ uzy¢ zaprawy
wyroéwnujacej lub tynkarskie;j.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci
15x15cm klejem do styropianu - zaprawa klejaca grubosci okoto Iem. Po trzech pelnych
dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie nastapi w
styropianie, to oznacza, ze przyczepno$S¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do

mocowania ptyt styropianowych.
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Jezeli probki zostana oderwane tacznie z zaprawa oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie

przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

6.4 Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe (z welny mineralnej) mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C (jako alternatywe mozna zastosowaé klej w wersji zimowej — QS z temp.
klejenia do -5°C) ani wyzsza od 25°C. Elementem mocujacym plyty styropianowe (z welny
mineralnej) jest warstwa kleju - zaprawa klejaca wspomagana dyblami (kotkami). Zaprawe
klejaca przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne
suchego proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg
zalecen producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego
1 kilku plackow na powierzchni ptyty. Do przyklejania pltyt mozna przystapi¢ po demontazu
obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca sig, aby klej nanosi¢ na
plyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty styropianu (z welny mineralnej)
musza by¢ ukladane w taki sposob, aby nie powstaly pomigdzy nimi szczeliny wigksze niz
2mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawa klejowa.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu go géry $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda
warstweg. RoOwniez na naroznikach $cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek
oscieza okien 1 drzwi). Przy docieplaniu otworow okiennych i drzwiowych nalezy pamigtac
aby linia pozioma oscieza gornego 1 parapetu nie pokrywala si¢ z linia pozioma potaczenia
plyt styropianowych (z welny mineralnej). Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do
powierzchni S$ciany paca drewniang. Styropian (welna mineralna) po przyklejeniu musi
stanowi¢ rowna powierzchnig. Ewentualne nierdéwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem
sciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sa kotki (dyble). Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otwordOw w styropianie (welnie mineralnej) nie spowoduje przesuwania ptyt (po
okoto dwoch dniach). Nalezy stosowa¢ 5 kotkéw na 1m? styropianu ( kotki dtugosci trzpienia
240mm). Zewngtrzne czgsci tacznikow (glowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczna.
Dodatkowo nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych (z welny mineralnej) wzdhuz

narozy budynku kotkami w rozstawie co 25cm.

6.5 Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sily wyrywajacej taczniki z podioza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB, dopuszczajacych

dane Iaczniki do stosowania w budownictwie.
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6.6 Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpoczaé po
uplywie 2-3 dni (i nie p6zniej niz 3 miesiace) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5°C.

Siatke¢ nalezy wtapiaé przy uzyciu zaprawy. Siatke nalezy uktadaé¢ pasami w taki sposob, aby
pomigdzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci 10cm zaré6wno w pionie, jak 1 w
poziomie. Siatka z wldkna szklanego peli rolg ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywacé
ciaglos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wyréwnaé warstwe zaprawy
zbrojacej

Do wysokos$ci poziomu +2,50m nalezy na catej dlugosci $ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowa (druga) warstwa siatki — siatka pancerna. Na elewacji frontowej i
bocznej wykona¢ siatke pancerna na calej wysokosci. Uklada si¢ ja tak samo jak pierwsza
warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrownuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki.
Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju nalezy doszpachlowaé te
miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich
naroznikoéw wypuktych otwordéw okiennych na parterze i wszystkich naroznikow wypuktych
powierzchni $cian nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z siatka.
Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkaning
szklang z wywinigciem 15cm na przylegla Sciang z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku

kazdego otworu.

6.7 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskie;j.

Wyprawe elewacyjna koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i
nie pozniej niz 3 miesiace). Jako masg tynkarska mozna zastosowaé wyprawe tynkarska
silikonowa o strukturze ,baranka” 1,5mm. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona z
naniesionym plynem gruntujacym (plyn gruntujacy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem
gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od poditoza. Warstwa
zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczno$¢ ochrony tynku przed
wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowanie ptynu gruntujacego jest
konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy warstwa zbrojona a warstwa wyprawy

zewnetrzne;j.
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Istotna cecha ptynu gruntujacego jest jego wodoodporno$¢. Stanowi on warstwe
hydrofobowa, co szczegélnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w miesigcach
jesiennych. W razie gwaltownego zatamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢ prace na warstwie
gruntujacej, ktora moze stanowi¢ tymczasowa warstwe¢ ochronna przez okres do szesciu
miesiecy od jej wykonania.

Warstwa gruntujaca po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostra drobna fakturg¢ o
dobrej przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy
tynkarskiej.

Nalezy stosowaé tynk silikonowy o maks. wielkosci ziarna 1,5mm barwiony w masie.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie nizszych
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Zaleca sig oslonigcie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.

Pozostate wymagania wyprawy tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Techniczne;.

6.8 Ocieplanie w miejscach szczegélnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W Scianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi koniecznos¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). Os$cieza okien 1 drzwi nalezy dociepli¢ 2-3cm warstwa styropianu i
pomalowac¢ w kolorze biatym.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubo$ci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawac¢ poza lico §ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki $cianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku do
stropodachu). Obrobki nalezy mocowac za pomoca kleju systemowego. Wszystkie obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze brazowym gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewngtrzne okien nalezy zakonczy¢ koncowkami z PCV

umozliwiajacymi rozszerzalno$¢ termiczna parapetow.
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7. DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO

W projekcie zaktada si¢ docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwa welny mineralnej
twardej gr. 16cm (A=0,037) o obciazeniu charakterystycznym cigzarem wilasnym 1,30kN/m3,
naprezeniu $ciskajacym przy 10% odksztalceniu wzglednym nie mniejszym niz 40kPa 1
$cisliwosci przy obciazeniu 40kPa nie wigkszym niz 14%. Wiasnosci hydrofobowe — nie
wchtaniajace wilgoci w catym przekroju, klasyfikacja ogniowa — wyrob niepalny.

Wykonanie pokrycia nalezy poprzedzi¢ zerwaniem wszelkich nierdwnosci (pgcherzy
istniejacego pokrycia dachowego) i doktadnym oczyszczeniem powierzchni.

Nastegpnie nalezy zamontowaé mechanicznie welng mineralna gr. 16cm, na ktora bedzie utozone
nowe pokrycie dachowe.

Projekt zaktada wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na osnowie z
wiékniny poliestrowej o gramaturze 250g/m? z obustronna powloka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS o minimalnej sity zrywajacej wzdt./poprz. 1000N/800N wierzchniego
krycia gr. 5,2mm, oraz podktadowej zgrzewanej gr. 4mm. Uwaga: przy wykonywaniu nowego
pokrycia dachowego nie nalezy zagina¢ papy pod katem prostym — nalezy bezwzglednie
zastosowa¢ we wszystkich narozach dodatkowe wklejenia z welny mineralnej (przekrdj trojkata
réwnoramiennego) szer. 15cm.

Podtoze, na ktérym uktadana bedzie papa podktadowa nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste,
réwne, wolne od piasku, tlhustych plam i innych zanieczyszczen). Na stykach ptyt dodatkowo
nalezy utozy¢ paski papy o szerokosci 25¢cm mocowane punktowo do podloza (nie zgrzewane na
catej powierzchni). Podloze posmarowac¢ roztworem gruntujacym i pozostawi¢ do wyschnigcia
(czas schnigcia roztworu powinien by¢ okre$lony przez producenta). Na przygotowanym
podiozu nalezy zgrza¢ warstwe papy podktadowej. Nastepnie nalezy utozy¢ pape wierzchniego
krycia modyfikowana - zgrzewalna. Papg nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu.
Miejsca zaktadéw na calej ich szeroko$ci (12-15cm) nalezy podgrzaé palnikiem i docisna¢ w
celu wgniecenia posypki. Pasy papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklad wzdtuzny o szerokosci 8-
10cm 1 poprzeczny o szerokosci 12-15cm. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca si¢ posypac posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby
zaktady zarowno poprzeczne jak i wzdluzne nie pokrywaly si¢. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikna¢ zgrubien

na zaktadach zaleca si¢ odcigcie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego si¢ na
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spodzie zaktadu. Prace dekarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w
przypadku pap z dodatkiem polimeru oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda
przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na
dach bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na daszkach o
zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadow atmosferycznych lub silnego
wiatru.

8. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projekt zaktada wymiang istniejacej stolarki okiennej PVC budynku na nowa.

Stolarka okienna PVC o wspélczynniku przenikania ciepta U = 1,1W/m?K. Stolarka okienna
powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doplyw odpowiedniego strumienia powietrza
zewngtrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

9. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ.

W projekcie zaktada si¢ wymiang starej stolarki drzwiowej drewnianej oraz stalowej na nowa
aluminiowa ,,ciepta” o U=1,5W/m’K (wejscie frontowe) oraz drzwi pomieszczen piwniczych na
nowe, stalowe 0 U=1,5 W/m*K.

UWAGA! Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

10. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wszystkie istniejace rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i po wykonaniu robot nalezy
zamontowac¢ nowe z odtworzeniem stanu pierwotnego (zachowaniem lokalizacji), z wykonaniem
obsadzenia w ziemi.

12. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem $cian w systemie BSO powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowana firm¢ 1 odpowiednio przeszkolony zespdt. Przy wykonywaniu robot
niezbgdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawcg a takze nadzor inwestorski.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywaé cze$ciowych odbiorow robot

polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostaly wykonane zgodnie z niniejsza
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dokumentacja techniczna oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem czg¢sciowym nalezy objac nastgpujace etapy robot:
. Przygotowanie powierzchni §cian,
. Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

. Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

1
2
3
4. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjna),
5. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

6. Wykonanie docieplenia stropodachu,

7. Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez
autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi swiadectwami ITB.

13. KOLORYSTYKA

Na cata powierzchnig¢ $cian przewiduje si¢ tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w czg$ci rysunkowej opracowania.

Cokot wykona¢ nalezy z tynku kamyczkowego zywicznego.

W projekcie przyjeto oscieza w kolorze biatym.

Uklad kolorow na poszczegolnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

14. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewngtrzne okien nalezy wykonaé z blachy powlekanej gr. 0,7mm oraz

zakonczy¢ koncowkami z PVC umozliwiajacymi rozszerzalno$¢ termiczna parapetow.

15. POSADZKA PIWNICZNA

W projekcie przewiduje si¢ skucie posadzki piwnicznej w celu wykonania nowej izolacji
przeciwwilgociowej oraz odwodnienia podposadzkowego z rur drenarskich o $rednicy 65mm.
Przewiduje si¢ podniesienie poziomu posadzki 0 5cm na gotowo. Po zerwaniu podtogi i
wyrdwnaniu poziomu podtog, nalezy wykona¢ nowa izolacje przeciwwilgociowa oraz posadzke
cementowa gr. 6cm zbrojona siatka z pretow ¢3mm o0 oczku 10cm. Jako wierzchnia warstwe
posadzek zastosowac ptytki gres. W miejscu styku posadzki ze $ciang nalezy wykona¢ cokolik.
Uktad warstw przedstawia si¢ nast¢pujaco:

—  Phytki gres,
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— Izolacja powlokowa — folia ptynna,
— Zaprawa cementowa 6¢cm gr. 6¢cm zbrojona siatka z pretow ¢3mm o oczku 10cm,
— 2xfolia PVC,
— Beton C12/15 (B15) gr. 10cm
— Podsypka zwirowo-piaskowa gr. 20cm
16. DRENAZ

Woda gruntowa gromadzaca si¢ pod posadzka odprowadzana bgdzie za pomoca rur drenarskich
do studni kanalizacji deszczowej S1 zlokalizowanej w piwnicy. Studni¢ S1 nalezy zamontowac
w piwnicy 1 wykona¢ jako studzienkg rewizyjna o $rednicy wewngtrznej @600mm z krggow
betonowych kl. C35/45 (B45) taczonych na uszczelki. Przewiduje si¢ wykonanie jednej
studzienki rewizyjnej @315mm oznaczonej jako S2.

Konstrukcja studzienek sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

STUDNIA typu ©315mm

- kineta PP z uszczelkami,

- ruratrzonowa karbowana PP,

- zwienczenie z wlazem Zeliwnym w klasie A15

Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U o S$rednicy wewngtrznej
280/92mm z otworami 2,5*5,0 mm, z filtrem z wldkna syntetycznego. Podlaczenia rur
drenarskich do studzienek rewizyjnych wykonaé poprzez wktadke In-situ.

Scieki ze studzienki tloczone beda dzigki pracy pompy zatapialnej 1~230V/50Hz instalacja
cisnieniowa z rur PE ©32mm, a nastgpnie instalacja grawitacyjna PVC-U @110mm do
istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej przy §cianie zewngtrznej budynku.
Przebieg projektowanej instalacji drenazu przedstawiono w czg$ci rysunkowe;.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyrownanej warstwie bez kamieni, nalezy obsypac zwirem o
maksymalnej $rednicy zastgpczej @32mm w warstwie 15cm wokot rury drenarskiej. Nastepnie,
aby zapewni¢ wlasciwa warstwe drenujaca, wykop nalezy wypethi¢ thuczniem 20/60.

17. 1ZOLACJA PIONOWA

W projekcie zaktada si¢ wykonanie izolacji pionowej S$ciany poOinocnej. Przewiduje sig
wykonanie hydroizolacji pionowej jako przeciwwodna powloke bitumiczna uszczelniajaca.
Powtoke wykonac¢ na wysokos¢ min. 30cm powyzej poziomu terenu.

Pokrywana powierzchni¢ oczysci¢ z wszelkich materialdow zmniejszajacych przyczepnos¢ jak

oleje, thuszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki malarski i inne az do uzyskania podtoza o
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dobrej przyczepnosci. Warstwy nienosne, luzne lub zmurszate usuna¢.

Nierownosci lub uszkodzenia wyrownaé lub zaszpachlowaé. Narozniki lub wklgénigcia
zaokragli¢. Widoczne ubytki (promien 4cm) wypehic.

Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowa zabezpieczy¢ folia kubetkowa. Folig
uktadac¢ jej ptaska strona do $ciany.

W czasie uktadania kolejne pasma taczy¢ na zaktady. Zaktady pionowe musza zachodzi¢ na 5
rzedoéw stozkow, a zaklady poziome na 4 rzedy stozkow.

Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na wysokosci drugiego wyttoczenia od gory.
Folig przytwierdza¢ wytacznie powyzej poziomu terenu!

Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii ucia¢ do poziomu gruntu i zakonczy¢ listwa
dociskowa.

18. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

W pomieszczeniach piwnicy nalezy wykona¢ nowe kominy zetowe nawiewny i wywiewny o

przekrojach wewngtrznych 200x100mm. Komin nawiewny ukry¢ w bruzdzie.
19. OPASKA BETONOWA

Z tytlu budynku znajduje si¢ istniejaca opaska betonowa. Zaktada si¢ skucie istniejacej opaski

betonowej i wykonanie nowej. Nowa opaska betonowa z betonu szczelnego C20/25 gr. 20cm.
W srodkowej czgsci opaski wykona¢ ciek wodny o gigbokosci 8-10cm.
20. SCIANY WEWNETRZNE I SUFITY

Po wykonaniu wymiany instalacji c.o. i c.w.u. oraz instalacji elektrycznej, §ciany wewngtrzne

wraz z sufitami budynku nalezy wygladzi¢. Istniejace drewniane lamperie usuna¢. Na lamperie
przewiduje si¢ tynk Zzywiczny na bazie Zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o
walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5mm na wysoko$¢ 150cm. Ponadto nalezy wykonac
nowa malature $cian oraz sufitow.

21. LAZIENKI

W projekcie zaktada si¢ skucie ptytek istniejacych w pomieszczeniach tazienkowych oraz

wykonanie nowych na catosci $cian i podtog. Ptytki podtogowe powinny si¢ wykazywaé duza
odpornoscia na $cieranie (PEI 4 albo PEI5) oraz powinny by¢ antyposlizgowe (R12 albo R13).
22. SCHODY ZEWNETRZNE

W opracowaniu zaklada si¢ skucie istniejacej wierzchniej warstwy schodow zewngtrznych

gtownych do budynku i wykonanie nowej z ptyt granitowych ptomieniowanych.
23. PANELE FOTOWOLTAICZNE

W projekcie zaklada si¢ montaz instalacji fotowoltaicznej dla zasilania pompy ciepla.

Ewentualny nadmiar uzyskanej energii nalezy wykorzysta¢ do instalacji elektrycznej.
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CZESC

SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Ewa Agata Nowak nr upr. 135/02/DUW
DOS$/1S/0137/03
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L Cze$¢ opisowa

SPIS TRESCI
1. PodStawa OPraCOWAINIA ...........ccooiiiiiiiiice e 42
2. ZaKres OPTaACOWAIIA . .........coiiiiiiiiiiiii e 42
3. 0Ogolna charakterystyka obieKtu................cocoiiiiiiiiii 42
4. Projektowane INStalacje..............cccoviiiiiiiiiiiii 42
4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji C.wW.U.........coceviiiiiiiiiii 42
4.2.Instalacja kanalizacji SANIAINE]. ......cuiiiiiiiiiiiiiiiie e 44
4.3.Instalacja centralnego OZIrZeWania .........cccocviiieiiiiiienie e 46
4.4. Instalacja odprowadzenia $ciekéw z drenazu wewnetrznego w piwnicy.................... 49
5.Uwagi i Zalecenia. ..o 49

IL. Czes¢ rysunkowa

1/1S
2/1S
3/1S
4/1S
5/1S
6/1S
7/1S
8/1S
9/1S
10/1S
11/1S
12/1S
13/1S

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.

SPIS RYSUNKOW

Rzut piwnic - instalacja wodociggowa

Rzut parteru - instalacja wodociagowa

Rzut I pietra - instalacja wodociagowa

Rzut poddasza - instalacja wodociggowa

Rzut piwnic - instalacja kanalizacji sanitarnej
Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarne;j
Rzut I pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej
Rzut poddasza - instalacja kanalizacji sanitarnej
Rzut piwnic - instalacja c.o.

Rzut parteru - instalacja c.o.

Rzut I pietra - instalacja c.o.

Rzut poddasza - instalacja c.o.

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania

OSWIADCZENIE
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L. Czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Obowiazujgce przepisy prawne i normy
- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt:

- instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji centralnego ogrzewania wraz z remontem odcinka doziemnej instalacji
dla potrzeb budynku szkoty Zespotu Placéwek Resocjalizacyjnych, zlokalizowanego przy
ul. Nowa Kolonia 9 w Walimiu, na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 346, obreb
Walim 0009.
Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowigzujace normy i przepisy

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Warunki techniczna

3. 0Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt jest budynkiem wolnostojacym, 3-kondygnacyjnym (z poddaszem
uzytkowym), czeSciowo podpiwniczonym. Budynek znajduje sie w Walimiu przy ul.
Nowa Kolonia 9.

Budynek posiada istniejgca instalacje wodno-kanalizacyjng, gazowa, elektryczng oraz
centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepla dla potrzeb grzewczych jest lokalna kotlownia
gazowa, zlokalizowana w sgsiednim budynku internatu. W istniejgcej kotlowni
zlokalizowane s3 rozdzielacze (zasilanie+powro6t) z poszczegélnymi obiegami
grzewczymi i pompami obiegowymi. Przewiduje sie wymiane instalacji grzewczej za
istniejaca pompa obiegowa w kotltowni. Ciepta woda przygotowywana jest obecnie w
podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z kotlowni gazowe;.

Budynek znajduje sie w IIl strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura
zewnetrzna w okresie zimowym wynosi t,=-20°C).

4. Projektowane instalacje
4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode zimng istniejgcym odcinkiem
doziemnej instalacji wodociggowej w32, doprowadzajacym wode z sgsiedniego budynku
(Zzr6dtem wody jest miejska sie¢ wodociggowa w80). Wpiecie do istniejgcej instalacji w
piwnicy budynku. Zapotrzebowanie budynku w wode zimng nie ulega zmianie.

Istniejacy wodomierz gtéwny wraz z zaworami odcinajacymi, zlokalizowany jest w
sgsiednim budynku internatu. W celu opomiarowania zuzycia zimnej wody w
przedmiotowym budynku przewidziano montaz wodomierza (podlicznik) typ ]S2,5
DN20 wraz zaworami odcinajagcymi DN25. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowacé
na konsoli.
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Zrédtem ciepta dla uktadu przygotowania cieplej wody uzytkowej bedzie
projektowana pompa ciepta typ powietrze/woda ze zintegrowanym podgrzewaczem
c.w.u. o pojemno$ci nominalnej 300dm3 oraz wspomaganiem grzatka elektryczng o
mocy Nel=1,5kW 1~230V/50Hz. Znamionowa moc cieplna urzadzenia 1,7kW przy
COP=3,7 (A15/W15, Tcwu=450C). Urzadzenie przeznaczone jest do pracy z obiegiem
powietrza wewnatrz pomieszczenia. Sktada sie z modutu pompy ciepta, podgrzewacza
wody uzytkowej i zintegrowanego regulatora z wySwietlaczem LC-Display. Podgrzewacz
wyposazony w ochrong katodowa dzieki zastosowaniu ochronnej anody magnezowe;j.
Nagrzewanie podgrzewacza wody uzytkowej przez modut pompy ciepta do 65°C.
Regulacja pompy ciepta uzalezniona od zapotrzebowania, z osobno nastawialnymi
programami czasowymi podgrzewu wody uzytkowej i wentylacji. Na instalacji wody
zimnej przed pompg ciepta nalezy zastosowal zawor bezpieczenstwa membranowy
DN20 p=6bar, naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej Vn=25dm3 oraz filtr
siatkowy. W celu opomiarowania zuzycia cieptej wody uzytkowej przewidziano
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typ JS1,5 DN15. Instalacje wodociggowa
zasilang przez pompe ciepta nalezy wyposazy¢ w uktad cyrkulacji z pompa cyrkulacyjng
V=0,5m3/h, dP=1,2mH70 1~230V/50Hz. Odprowadzenie kondensatu z pompy ciepta do
instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez montaz pompki skroplin 1~230V/50Hz.

Stosujgc armature mieszajgcg lub czerpalng przewdd cieptej wody nalezy podiaczyc¢ z
lewej strony.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. *Laczenie rur przy pomocy
tworzywowych zlaczek zaciskowych. Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa. Rury
wody cieptej i zimnej nalezy uktada¢ w posadzce (w rurze ochronnej) lub w bruzdach
$cian, w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian.

W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu
roszenia przewodéw wody zimnej nalezy zastosowal izolacje termiczng tych
rurociggéw. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej dla instalacji wody zimnej i cieptej podano
ponizej:

SREDNICA NOMINALNA MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
RURY IZOLACYJNE]
(WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 20 9/20
25+32 13 /20

Dla przewoddéw przechodzacych przez Sciany i stropy wymagana grubos$¢ izolacji
wynosi 50% w/w wymagan, a dla przewod6éw utozonych w podtodze 6mm.

Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej $rednicy od $rednicy zewnetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubos$ci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki.
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Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypemi¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure.
PrzejScia przewodow instalacji sanitarnych przez S$ciany i stropy oddzielenia

przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornos$ci ogniowej tych
przegrod. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majace bezposredni kontakt z
wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatow nie wplywajacych ujemnie na jakos$¢
wody i mie¢ opinie higieniczng - atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej.
Musza tez posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napeini¢ woda zimng oraz

podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ wodga zimna oraz

podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ wodg o temp
55°C przy ci$nieniu panujgcym w sieci

4.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Potozenie oraz uktad wysokoSciowy terenu pozwala na odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z budynku w uktadzie grawitacyjnym. Scieki bytowo-gospodarcze z
pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane bedg istniejacym przytaczem do
istniejgcego zbiornika bezodplywowego. Wpiecie do istniejacego kolektora nalezy
wykonac poprzez zabudowe studni rewizyjnej niewtazowej Sks1 z tworzywa sztucznego
o Srednicy wewnetrznej g425mm, np. wg firmy Wavin. Zwienczenie studni nalezy
wykona¢ w Kklasie B125 (rura karbowana + rura teleskopowa z adapterem
teleskopowym + uszczelka do rury teleskopowej + betonowy pierscien odcigzajacy
+wlaz zeliwny do rury teleskopowej B125) wg firmy Wavin. Doziemng instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur g160 PVC-U np. firmy Wavin, rurami
kielichowymi, tagczonymi na uszczelki gumowe. Przewody i podigczenia kanalizacji
sanitarnej poprowadzi¢ wg rysunku. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej o wysokosci ok. 0,15m. Nastepnie nalezy wykonaé¢ obsypke rury aby
zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna
wynosi¢ 0,2m powyzej wierzchu rury. Nad rurg nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza.
Pozostatg cze$¢ wykopu wypei¢ gruntem z wykopu. Napotkane na trasie przewody
lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Miejsce podtaczenia
kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Po
pozytywnej prébie szczelnoSci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow.
Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu
spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu odpowiednio
zageszczonego. Grunt rodzimy przy zasypywaniu rowniez doktadnie ubi¢. Roboty
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ziemne pod utozenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610.

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U. W
obrebie pomieszczen sanitarnych znajduja sie podejscia kanalizacyjne umozliwiajace
odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych. Na przewodach spustowych przed
przejSciem ich do przewodéw odptywowych nalezy zamontowa¢ rewizje z otworem
zamykanym szczelnym korkiem, zabezpieczajagcym przed przedostaniem sie gazow z
instalacji do pomieszczen. Przewdd odprowadzenia kondensatu z instalacji pompy
ciepta nalezy wiaczy¢ do projektowanego pionu Pksl poprzez pompke skroplin
1~230V/50Hz.

Na pionach kanalizacji sanitarnej Pks1-Pks2 nalezy zamontowa¢ wywiewki
wentylacyjne i wyprowadzi¢ piony ponad dach. Na instalacji kanalizacji sanitarnej w
sanitariatach na parterze nalezy zastosowac zawoér napowietrzajagcy #110mm. Zawor
napowietrzajacy nalezy zamontowa¢ na przewodzie na wysokosci 2Zm od poziomu
posadzki.

Przewody odplywowe prowadzone sg w posadzce ze spadkami zgodnie z rysunkiem.
Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne - syfony.

Przy przejsciu przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypeiniona
szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw Ilub wspornikbw powinna zapewnic
odizolowanie  przewodéw od przegr6d budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na
kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie
obcigzen rurociggdéw oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewoddw poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm - 1,0m

- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm - 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowa¢ w sposéb
zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Wysoko$¢ montowania
poszczegbdlnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich goérnej krawedzi do podtogi
winna wynosic:

- umywalki 0,80-0,85m,

- brodziki 0,25m,

- wysokos¢ siedziska miski ustepowej 0,40m.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe Kkanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na

szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki sanitarne sprawdza

sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.
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4.3.Instalacja centralnego ogrzewania
Modernizowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcej

kottowni gazowej, zlokalizowanej w sasiednim budynku internatu. Zrédlem ciepta dla
instalacji grzewczej jest kaskada dwoch kottéw gazowych f. Viessman typ Atola o mocy
nominalnej 2x84,0kW. Instalacja zaprojektowana jest w ukladzie zamknietym z
pompowym obiegiem wody. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem
ci$nienia, jak i temperatury, wykonano zgodnie z PN-91/B-02414 i przepisami DT-UC-
90/WO/KW za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamknietego. W
istniejgcej kotlowni zlokalizowane s3 rozdzielacze DN80 (zasilanie+powrot)
poszczeg6lnych obiegéw grzewczych z pompami obiegowymi i zaworami mieszajacymi
3-drogowymi. Przewiduje sie wymiane instalacji centralnego ogrzewania za istniejaca
pompa f. Grundfos typ UPS 32-55 180 (przewiduje sie pozostawienie istniejacej pompy i
zaworu mieszajgcego, jednak ze wzgledu na znaczng roéznice strumienia czynnika
grzewczego zaleca sie wymiane pompy na nowoczesng elektroniczng dostosowang do
nowych parametrow pracy).

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego na instalacji centralnego ogrzewania w
budynku (za zaworem mieszajacym) wynosza t;/t,=70/55°C. Projektowe obcigzenie
cieplne obiektu szkolnego przy obliczeniowej temperaturze t,=-20°C wynosi
®HL=21,106kW.

Przewiduje sie catkowity demontaz i wymiane instalacji centralnego ogrzewania.
Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie z rur
tworzywowych z polietylenu PE-Xc z ostong antydyfuzyjna o potaczeniach
zaprasowywanych pierscieniem nasuwanym. Przewody rozprowadzajace i podejscia do
grzejnikow nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych oraz w posadzce. Ponadto
przewiduje sie remont doziemnej instalacji grzewczej doprowadzajacej czynnik
grzewczy z kottowni (wymiana instalacji po istniejgcej trasie). Proponuje sie wykonanie
instalacji w systemie preizolowanym z rur stalowych o Srednicy nominalnej rury
przewodowej DN32mm i $rednicy zewnetrznej ptaszcza ostonowego HDPE dz=110mm.
Izolacje termiczng stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) wg EN-253. Rurociagi
stalowe t3czy¢ przy pomocy spawania.

W zwiagzku z rozszerzalno$cig liniowa instalacji nalezy zastosowac¢ kompensacje
naturalng. Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykona¢ w sposdéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosSci
ogniowej wymaganag dla tych przegraéd.

W miejscach pokazanych na rysunku nalezy zamontowa¢ zawory réwnowazaco-
odcinajagce.  Réwnowazenie znacznie poprawia warunki pracy zawordéw
termostatycznych, pozwala na dodatkowe oszczednos$ci energii oraz uniezaleznia od
siebie poszczegblne gatezie instalacji. Zawér réwnowazacy montowany na powrocie
instalacji utrzymuje statg réznice ci$nien w czeSci obiegu. Reczny zawor odcinajacy na
zasilaniu wspotpracuje z zaworem réznicowym, umozliwiajagc rownocze$nie pomiar
natezenia przeplywu.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne.

Przewdd zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o0 w kierunku
od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta.
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W miejscach przej$¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywac potaczen rur.
Przewody nalezy mocowac¢ za pomoca podpor statych, uchwytow i wieszakéw.
Konstrukcja uchwytéw i wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmga uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Na catej dlugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej dla instalacji
podtynkowych, uktadanych w bruzdach $ciennych i podtogach. Na gtéwnych lezakach w
obrebie = pomieszczenia kottowni nalezy zastosowac izolacje cieptochronng z
materiatéw izolacyjnych z pianki poliuretanowej PUR. Otuline nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wplywem twardnieje, co
ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych. Przy zastosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej. Grubo$s¢ warstwy izolacyjnej
podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
RURY DN IZOLACYJNE] [A=0,035 W/(m-K)]
[mm] [mm]
do 20 20
20 =35 30
35+ 100 ROWNA DN

Przy przej$ciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne
o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rura a tuleja ochronng nalezy wypemi¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto istniejgce oraz nowoprojektowane grzejniki
plytowe kompaktowe typ ,KMP”. W zaleznos$ci od wartosci projektowego obcigzenia
cieplnego zastosowano grzejniki jedno-, dwu- lub trzyptytowe. Grzejniki kompaktowe
posiadaja cztery boczne otwory przytgczeniowe GW1/2” w kazdym narozniku grzejnika.
Podtaczenie grzejnikow do instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ od boku. Do
grzejnikéw nalezy zastosowac¢ zawory termostatyczne z regulacja wstepng wraz z
gltowicami termostatycznymi, wzmocnionymi i zabezpieczonymi przed manipulacja.
Ponadto na powrocie nalezy zamontowal zawory odcinajace ze spustem. Grzejniki
montowac¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki.

Wykaz poszczegblnych grzejnikdw i wymagane projektowe moce obliczeniowe:

Pom.| Typ grzejnika |Dlugos¢| Qobl tz dt
[m] wi Y [X]
PIWNICA
-1 KMP11600 | 045 | 275 | 6872 | 1322
PARTER
1 KMP 22 900 090 | 1230 [ 6917 [ 1450
KMP 22 400 0,75 765 69,07 | 1348
2 KMP 22 400 0,90 765 69,07 | 1555
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3 KMP 21 400 0,90 535 68,80 16,24
3 KMP 21 400 0,75 535 68,80 14,10
4 KMP 22 600 0,60 590 68,54 17,46
5 KMP 11 600 0,60 434 68,65 13,91
6 KMP 21 600 0,60 561 68,78 14,48
7 KMP 11 450 0,75 504 68,71 13,45
8 KMP 22 500 0,75 795 68,66 14,89
8 KMP 22 500 0,75 795 68,41 14,80
9 KMP 21 450 1,05 803 68,79 14,32
9 KMP 22 450 0,90 803 69,08 16,11
I PIETRO
102 KMP 11 500 0,75 448 68,89 14,44
103 KMP 21 500 0,75 664 68,89 13,61
103 KMP 21 500 0,90 664 68,89 15,69
104 KMP 11 450 0,75 434 68,60 13,68
104 KMP 11 450 0,90 434 68,60 15,77
105 KMP 21 600 0,90 925 68,40 14,73
105 KMP 21 600 0,90 925 68,40 14,73
107 KMP 22 500 1,05 1075 68,82 15,36
108 KMP 11 500 0,90 564 68,70 13,84
108 KMP 11 500 1,05 564 68,36 15,47
109 KMP 21 450 0,90 631 68,87 15,35
109 KMP 21 450 0,90 631 68,52 15,21
11 PIETRO
201 KMP 11 600 0,75 343 67,13 16,51
204 KMP 11 500 0,45 216 67,63 18,28
205 KMP 21 600 0,90 716 68,02 14,94
206 KMP 21 600 0,75 664 68,37 13,87
209 KMP 21 600 0,60 487 68,01 14,71
211 KMP 22 600 1,05 1194 68,43 15,62
212 KMP 11 600 0,60 417 68,51 15,80

Badanie szczelnoSci instalacji c.o. nalezy wykona¢ przed pomalowaniem oraz
wykonaniem izolacji instalacji c.o. Przed wykonaniem préby szczelnoSci instalacje
nalezy skutecznie przeptuka¢ woda. W trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe
oraz grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe
catkowicie zamkniete. Po przeptukaniu instalacji nalezy ja poddac probie szczelnosci na
nastepujace wartoSci ciSnien: pp= prob+2 bar, lecz nie mniej niz 4 bary. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badania proby szczelno$ci na zimno mozna przystapi¢ do badania
instalacji centralnego ogrzewania na gorgco. Przed przystgpieniem do badania dziatania
i szczelno$ci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po wychltodzeniu instalacji nie
stwierdzono uszkodzen i trwatych uszkodzen.
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4.4. Instalacja odprowadzenia Sciekow z drenazu wewnetrznego w piwnicy

Gtownym zadaniem drenazu wewnetrznego jest przeciwdziatanie zawilgoceniu $cian
budynku, narazonych na oddziatywanie wo&d gruntowych przenikajacych do
pomieszczen piwnicznych z teren6w wokét czesci podziemnych.

Woda gruntowa gromadzgaca sie pod posadzka odprowadzana bedzie za pomoca rur
drenarskich do studni kanalizacji deszczowej S1 zlokalizowanej w piwnicy. Studnie S1
nalezy zamontowa¢ w piwnicy i wykona¢ jako studzienke rewizyjng o S$rednicy
wewnetrznej @600mm z kregéw betonowych Kkl. B45 tgczonych na uszczelki. Przykrycie
studni wykona¢ np. poprzez montaz kraty typu WEMA lub blachy stalowej
perforowanej. Scieki ze studzienki tloczone beda dzieki pracy pompy zatapialnej
1~230V/50Hz instalacja ci$nieniowg z rur PE @32mm, a nastepnie instalacja
grawitacyjng PVC-U @110mm do istniejgcej studzienki Kkanalizacji deszczowej,
zlokalizowanej przy Scianie zewnetrznej budynku.

Przewody wewnetrznej kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) ze S$ciang lita jednorodng w Kkolorze
pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelka wg firmy Wavin o Srednicy
@110mm. Przewidziano rury w klasie N (klasa sztywnosci obwodowej SN4 4kN/m?;
SDR41). System kanalizacji sanitarnej z PVC produkcji Wavin Metalplast-Buk nalezy
montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

Szczegbtowy sposdb rozwigzania odwodnienia posadzki poprzez instalacje drenazu
wraz z wykonaniem izolacji wedtug czes$ci konstrukcyjnej opracowania.

5. Uwagi i zalecenia.
1. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych”

2. Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

3. Catos$¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

4. Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

5. Cato$¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

6. Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”
7. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

8. W miejscach przejs¢ przez $ciany wykonac¢ przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

Wszystkie nazwy handlowe produktow, systemow zostaly podane jako przykiadowe.
Projekt dopuszcza zmiane produktéw/systemow pod warunkiem zastosowania
rozwigzan o nie gorszych parametrach niz podane i po uzgodnieniu
z Inwestorem i Projektantem
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

OPRACOWAL:
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CZESC

ELEKTRYCZNA

Projektant:

Rafat Czechowicz nr upr. DOS/IE/1495/01
UAN.VI-f/3/227/87

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity: z dnia 2 pazdziernika 2013 r.

(Dz.U. 22013 r. poz. 1409) nizej podpisani oSwiadczaja, ze opracowany projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A.ZAYL.ACZNIK DO PROJEKTU
Umowa o §wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j

Umowa z TAURON S.A. Nr 1366/4/04/2014 z dnia 07.04.2014r
B.WYKAZ RYSUNKOW

1. OPIS TECHNICZNY
2. OBLICZENIA TECHNICZNE
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