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Zgodnie z trescia art 29 ust, 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych projekt realizuje
konkretny ciag technologiczny , wiec dopuszcza sie, stosowanie urzadzen “réownowoaznych”
co do ich celéw i parametrow , a wszelkie noazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w

dokumentac ji projektowej powinny byc traktowane jako definicje standartu, a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentac ji.
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LEGENDA

gniazdko wtycz.10-16,P-44 230V /N/PE

potaczyc z uziomem
otokowym budynku

Uwagi ! Instalacja potaczen wyréwnawczych.

1. W miejscu wprowadzenie do budynku metalowych wody ,
kanalizacji c.o. zainstalowaé "Gtéwng Szyne Uziemiajgca" GSU.
2. Szyne GSU potgczy¢ z dostepnymi czeSciami przewodzgcymi
tj. czesci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenia izolaciji
moga znalez¢ sie pod napieciem:

- ograniczniki przepie¢ - przewodem LYZo 16mm?,

- szyne PE w PWP - przewodem LYZo 16mm?,

Obce:

- metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia instalacji
wewnetrznych, instalacji wody zimnej, wody gorgcej, kanalizacji,
centralnego ogrzewania, przewodem LYZo - 4mm?,

- metalowe obudowy, w | klasie ochronnosci - przewodem LYZo
- 4mm?>.

3. Uziom nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami , PN-EN
62305 1-4

4. Uziom szpilowy 3x3m + bednarka Fe-Zn 30x4mm, 1m od
sciany zewnetrznej budynku

5. Potagczenia wyrownawcze w budynku FeZn 20x3mm /LgYzo
16mm?

6. Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodow biorgcych
udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane
W sposob trwaty w czasie chronigcy przed korozjg. Przewody
nalezy tgczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,
przekroju oraz ilosci fgczonych przewodow, a takze Srodowiska
w ktérym potgczenie ma pracowac.

Pracownia Projektowa
"KONSTRUKTOR”siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice

biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Watbrzych
Projektant: Rafat C howi C>Z<_|ﬂ\w\NNN\mN Data:
atat Lzechowicz DOS/IE/1495/01 03.2016r.
Asystent:
Stadium:
Temat: PB
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU PLACOWEK RESOCJALIZACYJNYCH
UL. NOWA KOLONIA 9, 58-320 WALIM
Skala:
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W WALBRZYCHU 1:50
Al Wyzwolenia 20-24,
58-300 WALBRZYCH .
Nr. rys.:
o . . . E10
Tytut rys: | Rzut piwnicy — instalacjo gniazd wtyczkowych

Zastrzego sig wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w cafosci lub w czgsci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowe]




