LI, N ~ D0Hz 230V, Icw=6kA
I | i
IS J' r-p 2p AC
seh S301 _ S301
10B 168
Ip 1p 1p
S301 S350 S301
16C 168 16B
1p 1p 1p
/'f ,"f / / / /
16A 16A 16A
| 230V/z 230V/z 230V/z
P44 P44 P44
NR Tbwodu: TPC/1L TPC/2 TPC/3 TPC/4 TPC/S
ZASILANIE OSWIETLENIE GNWT, GNWT, GN.WT. REZ.
OPIS ODBIOR: RP 2P+N/16/7 | 2P+N/16/7 | PP+N/16/7
parter POMPA POMPA
C.w.U. ZATAPIALNA
Pz= [kW] 5,0 0,5 2,5 1,0 0,14
h YDY YDY
KABELprzewod | 5 4 3x1,5 3%2.5 3x2,5 3x2.5

Rozdzielnica TPC
RH-18 natynkowa IP65

Data:
03.2016r.

Stadium:
FB

Skala:

Nr. rys.:
ES

Pracownia Projektowa
"KONSTRUKTOR”siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 18, 58—-309 Watbrzych
Projektant: . UAN.VI-f/3/227/87
Rafat Czechowicz DOS/IE/1495/01

Asystent:
Temat: B

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOrY ZESPOLU PLACOWEK RESOCJALIZACYJNYCH

UL. NOWA KOLONIA 9, 58-320 WALIM
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W WAEBRZYCHU

Al. Wyzwolenia 20-24,

58-300 WALBRZYCH
Tytuf rys.: |SCHEMAT 1—bieg. Tablica TPC

Zastrzega sie wszelkie prawa wynkajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupefniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowe]




