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/godnie z trescia art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych projekt realizuje
konkretny ciag technologiczny , wiec dopuszcza sie, stosowanie urzadzen “réwnowaznych”
co co ich celow | parametrow , o wszelkie nozwy firmowe urzocdzen | wyrokdw uzyte w

dokumentac ji projektowe] powinny byc traktowane joko definic je standartu, a nie jako

konkretne nozwy firmowe tych urzodzen | wyrokow zastosowonych w dokumentoc ji
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UWAGT:

1. Kable i przewocy uktadac zgodnie z normo N-SEP-E-004

2. Aparature i osprzet narysowano bez zachowania podziotki,
3. Do rozdziatu obwodow | potoczen nalezy stosowad
pogltebione puszki aparatowe wyposazone w cdocdatkowe zaciski
Typu "WAGH”  Gniazdka zabudowac nad zociskami,

4. Przed przystapieniem do realizac ji instalac ji nalezy
lokalizac je tacznikow | opraw dostosowac do przy jete |
aranzac ji.

5 Przejscioa przewodami | rurami przez przegrody ogniowe o
Srecdnicy do 40mm uszczelnic masa ognioodpornoe EI60 np. HILTI,
a > 40mm, nalezy zatozyc opaski ppozarowe npHILTIL

6 Instalcjao CCTV pozostaje kez zmian z re jestratorem
zamontowanym w pom nr 14 bud, INTERNATU

/. Instalac je oswietlenia zewnetrznego na elewac ji wykonac
przewodem YDYZo 3x2,5mme w rurkach PESZLA RKWG-P 18-22.
8. Uktadanie | prowadzenie instalac ji nalezy dostosowac do
istnie jace | aranzac ji pomieszczen.

9. Wysokosc | odlegtosci miedzy oprawami
podczas prowadzenia roboT.

10, Oswietlenie klatki schodowe j, ciagow komunikacy jnych
sterowane czujnikami ruchu zamontowanymi w oprawach z
kazde ] kondygnac ji lub tacznikiem I-bieglswietlenie w
sanitariatach za pomoco czujinka ruchu lub tacznika 1-kieq.
11. Nalezy przewidziec zasilanie do wentylatorow uruchamianych
czu nikami fotoelektrycznymi impulsem od oswietlenia
pomieszczenia ze zwtoka Czasowa,.

12, Instalacja teletechniczna: telefoniczna | komputerowa
pozosta je bez zmian., Punkt dystrybucji LPD zamontowano w
pom. nrl.4 | pozosta je bez zmian,

13, Oswietlenie awary jne zaprojektowano za pomoca opraw
ogolnych wyposazonych w inwertery 2h,

nalezy zweryfikowac

14, Oprawy ewakuocy jne z modutem awary jnym 2h jednostronne i
dwustronne. Piktogramy dobrane odpowiednio do mie jsca
rozmieszczenio opraw ewakuacy jnych

LEGENDA

tacznik schodowy 10A 230V 1P44

tacznik swiecznikowy 104, 230V, P44

1 PXF CENTRA LED NT opt. otwarta 3W
7 PXF PX3000213 MODENA LED 24W 4000K PX3000213

Oprawa ewakuacyjna Cronus 18xLED z modutem awaryjnym 2h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

EW3 oprawa SIRIOS 11W TC-SEL MNS11-3H IP-65

Pracownia Projektowa

"KONSTRUKTOR "siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Waftbrzych

Projektant: . UAN.VI-/3/227/87 Dota:
Rafat Czechowicz DOS/IE/1495/01 03.2016r.
Asystent
Stadium:
Temat: PB

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOrY ZESPOrU PLACOWEK RESOCJALIZACYJINYCH

UL. NOWA KOLONIA 9, 58-320 WALIM
Skala:

1:50

Inwestor: STARQSTWO POWIATOWE W WALBRZYCHU
Al. Wyzwolenia 20-24,

58-300 WALBRZYCH )
Nr. rys.:

E6

Tytut rys: |Rzut piwnicy — instalacja oswietleniowa

Zostrzega sie wszelkie prawa wynikajoce z Ustowy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czgsci przerysowony,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




