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Podziat przewodu PEN na PE i N
nastepuje w ZK

Punkt podziatu uziemié.
Szyne PE w tablicy gtéwnej objac
potgczeniem wyréwnawczym.
"Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”
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Dane techniczne: P. pPOZArowy

Uni 500 V Wyfqgcznik
Inc63 A *U,\@QC:
IP-30

Lakierowana kolor biaty RAL 9016
Wyposazenie:

2 deski: pod licznik 3- fazowy, + zegar taryfowy
euroszyna TH-35

miejsce na 2 zabezpieczenia typu S z ostong plombowang,
listwy zaciskowe N, PE (zacisk gtéwny do 32 mm?2

+ 20 otworéw do 16 mm?2 ),

drzwiczki petne lub z okienkami do odczytu licznikéw
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Rozdzielnica RP

Pp = 25kW

Ib = 40A

Un =230/400V

Pracownia Projektowa

"KONSTRUKTOR”siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice

uziom szpilowy 20m

P16 3x3m

biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Wafbrzych
Projektant: Rafat C h . C>Zy\_|ﬁ\w\MMﬂ\mﬂ Data:
afat Lzechowicz DOS/IE/1495/01 03.2016r.
Asystent:
Stadium:
Temat: B PB
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU PLACOWEK RESOCJALIZACYINYCH
UL. NOWA KOLONIA 9, 58-320 WALIM
Skala:
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W WAEBRZYCHU
Al Wyzwolenia 20—24,
58-300 WALBRZYCH N .
r.orys.:
Tytut rys: | SCHEMAT 1-bieg. zasilanie budynku. Tablica PWR , RP. =

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czgsci przerysowany,

uzupeiniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




