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B.WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
El-4 SCHEMAT 1-bieg. ZASILANIA BUDYNKU — Tablica PWP, RP. -
E5 SCHEMAT 1-bieg. Tablica TPC -
E6 RZUT PIWNICY - Instalacja o$wietleniowa 1:50
E7 RZUT PARTERU - Instalacja o$wietleniowa 1:50
E8 RZUT 1PIETRA — Instalacja oswietleniowa 1:50
E9 RZUT II PIETRA — Instalacja o$wietleniowa 1:50
E10 RZUT PIWNICY - Instalacja gniazd wtyczkowych 1:50
Ell RZUT PARTERU - Instalacja gniazd wtyczkowych 1:50
El12 RZUT 1PIETRA - Instalacja gniazd wtyczkowych 1:50
El13 RZUT 11 PIETRA - Instalacja gniazd wtyczkowych 1:50
Typ Dane podstawowe Opis
1. Przeciwpozarowy PWP
Wytacznik Pradu
2. Budynek ulica nr Ul Nowa Kolonia 9
3. Dziatka Dziatka z nr 346
4. Obreb, miejscowosé Walim 0009
5. Kod pocztowy 58-320
6. Adres budynku ZPR ul. Nowa Kolonia 9 w Walimiu
7. Przewdd WLZ 4xLgY25
Umowa z TAURON S.A. Nr 1366/4/04/2014 z dnia 07.04.2014r
8. Tablica pompy c.w.u TPC
9. Przewdd zasilajacy S5xLgYzo 25
10. Tabllca‘ WLZ. 17
zabezpieczeniem
11. Napiecie 230V, 50Hz
12, Rozd'z1eln.1ca RP
bezpiecznikowa
13. Moc zapotrzebowana 25[kW]

14. Obcigzalnosé/przeciazalnosé  77[A]

Watbrzych, marzec 2016r
(miejscowos¢ i data)
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w specjalnosci elektrycznej budynku szkoty
ZPR ul. Nowa Kolonia 9 w Walimiu , dz. Dzialka z nr 346 obreb Walim 0009 .

Dokumentacja techniczna dotyczy wymiany istniejacej instalacji od zaciskow pradowych na
wyjsciu przewodow z istniejacego przytacza sieci zawodowej TAURON S.A. do tablicy ztagcza TZ oraz
wewnetrznej linii zasilajgcej budynku.

Ponadto projekt swoim zakresem obejmuje roéwniez wymian¢ instalacji os$wietleniowe;j,
gniazdek wtyczkowych budynku z zastosowaniem napiecia 230V, 50Hz.

Instalacje teletechniczne : komputerowa nisko-prqdowa , CCTV , telefoniczna pozostaje bez zmian.
Inwestor posiada umowe o dostawe energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A.

Nr 1366/4/04/2014 z dnia 07.04.2014r

Nie zachodzi potrzeba zwiekszenia mocy dla obwodéw oswietlenia i gniazd wtyczkowych oraz
zmian w ukladzie pomiaru energii elektrycznej. Zaméwiona moc w wysokosci 25 KW
wystarcza na pokrycie potrzeb istniejqgcych i projektowanych odbioréw

Szczegbdlowy zakres projektu technicznego obejmuje:
— Tablica WLZ- TZ
— Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu Tablica - PWP
— Wewnetrzna linia zasilajaca budynku WLZ
— Tablica pomy C.W.U TPC
— Rozdzielnica RP
- Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej jest zlecenie Inwestora,
oraz:
— Wizja lokalna obiektu;
— Obowiazujace normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne;
— Uzgodnienia z inwestorem,
— Inwentaryzacja budowlana budynku

1.3 Opis opracowania
Budynek szkolny ZPR ul. Nowa Kolonia 9 w Walimiu zasilany jest w energi¢ elektryczna z przytacza
napowietrznego sieci zawodowej TAURON S.A. Na parterze budynku wewnatrz budynku usytuowano
tablice TZ z gtownym zabezpieczeniem WLZ.
Nalezy poprowadzi¢ nowy WLZ 4xLgY25 rurze ochronnej DVR 50 p/t od zaciskow pradowych przytacza
budynku do tablicy TZ Od tablicy TZ usytuowanej na korytarzu na poz. parteru do tablicy PWP
przewdd 5xLgYzo 25 i dalej do tablicy bezpiecznikowej RP przewodem SxLgYzo 25 .

1.3.1 Wewnetrzna linia zasilajgca budynek

Istniejgcg wewngtrzng linie zasilajaca budynku nalezy zastapi¢ w catosci — od zaciskow pradowych w do
tablicy TZ i dalej do PWP ,,Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu”.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w TZ — dopuszczalna rezystancja uziemienia Ru < 10 [Q].
Trase linii zasilajacej przedstawiono na planie instalacji rys.E6/11.

Obcigzalno$¢ dtugotrwata projektowanej gléwnej WLZ budynku Iz = 77[A].
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Moc obliczeniowa budynku wynosi: 25[kW], po remoncie instalacji elektrycznej nie ulegnie zmianie.
1.3.2  Zabezpieczenie gléwne budynku
Zabezpieczenie gldwne budynku jest zainstalowane wewnatrz tablicy TZ . Lokalizacje TZ, rys. E6/11.

Wielkosci  wkladek bezpiecznikowych przedstawiono na jednokreskowym schemacie zasilania
rys. E1-3.

TZ typ ON 33-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llosé
1. | Obudowa metalowa do plombowania ON 33-2,5 1 szt.
2. | Rozigcznik bezp. SPX NHO0 3p 63A SPX NHO00 3p 63A 1szt.
3. | wkiadka bezpiecznikowa NHOO 50A NHO00 40A 3 szt.
4. | Szyna CU PEN 1 szt.

1.3.3  Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Zainstalowa¢ przy wejsciu gtéwnym, wewnatrz budynku rys. nr E6/11, Przeciwpozarowy Wylacznik
Pradu w tablicy PWP typu EVA 3 125A w obudowie ON 37-2,5 ,,Sypniewski” lub rownowazny.
Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowa¢ ochronnik przepigciowy klasy 1+2 Up-1,5kV, limp.-25kA i dwie
tablice licznikowe 3f (przystosowane do plombowania) .

L.P. Nazwa materiatu Typ llosé
1. | Obudowa metalowa do plombowania ON 37-2,5 1 szt.
2. | Ochronnik nr ref. 951400 DEHNventil KI. 1+2 DV M TNS 255 1 szt.
3. | Przeciwpozarowy wytacznik pradu EVA 125A 1szt.
4. | Listwa rozgatezna (do plomb.) 5x35mm2 1szt.
5. | Tablica licznikowa 3-fazowa 2szt

Istniejacy tablice wyltacznika pradu przewidziano do demontazu.

Ochrong przed przepigciami wykona¢ zgodnie z PN-IEC/60364-4-443/1999 oraz PN-IEC 664-1:1998.

1.3.4  Rozdzielnica budowlana RP
W miejscu oznaczonym na planie instalacji elektrycznej rys. nr E6/11 zainstalowaé rozdzielnice
budowlang RP . W rozdzielnicy zainstalowa¢ nastepujacy osprzet instalacyjny:

RP typ ON 68-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llosé
1. | Obudowa metalowa nascienna ON 68-2,5 1szt.
2. | Kontrola napiecia 3-fazowa 1szt.
3. | Gniazdko 230/z 16A serwisowe 2P+Z 16A TH35 1szt.
4. | Wytacznik instalacyjny 1p S301 B10-16 28 szt.
5. | Wylacznik instalacyjny 1p S301 C16 12 szt.
6. | Wylacznik instalacyjny 1p S301B 25A 1szt.
7. | Wylacznik réznicowo-pradowy 25A, 30mA 2p AC P302 30mA 25A AC 3 szt.
8. | Wylacznik rdznicowo-pradowy 25A, 30mA 4p AC P304 30mA 25A AC 5 szt.
9. | Wylacznik r6z-prad. P302, 30mA 25A A P302 30mA 25A A 12 szt.

10. | Wytacznik r6z-prad. P312, 30mA 25A AC P312 30mA 25A B16 1 szt.
11. | Listwa rozgatezna 5x35mm2 1szt.
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Istniejace szafki bezpiecznikowe nalezy zdemontowac i zastapi¢ je nowymi rozdzielnicami.
Rozdzielnice zabezpieczyé nadprozami z dwuteownika 100mm.

1.3.5 Pomiar rozliczeniowy obwodéw elektrycznych

Pomiar rozliczeniowy zuzycia energii elektrycznej budynku zainstalowa¢ w rozdzielnicy budynku szkoty
PWP. Rozdzielnice zainstalowa¢ na parterze wg rys. E6/11 na wysokosci 1,3m od poz. posadzki.
Zabezpieczenia obwodoéw przedstawiono na rys nr E1-3.

1.3.6  Oswietlenie korytarza i klatki schodowej

Przewidziano wymiane istniejacej instalacji oswietleniowej budynku i zastgpienie nowg o napieciu 230V,
50Hz. Podzial obwodow o$wietleniowych przedstawiono na jednobiegunowym schemacie zasilania
oswietlenia rys. E1 planach sytuacyjnych rys nr E6-7.
Przewidziano:

e 8 wypusty oswietleniowe klatki schodowej i korytarza - Uni LED 41W 4000K OPAL 4000K

e 3 wypusty oswietleniowe klatki schodowej i korytarza - Modena LED 24W 4000K Biaty 4000K

1.3.7  Oswietlenie wejScia zewnetrzne

Instalacje zasilajacg o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm2 p/t w rurce PESZLA RKWG-P
18-22 . Przewidziano sterowanie oprawami za pomoca mikrofalowego czujnika ruchu 230V z WZ, S0Hz.
Przewidziano:
e 4 wypusty na zewnatrz budynku - naswietlacz LED 20W/230V z sensorem ruchu i zmierzchu z
mozliwoscig sterowania rowniez rgcznego tacznikiem 1-bieg. Rozmieszczenie tacznikdéw
przedstawiono na rys nr E7.

1.3.8  Oswietlenie pomieszczen

Instalacje zasilajaca oswietlenia 230V, 50Hz wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm2 p/t. Stosowac
osprzet instalacyjny o szczelnosci P20 p/t. a w pomieszczeniach wilgotnych P44 p/t L.aczniki mocowaé
na wysokosci 1,3 po poziomu podtoza.
Przewidziano:

e 5 wypustéw oswietleniowych - Presto AS 1x80W 152 mm Nastropowy T5/G5

® 2 wypusty o$wietleniowe - Latte LED 52W 4000K PRM 4000K

e 2 wypusty oswietleniowe - Fibra LED 69W 4000K 1272mm/145mm 4000K

18 wypustow o$wietleniowych - Parabolic LED 2x13,5W 4000K NT 600x600
16 wypustow oswietleniowych - Monza Il LED 28W 4000K OPAL 4000K
1 wypust o$wietleniowy - Modena LED 24W 4000K Bialy 4000K

9 wypustow o$wietleniowych - Modena LED 18W 4000K Biaty 4000K
11 wypustow oswietleniowych - POP Il LED Nastropowy 44W 4000K OPAL

® o o o o

Sterownie zatagczaniem o$wietlenia w sanitariatach oraz korytarzu odbywac si¢ bedzie wylacznika
zmierzchowego i czujnika ruchu ( oprawy- komunikacja) oraz rgcznie wg potrzeb uzytkownika
tacznikiem 1-bieg.

W toaletach czujnik ruchu powinien posiada¢ ustawiong zwloke czasowa na poz. 4min .

Zalaczanie oswietlenia dokonywane bedzie za pomoca:

e facznika klawiszowego 1-biegunowego, biatego, z ramka pojedyncza, p/t, 16A, 250V,

® facznika klawiszowego 1-biegunowego, hermetycznego 1P-44 biatego, p/t, 16A, 250V,

® lacznika klawiszowego schodowego , bialego, z ramka pojedyncza, p/t, 16A, 250V,
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Instalacje o$wietlenia 230V , S0Hz piwnicy wykonaé przewodem YDYp 3x1.5 mm? n/t, w rurkach RB22

VVVVVYVY

® lacznika klawiszowego swiecznikowego , biatego, z ramka pojedyncza, p/t, 16A, 250V,

e Mikrofalowy czujnik ruchu, ultra ptaski OR-CR-240 ORNO

zasilanie: ~230V/50Hz

czas swiecenia: min: 10 sek.+3 sek. max: 12 min.= 1 min.
zasieg czujnika: max. 1-8 m (promien)

natezenie $wiatta: <3-2000 lux

max. obcigzenie: 2000W

kat widzenia czujnika: 360°

wspolpracuje z oswietleniem LED-owym

rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne

regulacja: czasu Swiecenia, czutosci natezenia $wiatta (luxy) i zasiegu wykrywania ruchu
dostepne kolory: biaty

stopien ochrony: IP20

wymiary:11,5 cm (s$r.)

Przyjete poziomy natezenia o§wietlenia:
korytarze, schody — 150 Ix

sale dydaktyczne lekcyjne — 300 Ix
sifownia — 300 Ix

kuchnia — 500 Ix

pomieszczenia gospodarcze — 200 Ix

sala dydaktyczna komputerowa — 500 Ix

1.3.9  Oswietlenie piwnicy

Stosowac osprzet instalacyjny o szczelnosci 1P-44 pit.
Przewidziano:

e 7 wypustéw - oprawy oswietleniowe - Modena LED 24W 4000K Bialy 4000K

1.3.10 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 o obiektach zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne (drogi

1.W celu jednoznacznej

°

ewakuacyjnej i strefy otwarte;j).

7 wypustow - Cronus 1x2W LED NM/M 2,0h
2 wypusty na zewnatrz SIRIOS 11W TC-SEL MNS11-3H IP65

2.0swietlenie awaryjne pomieszczen zrealizowano za pomocg opraw:

W celu zasilenia odbiornikéw dla potrzeb pracy biurowej zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych

13 wypustéw - Centra LED NT 3W 2h NM optyka otwarta wyposazonymi w elektroinwertery 2h.

zapewni¢ wartos¢ natezenia oswietlenia, co najmniej 1,251x na drodze ewakuacyjne;j.

1.3.11 Instalacja gniazd wtyczkowych

230V w nastepujacych grupach :
zestawy gniazdowe logiczno —elektrycznych DATA / PEL 10/16A, 230Va.c. + RJ45 kat 6

komputerowe,
gniazda wtyczkowe 16A 230Va.c, [IP44 pojedyncze - ogdlnego stosowania,
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identyfikacji kierunku ewakuacji przewidziano os$wietlenie kierunkowe
realizowane za pomocg opraw kierunkowych rozmieszczonych odpowiednio w budynku. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego umieszczono na drogach komunikacji klatki schodowej, korytarza . Klosze
opraw oznaczy¢ emblematami ,,zielonej strzatki" lub ,,wyjscie ewakuacyjne” wskazujacymi kierunek
wyjscia z obiektu.
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e gniazda wtyczkowe 16A 230Va.c, [IP20 podwdjne - ogdlnego stosowania,

Kazdy obwod gniazd wtyczkowych zabezpieczono wylgcznikiem nadpragdowym od przecigzen
z przekaznikiem réznicowopradowym 30mA.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ w oparciu o:

1. gniazda wtyczkowe 10/16A, 230V, IP-20 podwdjne, z bolcem uziemiajagcym, dla pomieszczen
ogolnych, biurowych, dydaktycznych na wysokosci 0,3m od poz. posadzki

2. gniazda wtyczkowe 10/16A, 230V, pojedyncze z bolcem uziemiajacym, hermetyczne, w sanitariatach,
kuchni — ( 0,15m nad blatem roboczym),

3. gniazda wtyczkowe 10/16A 2+2P/Z podwojne z blokada w zestawach komputerowych (czerwone) na

wysokosci 0,3m od poziomu posadzki.

W sanitariatach gniazdka wtyczkowe nalezy mocowac zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-7-701.

Instalacje gniazd wtyczkowych w budynku nalezy wykona¢ jako podtynkowa z zastosowaniem
przewodow typu YDYzo 3x2,5mm? dla obwodow 1-fazowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych w piwnicy wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm?/750V n/t. w rurkach
ochronnych RB22. Stosowaé osprzet instalacyjny o szczelnosci 1P-44 n/t.

1.3.12 Instalacja pompy ciepla powietrze
Dla potrzeb wykonania instalacji zasilajacej pompy ciepta c.w.u. nalezy wykonaé:

- obwod z tablicy RP przewodem YDYzZo 3x4mm? ukltadanym w rurkach ochronnych RB22 do tablicy

TPC. Tablice TPC wykona¢ typu RH-18 IP-65 wyposazong aparature zabezpieczen oraz:
- w listwy zaciskowe dla toréw N i PE,
- wspornik montazowy TH 35,
- etykiete samoprzylepng do opiséw

TPC typ RH-18 IP65

L.P. Nazwa materiatu Typ llosé
1. | Rozdzielnica natynkowa 18 modutowa RH-18 1 szt.
2. | Roztacznik 1S25/1p IS 32/1p 1szt.
3. | Wytacznik nadpradowy S301 B16 S301 B16 5 szt.
4. | Wylacznik réznicowo-pradowy P302 30mA, 25A P302 30mA 1szt.

Obwdd zabezpieczono w tablicy RP zabezpieczeniem nadmiarowo-pradowym S301 B25.

Instalacje zasilania i sterowania urzadzen technologicznych instalacji c.w.u. wykonaé zgodnie w
dokumentacja producenta Viessmann sp. z 0.0. i DTR—kami tych urzadzen (urzadzenia i aparatura
technologiczng stanowia dostawe dystrybutora technologii instalacji c.o. ). Podtaczenia
przewodow do sterownika , czujnikow i innych urzadzen technologicznych dokonacé scisle wg
instrukcji technicznych dostarczanych wraz z urzadzeniami.

1.3.13 Instalacja piorunochronna
Budynek posiada instalacj¢ piorunochronng zgodnie z norma PN-EN 62305.

1.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W projektowanym uktadzie zasilania TN-S przyjeto nastepujacy system ochrony przeciwporazeniowe;j:
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja czesci przewodzacych czynnych.
- Ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez samoczynne wylgczenie zasilania.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
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Wszystkie czesci metalowych urzadzen elektrycznych, nalezy podtaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”.
Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwosci wystgpienia niebezpiecznych napiec
dotykowych czgsci przewodzacych — nalezy zainstalowaé gldwna szyne potaczen wyrownawczych GSU
taczaca ze soba nastepujace czgsci przewodzace:

- Przewdd ochronny PE - WLZ budynku.

- Przewdd ,,PEN” w Tablicy TZ.

- Przytacze gazu, wody i kanalizacji.

- Ochronnik przepigciowy spetniajacy wymagania klasy ,,1+2”.

* Dla potrzeb uziemienia przewodu ochronnego PE w tablicy PWP projektuje si¢ wykonanie
uziomu zewnetrznego szpilowego. Uziom zewngetrzny wykonaé jako uziom sztuczny pionowy
3x® 16 ELKO-BIS lub réwnowazny , 1=3m skladajacego sie z pretow uziomowych, zaciskow
wkrecanych glowicy tacznika, szpicy potaczonego bednarkg FeZn 30x4mm za pomocg ztacza
kontrolnego z szyng GSU.

= Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé poprzeczny sprawdzajacy wykop od $ciany
budynku do miejsca pograzania uziomu w gruncie.

= W razie koniecznosci wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub pograza¢ na wigksza gltebokoscé.

Gloéwna szyng uziemiajacg zainstalowa¢ w piwnicy zgodnie z rys. E10.

e Dostepne czesci przewodzace tj. czgsci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenia izolacji moga
znalez¢ si¢ pod napieciem, takie jak :

- polaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe
- ochronniki przepigciowe
- przewdd ochronny PE

Potaczy¢ przewodem LgYzo 16mm?
e Obce:
- rury i inne metalowe ciagi instalacyjne nieelektryczne wewnetrzne budynku

( gazowe, wodociaggowe, C.0.),
- uziemienia naturalne i sztuczne ,metalowe elementy konstrukcji budynku.

Polaczy¢ przewodem LgYzo 4mm?2
Dla wykonania ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji 230/400V , 50Hz nalezy

wykorzystaé:

® szyn¢ ochronno-neutralng PEN w tablicy TZ
e dodatkowe zyly PE i N w kazdym przewodzie wielozylowym;
Glowna szyne uziemiajacg przytaczy¢ do uziomu fundamentowego.
Calos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC/60364-4-41/2000.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodéw oraz pomiar uziemienia ochronnego. Mierzona
warto$¢ uziemienia tablicy TZ nie powinna przekroczy¢ 10[€2].
Wyniki z przeprowadzonych pomiardéw nalezy zaprotokotowac.
Przy wykonywaniu robét instalacyjnych moga by¢ zatrudnione wytacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiednie uprawnienia.
Przewody uktadaé¢ pod tynkiem wzdluz linii prostych réwnolegtych lub prostopadtych wzgledem $cian
i sufitow.
W miejscach koniecznych zblizen i skrzyzowan z instalacjg wodna, CO itp. oraz przy przejsciach przez
Sciany i stropy — przewody instalowa¢ w rurkach ochronnych RB22.
Stosowac osprzet posiadajacy certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce.
Wykonawca do protokolu koncowego robot winien dotaczyé o$wiadczenie stwierdzajace, ze instalacja
spelnia wymogi przepisow budowy urzadzen elektrycznych zapewniajacych bezpieczenstwo ich
uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty.
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1.5 Wymagania w zakresie BHP i ochrony srodowiska

W wymaganiach ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r. — zagrozenie dla
srodowiska nie wystepuje.

2. OBLICZENIA
2.1Bilans mocy: WLZ —budynku

Nazwa urzadzenia
Pz [kW] kz Pp [kW]
oswietlenie 2.1 0,8 1,7
gn. wtycz. ogélne 230V 10 0,6 6,0
| gn. wtycz. 230V komputerowe 12 0,55 6,6
kuchenki elektryczne 12 0,7 8,4
pompa C.W.U 3 0,75 2,25
Suma | 39,1 24,93

gdzie:

Pp — moc przytaczeniowa lokalu
Pz — moc zainstalowana

kz — wspotczynnik jednoczesnosci

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 25[kW], po modernizacji instalacji elektrycznej nie ulegnie zmianie.
Prad obliczeniowy wynosi: 38A - nalezy zastosowaé zabezpieczenie w TZ: 3x40A (wg mocy
zamowionej). Moc zapotrzebowana zgodnie z umowa Nr 1366/4/04/2014 z dnia 07.04.2014r.

2.2 Dobor przewodow na dlugotrwala obcigzalnosci przecigzalno$¢ pradowa
2.2.1 Dobor dla WLZ - P, =25[kW]

B P, 25000
V3-U,-cosp +3-400-0,95

I,= 40 A — znamionowy prad zabezpieczenia,
k, = 1,6 — wspbtczynnik krotnosci pradu powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacegol,6
I;— wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu, w [A].

Iy

38[A]

Wyznaczenie dlugotrwalej obcigzalnosci i przecigzalnosci pradowej przewodu

Iz<I,< 1,
k;

22 4=

Skad I, > 41,9 [A],

I,

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (sposob utozenia przewodu B1 dla trzech zyt obcigzonych)
powyzszy warunek spetnia przewéd 5xLgYzo 25mm?, dla ktorego, po uwzglednieniu wspdlezynnikow
poprawkowych wynikajacych z utozenia przewodu Iz = 77[A].

Nalezy zastosowa¢ przewod SxLgYzo 25mm? i zabezpieczy¢ w tablicy TZ 3x40A

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail:
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2.2.2 Dobor przewodow linii zasilajgcych dla tablicy TPC - zasilanej jednofazowo

Przewdd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksymalnej 5,0kW dla wszystkich lokali oraz obw.
administracyjnych zasilanych jednofazowo.

L P _ 5000
B cosp - Up~ 0,95-230

=229 [4]

I, =25 A prad znamionowy zabezpieczenia

12>27,6 [A]

Na  podstawie normy  PN-IEC  60364-5-523  powyzszy  warunek  spetnia  przewdd
YDYpzo 3x4mm’, dla ktérego, po uwzglednieniu wspolczynnikéw poprawkowych wynikajacych
z utozenia przewodu I; =34 A.

Nalezy zastosowaé przewod YDYpzo 3x4mm” i zabezpieczy¢ w RP

2.3 Dla najbardziej oddalonego pomieszczenia - II pi¢tro

Ponizsze obliczenia pozwolg sprawdzi¢ czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym ochrona
przeciwporazeniowa realizowana przez samoczynne odigczenie napiecia zasilania jest skuteczna.
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:

Iy =2 1,

0,95 - U,
K=

Gdzie:

I, — prad zadzialania zabezpieczen zwarciowych w wymaganym czasie,
I.1— spodziewany prad zwarcia jednofazowego,
U,— napigcie fazowe sieci,
Zs — spodziewana impedancja obwodu,
Do obliczen przyjeto:
t = 0,4s — maksymalny czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego —k = 4,1
I,=1,"k=40-41=164A4
Z; = (TR)? + (TX)? = 0,91
l
=0,9[Q/k
~— = 09l0/km]
X =0,1[Q/km]

Warunek speliony
Sprawdzenie warunku szybkiego wytaczenia:
Poniewaz,

Ly >1, (241A> 230A4),

1,2x0,91Q x 164 4 <230V

178V < 230V
Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne wytaczenie zasilania jest skuteczna.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
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W pozostatych obwodach impedancja petli zwarciowej jest mniejsza przy nie wiekszych wartosciach
pradow znamionowych zabezpieczen. Przyjmuje si¢, ze warunek skutecznosci samoczynnego wytaczenia
zasilania zostanie zachowany w calej instalacji.

2.4 Obliczenie spadkow napiecia dla WLZ

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu wewnetrznej linii zasilajace;j.
100 <
AU% = )/S—U%Z:l Pl' * Li

AU _100-25000- 15
%~ 57.25-4002

=0,2% < 0,5%

Spadek napiecia dla WLZ ponizej wartoSci dopuszczalnych.

3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC/60364-4-443/1999 i PN-IEC 664-1:1998 oraz zaleceniami
dostawcy energii nalezy zastosowac ograniczniki przepiec.

Ochrona przeciwprzepieciowa spetniajaca wymagania klasy B+C (wg VDE ). Zalecane ochronniki
warystorowe:

4. DEKLARACJE ZGODNOSCIOWE

Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marca 2003 r., ktdry wdraza postanowienia dyrektywy Unii
Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywa 93/68/EWG. Urzadzenia elektryczne
niskiego napiecia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielnicy Rnn oraz Szafki licznikowo pomiarowej
TL musza posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE, jak rowniez odpowiednie oznakowania CE.

5. INFORMACJA BIOZ

Na podstawie art.2la ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz.1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 Nr 5,
poz. 42, NR 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676),
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla powyzszego zadania:

— Lokalizacja budynku: ZPR ul. Nowa Kolonia 9 w Walimiu ,
- Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/
Zakres robdt obejmuje:
- roboty elektryczne.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW W OBREBIE PROWADZONYCH PRAC:
Roboty prowadzone beda w istniejgcym i funkcjonujgcym obiekcie mieszkaniowym wielorodzinnym.
W trakcie prowadzenia prac zwraca¢ uwage na istniejgce instalacje. Przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas realizacji inwestycji:
- prace w poblizu napiecia lub pod napieciem — zagrozenie porazenia pradem,
- przycisniecie, uderzenie twardym przedmiotem.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢ przed przystapieniem do robét przeszkoleni w
zakresie BHP. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie, kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami do pracy na danym stanowisku.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Podczas wykonywania prac nalezy stosowac:

ubrania robocze, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski, odpowiedni sprzet ochronny i

- zachowaé szczegolng ostroznos¢,

- teren robot powinien by¢ ogrodzony, oznakowany i zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy
wejscie i przechodzenie osobom postronnym w rejonie prowadzenia robot.

6. WNIOSKI KONCOWE

Prace elektro-montazowe musi wykonac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia dokonujac montazu
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MGPiB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r.
poz.46), oraz ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm PN -91/92/93/E-
05009/PN-IEC 60364. Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw
rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznos$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki
pomiaréw zaprotokotowac i dotaczyé do koncowego protokotu odbioru robét.
Szczegdlowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét:

a. Roboty wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym.

b. Spetnia¢ wymogi instytucji uzgadniajacych i opiniujacych.

c. Przestrzega¢ interesu stron i osob trzecich, warunkéw BHP i ppoz.

d. Uporzadkowac teren po zakonczeniu robot.

e. Doprowadzi¢ malaturg $cian do stanu sprzed remontu.

UWAGA!

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny , wiec dopuszcza sie, stosowanie urzadzen "rownowaznych” co do ich celdw i parametréw , a
wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentaciji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standartu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobdw zastosowanych w
dokumentacji.

Projektowat :

Rafat Czechowicz
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