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KOSZTORYS INWESTORSKI.ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-39 Przytacze kanalizacji sanitarnej
11 1-24 Roboty ziemne
1.2 25-39 Zasilanie pompowni
2 40 - 46 Odtworzenie nawierzchni
3 47 - 47 Odtworzenie nawierzchni-nawierzch-
nia zielen
4 48 - 48 Optaty
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
W tym:
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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KOSZTORYS INWESTORSKI.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przytacze kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03-
1|analogia
0,395 km 0,395
RAZEM 0,395
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- |m3
d.1./0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydoby-
1 ciem urobku - 30% recznie
100,38 m3 100,380
RAZEM 100,380
3|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach za- |m3
d.1./01 0807-01 |bezpieczonych obudowa OW WRONKI - typ stupowy; szerokos¢ wy-
1 kopu 1,0 m - 70% mechanicznie
208,6 m3 208,600
RAZEM 208,600
4/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢do1  [m3
d.1./0108-05 km grunt.kat. I-1l
1
161 m3 161,000
RAZEM 161,000
5/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.1./0108-08 km
1 Krotnosé = 10
161 m3 161,000
RAZEM 161,000
6|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych gtebokosci  |m3
d.1./01 0312- |do 3.0 mi szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. IlI-IV
1/0502
372,98 m3 372,980
RAZEM 372,980
7/KNNR 1 Podsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr. 20 cm |m3
d.1./0608-02
1
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
8/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-02
1
148 m 148,000
RAZEM 148,000
9/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
1
211 m 211,000
RAZEM 211,000
10/KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.1./18 0421-03 |wcisk do $r. zewn. 200 mm
1|analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
11/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, |m
d.1./18 0109-07 |PEHD) o sr. zewnetrznej 160 mm
1
57 m 57,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 57,000
12|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1./18 0517-02 |rurg teleskopowg
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13|/KNR-W 2- |Pompownia wéd deszczowych Dn 2000 wraz z wyposazeniem zgod- |stud.
d.1./18 0516-01 \nym z dokumentacja
1|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 4- |Wymiana lub uzupetnienie zrédet swiatta w oprawach oswietlenia szt.
d.1./03 0616-05 |zewnetrznego - wymiana lampy w oprawie rteciowej
1|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - pod- |m3
d.1./18 0513-08 |stawa studni betonowa
1|analogia
1,25 m3 1,250
RAZEM 1,250
16|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 stud.
d.1./18 0514-01 |mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. I-II - gtebokos¢
1|analogia 3m
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
17|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - pod- |m3
d.1./18 0513-08 |stawa studni betonowa
1|analogia
3,15 m3 3,150
RAZEM 3,150
18|KNNR 1 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm |m3
d.1./0608-02 zageszczona do 98% wg wsp. Proctora
1
96 m3 96,000
RAZEM 96,000
19/KNR-W 2- |Wtaczenie w istniejacg studnie szt.
d.1./18 0527-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- |Wpust podwdrzowy Dn400 z filtrem i osadnikiem klasa B125 szt.
d.1./18 0524-01
1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21/KNR 2-02 |Odptyw deszczowy do rury spustowej - Wpust deszczowy Dn 100 Od- |m
d.1./0510-06 ptyw pionowy
1|analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
22|KNR 2-02 |Rury spustowe okraggte o sr. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1./0510-02
1|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1./18 0706-02 1
1 préb.
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
24 Monitoring sieci kanalizacyjnej -inspekcja kamera kpl.
d.1.|analiza in-
1/dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45310000- |Zasilanie pompowni
3
25/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 5 Kopanie rowodw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1./0701-03
2
(46)*0,4*0,8 m3 14,720
RAZEM 14,720
27/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido |m
d.1./0706-01 0.4m
2 Krotnos¢ = 2
46 m 46,000
RAZEM 46,000
28 KNNR 5 Rura ostonowa DVK 50 m
d.1./0705-01
2
46 m 46,000
RAZEM 46,000
29/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-01 Kabel elektroen.miedz.YKY 3x4,0;0,6/1 kV
2
46 m 46,000
RAZEM 46,000
30|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV |m3
d.1./0702-03
2
(46)*0,4*(0,7-0,2) m3 9,200
RAZEM 9,200
31/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda szt.
d.1./0606-01 wykonania udarowa) - grunt kat.I-Il
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania uda- |szt.
d.1./0606-03 rowa) - grunt kat.I-1l za nastepne 1.5 m dtugosci
2 Krotnosé = 2
poz.31 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz |m
d.1./0103-06 beton
2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
34|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane 'm
d.1./0203-02 do rur
2 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x4,0;0,6/1 kV
18 m 18,000
RAZEM 18,000
35/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 4 szt.
d.1./1204-01 mm?2
2
545 szt. 10,000
RAZEM 10,000
36|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 szt.zyt
d.1./1203-02 pod zaciski lub bolce
2
poz.35 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
37/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane |m
d.1./0202-02 w szafce pompowni
2 Przewdd miedziany LgY 4,0 mm2, 750 V
5 m 5,000
RAZEM 5,000
38/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-04
2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR 4 Przepust wodo i gazoszczelny w $cianie d=50 przej-
d.1./12017-11 Scie
2|analogia
1 przej- 1,000
Scie
RAZEM 1,000
2 Odtworzenie nawierzchni
40/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.2|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
127 m?2 127,000
RAZEM 127,000
41/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?
d.2|0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
127 m? 127,000
RAZEM 127,000
42/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?
d.2/0104-08 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci ponad 10 cm
127 m?2 127,000
RAZEM 127,000
43/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mie- |m?
d.2|0111-03 szarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
127 m?2 127,000
RAZEM 127,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mie- |m?Z
d.2/0111-04 szarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po
zageszczeniu
127 m?2 127,000
RAZEM 127,000
45/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu  |m?2
d.2|0317-03 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
nieniem spoin zaprawg cementowa
127 m? 127,000
RAZEM 127,000
46/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - doda- |m?
d.2/0317-08 tek za 1 cm rdznicy
127 m? 127,000
RAZEM 127,000
3 Odtworzenie nawierzchni-nawierzchnia zielen
47/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z na- |m?
d.3/0401-04 wozeniem
analogia
663 m? 663,000
RAZEM 663,000
4 Optaty
48 Opracowanie powykonawczy geodezyjny zakresu opracowania oraz |kpl.
d.4|analiza in- |zakresu realizacji z roku 2018
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 2482,1878
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llos¢

1. inw.

1. wyk.

Ce-
na
jedn.

War-
tosé

Gru-
pa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
ba

ak-
sy-

al-
ny

Ra-
ba

Za-
sto-
SO-
wa-
ny

.|azofoska

0,0332

0,0332

.|Beton zwykty z kruszywa natural-

nego B 12,5

m3

7,9100

7,9100

.|Blacha stalowa ocynkowana ptas-

ka, o grubosci 0,5-0,55 mm

18,840

18,840

.|Cement 25 kg bez dodatkéw

kg

4 843,7
800

4 843,7
800

.|Deski iglaste obrzynane 19-25

mm kl. [l

m3

0,2530

0,2530

.|Deski iglaste obrzynane 28-45

mm kl. Il

m3

0,1070

0,1070

.|drewno na stemple budowlane

okragte iglaste korowane

m3

0,0600

0,0600

.|Folia kalandrowana z PCW uplas-

tycznionego grub.powyzej 0.4-0.6
mm gat.l/Il

m2

19,320

19,320

.|Kabel elektroen.miedz.YKY 3x4,0;

0,6/1 kv

m

47,840

47,840

10

Kabel elektroen.miedz.YKY 5x4,0;

.10,6/1 kv

m

18,720

18,720

11

kineta studzienki z PE

szt.

8,0000

8,0000

12

Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wkre-

.|tami,6 mm

46,200

46,200

13

Kompletna przepompownia wraz

.|z wyspoazeniem :- Rurociagi

ttoczne wewnatrz przepompowni
o srednicy DN125

- Orurowanie pompowni ze stali
nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN
10088-1) o gr. $cianki min. 2
[mm]

- Kolana ze stali nierdzewnej 1.
4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.
4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne ze stali nie-
rdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1,
wymiary wg PN-EN 1092-1)

- Zasuwa nozowa PN10 do scie-
kow (przytacze kotnierzowe wg
PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10
(PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg
PN-EN 558, kotnierze PN-EN
1092-2)

- Prowadnice rurowe ze stali nie-
rdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

kpl.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llos¢

1. inw.

1. wyk.

Ce-
na
jedn.

War-
tosé

Gru-
pa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
ba

ak-
sy-

al-
ny

Ra-
ba

Za-
sto-
SO-
wa-
ny

- tancuch z szeklami do pompy ze
stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN
10088-1)

- Drabina ztazowa ze stali nie-
rdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
ze szczeblami antyposlizgowymi
wg PN-EN 14396

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewne;j 1.
4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali
nierdzewnej 1.4301 (PN-EN
10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzew-
nej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nie-
rdzewnej A2

- Pofaczenie rurociggu ttocznego
RK - kotnierz/PE

- Pofaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, mon-
taz na obiekcie

- Wtaz ze stali nierdzewnej 1.4301
o wymiarach 1200 x 800 [mm]

14

Koncéwka kablowa do zapras., K

14 mm2

10,300

10,300

15

kostka betonowa

130,17
50

130,17
50

16

krawedziaki iglaste kl.II

0,0635

0,0635

17

Krag betonowy o wysokosci 500

.mm i $rednicy 1000 mm

42,000

42,000

18

ksztattki kanalizacyjne jednokieli-

.|chowe PVC z uszczelka do $r.

zewn. 200 mm

8,0000

8,0000

19

lampa zewnetrzna zgodna z opi-

.|sem

5,0000

5,0000

20

materiat uszczelniajgcy

kpl.

1,0000

1,0000

21

monitoring sieci - inspekcja kame-

.|rg

m

395,00
00

395,00
00

22

nasiona traw

kg

13,260

13,260

23

Odptyw deszczowy do rury spus-

.|towej - Wpust deszczowy Dn 100

Odptyw pionowy

kg

35,720

35,720
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ |Il.inw. |Il. wyk.| Ce- War- | Gru- | Do- Ce- |Ra-|Ra-
p. na tos¢ pa |staw- [nado-| ba | ba
jedn. ca |staw-| t t
cy m | za-
ak- | sto-
sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
24|0pracowanie powykonawczy ge- |kpl. | 1,0000 1,0000
.|odezyjny zakresu opracowania
oraz zakresu realizacji z roku
2018
25|0Osprzet do uziom.pret-grot stalo- [szt | 3,0000 3,0000
.lwy 12,8 mm
26|0sprzet do uziomdw pret.-ztgczka [szt | 9,0000 9,0000
.112,8 mm
27 |piasek m3 [31,775 31,775
. 4 4
28|Piasek m3 | 5,1520 5,1520
29|Piaski do betondw zwyktych natu-|m3 (403,92 403,92
.|ralne 00 00
30|pokrywa zeliwna szt. | 8,0000 8,0000
31|Pospotka t 13,600 13,600
. 0 0
32|przejscie szczelne dla rury PVC szt | 1,0000 1,0000
.|200
33|Przepust wodo i gazoszczelny w [szt | 1,0000 1,0000
.|$cianie d=50
34|Przewdd miedziany LgY 4,0 m 5,2000 5,2000
.\mm2, 750V
35|Rura elektroins.PVC gtadka,sztyw. ' m 22,880 22,880
.|RL28-32 0 0
36|Rura ostonowa SRS 50 m [47,840 47,840
. 0 0
37|Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 MPa- |m |58,140 58,140
./woda 0,6 MPa), o srednicy 160 0 0
mm
38|Rura PVC kanalizacyjna zewnetrz- [m |150,96 150,96
.|na, kielichowa, o srednicy i gru- 00 00
bosci scianki 160x4,7 mm
39|Rura PVC kanalizacyjna zewnetrz- [m |215,22 215,22
.|na, kielichowa, o srednicy i gru- 00 00
bosci scianki 200x5,9 mm
40|rura teleskopowa szt. | 8,0000 8,0000
41 |rury stalowe gwintowane ocynko-\m | 1,5000 1,5000
./wane $r. 50mm
42|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 | 0,0411 0,0411
43|Spoiwa cynowo-otowiane LC60 |kg | 0,2520 0,2520
44/|Stopnie zeliwne do kanatow szt |56,000 56,000
. 0 0
45 |ttuczen kamienny sortowany m3 | 1,2600 1,2600
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ |Il.inw. |Il. wyk.| Ce- War- | Gru- | Do- Ce- |Ra-|Ra-
p. na tos¢ pa |staw- [nado-| ba | ba
jedn. ca |staw-| t t
cy m | za-
ak- | sto-
sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
46|trzon studzienki rura karbowana |m 8,4000 8,4000
47|Uchwyt do rur spustowych ocyn- |szt {10,230 10,230
.|kowany, o srednicy 100-120 mm 0 0
48|Uchwyty szt. 146,200 46,200
. 0 0
49|uszczelka szt. | 16,000 16,000
. 0 0
50|uszczelki gumowe ptaskie szt. | 1,0000 1,0000
51|Uziom stalowy miedziowany o szt. 12,000 12,000
.|dtug. 1.5 m 0 0
52|woda z rurociggu m3 | 1,7300 1,7300
53|woda z rurociggu m3 | 8,2550 8,2550
54|Wpust podwdérzowy Dn400 z fil-  |szt. | 3,0000 3,0000
.|trem i osadnikiem klasa B125
55|wytaczniki nadpradowe szt. | 1,0000 1,0000
56|Zaprawa cementowa M 7 m3 | 2,5200 2,5200
57|zawory przelotowe z zeliwa ciagli- [szt. | 0,1000 0,1000
.|wego z zaworem spustowym
58|Ztgczka kompens.do rur z tw.szt. |szt | 9,0200 9,0200
59|materiaty pomocnicze zt
60|Materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-12-
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KOSZTORYS INWESTORSKI.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm lloé¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 2,8956
2.|Ciggnik siodtowy z naczepg 16 t (1) m-g 1,8753
3./Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 1,20 m3 (1) m-g 39,0082
4.|mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez m-g 2,8956

ciggnika
5./Mfoty pneumatyczne m-g 2,1300
6. obudowa OW WRONKI-typ stupowy m-g 48,1866
7. pita do ciecia ptytek m-g 3,1750
8.|Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0,2591
9.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,0625
10./Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,9954
11./Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 135,2400
12./Samochdd samowytadowczy 10-15 t (1) m-g 17,3138
13./Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,7360
14.|samochdd skrzyniowy' m-g 6,4088
15./Samochdd skrzyniowy 5-101t (1) m-g 3,6800
16./Samochdd skrzyniowy 5-101t (1) m-g 31,8440
17.|samochdd wiezowy z balkonem m-g 2,9000
18.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,4953
19.|$rodek transportowy m-g 25,6000

20.|ubijak spalinowy m-g 6,7310

21.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,5461

22.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 2,8956

23.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 1,0287

24.|Wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 49,6400

25.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 16,6880

26.|Zespot pradotwodrezy 1-faz.przenosny 2,5kVA m-g 2,1300

27.|zuraw samochodowy m-g 2,1204
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