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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dzialki lub terenu :

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wigcej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia;

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociagowej — projekt sieci przesylowej z miejscowosci

Klasztome do miejscowosci Strumienno dz. nr ewid. dz. nr 25, 63/5 obreb Klasztorne oraz 12, 17/1, 1712, 42 obrgb
Strumienno gm. Bierzwnik.
Zaprojektowang siecia, wodociggowa, bedzie dostarczana woda pitna mieszkancom wsi Strumienno. Sie¢ zostanie
uzbrojona w hydranty p.poz. zapewniajace korzystanie z wody w przypadku ewentualnego pozaru. Przed
miejscowoscia Strumienno zostanie zamontowany w studni zestaw do podwyzszenia cisnienia na parametry
Qpoz=5l/s i cisnienie na hydrancie 0,2MPa. Sie¢ zostanie takze wyposazona w zasuwy odcinajace wodg na
wybranych odcinkach.

Zakresem opracowania jest:

Dane techniczne sieci wodociagowe do wykonania.

- sie¢ wodociggowa @ 110 PE diugosci 4 185,47 m
- sie¢ wodociggowa @ 110 PE RC dlugo$ci 187,72 m
- studnia z zestawem 2 pomp — HYDRO-NM 45.B5/11.2 do podwyzszenia cisnienia o glghokosci 2,00 m

i srednicy 2000 mm
- przylacza wody do granicy posesji 15 szt. L = 104,82 m
- hydranty 9 szt.
- przylacze energetyczne L = 47,60 m. (odrebne opracowany projekt)

Obszar wraz z lokalizacjq inwestycji zostat przedstawiony w czesci graficznej przedmiotowego opracowania.

2) okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacj¢ o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

W miejscowosci Strumienno znajduje sig 15 posesji w ktorych brak jest sieci wodociagowej. Woda zaréwno
pitna jak i do celow gospodarczych pobierana jest z lokalnych uje¢ wody (studnie kopane i wiercone). Jakosé wody
nie odpowiada stosownym normom. Woda jest pobierana z warstw plytkich o duzej zawartosci zelaza i manganu.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na dziafkach ewidencyjnych nr 25, 63/5 obreb Klasztome oraz 12, 17/1, 17/2,
42 obreb Strumienno gm. Bierzwnik.

. Wnioskowany do inwestycje to teren zabudowany, drogi powiatowe i gminne. Trasa sieci wodociagowej
zlokalizowana jest w pasach drogowych.

Teren objety wnioskiem stanowi sie¢ wodociagowej. Realizacja inwestycji nie wymaga zgody na wylgczenie
gruntow z produkcji rolnej i leénej.
Istniejace uzbrojenie jest wystarczajace do przeprowadzenia realizacji planowanej inwestycj.
3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,
Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej

Teren objety zakresem inwestycji jest nieznacznie zroznicowany wysokosciowo, miejsce weinki do sieci
istniejacej rzedna terenu wynosi 69,15 m n.p.m. najwyzsza rzedna terenu 70,01 m n.p.m. zaé najnizszy 65,40 m
np.m. Lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr2 (czgsci
graficznej).

Projektowana wydajno$¢ sieci wodociagowej Qpoz=5 I/s i ci$nienie na hydrancie 0,2MPa.
h) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Zamierzenie nie generuje powstawania sciekow i nie dotyczy odprowadzenia i oczyszczania Sciekow.
STAROSTWO POWIATOWE
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c) uktad komunikacyjny,

Dojazd do projektowanej sieci wodociggowej jest zapewniony od drogi powiatowej i droga gruntows -
gminna,

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Dostep do drogi publicznej - obiekt infrastruktury technicznej, dostep nie jest wymagany.
e) parametry techniczne sieci i urzadzeii uzbrojenia terenu,

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana:
- sie¢ wodociagowa @ 110 PE diugosci 4 185,47 m
- sie¢ wodociagowa @ 110 PE RC diugoéci 187,72 m
- studnia z zestawem 2 pomp — HYDRO-NM 45.B5/11.2 do podwyzszenia cisnienia o glgbokosci 2,00 m
i srednicy 2000 mm
- przylacza wody do granicy posesji 15 szt. L = 104,82 m
- hydranty 9 szt.
- przylacze energetyczne L = 47,60 m. (odrgbnie opracowany projekt)

f) uksztattowanie terenu i ukad zieleni, w zakresie niezbgdnym do uzupelnienia czgsci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowana budowa sieci wodociagowej nie powodujg zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu, poza
krétkim czasowym prowadzeniem robot ziemnych i montazowych. Na powierzchni terenu pozostang tylko obudowy
zasuw, hydranty i wiaz do stacji podwyZszenia ci$nienia w sieci. Teren po wykonaniu rob6t zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego.

4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czgsci zewngtrznych budynku, takich jak: farasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Budowana sie¢ jest dostosowana do istniejacych warunkéw terenowych i uksztaltowania terenu. Sie¢ wodociagowa
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, rys. nr 2

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow,
Nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

Nie dotyczy

d) powierzchni innych czeéci terenu, niezbgdnych do sprawdzenia zgodnoéci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Nie dotyczy

5) informacje i dane: STAROSTWO POWIATOWE
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a) o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Na wykonanie rozbudowy sieci wodociagowej Wojt Gminy Bierzwnik dnia 13.12.2019 r. wydat Decyzje nr 2 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: 1S.1.6733.3.2019 z ktorej wynika, Zze nalezy inwestycje
lokalizowa¢ w obrebie linii rozgraniczajacych teren inwestycji, zastosowaé optymalny standard materialowy i nalezy
uwzglednic wymagania norm budowlanych w zakresie zachowania wymaganych odlegtosci od innych urzadzen ,
obiektow i sieci.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Dziatki na ktorych jest projektowany obiekt budowlany nie sq wpisane do rejestru zabytkow i gminnej
ewidenciji zabytkow i zlokalizowane jest poza obszarem objetym ochrona konserwatorskg

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,

Zamierzenie znajduje sie poza granicami terenu gorniczego i nie jest narazone na osuwanie si¢ mas
ziemnych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozei dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Przy wykonaniu sieci wodociggowej zagrozeniem jest;

1. wykonanie wykopu recznego i mechanicznego ,
2. montaz rurociggow, weziéw i studni
3. zasypanie rurociagow,
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:

- zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia §cian przed obsunieciem sie lub obcigzeniem
- klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami badz
braku przykrycia wykopu,

potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej
Wymogi bezpieczenstwa:

teren objety wykonawstwem robot nalezy w miare mozliwoéci ogrodzic i oznakowac tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi,

- zabronione jest skladowanie urobku i materialow w granicach klina odfamu gruntu, jesli Sciany sg
nieumocnione,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach strefe
niebezpieczna, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszaca min, 6m,

- skladowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania takiej
odleglosci, aby nie zachodzila obawa obsuwania sie skarp,

w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sig prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania 0séb
postronnych.
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6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami technicznymi;

Obiekt nie wymaga specjalnych warunkéw ochrony przeciwpozarowych. Jest obiektem prostym
usytuowanym w gruncie.

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych;

Budowa sieci wodociggowej nie ma charakteru o skomplikowanym stopniu wykonania.
8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu zostat okre$lony na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z
art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawo budowlane, ktory stanowi, ze obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zmiang z tym obiektem
ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt20 Prawo
budowlane nalezy zaliczyé przepisy techniczno-budowlane (Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péén.
zmianami - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takZe przepisy dotyczace
miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr
0 poz. 112 1j.), zagospodarowania przestrzennego, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460), jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrodiem
powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowily. Inwestycja znajduje sig na
terenie miejscowosci Klasztorne i Strumienno. Wokot terenu zamierzenia znajduja si¢ budynki mieszkalne. Obszar
oddzialywania obiektu zamyka sie w granicy opracowania (na fragmencie dzialek o numerach 25, 63/5 obreb
Klasztome oraz 12, 17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno gm. Bierzwnik.

Wplyw projektowanego obiektu na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekly sgsiednie pod wzgledem: e
Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow Inwestycja na obecnym etapie
nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode, czy tez iloéci odprowadzanych $ciekow bytowych. ¢ Emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania si¢ Obiekty nie bedg zrodlami emisji zanieczyszczef gazowych, mikrobiologicznych czy tez
substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie beda wplywaé w sposob istotny na stan powietrza
atmosferycznego w swoim bezposrednim sasiedztwie jak i tez globalnie na terenie miasta. « Rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpadéw Podczas wykonawstwa robot powstang niewielkie ilosci odpadow w postaci mas ziemnych i
innych zmieszanych odpadow z budowy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2020 poz. 10) powyzsze odpady nie sq ujete na liscie odpadow
niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do firmy posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbior,
zagospodarowanie i transport wynikajace z ustawy o odpadach.

Odpady (oprécz mas ziemnych) powinny by¢ gromadzone na terenie budowy selektywnie w specjalnie do
tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopoéw winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z
rozbiciem na ziemie urodzajng, i pozostat, wykorzystywang do prac budowlanych lub wywieziona. Ziemia urodzajna
winna by¢ ponownie wykorzystania zagospodarowana. Sposob zagospodarowania tych odpadéw powinien byé
zgodny z zapisami ustawy o odpadach. ¢ Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen Projekt nie przewiduje realizacji obiektow bgdacych na
etapie eksploatacji znaczacym zrodiem emisji promieniowania jonizujace czy tez pola elektromagnetycznego.
Inwestycja nie bedzie emitowaé hatasu oraz wibracji. + Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji
obiektow, ktore moglyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wplywaé negatywnie na wody podziemne
czy tez powierzchniowe. ¢ Podsumowanie Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje znaczaco na dzialki sgsiednie
oraz tereny przylegle. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie na
$rodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach opracowania projektu.

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Rodzaje uciazliwosci zwigzane z planowana budowa to roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.
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Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach nr 25, 63/5_obreb Klasztorne oraz 12, 17/1, 17/2, 42
obreb Strumienno gm. Bierzwnik, ktére zostaly przeznaczona pod inwestycje zgodnie z warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, prawa wodnego, prawa ochrony $rodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkow, ochrony przecipozarowej, prawa energetyczneqo, ustawy o drogach publicznych, prawa

geologicznego i gorniczego i Kodeksu cywilnego.

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji oraz materialy wyjsciowe

- Zlecenie Inwestora,

- obowigzujgce normatywy techniczne,

- wizja lokalna,

- materialy wiasne,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

1.3.  Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociagowej umozliwiajacej doprowadzenie wody pitnej mieszkarncom
m. Strumienno. Trasa sieci wodociggowej zlokalizowana jest na dz. nr 25, 63/5 obreb Klasztorne oraz 12, 17/1,
1712, 42 obreb Strumienno gm. Bierzwnik.

. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- sie¢ wodociggowa @ 110 PE dlugosci 4 185,47 m
- sie¢ wodociggowa @ 110 PE RC diugosci 187,72 m
- studnia z zestawem 2 pomp — HYDRO-NM 45.B5/11.2 do podwyZszenia cinienia o glebokosci 2,00 m

i $rednicy 2000 mm
- przylacza wody do granicy posesji 15 szt. L = 104,82 m
- hydranty 9 szt.
- przylgcze energetyczne L = 47,60 m. (odrgbnie opracowany projekt)
Obiekt budowlany jako sie¢ wodociagowa usytuowania wzgledem kierunku ukladu powierzchniowego terenu.
Wykonana sie¢ wodociagowa pozwoli zapewnienie bezpiecznego doprowadzenia wody pitnej mieszkancom m.
Strumienno.

Obszar wraz z lokalizacja inwestycji zostal przedstawiony w czgsci graficznej przedmiotowego opracowania.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na dzialkach ewidencyjnych nr 25, 63/5 obreb Klasztorne oraz 12, 17/1, 1712,
42 obreb Strumienno gm. Bierzwnik. W miejscowosci Strumienno zlokalizowanych jest 15 posesji.

Whnioskowany pod inwestycje teren stanowig teren zabudowany, drogi gminne i powiatowe. Trasa sieci
wodociggowej wraz z whudowang armaturg zlokalizowang w pasie tych drog.

Teren objety wnioskiem stanowi sie¢ wodociagowa. Realizacja inwestycji nie wymaga zgody na wylaczenie
gruntéw z produkcji rolnej i lesnej.

Miejscowo$é Strumienno nie posiada sieci wodociagowej. Woda pobierana jest z lokalnych studni kopanych i
wierconych, Stan chemiczny wody jest zly. Woda posiada ponadnormatywne zawartosci manganu i zelaza. Czgsto
jest takZe skazona bakteriologicznie.

Istniejace uzbrojenie jest wystarczajace do przeprowadzenia realizacji planowanej inwestycji.

1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren objety zakresem inwestycji jest nieznacznie zrdznicowany wysokosciowo, miejsce weinki do sieci
istniejacej rzedna terenu wynosi 69,15 m n.p.m. najwyzsza rzedna terenu 70,01 m n.p.m. za$ najnizszy 65,40 m
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n.p.m. Lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys.nr2 (czesci
graficznej).

W miejscowosci Strumienno wystepuje 15 posesii dla ktérych bedzie zabezpieczona woda zdatna do picia.
Projektowana budowa sieci wodociggowej nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego.

Spelnia¢ bedzie wymagania BHP zgodnie z przepisami w zakresie eksploatacji urzadzen.

Po wykonaniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa sieci wodociggowej nie rodzi
prawa do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

Wszelkie prace bedg wykonywane w obrebie trasy sieci.
1.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drdg, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz

innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy

Z uwagi na to ze planowana inwestycja jest obiektem infrastruktury technicznej odstepuje si¢ od analizy
gabarytow istniejacej zabudowy.

1.7.  Zgodno$é z decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i planem miejscowym

Na wykonanie rozbudowy sieci wodociagowej Wojt Gminy Bierzwnik dnia 13.12.2019 r. wydat Decyzje nr 2
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: 1S.11.6733.3.2019.

Przy projektowano inwestycji
- zachowano wymagang funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu,

- planowang inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska
oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

- zaprojektowana inwestycja nie pogorszy stanu technicznego istniejacych urzadzen melioracji wodnych,

- zaprojektowana inwestycja nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci, zostata uzgodniona z
. Pozostale dziatki stanowig wlasnos¢ inwestora

- dojazd do miejsca inwestycji przewidywany jest z istniejacego uktadu komunikacyjnego.
Dodatkowo:

- realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i usunigcia zakrzaczen,

- wwyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do odprowadzenia wod na droge ani na grunty sasiednie,

- wtrakcie realizacji wierzchnia warstwa gleby zostanie zdjeta w celu jej dalszego wykorzystania,

- masy ziemne wydobyte podczas wykonywania prac ziemnych, bedace odpadem, zostang zagospodarowane
przez Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki Inwestor
zohowigzany jest chroni¢ przed zniszczeniem, a w szczegolnosci nie moze dopusci¢ do ich uszkodzenia badz
naruszenia ich lokalizacji,

powstale podczas realizacji inwestycji odpady zostana zgromadzone i zagospodarowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami,

Inwestor zobowigzany jest podjaé w trakcie realizacji inwestycji oraz w okresie eksploatacji niezbedne dzialania
majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddzialywaniom na $rodowisko (zgodnie z zapisami
Ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy Prawo wodne
po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.
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1.8.  Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren zamierzonej inwestycji nie jest zabytkiem i nie podlega ochronie. Natomiast osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku zobowiazane sg niezwlocznie
zawiadomi¢ Wojta Bierzwnika oraz wojewodzkiego konserwatora zabytkow, zabezpieczyé odkryty przedmiot i
wstrzymac wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzié lub zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewddzkiego
konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.

1.9.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje sig w granicach zakladu gorniczego i wplywu eksploatacji gornicze;.
1.10. Charakterystyka projektowanych rozwigzan technicznych
Sie¢ wodociggowa

Lokalizacja sieci wodociagowej przedstawiona jest w czesci graficznej niniejszego opracowania na planie
zagospodarowania terenu. Sie¢ zaprojektowano na dziatkach, ktorych wiascicielami sa;

1. Dz. ewid. nr 25, obr. Klasztorne i 17/2, 42 obr. Strumienno — wiasno$¢ Gmina Bierzwnik, ul. Kopernika, 74-240
Bierzwnik.

2. Dz. ewid. nr 63/5 obr. Klasztorne i 12, 17/1 obr. Strumienno — wlasnos¢ Powiatowy Zarzad Drog w Choszcznie,
ul. Bolestawa Chrobrego 27A, 73-200 Choszczno.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:

- sie¢ wodociagowa @ 110 PE diugosci 4 185,47 m V

- sie¢ wodociggowa @ 110 PE RC dlugosci 187,72 m \

- studnia z zestawem 2 pomp ~ HYDRO-NM 45.B5/11.2 do podwyzszenia cisnienia o glebokosci 2,00 m i $rednicy
2000 mm
- przylacza wody do granicy posesiji 15 szt. L = 104,82 m
- hydranty 9 szt.
- przylacze energetyczne L = 47,60 m. (odrebnie opracowany projekf)
Obiekt budowlany jako sie¢ wodociggowa usytuowania wzgledem kierunku ukladu powierzchniowego terenu.
Wykonana sie¢ wodociggowa pozwoli zapewnienie bezpiecznego dostarczenia wody pitnej mieszkancom m.
Strumienno.
Lokalizacja sieci wodociagowej zostala usytuowana w granicach dzialek ewidencyjnych podanych powyzej.

Uwagi Nalezy bezwzglednie uzgodnié termin wejécia w dziatke.

1.11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

1111 Wplyw projektowanej inwestycji na stan srodowiska

Projektowana budowa sieci wodociagowej stanowi element docelowy infrastruktury technicznej celem
doprowadzenia wody do spozycia mieszkancom m. Strumienno.

Rozwigzania techniczne nie powodujg zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu, poza krotkim
czasowym prowadzeniem robot ziemnych i montazowych. Teren po wykonaniu robot zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze sieci ekologicznej objetym ochronie na podstawie przepisow o
ochronie przyrody wyszczegolnionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Specjalny
Obszar Ochronny - Natura 2000 - PLB320016 - Lasy puszczy nad Drawa. Teren nie jest narazony na
niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest terenem gorniczym.

Zrealizowanie tego zamierzenia nie bgdzie na ten teren negatywnie oddziatywac. O POWIATOWT
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1.11.2 Uksztaltowanie terenu, zielen,

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie powoduje zmian w istniejacym uksztattowaniem terenu w
zwigzku z czym nie wystepuje problem nowego uksztattowania terenu w obrebie realizowanej inwestycji.

1.12.  Tereny podlegajace ochronie w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody
Planowana inwestycja lezy na obszarze objetym ochronie na podstawie przepisow o ochronie przyrody.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigt mogacych zawsze znaczaco lub mogacych potencjalnie
zacza¢ oddzialywat na $rodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko - inwestycja dotyczy budowy sieci
wodociagowej zapewniajacej doprowadzenie wody pitnej z m. Klasztorne do m. Strumienno..

113 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa
Budowlanego

Forma obiektu
Budowa sieci wodociggowej.

Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie powodujg zmian w istniejacym zagospodarowaniu, poza
krotkim czasowym prowadzeniem rob6t ziemnych i montazowych. Na przewidzianym do budowy terenie pozostanie
tylko skrzynki zasuw, hydranty i wlaz do stacji podwyzszenia cisnienia . Teren po wykonaniu robot zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.

Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego.
Warunki spefnione.
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ZAKLAD ROBOT INZYNIERYJNO-HYDROTECHNICZNYCH

NIP 599-188-79-97

Jan Turowski Santocko, ul. Wiejska 31, 66-415 Klodawa

tel. (kom.609 226 928)
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
21, Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociagowej umozliwi doprowadzenie wody pitnej do zabudowari miejscowo$ci Strumienno
Kategorie obiektow budowlanych- XXVI

2.2.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,

Obszar inwestyciji zlokalizowany jest na dzialkach ewidencyjnych Jedn. Ewid. 320201_2 Bierzwnik
(dz. nr 25, 63/5 obreb Klasztorne oraz 12, 17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno) gm. Bierzwnik, 74-240 Bierzwnik
Whioskowany pod inwestycje teren stanowig drogi gminne i powiatowe.

Teren objety wnioskiem stanowi sie¢ wodociagowa. Realizacja inwestycji nie wymaga zgody na wytgczenie
gruntow z produkji rolnej i lesnej.

Niniejszy projekt jest rozwiazaniem problemu zapewnienia dobrej jakosci wody do celow bytowo -
gospodarczych oraz p.poz. dla mieszkaficéw m. Strumienno. Z istniejacego wodociagu w m. Klasztorne woda bedzie
dostarczana projektowanq siecig wodociggowa, Przed m. Strumienno na sieci zostanie zamontowany zestaw do
podwyzszenia ciénienia zapewniajacy ciagla dostawe wody. Sie¢ zostanie uzbrojona w hydranty p.poz. do poboru
wody celem prowadzenia akcji pozarowe;.

2.3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budowana sieci wodociagowej jest dostosowana do istniejacych warunkow terenowych, uksztattowania
terenu i jest obiektem liniowym.

Sie¢ wodociggowa zostala usytuowana w pasach drogowych.
Wykonana sie¢ wodociggowa zabezpieczy mieszkancow m. Strumienno w wode zdatna do picia i uzytkowania.

2.4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry obiektu:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:

- sie¢ wodociagowa @ 110 PE diugosci 4 185,47 m

- sie¢ wodociagowa @ 110 PE RC diugosci 187,72 m

- studnia z zestawem 2 pomp — HYDRO-NM 45.B5/11.2 do podwyZszenia ciénienia o glebokosci 2,00 m i $rednicy
2000 mm

- przylacza wody do granicy posesji 15 szt. L = 104,82 m

- hydranty 9 szt.

- przylacze energetyczne L = 47,60 m. (odrgbnie opracowany projekt)

2.5, Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzebg wykonania sieci wodociagowej wykonano wykop probny do giebokosci 2,0 m i stwierdzono
wystepowanie piaskow drobnych. Zwierciadlo wody gruntowej wystapilo na glebokosci 1,5 m. Wedtug wykonawcy
grunt pod trasq sieci jest znacznie zréznicowany. Przede wszystkim wystepuje réznego rodzaju gruz w wierzchniej
warstwie wykopu dowozonego do utwardzenia drag. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych na terenie realizacji inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a projektowany
obiekt nalezy zaliczyé do | kategorii geotechnicznej. Rurociag nalezy uklada¢ na podsypce oraz zasypanie rur
wykona¢ gruntem z piasku $redniego dobrze uziamionego.

2.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych oraz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz zapewnienia warunkow do korzystania,

Nie dotyczy
E‘-’:‘Q\i{ : :-: (ﬁirn‘v“-.\ T \r) ¥ ‘., ~ \'\"1 v \\r‘..p‘\‘_‘\v 1‘-:
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2.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projekt nie przewiduje realizacji obiektow bedacych na etapie eksploatacji znaczacym zrodiem emisji
promieniowania jonizujace czy tez pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie bedzie emitowa¢ halasu oraz wibracji.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Podczas wykonawstwa robot powstana niewielkie ilosci odpadéw w postaci mas ziemnych i innych
zmieszanych odpadéw z budowy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2020 r. poz. 10) powyzsze odpady nie sg ujete na liscie odpadow
nisbezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do firmy posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbidr,
zagospodarowanie i transport wynikajace z ustawy o odpadach.

Odpady (oprécz mas ziemnych) powinny by¢ gromadzone na terenie budowy selektywnie w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopdw winna by¢ skladowana w wyznaczonym miejscu, z rozhiciem na
ziemig urodzajng i pozostala, wykorzystywana do prac budowlanych lub wywieziong, Ziemia urodzajna winna byé
ponownie wykorzystania zagospodarowana. Sposob zagospodarowania tych odpadow powinien by¢ zgodny z
zapisami ustawy o odpadach.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu
ich rozprzestrzeniania sig,

Projekt nie przewiduje realizacji obiektow bedacych na etapie eksploatacji znaczacym zrodlem emisji
promieniowania jonizujgce czy tez pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie bedzie emitowa¢ halasu oraz
wibracii.)

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow; ktore mogtyby zarowno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji
wplywaé negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebg, wody podziemne czy tez
powierzchniowe.

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje znaczaco na dzialki sasiednie oraz tereny przylegle. Inwestycja nie
przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddzialuie negatywnie na $rodowisko. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji zamyka sig w granicach opracowania projektu.

2.8 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Obiekt nie wymaga specjalnych warunkow ochrony przeciwpozarowych. Jest obiektem prostym
usytuowanym nad ciekiem wodnym.

STAROSTWO POWIATOWE
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3. Rozwigzania techniczne

3. Stan istniejacy

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na dzialkach ewidencyjnych nr 25, 63/5 obreb Klasztome oraz 12, 17/1, 17/2,
42 obreb Strumienno gm. Bierzwnik. W miejscowosci Strumienno zlokalizowanych jest 15 posesji.

Whnioskowany pod inwestycje teren stanowig teren zabudowany, drogi gminne i powiatowe. Trasa sieci
wodociagowej wraz z whudowang armatura zlokalizowang w pasie tych drdg.

Teren objety zakresem inwestycji jest nieznacznie zroznicowany wysokosciowo, miejsce weinki do sieci
istniejacej rzedna terenu wynosi 69,15 m n.p.m. najwyzsza rzedna terenu 70,01 m n.p.m. za$ najnizszy 65,40 m
n.p.m. Lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys.nr2 (czesci
graficznej).

3.2.  Warunki gruntowo- wodne

Na potrzebe wykonania sieci wodociagowej wykonano wykop probny do glebokosci 2,0 m i stwierdzono
wystepowanie piaskow drobnych. Zwierciadlo wody gruntowej wystapilo na glebokosci 1,5 m. Wediug wykonawey
grunt pod trasa sieci jest znacznie zroznicowany. Przede wszystkim wystepuje réznego rodzaju gruz w wierzchniej
warstwie wykopu dowozonego do utwardzenia drog. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych na terenie realizacji inwestycji wystepujg, proste warunki gruntowo-wodne, a projektowany
obiekt nalezy zaliczyé do Il kategorii geotechnicznej. Rurociag nalezy uklada¢ na podsypce oraz zasypanie rur
wykona¢ gruntem z piasku $redniego dobrze uziarnionego.

3.3.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

o Obiekt budowlany bedzie posadowiony na drugiej kategorii geotechnicznej — wykopy do gigbokosci 1,3 m
oraz ukladanie rurociggow.

34.  Rozwigzania projektowe

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociagowej - projekt sieci przesylowej z
miejscowosci Klasztome do miejscowosci Strumienno dz. nr ewid. dz. nr 25, 63/5 obreb Klasztome oraz 12, 17/1,
17/2, 42 obreb Strumienno gm. Bierzwnik.
Zaprojektowana, siecia wodociagowa bedzie dostarczana woda pitna mieszkancom wsi Strumienno. Sie¢ zostanie
uzbrojona w hydranty p.poz zapewniajace korzystanie z wody w przypadku ewentualnego pozaru. Przed
miejscowoscia Strumienno zostanie zamontowany w studni zestaw do podwyZszenia ciénienia. Sie¢ zostanie takze
wyposazona w zasuwy odcinajace wode na wybranych odcinkach. Rurociagi sieci wodociagowej wraz z armaturg
zostaly usytuowane w pasach drég gminnych i powiatowych. Sie¢ zostanie ulozona na gighokosci min. 1,30 m. Do
przejécia pod drogami zastosowano rury o zwigkszonej wytrzymalosci. Miejsce wiaczenia projektowanej sieci do
istnigjacej zostalo uzgodnione z Zakladem Gospodarki Komunalne] w Bierzwniku i oznaczono na mapie jako pkt ,A”.
Za miejscem wlaczenia do sieci wodociagowej zaprojektowano zasuwe odcinajaca (kohierzowa) ze skrzynka uliczng
zeliwng do wody. Rurociagi i przylacza zaprojektowano z rur PE. Wigczenia przylaczy do projektowane; sieci
zaprojektowano za pomoca, nawiertek. Za wiaczeniem do sieci wodociagowej zostanie zamontowana zasuwa
odcinajaca kotnierzowa
Zakresem opracowania jest:

Dane techniczne sieci wodociagowej do wykonania.

- sie¢ wodociagowa @ 110 PE dlugosci 4 185,47 m

- sie¢ wodociagowa @ 110 PE RC dlugoéci 187,72 m
- studnia z zestawem 2 pomp — HYDRO-NM do podwyzszenia ciénienia o glebokoéci 2,00 m i srednicy 2000 mm
- przylacza wody do granicy posesji 15 szt. L = 104,82 m

- hydranty 9 szt.

- przylacze energetyczne L = 47,60 m. (odregbnie opracowany projekt)

+ Zakres budowy obiektu obejmuje nastgpujace prace: - e
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- roboty przygotowawcze
- ogrodzenie terenu, zabezpieczenie terenu budowy
- ustawienie toalet przenosnych
- wyznaczenie miejsc sktadowania materialow budowlanych i drog dojazdowych
- geodezyjne wytyczenie obiektu
- wykop i montaz rurociagu na posypce
- montaz studni do zestawu do podwyZszenia ciSnienia
- Zasypanie rurociggu masami ziemi dowiezionej (piasek $redni dobrze uziarniony)
- uprzatnigcie terenu
- odbiér koncowy robot.
Rozwigzania projektowe zostaly przedstawione w punkcie 2.4

3.5.  Wytyczne realizacji

3.5.1. Roboty przygotowawcze

Miejsce lokalizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania
terenu uwzgledniajac faktyczny przebiegu sieci. Usytuowanie kanalizacji deszczowej na terenie gdzie brak jest
stalych punktow dowigzania wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o istniejaca siatke kwadratow. Z trasy
rurociagu usunaé warstwe humusu i wykonat elementy zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy.

3.5.2.  Wykopy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z projektem technicznym i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia koniecznoéci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe i
pryzmowaé na sktadowisku, a po zakoficzeniu robdt rozécielic w miejscu, z ktorego zostat zgarnigty.

Grunt z wykopow na calej diugosci projektowanych sieci nie moze byé przeznaczony do zasypania wykopow.
Konieczna jest wymiana gruntu do zasypywania wykopow na grunt dowieziony na plac budowy. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonaé z piasku $redniego dobrze uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na
niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zageséci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i
gruntowych 96%. W przypadku wystapienia na trasie wykopow elementow malej architektury (ploty, ogrodzenia)
nalezy je zdemontowat, a po wykonaniu robdt odtworzy¢. Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami panistwowymi i branzowymi oraz z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach.

Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢é pod nadzorem
przedstawiciela zakladu uzytkujacego przewdd znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robot,

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic statecznos¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztaltu lub
odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami,
jako wasko przestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposob mechaniczny. Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras
realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonat recznie z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopow
balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogéine
oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych -
warunki techniczne wykonania. Zabezpieczenie wykopdw dla wykonania kanalizacji w gruntach bez wystepowania
stalego zwierciadta wody gruntowej jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudow
wykopow ziemnych systemu skrzyniowego, rozporowego z rozparciem brzegowym, maksymalne parcie ziemi: 46,0
KN/m2,rozstaw plyt: 812-4813 mm. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym lub recznym.
Przed wykonywaniem wykopow nalezy ustali¢ trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne. W przypadku
wykonywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie
nienalezytej ochrony przemarznietq warstwe gruntu nalezy usunaé. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a stopg odkiadu wolnego pasa terenu o
szerokosci ¢o najmniej 1 m dla komunikacji, kat nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢
wigkszy niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwoéci zachowania warunkow okreslonych powyzej
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odklad staly lub przesunigty tak, aby odleglos¢ podnéza nachylonej
skarpy odkladu tymczasowego od gomej krawedzi byta rowna glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.
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W migjscach wystepowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu migjscowo mozna wykonaé drewniang, obudowe
wykopu. Do tego celu zastosowaC bale (grubosci 50-63 mm) i nakiadki swierkowe Iub sosnowe oraz rozpory
drewniane z okraglakéw (srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrgcane. W gruntach zwartych mozna zastosowa¢
obudowe pozioma azurowa lub pelna, Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno
by¢ wykonane zgodnie z projektem, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa przez odpowiednio wyprofilowany teren i
wysunieta gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopéw dostosowat do lokalnych
warunkow hydrogeologicznych. Drabiny do wejécia (zejécia) z wykopu powinny byé wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu w odleglo$ciach nie przekraczajacych 20 m. W miejscach przejsé i
przejazdéw nad wykopem nalezy wykonat kiadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umoZliwiajace dojazd
do posesji. Kladki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z porgczami, listwa Srodkows i
kraweznikiem. Z uwagi na zaleganie w podiozu gruntéw nalezacych do réznych klas nosnosci, zaleca sig na

czas prowadzenia robot przestrzegac nastepujace zasady.

- prace prowadzié w okresie bezopadowym wzglednie o malym ich nasileniu, wylaczajac okres zimowy,

- unikaé wykonywania wykopow na diuzszy okres przed przystapieniem do wlaciwych robot montazowych,

- ze wzgledu na niekorzystne kategorie geotechniczne w miejscu prowadzenia robot wykopy prowadzi¢ krotkimi
odcinkami stale monitorujac teren

- chronié wykopy przed doplywem wod powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na biezaco usuwat z
wykopow,

- bezposrednio po ulozeniu i przeprowadzeniu prob cisnienia przewoddw obsypag je stosujgc nanoszenie materialu
warstwami o grubosci ok. 0,20 m zageszczonymi mechanicznie.

3.5.2.1. Wymagania odnoénie doktadno$ci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz Tcm. Szerokos¢ i
glebokost wykopow pod elementy wodociagu nie powinna réznic sig od projektowanych, wigcej niz Scm. Spadek
dna rowdw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokladnoécig do 0,05%. W zaleznosci od
rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopow.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawié kiadki pomostowe dla pieszych.
3.5.2.2. Wzmocnienie podioza pod projektowane kolektory.

Ponadto na calej diugosci projektowanych sieci w poziomie posadowienia zalegaé beda gliny piaszczyste w stanie
plastycznym. W zwiazku z powyzszym w przypadku uplastyczniania sie gruntow w trakcie prowadzenia robot moze
zaj$¢ koniecznosé wzmocnienia podioza. Wzmocnienie wykonaé poprzez wbicie w uplastyczniony grunt kruszywa
frakeji 0/63 mm o tacznej grubosci 0,30m. Kazda z tych warstw nalezy zagescié. Dopiero na tak przygotowanym
podiozu wykona¢ podsypke piaskowa pod projektowany kolektor.

3.5.2.3. Podsypka i obsypka rurociagéw oraz zasypywanie wykopow.

Grunt z wykopow na calej dlugosci projektowanych sieci nie moze by¢ przeznaczony do zasypania wykopow.
Konieczna jest wymiana gruntu do zasypywania wykopow na grunt dowieziony na plac budowy. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonaé z piasku $redniego dobrze uziamionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na
niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i
gruntowych 96%. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczonego gruntu. Pod rurociagi
wykona¢ podioze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegolnie starannie nalezy zageécic grunt wokol rury i na wysokosci
0,30m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzcholkiem rury, moze by¢
zageszczona za pomoca Sredniej wielkosci zageszezarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zaggszczajace wolno
stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Materialem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i
kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.

Grubo$t warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspolczynnikiem spulchnienia gruntu oraz
zalozonej gruboéci warstwy po osiggnigciu zalozonego zaggszczenia w zaleznoéci od stosowanego materialu. W
czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancig + 20%. Sprawdzenie
wilgotnosci nalezy dokonywaé laboratoryjnie. W zaleznoéci od uziamienia stosowanych materialow, zageszczenie
warstwy nalezy okreslaé za pomocg wskaznika lub stopnia zaggszczenia.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym: STAROSTWO POWIATOWE
- dla warstwy do glebokosci 2m - 1,00

- Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zaggszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to nalezy spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggscic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy usungé warstwe i wbudowac nowy material, o ile Inspektor

W CHOSZCZNIE
ul. Nadbrzeina 2, 73-200 Choszczno
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nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrownaé
powierzchnig najwyzszej warstwy zasypowej.

3.5.2.4. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozécielic warstwe humusu o grubosci 15cm, a nastgpnie
wyprofilowa¢ i wyréwnaé jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i grunt rolne nalezy wzbogacic nawozem
mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ trawa i uwalowac.

3.5.3. Roboty montazowe.

Rury wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 [1]. Rury montowat w sposob
wlasciwy dla danego rodzaju materialu oraz w temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur. W miejscach
laczenia rur wyprofilowaé podioze pod kielichami. Po zamontowaniu przewodéw stosowa¢ obsypke piaskiem do
wysokoéci 20 cm ponad wierzeh rury, zgodnie z obowiazujgcymi zasadami. Po pozytywnym wyniku proby
hydraulicznej najpierw zasypuje sie miejsca polaczen dobrze ubijajac ziemig warstwami grubosci 20 cm, nastgpnie
zasypka moze by¢ wykonana warstwami poziomymi z ubijaniem na grubosci 1,0 m ponad wierzch rury. Na
wszystkich odcinkach wykonywanych przewodow grunt nalezy ubija¢ do samego wierzchu terenu.

Technologia budowy rurociggu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Budowe rurociagu nalezy prowadzic od weinki do istniejacej sieci. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu,
ulozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystapic do ukladania rur. Przy ukladaniu kanafu nalezy zachowac
prostoliniowoé¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wiasciwe polozenie utozonej rury w stosunku
do kierunku osi kanatu sprawdza sig pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyZem celowniczym. Nalezy
codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur. Rury nalezy uklada¢ od
najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac
sig celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiaéciwe polozenie ulozonej rury w stosunku do kierunku osi
kanalu sprawdza sig pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg miemniczq,
i niwelatorem. Odlegloéé gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego korica stanowi odleglos¢
plaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikow od plaszczyzny projektowanego dna kanalu i powinna wyrazac sig
w pelnych metrach lub péimetrach. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac si¢ dokladnie na
kierunku osi budowanego kanalu. Rura powinna by¢ ulozona wediug projektowanej niwelety i $cisle przylegaC do
podioza na calej swej dlugoéci. Po utozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
piaskiem. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowa¢ podioze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie poloZenia rury przez podiozenie kawalka drewna,
cegly lub kamienia. Przed zakoficzeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanalu przed zamuleniem wodg opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

3.5.3.1. Przygotowanie rur do uktadania

Przed ulozeniem, nalezy dokonaé ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

3.5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury wodociagowe do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z
tasmami, mnigjsze $rednice opuszczaé recznie lub przy pomocy wielokrazkow. Rury do wykopu naleZy opuszczat
powoli i ostroZnie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub
dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sig rowniez stosowanie specjalnych hakow z diugim
ramieniem. Wymiary i wytrzymaloéé haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych. Rury
PE do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z tasmami,
mniejsze $rednice opuszczat recznie lub przy pomocy wielokrgzkow.

3.5.3.3. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy poslugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
ukladanej rury powinien znajdowac sig dokladnie na kierunku osi budowanego przewodu. Rura powinna by¢ utozona
wg projektowanej niwelety i écisle powinna przylegac do podioza na calej swej diugosci. Po ulozeniu rurg nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rurg
nalezy podniesé | wyregulowaé podloze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
poloZenia rury przez podiozenie kawalka drewna, cegly lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure ukiada sig¢ na
przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej ulozonym odcinkiem rury. Polaczenie rur kielichowych uszczelkg
gumowa, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczyé konce
wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowa,
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3.5.4. Podsypkaiobsypka

Przy wykonaniu obsypki czesci nalezy stosowac sig do ponizszych zalece:
- obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego ( piasek, Zwir );
- materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ ostrych kamieni;
- obsypke nalezy wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rury. Grubos¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 20 cm;
- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania dolnego poziomu nawierzchni;
- niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie z samochodu mas ziemi.
3.5.5 Roboty przy budowlach

W pierwszej kolejnosci przewiduje sie rozpoczag roboty od wykonania weinki do sieci istniejacej wodociggowej w m.
Klasztorne, a nastepnie montaz sieci wodociagowej wraz z montazem studni do podwyzszenia cishienia.

3.5.6 Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robot zasadniczych nalezy teren czasowo zajety przewiduje sig doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
poprzez jego wyrbwnanie.

3.6. Informacja BIOZ

Wg odrebnego zalacznika.

3.7.  Zagospodarowanie mas ziemnych i odpadow

Wykonywanie wykopow przy wykonywaniu ktadki spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaklocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby w gruntach
nieutwardzonych, przewiduje si¢ w trasie przekopow zdjgcie warstw ziemi (humus), ktory bedzie odiozony do
ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych do rekultywacii strefy przekopow.

Proces realizacji przedsigwziecia pociagnaé moze za sobg powstanie odpadéw takich jak kamienie, gruz
budowlany, pozostatoci po karczowaniu drzew, czy tez nadmiar ziemi powstalej z wykopu. W celu zapobiegnigcia
degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i selektywnie gromadzone w
wyznaczonym miejscu(teren budowy, baza wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadow w celu
ostatecznego zagospodarowania.

Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) skiadowany bgdzie we wskazanym migjscach w uzgodnieniu z
Inwestorem.

38.  Kolizje
Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapie sytuacyjno - wysokoéciowej traktowac
nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢.

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody krzyZujg sig na
swojej trasie z nastepujacym uzbrojeniem:

- siecig elektroenergetyczng,

- kanalizacjq sanitarng

- czynna siecig wodociagowa, i przeznaczona do wymiany (wytaczenia z eksploatacji) STAROSTWO POWIATOWE
- siecig gazowg, W CHOSZCZNIE

i S!BC!Q ClelOWﬂlC?q ; ul. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszezno
- siecig telekomunikacyjng

- siecig elektroenergetyczng

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podiuznych. Przed przystapieniem do robot
nalezy wykonaé kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywat przekopy przy uzyciu sprzgtu
recznego. Istnigjace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie do ball
drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
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wykonaG zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Skrzyzowanie z sieciq gazowa, wykona¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t powiadomié
gazownie w Gorzowie Wielkopolskim. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy
trakcyjne. Po zakoriczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzié teren do stanu pierwotnego,

lacznie z zaggszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnia warstwe drég
gruntowych warstwa zuZla lub tucznia zgodnie ze stanem istniejacym, przed rozpoczeciem prac. Grunty rodzime i
materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow z wykopow musza byé
wywiezione na skladowisko.

Uwagi koricowe

wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji, nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem, obowigzujacymi przepisami BHP, normami i wymogami technicznymi oraz przepisami prawa
budowlanego i wodnego, pod nadzorem osoby uprawnionej oraz warunkami zawartymi ninigjszym
opracowaniu,

- po zakonczeniu inwestycji na Inwestorze cigzy obowigzek wykonania geodezyjnej inwentaryzaci
powykonawczej wraz z dokonaniem zmian w ksiegach ewidenciji gruntow.

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajacego na zastosowanie rozwigzan zamiennych,

- po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych teren nalezy uporzadkowag.

4. Zestawienia tabelaryczne

A Wykaz dlugoséci sieci wodociggowej

B/ Wykaz i typ studni do podwyzszenia cisnienia

C/ Wykaz numeracji dzialek zwigzanych z projektem sieci kanalizacji deszczowej i budowli.
D/ Wspoirzedne geodezyjne sieci wodociggowe;

A Wykaz dlugosci sieci wodociggowej

- sie¢ wodociagowa @ 110 PE diugosci 4 185,47 m

- sie¢ wodociggowa @ 110 PE RC dlugosci 187,72 m

- studnia z zestawem 2 pomp —~ HYDRO-NM 45.B5/11.2 do podwyzszenia cisnienia o glebokosci 2,00 m i $rednicy
2000 mm

- przylacza wody do granicy posesji 15 szt. L = 104,82 m

- hydranty 9 szt.

- przylacze energetyczne L = 47,60 m. (odrebnie opracowany projekt)

B/ Wykaz i typ studni do podwyzszenia ciSnienia

L.p. Nr studni Glebokosé Rodzaj materiatu Uwagi
1 1 2,00 Beton @ 2000

Cl. WYKAZ NUMERACJI DZIALEK ZWIAZANYCH Z PROJEKTEM

Zakres zgltoszenia do Starosty

L.p. Nr dziatki Imig | nazwisko wlasciciela i adres
1 1712, 25, 42 Urzad Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik
2 63/5, 12, 171 - Starostwo Powiatowe Choszczno, ul. Bohaterow Warszawy 19,

73-200 Choszczno - Wiadajacy - Powiatowy Zarzad Drog,
ul. Bolestawa Chrobrego 27 A, 73-200 Choszczno
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