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+INFORMACJA"
5.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej dz. nr ewid. 25, 63/5 obreb Klasztorne oraz 12, 17/1,
1712, 42 obrgb Strumienno, gm. Bierzwnik, 73-240 Bierzwnik
Zakresem opracowania jest:
- Sie¢ wodociagowa,
Na cykl technologiczny robét skiadac sie beda 3 operacje:
czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary,
- roboty ziemne,
- roboty wykonczeniowe jak: zabezpieczen wykopow, prace montazowe i uporzadkowanie placu budowy.
Prace powinny by¢ wykonywane przez jedng lub wigcej brygad w skladzie dwoch pomocnikow.
5.2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Whioskowany pod inwestycje teren stanowi: drogi gminne i powiatowe.
Istniejace uzbrojenie jest wystarczajace do przeprowadzenia realizacji planowanej inwestycji.
53.  Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie hezpieczenstwa
ludzi i zdrowia
Przy wykonaniu sieci wodociggowej zagrozeniem jest;
1. wykonanie wykopu recznego i mechanicznego ,
2. montaz rurociggu, studni i hydrantow,
3. dowdz mas ziemnych i zasypywanie rur,
9.4.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen / postepowan /przy realizacji robot
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:
zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia cian przed obsunieciem sig lub obcigzeniem
klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu,
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami badz
braku przykrycia wykopu,
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej
Wymogl bezpieczenstwa:
teren objety wykonawstwem robot nalezy w miarg mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi,
zabronione jest skladowanie urobku i materialow w granicach klina odlamu gruntu, jesli ciany sg
nieumocnione,
przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé przy maszynach strefe
niebezpieczna, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszacg min. 6m,
- skladowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania takiej
odleglosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sig skarp,
- w miejscu wykonywania w/w prac zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania osob
postronnych.
5.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
wszyscy zatrudnieni na stale pracownicy musza legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem bhp,
- pracownicy nowo przyjeci przechodza szkolenie wstgpne czyli instruktaz ogolny bhp z odpowiednim
zaSwiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,
- kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw, na biezaco precyzuje
zagrozenia jakie moga wynikac z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym.
5.6,  Wskazania S$rodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robot.
5.6.1. Organizacja pierwszej pomocy w naglych wypadkach
- na kazdym placu budowy musza by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadkow,
- na placu budowy nalezy urzgdzic w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przediekarskiej
wyposazony w apteczke,
- do obslugi w/w punktu wyznaczyé przeszkolonych pracownikéw,
- jezeli roboty s wykonywane w odleglosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy
powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
- w przypadkach nie cierpigcych zwioki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki przewéz
chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne $rodki lokomocii),
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9.6.2

9.6.3.

5.6.4,

na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajace adresy i numery telefoniczne:
*  najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
*  najblizszej strazy pozarnej,
*  komisariatu policji,
powyzsze dane powinien znac kazdy pracownik nadzoru technicznego.
Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej,

pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciazliwych wyposazeni sq dodatkowo w
sprzet ochrony osobistej:

*  operatorzy maszyn i urzadzen — ochraniacze sfuchu.

pracownicy nie stosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy beda karani karami
dyscyplinarnymi.

Sktadowiska materiatow
na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materialow zgodnie z projektem organizacji budowy,
teren skladowiska utwardzic i odwodnic,
odleglos¢ skiadowania materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
* 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
* 5,0 mod stalego stanowiska pracy,
Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Postepowat zgodnie z:

9.6.5.

instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, poZaru majacego wplyw na $rodowisko naturalne,
instrukcja przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi wiadzy

terenowe.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz") - zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (dz. U. Nr 120 poz. 1126). w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zachodza przypadki okreslone w § 6. ww. rozporzadzenia.
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