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SPECYFIKACJA TECHNICZNA §-00.00

WYMAGANIA OGOLNE




1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwienia przez Zamawiajgcego

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich rohot zwigzanych z realizacjg projektu pn. Budowa sieci wodociagowej 2 m. Klasztorne
do m. Strumienno, gm. Bierzwnik.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy realizacji robdt, zgodnie z zakresem
wymieniohym w punkcie 1.3.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy realizacji robdt, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.2.2.
1.2.1. Przedmiot robot obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitamej wraz z przepompownig éciekow.
- sieci wodociggowej PE 100 SDR17 PN10 Dz 110 PE o facznej diugosei 4 185,47 m,

sigci wodociggowej PE 100 SDR17 PN10 Dz 110 PE RCo facznej diugosci 187,72 m,

studnia z zestawem 2 pomp ~ HYDRO-NM 45.B5/11.2 do podwyZszenia cinienia o glebokosci

2,00 m i$rednicy 2000 mm

przylacza wody do granicy posesji 15 szt. L = 104,82 m

hydranty 9 szt.

przylacze energetyczne L. = 47,60 m,

1.2.2. Zakres robdt zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w tym:
- Roboty przygotowawcze i ziemne; - kod CPV: 45111000-8
- Roboty wodociagowe - kod CPV. 45231300-8

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacja Technicznymi:
-5.01.01 - Roboty pomiarowe

- 8.02.01 - Roboty ziemne
- W.01.01 - Roboty wodociggowe
-E.01.01 - Roboty elektryczne

W roznych miejscach specyfikacji podane sg odnosniki do norm krajowych, Normy te winny by¢ traktowane jako
integraina czes¢ specyfikacji technicznych | czytane w polaczeniu z projektem budowlanym i specyfikacjg, w
ktorych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w punkcie 10.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujq w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Zaklada sie, iz wykonawca ma obowigzek zaznajomienia sie z trecig | wymaganiami tych norm.

1.4. Okre$lenie podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-ISO-7607-1 -
,Budownictwo Terminy Ogoine” oraz PN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Projektem technicznym i
poleceniami Inwestora,



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawigjacy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacii projektowej, dzienniki budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie Jej trwania.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten Sposob
bezpieczefhstwo pojazdow i pieszych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inwestora,
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
a/ utrzymywa¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i nom dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dia osob
lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstaiych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujag sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, moziiwoscia powstania pozar

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopaine
bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed odstepem osob frzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacii
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w spostb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodiiwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszezalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robot ich
szkodliwosC zanka (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymag zgode na uzycie tych materialow od
wlasciwych organow administracji paristwowej,



1.5.7. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly ¢zas, do momentu odbioru robét.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzié Dokumentacje Powykonawczg zgodnag z ustawg z dhia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnoSci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektow lub odcinkow robot Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przediozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione w
pkt. 8.8. niniejszei ST, dokumentacje projektowa wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianami oraz
operat geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzona na poszczegbinych etapach budowy, aw
szczegbinosci szkice fyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementéw i ohiektow oraz inwentaryzacje
powykonawcza, Zlozony operat winien zawieraé wszelkie dane umozliwiajace wzniesienie zmian na mapg
zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkow oraz do ewidencji siect uzbrojenia terenu. Wykonawca przygotuje
niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wilasny koszt | przekaze ja odpowiedniemu
dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji geodezyjno ~ kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja
powykonawcza w 3 egz. dla inwestora). Szkice geodezyjne bgdg sporzadzane na bieZaco i dostarczane
inspektorowi nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkow robét,

1.5.9. Stosowanie sig do prawa | Innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktbre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wyltycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przesirzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedziainy za wypetnienie wszelkich
wymagah prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiaja kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogblne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobhow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym speknienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ustawy ~ Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych Wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodel misjscowych wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za spelnienie wymagan ilosciowych i jakociowych materialow 2z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszly, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencie | jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na



Placu Budowy lub z innych migjsc wskazanhych w umowie beda wykorzystane do robét lub adwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy aktu lub wskazan inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopow w
obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja Zrodet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania i kontroli
jakosci materiatow | wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one polrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem zachowaly swojg jakosé | wiasciwost do Robbt i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosé wykonywanych Robot,

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow poiwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow fransportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakost wykonywanych Robot | wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedq speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych
obcigZzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Warunkami Umowy, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja
Projektowa, projektem organizacji Robot, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadane wytyczenie w planie | wyznaczenie wszystkich elementow Robét zgodnie z Dokumentacja Projekiowa,
Wykonawea na wlasny koszt skoryquie wszelkie pomylki | bledy w czasie trwania Robot, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora beds wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytuiu ponost Wykonawca.

5.2, Atesty jakosci materlatow i urzgdzen

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadaé atest, Produkly przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi. Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga byé badane w dowolnym
czaste. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosel z ST to takie materialy i urzadzenia zostang
odrzucone,



5.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawey Placu Budowy do kofca robot. Qdpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beds dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdinosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
terminy rozpoczecia | zakoticzenia poszezegdinych elementow robot,
przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania rohot przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robét,
wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodno$t rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
rohot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegobinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne mformac:Je 0 przeblegu robot.
Wszystkle propozycie, uwagi i wyjasnlema Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedioZone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

{2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) nastgpujace dokumenty:
al pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

bf protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ protokoly odbioru robdt,

d/ protokoly z narad i polecenia Inspekiora nadzoru,

ef korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie kioregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.
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5.4. Koszty zajgcia pasa drogowego

Zajgcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen reguluje z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1
czerwca 2004r. (Dz.U. 140, poz. 1481), w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, sprawy z tym
zwigzane zatatwia Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :

Czgs¢ 0golng opisujacy :

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, bhp wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych
elementow Robot, system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi Nadzoru.

Cze$¢ szczegolowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zaladunku i roziadunku materiatow,

metode magazynowania materiatow (spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.),

sposoh zabezpieczenia i ochron ladunkow przed utratq ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedur pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja, sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robot,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$é
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rohot z czgstotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych oraz w
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Warunkami do Uméw na Wykonanie
Robot Inwestycyjnych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waznq legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
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badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma ich uzycie do Robét badanych materialow | dopusci je do uzycia dopiero wiedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byt z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza walpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru hedg odpowiednio
opisane | oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiar beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca
powiadomi Inspekiora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5, Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badai (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobhowanych.

6.6, Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomac
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodnosé materialdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialow | prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badah wykaZa, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

7.1. Og6lne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru Robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnigj 3 dni przed
tym terminem, Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek biad lub przeoczenie {(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang, do celu miesigezne] platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspekiora
Nadzoru. Obmiaru wykonanych rohdt dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow.

Dlugosei i odiegloci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej i podawane w [m). Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inacze,
objetosci beda, wyliczone w [m?), powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w {szt.]. Hlobci, kiore majg byé
obmierzone wagowo beda wazone w tonach iub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beds zaakceptowane przez
inspektora Nadzoru.

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzgdzenia fe lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat waine $wiadectwa legalizacjt.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg, przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika
do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioru robot,

Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu i odbiorowi etapoweru,
odbiorowi koficowemu,
odbiorowi po okresie rekojmi,
odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyinemu,
Zasady odbiordw robot moze okreslat umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robot,
ktbre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania 0goinego postepu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowost danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Qdbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakost i Ho$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioru wyze] wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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8.3. Odbiér czeSciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt stanowigcych reguty
caloéé technologiczng, Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robot.

Rohoty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kiory dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci, Catkowite zakonczenie robét oraz gotowost do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora
Nadzoru, Odbibr koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentagji Przetargowej, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia robot i przyjecia dokumentow potrzebnych do odbioru
koncowego. QOdbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawey, Komisja cdbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sig z realizacig przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupelniajacych lub robdt wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczefistwo ruch, komisja dokona potracen,
ocenigjac pomniejszong wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.6, Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,po rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
umowy o wykonaniu robét budowlanych,
protokolu odbioru kohcowego obiektu
dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byly
zgloszone wady),
dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzeniu usuniecia wad
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnoéci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Qdbior ostateczny ~ pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lubloraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty .
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do naleZytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania - z ulicy, sasiednich nieruchomosci, budynku lub lokalu,

Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa, (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, potwierdzone przez
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Specyfikacie Techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacie z umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarbw,
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Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jakosciowe
whudowanych materiaidw,

Protokoly odbiorow czgsciowych, etapowych, robbt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikat na znak bezpieczenistwa,
zgodnie z ST i PZJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycii, np. przetozenie instalacji podziemnych
oraz protokoly odbioru i przekazania tych robof wiascicielom instalacii,

Geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg robot i siect uzbrojenia tereny,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

Zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,
Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe fub uzupelnigjace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zamawiajacy okredli czy rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy
ryczattowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty. Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie Swiadectw platnosci wystawionych przez wykonawcy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robdt wykonywanych czesciowo”.

Podstawa platnosci bedg ceny jednostkowe poszezegdinych pozycji zawarte w koszlorysie ofertowym, bedgcym
zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Stosowanie przepisow - normy, materialy, wykonawstwo i uzgodnienia.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czeS¢ Umowy.

Wykonawce rownorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowej,

Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowigzany jest przestrzegat
Polskich Nomm i Norm Branzowych, przepisdw obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziataé zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepisbw Bezpleczenstwa i Higieny
Pracy oraz przepisow Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich
zgodno$t z Kontraktem i poleceniami Inspektora nadzoru.

W trakcie realizacji inweslycji Wykonawca winien wypelni¢ wszelkie warunki okreslone w czesci Il - Umowa.
Wykonawcy wolno zaproponowac inne standardy pod warunkiem, Ze ich zastosowanie zapewni ¢o najmnigj takq
samg jako$¢ wykonania, jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

Oprécz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materialy | towary muszg byé stosowane z
przeznaczeniem, dla ktorego zostaly wytworzone przez producenta, za$ wykonawstwo musi odpowiadac
zasadom sztuki budowlanej. Wszystkie materialy i towary, wykorzystane do realizacji inwestycii, powinny by¢
fabrycznie nowe i posiadaé dokumenty dopuszczajace je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza sie stosowania
materialow, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia lub wywolujg szkodliwe promieniowanie o steZeniu
wigkszym niz dopuszczaine. Materialy bedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robot, gdy ich szkodliwosé
ustaje po zakohczeniu prac {np. materialy pylaste) moga byt uzywane pod warunkiem pizestrzegania
technologicznych wymogéw ich wbudowywania. Jezeli wymagaja tego przepisy Zamawiajacy winien otrzymaé
zgode na uzycie takich materiatow od kompetentnych organdw administracyjnych. Wszelkie materialy odpadowe
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uzyte do robot muszq mieC Swiadectwa dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajgca brak szkodliwego
oddzialywania na srodowisko) wydane przez uprawniong jednostke.

Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniami, ktore znejdujg sie w Dokumentacji Technicznej Wykonawca
zohowigzany jest do przestrzegania warunkow i zapiséw uzgodnien w zakresie organizacii i realizacji robét oraz
zagospodarowania tereny budowy.

Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna byt
sprawdzona przez Wykonawce pod katem technicznych mozliwosci realizacii w zakresie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz ze wzgledu na rodzaj stosowanych materialow i rozwiazania konstrukcyjne.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacii :

wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok
robdt, decyzje 0 zmianach powinny byé zawsze potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy,
a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta,

wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowat obnizenia funkcjonalnoéci i wartoéci uzytkowych w stosunku
do rozwigzah pierwotnych, a jezeli dotycza materialdw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej nie
mogg powodowat zmniejszenia trwaltosci eksploatacyjnej.

Podatki obliczone zgodnie z ohowigzujacymi przepisami.

Do ceny ryczaltowej netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa brutto jest kwota z podatkiem VAT.

10.2. Przepisy zwigzane
Przepisy i normy podane sa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01

ROBOTY POMIAROWE
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1, WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania fechniczne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robét zwigzanych z realizacja projektu pn. Budowa sieci wodociagowej z m. Klasztorne
do m. Strumienno, gm. Bierzwnik.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i reafizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy liniowych oraz powierzchniowych
robotach ziemnych, drogowych oraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacijg Techniczna,

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Rohot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa | poleceniami
Inspektora. Ogdine wymagania dotyczace Robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine:.

2, MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakferystycznych terenu budowy oraz roboczych
punktow wysokosciowych wg zasad ninigjszej ST sa;

paliki drewniane o & 15-20mm i diugosci 1,5 do 1,6m

prety stalowe o @ 12mm i dlugo$ci 30cm

farba.
3. SPRZET

Prace zwiazane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow glownych oraz reperow roboczych beds wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg
wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do
wyznaczen powinien gwarantowat uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga byé przewozone dowolnym transportem,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST 8-00.0.00.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Glownego Urzedu Geodezji i
Kartografil. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ | za stabilizowac w terenie punkty giéwne (charakterystyczne)
wykopow i nasypow, sieci oraz punkly wysokosciowe (repery robocze).

5.2, Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drog

Tyczenie nalezy wykonaté w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizaci
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny
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byé przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczyC z
dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okresionych w dokumentacii projektowe;.

5.3, Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejnosé wykonywania robdt geodezyjnych

- wytyczenie glownych osi wykopow i nasypow, trasy sieci, drég oraz lokalizacji studni (sytuacyjne i
wysokosciowe)

- wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki drogi, rurociagbw sieci wodociagowej |
kanalizacyjnych, rozmieszczenie i uksztaltowanie nasypdw oraz rozmieszezenie studni nalezy wykonaé
przed rozpoczeciem kolejnych etapow robdt lub zasypaniem wykopow.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogolne zasady odbioru
robot podano w ST 5-0.0.00. ,Wymagania ogbine”.

7. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

7.1. Ogblne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania og6lne”

Odbiér prac, zwiazanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy linlowych robét w terenie,
nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokolu kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkiada Inwestorowi,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8-52.01.

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sgq wymagania fechniczne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robot zwigzanych z realizacjg projekiu pn Budowa sieci wodociagowej z m. Klasztorne
do m. Strumienno, gm, Bierzwnik.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét ziemnych dla realizacji zakresu okreslonego
w specyfikacjach technicznych ST W-01.01.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glghokos¢ wykopu - odlegloé¢ migdzy ferenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

1.4.2. Odklad - miejsce whudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

1.4.3. Wywoz gruntu - odlegloé¢ wg ustalen oferenta do miejsca skladowania.

1.4.4. Dowdz gruntu - odleglosé wy ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do zageszczenia.

1.4.5. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i poleceniami
Inspektora. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow
z wykopow musza by¢ wywiezione na skiadowisko.

Zapewnienie terendéw na odklad nalezy do obowlazkéw Wykonawcy.,

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by sprawdzone pod
wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadaé akceptacjg Inspektora.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.
1.1, Zestawy do odwadniania wykopow.

1.2. Kopiarki ggsienicowe i kolowe.

1.3. Samochody samowyladowcze.

1.4, Szalunki systemowe do wykopow.

1.8. Zageszczarki.

1.6. Pita spalinowa do drewna.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transporiu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, na miejscu
budowy, jak | poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sig po drogach publicznych powinny spelniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdinosci w odniesieniu do
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gabarytow i obcigZenia na o8. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow ohciazaja Wykonawce.

5. WYKONANIA ROBOT

5.1, Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodno$é z projektem technicznym i
poleceniami inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe i pryzmowaé na skladowisku, a
po zakonczeniu robot rozécielic w miejscu, z ktbrego zostal zgamiety. W przypadku wystapienia gruntow
nieprzydatnych postepowaé zgodnie z pkt, 2.1.

Grunt z wykopow czedciowo przeznaczony moze byC do zasypania wykopow, a jego nadmiar odwiez¢ na
skladowisko. W przypadku wystapienia na trasie wykopow elementow malej architektury (ptoty, ogrodzenia)
nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robét odtworzy. Ogélne warunki wykonania robot ziemnych podano w
ST 8-00.00. ,Wymagania Ogoine”.

Wykopy

al wymagania odno$nie dokladno$ci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz fcm.
Szerokosé i giebokosé wykopdw pod elementy kanalizacji nie powinna roznic sig od projekiowanych, wiecej niz
5cm. Spadek dna rowow przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokfadnoscia do 0,05%.

b/ wykonanie wykopow pod sieci kanalizacji sanitarnej, oraz przepompownie.

Wykopy wykonywat jako szalowane waskoprzestrzenne. W miejscach, gdzie wystepujg trudne warunki wodno -
gruntowe (patrz pkt. 5.2.), nalezy wykonywac roboty ziemne i montazowe, prowadzac rownoczesnie odwadnianie
wykopow.

W drogach oraz w przypadku duzego naplywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywaé o $cianach
pionowych zabezpieczonych szalunkiem pelnym. W gruntach suchych i polzwartych dopuszcza sig szalunek
azurowy. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu
miejsca prowadzenia robét, a nadmiar odwiez¢ na migjsce wskazane przez Inwestora.

Dno wykopu powinno byé réwne | wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii Projektowej, przy czym dno
wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm,

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sig na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie
wybrang warstwe gruntu usunaé recznie. Z dna wykopu nalezy usunaté kamienie, korzenie i grudy, dno
wyréwnac, a nastepnie przystapic do wykonania podioza.

W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopuscic do naruszenia (roziuznienia) rodzimego podioza dna
wykopu. Na odcinkach, gdzie projektowane sieci przebiegaja pod jezdniami drog, przewiduje sie catkowity
wymiang gruntu na piasek zasypowy. Na odcinkach, gdzie kanaly kanalizacji i wodociag przebiegajg poza
jezdniami drog, przewidziano wymiane gruntu tylko w strefie ochronnej rur.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzic, czy charakier
gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu,

Grunt z wykopow nalezy odwiezé i sktadowaé poza pasem drogowym. Bezposrednio po wykonaniu wykopu,
nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawié kiadki pomostowe dla pieszych. W przypadku wykonywania wykopu
dla przepompowni, nalezy go zaszalowa¢ i odwadniat, w zaleznosci od warunkéw gruntowo - wodnych,
igofiltrami lub pompami glgbinowymi.

Podsypka i chsypka rurociggow oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod rurociagi i studnie
wykona¢ podioze piaskowe grubosci 0,10m. SzczegOlnie starannie nalezy zage$cié grunt wokot rury i na
wysokosci 0,20m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,2 do 1,0m nad wierzcholkiem rury,
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moze byé zageszczona za pomoca Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia
zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Materialem zasypki powinien by¢ grunt
mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziamisty.

Grubosé warstwy poddanej zageszezeniu powinna byé uwzgledniona ze wspolczynnikiem spulchnienia gruntu
oraz zalozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zalozonego zaggszczenia w zaleznosci od stosowanego
materialu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$é réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancig + 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywaé laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,
zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika lub stopnia zaggszczenia. Ustala sig minimalne
wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dia warstwy do glebokosci 2m -1,00

- dla warstwy powyzej 2m glebokosci - 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ minimaina wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (20cm powyzej rury) -0,97
- dla zasypki -0,50

Jezeli badania kontroine wykaza, 7e zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchnic warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca
powinien usunaé warstwe i wbudowat nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego
zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrownaé powierzchnie najwyzszej warstwy zasypows).

Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozécielic warstwe humusu o gruboéci 15cm, a nastepnie
wyprofilowaé i wyréwnat jego powierzchnie. Migjsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem minerainym, a
nastepnie zabronowat, obsiac trawa | uwalowat.

5.2, Warunki gruntowo - wodne

Na trasie projektowanych sieci podloze budujg piaski gliniaste, piaski pylaste drobne, piaski $rednie ze zwirem,
aliny pylaste oraz pyly piaszczyste, wystepujace pod warstwa humusu lub nasypdw glebowo - gruzowych z
zroznicowanej miazszosei (max. 2,4m ppt.). Woda gruntowa wystepuje w zaleznoéci od obszaru na glebokosci
do 1,5m do ponad 4m ppt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robét

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywat do:
- Dziennika Budowy,
protokotow odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

7. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru prac podano w ST $-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 8 i normach wg pkt. 10.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Platnosé nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/8-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robot zwiazanych z realizacjq projektu pn. Budowa sieci wodociggowej z m. Klasztorne
do m. Strumienno, gm. Bierzwnik.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu sieci wodociggowej na
terenie polozonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.

Projektem objeto nastepujacy zakres rzeczowy | tlematyczny:
- sieci wodociggowej PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o lacznej dlugosci 123,53 m,

- weinki do Istniejacych siecl 1 szt.
UWAGA:
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem sieci wodociagowej ujgto w ST 5-02.01. ,Roboty ziemne".

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, a w szczegolnosci
PN-87/8-01070 lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej.

1.5, Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa |
poleceniami Inspektora. Ogoine wymagania dotyczgce robét podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania
0Ogolne”.

2.0 MATERIALY.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej wg zasad niniejszej ST sa;
Rury wodociagowe PE
e rury wodociagowe PE SDR 17 PN 1,0 MPa
e  rury wodociagowe PE RC PN 1,0 MPa
e kszialtki szeregu SDR 17 i RC (kolana, zlgczki, redukcje, trojniki) wg wymogow jak dia rur
wodociagowych PE , ksztaltki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta.
Rury musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w adstepach nie wigkszych niz 2m,
Cechowanie powinno zawierac:
a/ nazwe lub znak producenta
b/ symbol surowca,
¢/ wymiar : érednica x grubos¢ Scianki, seria S,
d/ sztywnoét obwodowa (dla rur),
ef informacie identyfikujace produkcje (nr linii produkeyjnej, data),
f/ numer aprobaty techniczne;.
Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednica zewnetrzna | minimalng gruboscia $cianki oraz tolerancjami obu
wymiarow, owalnoscig $rednicy zewnetrznej.
Dopuszczalna owalnosé rur nie powinna przekraczat 0,024 DN.
3.0 SPRZET.
e Koparki ggsienicowe.
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Spycharki gasienicowe.
Zrywarka przyczepna.
Samochod samowyladowczy.
Samochod dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Wibrator powierzchniowy.
Wyciag wolnostojacy.

Walec wibracyjny.

Zestaw dluzycowy.

Ciagnik diuzycowy.

Spawarka spalinowa.

Maszyna do wiercen poziomych.
Ciagnik kotowy.

Przyczepa diuzycowa.
Weiagarka mechaniczna.
Sprezarka powietrzna.

Agregat pradotwérezy.

Walec.

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE.

e & & e © & & ©® ¢ ¢ H © e & o @ & e ©°

4.0 TRANSPORT.

Rury PE nalezy przewozié w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolowym. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widiami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sle zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowat zawiesi z lin metalowych
lub lafcuchow. Pojazdy stuzgce do transportu powinny speiniaé warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniat:
¢ stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow
¢ zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
e  Kkontrole zaladunku i wytadunku.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymaganta dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokdadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu | wyznaczeniu

robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow | elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badart materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji |
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszioci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe 2 tego tytulu ponosi
Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonany
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wodociag. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2. Roboty montazowe CPV 45231300-8

Po przygotowaniu wykopu i podioZa zgodnie z punktem 5.8 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
wodociagowych. Przy ukladaniu sleci wodociggowej nalezy przestrzegaé warunku minimalnego przykrycia
przewodu - winno ono wynosié co najmniej 1,4 m.

5.2.1. Ogéine warunki uktadania przewodow wodociggowych.

Przewody wodociagowe nalezy ulozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnatrz i zewnafrz z ziemi oraz sprawdzic czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skiadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapic do wykonania montazowych robot montazowych.
Polaczenie z przewodem ulicznym powinno byé wykonane do pozostawione] zastepionej zasuwy wodociggowej.
Bloki oporowe nalezy umieszezat przy kofcowkach, odgalezieniach, pod zasuwami a takze przy zmianach
kierunku. Bloki oporowe nalezy odizolowat od przewodu wodociagowego - dylatacia z folii polietylenowej. Sciany
blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu w sposob zapewniajacy statecznosc bloku. Odgalezienia i
polaczenia z armatura, wykonuje sig za pomocq Zzeliwnych ksztaltek przejsciowych. W celu prawidiowego
wykonania montazu nalezy przygotowat rury wykonujac ukosowanie bosego konca pod katem 150 oraz
zaznaczenie glebokosci zigcza. Zasuwy nalezy montowat w trakcie ukladania przewodow, na blokach z betonu.
Kaptur oslaniajacy polaczenie przediuZenia wizeciona z wiasciwym wrzecionem powinien szczelnie przylegac do
gornego kolnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajacego oraz wystawaé
co najmniej 10 cm nad spod skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna byé ustawiona rowno z powierzchnia
drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Armature nalezy laczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta. Nalezy zwrocic uwage, aby powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne armatury byly
gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych. Stosowa Sruby, nakretki i
podkladki ze stali nierdzewnej. Trasa przewodow wodociagowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale
oznakowane w terenie. Przewody wodociggowe powinny by¢ ukiadane w odleglosci od przebiegajgcych
rownolegle innych przewoddw co najmniej: 1.5 m od przewodow gazowych i kanalizacyjnych, 0.8 m od kabli
elektrycznych oraz 0.5 m i 1.0 m (w przypadku przewodow wodociggowych magistralnych} od kabli
telekomunikacyjnych.

5.2.2. Wodociag z rur PE

Montaz przewodéw wodociagowych z PE na dnie wykopu moze odbywaC sig na wczesniej przygotowanym
podiozu z warstwy piasku. Przewody winny by ukladane w temperaturze powyzej + 5° C. Rury dostarczone na
budowe powinny byé sprawdzone na szczelnost, posiada¢ certyfikaty, nie moga mie¢ widocznych uszkodzen.
Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz powinny byé zabezpieczone
przez zalozenie tymezasowych zamknigt w postaci zaslepek lub korkéw. Przewody powinny byé ukladane na
glebokosci zgodnej z projektem w migjscach. Rury PE laczone bedq przez zgrzewanie doczolowe lub
elektrooporowe. Zgrzewane rury lub ksztaitki powinny mie¢ identyczng rednice i grubos¢ $cianek. Rury powinny
byé ulozone wspblosiowo, koficowki rur powinny by¢ wyrbwnane i oczyszezone tuz przed 2grzewaniem po
zakohczeniu zgrzewania doczolowego | zdemontowaniu urzagdzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowat miejsce
zgrzewania poprzez pomierzenie wymiardw nadlewu. Jego wymiary nie moga przekraczat wymiarow
dopuszczonych przez producenta. Migjsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
cisnieniowsj na szczelnosé przewodu. Przy zgrzewaniu z uzyciem zigez elekirooporowych nalezy przestrzegac,
aby powierzchnie taczone byly gladkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty moga by¢ instalowane
bezposrednio na przewodzie poprzez trojnik kolnierzowy lub na odgalezieniu od przewodu z zasuwa odcinajaca,
W przypadku montazu hydrantu bezposrednio na przewodzie, tréjnik pod hydrant powinien by¢ posadowiony na
podiozu betonowym. Szczegdly montazu hydrantu powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Skrzynki
hydrantowe powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawlerzehni.

Rurociagi zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, faczonych za pomoca ksztaltek glektrooporowych
PE100 PN 10 systemu ,Monoline’ lub za pomoca zgrzewow doczolowych przy wykonywaniu przewiertu
sterowanych. Dla rurociagw ukladanych w pasie drogowym przewidziano peing zasypke piaskiem dowozonym.
Rurociag nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie min. 1,0 MPa, MontaZ przewodéw z PE w temperaturze
otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich
temperaturach, zaleca sig wykonywaé polgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz
zabezpieczyt je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek,
korkdw itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrocic
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnege promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze
wynosié 50 x D (D - srednica zewnegtrzna). Przy czym dopuszczalna wartosé wygiecia rur zalezy migdzy innymi
od temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugiet:

- 20 x D {przy temp. + 20°C},

- 35 x D (przy temp. + 10°C},

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jeshi rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé specjalnych instrukeii
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sig znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu oslonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Polaczone odcinki rur sg przenoszone z migjsca
laczenia do migjsca ulozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania zigczy i innych wezlow oraz rodzaju wykopu,

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé

sie na przygotowanym podiozu. Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juZz ulozonym mozna
wykonywat na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu misjsca i sprzetu do taczenia.
Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje si¢ za pomocq tablic umieszczonych na
istnigjgcych trwalych obiektach budowlanych lub specialnych stupach, na wysokosci okolo 2 m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odleglosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic | wymagania
co do tresci, wymiarow, materiatow, wykonania, wykonczenia okresla PN-86/B-09700.

Rury PE RC s montowane przy przeciskach pod drogami.

5.2.3. Proba szczelnosci

Probg szczeinosci przewoddw wodociagowych nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PNB 10725:1997. W celu
sprawdzenia szczelnodci | wytrzymalosci polaczett przewodu nalezy przeprowadzié proby szczelnosci. Proby
szczeinosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na Zgdanie inwestora iub
uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgigdami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébg pneumatyczna,

Sposéb przeprowadzania i peiny zakres wymagah zwigzanych z probami szczelnosci sq podane w nommie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosck:

- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ diugesé ok. 200 m w przypadku wykopow o $cianach
umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami

- wszystkie ziacza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien byt na calej swojej diugosci stabinie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokladnie obsypka,

- wszelkie odgalgzienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwiac jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia,

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegblnosci przestrzegac nastepujgeych warunkow:

- przewéd nie moze byé nasloneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze byé nizsza
niz 1°C,

- napelnianie przewodu powinno odbywat sie powoli od najnizszego punkiu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po calkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sig probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego
poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napelnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywal dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,
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- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawit przez okres do 24 godzin dia wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperatura, otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
kontrolowania ciénienia (wiadciwa proba szczelnosci trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w odstepach co 30
minut,

- caly przewdd moze byé poddany probie szczelnoéci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szezelnosci poszezegbinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc laczenia odcinkow,
Cisnienie probne Pp powinno wynosit:

- dia odcinka przewodu o ciénieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa - dla odcinka
przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa, dla tej sieci wodociggowe; cisnienie probne
winno wynosi¢ 1 MPa.

Szezelnost odeinka i calego przewodu powinna byt sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma, Po zakoficzeniu
proby szezelnoci nalezy zmnigjszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewéd powinien byé
oprozniony z wody. Wyniki prob szczelnoéci powinny byé ujgte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego | uzytkownika.,

Podczas hadania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od cinienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa .

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST $-00.00.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw.

Uzyte materialy do wodociagu powinny byé zgodne z projektem. Sprawdzenie uzytych materiaiow do budowy
wodociagu przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

6.2 . Badanie zgodnosci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytoryeznym i formalnym.

¢} Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do projektu i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

g) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materialow i elementow obudowy — wykona bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngftrzne,

a) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych przeprowadza sig przez:

- ogledziny zewnetrzne wzniosu gormych krawgdzi obudowy 1 przylegania ich do terenu,

- ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odplywu wod od krawedzi wykopu
poza teren.

b} sprawdzenie metod wykonywania wykopow — wykonuje sig przez ogledziny zewnetrzne | poréwnanie z
dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym,

¢) badanie zachowania warunkow bezpieczefstwa pracy:

- sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne skladowania materialow w obrebie klina odtamu gruntu,

- sprawdzenie prawidlowosci skladowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza sig przez ogledziny
zewnetrzne, pomiar w planie taéma stalowa z dokladnoscia do 0,1 m szeroko$ci wolnego pasa terenu dla
komunikacji.

Pomiary wykonywaé w trzech dowolnych migjscach w odlegloSciach co 30,0 m.

- sprawdzenie zabezpleczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi przeprowadza sig przez
ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzenie prawidiowego wykonania wyj$C z wykopu przeprowadza sig przez ogledziny zewngtrzne.

6.4. Badanie podioza

6.4.1. Badanie w zakresie podloza wzmocnionggo

Grubosé podioza piaskowego, 2wirowego przeprowadza sig pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny
i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych migjscach badanego odcinka.
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Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania podioZa betonowego przeprowadza sig przez ogledziny
zewnetrzne.

6.5. Badanie giebokosci utozenia przewodu | wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- 1zednej podioza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikdw pomiarow jw., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

6.6.1. Badanie utoZenia przewodu

Badanie uloZenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz calej diugosci i na
szeroko$ci co najmniej Y obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.6.2. Badanie uloZenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug rysunkdw w projekcie z
doktadnoscig do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.6.3, Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych przewodu wodociagowego przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w
projekcie, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzehu poza zigczami
rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wg projektu. Pomiaru dokenaé w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Doldadno$é pomiaru do 1 cm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu

Badanie nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia fuku oraz gabarytow
wykonuje sie przy uzyciu taSmy stalowej | miarki z dokladnoscia do 1 cm.

6.6.5. Badanie polgczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania polaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badanie rowno$ci nawierzchni, warstwy zasypu, podsypki, obsypki

Podsypka

Przewody przylaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uklada¢ na podsypce z piasku. Podsypke nalezy
zagescic ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 w przypadku gruntow niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntow spoistych

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

Obsypka

Przewody przylaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i zagescic
warstwami az do 15 cm nad wierzeh rury.

Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéry powinien wynosié co
najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegolnosci ubicia
jej z bokéw przewodu, wyznaczenie migjsc do badania stopnia zageszczenia. Pomiar nalezy wykonat z
doktadnoscia do 0,05 m w migjscach odleglych od siebie nie wigeej niz

50,0 m

Sprawdzenie warstwy zasypu

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspolczynnikiem spulchnienia gruntu
oraz zaloZonej grubosci warstwy po osiggnieciu zalozonego zageszczenia w zaleZnosci od stosowanego
materialu, W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%.
Wilgotnoéé nalezy sprawdzié laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy

okresla¢ za pomoca wskaznika stopnia zageszczenia.

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosic:

- dlla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97
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- dla zasypki - 0,50

Ustala sig minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do glebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m glebokosci - 0,97

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to

Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzic grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtdme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
ponownego zageszczenia warstwy.

Réwnosé nawierzchni

Nierdwnosci podluZzne nawierzchni - poboczy nalezy mierzyé latg 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fatg. Nierownosci nawierzchni - poboczy nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i fukach powinny byé zgodne z

istniejacymi z tolerancjg + 0,5%.

6.8, Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych prob cisnieniowych calej sleci, tury nalezy pluka¢ woda wodociagowa az do chwili,
kiedy wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzié dezynfekcie przewodu.
Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu
wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg#t, a2z do momentu gdy na
koficowee tego odeinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamknaé
zawory i przetrzymac¢ wprowadzony roztwor przez 24

godziny. Nastepnie przewody ponownie naleZy przeptukaé woda, az do zaniku zapachu chlory, po czym nalezy
pobraé probke wody do analizy fizyko-chemiczngj i bakteriologicznej.

Wyniki prob szczelnosci, badania jakosci wody winny byé opisane w protokotach.

6.9. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze

- ndchylenie osi rurociagu od ustalonej w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz + Scm,

- odchylenie grubosci warstwy podioZa nie powinno przekraczaé + 3,0cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioZa nie powinno przekraczac + 5,0cm,

- odchylenie spadku uloZonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -10%
- rzedne pokryw - wiazéw studni powinny byé wykonane z dokladnoscig do + 5,0mm.

7.0 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét hedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:

a) dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdiuz jego osi, w zaleznosci od rodzaju rur i ich $rednic oraz
rodzajow polaczen,

b) do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczyé diugo$¢ armatury Iaczonej na gwint i facznikdw, natomiast nie
wlicza sig do diugosci rurociagbw armatury kolnierzowej,

¢) diugosé zwezki (redukeji) nalezy whiczyé do dlugoéci przewodu o wigkszej Srednicy,

d) podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogoinej diugosci rurociagbw, a niezaleznie od fego do pomiaru
wprowadza sie liczby podejsc wedtug Sredni rurociagdw i rodzaju podejst,

e) probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugoscei rur tej instalacii z uwzglednieniem podziatu wediug srednic
lub rodzajow budynkow,

f) pozostale elementy i urzgdzenia instalacji wodociagowej oblicza sie w sztukach lub kompletach.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych
rob6t i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
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Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowlgzku ukoriczenia wszystkich robot,

Bledne dane zostana poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbiory:
- pdbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemi.

8.1, Odbior rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ifosci i jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czaste umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowost danej czesei robodt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior robot bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie Inspektora Nadzoru.
Jakost i floét robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan faboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z dokumentacjg
SST | uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odblor czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosel i jakosci wykonanych robét. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje komisja powolana przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy i inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania

robét;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materialow;

- stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia szczelnoSci przewodu wodociagowego (zgodnie z PN-B
10725:1997).

Wyniki badan nalezy wpisat do dziennka budowy, kiory z protokolami préb szczelnosci przewodow,
inwentaryzacig geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoéci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi  dotyczacymi uzytych materialéw jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego czesciowego i stanowi podstawg do decyzjl o mozliwosci zasypywania odebranego odeinka siect.
Wymagane jest tak?e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgsciowego.
Kierownik budowy zobowiazany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
czesciowym przewodu wodociagowego i kanalizacyjnego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu, zapewnic przeprowadzenie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu oraz przygotowaé dokumentacjg powykonawcza,

8.3. Zakres

Odbior rohét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

~ zbadaniu zgodnoéci usytuowania i diugosci przewodow z dokumentacia,

- zbadaniu usytuowania blokow oporowych w migjscach ustalonych w dokumentacii,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podioZa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia grunty; w przypadku nartiszenia podloza
naturalnego, sposoh jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony

z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmaocnionego przez zhadanie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacia,
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- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, kiory powinien byé drobny i
srednioziarmisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

8.4. Odbior techniczny konicowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci |
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualngj zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja i SST. W toku odbioru ostatecznego rohot komisja zapozna sie z realizacja ustalef przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot
uzupelniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asorlymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenigjgc pomnigjszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koiicowym powinny byé dostarczone nastegpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- profokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci calego przewodu;

- badania wody pofwierdzajace przydatno¢ do spozycia;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materialow),

- badania stopnia zageszczenla zasypki

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacii Projektowe;;

- protokoly z odbioréw czeéciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigeia usterek;

- aktualnoéé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;

- protokoly badan szczelnoéci calego przewodu.

Teren po budowie powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kisrownika budowy spoczywa
obowiazek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, zloZenia przy odbiorze koficowym
oswiadczenia:

- 0 wykonaniu sieci wodociagowe] zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowg oraz z
warunkami technicznymi wykonania | odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami};

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulic i sasiadujacych z budowa
nieruchomoscei.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z ustinigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot".
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9.0 PODSTAWA PLATNOSC!.

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowi ustalona dia danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ziozong oferta,

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowaj.

W szczegoinosei:

- cena ofertowa winna zawieraé koszty zajgcia pasa drogowego,

- wszystkie czynnosci zwigzane z regulacja wysokosciowa urzadzen wodociagowy,
zwiazane z obsluga geodezyjna zadania w trakeie przygotowania i wykonania zadania,

- wszystkie czynnosci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna,

- wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem
projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postepu robot,

- wszystkie czynnosci zwiazane z zapewnieniem wykonaniem drog i przejsc tymczasowych,
- wszystkie czynnosci zwigzane z publikacia informacii o robotach w miejscowych mediach,
- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem sig do warunkow kontraktu w szczegbinosc
do SST, dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i fransportu na
teren budowy,

- warlo$¢ pracy sprzetu wraz z fowarzyszacymi kosztami,

- koszty poérednie, zysk kalkulacyiny | ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do ceny jednostkowe] nie naleZy wiiczat podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu | wymagania ogolne Szczegotowe] Specyfikacii Technicznej.
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdinych zawartych
w Szczegblowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w wiw dokumentach, a nie
wyszczegdinione w przedmiarze rohot.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ogolne zasady

- Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce w tym Ustawa Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania § Odbioru.
- Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja sig na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowat jako integraing czgs¢ i naleZy je czytat facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Uwaza sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoécig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data skladania
ofert) o ife nie postanowiono inaczej.

- Gdziekolwiek wystepuja odwolania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unit
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2, Dokumentacja projektowa

Dla mniejszej inwestycji opracowane zostaly nasigpujace projekty:

- Projekt budowlany sieci wodociggowej

- Przedmiar robot.

10.3. Normy

[1] PN-EN 1452-1:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkezonego polichlorku winylu (PVC-U} do przesylania wody.

Wymagania ogoine”.

[2] PN-EN 1452-2:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych, Systemy przewodowe
7 niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Rury".
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{3] PN-EN 1452-3:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw szfucznych. Systemy przewodowe

z niezmiekczonego polichiorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.

Ksztattki".

[4] PN-EN 1452-4:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PYC-U) do przesytania wody. Zawory

i wyposaZenie pomocnicze”,

[5] PN-B-10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”,

[6] PN-86-B-02480 "Grunty budowiane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”

[7] PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”.

8] PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
[9] PN-88/B-06250 "Beton zwykly".

[10] PN-B-10725:1997 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania’.

[11] PN-89/M-74092 "Armatura przemyslowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa'.
[12] PN-86/B09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.
[13] PN-907B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle’.

[14] PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia”.

[15] BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu’.

[16] BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
prPN-EN 805 — , Zaopatrzenie w wodg — Wymagania dia sieci wodociggowych i ich czesci skiadowych”
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termaplastycznych do przesylania plynow. Wymiary.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzehni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.4. Inne przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ~ w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagjl

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych - Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukja projektowania, wykonania i odbioru instatacii rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
polietylenu — VAVIN.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny edpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. zm.

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zambwien publicznych {(Dz.U. Nr 19, pdz. 177) i p6z. zm.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowtanych {Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, pbz. 627 z pozn. zm.).

- {Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr
72, poz. 747) wraz ze zmiana opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA (SST) E.01.01.

- Instalacje elektryczne,
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci wodociagowej rozdzielczej w m. Strumienno gm. Bierzwnik.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zwigzanych z przylaczem energetycznym zasilajagcym zestawy do
podwyzszenia ciénienia zgodnie projektem wykonawczym czesci elekirycznej, obejmujacymi opisy
techniczne, obliczenia i rysunki.

Projekt obejmuje:

- Zasilenie projektowanych zestawdw do podwyzszenia cihienia w sieciach w energie elektryczng
Zakresem opracowania dla miejscowosci:

- Strumienno

7 istnigjacego stupa linii nn nr 1/8/14 wyprowadzi¢ kabel NAYYJ min. 4x35 mm? do zlacza

ZK1x-1P, L 6,0 m usytuowanego przy stupie nr 1/8/14,

- montaz szafki sterowniczej,

- montaz instalacji wewnetrznej pompowni { odwietlenie, kontakt na napiecie 230V)
- Zasianie obiekfu

Stacja pompowa wody na dz. 42 w Strumienno zasilana bedzie ze skrzynki ZK1x-1P zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczenia obiektu do sieci elekirycznej.

Ze skrzynki ZK1x-1P poprowadzony bedzie linia zasilajacg YKYzo 4x35 mm? o dlugosci 47,60
m do skrzynki rozdzielczej znajdujacej sie w komorze pompowni. Kabel nalezy ulozy¢ na gighokosci 90
cm na odpowiednio przygotowanej podsypce. Wzdiuz trasy przylacza energetycznego na wysokosci
okolo 25 cm powyzej rzednej przewodu nalezy utozyé tasme ostrzegawcza,

Od skrzynki rozdzielczej pompowni naelezy podigczyé zestaw pompowy, oSwieflenie
pomieszczenia i kontakt 230V,

- Zasilanie obiekiu

Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001.
Dia projekiowanej przylacza energetycznego ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) zostata zrealizowana poprzez izolacje robocza przewodow i kabli oraz poprzez obudowy
czesci czynnych urzadzen elekirycznych. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania.
Ochrona przeciwpozarowa

Awaryjne wylaczenie zasilania w przypadku powstania pozaru w zewnegirznej instalacjl
elektrycznej realizowane bedzie po przez wylaczniki nadmiarowe oraz wiiadki bezpiecznikowe.

Pozostale informacie:

- skrajne projektowane rzedne terenu przy zewnetrznym obrysie wykopow zgodne z istniejacymi
rzednymi terenu,
- dojazd do zamierzonej inwestycji z istniejacych drég publicznych,
- zakres przewidzianych prac zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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UWAGI KONCOWE

- Sieci elekiryczne, nieujete niniejszym opracowaniem pozostawi¢ bez zmian.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach poiskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

- Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzié badania obejmujace ogledziny, pomiary o proby zgodnie
z PN-IEC60364-6-61 ~ "Sprawdzenie odbiorcze”.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

- Wszystkie kolizie tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacj.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych Instalacje elekiryczne', projektem budowlanym oraz specyfikacjg ST ~Wymagania
ogbine.

Linia kablowa ~ kabel wielozylowy w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno ~ lub wielozylowych
potaczonych rownolegle, lacznie z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych
dwdch urzadzen elektrycznych jedno — lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Osprzet elektryczny linii kablowej ~ zbior elementow przeznaczonych do lgczenia, rozgaleziania |
zakoniczenia kabli.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowsj, w ktorym jakakolwiek czg$6 rzutu poziomego lini
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej finii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie migjsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglo$¢ migdzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng ifp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw ukladania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych | w ktorym nie wystepuje
skrzyzowanie.

Przepust kablowy ~ konstrukcia o przekroju najczesciej okraglym, przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym | dziataniem luku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sig na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.5.0géine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami,
Kabel energetyczny niskiego napigcia uklada¢ ziemi na glebokosci nie mniejszej niz 0,7 m. Kabel
ukladaé w ziemi w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej strony linig falista z zapasem (3% diugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigt gruntu. Nastepnie nakry¢
niebieska folig o szerokoéci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm. Przy skrzyZowaniach z oznaczong |
ewentualnie nieoznaczona siecia infrastruklurg podziemnej oraz przy przejsciach przez jezdnig, kabel
nn ukiada¢ w rurach oslonowych przeznaczonych do ukiadania w ziemi o $rednicy @110mm (np. DVK)
koloru niebieskiego. Przy przejsciach przez jezdnie, rury oslonowe powinny wystawaé z kazdej strony
przynajmniej po 05 m poza krawgdZ chodnikafjezdni. Kabel zaopatrzy¢ w opaski z opisem
zawierajacym przede wszystkim: typ kabla, przekroj, dlugost, oznaczenie trasy kabla, adres, rok
utozenia i wykonawce.
W rejonie przejéé kabla przez istniejace drogi, w miejscach wskazanych na planie E-1 kabel prowadzi¢
w rurze ochronnej uloZzonej metoda przecisku. Do przeciskow zastosowa¢ odpowiednig rure o Srednicy
@110mm (np. SRS) koloru niebieskiego.
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W rejonie pochodni przewiduje sie odtworzenie nawierzchni terendw zielonych.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PN-E8 3/8836-02
JPrzewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze". Miejsca wykonywania
robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.U.Nr 53,55 z dnia
02.12.1961) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie | oSwietlenie na czas nocy.

- Jako ochroneg od porazer zastosowano szybkie wylaczenie napigcia.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowat zgodnie z projektami
wykonawezymi, w skiad ktdrych wehodzi opis techniczny i rysunki. Materiatami sg;
2 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 360
3 Rura DVK @110 m 20
4 Rura SRS @110 m 14 1x przecisk
5 Folia kablowa szer. 30cm, kolor niebieski m 350
6 Piasek m® 15,2
7 Opaska kablowa szi. 50
8 Wkiadka WTN gG 25A szt. 3
9 Badania i pomiary kpl 1
Nawierzchnie
1 Odtworzenie zieleni mb 40

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami

producenta, w warunkach zapobiegajacych Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé materialy zgodnie
7z wymaganiami projektu budowlanego i warunkami ogdlnymi dotyczacymi materiaiow podanymi w
specyfikacji ST
Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o proponowanych Zrodiach otrzymania
materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentow krajowych lub
zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracie zgodnosci
uprawniajgce do stosowania w Polsce.
Jezeli projekt budowlany lub specyfikacja przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialow w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o swoim
wyborze najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materialdw, albo w okresie ustalonym przez
kierownika budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materialow ze wskazanego zrddia, wykonawca powinien
przedstawié do akceptacji kierownika budowy material z innego Zrodia. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody kierownika budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zaakceptowane materialy. wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczag sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace.
Zaprojektowane materialy | osprzet zostaly wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, ponizej podano
dodatkowe wymagania dla materialow, wyrobow i urzgdzen.

- kable elektroenergetyczne nin : wigloZylowe z Zylami aluminiowymi( miedzianymi) o izolacji i powloce
polwinitowej PN-93/E-90401.

- do zasypywania rowow kablowych moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty | bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ulozonym w rowie
kablu uzyé piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PYC, barwy
niebieskiej, grubosci min. 0,5mm, gat. |, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

- frwale oznaczniki trasy kabla tj. slupki betonowe i opaski kablowe,
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- wazelina fechniczna,
- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

2.1. Odbiér materialow na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczaé lacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczane na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem: zgodnosci z projektem
budowlanym oraz kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwoéci co do jakosci materialow, nalezy przed ich
whudowaniem podda je badaniom okreslonych przez kierownika budowy.

2.2, Sktadowanie materialow na budowie

Skiadowanie materiatow na budowie nale?y tak zorganizowa¢ aby zapobiec ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow
atmosferycznych i fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie bezpieczefistwa
przeciwpozarowego.

Materialy takie jak; kable, przewody, osprzet, itp. nalezy przechowywac jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzonych i suchych.

Rury na przepusly kablowe nalezy skiadowat w wigzkach w pozycji lezace]. Kable w czasie
skiadowania powinny znajdowaé sie na bgbnach. Dopuszcza sig skiadowanie krotkich odcinkow w
kregach. Bebny powinny by¢ ulozone na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Piasek nalezy
skladowaé w pryzmach na placu budowy. Przy skiadowaniu materialéw nalezy zachowa¢ wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninijszej ST stosowaé sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacii robdt, ktory uzyskat
akceptacje nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot,

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w specyfikacii : Warunki ogolne.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku materialow, sprzetu itp. Przy robotach w
poblizu istniejacych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy wykonywac zgodnie z
Przepisami eksploatacji urzadzer elektroenergetycznych,

Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4t,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- elektronarzedzia reczne;

- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych;

- przyrzady do oprogramowania sterownikow.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien byé utrzymany w
dobrym stanie. Powinien byé on zgodny z normami $rodowiska i przepisami bhp dotyczacymi jego
uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania fransportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznej niskiego napigcia powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochéd skrzyniowy do 5t,

- samochod dostawczy do 0,9t

- przyczepa do przewozenia kabli do 4,

- samochod samowyladowczy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow |
urzadzeh niezbednych do wykonywania robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy i
urzadzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sig dostarczanie materiatow i urzadzert na stanowisko montazu, bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy wykonywaé z
zachowaniem nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sig przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu
nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 st. C, przy czym wewnelrzna
$rednica kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sig przewozenie bgbndw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebnéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bgbny nie mogly sig
przetaczac,

- zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bgbnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sig przy pomocy
zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggdw kabli jest
zabronione.

Materialy przewidziane do wykonania robdt elektrycznych moga byé przewozone krytymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy wysckie nalezy zabezpieczy¢ w
czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem.5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Podstawowe warunki wykonywania robot podano w Specyfikacji Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Budowa linii kablowych winna by¢ realizowana w nastepujgcej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych,

- roboty ziemne,

- ulozenie rur,

- tlozenie kabli i uzioméw powierzchniowych,

- montaz osprzetu i podiaczenie kabli, uziomow,
- proby montazowe,

- Zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni.

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastgpujace prace
przygotowawcze:
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- dostarczy na teren budowy niezbedne materialy, urzadzenia i sprzet,

- wykona pod nadzorem inspekfora nadzoru robot budowlanych niezbgdne otwory (przewiercenia)
w stropie dzielacym dolng i goma kondygnacje (pod rozdzielnicami), dla umoZliwienia utozenia
przewodow zasilajacych, sterowniczych itp. Pomigdzy urzadzeniami i rozdzielnicami.

5.1.2. Polaczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przekladek ipodidadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczy$cic i wygtadzic,
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowa ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastq polerska;
powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling bezkwasowas;
polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami fub w inny sposob okreslony w projekcie
wykonawczym,
Sruby,  nakretki i podkladki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
(kadmowaney);
polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywa¢ za pomoca spawania.
Wszelkie polaczenia elekiryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owiniecie tasma Denso; dla wykonania ewentuainych polaczen  miedzianych
przewod6w z aluminiowymi stosowac odpowiednie przekdadki (np. AICO).

5.1.3 Prace spawainicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzié tak, aby nie zanieczy$cié elementow izolacyjnych,
aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu. prace spawalnicze nalezy wykonywaé w
odlegloéci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej fub odpowiednio zabezpieczy te
urzadzenia | aparaty.

5.1.4 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzgtu

Wykonanie rozdzielnic nalezy zleci¢ spegjalistycznej firmie, majacej duze doswiadczenie w
montazu oraz badaniach pomontazowych;,
montaz urzadzen rozdzielezych przeprowadzic nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen;
kable nalezy uklada¢ w sposab zapewniajacy szybka ich identyfikacie i tatwy dostep;
odgalezienia od szyn glownych | podiqczenia szyn do aparatow nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciagow i naprezen;
dia podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe Sruby z gwintem meirycznym iz
them szesciokatnym;
najmniejsze dopuszczaine odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

5.1.5. Ukladanie kabli zasilajgcych urzadzenia

Kabel energetyczny niskiego napiecia ukfada¢ ziemi na glebokoéci nie mniejszej niz 0,7 m.
Kabel ukiada¢ w ziemi w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej strony linig falista z zapasem (3%
diugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Nastepnie nakryc
niebieska folig o szerokosci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm. Przy skrzyzowaniach z 0ZNnaczong i
ewentualnie nieoznaczong siecia infrastruktura podziemnej oraz przy przej§ciach przez jezdnig, kabel
nn ukiadaé w rurach ostonowych przeznaczonych do ukladania w ziemi o $rednicy @110mm (np. DVK)
koloru niebieskiego. Przy przejéciach przez jezdnie, rury ostonowe powinny wystawac z kazdej strony
przynajmniej po 0,5 m poza krawed? chodnikafjezdni. Kabel zaopatrzyé w opaski z opisem
zawierajacym przede wszystkim: typ kabla, przekrdj, diugosc, oznaczenie trasy kabla, adres, rok
ulozenia | wykonawce.
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W rejonie przejst kabla przez istniejgce drogi, w miejscach wskazanych na planie E-1 kabel prowadzi¢
w rurze ochronnej ulozonej metoda przecisku. Do przeciskow zastosowat odpowiednig rurg o srednicy
@110mm (np. SRS) koloru niebieskiego.

W rejonie pochodni przewiduje sig odtworzenie nawierzchni terendw zielonych.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PN-E8 3/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze”. Migjsca wykonywania
rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.U.Nr 53,55 z dnia
02.12.1961) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietienie na czas nocy.

- Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wylaczenie napigcia.

5.1.6. Badania pomontazowe

Po zakoriczeniu robot elekirycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. badan pomentazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem wymaganych pomiaréw poszczegalnych obwodow, instalaci, i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogoine.
Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robot ma obowiazek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania kierownikowi
budowy zgodnosci dostarczonych materialow i realfzacji robét z projektem budowlanym oraz
wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdine. Przed przystapieniem do badania wykonawca
powinien powiadomi¢ kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania
wykonawca przedstawia na pismie wyniki badaf do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca
powiadamia pisemnie kierownika budowy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i uzytkownika.
Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elekiryczne zainstalowane w rozdzielnicach i poza nimi oraz kable
elektroenergetyczne i przewody powinny posiadaé atesty fabryczne lub $wiadectwa jakosci wydane
przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancije i DTR.
Kontrola i badania w trakcie robot
zgodnosci z dokumentaciq i przepisami
poprawnego montazu
kompletnosci wyposazenia
poprawno&ci oznaczenia
braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji
skutecznosci ochrony od porazen
Badania i pomiary pomontazowe.

Sprawdzenie i odbiér powinny byé wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004,
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu rob6t kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegac:
- gleboko$¢ zakopania kabli,
- grubo$¢ podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odleglos¢ folii ochronnej od kabia,
- stopief zageszezenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,
- ulozenie kabli w rowach kablowych.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zalozonych nie wigcej niz 10 %.
- Sprawdzenie cigglosci zyt
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Sprawdzenie ciagloéci 2yt roboczych i powrofnych oraz zgodnoéci faz nalezy wykonywat przy
uzyciu przyrzadéw napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegdine fazy na obu korcach linii 53
oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu hie mnigjszym niz 2,5 kY,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sig mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartoéci dopuszczalnej wartoc izolacji kabll
wykonanych wg PN -93/E-90401.

- Préba napigciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podiegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie
proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probe
napigciowa nalezy wykona¢ pradem stalym lub wyprostowanym. Wynik proby napigciowej izolaci
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
czesciowego, napigcie probiercze o wartosci rwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-93/E-
90401.

- warto$¢ pradu uplywu dia poszczegdlnych 2yl nie przekroczy 300 mikroamperow i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach od diugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sig wartos¢
pradu uptywu 100 mikroamperéw.

Wyniki badan | pomiaréw nalezy podat w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogoine". Jednostkg obmiaru jest:
szi. montazu zlaczy kablowych, szaf sterowniczych itablic rozdzielczych na podstawie projektow
wykonawczych;
m ulozenia kabli, kabli fabrycznych urzadzen itp. Plaskownika FeZn, rur ochronnych, korytek
kablowych na podstawie projektow wykonawczych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
(iezeli takie wystapily);
dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia | zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot;
dziennik budowy;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoly czesciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych;
protokoly i zaéwiadczenia z dokonanych prob pomontazowych;
protokoly pomiarow i badan;
$wiadectwa jakosci | dopuszezenia do eksploatacii urzgdzen | materialow,
dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

8.1, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory robét przewidzianych do zakrycia;
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- stan rowu kablowego,

- uloZenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem { pozostawienie wymaganych zapasow kabla),
- wykonanie oslon na kablach,

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

8.2. Zasady odbioru koncowego robo6t

Odbioru robét dokonuje zespot powolany przez inwestora z udzialem kierownika budowy, po
calkowitym zakoficzeniu prac i dokonaniu prob. Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z
projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé zamawiajacemu nastegpujace dokumenty:
- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiarow,

- protokét odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace plathosci podano w ST "Wymagania ogolne”.

9.2, Platnosci

Zgodnie z Dokumentacig nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. ninigjszej ST.
Platnoéé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuie:

roboty przygotowawcze i trasowanie robot;

wykonanie robot ziemnych (wykop, zasypka, obsypka piaskiem, zageszczenie gruntu); przygotowanie
podioza, uchwytow itp.,

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow;

zakup kompletu materialow, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz transport na miejsce
whudowania;

wykonanie robot montazowych;

wykonanie podigczenia urzadzen,

zarobienie i podiaczenie kabli i przewodow jedno- i wielozylowych;

montaZ i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot;

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokolami
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami miedzy innymi;

pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiary elektryczne obwodu pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej pomiary impedancii petli zwarciowej

pomiary kabli energetycznych pomiary natezenia oéwietlenia

zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania urzadzen;

proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszezegoinych urzadzen, o ile jest tomozliwe,
sprawdzenie funkcjonalnosci ukiadow; pierwsze uruchomienie urzgdzen;

wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokolow pomiaréw, odbiordw, prace
porzadkowe

Uwagi dodatkowe:
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1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora -
wykonawca robdt, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczaja whijane w grunt paliki drewniane iub prety metalowe. Nalezy jednocze$nie prowadzic trasg
kablowa w taki sposob, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtoéci od innych elementow znajdujacych si¢ w
ziemi, w okolicy trasy np.

minimum 50 cm od fundamentow budynkdw i granicy pasa jezdni, 150 ¢cm od rosngcych drzew, ifp.
Szczegolowe wartosci odleglosci kabli od innych elementdw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N
SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienistwo do wykopow wykonywanych przy robotach liniowy dia
instalacji sanitarnych nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.. ,Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopow linfowych pod rurociagi w gruntach kat. HV",

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Iub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrcic szczegding uwage aby nie uszkodziC istniejgcego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopéw prébnych na
glebokosé wieksza od projektowanego dna wykopu i o diugosci okolo 2 m przez linig trasy kablowe;,
prostopadle do jej osi. Podobne

obostrzenia dotycza wykopow prowadzonych przy istniejacych budynkach | budowlach.

Szeroko$t rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli ukladanych réwnolegle, jednak nie powinna
byé mniejsza od: 30 cm dla glebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostalych przypadkach.

Glebokosé minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napigcia
znamionowego kabla {ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz Srednice kabla wykop jest
kilkanacie centymetrow glebszy):

~ 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z
ruchem drogowym,

- 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napigciu do 1 kY,

—~ 80 c¢m dla kabli o napigciu do 15 kV, ukfadanych poza terenami rolniczymi,

— 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, ulkdadanych na terenach rolniczych,

~ 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa | wg zalecent jak w ST
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych
(rury ochronne lub bloki kablowe), ukiadanych w wykopach. W niektorych przypadkach mozna dokonac
ulozenia oston bez koniecznodci rozbidrki drogi, toru fub ulicy, stosujgc technologie podkopow i
przeciskow. Podkopy wykonuje sie specjalnymi fopatami, ktére posiadajg zmniejszong powierzchnig
robocza oraz wydiuzone trzonki, w celu ulatwienia kopania. Przeciski wykonuje sig specjalnie do tego
celu przystosowanymi urzgdzeniami.

5. Ukladanie kabli w rowach | wykopach:

~ Kabel nalezy ulozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm ~dopuszcza sig
pominiecie podsypki dla gruntow piaszezystych. Linia ukladanego kabla powinna by falista, aby ilos¢
ulozonego kabla byia

wigksza 0 1-3% od diugosci wykopu. Zasada jest ukladanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie,
przy czym odleglosé minimalna od kabli sasiednich zalezy od napigcia znamionowego i wynosi: 10 cm
dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyZej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu
przemyslowego dopuszcza sig warstwowe ukladanie kabli, z zachowaniem odieglosci 15 cm pomigdzy
warstwami i oddzieleniem warstw od siebie

przegrodami np. z cegiet lub bloczkdw betonowych, Dla ufatwienia lub umoziiwienia robot naprawczych
nalezy przewidzie¢ ukladanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastgpuje polaczenie lub
podiaczenie kabla (mufy, zlacza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

~ Stosuje sie dwa sposoby ukladania kabli:

~reczny:
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a} przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b} przesuwanie kabla na rolkach

- mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepg lub
skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebndw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i
zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napeddw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli
przenoénych, stojaki do bebndw),

c) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czolowy) — podobny zestaw jak dla ukladania przy pomocy rolek
napedzanych, dodatkowo komplet uchwytow na Zyly i poficzoch stalowych. W celu uniknigcia
uszkodzen kabla wciagarka musi byé wyposazona w ogranicznik sily ciggnigcia, jej wartosé
dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od calkowitego przekroju kabla.

- Zasypanie nastepng warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem
rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszos¢ inwestorow wymaga wymiany gruntu
wykopu na piasek),

- Ulozenie folii oznaczeniowe] o grubosci powyzej 0,5 mm i 0 szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajace
przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczer wskazujg napiecie znamionowe
kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy slownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie,
przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym
i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1. Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w oslonach izolacyjnych na napigcia
znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wigcznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyz2sze niz 1 kV do
52 kV wigcznie,

PN-EN 604462004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-30/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlahych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.,

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uldady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Whytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV, Postanowienia ogoine.

PN-80/£-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Polaczenia i zakoriczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.
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PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie.
PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnoéci wyladowan niezupelnych przy
napieciu przemiennym.

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe 0 mocy znamionowej 25 kVA | wigksze]. Wyposazenie
podstawowe.

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory, Wymagania ogdine.

PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Czes¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 603541999 Przewodnik obcigzenia transformatorow olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U} Transformatory suche. PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badan.
PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Pestanowienia ogolne, ogledziny.

PN-81/E-04070.01 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1:2001 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju (Zmiana Az1).

PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczenstwo transformatorow mocy, jednostek zasilajgeych i podobnych,
Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U) Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgoych, diawikow i
urzadzen podobnych — Czes¢ 1: Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Szczegdlowe wymagania
dotyczage transformatorow bezpieczenstwa do ogélnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgeych i podobnych.
Czesé 2- 23: Szczegdlowe wymagania dotyczace transformatorow stosowanych na placach budéw.
PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajace, diawiki i podobne urzadzenia.
Wymagania EMC.

PN-HD 605 $1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 $1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).
PN-HD 621 $1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napigcia o izolacji papierowej
przesyconej.
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