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Punkty charakterystyczne SE El Poml
ZAKLAD ROBOT INZYNIERYJINO - HYDROTECHNICZNYCH JAN TUROWSKI
SANTOCKO UL. WIEJSKA 31, 66-415 KLODAWA
Inwestor: Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2, Bierzwnik
OBIEKT Budowa sieci wodociagowej z miejscowos$ci Klasztorne do miejscowosci
LOKALIZACTA Strumienno dz. ewid. nr 25, .au\m cwnnw.aum.ﬁcn:au. 12,17/1, 17/2, 42 obreb
Strumienno -Gmina Bierzwnik
TEMAT Profil przylacza energetycznego
- . - Podpis:
mgr inz. Nr upr.: Specj.: instalacyjno-
PROJEKTANT Bolestaw Haszto 105A/94/Gw inzynieryjna
mer in. Nr upr.: Specj.: instalac. w zakresie Podpis:
SPRAWDZIL Elwira Kramm LUKG/0034/P00s/03 | Sieck inst. urzadz. gaz.,
wodoc. i kanalizac.
. . ‘. Podpis:
mgr inz. Nr upr.: Specj.: wodno -
OPRACOWAL Jan Turowski 35/87/GW melioracyjna
. . Podpis:
mgr inZ.
OPRACOWAL Tomasz Turowski
Nr rys.:8 Data: 16.04.2021 Skala 1:308




