II.

WARUNKI PRZYELACZENIA PRZYLACZY/SIECI WOD-KAN.

ZGK.4043.10.2021.W.T] Bierzwnik, dnia 2021-03-05

Gmina Bierzwnik
ul. Kopernika 2
73-240 Bierzwnik

WARUNKI PRZYFACZENIA Nr 5/2021
do sieci wodociggowej dla nieruchomosci potozonej na dz. ew. nr 25, 63/5
obreb Klasztorne i dz. ew. nr 12, 17/1,17/2, 42 obreb Strumienno

Na podstawie art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekdéw (). Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 15 pkt.1 Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania sciekow (Uchwata Nr XXVII/154/20 Rady Gminy
w Bierzwniku z dnia 23 lipca 2020 r) w zwiazku z wnioskiem nr 6/21 z dnia 02.03.2021 r.,
informuje ze budowe ponizszej sieci wodociggowej i przytaczy nalezy projektowal wedtug
nastgpujacych zasad:

WARUNKI TECHNICZNE DO WYKONANIA DOKUMENTAC]I,
TECHNICZNE PARAMETRY I WARUNKI BUDOWY SIECI I PRZYRACZY

1. Celem umozliwienia dostawy wody niezbedne jest zaprojektowanie 1 wybudowanie odcinka

sieci PE & 110 mm oraz przytaczy PE @ 32. Punkt wlaczenia projektowanej sieci oznaczony

jako pkt. ,A”.

Za miejscem wiaczenia do sieci wodociagowe] zamontowal zasuwe odcinajaca (kotnierzowa)

ze skrzynka uliczng zeliwng do wody.

Rurociag i przytacza wykona¢ z rur PE. Urzqdzenia utozy¢ na glebokosci min. 1,3 m.

4. Whaczenia przytaczy do projektowanej sieci wodoaa,gowej dokona¢ za pomoca nawiertek.
Za miejscem wiaczenia do sieci wodociggowej zamontowac zasuwe odcinajaca (kotnierzowa)
ze skrzynka uliczng zeliwna do wody.

5. Na projektowanej sieci wodociggowe] w dz. ew. nr 25, 63/5 obreb Klasztome i dz. ew. nr 12,
17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno zaprojektowal hydranty nadziemne zgodnie
z obomgzujgcynn przepisami.
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INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.
1. Dziatania przed rozpoczeciem budowy sieci i przychzy

a. W zwiazku z potrzeba wyehmmowama zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanynn na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK Bierzwnik
informuje, ze nalezy ziozyc do Starosty w Choszcznie wniosek o objecie narada
koordynacyjna sywowania projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez
Staroste.

b. Ze wzgledu na lokalizacje urzadzen wodociagowych w pasie drogi nalezy uzyska¢ zgode
na lokalizacje ww. urzadzen z wtasciwym zarzadca drogi.
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2. Daziatania zwigzane z budowsg sieci i przylaczy:

a. O planowanym terminie rozpoczecia budowy sieci i przytaczy, podmiot ubiegajacy sie
o przylaczenie zawiadamia ZGK Bierzwnik co najmniej jeden dzieh przed
rozpoczeciem robét.

b. Po ulozZeniu sieci i przytaczy podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie zgtasza ZGK
Bierzwnik odbiér czesciowy przed zasypka. Odbiorowi czesciowemu podlega: weinka do
sieci, przejScie przylacza pod droga, podejécie do budynku; zatamania trasy sieci
1 przylacza, zasuwy, inne urzadzenia.

c. Po wykonaniu sieci i przytaczy podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie zgtasza sie¢
i przytacza do odbioru technicznego. Odbiér techniczny jest potwierdzany
protokotem odbioru kosicowego.

3. Pozostate informacje:

a.  Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku informuje, ze w zwiazku z art. 43 ustawy
Prawo budowlane podmiot ubiegajacy si¢ o przyltaczenie do sieci po wybudowaniu sieci
1 przylaczy jest zobowiazany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

b. Zgodnie z § 8 ust. 5 pkt. 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu éciekéw
(uchwata Nr XXVI1/154/20 Rady Gminy w Bierzwniku z dnia 23 lipca 2020 r) warunki
s3 wazne dwa lata od dnia ich wydania.

¢. Do niniejszych warunkéw zataczono zatacznik graficzny.

Zoodnnd A i
10A9N0sE z oryginatem

Otrzymuje:
1) Zaktad Robét Inzynieryjno- Hydrotechnicznych
Jan Turowski
ul. Wiejska 31, Santocko
66-415 Ktodawa
2) # STAROSTWO POWIATOWT
W CHOSZCZNIE
ul. Nachrzeina 2, 73-200 Choszczno

Uwaga! ZGK Bierzwnik nie ponosi odpowiedzialnosci za inny niz na mapie geodezyjnej przebieg, $rednice
1 materiat sieci wodociagowych eraz—kanalizaeyjnyeh. Rzeczywisty przebieg, érednice i mareriat nalezy
okresli¢ na podstawie wykopu prébnego.
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