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poziom poréwnawczy 60,00 m n.p.m.
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ZAKLAD ROBOT INZYNIERYJINO - HYDROTECHNICZNYCH JAN TUROWSKI
UwagalRzedne terenu oraz kolizje z istniejgcg infrastrukturg nalezy korygowat na terenie budowy. SANTOCKO UL. WIEJSKA 31, 66415 KLODAWA
7 . . .. . . . . . . Inwestor: Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2, Bierzwnik
ZQB_mﬁNo:m\ w projekcie xo_Em. Z innym c.NUS_m:_mB .voaN_mB:KB mogq w terenie E\mﬂ%o\so.o . Budowa sieci wodociagowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci
z dokfadnosciq £0.5m w planie i przekroju. W ocﬂ@_whm terenu ‘inwestycji mogq wystepowac sieci Lo KT A | Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obreb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2, 42 obreb
i inne uzbrojenie podziemne, nie naniesione na podkfady geodezyjne. Strumienno -Gmina Bierzwnik
TEMAT Profil podluzny przylaczy wody
.. s . Podpis:
mgr ini. Nr upr.: Specj.: instalacyjno-
PROJEKTANT Bolestaw Haszto 105A/94/Gw inzynicryjna
: s Specj.: instalac. w zakresie | Podpis:
mgr inz. Nr upr.: LN
SPRAWDZIL Elwira Kramm LUKG/0034/P00s/03 | Siech inst. i urzadz. gaz.,
wodoc. i kanalizac. Podsi
mgr inz, Nr upr.: Specj.: wodno - odpis:
OPRACOWAL Jan Turowski 35/87IGW melioracyjna
i Podpis:
mgr inz,
OPRACOWAL Tomasz Turowski
Nr rys.:4 Data: 16.04.2021 Skala: 1:1%




