OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku ok. 446 m stanowigcg droge gminng wewnetrzng klasy D. Zaprojektowano jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,5 m. Zaprojektowano obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego me-
chanicznie o szerokosci 0,50m oraz odmulenie istniejgcych rowdw odwadniajgcych o zmiennej szeroko$ci, wraz z remontem istniejgcych prze-
pustow lub wymiang na nowe, ze wzgledu na poziom uszkodzenia materiatu. Przewiduje sie rowniez wycinke istniejgcych zakrzaczen niewy-
magajgcych odrebnego postepowania administracyjnego w sprawie wycinki drzew. Krawedzie jezdni wyokraglono promieniami (zgodnie z prze-
biegiem istniejgcym zaznaczonym na planie sytuacyjnym). Wzdtuz catego odcinka zaprojektowano remont indywidualnych istniejgcych zjaz-
dow

do dziatek o nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10 cm (lokalizacja i szerokosci zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego) wraz z poboczami i
istniejgcymi utwardzeniami pasa drogowego. Odwodnienie przedmiotowego odcinka projektowanej drogi przewiduje sie za pomocg istniejgcych
rowéw/muld odwadniajgcych wymagajgcego odmulenia, na catym odcinku drogi. Miejscami wody opadowe zostang odprowadzone powierzch-
niowo na tereny zielone

w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

Standardowy przekrdj poprzeczny jezdni przyjeto jako dwustronny 2% w kierunku rowu odwodnieniowego. Obustronne pobocza z kruszywa ta-
manego zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym w kierunku rowu odwodnieniowego lub terendw zielonych, z mozliwoscig lokalnego
dostosowania nachylenia do istniejgcego zagospodarowania terenu. Projektowany uktad wysokosciowy (spadki, rzedne) dostosowano do ist-
niejgcego

i projektowanego zagospodarowania terenu. Nawierzchnie zjazdéw utwardzonych i nieutwardzonych do regulacji nalezy dostosowa¢ do projek-
towanych rzednych nawierzchni jezdni drogi oraz istniejgcych rzednych ogrodzen i bram. Szczegéty wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono
na rysunku nr 3 "Profil podtuzny".

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane zjazdy do posesji oraz utwardzone dojscia do furtek/istniejgcych urzadzen technicznych.
Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej niwelety jezdni oraz rzednych wysokosciowych istniejacych
bram i granicy pasa drogowego. Szerokosci projektowanych zjazdéw/utwardzen pasa drogowego dostosowano do ich szerokosci w stanie ist-
niejgcym przed przebudowg drogi. Nawierzchnie zjazdéw utwardzonych kostka betonowa nalezy wyregulowa¢ z wykorzystaniem istniejacych
materiatéw - w przypadku gdy w czasie robot ulegtby one zniszczeniu nalezy je wymieni¢ na nowe, zgodne materiatowo, kolorystycznie i ksztat-
tem z istniejgcymi.

Konstrukcja jezdni bitumicznej

Kategoria ruchu - KR1

Grupa no$nosci podtoza - G1

Warto$¢ wymaganego wtornego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 20 cm
4. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5Mpa gr. 15cm

5. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw/utwardzen pasa drogowego z kruszywa famanego :
1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 10 cm
2. Istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:
1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 10 cm
2. Istniejgce podioze gruntowe

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ $cisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.



ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robét o zblizonej technologii i rzeczywistych nakia-
déw materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnosnie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych umow
na analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujace zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 4 kwartatu
2023r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom s$rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 4 kwartat roku 2023 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikacji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogdlnie dostep-
nych publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywo6z urobku z robot ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakow przyjeto na odlegtosé 10 km.

5. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robét (ilosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczegdlne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchéw - dz. nr ewid. 245/2 obreb Dobruchéw
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokoscio- |km
d.1/0113-03 wych - trasa drég w terenie réwninnym
9902-01
analogia
446,00/1000 km 0,446
RAZEM 0,446
2 D.M.00.00. |Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzyma- |kpl.
d.1|analiza indy- |00 nie i demontaz)
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszy- |ha
d.1|/0108-05 cia
150/10000 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu ha 0,015
wspomagajacego kreslenie>
RAZEM 0,015
4|KNR-W 2-01 |D.01.02.01 |[Wywozenie gatezi poza teren budowy - drewno i pozostatosci |mp
d.1/0110-03 z karczunku zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi Zamawia-
0110-05 jacego
4,29 mp 4,290
RAZEM 4,290
2 Roboty rozbiérkowe
5|KNR AT-03 |D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z przewozem / |m?2
d.2|0102-02 + wywozem materiatu z rozbiérki poza teren budowy - materiaty
KNR 2-01 z rozbiérki zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Zamawiaja-
0214-04 cego
690,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- m?2 690,000
gajagcego kreslenie>
RAZEM 690,000
6|KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego |m?2
d.2/0804-03 o grubosci 10 cm
0804-04
496,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspoma- |m?2 496,000
gajagcego kreslenie>
RAZEM 496,000
7|KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2
d.2|0802-07 o grubosci 10 cm
0802-08
poz.5 m2 690,000
RAZEM 690,000
8|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 40 cm - docelowo |m
d.2/0816-01 rury o $r. 30 cm
analogia Krotnos$é = 0,75
6,00 <obmiar sporzagdzony przy pomocy programu wspomaga- |m 6,000
jacego kreslenie>
RAZEM 6,000
9|KNR 2-01 D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2/0207-03 niu i wytadowaniu samochodami samowytadowczymi poza te-
0214-04 ren budowy - materiaty z rozbiorki zagospodarowa¢ zgodnie z
analogia wytycznymi Zamawiajgcego
poz.6*0,10+poz.7*0,10+poz.8*(0,25"2*3,14-0,15"2*3,14) m3 119,354
RAZEM 119,354
10/KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 2-31 D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2|0703-03
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 4-04 D.01.02.04 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowy- |t
d.2{1107-01 mi z zatadunkiem i wytadunkiem recznym poza teren budowy -
1107-04 elementy metalowe - materiaty z rozbidrki zagospodarowac
analogia zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
(p0z.10%10,90+p0z.11*5,00)/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
3 Zabezpieczenie podziemnych linii energetycznych i teletechnicznych
13|KNR 2-01 D.01.03.01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. |m
d.3|0701-0102 D.01.03.04 |dna do 0,4 m w gruncie kat. I-1l - odkopanie kabli energetycz-
analogia nych i teletechnicznych
5,00+5,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspo- |m 10,000
magajgcego kreslenie>
RAZEM 10,000
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14|KNR 2-01 D.01.03.01 |Wywdz ziemi z wykopow poza teren budowy, samochodami  |m3
d.3{0207-01 D.01.03.04 |samowytadowczymi wraz z kosztami utylizacji
0214-03
analogia
poz.13*0,8*0,4 m3 3,200
RAZEM 3,200
15|KNNR 5 D.01.03.01 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PEHD o $r. zewnetrz- |m
d.3|{0705-01 D.01.03.04 |nej 110 mm na kablach
analogia
poz.13 m 10,000
RAZEM 10,000
16 D.01.03.01 |Dowdz piasku do zasypania rur ostonowych m3
d.3|kalk. wtasna |D.01.03.04
(0,40*0,40*poz.13)-(0,0552*3,14*poz.13) m3 1,505
RAZEM 1,505
17|KNR 2-01 D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8/ m
d.3|0705-0103 D.01.03.04 |m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l - zasypanie rur osto-
analogia nowych
poz.13 m 10,000
RAZEM 10,000
18|KNR 2-01 D.01.03.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-  |m3
d.3|0236-03 D.01.03.04 |llI
poz.16 m3 1,505
RAZEM 1,505
4 Roboty ziemne
19|KNR 2-01 D.02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-ll z|m3
d.4/0207-01 D.02.01.01 |wywozem urobku samochodami samowytadowczymi poza te-
0214-03 ren budowy wraz z kosztami utylizacji
poz.22+p0z.29*0,43+p0z.36*0,10+p0z.38*0,10-p0z.9-poz.5* |m3 905,267
0,04
RAZEM 905,267
20|KNR 2-01 D.02.00.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- m3
d.4/0235-01 D.02.03.01 |charkami w gruncie kat. |-l (uzupetnienie niedoboru gruntu w
pasie proj. elementéw drogowych)
47,276 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspoma- |m3 47,276
gajagcego kreslenie>
RAZEM 47,276
21 D.02.00.01 |Dowdz gruntu G1 do wykonania nasypow (piasek, pospotka) |m3
d.4|kalk. wtasna |D.02.03.01
poz.20 m3 47,276
RAZEM 47,276
5 Przepusty pod zjazdami
22|KNR-W 2-18 |D.06.02.01A |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - pospétka 0/ |m3
d.5|0511-02 31,5mm
analogia
(p0z.23*0,40+poz.24*0,75*0,60)*0,15 m3 0,495
RAZEM 0,495
23|KNR-W 2-18 |D.06.02.01A|Przepusty z rur PP karbowanych SN8 o $r. 30 cm m
d.5|0408-04/05
analogia
6,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- |m 6,000
jacego kreslenie>
RAZEM 6,000
24 D.06.02.01A | Prefabrykowane $cianki czotowe przepustéw dla rur o $r. 30 |szt.
d.5|analiza indy- cm
widualna
2,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- |szt. 2,000
jacego kreslenie>
RAZEM 2,000
25/KNR 2-01 D.06.02.01A|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.5{0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l - wraz z dowo-
zem materiatu do zasypki - pospoétka 0/31,5 mm
(1,60+0,40)/2*0,60*poz.23-(0,2072*3,14*poz.23) m3 2,846
RAZEM 2,846
26|KNR 2-01 D.06.02.01A|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- |m3
d.5|0236-03 i
poz.25 m3 2,846
RAZEM 2,846
6 Rowy
27|KNNR-W 10 |D.06.04.01 |Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z i[m3
d.6/2301-01 wywozem urobku samochodami samowytadowczymi poza te-
analogia ren budowy wraz z kosztami utylizacji; obj. wykopu do 1,5 m3/

m cieku, grunt kat. I-1l koparka 0,40 m3 - wykonanie muld
przydroznych
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224,00*0,30 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu m3 67,200
wspomagajacego kreslenie>
RAZEM 67,200
28|KNNR-W 10 |D.06.04.01 |Odmulenie rowéw na $rednig grubosé 30 cm z wyprofilowa- m
d.6{2301-01 niem skarp i dna rowu, wykonywane koparkami z wywozem
analogia urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy
wraz z kosztami utylizacji; grunt kat. I-Il koparka 0,40 m3
247,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspoma- [m 247,000
gajagcego kreslenie>
RAZEM 247,000
7 Jezdnia
29|KNR 2-31 D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy|m?2
d.7/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.30 m?2 2 318,200
RAZEM 2 318,200
30|KNR 2-31 D.04.05.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cemen- |m?2
d.7/0114-05 tem Rm=2,5MPa (dowiezionego z wezta betoniarskiego) - gru-
analogia bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2006,00+892,00%0,35 <obmiar sporzgdzony przy pomocy pro- |m2 2 318,200
gramu wspomagajgcego kreslenie>
RAZEM 2 318,200
31|KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m2
d.7/0114-07 wem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu
0114-08 20 cm
2006,00+892,00%0,20 <obmiar sporzgdzony przy pomocy pro- |m2 2 184,400
gramu wspomagajgcego kreslenie>
RAZEM 2 184,400
32|KNR AT-03 |D.04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.7(0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.33 m?2 2 041,680
RAZEM 2 041,680
33|KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W |m2
d.7/0310-01 50/70 KR1 warstwa wigzgca o gr. 4 cm
2006,00+892,00%0,04 <obmiar sporzadzony przy pomocy pro- (m?2 2 041,680
gramu wspomagajgcego kreslenie>
RAZEM 2 041,680
34/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.7|0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.35 m2 2 006,000
RAZEM 2 006,000
35|KNR AT-03 |D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S  |m2
d.7{0302-01 50/70 KR1 warstwa $cieralna o gr. 4 cm
2006,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspo- |m2 2 006,000
magajgcego kreslenie>
RAZEM 2 006,000
8 Zjazdy / utwardzenia pasa drogowego
36/KNR 2-31 D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy|m?2
d.8/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
137,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- | m?2 137,000
gajgcego kreslenie>
RAZEM 137,000
37|KNR 2-31 D.04.04.02 |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/|m2
d.8/0114-07 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
analogia
poz.36 m?2 137,000
RAZEM 137,000
9 Pobocze
38|KNR 2-31 D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy|m?2
d.9/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
412,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- | m?2 412,000
gajgcego kreslenie>
RAZEM 412,000
39|KNR 2-31 D.04.04.02 |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/|m2
d.9/0114-07 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
analogia
poz.38 m?2 412,000
RAZEM 412,000
10 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
40|KNR 2-31 D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o |szt.
d.10{0702-01 &r. min. 50 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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41|KNR 2-31 D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.10/0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych
<A-7>1,00 szt. 1,000
<A-12a> 1,00 szt. 1,000
RAZEM 2,000
11 Roboty wykonczeniowe
42|KNR 2-31 D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych  |szt.
d.11]1406-04
analogia
3,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- |szt. 3,000
jacego kreslenie>
RAZEM 3,000
43|KNR 2-21 D.09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll |m?2
d.11/0401-01 bez nawozenia
563,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- m?2 563,000
gajgcego kreslenie>
RAZEM 563,000
44 D.01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.11|analiza indy-
widualna
poz.1 km 0,446
RAZEM 0,446




