Kamil Bozek
Krzemien Pierwszy 130 tel. 507 677 838
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Branza : Elektryczna Stanistaw Duliban
z upowaznienia Dyrektora RE Jarostaw
Inwestor: Gmina Miejska Jarostaw
ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw
Temat: Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu
Obiekt : Linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV oswietlenia ulicznego

wraz ze stupami oswietleniowymi

Adres: Jednostka ewidencyjna: Jarostaw,
obreb: Jarostaw 4,
dziatki nr ewid.: 1135/1, 1135/2, 1136/2, 1136/3

Kategoria XXVI
obiektu:

Oswiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2017 r. poz.
1332 z pdzniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Dokumenty formalno-prawne

1.1.  Petnomocnictwo nr 23/2021

1.2.  Warunki zasilania wydane przez RE Jarostaw

1.3.  Uzgodnienie wydane przez RE Jarostaw

1.4.  Protokdt Narady Koordynacyjnej ZUDP

1.5. Wykaz podmiotow i dziatek ewidencyjnych

1.6.  Oswiadczenie projektanta

1.7.  Uprawnienia budowlane nr LUB/0002/PWE/18 - projektant

1.8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB nr LUB/IE/0176/15 - projektant
1.9.  Uprawnienia budowlane nr LUB/0280/PWOE/18 - sprawdzajacy

1.10. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIBnr LUB/IE/0109/19 - sprawdzajacy

2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania
2.2.  Zakres rzeczowy inwestycji
2.3. Podstawa opracowania
2.4. Dane elektroenergetyczne
2.5.  Stanistniejacy
2.6.  Stan projektowany
2.6.1. Zasilanie i sterowanie
2.6.2. Budowa linii kablowej oswietlenia
2.6.2.1. Zatozenia ogdlne
2.6.2.2. Sposoéb utozenia linii kablowej
2.6.3. Oprawy oswietleniowe
2.6.4. Ochrona od porazen
2.7.  Obszar oddziatywania obiektu
2.8.  Ochrona zabytkow
2.9.  Wptyw eksploatacji gorniczej
2.10. Ochrona srodowiska
2.11. Obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig
2.12. Uwagi koricowe

3. Obliczenia techniczne
3.1. Wyznaczanie pradu obciazenia dla poszczegdlnych obwodoéw
3.2.  Dobor zabezpieczen i przewodow
3.2.1. Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego istniejgcg SOU
3.2.2. Sprawdzenie kabla w obwodzie istniejgcej SOU
3.2.3. Sprawdzenie projektowanego przewodu w stupach
3.3.  Obliczenia spadkéw napiec

3.4. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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3.5.  Obliczenia DIALUX
4. Zestawienie podstawowych materiatéw
5. Czes¢ rysunkowa

5.1.  Plan linii kablowej oswietlenia - rys.1

5.2.  Schemat ideowy linii kablowej oswietlenia - rys.2

5.3.  Sylwetka stupdw oswietleniowych - rys. 3

6. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na placu budowy
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.| BURMISTRZ MIASTA JAROSEAWIA
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Jarostaw, dn. 30.04.2021 r.

RMI.7212.3.5.2021

PEENOMOCNICTWO
Nr 23/2021

Itzadzeq
tycznych

PBE/18

Dziatajgc na podst. art. 32 i 33 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U.2020.256 t.j. z pOzZniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Jarostawia udziela
pefnomocnictwa projektantowi Panu Kamilowi Bozek, zamieszkatemu: Krzemieni Pierwszy
130, 23-304 Dzwola, legitymujacemu sie dowodem osobistym serii ASY nr 118473 wydanym
przez Wéjt Gminy Dzwola do reprezentowania Gminy Miejskiej Jarostaw w sprawie uzyskania
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji. Zakres petnomocnictwa obejmuje:

Reprezentowanie Gminy Miejskiej Jarostaw w postepowaniu przed instytucjami,
organami administracji rzgdowej i samorzgdowej oraz osobami fizycznymi i prawnymi
w sprawie uzgodnien, oraz innych wnioskéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa
i zwigzanych wytacznie z opracowaniem dokumentacji budowlanej zezwalajgcej na realizacje
inwestycji o$wietlenia ulicznego:

o Zadanie nr 1 - Budowa o$wietlenia ul. Pisakowej (odcinek od ul. Lazy Kostkowskie do
Cmentarza).

o Zadanie nr 2 - Budowa o$wietlenia bocznej ul. Kulkowej (dz. nr ewid. gr. 1136/3, obreb 4).

o Zadanie nr 3 - Budowa o$wietlenia bocznej ul. Batalionéw Chlopskich (dz. nr ewid. gr. 397,
obrgb 2).

Upowainiam réwniez do wystepowania i skladania oswiadczenn w imieniu Gminy Miejskiej
Jarostaw o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane zgodnie z zat. 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 listopada 2004r., (Dz. U. nr 242 poz. 2421), a takze
do podpisywania wnioskow o pozwolenie na budowe i zgtoszenia rob6t budowlanych.

Wszelkie uzgodnienia oraz zlozenia niniejszego petnomocnictwa s wolne od optaty
skarbowej na podstawie art. 7 punktu 2 i 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(Dz.U.2019.1000 t.j. z pdZniejszymi zmianami).

Petnomocnictwo nie obejmuje podejmowania w imieniu Gminy Miejskiej Jarostaw
zobowigzan finansowych oraz udzielania dalszych umocowan.

BURMISTRZ

37-500 Jarostaw, Rynek 1; tel. 16 624 87 00; fax 16 624 87 65
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl; www.miastojaroslaw.pl
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37-500 Jarostaw.

Rejon Energetyczny w Jarostawiu w odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw zasilania
projektowanych urzadzen oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarostaw ul. Kulkowa zasilanych ze
stacji transformatorowej Jarostaw 108 informuje, ze podfaczenie moze zosta¢ zrealizowane pod
nastepujgcymi warunkami.

e Od istniejacego stupa 108/4/16 dobudowac lini¢ oswietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x wg
obliczen stupy oraz oprawy wg potrzeb.

e Pomiar istniejgcy 3 fazowy w szafie SOU-1 przy stacji transformatorowej Jarostaw 108
z zabezpieczenie przedlicznikowym Bi—3x32A.

o Moc transformatora 250kVA.

e Przytaczenie bez wzrostu mocy nr licznika 50067378.

e Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

e Po wybudowaniu urzadzen oswietlenia ulicznego dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
w celu odbioru technicznego.

e Opracowac i uzgodni¢ w RE Jarostaw Projekt Techniczny.

e Calo$¢ wybudowanych urzadzen oswietlenia ulicznego pozostaje na majatku Odbiorcy.

e Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz
ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w  sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinna
wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Z powazaniem:

PGE Dysiry
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Otrzymuja:
1 x Adresat.
1xa/a.

Prowadzacy sprawe ze struny PGE Dystrybucja S.A.: Janusz Orzechowski tel. 16 6246025.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana de rejestru przeds eborcow prewadzenego
przez Szd Rejorowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wyczial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP 946-25-93-855
REGON: 0605652840, Kapilal zakladowy. 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S A. ¢/Warszewa, Al. Jerczalimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PG’ E Rejon Energetyczny
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

~, Jarostaw, dn. 12.08.2021 r.
L. dz, ....22/.(::'??;(?.../RE4/KUD/SD/179/2021

Kamil Bozek
Krzemien Pierwszy 130
23-304 Dzwola

Dotyczy : sprawdzenia projekiu budowlano-wykonawczego — protokét uzgodnienia
nr: 179/2021.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej ztozonej
w dniu 30-07-2021, przesytamy sprawdzony projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy:
,Budowa oswietlenia ulicznego ul. Kulkowej w miejscowosci Jarostaw” — (stacja
transformatorowa: Jarostaw 108, obwéd nr 4).

Inwestor: Gmina Miejska Jarostaw, ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw.

Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie technicznych warunkéw przytgczenia do sieci
znak/nr: 5257/RE4/RM/J0/2021 z dnia 23-06-2021.

Autor projektu: mgr inz. Kamil Bozek
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Zakres podlegajacy uzgodnieniu: Nrewid. LUB/0002/PBE/18

1. Oswietleniowa linia kablowa niskiego napiecia
2. Oprawy i stupy odwietleniowe

3. Ochrona od porazen

4. Obliczenia techniczne

Projekt budowlano-wykonawczy: - SPRAWDZONO Z UWAGA
Na schemacie ideowym (Rys. nr 3) oznaczy¢ granice stron PGE Dystrybucja/GM Jarostaw.

Wazno$¢ uzgodnienia:
Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty uzgodnienia tj. 12.08.2023
Podpis Komisii:

1.
2 %f/-
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Paryged St
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Otrzymuja :
1 x Adresat +4xPBW
1x a/a +1xPBW

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejeslru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 21 w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. ofWarszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjne] i Kartograficzne] w Jarostawiu
Zespdf ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta 11 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.296.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEIJ

zakoticzonej w dniu 27.07.2021 r.

POG-ZUD.430.296.2021

Jarostaw, dn. 27.07.2021 .

trd€ferge tycznych

Nrewid. LUB/0DO2/ PBE/18

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Linia energetyczna oswietlenia

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

1136/3

Miasto Jarostaw, Jarostaw Obreb 4, dz.: 1135/1 1135/2, 1136/2,

BOZEK KAMIL

Krzemieri Pierwszy 130, 23-304 Krzemien Pierwszy

GMINA MIEJSKA JAROSEAW
ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw

KAMIL BOZEK

Uzbrojenia Terenu

Stanistaw Gérniak - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

elektroniczny

13.07.2021 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:

1.Trasa uzgodniona.

2.Zachowac¢ uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

elektroniczny

1 ORANGE POLSI(A S.A. Uczestnik nieobhecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

, » Jacek Bakota, Gléwny
Specjalista ds. Zasobéw
Infrastruktury

2 | Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie

Monika Fludziriska,

Dokument wygenerowai(a): Stanistaw Gérniak, dn. 27-07-2021 07:56:32

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronlcznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Wodociggdw i Kanalizagji Sp. z | - projektowany kabel oswietleniowy lokalizowac min. 0,8 m od Kierownik Dziafu
0.0 Jarostaw Istniejacej na dziaice nr 1135/2 studni kanalizacy]nej betonowej Planowania i Obsfugi
elektroniczny zaworowej (1000x1000), Technicznej.,

- realizowac pod nadzorem Dziatu Sieci Wod. -Kan, (tel. 166212502)
potwierdzonym protokolarnie.

3 | Burmistrz Miasta Jarosiaw Uzgodniono pozytywnie » Mateusz Glowackd,

ul. Rynek 6 37-500 Jarostaw | yzgodniono pozytywnie. Inspekior w Wydziale

elektroniczny Infrastrukiury Technicznej
4 | Polska Spdlka Gazowniciwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Cieslil,

Sp. z ?-0- w Warszawie ) PSG uzgadnia projekt zagospodarowania terenu sprawa 296.2021:

chdzual' Zakdad Gazowniczy W | skrzysowanie kabla energetycznego z gazociagiem:

Jasle ) b) W miejscu skrzyzowania projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg

Gazownia w Jarostawiu ochronna z tworzywa siegajaca po 1,5 m na oble strony skrzyzowania

elektroniczny liczac w kierunku prostopadiym od korica rury ochronnej do

gazociggu.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

c) Odlegtoé¢ w pionie pomiedzy rurg ochronng a gazociggiem
minimum 0,15 m,

d) Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywa¢ recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

e) Speinienie warunkéw uzgodnienia musi byé potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

f)stupy oéwietleniowe zlokalizowaé min. 1,0 m od istniejgcej siec

gazowej.
5 |Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krdl,
elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

2. W miejscach skrzyzowari na kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\

| przed zasypaniem zglosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.

3, Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim
wylaczeniu urzadzer elektroenergetycznych.

4, Przy zblizeniach do kabli §redniego i niskiego napigcia dokonac
odkrywek pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Jarcstaw i
uzyskaé normatywna odlegtosc.

Na odcinkach zblizeri ponizej 0,5m wymagane odkopanie istn. kabla
n/n i ulozenie kabli o$wietleniowych w normatywnej odlegioéci min.
adl. 0,3m. Przed zasypaniem utozenie kabli podlega odbiorowi przez
uprawnlonego pracownika RE Jarostaw.

Treéé protokolu zostata uzgodniona z osobami, kidre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikaciji
elektronicznej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Z up. SFARD >, ﬂ/

migr inZ. Stagisiaw Gérniak
7.ca Dyfektora Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne]
w Jarostawiu

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami

3 Dokument wygenerowal(a): Stanistaw Gérniak, dn. 27-07-2021 07:56:32
Jezeli dokument jest wystawlony elektronlcznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawieral projekidw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdZn. zm.).

3d
TYeh | elextragnergetyczn

Nrewid. LUB «'U[H]?,"f’BF,’TéL

il

Dokument wygenerowali(a): Stanistaw Gérniak, dn. 27-07-2021 07:56:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podplsu analogowego anl pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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P Jaroslaw, dnia 24-05-2021 .
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Obreb: Jarostaw Obreb 4 [Nr 0004]

Nr kancelaryjny: POG-SUZ.421.2740.2021

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzgdzenia: 24-05-2021 14:42:03

Dzialki: 6
Lp. Nr dzialki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 1135/1 26 G891
2 1135/2 26 G578
3 1136/2 25 G3153
4 1136/3 26 G877
5 1136/6 26 G3121
6 1136/9 26 G3153
M
Dorota Nowosiad i}
24-05-2021
: (sporzadzil: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujacef organ)

data i podpis

mgr inz. Kamil Bozek

Uprawniznia budgwlan

bez ograniczen & sph nosgiMstalacyjnej
SR

w 2akresie %. iurzgdzed
T elektraEnergelycznyct
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Jarostaw, dnia 24-05-2021

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: jarostawski

Jednostka ewidencyjna: 180401_1, Miasto Jarostaw

Dane osoby fizycznej / instytucji

Jednostli refestrowe

Pozycje kartoteki

Barllomowicz Krzysztof Robert PESEL: 67061809171
adres: ul. Kulkowa 10B, 37-500 Jaroslaw
Barttomowicz Monika Barbara PESEL: 69091210309
adres: ul. Kulkowa 10B, 37-500 Jarostaw

Jaroslaw Obreb 4: G3153

Jarostaw Obrgb 4: KBG3153

Bialowas Tomasz Kazimierz PESEL: 74030420091
adres: ul. Szczytniariska 74, 37-500 Jarostaw
Bialowas Marzanna PESEL: 74060310087

adres: ul. Szczytniariska 74, 37-500 Jarostaw

Jarosiaw Obreh 4: G3121

Jarosiaw Obreb 4: KBG3121

Ciurko Wiestaw Piotr PESEL: 82082018393
adres: ul. Kulkowa 8, 37-500 Jarostaw

Ciurko Jadwiga Teresa PESEL: 82102415683
adres: ul. Kulkowa 8, 37-500 Jarostaw

Jarostaw Obreb 4: G891

Jarostaw Obreb 4: KBG891

GMINA MIEJSKA JAROSEAW REGON: 650900520
NIP: 7922031550
siedziba: ul. Rynek 1, 37-500 Jaroslaw

Jaroslaw Obreb 4: G877

Socha Grzegorz Mariusz PESEL: 79050916836
adres: ul. Jana Kochanowskiego 24, 37-500 Jarostaw
Socha Anna Maria PESEL: 80121714026

adres: ul. Kulkowa 8, 37-500 Jarostaw

Jaroslaw Obreb 4: G578

Jarostaw Obreb 4: KBG578

||osc podmiotéw ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 9
: ~gczna ilos¢ podmiotéw ewidencyjnych: 9

Dorota Nowosiad
24-05-2021

(sporzgdzil: data i podpis)

ey

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
dala i podpis

mgr m:’; Kzmil Boz

; AT | urzadzen
rygzfiych i elex xiroenergetyczaych

Nrewid. LUB/0002/PBE/18




PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 z dnia 07.07.1994r.- ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami ), oswiadczam ze projekt wykonawczy:
"Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu”
zostat sporzagdzony prawidfowo i zgodnie z umowg, obowigzujgcymi normami i przepisami

techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

iS(FfCE fj tye rff h

Nr Pv,ld LUd '0002/PBE/18

SPRAWDZAJACY:
mgr igz. tukasz Wrona
- L\UB/0D028/PWBE/18
Uprawmann ) ,udo\j\g ne do projeklowania
i ki 8 thhotami budowlanymi bez
7 LWS&\HC/ inej
W 43J~ru ig slect, ThsYa T urzadzen

elekirycznyeh | alekiroenergetycznych
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LOIIB.OKK.7131/090/2018

DECYZJA

Na podstawie: art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22016 1. poz. 1725), art. 12 ust, 2§ 3, art. 12 ust. 4e pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan Kamil Benedykt BOZEK

magister inzynier
urodzony dnia 21 marca 1987 r. w Janowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0002/PBE/18

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :
Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daly jej dorgezenia.
Zgodnie z tredeig arl, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z p6in, zm.):
§ L. W trakeie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobec organu administracji
publiczngj, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja slaje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez sirong o$wiadezenia o zrzeozeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sqdu administracyjnego.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlone " Prze '-’{t;m tsﬂ)
e i~ d o
mgr inz. Debowski = _inz" Egyard Wozniak
Olrzymuja; J
1. Pan Kamil Benedykt BOZEK

Krzemie Pierwszy 130
23-304 Dzwola
2. Gléwny Inspektor
Nadzor Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskicj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Kamil Benedykt BOZEK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r, w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
1) projektowania,  sprawdzania  projektébw  architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2) sprawowania kontroli techmicznej wutrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Namocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wizeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczef uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgqdzenia
elektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami,

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czln:::/ “zlonek S
'ﬁ )m ) /
mgr inz. G@l;/r Dgbowski mgr/inz. Maria Kosler (
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TIC-TWG-94D *

Pan Kamil Benedykt Bozek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0176/15

adres zamieszkania m. Krzemien Pierwszy 130, 23-304 Dzwola

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Lublin, dnia 29 maja 2018 1.

LOIIB.OKK.7131/067-7132/067/2018

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U, z 2017 1. poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan Lukasz WRONA

magister inzynier

urodzony 2 grudnia 1988 r. w Bilgoraju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Nr ewidencyjny: LUB/0028/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z péén. zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracii
publicznej, kiory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone

mgr inz, gorz(Dgbowski

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz WRONA
Panasbwka 8/1
23-407 Tereszpol
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okrggowej
1zby Inzynieréw Budownictwa
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I

IL

-2 -

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Lukasz WRONA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1., w zakresie objetym wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dz1alk1 lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonel| %zlonek Prze)v dni icy
mgr inz. orz [Dgbowski Maria Kosler ard Wozmak )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RGJ-2BG-1L9 *

Pan tukasz Wrona o humerze ewidencyjnym LUB/IE/0109/19

adres zamieszkania m. Kolonia Sol 92 J, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

l * Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyhieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

2. OPIS TECHNICZNY



PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy linii kablowej oswietlenia
ulicznego bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu.

2.2.  Zakres rzeczowy inwestycji

—  budowa linii kablowej nn 0,4kV YAKXS 4x25mm? -110 (137) m
— montaz stupa o$wietleniowego z wysiegnikiem
jednoramiennym dtugosci 0,5m z fundamentem - 4kpl.
— montaz oprawy oswietleniowej LED 32W - 4 szt.
— montaz uziomow z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 -98 m
— montaz rur ostonowych DVK 75 -14,5 m
— montaz rur ostonowych SRS 75 -18 m

2.3. Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajacym

— Wizja lokalna i pomiary wtasne

— Konsultacje z Zamawiajgcym

— Aktualna mapa do celow projektowych

— Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i normy

2.4. Dane elektroenergetyczne

Istniejgca linia napowietrzna ul. Kulkowej

Zasilanie: - istn. SO zasilanie st. tr. "Jarostaw 108"

Napiecie zasilania: - U=230V

Moc istn. oswietlenia: -0,75 kW

Wspotczynnik mocy: - cos$=0,95

System ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C

Projektowana linia kablowa bocznej ul. Kulkowej

Zasilanie: - istn. SO zasilanie st. tr. "Jarostaw 108"

Napiecie zasilania: - U=230V

Moc proj. oswietlenia: -0,128 kW

Wspotczynnik mocy: - cos$=0,95

System ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C

2.5. Stanistniejgcy

Projektowany odcinek drogi bocznej ul. Kulkowej nie posiada o$wietlenia ulicznego.




PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

2.6. Stan projektowany
2.6.1 Zasilanie i sterowanie

Projektuje sie zasilanie nowego odcinka linii kablowej oswietlenia bocznej ul. Kulkowej
z istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4kV oswietlenia ulicznego, ktdra to zasilana jest z szafy
o$wietleniowej SO zasilanej ze st. tr. "Jarostaw 108". Istniejgce zabezpieczenie w SO pozostaje
bez zmian.
2.6.2 Budowa linii kablowej oswietlenia

2.6.2.1  Zatoienia ogdlne

W celu oswietlenia bocznej ul. Kulkowej nalezy wykonac:
— budowe linii kablowej nn 0,4kV kablem typu YAKXS 4x25mm? od istniejgcego stupa
energetycznego nr 108/4/16.

2.6.2.2  Sposob utozenia linii kablowej nn

Kable uktadaé¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, faliscie z 1-3% zapasem w stosunku do
dtugosci wykopu, na podsypce z piasku gr. 10 cm, nastepnie na kabel nasypa¢ warstwe piasku
rowniez gr. 10 cm i warstwe gruntu rodzimego gr. 15 cm. Tak utozony kabel przykry¢ folig
kablowa koloru niebieskiego, wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym, ubijajac go warstwami.

Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe co 10 m na prostym odcinku kabla, przy zmianie
kierunku trasy, na poczatkach i koncach rur ochronnych a takie we wnekach kablowych stupéw
oswietleniowych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce dane charakterystyczne kazdej
linii kablowej tj.:

— nazwe uzytkownika,

— napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej,
— relacje linii kablowej (st. nr ... - st. nr ...),

— typ kabla, przekrdj zyt,

— rok ufozenia,

— nazwe firmy uktadajgcej kabel.

Pod zjazdami oraz na skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnymi kable uktadac
w rurach ostonowych. Konce przepustéw rurowych nalezy uszczelni¢ przeznaczonymi do tego
celu uszczelniaczami z mas, tasm lub rur termokurczliwych odpornych na warunki srodowiskowe.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z rysunkiem nr 1 oraz z normg N SEP-EQ04.

2.6.3 Oprawy oswietleniowe

Oprawy montowaé na projektowanych stupach o wysokosci 5m. Zastosowaé wysiegniki
dtugosci ramienia 0,5m i wysokosci 1m. taczna wysokos¢ stupa z wysiegnikiem wynosi 6m.

Stupy nalezy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem nr 1, na fundamentach betonowych wysokosci
min 1,5m i rozstawie $rub wg zastosowanego stupa. Oprawy na proj. stupach oswietleniowych
montowaé¢ pod katem 0° do ptaszczyzny jezdni. Sylwetke oraz podstawowe wymiary
przedstawiono na rys nr 3.

Oprawy oéwietleniowe na proj. stupach o$wietleniowych zasili¢ przewodami YDY 3x1,5mm?
wcigganymi w otwory stupow i wysiegnikow.
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We wnekach proj. stupéw o$wietleniowych zamontowac¢ izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe
IZK z wktadkami zabezpieczajgcymi Zrodfa Swiatta Bi-Wts 6A.

Parametry techniczne opraw:

— Obudowa — odlew aluminium,

— Klasa odpornosci na uderzenia mechaniczne - KO8,

— Klasa szczelnosci komory optycznej i elektrycznej - IP66,

— Uniwersalny uchwyt przystosowany do montazu na wysiegniku (®32 - ®60), lub
montazu bezposrednio na stupie (060 i ®76), pozwalajacy na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresie od -10° do +5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do
+10°,

— Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz,

— Moc oprawy - 32W,

— Ochrona przed przepieciami - 10kV,

—  Minimalny strumien $wietlny zrodet 4454 Im,

— Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta - 3900-4300K,

— Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II,

— Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci - certyfikat ENEC,

—  Wartoéci  wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne
z Rozporzgdzeniem UE nr 347/2010,

— Budowa oprawy pozwalajgca na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego.

W zwigzku z dynamicznym rozwojem technologii opartych na Zrédtach swiatta LED oraz
szerokimi mozliwoéciami indywidualnego dostosowania optyki oraz parametréw S$wietlnych
opraw dopuszcza sie zastosowanie opraw o innym strumieniu Swietlnym niz wskazany
w dokumentacji nie przekraczajac jednak maksymalnej mocy oprawy jako czynnika
ekonomicznego oraz zachowujac pozostate parametry techniczne. Jako moc maksymalng
przyjeto tolerancje 10% powyzej mocy wyspecyfikowanej w dokumentacji.

Parametry techniczne stupow i wysiegnikow:

— stupy oswietleniowe stalowe proste cylindryczne, ocynkowane,

— wysokos¢ stupow bez wysiegnika - 5m,

— wysokos¢ stupéw z wysiegnikiem - 6m,

— montaz na fundamencie o rozstawie $rub dostosowanym do stupa, wysokos¢
fundamentu min. 1,5m,

— wysiegnik jako oddzielny element z mocowaniem umozliwiajagcym jego regulacje
w poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkowa zmiang potozenia wzgledem osi
drogi,

— wneka stupowa umozliwiajgca montaz i wymiang izolacyjnego ztgcza kablowego IZK.



PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

2.6.4 Ochrona od porazen

Jako érodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-C. Przewody ochronne stanowi¢ bedg iyly ochronne ,PEN”
w przewodach ktére to nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Bednarke nalezy pofgczy¢ do
kazdego stupa oswietleniowego. Wartosc rezystancji uziemienia:

R2300Q

Po wykonaniu uziemieri nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych rezystancji uziemienia.
W przypadku gdy wskazania bedg przekraczaty dopuszczalne wartoéci nalezy rozbudowac
projektowane uziomy przez montaz pionowych pretéw uziomowych.

2.7 Obszar oddziatywania obiektu

W oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2013r. poz. 1409 art.
20 ust. 1 i art. 34 ust. 3 pkt. 5 oraz biorgc pod uwage przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okreélenie obszaru
oddziatywania obiektu pod kontem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono,
7e obszar oddziatywania planowane] inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek w obrebie, ktérych
zostat zaprojektowany tj. 1135/1, 1135/2, 1136/2, 1136/3, obreb Jarostaw 4.

Strefy oddziatywania linii energetycznych na $rodowisko okreslono w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow
Dz. U. nr 192 poz. 1883.

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej oswietlenia o napigciu 230 V
wykonanej z przewodéw izolowanych nie wptywa na warunki uzytkowania istniejacych obiektow.

2.8 Ochrona zabytkoéw
Nie dotyczy, przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
zabytkow.
2.9  Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy, przedmiotowa inwestycja nie znajduje w granicach terenu gorniczego.
2.10 Ochrona srodowiskowa
Projektowane o$wietlenie nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ani nie ma ujemnego
wptywu na higieneg i zdrowie uzytkownikéw. Teren przeznaczony pod budowe projektowanego
obiektu wolny jest od zieleni podlegajacej ochronie. Projekt dotrzymuje przepisy dotyczace
ochrony gatunkowej roslin i zwierzat.
2.11 Obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig
Nie dotyczy, przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie obszaru szczegolnego

zagrozenia powodzig.
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2.12  Uwagi

— Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

— Po zakoriczeniu prac, dokonaé préb odbiorczych t.j. wykona¢ pomiar rezystancji izolacji
kabli i rezystancji uziemien, sprawdzi¢ skuteczno$¢ samoczynnego wytgczenia napigcia,

— Stosowac materiaty posiadajace aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

— Zachowa¢ odlegfoéci i wytyczne podane w uzgodnieniach branzowych,

— Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

—  Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodnic¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE




PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

3.1  Wyznaczenie prgdu obcigzenia dla poszczegélnych obwodéw

P-L1 11 P-L2 12 P-L3 13
Obwdd
[kw] [A] [kw] [A] [kw] [A]
istn. osw. ul. Kulkowej 0,75 3,43
istn. o$w. ul. Dolnolezajskiej
i Batalionow Chtopskich 2 10,38 g6 1S
istn. osw. hocznej ul. Kulkowej
(od stup nr 108/4/16/4 0,128 0,59
do stup 108/4/16/4)
SUMA 0,88 2,02 2,40 10,98 0,6 2,75

*w obcigzeniu przyjeto maksymalne moce opraw
3.2  Dobdr zabezpieczen i przewoddow

Dla istniejacej SOU zasilanej ze stacji trafo "Jarostaw 108" przyjmuje si¢ pozostawienie
istniejacych zabezpieczen przedlicznikowych oraz zabezpieczen na obwodach bez zmian.

3.2.1 Sprawdzanie doboru kabla zasilajgcego istniejgcg SOU

Prad znamionowy zabezpieczenia:
[h=32A
Wartoéé najmniejszego pradu wywotujgcego zadziatanie zabezpieczenia:
l2 = kn In
— dla wytacznikéw nadprgdowych instalacyjnych o charakterystyce B, C lub D, ka=1,45
I, =1,45-32 =46,4A

Istniejacy przewdd YAKY 4x25mm? o obcigzalnosci pradowej diugotrwatej:
— obcigzalno$é dtugotrwata dla kabli wielozytowych w powtoce bezposrednio w gruncie - 82A
—  wspdtczynnik poprawkowy rezystywnosci cieplnych gruntu dla 1,0 K-m/W -1,5

laa =1,5- 82A = 123A

Catkowita moc zainstalowana:

P,=20-0,150+4 - 0,032 =3,13 kW

Moc obliczeniowa szczytowa:

Pob 1= ki *kjP:

gdzie:
— ki - wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 1)
—  kj - wspotczynnik rozruchu (przyjeto=1,2)

Popi=1-1,2-3,13 =3,76 kW

Prad obliczeniowy roboczy:

P 3760 L
" U-cosd  +/3-230-0,95

Ig 9,94 A
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Istniejacy kabel YAKY 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
1 k2 hslad 9,94A <32A <123A  warunek spetniony
2. 11,45 1g¢¢  36,25A < 178,35A warunek spetniony
3.2.2 Sprawdzanie kabla w obwodzie SOU

Prad znamionowy zabezpieczenia:
In=25A
Wartosé najmniejszego pragdu wywotujgcego zadziatanie zabezpieczenia:
I2=kn In

— dla bezpiecznikow gG i pradzie znamionowym 16A i wigkszym ky=1,60
l2=1,6-25=40A

Istniejacy kabel AsXSn 4x70+25mm? o obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej:
— obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabli utozonych w powietrzu - 112A
lgg = 112A

Catkowita moc zainstalowana (obliczenia dla fazy L1):
P,=5-0,150 + 4- 0,032 = 0,88 kW

Moc obliczeniowa szczytowa:
Pob 1= ki -kj-P;
gdzie:
— ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 1)
— ki - wspotczynnik rozruchu (przyjeto=1,2)
Pobi=1-1,2-0,88 =1,06 kW

Prad obliczeniowy roboczy:

P 1060
Iy

= = =485 A
U-cosp 230-0,95 48

Istniejgcy kabel AsXSn 4x70+25mm? musi spetnia¢ nastepujace warunki:
3. lg<In< lyd 4,85A <25A <112A  warunek spetniony
4. 1,£1,45-1¢¢  40A<162,4A warunek spetniony

3.2.3 Sprawdzanie projektowanego przewodu YDY 3x1,5 w stupach

Prad znamionowy zabezpieczenia:
[,=6A
Wartoé¢ najmniejszego pradu wywotujacego zadziatanie zabezpieczenia:
I> = kn* In

— dla bezpiecznikow gG o pradzie znamionowym 6 i 10A, k,=1,9
=1,9-6=11,4A
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Dobrano kabel YDY 3x1,5mm? o obcigzalnosci pradowej dtugotrwate;:
lada =25A

Catkowita moc zainstalowana:
P,= 0,032 kW

Moc obliczeniowa szczytowa:
Pob 1= ki kj-P;
gdzie:
— ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 1)
—  kj- wspdtczynnik rozruchu (przyjeto=1,2)
Pop=1-1,2-0,032 =0,0384 kW

Prad obliczeniowy roboczy:

L P __ 384
B

- = =0,1
U-cos¢ 230-0,95 .

Projektowany kabel YDY 3x1,5mm? musi spetniaé nastepujace warunki:
5. g hglyg 0,18A < 6A £ 25A warunek spetniony
6. 2£1,45-laq¢  11,4A<36,25A warunek spetniony

3.3 Obliczanie spadkéw napiec

25100 +p- lo
% — S - y - UZ 0

gdzie

— AUy - spadek napiecia (%)

— P -moc obliczeniowa (W)

— |- dtugosé kabla (m)

— s-przekroj kabla (mm?)

; 2

— ¥ - konduktywnos¢ kabla aluminiowego (ﬂ T:lm )

— U - napiecie (V)
Istn. SOU

istniejgce stupy ul. Kulkowej

e e = 2 2 2 5 S
$ .2 &8 £ & 3 @&
oy |.24om € 4om € 3m S omS aum S sm S 3m E 6m T
150M 1500 Thow 150 150
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Zestawienie wartosci P - | (dla najniekorzystniejszej sytuacji, faza L1):

Pios/a/1s * lsou-108/4/15 150 - 240 = 36000Wm
P103/4/15 5 ISOU-108/4/15 150 - 314 = 47100Wm
P10s/a/15 - lsou-108/4/15 150 - 390 = 58500Wm
P10s/a/15 * lsou-108/4/15 150 - 460 = 69000Wm
P1os/a/15 * Isou-108/4/15 150 - 496 =74400Wm

SUMA = 285000Wm (dla AsXSn 4x25mm?)

i _2-100-285000_1230/
WTTHE RE .o 0 0

Najniekorzystniejsza sytuacja wystepuje na istniejacej linii napowietrznej dlatego
projektowane oswietlenie nie ma wptywu na spadek napigcia.

3.4  Obliczanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Sprawdzanie warunkéw przeprowadzono zgodnie 2z obowigzujgcg norma:
PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Charakterystyki urzagdzen ochronnych i impedancja obwodu powinny spetniac nastepujacy

warunek:
o 2 s e [
Zs - impedancja petli zwarcia (Q)
la - warto$é pradu zabezpieczajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia (A)
U - napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemia (V)
Impedancje petli zwarcia:

Z¢ = 1,25 7'

ZS’ = #RSZ +X52

gdzie:
—  Rs - rezystancja systemu (obejmuje przewdd ochronny i fazowy) (Q)
— Xs - reaktancja systemu (obejmuje przewod ochronny i fazowy) (Q)
R=R'1
gdzie:
— R'-rezystancja jednostkowa (&)
— |- dtugosé linii (km)
X=Xl
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— X'-reaktancja jednostkowa (%)

— | - dtugosé linii (km)

Rozdziehica

sou istn. stup nr 108/4/15 istn. slup nr 108/4/16 proj. slup nr 108/4716/4
Tenslomator 1o Ib= 32 lb=6A Oprava
"Jarostaw 108° | I | I obwielleniowa
L=240m L=38m L=137m L=Tm ®

F\ L=6m
@L} l YAKY 4a5mm’® I YAKY t@25mm’ I AsXsn Dsmn’” | YAKXS 4x5mm’ I YOY 3 Smm®

Dla transformatora 250kVA,
Rr=0,0018(2,
Xr=0,02621)

Dla kabla YAKY 4x25mm? R'= 1,22 X' = 0,00008 2
km m

0
Ry =1,2—+0,006km = 0,0072.2
K1 T m

0
Xy1 = 0,00008 — - 6m = 0,000480

Dla kabla YAKY 1x25mm2, R'= 1,20 —=, X' = 0,00008 2
km m

0
Rir = 1,20—+0,240km = 0,288(2
K2 Ten m

0
Xy2 = 0,00008 — - 240m = 0,0192.)

Dla przewodu AsXSn 1x25mm?, R'= 1,20% X = 0,000224%

iy
Rys = 1,20—-0,038km = 0,045612
km

0
Xy = 0,000224 — - 38m = 0,00850

Dla kabla YAKXS 4x25mm?, R'= 1,22 X'=0,00008 2
km m

[
Ris = 1,2-—+0,137km = 0,1644.()
km

0
Xya = 0,00008 — - 137m = 0,01090

Dla przewodu YDY 3x1,5mm?, R'= 12,1%, W= 0,00008%

0}
Rp = 12,1—-0,008km = 0,09682
km

{
Xp = 0,00008 a 8m = 0,000644)




PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa os$wietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

Impedancja petli zwarcia przy zwarciu w istn. SO:

Rso =Rt + 2 Rk1=0,01620Q

XSO = XT +2 - XK]_ = 0,0Z72Q

Zso = 1,25 + 4/0,01622 + 0,02722 = 0,396
Dla zabezpieczenia wktadka topikowa szybka Bi 32A (k=2,5) 1a=80A

31,68V < 230V - warunek spetniony

Impedancja petli zwarcia przy zwarciu na stupie:

Rst=Rt+2:Rk1+2:Rio+ 2Rz + 2 Rk = 1,010

Xst= X1+ 2 X+ 2-Xyo+ 2 Xea+ 2 - Xka = 0,10430

Zg = 1,25 - /1,012 4 0,10432 = 1,180
Dla zabezpieczenia wktadka topikowa szybka Bi 25A (k=2,5) 1.=62,5A
73,75V < 230V - warunek spetniony

Impedancja petli zwarcia przy zwarciu w oprawie:

Rop=Rt+2:Rxa+2-Rca+2-Ria+2-Reat+2-Rp=1,2060

Xop:XT+2'VXK‘]_'+‘2'XK2+2'XK3+2'XK4+2'XFJ:O,1056Q

Zoy = 1,25 - J+1,2062 + 0,1056? = 1,514
Dla zabezpieczenia wktadka topikowa szybka Bi 6A (k=2,5) l.=15A

22,65V < 230V - warunek spetniony
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu Jedn. | llosc
1 | Kabel YAKXS 4x25 mm? m 137
2 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 98
3 | Folia koloru niebieskiego m 92
4 | Rura ochronna DVK75 m 14,5
5 | Rura ochronna SRS75 m 18
6 | Oprawa LED + gniazdo NEMA szt. 4
7 | Stup odwietleniowy z fundamentem szt. 4
8 | Wysiegnik jednoramienny szt. 4
9 | Przewdd YDY 3x1,5 mm? m 28
10 | Ztacze stupowe bezpiecznikowe z zab. 6A szt. 4
11 | Ztacze stupowe zerowe szt. 4
12 | Ztacze stupowe fazowe szt. 8
13 | Palczatka termokurczliwa 6-35 szt. 7
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5. CZESC RYSUNKOWA
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Ninlejsza mapa zosiala wykonana bez usfalenia obcigies dof. sfuiebnosci grunfowych. Treéé mapy w zakresie kenturéw viytkdw grunfowych |

konfuréw klos gleboznawczych Jest zgodna z frescig mapy ewidencyjnej
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| Inweslr - Gmina Miejska Jarostaw
Z ul. Rynek 1
Projektowany kabel o§wietieniowy YAKXS 4x25mm® FeZn 25x4 37 - 500 Jarostaw
|| Temat Stadium
Rura ostonowa na kablu = Budowa o$wietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu
1. Projektowane oswietlenie bocznej ul. Kulkowej zasili¢ z istniejgcego stupa typu . &riatlon =
ZN (whasnoé¢ PGE Dystrybucja S.A.) nr 108/4/16 zlokalizowanego na dz. 1135/1. O— E;Dé?uk;?: ;ZTOSE,FS\ZW::&ﬁ?]%W SRR TeASHUnkd plan liii kablowe oswietlenia Sida 4509 | N 4
2. Wspolnie z linig kablowg ukiada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 z ktérej \ ) WyszczegOlnienie | Imig | nazwisko Nr uprawnie Data Podpis
wyprowadzi¢ uziemienie poszczegolnych stupdw. DVK75  SRST5 Typy rury oslonowej Projekiowal i 1 Boz N
3. W przypadku osiggniecia niewystarczajgcej wartosci rezystancji uziemienia ; J g Iesemiiors “HERRREERE el é;//u/*fz&/
: k . S i istnieiace; i i i ;
wykonac dodatkowe uziomy pionowe. Domiary do istniejace; infrastruktury podziemnej Sprawdzi mgr. inz tukasz Wrona | LUB/0028/PWBE/18 07.2021r. U‘)ﬂ A
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Uklad sieci TN-C
Inwestor  Gmina Miejska Jarostaw
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UWAGI: 37 - 500 Jarostaw
1. Projektowane oswistlenie bocznej ul. Kulkowej zasilic z istniejgcege stupa typu Temat Low s . Stadium
7N (whasnosé RE Jarostaw) nr 108/4/16 zlokalizowanego na dz. 1135/1. Budowa oéwietlenia boczna ul. Kulkowa w Jarostawiu PW
2. Istniejgca szafa oswietleniowa i zabezpieczenia pozostajg bez zmian. Tredé rysunku : e e Skala Nrrys.
3. Wspdlnie z linig kablows uklada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 z ktérej — Sche?n?at |dleowy Initlovey OSWJEﬂem? i . i -
wyprowadzié uziemienie poszczegoinych stupow. . Wyszczegdinienie | Imig i nazwisko Nr upravinier Data Podpis
4, W przypadku osiagniecia niewystarczajgcej wartosci rezystancji uziemienia Projektowal mgr. inz Kamil Bozek | LUB/0002/PBE/18 | 07.2021r. 42%02[
wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe. . -
5, Oprawy oswietleniowe zasilic kaqu Z pierwszej fazy_ Sprawdzl mar. inz tukasz Wrona LUB/0028/PWBE/18 07.2021r. hr)ﬂﬂj_’




PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

Stadium :

Branza :

Inwestor:

Temat:

Obiekt :

Adres:

Kategoria
obiektu:
obiektu:

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Projekt wykonawczy
Elektryczna

Gmina Miejska Jarostaw
ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw

Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

Linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV oswietlenia ulicznego
wraz ze stupami oSwietleniowymi

Jednostka ewidencyjna: Jarostaw,
obreb: Jarostaw 4,
dziatki nr ewid.: 1135/1, 1135/2, 1136/2, 1136/3

XXVI

PROJEKTANT:

mar inz,Kamil Bozek

Uprawnienia bulowtare dr Sktowania

ez ogranic g wApEE alroscifnsialacyjne]
W 2akrefie 1alii urzadzen

rernfth i elektrdenergelycznych

Nrewid. LUB/D002/PBE/18

Data opracowania: 07.2021




PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

1
1.1

ZAKRES | KOLEJINOSC WYKONYWANIA ROBOT

Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje budowe sieci oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu.

12,

4,

Kolejnos¢ wykonywania robot
— wytyczenie trasy linii kablowych i posadowienia stupdw,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,

— pomiary powykonawcze.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— istniejgca siec¢ elektroenergetyczna nN,
— istniejgca sie¢ wodociggowa,

— istniejgca sie¢ kanalizacyjna,

— istniejgca sie¢ gazociggowa,

— istniejgca siec teletechniczna,

— istniejgce drogi gminne.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— linia napowietrzna i kablowa nN,
— drogi gminne,

— sie¢ gazociggowa,

— siec kanalizacyjna,

— sie¢ wodociggowa.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ CZAS
| MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA

Rodzaj prac Rodzaj zagrozenia Ska'la " Miejsce i czas wystapienia
zagroienia
Roboty wykonywane pod lub w poblizu Upadek z wysokosci, duza Podczas wykopow pod linie kablowg
przewodow linii elektroenergetycznych przysypanie, porazenie nN oswietlenia
pradem

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i Upadek z wysokosci, duza Podczas oraz montazu stupow
demontazu ciezkich elementow uderzenie fadunkiem oswietleniowych
prefabrykowanych




PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do

robét budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

wskazanie obiektow i miejsc, w ktdorych prowadzenie robot jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujgcych
w tym zakresie przepisow BHP,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych doprowadzenia
nadzoru.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

przestrzeganie stosowania i dbatos¢ o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

przestrzega¢ stosowania wtasciwych narzedzi i sprzetu odpowiadajgcym wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

zatrudnia¢ pracownikéw posiadajgcych wymagane przepisami prawa $wiadectwa
kwalifikacyjne,

przestrzega¢ stosowania witasciwych narzedzi i sprzetu odpowiadajgcym wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéow zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996 roku)
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi za wystepujace zagrozenia,

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujagca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.




