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1. Czes$c ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu
Budowa o$wietlenia bocznej ul. Kulkowej w Jarostawiu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
oéwietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot.

1.4. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z budowa oswietlenia ulicznego:
- Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobéw, sposobach

przechowywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczgce sprzgtu i maszyn,

Wymagania dotyczace srodkow transportu,

- Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

Wymagania zwiazane z nadzorem i odbiorem robot.

Zakres prac obejmuje m. in.:

Wykonanie i zasypanie rowéw kablowych,

Wykonanie i zasypanie wykopow pod stupy oswietleniowe,
Utozenie rur ostonowych na skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z uzbrojeniem
terenu oraz pod wjazdami i drogami,

Budowa linii kablowych,

Montaz stupdw oswietleniowych,

Montaz opraw o$wietleniowych,

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

Wykonanie pomiarow,

Dokumentacje powykonawczg.

 §

1.5. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezpoérednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14m.

Wysiegnik — element rurowy fgczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziaty, filtracji i przeksztatcania strumienia
éwietlnego wysylanego przez irodio $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Fundament — Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oSwietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
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Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca, przed rozpoczeciem robot, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :
- Zapozna¢ sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie
i zbadac ich dostepnosc;
- Zapoznac sie z ogolnymi warunkami realizacji robét, warunkami utrzymania sprzegtu, etc.

1.6.2. Zabezpieczanie interesdw oséb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia
intereséw osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1.6.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sig do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na terenie budowy i poza jego terenem.
Podczas wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wfasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbgdnych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajacych
zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w
szczegdlnosci Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.6.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidfowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robét.

1.6.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
musza byé sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spefnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowaé przewdz bez uszkodzern i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

1.7. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia
CPV 45231400-9 — roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nN
CPV 45316110-9 — instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego
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2. Wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- posiada deklaracje zgodnosci CE -dokument wystawiony przez producenta
i potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych
wymagar rozporzadzenia (rozporzadzen).

- oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniaja wymogdéw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sig ich wtasnosci) beda uznawane za materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom.

Wszelkie wskazane nazwy wifasne produktoéw i materiatéw stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Wymieniane urzadzenia mozna zamieni¢ na urzadzenia o réwnowainych parametrach
pod warunkiem:

- spetniania wlasciwosci technicznych okreslonych w dokumentacji przetargowej,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji Projektanta i Inwestora).

2.2. Wyroby stosowane przy uktadaniu kabli

2.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku 3"
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oéwietleniowe zaleca sie stosowa¢ fundamenty prefabrykowane wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg
w PN-80/B-03322. Fundamenty powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie
z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych”.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustdw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacy ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o srednicy nie
mniejszej niz 75 mm.
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Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu,
w nhienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV cztero-zytowych o zytach aluminiowych
w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleinosdci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze izwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zrodta $wiatta i oprawy

Stosowane oprawy oswietleniowe oraz zrédfa swiatta powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-83/E-06305.
Wymagania szczegotowe opraw:

— Obudowa — odlew aluminium,

— Klasa odpornosci na uderzenia mechaniczne - IKO8,

— Klasa szczelnosci komory optycznej i elektrycznej - IP66,

— Uniwersalny uchwyt przystosowany do montazu na wysiegniku (D32 - ®60),
lub montazu bezposrednio na stupie (D60 - 76), pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie od -10° do +5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°,

— Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz,

— Moc oprawy - 32W,

— Ochrona przed przepigeciami - 10kV,

— Minimalny strumien swietlny zrodet 4454 Im,

— Zakres temperatury barwowej zrodet swiatfa - 3900-4300K,

— Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I,

— Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci - certyfikat ENEC,

— Woartoéci  wskaznika udziatlu sSwiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem UE nr 347/2010,

— Budowa oprawy pozwalajgca na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw o innym strumieniu Swietlnym niz wskazany

w dokumentacji nie przekraczajgc jednak maksymalnej mocy oprawy jako czynnika
ekonomicznego oraz zachowujgc pozostate parametry techniczne.

2.3.7. Stupy oswietleniowe
Parametry techniczne stupdéw:
— stupy oswietleniowe stalowe proste cylindryczne, ocynkowane,

— wysokos¢ stupow wraz z wysiggnikiem - 6m,

— wysokos¢ stupow bez wysiegnika - 5m,

— montaz na fundamencie o rozstawie $rub dostosowanym do sfupa, wysokosé¢ fundamentu
min. 1,5m,

— wysiegnik o dtugosci ramienia 1m,
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— wysiegnik jako oddzielny element z mocowaniem umozliwiajgcym jego regulacje
w poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkowa zmiang potozenia wzgledem osi drogi,
wneka stupowa umozliwiajgca montaz i wymiane izolacyjnego zfgcza kablowego IZK.

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowe

Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe nalezy wykona¢ w obudowie ztworzywa o wysokich
parametrach izolacyjnych oraz duzej wytrzymatosci mechanicznej lub jako kablowe zfgcza
stupowe wyposazone we wktadki topikowe. W stupach rozgateinych stosowac tabliczki
bezpiecznikowe z mozliwoscig podtgczenia trzech kabli. W pozostatych stupach stosowac tabliczki
do podtgczenia dwach kabli.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie
z zaleceniami producenta. Muszg spetniac one wymogi BHP i bezpieczeristwa pracy. Nie wolno
stosowacé sprzetu, ktdry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

3.2. Sprzet do wykonywania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgc do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacego wiasciwg jakosc robdt:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- koparko tadowarke,

- koparke taricuchowa do rowow kablowych lub minikoparke,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze Swidrem ¢ 75cm,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej.

4, Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Materiaty mozna przewozi¢ $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych,
nastonecznienia, nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta).

W czasie transportu i wytadunku oraz przechowywania i skfadowania materiatéw nalezy:

- Przestrzega¢ zalecern Producentéw urzgdzen, aparatow i opraw odnosnie transportu

i sktadowania,
- Aparature i urzgdzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

4.2. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca przystepujac do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowe;j,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.
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Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
poszczegdlnych wyrobow.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.  Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé¢ dobrana w zaleznoéci
od gtebokoséci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Gabaryty wykopu pod
fundamenty prefabrykowane powinny by¢ wieksze od wymiarow fundamentu w celu
umozliwienia wykonania procesu zageszczenia gruntu wokot fundamentu. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu innych urzagdzen uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé
recznie.

W celu zabezpieczenia wykopu przez zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypywanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu bez zanieczyszczer
(darniny, korzeni, odpaddw). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubodci 15-20cm
i zageszczaC ubijakiem recznym lub zageszczarka wibracyjng. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac lub przewieié we
wskazane przez Inwestora (lub Inspektora Nadzoru) miejsce.

5.2. Montaz fundamentow

Przed przystgpieniem do montazu fundament nalezy pokryé¢ izolacjg przeciwwilgociowa
zgodnie zzaleceniami producenta izolacji. Montaz fundamentéw prefabrykowanych nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu w dokumentacji projektowej i instrukcji producenta.
Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy diwigu na 10cm warstwie betonu B10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-
66/6774-01. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia fundamentu, stan
zabezpieczenia przeciwwilgociowego scianek i poziom gornej powierzchni. Osadzony fundament
nalezy wypoziomowac i zasypa¢ gruntem rodzimym uzyskanym z wykopu (grunt powinien byé
wolny od zanieczyszczen), zageszczajac warstwami, az do uzyskania zadanego wspétczynnika
zageszczenia.

5.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawi¢ diwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach. Podczas
podnoszenia stupa nalezy zwrdci¢ uwage, by nie spowodowaé odksztatcenia elementéw lub ich
zniszczenia. Odchytka posadowienia stupa od pionu po jego ustawieniu, nie powinna by¢ wieksza
niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawic tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysigegnikach lub bezposrednio na stupach nalezy wykonywaé przy
pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do sieci
i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie oprawy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupéw.
Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszej niz 1,5mm? Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb wskazany przez
producenta oprawy, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich
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w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
pofozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe].

5.6. Ukladanie kabli

Kable uktadaé¢ w wykopie gtebokosci 0,7m, falicie z 1-3% zapasem w stosunku do dfugosci
wykopu, na podsypce z piasku gr. 10cm, nastepnie na kabel nasypa¢ warstwe piasku rowniez gr.
10 em i warstwe rodzimego gruntu gr. 15 cm. Tak utozony kabel przykry¢ folig kablowg koloru
niebieskiego, a wykop uzupetnic rodzimym gruntem, ubijajgc go warstwami.

Na kabel natozy¢ co 10 m na prostym odcinku kabla oraz przy zmianie kierunku trasy a takze
we wnece kablowej stupa o$wietleniowego, oznaczniki kablowe.

Na opaskach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce dane charakterystyczne kazdej linii
kablowej:

- nazwe uzytkownika,

- napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej,

- relacje linii kablowej (st. nr ... - st. nr ... ),

- typ kabla, przekroj zyt,

- rok utozenia,

- nazwe firmy uktadajacej kabel.

Pod jezdnig oraz wjazdami na posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych metoda wykopu
otwartego. Forme oraz zakres odtworzenia nawierzchni uzgodni¢ z kierownikiem branzy
drogowej. Korice przepustéw rurowych nalezy uszczelni¢ przeznaczonymi do tego celu
uszczelniaczami z mas, tasm lub rur termokurczliwych odpornych na warunki srodowiskowe.

Catoé¢ prac wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 1 iz norma PN76/E-5125.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako érodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C. Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty ochronne ,PEN” w kablach.
Przewody ,PEN” nalezy uziemi¢ w stupach. We wnekach stupéw przewdéd ,PEN” potgczy¢ do
zaciskow uziemiajgcych stupow.

Wartos¢ rezystancji uziemienia:

R<300

Po wykonaniu uziemieri nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych rezystancji uziemienia.
W przypadku gdy wskazania bedg przekraczaly dopuszczalne wartosci nalezy rozbudowac
projektowane uziomy przez montaz dodatkowych pretéw uziomowych.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa SST oraz poleceniami ustnymi przekazywanymi przez
Nadzor Inwestorski.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST. Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia
gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego, wytrzymatosci i zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Ponadto nalezy sprawdzié
doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Stupy oswietleniowe
Elementy stupédw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01.
Stupy oswietleniowe po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi parkingu,
jakosci potgczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
- jakos¢ potaczen srubowych stupéw, wysiegnikow i opraw,
stanu antykorozyjne powtoki ochronnej wszystkich elementdw.

6.5. Linia kablowa

W trakcie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonac co 10m budowy linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji
i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto naleiy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie lub wywiezienie nadmiaru
ziemi.
6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiar gtebokosé utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan pofgczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Po wykonania uzioméw ochronnych nalezy wykonania pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonania instalacji odwietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.7. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych
i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz ztych warunkéw atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.) Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych
o zakresach zapewniajgcych przy pomiarze odchylenia nie mniejsze niz 30% catej skali na danym
zakresie. Pomiary nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 13201-4.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje faktycznie wykonany zakres robdt, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.
Jednostka obmiarowag jest:
- m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
- szt. — z dokfadnoscia do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
- kpl. = z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
- odcinek - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
- pomiar - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
- préb. - z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.

8. Odbidr robét budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robhot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonania robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt ipoprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez Inspektora
Nadzoru lub w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych.

8.2. Odbidr roboét czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbior robot koncowy

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koficowy robdét nastapi w terminie ustalonym
w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowad
dokumentacje powykonawcza.

W trakcie odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty tworzgce:

- projekt powykonawczy - zaktualizowany po wykonaniu robot projekt wykonawczy
z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami,

- Dziennik Budowy,

- protokoty z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen),

- deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzadzenia,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Inwestorem,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Jesli komisja powofana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

8.4, Odbior robot ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Rozliczenie robot

9.1. Platnosci.
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z warunkami umowy.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowych powinna obejmowac odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiafow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentow,

- zasypanie fundamentéw, kabli, zageszczenie gruntu wraz z rozplantowanie Ilub
wywiezieniem nadmiaru gruntu,

- montaz stupow, wysiegnikdw, opraw, szaf oswietleniowych i instalacji
przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli wraz z folig ochronna,

- podtaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem luminancji i natezenia oswietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja i zabezpieczenie urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

- rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z jej odtworzeniem.
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10. Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym przepisami prawa
i Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250;
z poZniejszymi zmianami].

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.,,
poz. 881)

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,
- Polskimi Normami.




