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ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich D |A Lu x

Opis

Do obliczen przyjeto:

- stup aluminiowy anodowane 6 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- oprawa mocowana na wysiegnik Cuddle II LED NEMA 48 4000K
optyka DW.

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji.



ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich D |A Lux

ul.Kulkowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C5), 90.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

] [ ] [ ] L ]

3.00m

!

3000m '



ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich

ul.Kulkowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 2223033/4/DW

Cuddle 1T LED 48
4000K DW

Nazwa artykutu

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

DIALUx

P 440W
PLampa 6920 Im
Poprawa 5959 Im
n 86.12 %

Cuddle II LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

(O}

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.300 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 44.0 W

)

Zuzycie

1452.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 835 cd/klm
> 80°: 449 cd/klm
> 90°: 24.3 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.5




ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich

ul.Kulkowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 12.68 Ix 27.50 Ix
Uo 0.46 >0.40 Vv
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul.Kulkowa Dp 0.039 W/Ix*m? -
Cuddle II LED 48 4000K DW D 2.0 kWh/m? rok, 176.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)




ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich D |A Lux

ul.Kulkowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 111.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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3.00m

!

3700m '



ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich

ul.Kulkowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 2223033/4/DW

Cuddle 1T LED 48
4000K DW

Nazwa artykutu

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

DIALUx

P 440W
PLampa 6920 Im
Poprawa 5959 Im
n 86.12 %

Cuddle II LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

(O}

Odstep stupa 37.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.300 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 44.0 W

)

Zuzycie

1188.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 835 cd/klm
> 80°: 449 cd/klm
> 90°: 24.3 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.5




ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich

ul.Kulkowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 10.27 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 3.251x >1.50 Ix v
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul.Kulkowa Dp 0.039 W/Ix*m? -
Cuddle II LED 48 4000K DW D 1.6 kWh/m? rok, 176.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)




ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich D |A Lux

ul.Piaskowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C5), 99.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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3.00m

!

3300m '



ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich

ul.Piaskowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 2223033/4/DW

Cuddle 1T LED 48
4000K DW

Nazwa artykutu

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

DIALUx

P 440W
PLampa 6920 Im
Poprawa 5959 Im
n 86.12 %

Cuddle II LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

(O}

Odstep stupa 33.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.300 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 44.0 W

)

Zuzycie

1320.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 835 cd/klm
> 80°: 449 cd/klm
> 90°: 24.3 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.5




ul.Piaskowa, ul.Kulkowa, ul. Batalionéw Chtopskich D |A Lux

ul.Piaskowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 11.52 Ix >7.50 Ix Vv
Uo 0.40 >0.40 Vv

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul.Piaskowa Dp 0.039 W/Ix*m? -
Cuddle I LED 48 4000K DW  De 1.8 kWh/m? rok, 176.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)




